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IEVADS  

Tematiskā plānojuma IV daļa “Ēku, būvju, to elementu, mazo arhitektūras formu vizuālie izteiksmes 

līdzekļi” izstrādāta saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības iepirkumu “Siguldas vizuālo identitāti 

veidojoša tematiskā plānojuma izstrāde” un ir viena no Siguldas identitāti veidojoša tematiskā 

plānojuma daļām. 

Tematiskā plānojuma daļa sagatavota saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 10. 

augusta lēmumā Nr. 14., 11. § apstiprināto darba uzdevumu, kas ietver šādu darbu izpildi: 

- izvērtēt līdzšinējos arhitektoniskos risinājumus - formas un dizaina risinājumi, izvietošanas 

principi, ēku publiski redzamie fasāžu krāsojumi utt.; 

- veikt analīzi pilsētas teritorijā ietilpstošajām vēsturiski iedibinātajām apkaimēm, to identitātei, 

definējot katru apkaimi raksturojošas vadlīnijas; 

- izstrādāt Siguldas identitāti uzsverošas vadlīnijas, ietverot: 

o ēku, būvju, būvju elementu vizuālos izteiksmes līdzekļus; 

o nosacījumus, kas jāievēro pārbūvēm, jaunbūvēm, labiekārtojumiem, remontējot, krāsojot 

ēkas, būves u.c., ietverot tos būvprojektos, labiekārtojumu projektos, kurus iesniedz 

pašvaldībā būvatļaujas saņemšanai; 

o pieļaujamās atkāpes no nosacījumiem; īpaši gadījumi, kad pieļaujamas atkāpes; 

o daudzīvokļu māju kvartālu zonējumu principi; 

- arhitektūras mazo formu vizuālie izteiksmes līdzekļi, tostarp: 

o atpūtas vietu noformējums – atpūtas soli, atkritumu urnas, apstādījumi, paviljoni u.c.; 

o ceļa zīmes, visa veida norādes; 

o velosipēdu novietnes – slēgtas, vaļējas, nojumes u.c.; 

o apgaismojuma ķermeņi atkarībā no atrašanās vietas (skvēri, parki, avēnijas, veloceļi, gājēju 

takas, kultūrvēsturiski pieminekļi uc.); 

o baneru, stellu konstrukciju veidi, krāsojumi; 

o afišu stabi un ziņojumu dēļi; 

o puķu, suvenīru, pārtikas tirdzniecības vietas un to dizains; 

o žogu un nožogojumu veidi; 

o prasības mazēku izvietojumam dažādas nozīmes zemes gabalos. 

Ēku, būvju, mazo arhitektūras formu vizuāo izteiksmes līdzekļu daļas sagatavošanā piedalījās:  

- arhitekts Mārtiņš Ošāns, projekta vadītājs un daļas izstrādes vadītājs; 

- arhitekte Lolita Čače – apbūves vadlīniju izstrāde un gadījumu, kad pieļaujamas atkāpes no 

nosacījumiem definēšana; 

- pilsētplānotāja Anita Beikule - metodikas izstrāde, funkcionālais zonējums, datu apkopošana, 

teksts; 

- ainavu arhitekts Ģirts Runis -  apkaimju izdalīšana, daudzīvokļu māju kvartālu zonējumu 

principu izstrāde; 

- kartogrāfe Marta Sarkane – grafiskais materiāls.  

Visi projekta materiāli apkopoti ArcGis online kartē un atsevišķi izstrādātās kartoshēmās.  
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1. SIGULDAS PILSĒTAS APBŪVES VEIDOŠANAS VADLĪNIJAS 
 

1.1. METODIKA 
 

1.1.1. KOPSAVILKUMS  

Siguldas pilsētas apbūves veidošanas vadlīnijas sagatavotas, veicot detalizētu Siguldas pilsētas 

apbūves un apbūves veidojošo elementu izpēti un tās ir jāņem vērā, izstrādājot Siguldas novada 

teritorijas plānojuma grozījumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un izvērtējot 

attīstības priekšlikumu, tostarp, būvniecības ieceru atbilstību šo noteikumu prasībām.  

Vadlīniju mērķis ir veidot pilsētas telpu tā, lai saglabātu tās savdabību, vēsturiski izveidojušos 

tēlu un raksturu, to tālāk attīstītu un pilnveidotu. 

Siguldas pilsētas apbūves veidošanas vadlīniju sagatavošana tika veikta secīgi pa posmiem: 

- I Apkaimju noteikšana un to raksturojums 

Siguldas pilsētas apkaimes noteiktas, par pamatu ņemot Siguldas iedzīvotāju iedibinātos 

nosaukumus apkaimēm un pieņemtās robežas. Apkaimes izdalītas ņemot vērā to pieejamību 

(transporta infrastruktūra) un apbūves raksturu.   

- II Vispārīgo Siguldas pilsētas apbūves principu noteikšana 

Visā pilsētā ievērojamo apbūves principu vadlīnijas sagatavotas, balstoties uz klātienes 

apsekojumu apkaimju izdalīšanas posmā un kultūrvēsturisko izpēti (tematiskā plānojuma IV daļa 

“Kultūrvēsturisko vērtību izpēte un saglabāšanas metodika”).  

- III Apkaimju apbūvi raksturojošās vadlīnijas 

Katrā apkaimē analizēta tai raksturīga būvvide, nosakot turpmākos apbūves principus, lai saglābtu 

apkaimes savdabību.  

- IV Funkcionālā zonējuma sagatavošana, nosakot funkcionāla zonējuma apakšzonas 

Priekšlikums teritorijas plānojuma funkcionālajam zonējumam Siguldas pilsētai sagatavots, 

izvērtējot identificētās līdzības apkaimēs un apvienojot tās vienā funkcionālā apakšzonējumā 

(savrupmāju apbūve, daudzstāvu vai mazstāvu daudz dzīvokļu ēku apbūve, jaukta centra apbūve 

ar vai bez dzīvojamās funkcijas, u.c.).   

Lai turpmāk saglabātu Siguldas pilsētā apkaimju savdabību un Siguldu raksturojošo apbūvi, 

sagatavotajās apbūves vadlīnijās uzmanība pievērsta apkaimju atšķirībām un kopīgajām iezīmēm, 

atspoguļojot tās apbūves nosacījumos attiecīgai apbūves apakšzonai.  

 

1.1.2. VISPĀRĪGO VADLĪNIJU SAGATAVOŠANA 

Siguldas identitāti  veidojošā tematiskā plānojuma izstrādes ietvaros ir apzinātas vērtības, kas 

veido Siguldas tēlu un raksturu. Vērtējot pilsētas vēsturi, tradīcijas, pašreizējo veidolu, attīstības 

tendences un apkopojot viedokļus, ir fiksēti galvenie pilsētas tēla balsti: 

- dabas skaistums un daudzveidība; 

- vēstures aura un bagātais kultūras mantojums; 

- sportiska atmosfēra visos gadalaikos,  
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- kultūras tradīcijas, bagātīgs un augstvērtīgs kultūras pasākumu piedāvājums; 

- cieņa pret tradīcijām, tradīciju pārmantošana; 

- dārzu pilsētas tēls; 

- cilvēkam draudzīga pilsētvide – sasniedzamība un pieejamība; 

- humāns pilsētvides (būvvides) mērogs; 

- oriģinālas idejas iemiesotas unikālos objektos un norisēs (piemēram, bobsleja trase un 

gaisa tramvajs). 

Sagatavojot Siguldas pilsētas apbūves veidošanas vadlīnijas, analizēti galvenie pilsētvides 

raksturu veidojošie elementi: 

- plānojuma struktūra – pilsētā kopumā un tās daļās, tostarp: 

o kvartālu dalījums, to lielums un ģeometrija; 

o zemes vienību dalījuma sistēma –  lielums, konfigurācija un izkārtojums; 

o apbūvēto un neapbūvēto teritoriju īpatsvars, to savstarpējās attiecības; 

o pakārtojums dabas elementiem, arī reljefam; 

- apbūves izkārtojums teritorijā un zemes vienībās; pilsētbūvnieciskās kompozīcijas 

paņēmieni – akcenti, dominantes, u.tml.; 

- apbūves parametri - blīvums, intensitāte, augstums; 

- apstādījumu sistēma – īpatsvars, tīklojums pilsētā, kompozīcija, veidi, stili; 

- ielu vides raksturs, mērogs un dizains – profils, iesegumi, apstādījumu raksturs, u.tml.; 

- elementi, kas atrodas un eksponējas publiskajā ārtelpā, arhitektūras mazās formas, 

labiekārtojuma risinājumi, žogi un nožogojumi, apgaismes ķermeņi, dažādi segumu 

materiāli un veidi u.c.; 

- jumtu ainava; 

- ēku raksturiezīmes: 

o ēku tipi un funkcijas;  

o arhitektūras kompozīcija, stilu iezīmes – iecienīti konstruktīvi un stilistiski 

paņēmieni, arī vēsturiskie stili; 

o konstruktīvās sistēmas un materiāli; 

o ēku daļas un elementi (logi, durvis, jumti, u.tml.) to veidi, proporcijas un 

materiāli; 

o apdares metodes un elementi, veidi un materiāli; 

o koloristika – gan ēku, gan citu elementu krāsu gamma, krāsu kompozīcija, 

ornamenti un faktūra (spožs, matēts, graudains, u.tml.). 

Apbūves vadlīnijas akcentē principus apbūves veidošanai zemes vienībās - gan visā pilsētā 

piemērojamos nosacījumus, gan konkrēto pilsētas daļu īpatnības (raksturīgās saglabājamās un 

pilnveidojamās iezīmes). Vadlīnijās uzsvērti parametri, kas nosaka publiskajā ārtelpā eksponētās 

ainavas, to raksturu. Vadlīnijas ir skatāmas kopsakarībā ar citām tematiskā plānojuma daļām, tajās 

ietvertajiem secinājumiem, risinājumiem un ieteikumiem. 
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Vadlīnijas sastāv no divām daļām: vispārīgiem apbūves veidošanas nosacījumiem, kas attiecas 

uz visu Siguldas pilsētu kopumā vai specifiskām tās daļām un detalizētiem ieteikumiem apbūves 

veidošanai katrā pilsētas apkaimē. 

 

1.1.3. APKAIMJU NOTEIKŠANAS UN APBŪVES VĒRTĒŠANAS METODIKA 

Siguldā ir identificētas 13 apkaimes. To robežas un nosaukumi noteikti, iesaistot Siguldas 

iedzīvotājus. Iedzīvotāju iesaiste veikta aptaujā facebook un klātienē Siguldas pilsētas svētkos. 

Apkaimes grafiski attēlotas 1. attēlā. 

Apkaimju apbūves vadlīniju sagatavošanā ņemtas vērā arī pilsētbūvnieciski atšķirīgās teritorijas 

ar kultūrvēsturisku vērtību (skatīt III daļu „Kultūrvēsturisko vērtību izpēte un saglabāšanas 

metodika” 2.3. nodaļā), kuru robežas nesakrīt ar apkaimju robežām, bet ir pamats apbūves 

vadlīniju sagatavošanai kultūrvēsturiskajās teritorijās. 

Apkaimes savstarpēji ir salīdzināmas un grupējamas:  

- Centra apkaime – pilsētas sabiedriskais, komercdarbības un kultūras centrs; 

- Kaķīškalna, Līvkalnu, Ezeru un arī vēsturiskā Krimuldas apkaime – gar upju ielejām vai 

pie ezeriem un to ainavu takām izvietotas dzīvojamās apkaimes ar rekreatīvu nozīmi; 

- apkaime Raibais suns – gar valsts galveno autoceļu A2 (Vidzemes šoseja) izvietotas 

svarīgas pilsētas pakalpojumu zonas; attālāk no autoceļa A2 arī industriālās teritorijas; 

- Ģimnāzijas, Šokolādes, Depo un Lauktehnikas apkaimes – kvalitatīva dzīvojamā  

pilsētvide ar vietējiem sabiedriskiem, komercdarbības un kultūras centriem, kā arī plašākām 

pakalpojumu zonām gar Vidzemes šoseju; 

- Ķipari un Peltes - urbanizēti piepilsētas ciemi, ar potenciālu kļūt par pilsētas daļu. 

Šī sējuma 3.nodaļā ietverts katras apkaimes esošās apbūves apraksts. Pamatojoties uz apkaimju 

esošās situācijas raksturojumu, sagatavotas vadlīnijas apbūves veidošanai tajās. 

Esošās situācijas aprakstā analizēti mūsdienu arhitektūras piemēri, kas realizēti kopš neatkarības 

atjaunošanas vai, kā izņēmums, pagājušā gadsimta vidus veiksmīgākie piemēri. Analizēta 

galvenokārt dzīvojamā apbūve - ainava, kas eksponējas publiskajā ārtelpā, ietverot 

priekšpagalmus, nožogojumu, ēku apjomu, ģeometriju, elementus, materiālus, koloristiku u.tml. 

Analīzes mērķis ir konstatēt apkaimei raksturīgās kopīgās iezīmes, kas ļauj jaunbūvēm harmoniski 

iekļauties esošajā apbūvētajā vidē.  
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Attēls 1 Apkaimes un kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas 

Lai veiktu analīzi tika izstrādāta vērtējuma anketa ar sešām tēmām – vispārīgi (vispārīgs 

raksturojums), teritorija, fasādes, jumti, arhitektūras elementi un žogs, katrai izvirzot 4 – 5 

galvenos aspektus. Novērtētas vairāk nekā 50 ēkas, gan pilsētvidē harmoniski iederīgas, gan 

kontrastējošas un neraksturīgas. Pamatojoties uz vērtējumu, izdarīti galvenie secinājumi par 

apkaimes būvvides raksturu (skatīt 3.nodaļu, kurā ir sniegti apkaimju esošās situācijas 

raksturojumi). Paralēli vairākiem desmitiem ēku katrā apkaimē veiktas fotofiksācijas, atspoguļojot 

plašākas vides kontekstu. Izpētes materiāls – anketas forma, aizpildītās anketas, veiktās 

fotofiksācijas ir pieejamas Siguldas novada būvvaldē.  

Apkaimēs analizēti galvenie apbūves struktūras un arhitektūras elementi to kopsakarībā. 
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Teritorija. Sadaļā sniegta informācija par katrai apkaimei raksturīgo apbūves izkārtojumu zemes 

vienībā, pagalmu iekārtojumu, tostarp, fiksēts ēku un palīgēku skaits. Sadaļā raksturoti arī apkaimē 

raksturīgie iebrauktuvju ieseguma materiāli.  

Fasādes. Sadaļa satur informāciju par katrā apkaimē raksturīgajiem ēku fasāžu apdares 

materiāliem. 

Jumti. Sadaļā sniegta informācija par attiecīgajā apkaimē raksturīgiem jumtiem – to forma, 

slīpums, izmantotais materiāls.  

Arhitektūras elementi. Sadaļa satur informāciju katrā apkaimē ēkās raksturīgajiem arhitektūras 

elementiem un tajos izmantotajiem materiāliem. 

Žogi. Sadaļā raksturoti apkaimē raksturīgie žogi - izmantotie materiāli, žoga augstums un veids. 

Raksturojuma nodaļā iekļauti arī ieteikumi apbūves parametriem konkrētām pilsētas apkaimēm, 

ņemot vērā to esošo apbūves raksturu, vērtības, vēsturisko nozīmību un potenciālās apbūves 

iespējas. Atsevišķi netika analizētas publiskas būves, kuru individualitāte un raksturs vērtējams 

atsevišķā radošā sacensībā, nevis meklējot kopīgās iezīmes.  

 

1.1.4. VADLĪNIJAS APKAIMJU APBŪVEI 

Bastoties uz katras apkaimes apbūves analīzi un ņemot vērā 2. nodaļā “Vispārīgie apbūves 

veidošanas nosacījumi” sniegtās kopējās vadlīnijas Siguldas pilsētas turpmākai apbūves 

plānošanai, sagatavotas  vadlīnijas katrai no apkaimēm. Tās izstrādātas, ņemot vērā esošā Siguldas 

novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (TIAN) prasības, kas 

attiecas uz attiecīgās apkaimes apbūvi un atzīmējot nepieciešamās šo noteikumu izmaiņas.  

 

2. VISPĀRĪGIE APBŪVES VEIDOŠANAS NOSACĪJUMI 
 

Vispārīgie apbūves veidošanas nosacījumi veidoti, balstoties uz esošo teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu analīzi, apkaimju apbūves situācijas aprakstu (skatīt 3. nodaļu) un 

perspektīvās apbūves vērtējumu (skatīt II daļu “Inženiertehnisko komunikāciju plāns” 1.2. 

nodaļu).  

Vispārīgie apbūves veidošanas nosacījumi satur vadlīnijas šādiem apbūves parametriem un 

citiem raksturlielumiem: 

- zemes vienību veidošanai; 

- apbūves izkārtojumam, būvlaidēm un priekšpagalmiem; 

- apbūves augstumam, blīvumam un intensitātei; 

- būvju apjomiem, proporcijām un elementiem, arī jumtu ģeometrijai; 

- izmantojamiem ēku fasāžu apdares materiāliem; 

- fasāžu, jumtu un citu ēku daļu krāsojumam; 

- nožogojumiem; 

Uzsvērti nevēlami, neraksturīgi risinājumi un aprakstīta arī kārtībā, kā būtu vērtējamas atkāpes 

no vispārīgajiem nosacījumiem. 



 
 

11 
 
 

2.1.  ZEMES VIENĪBU VEIDOŠANA UN PIEKĻŪŠANA 

Par pamatu jaunveidojamo zemes vienību minimālo platību noteikšanai izmantoti Siguldas novada 

teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk TIAN). Informācija 

apkopota 2. pielikumā ietvertajā tabulā “Funkcionālais zonējums un apbūves rādītāji”.  

Tematiskā plānojuma izstrādes ietvaros, izvērtējot situāciju un pilsētas turpmākās attīstības 

perspektīvas (skatīt arī “Inženiertehnisko komunikāciju plāns” 1. nodaļa “Perspektīvā apbūve”) 

atsevišķās pilsētas daļās ieteiktas korekcijas minimālajai jaunveidojamas zemes vienības platībai, 

kas precizējamas, izstrādājot TIAN: 

- retinātas apbūves teritorijas pie Gaujas senielejas apbūves teritorijā minimālā nesadalāmā 

zemes vienība nosakāma robežās no 3000m2  līdz 3500m2 (novietojumu skatīt 1. pielikuma 

kartoshēmā “Apbūves tipu kvartālu priekšlikums”); 

- savrupmāju apbūves teritorijās Siguldas pilsētas daļā starp Gaujas senleju un valsts galveno 

autoceļu A2 un Ķiparos minimālā jaunveidojamas zemes vienības platība nosakāma 1000m2 

kā bija paredzēts iepriekšējos plānojumos. 1000m2 platība atbilst ekonomiskam savrupmāju 

apbūves tipam un tajā var nodrošināt pietiekamu apstādījumu īpatsvaru. Jau šobrīd daudzi 

zemesgabali ir šādi sadalīti; 

- zemes platība rindu māju vienai sekcijai – ne mazāks par 300m2. Maksimāli pieļaujamais 

rindu mājas (visu sekciju) kopējais garums 40-50m; 

- publiskiem objektiem minimālā zemes vienības platība nosakāma atbilstoši funkcionālai 

nepieciešamībai un TIAN noteiktajiem apbūves parametriem, tostarp, ņemot vērā objekta 

darbībai nepieciešamās autostāvvietas. 

Atbilstoši veiktajai zemes vienību dalījuma struktūras analīzei, maksimāli pieļaujamā atkāpe no 

prasībām attiecībā uz minimālo jaunveidojamās zemes vienības platību ir 10%. Šo atkāpi var 

paredzēt zemes ierīcības projektā vai detālplānojumā, kurā izstrādā risinājumus zemes vienību 

dalīšanai. Izņēmums attiecināms uz gadījumiem, kad ir lietderīgi veidot mazāku zemes vienību, 

robežu nosakot pa izteiktiem apvidus lineāriem objektiem vai izteiktā reljefā. Ja izstrādā zemes 

ierīcības projektu, tad atkāpi rēķina attiecībā pret vienu zemes vienību, detālplānojumā gadījumā 

iespējamo atkāpi nosaka darba uzdevumā.  

Piekļūšanas risinājumi zemes vienībām 

Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijās ievēro šādas prasības zemes vienību pieslēgumiem  

ielām: 

- savrupmāju apbūvē zemes vienībai izbūvējams ne vairāk kā viens pievienojums pašvaldības 

ielai vai ceļam, izņemot gadījumus, ja iespējams nodrošināt vismaz 20m attālumu starp 

iebrauktuvēm; 

- rindu māju apbūvē atļauts ierīkot vairākus nekustamā īpašuma pieslēgumus  ielai. Pie C un 

D kategorijas ielām var paredzēt vienu pievienojumu ielai iebraukšanai un vienu 

izbraukšanai. Iebrauktuves un izbrauktuves veidojamas vismaz 20m attālumā viena no otras. 

Piekļūšanu katrai ēkas sekcijai organizē zemes vienības robežās.   
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2.2. APBŪVES PARAMETRI 

Apbūves parametrus nosaka atbilstoši teritorijas atrašanās vietai pilsētā, apbūves raksturam un 

funkcijām.  

 

2.2.1. APBŪVES BLĪVUMS UN INTENSITĀTE  

Nosakot apbūves parametrus, ieteicams saglabāt esošā Siguldas teritorijas plānojuma prasības, 

izņemot atsevišķas zonas, kurās jāievēro individuāli nosacījumi. Tās ir, piemēram:  

- Siguldas pilsētas Centra daļai, kurai ir veikta detalizēta esošās apbūves struktūras analīze 

(skatīt 5. pielikumu “Centra teritorijas apbūves blīvuma raksturojums”), izvērtēts nākotnē 

iespējamās apbūves novietojums, tostarp, perimetrālā rakstura apbūves veidošana un 

iespējas intensificēt apbūves rādītājus; 

- pilsētas perifērija, tostarp,  retinātas apbūves teritorijas pie Gaujas senielejas, kur 

veidojama skrajāka, bet vērienīgāka mēroga apbūve ar mežaparka raksturu. 

Ieteikumi apbūves parametriem katrai apkaimei ietverti 3.nodaļā “Apkaimju (pilsētas daļu) esošās 

situācijas analīze un to attīstības vadlīnijas”.  

 

2.2.2. APBŪVES AUGSTUMS 

Vadlīniju izstrādes ietvaros analizēts apbūves augstums Siguldas apkaimēs un secināts, ka TIAN 

prasības pamatā atspoguļo raksturīgo pilsētas būvvides mērogu, kas ir viena no Siguldas pilsētas 

vērtībām. Līdz ar to, vadlīnijās ietvertie nosacījumi apbūves augstumam, kas iestrādājami jaunajā 

teritorijas plānojumā, lielākoties balstās esošajās prasībās. 

Lielākoties Siguldas pilsētā atļautais savrupmāju ēku augstums ir 2 stāvi vai 9m. Savrupmājām ar 

plakanajiem jumtiem atļautais augstums ir 7m līdz jumta augstākajam punktam, piemēram 

parapeta augšējai malai. 

Atsevišķās apkaimēs ir noteikti īpaši parametri un apbūves veidošanas nosacījumi, piemēram,  

jaunās ēkas zemes vienībās, kas robežojas ar Gaujas senieleju, veido ar pakāpienveida terasējumu, 

kurā ēkas augstums samazinās uz Gaujas senielejas pusi. Terases veido katrā ēkas stāvā. 

 

2.2.3. PRASĪBAS LOKĀLPLĀNOJUMU IZSTRĀDEI 

Lokālplānojumu ir nepieciešams izstrādāt, ja paredzēta jaunas blīvas dzīvojamās apbūves grupas 

attīstība neapbūvētā teritorijā (vismaz viena kvartāla mērogā, bet īpaši, ja nepieciešams noteikt 

zemes vienību dalījuma struktūru, inženiertehniskās apgādes un piekļūšanas risinājumus – ielu 

tīklu). 

Lokālplānojumā precizē atļauto izmantošanu, teritorijas organizācijas struktūru un nosacījumus, 

apbūves augstumu un novietojumu. 

Lokālplānojuma darba uzdevumā ietver prasības attiecībā uz izpētes teritoriju, kurā analizē 

apkārtējās apbūves kontekstu un jaunās apbūves vizuālo ietekmi, ko veic trīsdimensiju modelī 
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konkrētos skatu punktos un virzienos. Ietver prasības attiecībā uz transporta infrastruktūras izveidi 

un, ja nepieciešams, arī prasības veikt satiksmes plūsmu modelēšanu.  

Funkcionālā zonējuma priekšlikuma kartē (6. pielikums) ir norādītas vietas, kurās nākotnē 

nepieciešams izstrādāt lokālplānojumu vai detālplānojumu. 

 

2.3.  FUNKCIJU IZVIETOJUMS TERITORIJĀS UN ĒKĀS 

Siguldas novada teritorijas plānojumā visas funkcionālās zonas pēc rakstura ir daudzfunkcionālas. 

Dzīvojamās apbūves teritorijās ir atļauta arī dažādu veidu publiskā apbūve, bet publiskās apbūves 

teritorijās – savrupmāju būvniecība un daudzfunkcionālas ēkas, kurās ir gan publiskas funkcijas, 

gan dzīvokļi. Ražošanas apbūves teritorijās ir atļauta arī publiskā apbūve. Šis princips atbalstāms 

un saglabājams arī, izstrādājot jaunu teritorijas plānojumu.  

Ēku skaits zemes vienībā savrupmāju apbūves teritorijās. Jaunajā teritorijas plānojumā vēlams 

noteikt ēku skaita ierobežojumu zemes vienībā, paredzot, ka vienā zemes vienībā var izvietot ne 

vairāk kā četras brīvstāvošas ēkas. Šajā skaitā ietilpst gan galvenās ēkas, gan palīgēkas.  

Jaunajā teritorijas plānojumā var paredzēt iespēju zemes vienībā būvēt vairākas galvenās ēkas, ja 

tiek ievēroti apbūves parametri un citas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības. 

Šajā gadījumā ēkas izvieto tā, lai zemes vienību, ja nepieciešams, var sadalīt reālās daļās un katrā 

jaunveidojamā zemes vienībā ir iespējams nodrošināt atbilstību teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu prasībām, tostarp, attiecībā uz minimālo jaunveidojamas zemes vienības 

platību. 

Aspekti, kas papildus analizējami jaunajā teritorijas plānojumā 

Publisko funkciju spektrs, kas būtu iederīgs dažādu veidu dzīvojamās apbūves teritorijās. 

Dzīvojamās apbūves teritorijās ir lietderīgi ierobežot publisko funkciju spektru, atļaujot tādus 

papildizmantošanas veidus, kas uzlabo mājokļa teritoriju komfortu un nekonfliktē ar dzīvojamo 

funkciju (nerada negatīvu ietekmi vidē, sadzīviskus traucējumus un neveicina nelabvēlīgu sociālo 

fonu). Tie ir vietēja mēroga tirdzniecības un pakalpojumu objekti, kas vēlami tiešā mājokļa 

tuvumā.  Papildizmantošanas objektiem  ir jālimitē stāvu platība, lai saglabātu būvētās vides 

raksturīgo mērogu, regulētu apmeklētāju skaitu un līdz ar to arī transportlīdzekļu plūsmu 

intensitāti. 

- Savrupmāju apbūves teritorijās (DzS) kā papildizmantošanu var noteikt tirdzniecības un 

pakalpojumu objektu apbūves uzņēmumus (izņemot degvielas uzpildes stacijas, gāzes 

uzpildes stacijas un transporta apkalpes uzņēmumus), pirmsskolas izglītības iestādes, 

skolas, interešu izglītības iestādes, būves sporta nodarbībām, ambulatoros ārstniecības un 

citiem veselības aprūpes pakalpojumiem paredzētus objektus. Izvērtējams, vai ir 

atļaujamas viesu izmitināšanas iestādes, nosakot maksimālo numuru skaitu un  dzīvnieku 

aprūpes iestāžu izvietojums (veterinārās prakses u.tml.). Maksimālā stāvu platība -  

150m². 

- Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās kā papildizmantošana var būt iederīga 

tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve (izņemot degvielas uzpildes stacijas, gāzes 
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uzpildes stacijas un transporta apkalpes uzņēmumus), pirmsskolas izglītības iestādes, 

skolas, profesionālās ievirzes, speciālās un interešu izglītības iestādes, sociālās aprūpes 

un rehabilitācijas iestādes bez izmitināšanas, kultūras nami, muzeji, arhīvu un bibliotēku 

ēkas, koncertzāles, izstāžu zāles, būves sporta nodarbībām bez skatītājiem, ārstu prakses, 

veselības centri un citi ambulatorai ārstniecībai un citiem veselības aprūpes 

pakalpojumiem paredzēti objekti, viesnīcas, dienesta viesnīcas, pansijas un viesu mājas.. 

Izvērtējams veterināro iestāžu un dzīvnieku viesnīcu izvietojums, piemēram, nosakot 

prasību šādām iecerēm veikt publisko apspriešanu.  Tirdzniecības un pakalpojumu 

objektu maksimālā stāvu platība -  500 m². Kultūras iestāžu, tostarp, izklaides objektu 

apjomu lietderīgi ierobežot, nosakot apmeklētāju skaitu līdz 300 cilvēkiem. Viesmīlības 

pakalpojumu objektu maksimālā ietilpība - 30 numuri. 

- Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās kā papildizmantošana iederīgi tirdzniecības 

un pakalpojumu objekti, izņemot degvielas uzpildes stacijas, gāzes uzpildes stacijas un 

transporta apkalpes uzņēmumus, vispārējās izglītības iestādes, profesionālās ievirzes, 

speciālās un interešu izglītības iestādes, sociālās aprūpes iestādes, , veselības aizsardzības 

iestādes - ārstu prakses, veselības centri un citi ambulatorai ārstniecībai paredzēti objekti,  

viesnīcas, dienesta viesnīcas, pansijas un viesu mājas, biroju ēku apbūve: bankas, sakaru 

nodaļas, pasta nodaļas, pašvaldības iestādes, nevalstisko organizāciju iestādes un citi 

uzņēmumi un iestādes. Atļauti arī kultūras objekti un sporta būves. Dzīvojamās apbūves 

teritorijās nav vēlami azartspēļu objekti. Sporta būvēm un kultūras objektiem ir lietderīgi 

limitēt apjomu un funkcijas. Šajā zonā iederīgas būves sporta nodarbībām bez skatītājiem 

un ar skatītāju skaitu līdz 300 cilvēkiem, ja būve nepieciešama izglītības iestādes funkciju 

veikšanai. Arī kultūras iestāžu, tostarp, izklaides objektu apjomu lietderīgi ierobežot, 

nosakot apmeklētāju skaitu līdz 300 cilvēkiem. Tirdzniecības un pakalpojumu objektu 

maksimālā stāvu platība ir 500 m².  

Papildizmantošanas veidiem dzīvojamās apbūves teritorijās ir jānosaka īpašas prasības objektu 

izvietojumam un infrastruktūrai, kas novērš iespējamos traucējumus iedzīvotājiem:  

- publiskus objektus (būves) savrupmāju apbūves teritorijās (DzS) izvieto vismaz 8m 

attālumā no kaimiņu zemes vienības robežas; 

- piebraucamo ceļu un autostāvvoietu minimālais attālums no kaimiņu zemes vienības 

robežas ir 4m; 

- daudzfunkcionālām ēkām ir lietderīgi noteikt prasību publiskās funkcijas izvietot 

pirmajos stāvos, bet augstāk – mājokļus.  

Autostāvvietu izvietojums pie publiskiem objektiem, ja tā darbības nodrošināšanai 

nepieciešamas stāvvietas 

- Izstrādājot TIAN, izvērtējami arī nosacījumi autonovietņu izvietojumam priekšpagalmā, 

tai skaitā daudzdzīvokļu apbūves zonās. Nedrīkst izvietot stāvvietas publisku objektu un 

kultūrvēsturisku objektu priekšpagalmos. 

- Kultūrvēsturiski nozīmīgās pilsētas teritorijās nav pieļaujams izmantot atsevišķas zemes 

vienības kā autostāvvietas, t.i., zemes vienībā ierīkot stāvlaukumu. 
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- Kultūrvēsturiski nozīmīgās pilsētas teritorijās Centra apkaimē drīkst samazināt objektam 

nepieciešamo autostāvvietu skaitu. Minimālais autostāvvietu nodrošinājums ir 30% no 

normatīvi noteiktā skaita.   

- Daudzdzīvokļu māju pagalmos autostāvvietu izvietojumu izvērtē būvniecības ieceres 

dokumentācijā un nosaka, ņemot vērā insolācijas apstākļus, labiekārtojuma 

infrastruktūras labāko izvietojumu, ugunsdrošības prasības, u.c. Piemēram, 

autostāvvietas priekšpagalmā var izvietot tad, ja tas ir noēnots un tajā nav lietderīgi 

ierīkot, piemēram, bērnu rotaļu laukumus. 

- TIAN jāparedz prasības nepieciešamajām autostāvvietām esošiem objektiem, kuros 

netiek nodrošināta prasību izpilde attiecībā uz normatīvi nepieciešamo autostāvvietu 

skaitu. Piemēram, pārbūvējot objektu, nedrīkst samazināt esošo autostāvvietu skaitu, ja 

tas jau ir mazāks par normatīvo nepieciešamo, vai tāds kļūtu pēc objekta pārbūves. 

- Ja automašīnu stāvlaukumi robežojas ar publiskām vai dzīvojamām teritorijām, ap tām 

jāierīko apstādījumu joslas. Arī daudzdzīvokļu māju pagalmos, kur autostāvvieta 

robežojas ar bērnu rotaļu laukumu, sporta laukumu vai iedzīvotāju atpūtas zonu, gar tās 

robežu veido norobežojošos stādījumus. 

Nosacījumi autostāvvietu apstādījumu veidošanai ietverti tematiskā plānojuma VII daļā 

“Zaļumvietu attīstība un pārvaldība” 5.4.3. nodaļā “Auto novietošanas laukumu stādījumu 

veidošana”.  

 

2.4.  APBŪVES IZKĀRTOJUMS, BŪVLAIDES UN PRIEKŠPAGALMI 

Kopīgās iezīmes apbūves izkārtojumam Siguldas pilsētā. Būvlaides 

Visās apkaimēs raksturīga brīvstāvoša apbūve ar priekšdārzu pret ielu, bet vietām mazstāvu un 

daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas ir bloķētas. Garāžas pārsvarā iebūvētas dzīvojamās (galvenajās) 

ēkās, bloķētas ar dzīvojamām ēkām vai būvētas kā brīvstāvošas palīgēkas un izvietotas vienā 

apbūves līnijā ar dzīvojamo ēku. 

Ēkas lielākoties izvietotas atbilstoši brīvā plānojuma principam, dažādos attālumos no ielas, tām 

ir salīdzinoši lieli priekšpagalmi. Šāds izkārtojums atbilst Siguldas kā zaļas dārzu pilsētas tēlam 

un raksturam. Līdz ar to arī jaunajā teritorijas plānojumā būvlaide nosakāma kā minimālais 

attālums no ielas sarkanās līnijas, lai ēkas var izvietot gan ar fasādi uz būvlaides, gan zemes 

vienības dziļumā. 

Pašlaik Siguldas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos minimālais būvlaides attālums ir 

6m no galvenās ielas un 5m (vietējās ielās). Jaunajā teritorijas plānojumā iesakāms vienādot un 

noteikt būvlaidi 5m un 6m daudzdzīvokļu apbūves teritorijās. 

Izņēmumi apbūves izvietojumam un īpašas prasības  

Rindu māju apbūvē autostāvvietas zemes vienībās ierīko, aizņemot ne vairāk par pusi no ielas 

frontes. Pārējā priekšpagalma daļā veido apstādījumus. 

Atbilstoši apkaimju apbūves iedibinātajai un vēlamajai telpiskajai struktūrai var noteikt ne tikai 

minimālo, bet arī maksimālo apbūves attālumu no ielas sarkanās līnijas vai ēku obligāto  
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izvietojumu (minimālo, maksimālo un obligāto būvlaidi). Maksimālā būvlaide būtu vēlama,  

piemēram, Centra apkaimē, lai veidotu kompaktāku publiskajā telpā eksponēto objektu 

kompozīciju (neveidotu „viensētas” tipa apbūvi ar tālu gruntsgabala dziļumā izvietotām 

galvenajām ēkām). Maksimālais galveno ēku attālums no ielas jānosaka arī pilsētas daļās, kur 

raksturīga villu apbūve (Centra apkaime, Līvkalnu un Kaķīšu apkaimes), lai saglabātu pilsētas 

tipa apbūves struktūru (raksturu). Maksimālā būvlaide šajās apkaimēs nosakāma 20m attālumā 

no ielas sarkanās līnijas.  

Siguldas centra perimetrālā rakstura apbūvē (Pils iela, Šveices ielas pāra puse, Krišjāņa 

Valdemāra iela, Ausekļa iela), nosakāms, ka ēkas izvieto uz obligātās būvlaides, kas izvērtējama 

katrā ielas posmā. 

Pils, Šveices ielas pāra pusē, Krišjāņa Valdemāra un Ausekļa ielu apbūves kvartālos vēlams 

noteikt, ka ielu stūri vai krustojuma mezgli ir akcentējami ar arhitektoniskiem vai vides dizaina 

elementiem. Telpiskus akcentus vai  pilsētbūvniecisku akcentu ēkas vēlams izvietot arī ielu 

perspektīvu noslēgumos. 

Dzīvojamās apbūves teritorijās, vismaz DzS teritorijās, TIAN nosakāmas prasības izvietot ēkas 

ar galveno fasādi pret ielu (paralēli ielai), ja kvartālā nav cits iedibināts ēku izvietojums princips, 

piemēram, visas ēkas atrodas vienā leņķi pret ielu. Šādā gadījumā ievēro iedibināto principu 

(kompozīciju). 

Detalizētas prasības katrai apkaimei iekļautas 3. nodaļā.  

 

2.4.1. PAGALMU ORGANIZĀCIJA 

Siguldas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir ietvertas prasības priekšpagalmu un 

ārējo sānpagalmu organizācijai. No TIAN ietvertās definīcijas izriet, ka priekšpagalms ir paredzēts 

apstādījumiem un labiekārtojumam un tajā neizvieto saimniecības ēkas. 

Izstrādājot jauno teritorijas plānojumu, izvērtējami šādi jautājumi: 

- pagalmu jēdzieni un nosacījumi – ņemot vērā to, ka pilsētas kvartālu struktūra ir 

daudzveidīga – piemēram, trijstūra un trapecveidīga, vēdekļveida, u.tml., var rasties 

situācijas, kad nav vietas, kur drīkst izvietot saimniecības ēkas. Iespējams, ka jānosaka 

tikai priekšpagalmi, ietverot nosacījumu, ka zemes vienībā vispārīgā gadījumā nosaka 

vienu priekšpagalmu; 

- jāizvērtē priekšpagalma jēdziens, ņemot vērā apbūves izvietojumu atbilstoši brīvā 

plānojuma principam, vienojoties arī par priekšpagalma dalījumu zonās no sarkanās 

līnijas līdz (minimālajai) būvlaidei un zonā no būvlaides līdz galvenās ēkas fasādei. 

Priekšpagalmu noteikšanas piemērs: 

  Dažādi pagalmu situāciju  risinājumi iekļauti 7. pielikumā. 

1. Zemes vienībai, kas robežojas ar ielas vai laukuma sarkano līniju vai vairāku ielu 

sarkanajām līnijām, veido priekšpagalmu, izņemot šādus gadījumus: 

1. 1. ja ēka atrodas uz sarkanās līnijas;  
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1. 2. tipveida (sērijveida) daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kvartālos, kur apbūve 

veidota, neievērojot zemes vienību robežas; 

1. 3. rūpnieciskās apbūves teritorijās. 

2. Katrā zemes vienībā TIAN nosaka prasību veidot vienu priekšpagalmu. Ja zemes 

vienībā ir vairākas galvenās ēkas, katrai ēkai atsevišķi nosaka vienu priekšpagalmu. 

3. Gadījumos, kad zemes vienība robežojas ar vairākām ielām, priekšpagalmu veido, 

ievērojot šādus kritērijus: 

3. 1. ja kvartālā ir iedibināta priekšpagalmu izkārtojuma organizācija, 

priekšpagalmu zemes vienībā veido atbilstoši tai; 

3. 2.  ja kvartālā nav iedibinātas priekšpagalmu izkārtojuma organizācijas, veidojot 

priekšpagalmu, izvērtē pilsētbūvniecisko situāciju (esošās apbūves izvietojumu 

un potenciāli iespējamās apbūves izvietojumu, izvietojumu pret publisko ārtelpu, 

insolāciju, ielas telpu veidojošos apstādījumus u.tml.) attiecīgās ielas posmā 

vienā kvartāla garumā un ēkas arhitektūru; 

3. 3. ja kvartālā nav iedibinātas priekšpagalmu organizācijas un skaidru 

pilsētbūvnieciskās situācijas diktētu parametru priekšpagalma izkārtojumam, 

priekšpagalmu veido pret ielu vai laukumu, no kuras nodrošināta piekļūšana 

zemes vienībai un apbūvei tajā; 

3. 4. ja zemes vienībā ir izvietotas vairākas galvenās ēkas, priekšpagalmu un tā 

konfigurāciju veido, ņemot vērā iepriekšminētos principus; 

4. prasības priekšpagalmiem attiecas arī uz zemes vienībām, kas tieši nerobežojas ar 

sarkano līniju (starp zemes vienības robežu un sarkano līniju ir neapbūvējama zemes 

vienība (starpgabals) vai zemes vienības daļa atrodas ielas teritorijā starp 

sarkanajām līnijām; 

- no priekšpagalma jēdziena atkarīgi nosacījumi attiecībā uz palīgēku un labiekārtojuma 

izvietojumu. Piemēram, teritorijā līdz būvlaidei atļaujams vienīgi labiekārtojums un 

apstādījumi, bet izvietojot ēku zemes gabala dziļumā varētu izvērtē iespēju pieļaut arī 

citas pagalma izvietošanas iespējas, piemēram izvietot ar galvenās ēkas arhitektūru 

saskanīgas vienstāva palīgēkas, limitējot to ielas frontes garumu, lai tās pilnībā neaizsegtu 

galveno ēku. Priekšpagalma ēkas jāprojektē kontekstā ar galveno ēku arhitektūras 

risinājumiem; 

- lai izvairītos no situācijām, kad palīgēkas būvē pēc galvenās ēkas (dzīvojamās ēkas) 

uzbūvēšanas, izvietojot tās neiederīgā vietā gruntsgabalā, var noteikt prasību paredzēt 

galvenās ēkas būvniecības ieceres dokumentācijā (ģenerālplānā) norādīt novietni 

nepieciešamajai palīgēkai (palīgēkām). Ja palīgēkas būvniecības ieceres dokumentāciju 

neizstrādā vienlaicīgi ar galvenās ēkas dokumentāciju un palīgēka netiek projektēta 

vienlaicīgi ar galveno ēku, priekšpagalma ēkas jāprojektē kontekstā ar galveno ēku 

arhitektūras risinājumiem un projektā jāiekļauj pamatojums visu zemesgabalā esošu ēku 

arhitektūras kontekstuāliem risinājumiem - izvietojumam zemes gabalā, arhitektūras 

formveidei, būvkonstrukciju un apdares materiālu izvēlei; 
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- izvērtējami nosacījumi ražošanas teritoriju pagalmiem, tostarp buferzonām gar robežām 

funkcionālās zonām un zemes vienībām ar dzīvojamo apbūvi, kur nepieciešams veidot, 

piemēram, daudzpakāpju stādījumu joslas; 

- izvērtējami pagalmu veidošanas nosacījumi īpašās teritorijās. Piemēram, zemes vienībā, 

kas robežojas ar Gaujas senieleju, prasības, kas noteiktas  priekšpagalmiem, var attiecināt 

arī uz zemes vienības daļu, kas atrodas starp plānoto gājēju taku un apbūvi un vispārīgā 

gadījumā būtu uzskatāma par aizmugures pagalmu.  

 

2.4.2. APBŪVES LĪNIJA  

Jaunajā teritorijas plānojumā jāizvērtē situācijas un vietas, kur nepieciešams noteikt ne tikai 

būvlaidi (apbūves attālumu no sarkanās līnijas), bet arī apbūves līniju, kas nosaka apbūves 

minimālo attālumu no zemes vienības robežas (kaimiņu zemes vienības), piebraucamā ceļa 

robežas vai citām teritorijām un objektiem. Šāda īpaša teritorija, piemēram, ir robeža ar Gaujas 

senieleju, kur paredzēts izveidot gājēju taku. Gar senielejas augšējo malu (kranti) jānosaka 

apbūves līnija 10m attālumā no krants, ar iespēju šo attālumu un apbūves konkrēto izvietojumu 

precizēt turpmākajā plānošanas un projektēšanas procesā. 

Apbūves līniju  gar Gaujas senieleju precizē gājēju takas būvprojektā, bet, ja tiek izstrādāta 

konkrētas ēkas būvniecības ieceres dokumentācija, to nosaka vai saskaņo būvvalde, piemēram, 

būvatļaujas projektēšanas nosacījumos. Atkāpes ir pieļaujamas, ja būvē ēku ar publiski pieejamu 

pirmo stāvu, vai brīvtelpu zemes līmenī (piemēram ēku ar pārkari – konsoli), izvērtējot būves 

vizuālo veidolu, ietekmi uz ainavu un kultūrvēsturisko vidi.   

 

2.5. ARHITEKTŪRA, PROPORCIJAS, ELEMENTI 

Vadlīnijās iekļautie vispārīgie nosacījumi arhitektūras risinājumiem ir izstrādāti ar mērķi 

turpmākajā pilsētas apbūvētās vides un ainavas veidošanā respektēt Siguldas savdabību, vēsturiski 

izveidojušos tēlu, raksturu un īpatnības. 

Kultūrvēsturiski nozīmīgās pilsētas teritorijās visas kultūrvēsturiski vērtīgās ēkas (būves) (saskaņā 

ar IV daļa “Kultūrvēsturisko vērtību izpēte un saglabāšanas metodika” veikto ēku iedalījumu 

kategorijās, atbilstoši to kultūrvēsturiskajai vērtībai 1-3 kategorijas ēkas) krāso atbilstoši 

arhitektūras stila īpatnībām un vēsturiskajām tradīcijām. Krāsojuma pamatojumam veic vēsturisko 

toņu krāsu izpēti, izvēloties to vēsturisko krāsu paleti, kas harmonē ar kaimiņu zemes vienībās 

esošo ēku krāsojumu. Kultūrvēsturiski nozīmīgās pilsētas teritorijas skatīt tematiskā plānojuma IV 

daļa “Kultūrvēsturisko vērtību izpēte un saglabāšanas metodika”.  

Ēkām bez kultūrvēsturiskas vērtības, kas atrodas kultūrvēsturiskās zonās (atbilstoši 

augstākminētajam vērtējumam 4-5 kategorijas ēkas) ir jāievēro tie paši noteikumi, kas attiecas uz 

vispārējo apbūvi pilsētā. Šajā grupā būtu atsevišķi izdalāmas ēkas ar statusu “ar reģionālas 

arhitektūras iezīmēm”, kurām vajadzētu ierobežot pārbūves, saglabājot ēkas tēlu un sākotnēji 

izmantotos apdares materiālus. 

8. pielikumā ir ietverti arhitektūru raksturojošie apbūves vizuālie piemēri. 
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2.5.1. APJOMU PROPORCIJAS 

Attiecības starp ēkas augstumu no zemes līdz jumta dzegai un no jumta dzegas līdz korei: 

- jumtiem ar maksimālo slīpumu 45 grādi – max 1:1 (sienas augstums : jumta augstums – 

jumts nedrīkst būt augstāks par sienu); 

- stāvākiem jumtiem - ar slīpumu virs 45 grādiem – max 1:2 (sienas augstums : jumta 

augstums – stāvie jumti var būt augstāki par sienu).  

 

2.5.2. PRASĪBAS COKOLA UN PIRMAJAM STĀVAM  

Cokola maksimālais augstums – dzīvojamām ēkām 0,45m no projektētā zemes līmeņa ielas pusē 

(ēkām, kas robežojas ar ielas sarkano līniju 0,45m no ietves līmeņa). Veikaliem, kafejnīcām un 

citiem tirdzniecības un pakalpojumu objektiem 1. stāva grīdu un ieejas būvē ne augstāk kā 0,15m 

virs ietves (vai pagalma) līmeņa t.i. lievenim jābūt ne vairāk kā ar vienu pakāpienu. 

Publiskām ēkām pret ielu vērstās, ielas telpā eksponētās fasādes nav pieļaujams veidot bez 

logiem – t.s. “aklās fasādes” un augstus cokolus (augstākus par 0,45m), puspagrabus, par 0,15m 

augstāku slieksni pie ieejām veikalos, kafejnīcās, u.tml. tirdzniecības un pakalpojum objektos. 

1.stāva logu palodzes maksimālais augstums no cokola – 1m; skatlogiem (veikaliem, kafejnīcām, 

u.tml. objektiem) – 0,6m no zemes (ietves) līmeņa. Aizliegts pārbūvēt logailas vēsturiskajām 

ēkām. 

 

2.5.3. VADLĪNIJAS ĒKU FASĀŽU APDARES MATERIĀLIEM 

Visā Siguldā fasāžu apdarē bieži lieto apmetumu, koka dēļu apšuvumu vai abu materiālu 

kombināciju. Pārsvarā tās krāsotas vienā neitrālā tonī vai kā neitrāli tumša un gaiša toņa kontrasts. 

Ēkām, kuru apmetumam izmantotas vienas krāsas dažādu toņu kombinācijas izteiksmīgāks 

risinājums tiek panākts, toņus atdalot arī reljefā jeb veidojot faktūru, nevis klājot vienā plaknē. 

Apkaimēm nav raksturīgas zilo un violeto toņu paletes un krāsainu akcentu lietojums. 

Reti lieto plastmasas dēlīšu apšuvumu, kā arī zemas kvalitātes kompozītmateriālu un metāla 

sendvičpaneļu fasādes bez apšuvuma. Izvērtējot vēsturisko, raksturīgos un vidē iederīgos fasāžu 

materiālus, secināts, ka visā pilsētā ir iederīgi šādi materiāli: 

- akmens vai ķieģeļu mūris; 

- apmests mūris; 

- neapmesta un apmesta mūra kombinācija; 

- koks, izņemot apaļkokus; 

- stiklojums, ietverot ierobežojumus spoguļstikla lietošanai (spoguļstiklu nelieto pret 

publisko ārtelpu vērstajās fasādēs) un limitējot stiklojuma kopējo laukumu līdz  divām 

trešdaļām no fasādes plaknes kopējā laukuma; 

- nedzīvojamām ēkām – metāls, kā galvenais ēkas pamatmateriāls.   

Fasāžu apdarē sintētisko apšuvumu un dabīgo materiālu imitācijas, pieļaujams izmantot vienīgi 

tad, ja risinājumu saskaņo būvvalde vai Konsultatīvā padome. 
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Katrā apkaimē izmantojamie vēlamie fasāžu materiāli uzskaitīti arī pielikumā ietvertajā 

funkcionālā zonējuma tabulā (2. pielikums).  

 

2.5.4. JUMTU FORMA UN MATERIĀLS 

Siguldā dzīvojamā apbūvē raksturīgi slīpie jumti, prasti divslīpju vai četrslīpju, arī ar jumta 

izbūvēm, mansarda jumti. Materiāli -  metāla, māla vai cementa dakstiņi, metāla lokšņu iesegums 

neitrālos vai sārtos toņos. 

Siguldas pilsētā jumtu ģeometriju nosaka atbilstoši apkārtējai videi vēsturiski iedibinātajām 

būvformām. Vēlamās formas – divslīpju un četrslīpju jumti, mansarda jumti. Var veidot jumta 

izbūves. Sarežģītākas formas jumtus var veidot, ja risinājumu saskaņo būvvalde. 

Slīpos jumtus veido ar pārkarēm – uzsvērtām dzegām. Divslīpju jumti bez pārkares atļauti 

saskaņojot risinājumu Konsultatīvajā padomē (skatīt 2.11. apakšnodaļā).  

Ēku jumtu iesegumiem izmanto apkārtnē raksturīgo jumta ieseguma materiālu vai iesegumu, kas 

materiāla, faktūras un krāsas ziņā pielīdzināms raksturīgajiem tradicionālajiem jumtiem, 

piemēram, betona vai māla dakstiņus vai gludu metālu. Savrupmāju apbūves teritorijās DzS2 

izmanto arī dabisko materiālu iesegumus, piemēram lubiņas, dabisko šīferi vai niedres. 

 

2.5.5. ARTIKULĀCIJA UN STILISTIKA  

Apkaimēs raksturīgākās būvdetaļas ir terases, balkoni, ieejas jumtiņi, un citviet arī dekoratīvas āra 

kāpnes. Savukārt dekoratīvo elementu lietojumam vienojoša ir vienkāršība, izmantojot tikai 

funkcionāli nepieciešamās kolonnas un margas. 

Ar materiālu, plastiku vai krāsojumu uzsverama ēku tektonika, raksturīgās ēku daļas un detaļas - 

logi, durvju ailas (ieejas motīvs), dzegas, fasāžu dalījums (horizontālais vai vertikālais), u.tml. 

Var lietot mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus, kas atsaucas uz noteiktiem arhitektūras stiliem 

(kompozīcijas principi). Visiem ēku tipiem nav pieļaujami vēsturisko stilu apbūves atdarinājumi 

arhitektūrā, izņemot atsevišķas stilu “replikas”, kas iederas kopējā risinājumā vai precīzas kopijas, 

ja tas nepieciešams pilsētvides koptēla saglabāšanai.  

 

2.5.6. LOGI UN DURVIS 

Galvenais nosacījums logu formai un materiālam ir saskanīgums ar ēkas arhitektūru. Logu formu 

un dalījumu veido saskanīgi ar ēkas arhitektūru.  Nav pieļaujams (vismaz no publiskās ārtelpas 

redzamajās fasādēs) iebūvēt logus ar vērtni, kas veido neveiklu rāmja asimetriju, kura rodas vienīgi 

tāpēc, ka stikla paketes loga neatveramajā daļā ir iestiprinātas tieši rāmī, bez vērtnes. 

Simetriskā fasādē neiebūvē asimetriskus logus (asimetriski izvietotus logus vai logus ar 

asimetrisku dalījumu).  Vēsturiskās ēkās iebūvē logus, kas atbilst ēkas vēsturiskajam izskatam un 

dalījumam. Nosacījumus logu nomaiņai, tai skaitā slēģiem skatīt tematiskā plānojuma IV daļa 

“Kultūrvēsturisko vērtību izpēte un saglabāšanas metodika”. 

Siguldas vēsturiskajā daļā (Centra apkaimē) nav pieļaujama jumta logu izbūve pret ielu vērstajās 

jumta plaknēs.  
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TIAN nosakāma prasība, ka logus un vitrīnas aizliegts iestiklot ar atstarojošu stiklojumu un 

aplīmēt stiklu ar atstarojošu vai necaurredzamu materiālu. 

 

2.6.  FASĀŽU, JUMTU UN CITU ĒKU DAĻU KRĀSOJUMS 
 

2.6.1. KRĀSOJUMA RISINĀJUMA IZSTRĀDE 

Kultūrvēsturiski nozīmīgās pilsētas teritorijās visas kultūrvēsturiski vērtīgās ēkas (būves) (saskaņā 

ar IV daļa “Kultūrvēsturisko vērtību izpēte un saglabāšanas metodika” veikto ēku iedalījumu 

kategorijās, atbilstoši to kultūrvēsturiskajai vērtībai 1-3 kategorijas ēkas) krāso atbilstoši 

arhitektūras stila īpatnībām un vēsturiskajām tradīcijām. Krāsojuma pamatojumam veic vēsturisko 

toņu krāsu izpēti, izvēloties to vēsturisko krāsu paleti, kas harmonē ar kaimiņu zemes vienībās 

esošo ēku krāsojumu. Kultūrvēsturiski nozīmīgās pilsētas teritorijas skatīt tematiskā plānojuma IV 

daļa “Kultūrvēsturisko vērtību izpēte un saglabāšanas metodika”.  

Ēkām bez kultūrvēsturiskas vērtības, kas atrodas kultūrvēsturiskās zonās (atbilstoši 

augstākminētajam vērtējumam 4-5 kategorijas ēkas) ir jāievēro tie paši noteikumi, kas attiecas uz 

vispārējo apbūvi pilsētā. Šajā grupā būtu atsevišķi izdalāmas ēkas ar statusu “ar reģionālas 

arhitektūras iezīmēm”, kurām vajadzētu ierobežot pārbūves, saglabājot ēkas tēlu un sākotnēji 

izmantotos apdares materiālus. 

Visā pilsētā fasādes krāsu priekšlikumā jāietver analīze par objekta krāsu risinājuma saskaņotību 

ar blakus zemes vienībās esošo apbūvi, apstādījumiem u.c. objektiem. Analīzes materiālos, ko 

pieprasa būvatļaujas projektēšanas nosacījumos, ietilpst: 

- ielas notinums (vai kvalitatīva fotofiksācija), ietverot 3 zemes vienības uz abām pusēm 

no projektējamā objekta abās ielas pusēs; 

- ēku apdarē izmantoto materiālu un krāsojuma analīze par blakus esošajām un pretējā 

ielas pusē esošajām ēkām; 

- projektējamās ēkas vizualizācija publiskām ēkām, kā arī gadījumos, kad būvprojektā 

tiek ietverts no vadlīnijām atšķirīgs risinājums. 

Par vidē iederīgu risinājumu atzīstams tāds, kas ir veidots saskanīgā toņu gammā ar apkārtējiem 

objektiem ielas telpā un nekontrastē ar tiem.  Ja izvēlas atšķirīgu risinājumu (kontrastu) to izvērtē 

būvvalde,  kas ir tiesīga izvirzīt prasības risinājuma korekcijām. Būvvalde ir tiesīga saskaņot citus 

krāsu toņus tādos gadījumos un tādā kārtībā, kas minēti TIAN. 

 

2.6.2. PRASĪBAS KRĀSOJUMAM  

Krāsojumam jābūt tādam, kas uzsver un atspoguļo ēkas tektoniku, ēku daļas (jumts, dzegas, 

starpdzegas, logi, durvis un to aplodas, u.tml.), izceļ fasādes konstruktīvos elementus un 

dekoratīvos elementus, apdares elementu plastiku.  

Būves daļas krāso to arhitektoniskā dalījuma robežās (cokols, cokolstāvs, pretugunsmūris u.c.). 

Nav pieļaujams dažādu krāsojumu salaidums ēkas sienu sadurvietās – stūros (gala fasāde – stūris - 

sānu fasāde) bez dekoratīva krāsas pārejas elementa. Dažādu krāsu salaiduma vieta nedrīkst būt 

ēkas sienu sadures šķautne. 
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Rindu māju un dvīņu māju krāsojuma risinājumu izstrādā vienotā dokumentācijā visām ēkas 

daļām. Atsevišķu rindu mājas sekciju var pārkrāsot atbilstoši iepriekš izstrādātai un būvvaldē 

saskaņotajai būvniecības dokumentācijai. 

Lieliem vienlaidus laukumiem, piemēram, lielpaneļu daudzstāvu daudzdzīvokļu ēku sienām, var 

izstrādāt ornamentālus krāsojuma risinājumus.  

Lielus sienas plaknes laukumus (vairāk nekā 50% no fasādes sienas plaknes, izņemot stiklojumu) 

nekrāso spilgtos un tumšos agresīvos toņos, izvēlas klusinātu, gaišu toņu gammu, pasteļtoņus, 

koka dabiskais tonis. 

Tīrus toņus (spektra krāsas), melnu un tumšos toņus izmanto tikai detaļām un akcentiem, neklājot 

lielos laukumos (t.i., ne vairāk kā vienlaidus laukumā, kas aizņem vienu piekto dalu no fasādes 

kopējās plaknes vai vairāk).  

Atsegtu kvalitatīvu ķieģeļu (izņemot silikātķieģeļu) un akmeņu mūri, arī cēlapmetumu un 

keramiku nedrīkst krāsot. Šis nosacījums attiecas arī uz žogu elementiem. 

Izmantojamie krāsu toņi 

Fasāžu krāsojumā izmanto toņus, kas harmonē ar esošajā apbūvē raksturīgajām krāsām un nerada 

krasu kontrastu ar tām. Kontrastējošos toņos var krāsot fasādes detaļas. Fasādēs rekomendējams  

izmantot toņu paletes, kuras var savstarpēji kombinēt: 

- baltie toņi; 

- siltie pelēkie toņi; 

- brūnie un sarkanbrūnie toņi; 

- siltie dzeltenie toņi; 

- toņi, kas iegūstami no dabīgo minerālu pigmentiem un citām dabīgām izejvielām. 

Vairāku toņu kombināciju gadījumā izmantot ražotāja rekomendētos toņu salikumus.  

Kultūrvēsturisko ēku fasāžu krāsojums balstāms uz arhitektoniski mākslinieciskās izpētes 

materiāliem vai periodam raksturīgiem krāsojumiem un krāsu salikumiem, ja oriģinālā apdare nav 

konstatējama. Krāsojumam izmantojami toņi, kas iegūstami no dabīgo minerālu pigmentiem. 

Krāsu pasē iekļaujami fragmenti no blakus ēkām, apbūves fragmenta krāsojuma saderības 

novērtējumam (skat. IV daļu “Kultūrvēsturisko vērtību izpēte un saglabāšanas metodika”).  

Jumtu toņi – antracīts, dabiskais šīferis, brūnie un sarkanbrūnie toņi. 

No iepriekšminētajām toņu kombinācijām atšķirīgi risinājumi ir pieļaujami, ja tos saskaņo 

būvvalde. Būvvalde ir tiesīga saskaņot citus krāsu toņus tādos gadījumos un tādā kārtībā, kas 

minēti TIAN. 

 

2.7.  FASĀŽU PĀRBŪVE, TOSTARP, SILTINĀŠANA UN SKAŅAS IZOLĀCIJAS 

UZLABOŠANA 

Pārbūvējot fasādes, saglabā to raksturīgās arhitektūras iezīmes – dalījumu, akcentētos elementus 

un detaļas.   
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Ēku siltinājuma vai skaņas izolācijas apdari veido, atspoguļojot ēkas tektoniku, fasādes dalījumu, 

atšķirīgās daļas, detaļas, u.tml.  

Kultūras pieminekļu un pašvaldības noteikto kultūrvēsturiski vērtīgo ēku fasādes aizliegts siltināt 

un veidot skaņas izolāciju (dubulto fasādi) no ārpuses. 

 

2.8.  ŽOGI 

Žogs ir viens no nozīmīgākajiem ielas telpas vizuālo veidolu veidojošiem elementiem, kas 

ievērojami ietekmē ielas vizuālo kopiespaidu. Žoga veids, augstums, caurskatāmība, arī materiālu 

izvēle, kvalitāte un tehniskais stāvoklis lielā mērā nosaka ielas raksturu.  

Siguldas pilsētā visās apkaimēs visplašāk izmantoti koka žogi un metāla stiepļu žogi ar metāla, 

betona vai koka stabiem. Kombinācijā ar žogu bieži veido dzīvžogu. 

Žogiem Siguldas pilsētas teritorijā netiek izmantotas profilloksnes, un reti redzami kalti metāla 

žogi, tāpat nav redzami gabioni žoga stabu vietā, arī mūrēti stabi ir retums. 

 

2.8.1. VADLĪNIJAS ŽOGU VEIDOŠANAI  

Tematiskā plānojuma apbūves vadlīnijās ietverti nosacījumi žogu veidošanai, kas ir atšķirīgi no 

spēkā  esošajos TIAN noteiktajām prasībām. 

Kultūrvēsturiski nozīmīgās pilsētas teritorijas 

Prasības žogu risinājumiem kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijās ietvertas III daļā 

„Kultūrvēsturisko vērtību izpēte un saglabāšanas metodika” 3.3.3. nodaļā “Prasības žogu 

izvietošanai un uzturēšanai” un daļas 2. pielikumā, kur pieejami žogu paraugi. Kultūrvēsturiski 

nozīmīgajās pilsētas teritorijās pret ielu vērsto žogu un vārtu maksimālais augstums ir 1,45 metri, 

tā caurspīdīgumu un citus parametrus saskaņo ar ēku stilu un esošajiem kaimiņu žogiem. 

Ja žoga risinājums atšķiras no minētajā pielikumā apstiprinātajiem paraugiem vai žogs netiek 

izvietots pa zemesgabala robežām, žogs jāizbūvē atbilstoši būvvaldē saskaņotam būvprojektam 

vai skicei. Kultūrvēsturiski nozīmīgās pilsētas teritorijās pieļaujams atjaunot žoga krāsu, 

pamatojoties uz vēsturiskās izpētes materiāliem. 

Gaujas senieleja  

Atsevišķi izdalīti norobežojuma risinājumi pret Gaujas senielejas kranti un gar to novietoto gājēju 

taku: 

1) bez fiziska norobežojuma; 

2) ja paredzēts fiziski nodalīt privāto un publisko zonu, tad pieļaujama šādu žogu veidu 

izmantošana: 

a. stiepļu (melnā, brūnā krāsā – nedrīkst būt zaļā), augstums līdz 1,5m; 

b. dēļu žogs līdz 1,5m, caurredzamība  vismaz 50%; 

c. dzīvžogs (lapu vai skuju) līdz 1,6m augstumam. 

Vispārīgie nosacījumi Siguldas pilsētā 
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Maksimālais žoga, tai skaitā dzīvžoga, augstums ielas vai cita veida publiskās ārtelpas teritorijas 

pusē vispārīgā gadījumā, ārpus kultūrvēsturiski nozīmīgām teritorijām  nosakāms 1,6m. Žoga 

augstums tiek noteikts no zemes līmeņa augsnes virsmas, nevis no pasētas. Papildus prasības 

attiecībā uz dzīvžogiem skatīt VI daļā “Zaļumvietu attīstība un pārvaldība” 3.3.2. nodaļā.  

Apbūvētās teritorijās žogu būvē vienādā augstumā ar abiem vai vismaz vienu no kaimiņu pusē 

esošajiem žogiem. Ja to augstums ir atšķirīgs žogu būvē (veido) zemākā blakus esošā žoga 

augstumā.   

Pie C kategorijas ielām (Pulkveža Brieža, Rūdolfa Blaumaņa, Nītaures ielas) un D kategorijas 

ielām (Rīgas, Gāles, Atbrīvotāju, Skolas, Helmaņa ielas) žogus pie pārbūves vai no jauna 

izbūvējot, veido atbilstoši vadlīnijām un nav pieļaujamas atkāpes. Tādejādi ilgtermiņā tiks 

nodrošināts, ka iela iegūs sakoptu izskatu.  

Teritorijas ar daudzfunkcionālām ēkām, kurās atrodas ar publiski objekti, nenožogo, lai 

nodrošinātu brīvu pieeju šiem objektiem. Publisko objektu teritorijas un to daļas nenožogo, ja žogs 

nav funkcionāli nepieciešams, piemēram, saimnieciskās teritorijas vai atkritumu konteineru 

laukuma norobežošanai, u.tml.  

Veidojot žogus, tos stilistiski saskaņo ar ēku arhitektūru. 

Starp kaimiņu zemes vienībām būvlaides attālumā būvē vienādā augstumā žogu gar ielu. Atļauts 

būvēt arī necaurredzamu žogu. Žoga augstums starp divām kaimiņos esošām zemes vienībām 

būvlaides posmā (posms no ielu sarkanās līnijas līdz būvlaidei) nedrīkst pārsniegt 160cm.  

Žoga formas izvēlē pamatā jābalstās uz ieteikumiem II daļas „Kultūrvēsturisko vērtību izpēte un 

saglabāšanas metodika” 2. pielikumā sniegtajiem risinājumiem.  

Prasības dzīvžogiem 

Dzīvžogu stāda zemes vienības robežās - to nedrīkst stādīt ielas teritorijā. Starp īpašumiem to 

īpašniekiem ir pienākums par saviem līdzekļiem savā teritorijā nodrošināt visu nepieciešamo 

pasākumu veikšanu apstādījumu saglabāšanā, kopšanā un atjaunošanā, kā arī  nodrošināt minimālo 

koku un krūmu  attālumu līdz kaimiņa zemes gabalam robežām: 

 a) 1m – kokiem un krūmiem ar  augstumu līdz 1,5 m; 

 b) 3m – kokiem un krūmiem ar augstumu no 1,5 m līdz 6 m; 

 c) 6m – kokiem un krūmiem ar  augstumu virs 6 m. 

Minēto prasību izmaiņas pieļaujamas zemes gabala īpašniekiem savstarpēji rakstiski vienojoties. 

Dzīvojamās apbūves zonā, kas atrodas ārpus kultūrvēsturisku nozīmīgām pilsētas teritorijām (skat. 

Attēls 1), pieļaujamie dzīvžogu veidi: 

1) lapu dzīvžogs  līdz 1,60m vai augstāks par 2m (aizliegts dzīvžogu veidot starp 1,60m – 2m).  

Ja dzīvžogs izvietojas starp 2 īpašumiem, tad 2m un augstāku dzīvžogu iepriekš rakstiski 

jāsaskaņo ar kaimiņu. 

2) skujkoku dzīvžogs (tūjas, priedes, egles) ne augstāku par 1,60m. Ja dzīvžogs izvietojas starp 

diviem īpašumiem, tad par 1,60m un augstāku dzīvžogu rakstiski jāsaskaņo ar kaimiņu. 
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Dzīvžogos pieļaujamais augu sortiments un raksturs detalizēti aprakstīts tematiskā plānojuma VII 

daļā “Zaļumvietu attīstība un pārvaldība” 3.3.2. un 7.7. nodaļās.  

Daudzstāvu, mazstāvu, jauktas apbūves teritorijas  

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves kvartālos zemes vienības nedrīkst nožogot. Jāsaglabā oriģinālā 

kvartāla ārtelpas struktūra un visam kvartālam kopīgā ceļu (arī gājēju ceļu) sistēma, maksimāli 

izvairoties no strupceļu risinājumiem. 

Rindu māju sekcijas nožogo ar vienādiem žogiem, kas veidots pēc vienota projekta, ēkas 

projektēšanas laikā. 

Ražošanas un noliktavu apbūves teritorijās var veidot par 1,6m augstākus žogus (līdz 1,8m 

augstumā), tos kombinējot ar dzīvžogu ielas pusē (žogu var izvietot ar atkāpi no sarkanās līnijas; 

žoga priekšā ielas pusē stāda dzīvžogu). 

Ielu stūros žogus izvieto, nodrošinot nepieciešamos redzamības brīvlaukus. 

Prasības krāsojumam un materialitātei 

Gar publisko telpu (ielu, parku, skvēru u.c.) izvietotu žogu elementus krāso ar ēkas krāsojumu 

saskaņotos toņos. Izmantojamie toņi: 

- koka dēļu žogi – dabiskā koka krāsā, brūni vai balti; 

- metāla kalti žogi – melni, tumši pelēki; 

- sieta žogi – brūns, melns, pelēks vai cinkota metāla tikai kombinācijā ar dzīvžogu; 

- žogu betona elementi – pelēkos betona toņos. 

Nav atļauti augsti, slēgti (necaurredzami) žogi (izņēmums ir rūpnieciskās un tehniskās apbūves 

teritorijas) tāpat arī blīvi mūžzaļi augsti dzīvžogi (augstāki par 1,6m). Detalizēts katrā 

funkcionālajā zonā atļauto žogu risinājums ietverts tabulā 2. pielikumā.  

Būvvalde, izsniedzot būvatļauju, tajā ietver projektēšanas prasības žogam.  

 

2.9. ARHITEKTŪRAS MAZO FORMU VIZUĀLIE IZTEIKSMES LĪDZEKĻI 

Siguldas pilsētai ir sagatavoti divi atšķirīgi priekšlikumi arhitektūras mazo formu vizuālajam 

izskatam (tai skaitā izmantojamiem materiāliem, formām, krāsai un ieteicamiem ražotājiem) 

atkarībā no to atrašanās vietas pilsētā.  

Pilsēta ir iedalīta vairāku tipu rekreācijas zonās (skat. Attēls 3) (plašāk skatīt VI daļu “Rekreācijas 

teritorijas” 4.1.2. nodaļu), nosakot atšķirīgas prasības mazajām arhitektūras formām Siguldas 

sabiedriskā centra teritorijā un Siguldas dzīvojamās apbūves ar īpašiem noteikumiem teritorijā 

(skat. 9. pielikums atsevišķā sējumā un Siguldas dzīvojamās apbūves teritorijās (skat. 

10. pielikumu atsevišķā sējumā)). 

Ir sagatavots Siguldas Jaunās pils kompleksa norāžu priekšlikums, kas ietver norāžu veidus, 

izmantojamos materiālus, konstruktīvos risinājumus un izvietojumu Siguldas Jaunās pils teritorijā 

un Siguldas pilsētas centra teritorijā (skat. 11. pielikumu). 
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Ir izstrādāts automašīnu un gājēju kustības maršrutu un virzienu norāžu izvietojuma plāns Siguldas 

pilsētai, ietverot norāžu izvietojuma priekšlikumu uz valsts galvenā autoceļa A2 (Vidzemes 

šoseja), lai nodrošinātu orientēšanos un transporta/apmeklētāju plūsmu virzību (12. pielikums).   

Siguldas pilsētā slēgto atkritumu zonas veidot, kā caurredzamu koka dēlīšu būvi ar plakanu 

jumtu un ieeju. Vizuālais priekšlikums skatīt priekšlikumus Error! Reference source not 

found.).  

 

Attēls 2, Atkritumu zonas priekšlikumi 
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Attēls 3 Siguldas pilsētas iedalījums atbilstoši rekreācijas zonām 

 

2.10. NEIEDERĪGI RISINĀJUMI 

Vispārīgā gadījumā dzīvojamā apbūvē nedrīkst izmantot Siguldas apbūves raksturam neatbilstošus 

arhitektūras risinājumus / formveides paņēmienus, tostarp: 

- apaļas, ovālas u.c. liektas formas ēkas plāna ģeometriju, izņemot atsevišķus rizalītus, 

erkerus, ielu stūra akcentus, u. tml.; 

- arkveida durvju un logu ailas un to dekoratīvās apmales; 
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- sarežģītas ģeometrijas jumtu formas ēku pamata apjomos – vairāk nekā četras slīpās 

plaknes, asimetriski slīpie jumti, kupoli, u.tml. Izņēmumi – atsevišķi akcenti; 

- ielas fasādē vai citā fasādē pret publisko ārtelpu – logi ar vērtni, kas veido neveiklu rāmja 

asimetriju; 

- konstruktīvajos un apdares materiālos oriģinālo materiālu imitācijas, apaļkoku (nedrīkst 

eksponēt fasādēs).  

Visā pilsētā dzīvojamā un publiskās apbūvē nav pieļaujami apbūves izkārtojuma un arhitektūras 

risinājumi, kas veicina izolāciju, norobežošanos (pret publisko telpu vērsti necaurredzami, augsti 

žogi, sienas bez logiem – t.s. “aklās fasādes”, u.tml.). 

Reljefa izmaiņas zemes vienībā  

Nav pieļaujami risinājumi, kas izmaina reljefu, negatīvi ietekmējot pilsētas ainavu (deformē 

reljefu), ignorē apkārtējo pilsētbūvniecisko struktūru un dabas elementu īpatnības (raksturīgo 

apstādījumu struktūru, veidu un kompozīciju, augu sortimentu). 

Reljefa izmaiņas - zemes līmeņa pazemināšana vai paaugstināšana vairāk par 50 cm ir jāskaņo ar 

blakus zemes vienību īpašniekiem un pašvaldību, izstrādājot vertikālā plānojuma daļu būvprojektā 

vai teritorijas labiekārtošanas projektā. Augsnes virskārta pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno. 

Aizliegts veikt reljefa izmaiņas, kas pasliktina hidroloģisko režīmu kaimiņu zemes vienībās vai 

var novest pie applūšanas lietusūdeņu vai sniega kušanas ūdeņu tecēšanas dēļ. 

 

2.11. ATKĀPES NO NOSACĪJUMIEM UN TO IZVĒRTĒJUMS 

Gadījumi un kārtība kādā pieļaujamas atkāpes no TIAN noteiktajām prasībām apbūvei 

Gadījumi, kuros pieļaujamas atkāpes no TIAN prasībām, saskaņojot tās TIAN noteiktajā kārtībā. 

Atkāpes no vispārīgajiem nosacījumiem vērtē individuāli katram projektam: 

o Nelielas atkāpes no vispārīgajiem nosacījumiem būvniecības iecerēs vērtē un apstiprina vai 

noraida būvvalde. Gadījumus, kuros atļautas atkāpes ietver TIAN. 

o Nozīmīgas atkāpes un sabiedriski nozīmīgu (publisku) objektu būvniecības ieceres vērtē  

īpaša Siguldā izveidota institūcija (Konsultatīvā padome). Šai padomei uzliek par 

pienākumu izvērtēt īpašos objektus un dod tiesības pieļaut izņēmumus. 

o Sabiedriski nozīmīgu (publisku) ēku risinājumiem teritorijā gar Gaujas senieleju (teritorijas 

plānojumā noteikta kā TIN teritorija) un publiskām ēkām ar kopējo stāvu platību 5000m2 un 

vairāk m2  rīko pilsētbūvniecības un arhitektūras ideju konkursu.  

Būvvalde izvērtē atkāpes no nosacījumiem (saskaņo risinājumus, nosaka prasības): 

- ēku izvietojumam zemes vienībā; 

- krāsu risinājumiem; 

- žogu / nožogojuma risinājumiem; 

- nelielām atkāpēm no prasībām arhitektūrai.   

Būvvaldes skaņojot atkāpes, izvērtē šādus aspektus: 



 
 

29 
 
 

- ieguvumi sabiedrībai; 

- ietekme uz pilsētainavu un pilsētvidi; 

- ietekme uz kultūrvēsturisko vidi un kultūras mantojumu.  

TIAN nosaka arī gadījumus, kad būvvalde vērtē nepieciešamību veikt būvniecības ieceres 

publisko apspriešanu.  

Konsultatīvo padomi piesaista šādos gadījumos: 

- plānotais sabiedriskas nozīmes (publisks) objekts neatbilst TIAN noteiktajiem apbūves 

parametriem attiecīgajai funkcionālajā zonā visā Siguldas pilsētas teritorijā un gadījumā, ja 

plānotās būves stāvu kopplatība pārsniedz 1000m2; 

- visām sabiedrisku (publisku) objektu būvniecības iecerēm Siguldas pilsētas Centra apkaimē 

un valsts galvenajam autoceļam A2 blakus esošajā pirmajā apbūves līnijā, kas teritorijas 

plānojumā apzīmētas kā TIN teritorijas.  

- ja nepieciešams paredzēt pilsētbūvniecisku akcentu, kas pārsniedz TIAN noteiktos apbūves 

parametrus konkrētajā funkcionālajā zonā, piemēram A2 zonā un Centra apkaimē. TIAN 

jāiekļauj prasības par maksimāli iespējamām atkāpēm no apbūves rādītājiem (būves 

augstums, apbūves intensitāte). Minētās atkāpes neattiecas uz Krimuldu, kur apbūve 

veicama saskaņā ar izstrādātā detālplānojuma prasībām.  

Konsultatīvā padome izvērtē un ir tiesīga  noteikt veicamās korekcijas (saskaņo risinājumus, 

nosaka prasības):  

- oriģinālus arhitektūras risinājumus – tos, kas neatbilst vispārīgajām prasībām;  

- lemj par ēku  izvietojumu, žogiem, krāsu risinājumiem, ja ieceres autori nevar vienoties ar 

būvvaldi. Šādā gadījumā Konsultatīvo padomi pieaicina Būvvalde vai novada dome.  

Nosacījumi arhitektūras ideju konkursa rīkošanai 

Nozīmīgas publiskas būves, kuru pilsētbūvniecības un arhitektūras risinājumu izvēlas 

arhitektūras ideju konkursa rezultātā,  ir būves ar svarīgu sabiedrisku funkciju (muzejs, 

koncertzāle, konferenču centrs, sporta būve ar skatītājiem, skola, u. tml. Jaunajā teritorijas 

plānojumā var ietvert arī nosacījumu par to, kāds ir minimālais būvapjoms, kad objekts būvniecība 

tiek prasīts rīkot konkursu.  Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos var ietvert 

nosacījumu, ka konkursa rezultātā iespējamas atkāpes no vispārīgajām prasībām attiecībā uz būvju 

izvietojumu, parametriem, u.tml. Piemērs arhitektūras ideju konkursa pamatprasībām 

(iekļaujamas TIAN): 

Arhitektūras ideju konkursa uzdevumā iekļauj: 

- nosacījumus būves izvietojuma un veidola pamatojumam, lai nodrošinātu arhitektūras 

kvalitāti, apbūves optimālu iekļaušanos pilsētbūvnieciskajā vidē un atbilstību teritorijas 

attīstības mērķiem;  

- prasības, kas nepieciešamas būves novietojuma, apjomu, funkciju, satiksmes organizācijas 

un teritorijas labiekārtojuma risinājuma izstrādāšanai; 

- prasības publiskās ārtelpas attīstībai – laukumu, priekšlaukumu, apstādījumu, vides dizaina 

objektu izvietojumu, autonovietošanas principiem, savienojumiem ar apkaimes transporta 

sistēmas daļām;  
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- prasības konkursa materiālu sastāvā iesniedzamajām vizualizācijām, tostarp skatu punktiem, 

kuros veicama vizuālās ietekmes analīze. 

Priekšlikums ideju konkursa programmas saturam ievietots 4. pielikumā.  

 

Pilsētbūvnieciski akcenti un vizuālās ietekmes analīze  

Objektīvam oriģinālu un netipisku situāciju, publiski nozīmīgu vai potenciāli vizuāli dominējošu 

objektu būvniecības pamatojumam un izvērtējumam, ieteicams Siguldas apbūves noteikumos 

ieviest (definēt) pilsētbūvniecisko akcentu jēdzienu un vizuālās ietekmes vērtējuma nosacījumus, 

ietverot tās mērķi, jēgu un saturu. 

Priekšlikums izmantojamām definīcijām: 

1) pilsētbūvnieciskais akcents – pilsētvidē dominējoša būve, būves daļa vai būvju grupa, 

kuras augstums un apjoms atšķiras no iedibinātās apbūves konkrētā vietā un kuras 

izvietojums ietekmē pilsētbūvniecisko struktūru vai kompozīciju apkārtnē vai pilsētā 

kopumā. Pilsētbūvnieciska akcenta būvniecība ir pamatota, ja  tas pilnveido pilsētvides 

telpisko struktūru (ainavu, kompozīciju, u.tml.). Tas ir arī tāds objekts, kura parametri 

(apjoms un augstums) pārsniedz TIAN noteiktos limitus. TIAN nosaka arī  

pilsētbūvnieciskais akcenta atkāpju robežas.  

2) vizuālās ietekmes analīze - teksta un grafiskais materiāls, kurā izvērtēta plānotās būves 

vizuālā ietekme un, ja nepieciešams, izstrādātas prasības negatīvās ietekmes novēršanai vai 

mazināšanai.  

Vizuālās ietekmes analīzes mērķis ir sekmēt pilsētbūvniecības kvalitāti, uzlabot apbūves 

(attīstības)  priekšlikuma kvalitāti un sniegt iespējas sabiedrībai izteikt viedokli par attīstības 

projektiem, kas būtiski ietekmē publisko telpu. 

Vizuālās ietekmes analīzi veic ar mērķi prognozēt iecerētā objekta vizuālo ietekmi, un, ja 

nepieciešams, lai precizētu apbūves (attīstības) priekšlikumā ietvertos apbūves parametrus un citus 

nosacījumus. 

Atkarībā no attīstības priekšlikuma un no pilsētas daļas apbūves rakstura, vizuālās ietekmes 

analīzes mērķi var būt: 

- apbūves (attīstības) priekšlikuma iekļaušanās pilsētas vidē un pilsētainavā (iekļaušanās 

vēsturiskajā apbūvē, dabas ainavā, iekļaušanās esošajā apbūvē, u.tml.); 

- teritorijas revitalizācija; 

- esošās pilsētbūvnieciskās ainavas uzlabošana (akcentēšana, izcelšana, harmonizēšana, tēla 

veidošana u.c.). 

Darba uzdevuma prasībās vizuālās ietekmes analīzei (nosaka būvatļaujas projektēšanas 

nosacījumos, bet, ja nepieciešams izstrādājot detālplānojumu vai lokālplānojumu) var noteikt: 

- izvērtēt konkrētās vietas objektīvos faktorus, vides kontekstu, būvju izvietojumu, 

kompozīciju; 

- izvērtēt plānotās būvniecības nozīmīgumu, ietekmi uz apkārtējām kultūrvēsturiskajām 

vērtībām, publisko ārtelpu, dabas, tostarp, ūdeņu ainavu; 
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- parādīt plānotās būvniecības rezultātā izmainīto pilsētas panorāmu un siluetu, tostarp 

norādot izvērtēšanai nepieciešamos skatu punktus; 

- vizualizēt plānoto būvniecību no nozīmīgiem skatu punktiem; 

- precizēt apbūves tehniskos rādītājus; 

- pamatot teritorijas organizācijas jeb plānojuma struktūras saderību ar apkārtnē esošo 

pilsētbūvniecisko struktūru (ielu tīklu, apbūves blīvumu, apbūves izkārtojumu, apbūves 

apjomiem); 

- pamatot vertikālo akcentu izvietojumu pilsētas siluetā, ielu perspektīvās; 

- pamatot iederību esošajā ielas telpā; tās apbūves raksturā (būvju izkārtojums, augstums, 

ritms, u.tml.); 

- izstrādāt prasības būvju pārvietošanai, pārskatīt apbūves parametrus un citus apbūves 

(attīstības) priekšlikumā minētos rādītājus. 

Vizuālās ietekmes analīzes sastāvā ir šādi materiāli: 

- shēma, kurā attēloti skatu punkti un analizētās skatu perspektīvas; 

- vizualizācijas no dažādiem skatu punktiem - maksimāli reālistiski attēlojot būvju 

izvietojumu un būvmasas no skatu punktiem cilvēka skata augstumā, bet ja nepieciešams - 

arī citos rakursos; 

- apbūves (attīstības) priekšlikuma un vizuālās ietekmes analīzes apraksts; 

- vizualizācijas sabiedriskajai apspriešanai izstrādā, parādot arī ēku iespējamo arhitektūru, 

fotomontāžu un citus paņēmienus, kas rada pilnīgāku un reālistiskāku priekšstatu par jauno 

objektu; 

- saskaņā ar vizuālās ietekmes analīzi pašvaldība projektēšanas nosacījumos nosaka prasības 

tā realizēšanai vai pieprasa uzlabot apbūves (attīstības) priekšlikumu un atkārtoti iesniedz 

to būvvaldē izskatīšanai; 

- ja apbūves (attīstības) priekšlikumā nav iespējams novērst negatīvo iespaidu,  pašvaldība 

aicina rīkot arhitektūras konkursu, projektēšanas nosacījumus sagatavo balstoties uz 

konkursa rezultātiem. 

Siguldas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ieteicams ietvert prasību par vizuālās 

ietekmes analīzi pilsētbūvnieciskiem akcentiem: 

- ja iecerētā būve klasificējama kā pilsētbūvniecisks akcents, būvniecības ieceres 

dokumentācijas sastāvā ietver tās vizuālās ietekmes analīzi. 

- Būvvalde (vai konsultatīvā padome, ja būvniecības ieceri izskata konsultatīvā padome) ir 

tiesīga noteikt skatu punktus un citas prasības vizuālās ietekmes veikšanai būvatļaujas 

projektēšanas nosacījumos. 
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3. APKAIMJU (PILSĒTAS DAĻU) ESOŠĀS SITUĀCIJAS ANALĪZE UN TO 

ATTĪSTĪBAS VADLĪNIJAS 
 

3.1. TURAIDA 

Turaidas muzejrezervāta apbūves kompleksa darbību nosaka Īpaši aizsargājamā kultūras 

pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta – nolikums. Tematiskā plānojuma ietvaros netiek 

izstrādātas vadlīnijas Turaidas apbūvei.  

 

3.2. KRIMULDA 

  

3.2.1. ESOŠĀ SITUĀCIJA 

Krimulda ir savrupa vēsturiska apdzīvota vieta. Krimuldas muižas 

apkaimi veido krasi atšķirīgu stilu apbūve. Krimuldas muižas apbūve 

veidojusies visa 19. gadsimta garumā. Vēlīnā klasicisma formās 

ieturētajai muižas ēkai apkārt izvietojušās pārsvarā historisma 

formās veidotas saimniecības ēkas. Nedaudz atstatus no muižas 

ēkām padomju laika’uzbūvētas tipveida daudzstāvu dzīvojamās 

ēkas, tā saucamās, “hruščovkas”.  

 

 

3.2.2. VADLĪNIJAS 

Siguldas novada spēkā esošā teritorijas plānojuma prasības 

Teritorijas plānojumā apkaimē noteiktas šādas apbūves funkcionālās zonas: 

- mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija DzM neapbūvētā joslā gar Velnalas ielu un 

apbūvētā zemes vienībā blakus vēsturiskajam apbūves kompleksam; 

- publiskās apbūves teritorijas P vēsturiskā muižas kompleksa teritorijā (prasības detalizētas 

Krimuldas muižas teritorijas detālplānojumā, kas izstrādāts 2005.gadā). 

 

Vispārīgie apbūves nosacījumi 

Vēsturiskās apbūves kodola teritorija saglabājama kā vienots komplekss. Ēku pārbūvi un 

atjaunošanu, arī teritorijas labiekārtošanu un apstādījumu veidošanu veic, ievērojot tematiskā 

plānojuma III daļā „Kultūrvēsturisko vērtību izpēte un saglabāšanas metodika” 3.2.2.6. nodaļā 

ietvertos nosacījumus. 

Krimuldas muižas teritorijas detālplānojums ir saglabājams spēkā daļā, kurā noteiktas prasības 

publiskajai un  daudzdzīvokļu dzīvojamai apbūvei, bet minimālā jaunveidojamo zemes vienību 

platība savrupmāju apbūves teritorijā samazināma līdz 3500m2. 
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Esošās daudzdzīvokļu ēkas nav paplašināmas. To atjaunošanā un pārbūvē jāievēro vispārīgās 

TIAN prasības. Teritorijas nedrīkst nožogot, bet tās no vēsturiskās apbūves var vizuāli nodalīt ar 

kokaugu apstādījumu joslu. 

 

Funkcionālais zonējums 

Jaunajā teritorijas plānojumā vēsturiskās apbūves kodola teritorijā iederīgākā  funkcionālā zona ir 

Publiskās apbūves teritorija ar dzīvojamo apbūvi kā papildizmantošanu. Pieļaujamie dzīvojamās 

apbūves veidi Publiskās apbūves teritorijā ir rindu māju apbūve un daudzdzīvokļu māju apbūve.  

Jāizvērtē Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.240 Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk - VAN) noteiktie pieļaujamie 

publiskās apbūves veidi, nepieciešamība ierobežot to klāstu un apjomu. Piemēram, tirdzniecības 

un pakalpojumu objektos ietilpst arī degviela uzpildes stacijas, kas ir neiederīgas šajā teritorijā.  

Jaunajās apbūves teritorijās (Siguldas teritorijas plānojumā funkcionālā apakšzona DzM6), kas 

noteiktas joslā gar Velnalas ielu, atstatus no muižas apbūves nosakāma Savrupmāju apbūves 

funkcionālā zona. Izvērtējama VAN noteikto pieļaujamo papildizmantošanas veidu iederība 

savrupmāju apbūvē, kur primāri jānodrošina mājokļa funkcijai atbilstoša pilsētvide.  

Zemes vienību veidošana 

Lineārā savrupmāju apbūves funkcionālas zonas josla gar Velnalas ielu ir piemērota dalīšanai 

regulārās zemes vienībās ar tiešu pieslēgumu ielai. Teritorija atrodas atstatus no pilsētas, tā nav 

nodrošināta ar centralizēto ūdensapgādi un sadzīves kanalizāciju, pakalpojumu un sociālo 

infrastruktūru. Līdz ar to, ieteicams veidot salīdzinoši skraju savrupmāju apbūvi lielās zemes 

vienībās (ap 3500 m2), kas ir pārejas forma uz lauku viensētu apbūvi.  

Apbūves parametri vēlami tādi, lai varētu veidot samērā vērienīgu apbūvi: 

- Apbūves blīvums nosakāms ne lielāks par 15%. 

- Apbūves augstums – 2,5 stāvi (divi stāvi un jumta stāvs), 11 metri līdz jumta korei vai 

augstākajam punktam (pašlaik Siguldas TIAN – 9 m līdz korei vai 8 m līdz dzegai vai 

parapeta augšējai malai). Divu stāvu apbūvē maksimālo apbūves augtsumu var noteikt 7 m 

līdz dzegai vai parapeta augšējai malai. 

Apbūves izkārtojums – brīvais plānojums, nosakot 9 m būvlaidi kā minimālo attālumu no ielas 

sarkanās līnijas. Ēkas var izvietot zemes vienības dziļumā. Būvlaide attālināta, ņemot vērā 

piedāvāto palielināto maksimālo apbūves apjomu / masu. 

Līdzīgi kā Centra apkaimē un villu apbūves teritorijās, vēlams noteikt arī maksimālo būvlaidi, lai 

ēkas eksponētos ielas telpā. Jaunajā teritorijas plānojumā izvērtējams tās attālums no sarkanās 

līnijas – 25 līdz 30m. 

Citas prasības nosakāmas atbilstoši vispārīgajiem nosacījumiem. Papildus vispārīgajā daļā 

ietvertajiem jumtu materiāliem šajā teritorijā var atļaut veidot arī laucinieciska stila jumtus, klātus 

ar koka lubiņām vai niedrēm. 
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3.3.  CENTRS 

 

 

3.3.1. ESOŠĀ SITUĀCIJA 

Centra apkaime ir senākā pilsētas daļa, kas sastāv no 

vairākām atšķirīgu kvartālu grupām. Apkaimē koncentrētas 

vēsturiskas un mūsdienu publiskās ēkas un plašākas pagājušā 

gadsimta vidus mazstāvu (3 stāvi) un daudzstāvu 

(4 – 5 stāvi) daudzdzīvokļu ēku teritorijas, kuru apbūve 

papildināta ar dažām jaunākām ēkām. Ir arī 1,5 un 2 stāvu 

augsta savrupmāju apbūve, kas veidota sākot no 19.gadsimta 

beigām līdz pat mūsdienām.  

Centrs ir pilsētas reprezentatīvā daļa, kurā atrodas un arī 

turpmāk jāizvieto sabiedriski nozīmīgi un vizuāli izteiksmīgi 

objekti. Apbūve pamatā ir noformējusies, papildinājumi 

iespējami atsevišķās vietās un atsevišķās zemes vienībās. 

Plānojuma un zemes vienību formu ietekmējuši gan dabas faktori – pavērsums pret Gaujas senleju, 

reljefs, u.tml.,  gan vēsturiskā cikliskā evolūcija. Ielu tīkls Centrā ir neregulārs, ar vairākiem 

trapecveida un trijstūra kvartāliem, kuriem pakārtota zemes vienību dalījuma struktūra un forma. 

Ir maz vienkāršas taisnstūra konfigurācijas gruntsgabalu. 

Funkcionāli un tipoloģiski atšķirīgas daļas Centrā: 

1) perimetrāla rakstura apbūve Šveices ielā pretējā pusē Gaujas senielejai,  Ausekļa ielā un Raiņa 

ielā; 

2) villas gar Gaujas senleju pārsvarā gar Šveices ielu Gaujas senielejas pusē; 

3) atsevišķi savrupmāju puduri, kas mijas ar padomju laika daudzdzīvokļu ēku kvartāliem Jāņa 

Čakstes ielā, Leona Paegles ielā, Lakstīgalas ielā un Lāčplēša ielā; 

4) ainaviski izkārtota apbūve Siguldas Jaunās pils teritorijā un tās tuvumā; 

5) masīva dominante gan Gaujas senielejas aspektā, gan pilsētas panorāmā no dzelzceļa un ielu 

tīklojuma puses – Siguldas bobsleja un kamaniņu trase. 

 

 

TERITORIJA  

Daļa Centra vēsturiskās un arī pāris mūsdienu sabiedriskās 

ēkas izkārtotas atbilstoši atvērtas perimetrālas apbūves 

principiem, tomēr vairums daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas ir 

brīvstāvošas vai bloķētas, bet savrupmājas pārsvarā ir 

brīvstāvošas, izvietotas ar atkāpi no ielas, veidojot nelielu 

priekšdārzu. Garāžas pārsvarā iebūvētas galvenajās ēkās, bet 

ir vairāki gruntsgabali ar brīvstāvošām garāžām, kas izvietotas 

priekšplānā pie ielas, ko nevar uzskatīt par veiksmīgu 
Attēls 1. Integrēta garāža (Jāņa 
Čakstes iela 14) 



 
 

35 
 
 

risinājumu pilsētainavas kvalitātes kontekstā. Iebrauktuves 

ieklātas ar cieto segumu, pārsvarā ar betona bruģakmeni. 

 

FASĀDES  

Sienu un virspamatu apdarē  dominē apmetums, bet izplatīta ir 

arī dēļu apdare vai abu materiālu kombinācijas.  

Fasādēm raksturīga neitrālo un sarkano toņu palete, gan vienā 

tonī, gan vienas krāsas dažādu toņu kombinācijas, ir atrodami 

arī piemēri, kuros veiksmīgi kombinēti tumšie toņi ar 

gaišajiem, bet tie šai apkaimei nav tik raksturīgi, tāpat kā 

krāsainu akcentu lietojums.  

JUMTI  

Centrā raksturīgas ēkas ar dažāda slīpuma divslīpņu jumtiem 

un lēzeniem četrslīpņu jumtiem. Ir arī divslīpnu jumti ar 

nošļauptiem galiem. Augstākām ēkām ir mazāks jumta 

slīpums. Nedaudzās ēkas ar plakaniem jumtiem nav tik 

veiksmīgi integrētas apbūvētajā vidē kā ēkas ar slīpiem 

jumtiem.  

Jumtiem raksturīgi māla vai metāla dakstiņi, un krāsota metāla 

lokšņu iesegums sārtos un neitrālos toņos.  

Jumtiem raksturīgi jumta logi ar izbūvēm vai velux tipa jumta 

logi. Mazāk veiksmīgi ainavā iederas tornīši.  

ARHITEKTŪRAS ELEMENTI 

Ēkām raksturīgas koka, metāla vai plastmasa pildiņu vai stikla 

vitrīnu tipa durvis. Logi arī veidoti no dažādiem materiāliem 

funkcionālisma stilā, klasiskā tipa ar virslogu vai kā stikla 

vitrīnas. Apkaimē mazāk sastopami sīkrūšu dalījuma, arkveida 

un citi netradicionāli logi, arī tādi, kas veidoti, vienkāršoti 

atdarinot vēsturisku stilu formas. 

Ēkām raksturīgas tādas būvdetaļas kā terases, balkoni, ieejas 

jumtiņi un citviet arī dekoratīvas āra kāpnes. Dekoratīvie 

elementi veidoti atturīgi. Parasti tās ir konstruktīvi 

nepieciešamas kolonnas un balkonu margas. Izmanto arī dēļu 

apšuvumu kā dekoratīvu elementu apmestām ēkām.  Ir arī 

mūsdienās būvētas ēkas, kurās plaši izmantoti dekoratīvie 

elementi – metālkalumi, dekoratīvais apmetums, logu ailu 

izcelšana apmetumā un citi aplikatīvi dekori. Tie rada 

romantisku, bet maldinošu iespaidu par savu rašanās laiku, 

tādējādi nepilnveido pilsētas mūsdienu seju. 

 

Attēls 3. Sienu un virspamatu 
apdarē apmetuma un dēļu 
kombinācija vienas tonalitātes 
dažādos toņos. Četrslīpņu jumts. 
(Šveices iela 23B) 

Attēls 4. Slīps divslīpņu jumts ar 

māla dakstiņiem sārtos toņos. 

Koka pildiņu tipa durvis un stikla 

vitrīnas  (Raiņa iela 7) 

Attēls 2. Koka žogs un betona 
bruģakmens iebrauktuve (Raiņa 
iela 7) 

Attēls 5. Balkoni un dekoratīvas 
āra kāpnes, kuri papildināti ar 
margām (Šveices iela 23B) 
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ŽOGI 

Apkaimes privātajai apbūvei raksturīgi koka žogi un pītā vai 

metinātā metāla stiepļu žogi bez pasētas, ar metāla vai betona 

stabiem. Žogi veidoti vidējā augstumā 1,5 – 1,6m, saglabājot 

lielu caurredzamību. Ir arī dzīvžogi. 

 

 
3.3.2. VADLĪNIJAS 

Siguldas novada spēkā esošā teritorijas plānojuma prasības 

Centra apkaimē funkcionālas zonas izkārtotas izteiktā mozaīkveida struktūrā. To īpatsvars 

apkaimē ir līdzīgs, vienīgi centra kodolā ap kvartāliem, ko ierobežo Šveices iela, Ausekļa iela, 

Parka iela un Oskara Kalpaka iela, dominē publiskās apbūves funkcionālā zona P. Teritorijas 

plānojumā apkaimē noteiktas šādas apbūves funkcionālās zonas: 

- Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija DzM noteikta nelieliem kvartāliem, to daļām un 

grupām visā apkaimē mijoties ar publiskās apbūves un daudzstāvu dzīvojamās apbūves 

teritorijām. Plānojumā detalizētas prasības, nosakot šīm teritorijām vairākas apakšzonas: 

DzM-2, Dz-M3, Dz-M5.   

- Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzD koncentrētas kvartālos ap Jāņa Čakstes 

ielu, Leona Paegles ielu, Lakstīgalas ielu un Lāčplēša ielu; noteiktas kvartālu daļās ar esošu 

apbūvi. 

- Publiskās apbūves teritorijas P iedalītas vairākās apakšzonās – P-1, P-2, P-3, P-10, P-11, 

P-15. 

 

Vispārīgie apbūves nosacījumi 

Funkcionālais zonējums 

Izvērtējams, kuras teritorijas nosakāmas kā Jauktas centra apbūves funkcionālās zonas  JC ar 

dzīvojami apbūvi, tostarp, savrupmāju apbūvi,  kā vienu no galvenajiem izmantošanas veidiem. 

Teritorijas, kurās  ir jāierobežo dzīvojamā apbūve, nosakāmas kā Publiskās apbūves teritorijas P. 

Saglabājams princips par dažādu apakšzonu veidošanu Publiskās apbūves teritorijā ar specifiskām 

prasībām teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem.  

Centra teritorijā nav pieļaujamas funkcijas, kas saistītas ar tāda veida ražošanu, kam nepieciešamas 

atklātas uzglabāšanas vietas.  

Izvērtējami VAN atļautie papildizmantošanas veidi funkcionālajās zonās, lai tie nekonfliktētu ar 

mājokļa funkciju gan darbības, gan apjoma ziņā. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas 

ieteicams dalīt Savrupmāju apbūves teritorijās DzS un Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās 

DzM, izvērtējot, vai ir nepieciešamas zonas, kur veidojama tikai savrupmāju apbūve un zonas, kur 

attīstāma arī mazstāvu daudzdzīvokļu apbūve. Vēlams nodalīt arī savrupmāju apbūves teritoriju 

(funkcionālo apakšzonu) ar retinātu apbūvi, kur jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība 

ir 3500m2. 

Centrā nav jaunu daudzstāvu daudzdzīvokļu apbūves teritoriju, tāpēc esošajā daudzdzīvokļu 

apbūves teritorijās ir jāierobežo publiskās funkcijas, nosakot tādus papildizmantošanas veidus un 

Attēls 6. Ieejas jumtiņš (Jāņa 
Čakstes iela 14) 
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apjomu, kas var reāli pastāvēt esošajā apbūvē kā jauni objekti vai pārbūvētas esošas ēkas vai to 

daļas. Daudzstāvu daudzīvokļu apbūves teritorijas DzD nosakāmas atbilstoši esošajam 

plānojumam vai arī prasības šo teritoriju apbūvei integrējamas JC funkcionālās apakšzonas 

prasībās. 

Lai nodrošinātu Gaujas senielejas pieejamību, TIAN paredzēt, ka gar Gaujas senieleju izvietotajos 

publiskos objektos pirmos stāvus paredz tikai publiskiem mērķiem. TIAN jāietver prasība publisko 

būvju risinājumiem rīkot arhitektūras metu konkursus. Konkursa nosacījumos ietver prasības , kas 

aprakstītas 4. pielikumā.  

 

3.3.2.1. Perimetrāla rakstura apbūve (Centra apbūve) 

Centra apkaimes perimetrālā rakstura apbūves teritorijas detalizēts priekšlikums iekļauts 

5.pielikumā.  

Funkcionālais zonējums – Jauktas centra apbūves teritorijas.  

Zemes vienību veidošana 

Ieteikums zemes vienību platību noteikt, atbilstoši nepieciešamajiem apbūves parametriem. 

Apbūves parametri vēlami tādi, lai intensificētu apbūvi, tajā pašā laikā nodrošinot zemes vienībās 

nepieciešamo infrastruktūru, piemēram, autostāvvietas pakalpojumu izmantotājiem: 

- apbūves blīvums – ne vairāk kā 50%; 

- apbūves augstums vispārīgā gadījumā – 3 stāvi 12 metri līdz jumta korei vai augstākajam 

punktam. Atsevišķiem pilsētbūvnieciskiem un arhitektoniskiem akcentiem – līdz 15 

metriem, pie tam arhitektoniskie akcenti nevar aizņemt vairāk par 10% no augšējā stāva 

laukuma. Centra apbūvē lielāks stāvu skaits un apbūves augstums nav piemērots, īpaši 

perimetrāla rakstura apbūvē. Tas nepieciešams cilvēciskā mēroga un Siguldas mazpilsētas 

rakstura saglabāšanai; 

- nozīmīgām publiskām ēkām, kam ir lielāki stāvu augstumi, maksimālais augstums nosakāms 

līdz 15 m, bet šajā gadījumā jāveic vizuālās ietekmes analīze pārskatāmības mērogā, 

mazākais iespējamais analīzes objekts – kvartāls. Šāds objekts klasificējams kā 

pilsētbūvniecisks akcents – dominante pilsētvidē, tāpēc katrs projekts jāvērtē individuāli, 

piesaistot Konsultatīvo padomi; 

- savrupmājām (Siguldas teritorijas plānojumā atļautas P10 teritorijās) – 2 stāvi, 9 m līdz korei 

vai augstākajam punktam; 

- viens dzegas augstums kvartāla robežās nosakāms gadījumos, kad kvartāla stūros ir 

saglabājusies vēsturiskā vērtīgā arhitektūra, kurai jau ir vienāds dzegas augstums (Pils 

iela 3). Citos gadījumos to noteikt nav lietderīgi; 

Apbūves izkārtojums: 

- perimetrālā rakstura apbūvē (Pils iela, Šveices ielas pāra puse, Krišjāņa Valdemāra iela, 

Ausekļa iela) nosakāms, ka ēkas izvieto uz obligātās būvlaides, kas izvērtējama katrā ielas 

posmā (skatīt 5.pielikumu); 
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- zemes vienībās, kur nav iedibinātas būvlaides, būvlaide nosaka minimālo apbūves attālumu 

līdz sarkanajai līnijai; 

- Pils ielas un Šveices ielas pāra numuru pusē, Krišjāņa Valdemāra un Ausekļa ielu apbūves 

kvartālos vēlams noteikt, ka ielu stūri ir akcentējami ar arhitektoniskiem vai vides  dizaina 

elementiem. Arhitektoniskus akcentus vai  pilsētbūvniecisku akcentu ēkas vēlams izvietot 

arī ielu perspektīvu noslēgumos. 

Arhitektūra, proporcijas, elementi 

- Fasāžu materiāli: 

o akmens vai ķieģeļu mūris, apmests mūris vai šo materiālu kombinācija; 

o stiklojums (ierobežojumi spoguļstikla lietošanai, nelieto pret publisko ārtelpu vērstajās 

fasādēs). Stiklojuma kopējo laukumu paredzēt ne vairāk kā 1/3 no fasādes plaknes, 

stiklojumu laukumus koncentrēt arhitektoniskajos akcentos; 

o koks, izņemot fasādēs eksponētu apaļkoku – guļbaļķus vai to imitāciju; 

o metāls pieļaujams tikai detaļās un akcentos; 

o atveidņots vai slīpēts betons, vai cits augstvērtīgs betona apdares veids;  

o augstvērtīgi sintētiskie materiāli, kas neimitē dabiskos materiālus u.c. netradicionāli 

risinājumi pieļaujami kā izņēmumi, ko saskaņo būvvalde vai Konsultatīvā padome.  

- Jumtu forma – divslīpju, četrslīpju (slīpums ne lielāks par 45 grādiem), mansarda vai 

plakanie jumti. Slīpos jumtus veido ar pārkarēm – uzsvērtām dzegām. Palīgēkām atļauti arī 

vienslīpju jumti.  

Žogi  

Atļauts nožogot vienīgi zemes vienības, kurās izvietota savrupmāju dzīvojamā apbūve. Šajā 

gadījumā maksimālais augstums 1,45m; formas – atbilstoši ieteikumiem III daļā „Kultūrvēsturisko 

vērtību izpēte un saglabāšanas metodika” 2. pielikumā. 

Fasāžu krāsojums 

Perimetrālā tipa apbūvē ēkas fasādei veido harmonisku, tonāli sabalansētu krāsu risinājumu 

(blakus esošu būvju fasādēm nav pieļaujams krasi atšķirīgs, kontrastējošs, kā arī viena toņa krāsu 

risinājums visai ēkai bez citiem krāsu akcentiem). Kultūrvēsturiski vērtīgajās pilsētas teritorijās 

fasāžu krāsojuma prasības un prasības vēsturiskām izpētēm noteiktas III daļā “Kultūrvēsturisko 

vērtību izpēte un saglabāšanas metodika” 3.2. nodaļā. 

Pilsētbūvnieciskās kompozīcijas veidošana 

Ar arhitektoniskiem akcentiem ieteicams uzsvērt ielu stūrus, skatu perspektīvu noslēgumus, 

kompozīcijas centrus, simetrijas asis, u.tml. 

Ja ēku izvieto ielas stūrī perimetrālā tipa apbūves zonā,  ielu perspektīvu noslēgumos, jāplāno 

akcenti, dominantes, izmantojot uzsvērtu ēkas paaugstinājumu, atšķirīgu materiālu lietojumu, 

nošķeltus stūrus u.c. arhitektūras kompozīcijas risinājumus vai cita veida telpiskus akcentus.  

Citas prasības – atbilstoši vispārīgajiem nosacījumiem. 
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Savrupmāju apbūves kvartāli 

Teritorija starp daudzdzīvokļu ēku grupām – Lakstīgalas iela, Jāņa Čakstes iela, Raiņa iela, Cēsu 

iela, Pils iela.  

Zemes vienību veidošana 

Ir potenciāls intensificēt apbūvi, tāpēc saglabājami esošie Siguldas TIAN nosacījumi par minimālo 

jaunveidojamo zemes vienības platību – 1200m2 (izņemot zemes vienībās, kur saskaņā ar 

1. pielikumu ir paredzēta  retinātas apbūves teritorijas pie Gaujas senielejas, kur attiecināmi DzS2 

funkcionālās apakšzonas noteikumi.  

Apbūves parametri  - atbilstoši Siguldas TIAN, kas pieļauj apbūves intensifikāciju: 

- Apbūves blīvums  -  30%. 

- Apbūves augstums – 2 stāvi, 9m līdz korei. 

Apbūves izkārtojums – brīvais plānojums, nosakot 5m būvlaidi kā minimālo attālumu no ielas 

sarkanās līnijas, izņemot iedibinātas apbūves zonu. Ēkas var izvietot zemes vienības dziļumā, 

nosakot maksimālo būvlaidi 20m. Pils ielā būvlaidi iezīmē teritorijas plānojuma grafiskajā daļā.  

Arhitektūra, proporcijas, elementi: 

Jumtu forma – divslīpju, četrslīpju vai mansarda jumti, atļauts veidot jumta izbūves. Savrupmāju 

apbūvē Centrā nav pieļaujami plakanie jumti, kā neraksturīgi šai pilsētas daļai. 

Citas prasības – atbilstoši vispārīgajiem nosacījumiem. 

 

Esošie daudzstāvu daudzdzīvokļu māju apbūves kvartāli 

Ēku atjaunošanā un pārbūvē ievēro vispārīgos nosacījumus. Centrā nav vēlams pārbūvēt ēkas, 

palielinot to augstumu  - veidosies masīvas dominantes, mērogu disonanse. Nav vēlams būvēt 

jaunas ēkas iekškvartālos pat ja tas ir tehniski iespējams. 

Jāsaglabā oriģinālā projekta (vai detālplānojuma) arhitektoniski telpiskā kompozīcija, tostarp 

ārtelpas (iekšpagalma) kopējā telpa, t.i., nav pieļaujams nožogot atsevišķas zemes vienības 

iekškvartālā kā arī plānot satiksmi bez visa kvartāla satiksmes analīzes. 

Kaut arī šobrīd Centra apkaimē daudzīvokļu māju kvartāli ir salīdzinoši skraji apbūvēti, tomēr jau 

šobrīd tajos novērojamas satiksmes pārvietošanās un automašīnu novietošanas grūtības 

neatbilstošas infrastruktūras un dažkārt arī nepiemērotu zemes gabalu konfigurāciju dēļ. Līdz ar 

to, kaut kopēji skatoties, zemes vienību platības ir pietiekami lielas, tomēr īpašuma piederības 

jautājumi liedz optimāli izmantot esošos kvartālus, tai skaitā jaunu ēku būvniecībai. Plānojot 

attīstību, kvartāls jāplāno visā apjomā starp norobežojošajām ielām. 

4.nodaļā ietverti priekšlikumi daudzdzīvokļu māju kvartālu zonējuma principi. 

 

3.3.2.2. Retinātas apbūves teritorijas pie Gaujas senielejas (izcila savrupmāju / villu 

apbūve) 

Izcilas savrupmāju apbūves kategorijā ietilpst apbūve Šveices ielā un teritorijās pie robežas ar 
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Gaujas senleju (Lakstīgalas ielā, Ziedu ielā, Lāčplēša ielā). Daļa apbūves Šveices ielā ir kultūras 

(arhitektūras un vēstures) pieminekļi. Skatīt shēmu “Apbūves tipi” 1. pielikumā. 

Zemes vienību veidošana. 

Atbilstoši Siguldas TIAN funkcionālajā apakšzonā DzM2 noteikta minimālā jaunveidojamās 

zemes vienības platību 2500m2. Tematiskajā plānojumā tiek rosināts minimālo nesadalāmo zemes 

vienības platību Retinātas apbūve teritorijās (daļēji iekļauj arī DzM2) palielināt līdz 3500m2.  

Ja veic zemes vienību sadalīšanu atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam pa 2500m2, 

iespējams sadalīt zemi 93 zemes vienībās, palielinot minimālo nesadalāmo zemes vienību līdz 

3500m2, iespējamo zemes vienību skaits samazinās līdz 88. Neapbūvēto zemes vienību 

kartoshēma pieejama   3.pielikumā.  

Apbūves parametri   

- Apbūves blīvums  -  20%; 

- Brīvās teritorijas rādītājs – 50%; 

- Apbūves augstums – 3 stāvi, 11 m līdz korei. 

Apbūves izkārtojums – brīvais plānojums, nosakot 5 m būvlaidi kā minimālo attālumu no ielas 

sarkanās līnijas; ēkas var izvietot zemes vienības dziļumā; maksimālā būvlaide 20m. 

Arhitektūra, proporcijas, elementi 

Jumtu ģeometriju nosaka atbilstoši apkārtējai videi vēsturiski iedibinātajām būvformām. 

Kultūrvēsturiski vērtīgajās pilsētas teritorijās apbūves prasības noteiktas III daļā “Kultūrvēsturisko 

vērtību izpēte un saglabāšanas metodika” 3.2. nodaļā. 

Citas prasības 

Zemes vienībā savrupmāju apbūves teritorijā pieļaujams izvietot ne vairāk kā četras brīvstāvošas 

ēkas. No kurām 2 var būt dzīvojamās ēkas (galvenās ēkas).   

 

3.4. RAIBAIS SUNS UN KALNABEITES 
 

3.4.1. ESOŠĀ SITUĀCIJA 

VISPĀRĪGI 

Vidzemes šosejas tuvumā otrpus pilsētas centra Raibā 

suņa apkaime no vēsturiski ar savrupmājām apbūvētās 

Ventas ielas pārveidojusies daudzfunkcionāla ar 

plašākām tirdzniecības, industriāla rakstura un pat 

viesmīlības teritorijām. Apkaimes lielceļa rakstura 

tirdzniecības apbūves izvērtēšana, un pilsētas pievārtes 

ražošanas un noliktavu  apbūve ņemot vērā to utilitāro 

dabu veicama tikai vispārīgā kontekstā. Bet nedaudzie 

viesmīlības un privātās apbūves piemēri neveido 

skaidru apkaimes identitāti.  
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TERITORIJA  

 

 

 

 

 

 

 

Apbūve pārsvarā ir brīvstāvoša, ar dažiem bloķētu ēku piemēriem. Apbūves daudzfunkcionalitātes 

un teritoriju plašuma dēļ tā tikai fragmentāri izvietota ar konkrētu atkāpi no ielas, priekšpagalmā 

vietām izveitojot arī saimniecības ēkas, autostāvvietas un citas saimnieciskās zonas.  Savrupmājas 

un viesu mājas ir 1,5 līdz 2 stāvi augstas, līdzīga augstumā ir arī tirdzniecības un industriāla 

rakstura būves.  

Apkaimes savrupmāju apbūvē no ārtelpu elementiem redzamas pie ēkām bloķētas nojumes auto 

novietošanai,  ap viesu mājām un tirdzniecības objektiem vietām redzami karogu masti, kāda 

lapene un atbalsta siena,  bet ap industriālo apbūvi nav redzami ārtelpu elementi. 

Iebrauktuves ieklātas ar cieto segumu, pārsvarā betona bruģakmeni un asfaltu, bet vietām redzams 

arī šķembu un grants iesegums.  

FASĀDES  

Privātajai apbūvei, tās skaitā viesmīlības objektiem, 

virspamati pārsvarā veidoti apmesti, bet ir redzami arī ar 

akmens apdari, sienu apdarei raksturīgāka ir apmetuma, koku 

dēļu un akmens flīžu apdare atsevišķi vai divu materiālu 

kombinācijā. Savukārt lielajiem ražošanas un tirdzniecības 

objektiem fasādes veidotas no metāla sendvičpaneļiem, kur 

pēdējo labākajiem piemēriem fasādes pret publisko ārtelpu 

apšūtas ar koka dēļiem vai kompozītmateriālu, piešķirot tām 

cilvēcīgāku mērogu un zināmu kontekstuālismu. Metāla 

sendvičpaneļu fasādes bez apšuvuma un ar redzamiem 

stiprinājumiem kājāmgājējam pieejamās zonās veido 

industriālu un necilvēcīgu pilsētvidi, kā arī ir viegli 

deformējami.  

Fasāžu krāsās dominē neitrālo toņu palete, bet ir arī dzelteno, 

oranžo un sarkano toņu fasādes Tās ir vienā tonī, vienas krāsas 

dažādu toņu kombinācijās vai tumšo un gaišo toņu 

kompozīcijā.  Nav raksturīgas zilo, zaļo un violeto toņu 

paletes, kā arī krāsainu akcentu lietojums.  

JUMTI  

Attēls 6. Pie ēkas bloķēta nojume 
auto novietošanai (Ventas iela 5) 

Attēls 4. Ārtelpu elementi -  karogu kāti 
un terase/lapene ar bērnu laukumu 
sabiedriskās ēdināšanas un tirdzniecības 
apbūves teritorijā  (Vidzemes šoseja 
14/16) 

Attēls 5. ar apstādījumiem 
integrēta bruģēta iebrauktuve un 
autostāvvieta viesu nama 
priekšpagalmā (Ventas iela 1a). 

Attēls 7. Fasāde neitrālos tumšos 
un gaišos toņos divu materiālu 
kombinācijā (Ventas iela 2a) 

Attēls 8. Tirdzniecības objekta fasādes 
pret publisko ārtelpu apšūtas ar koka 
dēļiem un kompozītmateriāla plātnēm, 
piešķirot tai cilvēcīgāku mērogu (Vidzemes 
šoseja 16) 
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Apkaimēs privātajā apbūvē raksturīgi lēzeni un slīpi divslīpņu 

jumti, kā arī kombinēti divslīpņu un četrsīpņu jumti. Mazāk 

iederīgi piemēri redzami ar vienslīpu jumtiem. Savukārt 

industriālajā un tirdzniecības apbūvē dominē plakanie jumti. 

Jumta materiālam pārsvarā lietotas metāla loksnes vai metāla 

dakstiņi, koka skaidas un salmi neitrālos toņos.  

ir jumti ar izbūvēm vai jumt plaknē iebūvētiem (velux tipa) 

jumta logiem.  

ARHITEKTŪRAS ELEMENTI 

Ēkām pārsvarā ir koka pildiņu durvis ar virsgaismu vai 

sāngaismu, vai bez tās. Ir arī verandas un vitrīnu tipa durvis. 

Kvalitatīvākās ir darinātas no koka, bet ir arī  metāla un 

plastmasas durvis. Logu rāmji pārsvarā arī izgatavoti no koka. 

Formas – funkcionālisma stilā, klasiskā tipa ar virslogu vai 

vitrīnu tipa. Vitrīnu tipa logi ir izgatavoti no metāla vai 

plastmasas. Apkaimei nav raksturīgi arkveida un citi 

netradicionāli logi.  

Ēkām raksturīgākās būvdetaļas ir terases, balkoni, ieejas 

jumtiņi, un citviet arī verandas, slēģi un markīzes. Savukārt no 

dekoratīvajiem elementiem pārsvarā lietotas kolonnas, 

margas, bet vietām arī redzami stūru apšuvuma dēļi, logu 

izcelšana apmetumā un kokgriezuma dekori jumta savilcē.  

ŽOGI 

Apkaimēs raksturīgi koka žogi kombinācijā ar dzīvžogu vai 

bez tā.  Tie ir augstāki par 1,6m, caurredzamība ir mazāka par 

50%. Žogi izbūvēti ar zemām pasētām vai bez tām, ar betona, 

apmestiem vai koka stabiem. Apkaimēs redzamie 

necaurredzamie betona un profillokšņu žogi veido noslēgtu un 

gājējiem nedraudzīgu vidi, būtībā tie ir pilsētvides kvalitāti 

degradējoši elementi.  

 

3.4.2. VADLĪNIJAS  

3.4.2.1. Siguldas novada spēkā esošā teritorijas plānojuma prasības 

Teritorijas plānojumā apkaimēs noteiktas šādas apbūves funkcionālās zonas: 

- mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija DzM, kas aptver dažas apbūvētas zemes vienības un 

neapbūvētus kvartālu Lauku ielas un Jūdažu ielas krustojuma mezglā, pie robežas ar Peltēm; 

- publiskās apbūves teritoriju apakšzona P-8, kas aizņem lielāko apkaimes daļu; 

- ražošanas apbūves teritorija RR, kas aizņem lielāko daļu kvartālā starp Jūdažu ielu, Gāles 

ielu un Lauku ielu (apkaimes dienvidos). Garāžu teritorija pie Lauku ielas noteikta kā 

tehniskās apbūves funkcionālā zona (transporta infrastruktūra). 

 

Attēls 9. Slīps divslīpņu jumtas 
iesegts ar metāla dakstiņiem 
neitrālos toņos (Ventas iela 2) 

Attēls 10. jumta loga izbūve skaidu 
jumtā. koka fasāde bagāta ar 
tādiem arhitektūras elementiem kā 
slēģi, markīzes un stūru apšuvuma 
dēļi (Ventas iela 1a) 

Attēls 11. koka žogs ar tūju 
dzīvžogu, caurredzamība mazāka 
par 50%, stabi un zema pasēta 
betonā (Ventas iela 2a) 
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Funkcionālais zonējums 

Ņemot vērā plānošanas pēctecību, esošajās P-8 teritorijās nosakāms funkcionālais apakšzonējums 

JC3 - Jauktas centra apbūves teritorijas ar atļautu vieglo ražošanu, kā papildizmantošanu. Joslā gar 

Vidzemes šoseju vēlams noteikt specifiskas prasības pilsētvides veidošanai un ierobežot tajā 

turpmāku dzīvojamās apbūves attīstību. 

Turpmāk šajā jaukta centra apbūves teritorijā nav atļauts attīstīt dzīvojamo apbūvi, koncentrējoties 

uz publisko apbūvi.  

DzM teritorijas apkaimē “Raibais suns” aizņem nelielu teritoriju gar Lauku ielu un Jūdažu ielām 

un  robežojas ar industriāla rakstura pilsētas daļām. Jaunajā teritorijas plānojumā nav vēlams 

atbalstīt turpmāku dzīvojamās apbūves intensificēšanu attīstību teritorijā gar Lauku ielu un 

Vidzemes šoseju, ņemot vērā teritorijas industriālo raksturu un zemes vienību dalījuma struktūru 

(relatīvi lielas zemes vienības). Teritorijā nosakāma funkcionālā zona JC (Jauktas centra apbūves 

teritorijas), paredzot kā galveno izmantošanu tikai publisko apbūvi un vieglās rūpniecības apbūvi 

kā papildizmantošanu. 

Esošajās DzM teritorijās starp Lauku ielu un Jūdažu ielu pieļaujams saglabāt dzīvojamo apbūvi – 

nosakāma Savrupmāju apbūves teritorija DzS1, bez tās intensificēšanas.  

Esošajā plānojumā teritorija pie Ventas ielas (Ķiršu dārzs) ir noteikta kā L-3 teritorija, kas 

paredzama lauksaimnieciskai izmantošanai, tostarp, viensētu būvniecībai. Nākotnē teritoriju ir 

piedāvāts iekļaut Siguldas pilsētas perspektīvajās robežās. Tā ir piemērota dzīvojamās apbūves 

izvietošanai, veidojot DzS1 (Savrupmāju apbūve) teritorijas.  

Dzīvojamās apbūves teritorijās Kalnabeitēs saglabājams esošajā teritorijas plānojumā noteiktais 

funkcionālais zonējums.  

Ražošanas apbūves teritorijā RR (atbilstoši VAN – Rūpnieciskās apbūves teritorija R), izvērtējams 

atļautais rūpniecības veidu klāsts. VAN definētas divas apakšgrupas – vieglās rūpniecības 

uzņēmumu apbūve un smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve. To apraksti 

pieļauj visai plašas interpretācijas. Izstrādājot TIAN, vēlams precizēt, kādus ražošanas veidus 

(darbības) atļauts veikt šajā zonā, piemēram, atbilstoši piesārņojošo darbību veidiem un ietekmei 

pilsētvidē (ietekme uz transporta plūsmām, dzīves vides kvalitāti, vizuālā ietekme). 

Jaunajā teritorijas plānojumā vai detalizētākā plānošanas līmenī (lokālplānojumā vai 

detālplānojumā) jāizstrādā transporta organizācijas risinājums Kalnabeitēs.  

 

Zemes vienību veidošana 

Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība DzS1 zonā noteikta 1200m2. Šajā apkaimē nav 

vēlams intensificēt apbūvi, ņemot vērā DzS1 teritorijas dislokāciju (perifērija, robeža ar ražošanas 

sektoru) un zemes vienību dalījuma esošo struktūru (salīdzinoši lieli gruntsgabali).  

Minimālā jaunveidojamā zemes vienības platība publiskās un ražošanas objektu apbūvei 

nosakāma atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai (pamatojams ar būvniecības ieceri).  

Apbūves parametri  

Funkcionālajās zonās saglabājami esošie apbūves parametri. 
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Apbūves augstums – DzS1 zonā 2 stāvi, 9 m līdz korei. JC3 un R1 zonā vispārīgā gadījumā vēlams 

samazināt augstumu līdz 12 metriem un nelimitēt augstumu būvēm, kurām to nosaka tehnoloģiskā 

specifika (ražošanas un loģistikas būves).  

Apbūves izkārtojums – brīvais plānojums, nosakot 5 m būvlaidi kā minimālo attālumu no ielas 

sarkanās līnijas; ēkas var izvietot zemes vienības dziļumā. Maksimālais attālums (maksimālā 

būvlaide) nav jānosaka. 

Arhitektūra, proporcijas, elementi: 

Jumtu forma – atbilstoši apkārtējai videi un vēsturiski iedibinātām būvformām. 

Papildus vispārīgajā daļā noteiktajam attiecībā jumtu materiāliem, var atļaut laucinieciska stila 

jumtus, klātus ar koka lubiņām un niedrēm. 

Citas prasības – atbilstoši vispārīgajiem nosacījumiem. 

Papildus nosacījumi 

Priekšpagalmā, teritorijā no sarkanās līnijas līdz minimālajai būvlaidei neizvieto saimniecības 

ēkas. 

 

3.5.  ŠOKOLĀDE 
 

3.5.1. ESOŠĀ SITUĀCIJA  

VISPĀRĪGI 

 Šokolādes apkaime izveidojusies kā ķīlis starp Vidzemes šoseju 

dienvidos un dzelzceļa sliedēm ziemeļos, kas sadurās apkaimes 

dienvidrietumos, kur šoseja šķērso dzelzceļu. Šī sadurpunkta 

tuvējās pļavas pagaidām ir neapbūvētas, bet tālāk atrodas blīvāka 

apbūve ar vairākiem mazstāvu un daudzstāvu  daudzdzīvokļu ēku 

kvartāliem (līdz 4 stāviem, ieskaitot) un tirdzniecības centrs 

„Šokolāde”. Apkaimes vidusdaļā un tuvāk dzelzceļa sliedēm 

gadsimta laikā pamazām izvietojusies viendabīga 1,5 līdz 2 

stāvus augsta savrupmāju apbūve. Apkaimē pēdējās desmitgadēs 

ir salīdzinoši maz būvētas savrupmājas, vairāk ir rindu un 

mazstāvu daudzdzīvokļu ēku. Šīs apkaimes mazstāvu un 

daudzstāvu dzīvojamo māju un savrupmāju apbūves raksturu 

būtu jāveido līdzīgu Ģimnāzijas un Lauktehnikas apkaimēm.   

TERITORIJA  

Savrupmājas pārsvarā ir brīvstāvošas, visbiežāk izvietotas ar 

atkāpi no ielas, veidojot nelielu priekšdārzu. Mazstāvu un 

daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas ir gan brīvstāvošas, gan  

bloķētas.   

Garāžas pārsvarā ir brīvstāvošas, bet redzamas arī integrētas 

dzīvojamajā mājā. Daudzviet ir brīvstāvošas siltumnīcas un 

šķūnīši. Pret lielākajām ielām ēkas novietotas konkrētā 

apbūves līnijā, taču vietām redzami tukši zemes gabali, kas 

Attēls 12. Brīvstāvoša siltumnīca 
(A.Pumpura iela 1) 
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vizuāli nojauc esošo ritmu. Apkaimē ir arī dvīņu māju kvartāls, 

kas veidots ievērojot vienotu būvlaidi. 

Iebrauktuves ieklātas ar cieto segumu, pārsvarā betonu 

bruģakmeni. Vietām redzams arī akmens bruģis un šķembu 

iesegums, kas apkaimei ir mazāk raksturīgi. 

FASĀDES  

Sienas daudzām ēkām mūrētas no silikātķieģeļa un nav 

apmestas. Ir arī ēkas ar apmestām sienām. Apmetuma apdarei 

raksturīgi neitrāli, gaiši toņi - smilšu krāsas, dzeltenīgi, gaiši 

pelēki vai balti. Pārsvarā fasādes krāsotas vienā tonī, koši 

akcenti nav apkaimei raksturīgi.  Retumis redzama arī 

plastikāta dēlīšu izmantošana fasādēs, taču, tā nav raksturīga 

apkaimei, neiekļaujas vidē un nav pieskaitāma pie augstvērtīga 

apdares materiāla. Daudzdzīvokļu māju apdarē pārsvarā 

redzams sarkano ķieģeļu mūris. 

JUMTI  

Pārsvarā apkaimē būvēti divslīpju jumti ar vai bez jumta 

izbēvēm. Nav retums arī četrslīpju un dažādu lauzumu jumti. 

Ir dažās ēkas ar plakaniem jumtiem, piemēram, Gaismas ielā 

un Rīgas ielā. Jumtiem nav raksturīgas tādas detaļas kā tornīši, 

bet vietām redzami jumta logi ar izbūvēm vai velux tipa jumta 

logi.  

Jumta materiālam pārsvarā lietotas azbestcementa plāksnes 

dabīgā krāsā. Mājām, kurām jumts ieklāts nesen, lietoti  metāla 

retāk māla vai bitumena dakstiņi. Jumtu krāsas ir dažādas, 

biežāk - sarkana, brūna vai zaļa. 

ARHITEKTŪRAS ELEMENTI 

Logi lielākoties ir darināti no koka, bet ir arī metāla un 

plastmasas logi. To forma – funkcionālisma stilā vai vitrīnu 

tipa.  Apkaimei nav raksturīgi senākā tipa 4-6 rūšu logi, kā 

arī arkveida un citi netradicionālas formas logi.  

Dažviet ēkām ir tādi arhitektūras elementi kā verandas, 

nelieli jumtiņi virs ieejas, retāk - balkoni un terases, tomēr  

tie nav apkaimē raksturīgi. 

 ŽOGI 

Apkaimei raksturīgi metāla stiepļu žogi ar ornamentāliem 

metāla vārtiem, daudzviet ir arī koka žogi. Žogi visbiežāk ir 

ar metāla stabiem, taču sastopami arī betona un mūra stabi. 

Pārsvarā žogi apauguši ar krūmiem un vasaras laikā to 

caurredzamība mazinās zem 40%. Žogi ir vidēji zemi, to 

augstums ir 1 – 1,4m. 

Attēls 13. Privātmāja ar silikāta 
ķieģeļu apdari, un divslīpju 
jumtu (Kļavu iela 23) 

Attēls 14. Privātmājas ar divslīpu un 
četrslīpu azbestcementa jumtiem. Ar 
gaišu apmetuma fasādi un plastikāta 
dēļīšu fasādi (Zvaigžņu iela) 

Attēls 16. Zemi, ornamentāli metāla 
vārti, stiepļu žogs apaudzis ar 
krūmiem. (Gaismas iela) 

Attēls 15. Neliela verandiņa ar 
jumtiņu virs ieejas (Egļu iela 1) 
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3.5.2. VADLĪNIJAS 

3.5.2.1. Siguldas novada spēkā esošā teritorijas plānojuma prasības 

Teritorijas plānojumā apkaimē noteiktas šādas apbūves funkcionālās zonas: 

- Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija DzM, kas aptver lielāko apkaimes daļu. Atsevišķās 

zemes vienībās noteikta apakšzona DzM-3, bet vienā zemes vienībā Gāles ielas un 

Strēlnieku ielas stūrī – DzM-5.   

- Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzD noteiktas kvartālu daļās ar esošu apbūvi. 

Kvartālā Pulkveža Brieža ielas un Strēlnieku ielas stūrī noteikta apakšzona DzD-1. 

- Publiskās apbūves teritorija P – lineāra josla gar Vidzemes šoseju un atsevišķas apbūvētas 

zemes vienības apkaimes iekšienē, kas noteiktas kā apakšzonas P-6, P-8, P-10. 

 

Funkcionālais zonējums 

Esošās DzM teritorijas turpmāk dalāmas DzS un DzM funkcionālajās zonās, izdalot apakšzonas. 

Kvartālos ar noformējušos dominējošu savrupmāju apbūvi nosakāma DzS funkcionālā zona, 

izdalot DzS3 funkcionālo apakšzonu un regulējot šajā zona atļautos apbūves parametrus. 

Izvērtējami DzS zonā iederīgie papildizmantošanas veidi, kas nekonfliktē ar mājokļa teritorijām 

funkciju un apjoma ziņā. 

Jaunas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) nosakāmas starp Saules un Bērzu ielām un 

dzelzceļu, aizstājot līdzšinējā plānojumā noteiktās DzM3 teritorijas, kas paredzētas savrupmāju 

apbūvei (skatīt arī 1.pielikuma kartoshēmu Apbūves tipu kvartālu priekšlikums).  

Publiskās apbūves teritorijas, kas galvenokārt atrodas gar Vidzemes šoseju, arī jaunajā plānojumā 

nosakāmas kā Publiskās apbūves funkcionālās zonas (P). Izvērtējams, vai arī turpmāk šajā zonā 

būs atļauts attīstīt dzīvojamo apbūvi. To varētu atļaut gar Strēlnieku ielu - joslā, kas nerobežojas 

ar Vidzemes šoseju.   

Daudzdzīvokļu apbūves teritorijas iedalāmas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās DzM1 un 

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzD1 un nosakāmas atbilstoši esošajam teritorijas 

plānojumam. Ņemot vērā to, ka apkaimē nav jaunu daudzstāvu daudzdzīvokļu apbūves teritoriju, 

publiskās funkcijas jāierobežo, nosakot tādus papildizmantošanas veidus un apjomu, kas var reāli 

pastāvēt esošajā apbūvē kā jauni objekti vai pārbūvētas esošas ēkas (ēku daļas). 

Joslā gar Vidzemes šoseju vēlams noteikt publiskās apbūves teritorijas P zonas funkcionālo 

apakšzonu vai Jauktas centru apbūves teritoriju ar specifiskām prasībām pilsētvides veidošanai un 

ierobežot tajā turpmāku dzīvojamās apbūves attīstību (skat. 3.13. nodaļu).   

Zemes vienību veidošana 

Atbilstoši Siguldas TIAN funkcionālajā zonā DzM noteikta minimālā jaunveidojamās zemes 

vienības platību 1200m2. Ieteikums – noteikt mazāku platību – 1000m2, sniedzot iespējas 

intensificēt apbūvi. Diferencēt minimālās platības atbilstoši funkcijām, nosakot rindu māju apbūvē 

minimālo zemes vienības platību 600m2; bet daudzdzīvokļu māju apbūvē - ne mazāk kā 2000m2. 

Apbūves parametri   

- Apbūves blīvums, brīvā teritorija, intensitāte -  saglabājamas esošās prasības; 
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- Apbūves augstums – DzS3 teritorijās saglabājamas esošās prasības - 2 stāvi, 9 m līdz korei; 

DzD1 – 4 stāvi vai 15m, DzM1 un DzM3 – 3 stāvi vai 10m. 

Apbūves izkārtojums  

Brīvais plānojums, var izvērtēt iesēju samazināt būvlaides attāumu līdz 3m; noteikt arī maksimālo 

būvlaidi.  

Arhitektūra, proporcijas, elementi 

Jumtu forma – divslīpju, četrslīpju vai mansarda jumti. Savrupmājām nav atļauti plakanie jumti, 

kā neraksturīgi šai pilsētas daļai.  Daudzdzīvokļu un rindu mājām atļauti divslīpju un plakanie 

jumti.  

Papildus nosacījumi 

Priekšpagalmā, teritorijā no sarkanās līnijas līdz minimālajai būvlaidei neizvieto saimniecības 

ēkas. 

Citas prasības 

Atbilstoši vispārīgajiem nosacījumiem. 

 

3.6. ĢIMNĀZIJA 
 

3.6.1. ESOŠĀ SITUĀCIJA  

VISPĀRĪGI 

ģimnāzijas apkaime ir pilsētas daļa ar svarīgiem sociālās 

infrastruktūras objektiem – Siguldas valsts ģimnāziju, 

Siguldas pilsētas vidusskolu, Sporta centru un vairākiem 

bērnudārziem tās centrālajā daļā gar Krišjāņa Barona, Ata 

Kronvalda un Oskara Kalpaka ielām. Gar šīm ielām izvietoti 

arī apkaimes daudzdzīvokļu namu kvartāli. Pārējā apkaimes 

teritorija pakāpeniski tiek apbūvēta atbilstoši tās plānotajai 

izmantošanai - mazstāvu dzīvojamajai apbūvei. Teritorijas 

dienvidrietumu un dienvidaustrumu daļa apbūvēta jau 

pagājušajā gadsimtā, bet teritorijas ziemeļu daļas apbūves 

veidošana turpinās vēl šobrīd, atstājot pa vidu nelielu mežiņu. 

 

TERITORIJA  

Savrupmājas pārsvarā ir brīvstāvošas, izvietotas ar atkāpi no 

ielas, veidojot nelielu priekšdārzu. Mazstāvu un daudzstāvu 

daudzdzīvokļu ēkas ir gan brīvstāvošas, gan bloķētas.   

Garāžas pārsvarā integrētas ēkā, vai veidotas kā pie ēkas 

bloķētas nojumes. Apkaimei nav raksturīgas no publiskās 

ārtelpas redzamas brīvstāvošas palīgēkas - garāžas, nojumes, 

siltumnīcas un šķūnīši, bet vietām ir labi risinājumi, kur 

Attēls 127. Pie ēkas bloķēta 
nojume, betona bruģakmens 
iebrauktuve (Ceriņu iela 4) 
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palīgēkas izvietota sānpagalmos un gaumīgi iekļautas 

apstādījumos.   

Iebrauktuves ieklātas ar cieto segumu, pārsvarā betona 

bruģakmeni, bet vietām redzami arī akmens bruģa un šķembu 

iesegumi, kas apkaimei ir mazāk raksturīgi. 

 

FASĀDES  

Ēku virspamati pārsvarā veidoti apmesti, bet vietām redz  arī 

ķieģeļu mūra apdari, kas gan šai apkaimei nav īpaši raksturīgs 

risinājums. 

Sienu apdarei raksturīga ir apmetuma un koku dēļu apdare 

atsevišķi vai abi materiāli kombinācijā. Ēkas ar masīvām 

ķieģeļu mūra sienām vai ķieģeli fasāžu apdarē īpaši veiksmīgi 

neiekļaujas apbūvētajā vidē. Apkaimē redzams arī oriģināls  

laikmetīgās arhitektūras piemērs – ēka ar dabīgā šīfera fasāžu 

apdari, kas neietilpst tipisko fasāžu apdaru klāstā, bet vides 

kontekstā iederas labi.  

Fasādēm raksturīga neitrālo, dzelteno, oranžo un sarkano toņu 

palete, gan vienā tonī, gan vienas krāsas dažādu toņu 

kombinācijās. Tiek kombinēti ari tumšie toņi ar gaišajiem, bet 

šai apkaimei nav raksturīgs krāsainu akcentu lietojums.  

 

JUMTI  

Apkaimē raksturīgi dažādu slīpumu divslīpņu jumti, arī 

divslīpņu jumti ar nošļauptiem galiem. Redzami arī apbūvētajā 

vidē harmoniski integrēti plakano jumtu piemēri. Mazāk 

iederīgi ir risinājumi ar lēzeniem un slīpiem četrslīpņu un 

kombinētiem jumtiem.    

Jumta materiālam pārsvarā lietotas metāla loksnes vai metāla 

dakstiņi neitrālos toņos un māla dakstiņi sārtos toņos. Citas 

krāsas ir retums. Ir arī ēka ar dabīgā šīfera jumtu. Ģimnāzijas 

apkaimē reti sastopami jumti ar koka dēlīšu, skaidu vai 

bitumena plāksnīšu iesegumu. 

Jumtiem nav raksturīgas tādas detaļas kā tornīši, bet vietām 

redzamas jumta izbūves ar logiem un jumta plaknē iebūvēti 

(velux tipa) jumta logi.  

ARHITEKTŪRAS ELEMENTI 

 Ēkām pārsvarā ir koka pildiņu durvis ar virsgaismu vai 

sāngaismu, vai bez tās. Ir arī verandas un vitrīnu tipa durvis. 

Kvalitatīvākās ir darinātas no koka, bet ir arī  metāla un 

plastmasas durvis. Logu rāmji pārsvarā arī izgatavoti no koka. 

Attēls 18. Brīvstāvoša palīgēka, 
kas integrēta apstādījumos 
(Upeņu iela 1) 

Attēls 13. Fasādes apdarē kombinēts 
apmetums ar koka dēlīšu apšuvumu  
ar gaiša toņa kontrastu pret tumšu 
toni (Atbrīvotāju iela 13) 

Attēls 20. Iederīgs modernās 
arhitektūras piemērs ar viendabīgu  
dabīgā šīfera apdari fasādei un jumtam 
(Līvkalna iela 4b) 

Attēls 21. Slīps divslīpņu jumts ar 
neitrāla toņa metāla dakstiņiem (Kārklu 
iela 8) 

Attēls 22. Apbūvētajā vidē harmoniski 
integrēts apjoms ar plakano jumtu 
(Ceriņu iela 4) 
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Formas – funkcionālisma stilā, klasiskā tipa ar virslogu vai 

vitrīnu tipa. Vitrīnu tipa logi ir izgatavoti no metāla vai 

plastmasas. Apkaimei nav raksturīgi senākā tipa četru vai sešu 

rūšu logi, arkveida un citi netradicionāli logi.  

Ēkām raksturīgākās būvdetaļas ir terases, balkoni,  ieejas 

jumtiņi, un citviet arī dekoratīvas āra kāpnes. Savukārt 

dekoratīvo elementu lietojums aprobežojas ar funkcionāli un 

konstruktīvi nepieciešamajām kolonnām un margām. Šie 

elementi veidoti arhitektoniski vienotā stilistikā ar ēku, 

piemēram, margas neveido no betona.   

ŽOGI 

Apkaimei raksturīgi koka un metinātā metāla stiepļu žogi  ar 

zemu pasētu vai bez tās un ar metāla, betona vai koka stabiem. 

Reti redzami mūra stabi un apmesti stabi. Žogi veidoti vidējā 

augstumā 1 - 1,6m. to caurredzamība ir mazāka par 50%. 

 

 

 

3.6.2. VADLĪNIJAS 

3.6.2.1. Siguldas novada spēkā esošā teritorijas plānojuma prasības 

Teritorijas plānojumā apkaimē noteiktas šādas apbūves funkcionālās zonas: 

- Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija DzM, kas aptver lielāko apkaimes daļu.   

- Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzD – liela jauna attīstības teritorijas apkaimes 

centrā (t.s. Olimpiskais ciemats) un kvartālu daļas ar esošu apbūvi. Centrālajā apkaimes daļā 

noteikta apakšzona DzD2, bet Televīzijas ielā – DzD1. 

- Publiskās apbūves teritorija P – atsevišķas zemes vienības un to grupas, lielākoties esošie 

objekti.  Noteiktas arī apakšzonas: P-1 un P-10; 

- Tehniskās apbūves josla gar dzelzceļu. 

 

Funkcionālais zonējums 

Esošās DzM teritorijas dalāmas DzS un DzM funkcionālajās apakšzonās. Kvartālos ar 

noformējušos dominējošu savrupmāju apbūvi nosakāma DzS3 funkcionālā apakšzona. Izvērtējami 

DzS zonā iederīgie papildizmantošanas veidi, kas nekonfliktē ar mājokļa teritorijām funkciju un 

apjoma ziņā. 

Jaunās apbūves teritorijās un kvartālos, kur lielākā daļa zemes vienību ir neapbūvētas, var noteikt 

funkcionālo apakšzonu DzM1, paredzot arī rindu māju un mazstāvu daudzdzīvokļu ēku apbūvi. 

Daudzstāvu daudzīvokļu apbūves teritorijas DzD (turpmāk, DzD2) nosakāmas atbilstoši esošajam 

plānojumam, paplašinot teritorijas Televīzijas ielas virzienā. Šajā apkaimē ir lielākās jaunas 

daudzstāvu daudzdzīvokļu apbūves attīstības teritorijas pilsētā. Līdz ar to, ir jādiferencē 

Attēls 23. Ēka ar koka funkcionālisma 
un vitrīnu tipa logiem un durvīm. Ēkai 
veidota plaša pārkare uz kolonnām  
(Atbrīvotāju iela 13) 

Attēls 24. Balkons virs terases uz 
kolonnām (Upeņu iela 1) 
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papildizmantošanas veidu klāsts. Tas var būt plašāks jaunās teritorijās, bet esošā apbūvē publiskās 

funkcijas jāierobežo, nosakot tādus papildizmantošanas veidus un apjomu, kas var reāli pastāvēt 

esošajā apbūvē kā jauni objekti vai pārbūvētas esošas ēkas (ēku daļas). Lielākajā neapbūvētajā 

teritorijā, uz austrumiem no Paparžu ielas, teritorijas organizāciju un apbūves kompozīciju 

nepieciešams risināt detalizētākā plānošanas dokumentā (lokālplānojumā vai detālplānojumā) vai 

detalizētas apbūves prasības, tai skaitā prasības ielu tīklam, noteikt teritorijas plānojuma TIAN. 

Publiskās apbūves teritorija (P) noteikta atsevišķām, galvenokārt apbūvētām zemes vienībām. 

Jaunajā plānojumā var saglabāt funkcionālo zonu P, bet izslēgt dzīvojamo funkciju (veidojot 

attiecīgu apakšzonu). Izvērtējams funkcionālais zonējums esošajai P-10 teritorijai – ja 

nepieciešams saglabāt kā atļauto izmantošanu vieglo ražošanu, nosakāma funkcionālā zona 

Jauktas centru apbūves teritorija JC3.  

Zemes vienību veidošana. 

Atbilstoši Siguldas TIAN funkcionālajā zonā DzM noteikta minimālā jaunveidojamās zemes 

vienības platība 1200m2. Ieteikums – noteikt mazāku platību – 1000m2, sniedzot iespējas 

intensificēt apbūvi. 

Diferencēt minimālās platības atbilstoši funkcijām, nosakot rindu mājām 300m2; bet daudzīvokļu 

mājām 4000m2, ņemot vērā esošo zemes vienību struktūru daudzdzīvokļu māju apbūvei. 

 

Apbūves parametri   

- Apbūves blīvums, intensitāte - saglabājamas esošās prasības. 

- Apbūves augstums: 

o DzS teritorijās pamatā saglabājamas esošās prasības - 2 stāvi, 9m līdz korei. Jaunās 

apbūves teritorijās un pie robežas ar DzD2 teritorijām – 2,5 stāvi. 

o P teritorijās vēlams samazināt augstumu līdz 12 metriem. 

o Izvērtējams esošajos TIAN noteiktais apbūves augstums DzD teritorijās. Piecu stāvu 

apbūve nav raksturīga Siguldai, ir klasificējama kā pilsētbūvniecisks akcents / 

telpiska dominante. Varianti: 

▪ noteikt maksimālo augstumu vispārīgi līdz 4 stāviem 

▪ ieviest nosacījumu par maksimālo apbūves augstumu pie robežas ar DzM 

un DzS teritorijām – līdz 3 stāviem (ieskaitot jumta izbūvi (10 m līdz 

augstākajam jumta punktam)0 30 m attālumā no zonas robežas. 

o Apbūves augstums jaunajā daudzstāvu dzīvojamā apbūves teritorijā starp Paparžu, 

Televīzijas un Dārza ielām precizējama lokalplānojumā vai nosakāma teritorijas 

plānojuma grozījumos. Daudzdzīvokļu dzīvojamā apbūvē iesakāms veidot ritmisku 

pilsētbūvniecisko kompozīciju, mijkārtojot dažāda augstuma ēkas, tai skaitā ēkas ar 

dažādu stāvu augstumu (piemēram, terašu ēkas) un ievērojot, ka apbūves augstums 

30m platā joslā no zemes vienības, kur atļauta savrupmāju apbūve nedrīkst pārsniegt 

3 stāvus, ieskaitot jumta izbūvi (10m līdz augstākajam jumta punktam). 
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Apbūves izkārtojums 

Brīvais plānojums, minimālā būvlaide 5m.  

Arhitektūra, proporcijas, elementi 

Jumtu forma – divslīpju, četrslīpju vai mansarda jumti. Savrupmājām nav atļauti plakanie jumti, 

kā neraksturīgi šai pilsētas daļai.  DzM1 un DzD2 teritorijā pieļaujami arī plakanie jumti, slīpie 

jumti bez pārkarēm mūsdienīgas kvalitatīvas arhitektūras risinājumos, ko saskaņo būvvalde. 

Papildus nosacījumi 

Priekšpagalmā, teritorijā no sarkanās līnijas līdz minimālajai būvlaidei neizvieto saimniecības 

ēkas. 

Citas prasības – atbilstoši vispārīgajiem nosacījumiem. 

 

3.7. PELTES 
 

3.7.1. ESOŠĀ SITUĀCIJA 

VISPĀRĪGI 

Apkaimē “Peltes” vēsturiski ir bijis Lorupes ciems, kur 

pēckara gados izvietots Latvijas Lopkopības un veterinārijas 

zinātniskās pētniecības institūta ciemats ar daudzstāvu 

dzīvojamām mājām un savrupmājām, kā arī sociālās 

infrastruktūras publisko  apbūvi. Apkaimes tālā dienvidu daļa 

ir skraji apbūvēta, bet ar lielu attīstības potenciālu - 

dienvidaustrumu daļā izvietotas industriāla rakstura teritorijas, 

bet apkaimes dienvidrietumu daļā pēdējās desmitgadēs tiek 

veidotas jaunas savrupmāju apbūves teritorijas. Apkaimes 

vēstures dēļ tai ir piepilsētas apbūves raksturs, kuru būtu 

iespējams arī saglabāt, veidojot pilsētas teritorijā daudzveidīgu 

pilsētbūvniecisko struktūru.  

TERITORIJA  

Savrupmājas pārsvarā ir brīvstāvošas, izvietotas ar atkāpi no 

ielas, veidojot nelielu priekšdārzu. Mazstāvu un daudzstāvu 

daudzdzīvokļu ēkas ir gan brīvstāvošas, gan bloķētas. Garāžas 

pārsvarā integrētas ēkās, bloķētas pie ēkas vai veidotas 

brīvstāvošas vienā apbūves līnijā ar dzīvojamo ēku. Pēdējās 

desmitgadēs izbūvētajā savrupmāju teritorijā raksturīgs ēku 

izkārtojums, kur  ar ēkām bloķētās garāžas izvirzās priekšdārza 

priekšplānā. Šāds risinājums nav optimāls pilsētainavas 

estētiskās kvalitātes aspektā, bet piepilsētas teritorijā ir 

pieņemams. Citi raksturīgi ārtelpas elementi no publiskās 

ārtelpas nav redzami.  

Attēls 25. Brīvstāvoša garāža vienā 
apbūves līnijā ar dzīvojamo ēku 
(Pīlādžu iela 16) 

Attēls 146. Ar dzīvojamām ēkām bloķētas 
garāžas priekšdārza priekšplānā (Klusā iela) 
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Iebrauktuves ieklātas ar cieto segumu, pārsvarā betona 

bruģakmeni, bet vietām redzami arī šķembu un grants 

iesegumi. 

FASĀDES  

Virspamati pārsvarā ir betona vai apmesti, ēkām raksturīgas 

masīva mūra sienas, arī  apmetuma un koku dēļu apdare 

atsevišķi vai divu materiālu kombinācijā.  

Fasādēm raksturīga neitrālo, dzelteno, oranžo un sarkano toņu 

palete  vienā tonī, vienas krāsas dažādu toņu kombinācijā, vai 

kombinējot tumšos toņus ar gaišajiem.  

 

 

JUMTI  

Apkaimē raksturīgi lēzeni un slīpi vienslīpju un divslīpju jumti 

ar vai bez nošļauptiem galiem, arī dažādi kombinēti jumtu tipi. 

Mazāk redzami un līdz ar to ne tik iederīgi ir četrslīpņu jumti.  

Jumta materiālam pārsvarā lietotas metāla loksnes, metāla vai 

betona dakstiņi neitrālos toņos un māla dakstiņi sārtos toņos. 

Jumtos veidotas jumta izbūves ar logiem vai jumt palknē 

iebūvēti (velux tipa) jumta logi.  

 

 

 

 

ARHITEKTŪRAS ELEMENTI 

Ēkām pārsvarā raksturīgas koka, metāla vai plastmasas pildiņu 

durvis ar virsgaismu, sāngaismu vai bez tām. Logi pārsvarā arī 

veidoti no koka, metāla vai plastmasas. Forma -  

funkcionālisma stilā. Apkaimei nav raksturīgs rūšu un sīkrūšu 

logu dalījums, kā arī  arkveida un citi netradicionāli logi.  

Ēkām raksturīgākās būvdetaļas ir terases, balkoni,  ieejas 

jumtiņi, un citviet arī dekoratīvas āra kāpnes. Dekoratīvo 

elementu lietojums aprobežojas ar funkcionāli un konstruktīvi 

nepieciešamajām kolonnām un margām. 

 

 

 

Attēls 15. Betona bruģakmens 
iebrauktuve (Pīlādžu iela 18) 

Attēls 168. Masīva mūra fasāde 
dzeltenā tonī, slīps metāla dakstiņu 
divslīpņu jumts ar pusšļauptiem galiem 
un jumta loga izbūvi, kas integrēta ar 
ieejas jumtiņu uz kolonnām (Pīlādžu 
iela 16) 

Attēls 179. Funkcionālisma stila 
logi un pildiņu durvis kā arī ieejas 
jumtiņš  (Helmaņa iela 13) 

Attēls 30. ieejas jumtiņš ar 
kolonnas balstu apvienots ar 
balkonu (Pīlādžu 18) 
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ŽOGI 

Apkaimei raksturīgi metināti un kalti metāla žogi, koka un 

metāla stiepļu žogi kombinācijā ar dzīvžogu vai bez tāŽogi 

izbūvēti ar pasētām līdz 0,5m augstumā vai bez tām, ar metāla, 

betona, koka vai mūra stabiem. Žogi ir samērā augsti, daudzi 

ir augstāki par 1,6m. Žogu caurredzamība ir dažāda, atkarībā 

no materiāla – koka žogiem un dzīvožogiem mazāka par 50%, 

metāla žogiem lielāka par 50%. 

 

 

 

3.7.2.  VADLĪNIJAS  

3.7.2.1. Siguldas novada spēkā esošā teritorijas plānojuma prasības 

Teritorijas plānojumā apkaimē noteiktas šādas apbūves funkcionālās zonas: 

- Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija DzM, kas aptver lielāko apkaimes daļu. Vismaz 

puse šīs zonas ir neapbūvēta, tā ir lielākā mājokļa attīstības teritorija Siguldā.  Atsevišķām 

zemes vienībām pie pilsētas robežas noteikta apakšzona DzM-8. 

- Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzD – zemes vienības ar esošu apbūvi. 

- Publiskās apbūves teritorija P – lineāra josla gar Vidzemes šoseju; arī atsevišķas zemes 

vienības un to grupas, lielākoties esošie objekti.  Noteiktas arī apakšzonas: P-1 un P-10; 

- Ražošanas apbūves teritorija RR – lielas vienlaidus platības pie Siguldas robežas; atsevišķa 

teritorija Helmaņa ielā ar noteiktu apakšzonu RR-1. 

 

Funkcionālais zonējums 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM atrodas pilsētas perifērijā, daļā no tām robežojas ar 

industriāla rakstura zonām. Jaunajā plānojumā nav vēlams atbalstīt apbūves intensificēšanu, ņemot 

vērā arī zemes vienību dalījuma struktūru (relatīvi lielas zemes vienības). Nosakāma funkcionālā 

apkašzona DzS1 (Savrupmāju apbūves teritorija). Teritorijas plānojumā jāizvērtē nepieciešamība  

dalīt apakšzonās apbūvētās un neapbūvētās teritorijas, nosakot tajās atšķirīgus zemes vienību 

veidošanas nosacījumus un apbūves parametrus. 

Izvērtējami DzS1 zonā iederīgie papildizmantošanas veidi, kas nekonfliktē ar mājokļa teritorijām 

funkciju un apjoma ziņā. 

Teritorija starp Institūta ielu, Vidzemes šoseju, pilsētas robežu un Helmaņa ielu nosakāmā kā 

Jauktas centru apbūves teritorija ar apakšzonu JC4. Tā ir teritorija, kur atļauta gan dzīvojamā, gan 

publiskā apbūve, tai skaitā daudzdzīvokļu apbūve.  Izņēmums ir josla gar Vidzemes šoseju, kur 

izslēdzama dzīvojamā apbūve un teritorija turpmāk izmantojama atbilstoši Jauktas centru apbūves 

teritorijas JC2 prasībām (skatīt arī 3.13. nodaļu). Jauktā centru apbūves teritorijā izvērtējams 

publiskajā apbūvē atļauto izmantošanu klāsts.  

Daļa rūpnieciskās apbūves zonas turpmāk ir izslēdzama no pilsētas robežām, tomēr joprojām 

saglabājama vienota rūpnieciskai attīstībai piemērota teritorija. Izvērtējams atļautais rūpniecības 

Attēls 31. Koka žogs ar mūra 
stabiem un pasētu – caurredzamība 
mazāka par 50% un augstums 1,7m 
(Pīlādžu iela 16) 
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veidu klāsts. VAN definētas divas apakšgrupas – vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve un 

smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve. To apraksti pieļauj visai plašas 

interpretācijas. Vēlams precizēt, kādus ražošanas veidus (darbības) atļauts veikt šajā zonā, 

piemēram, atbilstoši piesārņojošo darbību veidiem un ietekmes pilsētvidē (ietekme uz transporta 

plūsmām, dzīves vides kvalitāti, vizuālā ietekme). Peltēs un pilsētai blakus esošajā rūpnieciskās 

apbūves teritorijā nosakāma R2 funkcionālā apkašzona, pieļaujot arī smagās rūpniecības 

uzņēmumu apbūvi.  

Zemes vienību veidošana 

Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība ir noteikta DzM zonā – 1200 m2. Šajā apkaimē 

nebūt vēlams intensificēt apbūvi, ņemot vērā DzM teritorijas dislokāciju (perifērija, robeža ar 

ražošanas sektoru) un zemes vienību dalījuma esošo struktūru (salīdzinoši lieli gruntsgabali).  

Apbūves parametri  

- Jaunās savrupmāju apbūves teritorijās piemēro DzS1 zonas prasības. 

- Daudzdzīvokļiem atbilstoši DzD1 un DzM1 prasībām. 

- Pārējās funkcionālajās zonās paturēt esošo parametrus (apbūves blīvums 40%, brīvā zaļā 

teritorija – 40%).  

- Apbūves augstums: 

o Savrupmāju apbūves teritorija DzS1 - 2 stāvi, 9 m līdz korei; 

o Daudzdzīvokļu apbūvei DzD1 prasības  - 4 stāvi vai 14m; 

o Publiskai apbūvei – 4 stāvi un jumta izbūve, bet ne augstāk kā 15m; 

o Rūpnieciskās apbūves teritorijās R2 – ražošanas objektiem – atbilstoši 

tehnoloģiskai nepieciešamībai.  

Apbūves izkārtojums  

Brīvais plānojums, minimālā būvlaide 5m. Maksimālo attālumu (maksimālo būvlaidi) nav 

jānosaka. 

Arhitektūra, proporcijas, elementi 

Jumtu forma – vienslīpņu, divslīpju, četrslīpju vai mansarda jumti. Papildus vispārīgajā daļā 

noteiktajiem attiecībā jumtu materiāliem, var atļaut laucinieciska stila jumtus, klātus ar koka 

lubiņām un niedrēm. 

Citas prasības – atbilstoši vispārīgajiem nosacījumiem. 

Papildus nosacījumi 

Priekšpagalmā, teritorijā no sarkanās līnijas līdz minimālajai būvlaidei neizvieto saimniecības 

ēkas. 
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3.8.  LAUKTEHNIKA UN DEPO 
 

3.8.1. ESOŠĀ SITUĀCIJA LAUKTEHNIKA 

VISPĀRĪGI 

Lauktehnikas apkaime izveidojusies kā plata strēle starp 

Vidzemes šoseju dienvidos un dzelzceļa sliedēm ziemeļos. 

Apkaimes rietumu daļā pēdējā gadsimta laikā pamazām 

izvietojusies viendabīga 1,5 līdz 2 stāvus augsta savrupmāju 

apbūve, bet austrumos tā mijas ar 3 -  4 stāvus augstu 

daudzdzīvokļu apbūvi kā arī publiskām un ražošanas 

teritorijām.  

 

 TERITORIJA  

Savrupmājas pārsvarā ir brīvstāvošas, izvietotas ar atkāpi no 

ielas, veidojot nelielu priekšdārzu. Mazstāvu un daudzstāvu 

daudzdzīvokļu ēkas ir gan brīvstāvošas, gan bloķētas.   

Vietām redzamas teritorijas labiekārtojuma atbalsta sienas un 

karogu masti. Garāžas pārsvarā integrētas ēkā, vai veidotas kā 

pie ēkas bloķētas nojumes. Lai arī no publiskās ārtelpas 

redzamas brīvstāvošas garāžas, nojumes, siltumnīcas un 

šķūnīši nav apkaimei raksturīgi, vietām tas veiksmīgi izdevies, 

to  novietojot sānpagalmā uz vienas būvlaides ar dzīvojamo 

ēku un veidojot saskanīgā stilā ar to.  

Iebrauktuves ieklātas ar cieto segumu, pārsvarā betona 

bruģakmeni, bet vietām redzams arī šķembu iesegums, kas 

apkaimei ir mazāk raksturīgs. 

FASĀDES 

Virspamati pārsvarā veidoti apmesti, sienu apdarei raksturīga 

ir apmetuma un koku dēļu apdare atsevišķi vai abi materiāli 

kombinācijā. Lai arī apkaimē ir atrodamas ēkas ar masīvām 

ķieģeļu mūra sienām vai apdares ķieģeli fasāžu apdarē, tās tik 

veiksmīgi neiekļaujas apbūvētajā vidē.  

Fasādēm raksturīga neitrālo toņu palete, bet ir arī dzelteno, 

oranžo un sarkano toņu fasādes, gan vienā tonī, gan vienas 

krāsas dažādu toņu kombinācijā, gan kombinēti tumšie toņi ar 

gaišajiem. Šai apkaimei nav raksturīgas zilo, zaļo un violeto 

toņu paletes, kā arī krāsainu akcentu lietojums.  

 

 

 

Attēls 33. Sānpagalmā izvietota 
brīvstāvoša garāža uz vienas 
būvlaides ar dzīvojamo māju 
(Nītaures iela 20) 

Attēls 32. Rindu mājās integrētas 
garāžas (Pulkveža Brieža iela 74) 

Attēls 34. Koka dēļu fasādes 
apdare vienā neitrālā tonī ar 
kokgriezumiem ieejas jumtiņa 
savilcē. Betona dakstiņu jumts 
neitrālā tonī ar velux tipa jumta 
logiem (Nītaures iela 20). 
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JUMTI  

Apkaimē raksturīgi lēzeni un slīpi divslīpņu jumti, kā arī 

kombinēti divslīpņu jumti. Mazāk iederīgi piemēri redzami ar 

lēzeniem un slīpiem četrslīpņu jumtiem.  

Jumta materiālam pārsvarā lietotas metāla loksnes,  metāla vai 

betona dakstiņi neitrālos toņos un māla dakstiņi sārtos toņos.  

Jumtos veidoti jumta logi ar izbūvēm vai velux tipa jumta logi.  

ARHITEKTŪRAS ELEMENTI 

Ēkām pārsvarā raksturīgas koka, metāla vai plastmasas pildiņu 

durvis ar virsgaismu, sāngaismu vai bez tām. Logi pārsvarā arī 

veidoti no koka, metāla vai plastmasas. Forma -  

funkcionālisma stilā vai vitrīnas tipa. Apkaimei nav raksturīgi 

arkveida un citi netradicionāli logi.  

Ēkām raksturīgākās būvdetaļas ir terases, balkoni,  ieejas 

jumtiņi, un citviet arī dekoratīvas āra kāpnes. Savukārt no 

dekoratīvajiem elementiem lietotas kolonnas, margas un 

kokgriezumi jumta savilcē.  

 

ŽOGI 

Apkaimei raksturīgi koka un pītā metāla stiepļu žogi 

kombinācijā ar dzīvžogu ai bez tā. Žogi būvēti ar zemām 

pasētām vai bez tām, ar metāla, betona, apmestiem vai koka 

stabiem. Apkaimē maz redzami kalti žogi un masīvi mūra 

stabi. Žogi veidoti vidēja augstuma 1 - 1,6m, un ar 

caurredzamību lielāku par 50%. 

 

3.8.2. ESOŠĀ SITUĀCIJA DEPO 

 VISPĀRĪGI 

 Depo apkaime veidojusies starp Vidzemes šoseju dienvidos un 

dzelzceļa sliedēm ziemeļos. Šajā apkaimē   gadsimta laikā 

pamazām izvietojusies viendabīga 1,5 līdz 2 stāvus augsta 

savrupmāju apbūve. Apkaimē pēdējās desmitgadēs ir 

salīdzinoši maz būvētas savrupmājas, vairāk ir rindu un 

mazstāvu daudzdzīvokļu ēku. Šīs apkaimes mazstāvu un 

daudzstāvu dzīvojamo māju un savrupmāju apbūves raksturu 

būtu jāveido līdzīgu ar Ģimnāzijas un Lauktehnikas 

apkaimēm.    

Attēls 35. lēzens divslīpņu 
kombinēts jumts ar māla 
kārniņiem sārtā tonī. Konsolēts 
balkons ar margām kalpo arī par 
ieejas jumtiņu (Pulkveža Brieža 
iela 68B)  

Attēls 186. Koka sēta ar betona 
stabiem (Jura Ozola iela 26) 



 
 

57 
 
 

TERITORIJA  

Savrupmājas ir brīvstāvošas, lielākoties izvietotas ar atkāpi no 

ielas, veidojot nelielu priekšdārzu. Garāžas pārsvarā ir 

brīvstāvošas, bet citviet redzamas arī bloķētas vai integrētas 

dzīvojamajā mājā. Daudzviet ir brīvstāvošas saimniecības 

ēkas. Lielākoties ēkas pret ielu novietotas, neievērojot vienotu 

apbūves līniju, bet ar lielākām vai mazākām atkāpēm.  

Iebrauktuves ieklātas ar šķembām vai cieto segumu, lielākoties 

betona bruģakmeni. Daudzviet iebrauktuves atstātas bez 

ieseguma. 

 

 

 

FASĀDES  

Fasāžu apdarei raksturīgi dažādu materiāli. Gan baltais, gan 

dzeltenais ķieģelis, gan sarkans māla ķieģelis, gan apmetums. 

Un dažviet redzams arī koka apšuvums. Fasādēs izmantotas 

dažādas krāsas. No košām sarkanām, rozā, līdz neitrālām 

gaišām, un tumšām pelēkām. Gan krāsu, gan apdares materiālu 

kombinācijas var būt dažādas. 

JUMTI  

Pārsvarā apkaimē būvēti slīpi jumti - divslīpu, četrslīpu un 

dažādu lauzumu jumti. Plakanie jumti nav apkaimei raksturīgi. 

Jumtiem nav raksturīgas tādas detaļas kā tornīši, bet vietām 

redzamas jumta izbūves ar logiem vai jumta plaknē iebūvēti 

(velux tipa) jumta logi.  

Jumta materiālam bieži lietotas azbestcementa vai skārda 

plāksnes. Mājām, kurām jumts ieklāts nesen, lietoti  metāla 

dakstiņi. Retāk izmantoti māla vai bitumena dakstiņi. Tiek 

izmantotas dažādas krāsas: sarkana, brūna, zaļa. 

 

ARHITEKTŪRAS ELEMENTI 

Logi pārsvarā arī izgatavoti no koka, bet ir arī metāla 

plastmasas logi. Tie ir funkcionālisma vai vitrīnu tipa. Retāk 

redzami arī 4-6 rūšu logi, kā arī citi netradicionālu tipu logi.  

Attēls 37. Netiek ievērota 
vienota apbūves līnija (Rūdolfa 
Blaumaņa iela) 

Attēls 38. Dažādu krāsu 
apmesta fasāde (Depo iela 1) 

Attēls 39. Fasādēs dažādas apdares, 
dažādas krāsas, netiek ievērota 
vienota apbūves līnija. (Rožu iela) 

Attēls 40. Neliels jumtiņš virs 
ieejas. Funkcionāla stila logi 
(Strēlnieku iela 68) 
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Dažviet ēkām ir tādi arhitektūras elementi kā verandas, nelieli 

jumtiņi virs ieejas, retāk -  balkoni un terases. 

         ŽOGI 

Apkaimei raksturīgi metāla stiepļu žogi ar ornamentāliem 

metāla vārtiem, daudzviet ir arī koka žogi, visbiežāk ar metāla 

vai betona stabiem. Žogi veidoti vidēja zemi: 1 – 1,4m 

augstumā. 

 

 

3.8.3. VADLĪNIJAS LAUKTEHNIKAS UN DEPO APKAIMĒM 

3.8.3.1. Siguldas novada spēkā esošā teritorijas plānojuma prasības 

Teritorijas plānojumā apkaimē noteiktas šādas apbūves funkcionālās zonas: 

- Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija DzM – dominējošā funkcionālā zona pilsētas 

centram tuvējā daļā no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Pulkveža Brieža ielai. Diviem 

kvartāliem noteikta apakšzona DzM-5. 

- Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzD – esošas un jaunas apbūves teritorijas 

lielākoties uz austrumiem no Nītaures ielas. Joslā pie Vidzemes šosejas noteikta apakšzona 

DzD-1zemes vienības ar esošu apbūvi. 

- Publiskās apbūves teritorija P – lineāra josla gar Vidzemes šoseju; arī atsevišķas zemes 

vienības un to grupas, lielākoties esošie objekti.  Noteiktas arī apakšzonas: P-1, P-8 un 

P - 10; 

- Ražošanas apbūves teritorija RR – lielas vienlaidus platības pie Siguldas robežas. 

 

Funkcionālais zonējums 

Esošās DzM teritorijas dalāmas DzS un DzM zonās. Kvartālos ar noformējušos dominējošu 

savrupmāju apbūvi nosakāma DzS3 funkcionālā apakšzona. Izvērtējami DzS3 zonā iederīgie 

papildizmantošanas veidi, kas nekonfliktē ar mājokļa teritorijām funkciju un apjoma ziņā. 

P teritorijas, ņemot vērā situāciju, jaunajā plānojumā nosakāmas kā jauktas centru apbūves 

teritorijas ar ierobežotu dzīvojamo apbūvi un nepieļaujot vieglās ražošanas uzņēmumu apbūvi. 

Teritorijās, kas tieši robežojas ar ražošanas zonām un Vidzemes šoseju, vēlams izslēgt dzīvojamo 

funkciju. Vēlams noteikt JC2 zonas funkcionālo apakšzonu joslā gar Vidzemes šoseju, ar 

specifiskām prasības pilsētvides veidošanai un ierobežot tajā turpmāku dzīvojamās apbūves 

attīstību.  Izņēmums ir esošā dzīvojamā apbūve un uzsāktie apbūves projekti posmā starp Nītaures 

un Pulkveža Brieža ielām. 

Daudzstāvu daudzīvokļu apbūves teritorijas DzD dalāmas, nosakot gan daudzstāvu daudzdzīvokļu  

dzīvojamās apbūves teritorijas DzD1, kas nosakāmas atbilstoši esošajam plānojumam, gan DzM1 

pie Vidzemes šosejas. Izvērtējami papildizmantošanas veidi, atļaujot tādas funkcijas, kas 

nekonfliktē ar mājokļa funkciju. Esošās apbūves teritorijās publiskās funkcijas jāierobežo, nosakot 

tādus papildizmantošanas veidus un apjomu, kas var reāli pastāvēt esošajā apbūvē kā jauni objekti 

vai pārbūvētas esošas ēkas (ēku daļas). 

Attēls 41. Metāla stiepļu žogs uz metāla 
stabiem un  ornamentāliem metāla 
vārtiem. (Lorupes iela) 
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Ražošanas apbūves teritorijā (atbilstoši VAN – Rūpnieciskās apbūves teritorija R), izvērtējams 

atļautais rūpniecības veidu klāsts. VAN definētas divas apakšgrupas – vieglās rūpniecības 

uzņēmumu apbūve un smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve. To apraksti 

pieļauj visai plašas interpretācijas. Vēlams precizēt, kādus ražošanas veidus (darbības) atļauts 

veikt šajā zonā, piemēram, atbilstoši piesārņojošo darbību veidiem un ietekmes pilsētvidē (ietekme 

uz transporta plūsmām, dzīves vides kvalitāti, vizuālā ietekme). Izvērtējams jaunais zonējums 

teritorijās P-8. Ja tajās galvenā ir ražošanas vai noliktavu funkcija, tās nosakāmas kā R1 teritorijas, 

jo tieši robežojas ar esošajās ražošanas teritorijām un atrodas attālu no galvenajām dzīvojamās 

apbūves teritorijām. R1 teritorijā nav paredzama smagās ražošanas uzņēmumu apbūve.  

Zemes vienību veidošana. 

- Jaunās savrupmāju apbūves teritorijās piemēro DzS3 zonas prasības - 1000m2. 

- Daudzdzīvokļiem atbilstoši DzD1 un DzM1 prasībām. 

Apbūves parametri  

- Apbūves augstums: 

o Savrupmāju apbūves teritorija DzS3 - 2 stāvi, 9 m līdz korei; 

o Daudzdzīvokļu apbūvei DzD1 prasības  - 4 stāvi vai 14m; 

o Publiskai apbūvei – 4 stāvi un jumta izbūve, bet ne augstāk kā 15m; 

o Rūpnieciskās apbūves teritorijās R1 – ražošanas objektiem – atbilstoši tehnoloģiskai 

nepieciešamībai.  

- Apbūves blīvums, intensitāte: 

o Jaunās savrupmāju apbūves teritorijās piemēro DzS3 zonas prasības (blīvums 30%, 

brīvās teritorijas radītājs 50%). 

o Daudzdzīvokļiem atbilstoši prasībām funkcionālajās zonās DzD1 un DzM1. 

o Pārējās funkcionālajās zonās jāsaglabā esošie parametri (apbūves blīvums 40%, 

brīvā zaļā teritorija – 40%).  

Apbūves izkārtojums – brīvais plānojums, būvlaide nosaka minimālo apbūves attālumu no ielas 

sarkanās līnijas. Izvērtējams, vai nepieciešams noteikt arī maksimālo būvlaidi.  

Arhitektūra, proporcijas, elementi: 

Jumtu forma – divslīpju, četrslīpju vai mansarda jumti. Savrupmājām nav atļauti plakanie jumti, 

kā neraksturīgi šai pilsētas daļai.  DzM1 un DzD2 teritorijā pieļaujami arī plakanie jumti, slīpie 

jumti bez pārkarēm mūsdienīgas kvalitatīvas arhitektūras risinājumos, ko saskaņo būvvalde. 

Papildus nosacījumi 

Priekšpagalmā, teritorijā no sarkanās līnijas līdz minimālajai būvlaidei neizvieto saimniecības 

ēkas. 

Citas prasības – atbilstoši vispārīgajiem nosacījumiem. 
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3.9. ĶIPARI  

3.9.1. ESOŠĀ SITUĀCIJA 

VISPĀRĪGI 

Ķiparu apkaime izveidojusies kā piepilsētas ciems, kurš 

funkcionāli tik cieši saistīts ar Siguldu, ka iekļauts Siguldas 

pilsētas robežās. Apkaimē kopš pagājušā gadsimta vidus 

pakāpeniski veidojušās 1-2 stāvu augstu savrupmāju apbūves 

teritorijas, kuru apkaimes centrālajā daļā papildina rožu 

stādaudzētavas siltumnīcas.  

TERITORIJA  

Savrupmājas pārsvarā ir brīvstāvošas, izvietotas ar atkāpi no 

ielas, veidojot nelielu priekšdārzu. Garāžas lielākoties 

integrētas ēkās, bloķētas ar ēkām vai būvētas kā brīvstāvošas 

ēkas vienā apbūves līnijā ar dzīvojamo ēku.  

Garāžas, pārsvarā bloķētas ar ēku, vai izvietotas aizmugurējā 

pagalmā līdzīgi kā šķūnīši.  Vietām redzama arī kāds karoga 

kāts, lapene, dīķis vai baseins, kuri papildina pilsētvides 

ainavu.   

Iebrauktuves veidotas gan ar cieto segumu betona un akmens 

bruģakmenī, gan irdeno – grantī un šķembās vai oļos.  

FASĀDES  

Ēku virspamati - ķieģeļu mūra, akmens mūra vai apmesti. 

Sienu apdarei raksturīgas masīva mūra sienas, apmetuma un 

koku dēļu apdare atsevišķi vai divu materiālu kombinācijā.   

Fasādēm raksturīga neitrālo, dzelteno un sarkano toņu palete, 

gan vienā tonī, gan vienas krāsas dažādu toņu kombinācijā, 

gan kombinēti tumšie toņi ar gaišajiem. Vietām var redzēt arī 

zaļas fasādes, kuri iespējams varētu arī iederēties ar dārziem 

bagātajā apkaimē, bet zaļie toņi nav izvēlēti veiksmīgi – tie 

disonē apkārtējā ainavā.  

JUMTI  

Apkaimē raksturīgi dažāda slīpuma lēzeni vai divslīpņu jumti 

ar vai bez nošļauptiem galiem, vienslīpņu un četrslīpņu jumti. 

mazāk raksturīgi ir plakanie jumti.    

Jumta materiālam pārsvarā lietotas metāla loksnes,  metāla 

dakstiņi un bitumena plāksnītes neitrālos, sārtos un vietām arī 

zaļos toņos. 

Jumtos veidotas izbūves ar logiem vai jumta plaknē iebūvēti  

(velux tipa) jumta logi.  

 

Attēls 19.  Ar dzīvojamo ēku vienā 
apbūves līnijā bloķēta garāža, pie 
kuras veidota cietā seguma 
piebrauktuve – betona un akmens 
bruģakmenī (Riekstu iela 7) 

Attēls 20. Akmenī veidots ēkas 
virspamats ar fasādes apdarē tumši gaišā 
kontrastā kombinētiem apdares dēļiem 
ar apmetumu (Riekstu iela 7) 
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ARHITEKTŪRAS ELEMENTI 

Ēkām pārsvarā raksturīgas koka, metāla vai plastmasas pildiņu 

durvis ar virsgaismu, sāngaismu vai bez tām. Logi pārsvarā arī 

veidoti no koka, metāla vai plastmasas. Forma -  

funkcionālisma stilā vai vitrīnas tipa. Apkaimē vietām arī 

izmantots klasiskais logu tips ar virslogu, bet tas nav Ķipariem 

raksturīgs. 

Ēkām raksturīgākās būvdetaļas ir terases, ieejas jumtiņi, un 

citviet arī dekoratīvas āra kāpnes. Lai arī vietām ēkām 

izveidoti balkoni, tie nav apkaimei raksturīgi. Dekoratīvo 

elementu lietojums aprobežojas ar konstruktīvi 

nepieciešamajām kolonnām. 

 

 

 

ŽOGI 

Apkaimei raksturīgi koka, pīta metāla stiepļu un tā paneļu žogi 

ar dzīvžogu vai bez tā. Vietām žogi veidoti no metināta vai 

kalta metāla. Kalta metāla žogi gan nav īpaši raksturīgi 

dārziem bagātajā Ķiparu apkaimē. Žogi izbūvēti ar zemām 

pasētām vai bez tām, ar metāla, betona, koka vai mūra stabiem. 

Žogi veidoti vidējā augstumā: līdz 1,6m. Žogu caurredzamība 

dažāda, atkarībā no materiāla – koka žogiem un dzīvožogiem 

mazāka par 50%, metāla žogiem lielāka par 50%. 

 

 

 

3.9.2. VADLĪNIJAS 

3.9.2.1. Siguldas novada spēkā esošā teritorijas plānojuma prasības 

Teritorijas plānojumā apkaimē noteiktas šādas apbūves funkcionālās zonas: 

- Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija DzM, kas aptver gandrīz visu apkaimes teritoriju. 

Atsevišķām zemes vienībām pie pilsētas robežas noteikta apakšzona DzM-8; 

- Publiskās apbūves teritorija P divas teritorijas; 

- atsevišķi objekti, ka m noteikta tehniskās apbūves zona. 

 

Funkcionālais zonējums 

DzM teritorijas atrodas pilsētas perifērijā. Jaunajā plānojumā nav vēlams atbalstīt apbūves 

intensificēšanu, ņemot vērā arī zemes vienību dalījuma struktūru (relatīvi lielas zemes vienības). 

Nosakāma funkcionālās Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzona DzS5. Izvērtējami DzS5 zonā 

Attēls 45.  slīps četrslīpņu jumts ar 
bitumenplāksnīšu apdari neitrālā tonī. 
jumts veidots ar pārkari uz kolonnām, kas 
sedz terasi ap ēku, kas ar apstādījumiem 
ainaviski integrēta pilsētvidē  (Nākotnes 
iela 32) 

Attēls 4621. Koka fukcionālisma stila 
logi un terase ar baseinu iekšējā 
sānpagalmā. pīts metāla sieta paneļu 
žogs ar zemu pasētu un akmens mūra 
stabiem (Riekstu iela 17) 

Attēls 47. koka žogs ar metināta 
metāla vārtiem  (Nākotnes iela 38) 
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iederīgie papildizmantošanas veidi, kas nekonfliktē ar mājokļa teritorijām funkciju un apjoma 

ziņā. 

P teritorijas tiek izslēgtas no pilsētas teritorijas.  

Zemes vienību veidošana 

Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība šobrīd ir noteikta DzM zonā – 1200 m2. Lielā 

teritorijas daļā apbūve jau ir noformējusies. Šī ir teritorija, kur ir iespējas attīstīt ekonomisku 

savrupmāju apbūves veidu, tāpēc jaunveidojamās minimālās zemes vienības platību jaunajā 

TIAN var samazināt līdz 1000m2. 

Apbūves parametri  

Apbūves blīvums nosakāms atbilstoši esošajiem TIAN – 30%. 

Apbūves augstums – pašreizējā DzM zonā var izvērtēt iespēju samazināt apbūves augstumu 

nosakot to 7 vai 8 m līdz korei, jo esošā apbūve ir zema.  

Apbūves izkārtojums – brīvais plānojums, nosakot 5m būvlaidi kā minimālo attālumu no ielas 

sarkanās līnijas; ēkas var izvietot zemes vienības dziļumā - maksimālais attālums (maksimālā 

būvlaidē) nav jānosaka. Būvlaide attālināta ar mērķi saglabāt Siguldas dārzu pilsētas raksturu. 

Purva ielā ir iedibināta būvlaide, ko var noteikt kā obligāto, lai nedeformētu noformējušos ielas 

frontes raksturu. 

Arhitektūra, proporcijas, elementi: 

Jumtu forma – vienslīpņu, divslīpju, četrslīpju vai mansarda jumti. Savrupmāju apbūvē nav 

pieļaujami plakanie jumti, kā neraksturīgi šai pilsētas daļai. Papildus vispārīgajā daļā noteiktajiem 

attiecībā jumtu materiāliem, var atļaut laucinieciska stila jumtus, klātus ar koka lubiņām un 

niedrēm. 

Citas prasības – atbilstoši vispārīgajiem nosacījumiem. 

Papildus nosacījumi 

Priekšpagalmā, teritorijā no sarkanās līnijas līdz minimālajai būvlaidei neizvieto saimniecības 

ēkas. 

 

3.10. KAĶĪŠKALNS 
 

3.10.1. ESOŠĀ SITUĀCIJA  

VISPĀRĪGI 

Kaķīškalns ir apkaime ar augstu pilsētainavas kvalitāti. 

Apbūves lielāko daļu veido 1,5 un 2 stāvu augsta savrupmājas, 

kas būvētas pēc II Pasaules kara laikā. Apkaimes austrumu 

daļā izveidojies arī neliels mazstāvu daudzdzīvokļu ēku 

puduris 2,5 un 3,5 stāvu augstumā. Rietumos, tuvāk Gaujas 

senlejai ir  publiskā apbūve, bet tālāk no Gaujas - ražošanas un 

noliktavu apbūve.  
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TERITORIJA 

Savrupmājas pārsvarā ir brīvstāvošas, izvietotas ar atkāpi no 

ielas, veidojot nelielu priekšdārzu. Garāžas pārsvarā integrētas 

ēkā, vai veidotas kā pie ēkas bloķētas nojumes. Pie ēkām 

dažkārt redzami brīvstāvoši karogu masti. Iebrauktuves 

ieklātas ar cieto segumu pārsvarā betona bruģakmeni, bet 

vietām redzami arī akmens bruģa un šķembu iesegumi. 

 

FASĀDES 

Virspamati veidoti betonā, ar akmens apdari vai apmetumu. 

Sienu apdarei raksturīga kombinācija - apmetums ar koku dēļu 

apdari. Daudzas ēkas ir arī ar apmestām bet tās tik harmoniski 

neiekļaujas apkārtnē.  

Fasādēm raksturīga neitrālo toņu palete, kurā kombinēti 

tumšie toņi ar gaišajiem un ir arī pāris iederīgi piemēri, kur 

izmantotas vienas neitrālas krāsas dažādu toņu kombinācijas. 

Šai apkaimei nav īpaši raksturīgas viendabīgas fasādes vienā 

tonī, vai krāsu akcenti. 

 

JUMTI 

Apkaimē raksturīgi lēzeni divslīpņu jumti, bet ļoti harmoniski 

ainavā integrēta arī ēka ar plakano jumtu Gulbju ielā 6. 

Slīpajiem jumtiem raksturīgi māla vai metāla dakstiņi sārtos 

toņos, arī koka lubiņas (skaidas) neitrālos toņos. Slīpajos 

jumtos raksturīgi jumta logi ar izbūvēm.  Mazāk veiksmīgi 

iederas velux tipa jumta logi un tornīši.  

 

ARHITEKTŪRAS ELEMENTI  

Ēkām raksturīgas koka pildiņu, dēļu vai stikla vitrīnu tipa 

durvis, savukārt logi veidoti senākā stilā: 4-6 rūšu ar 2-4 

vērtnēm, ir arī klasiskā tipa logi ar virslogu un funkcionālisma 

stila logi.  

Ēkām raksturīgas tādas būvdetaļas kā terases, balkoni, ieejas 

jumtiņi un citviet arī slēdži un dekoratīvas āra kāpnes, bet 

dekoratīvie elementi veidoti atturīgi apstājoties pie strukturāli 

nepieciešamajām kolonnām un balkonu margām. Mūsdienās 

Attēls 48 Integrēta garāža (Krasta 
iela 1) 

Attēls 49 Fasādes apdare 
apmetuma un koka dēļu 
kombinācija (Gulbju iela 5) 

Attēls 5123 Jumta logs ar izbūvi 
(Gulbju iela 5)  

 

Attēls 5224 Koka pildiņu durvis un 
senākā tipa 4-6 rūšu logi ar 2 
vērtnēm (Krasta iela 1) 

Attēls 50.22 Ainavā integrēts 
plakanais jumts (Gulbju iela 6) 
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projektētas ēkas, kurās plaši izmantoti dekoratīvie elementi – 

metāla dekori, dekoratīvais apmetums, logu izcelšana 

apmetumā, aplikatīvi dekori un kokgriezumi jumta savilcē un 

dzegas galos, rada romantisku, bet maldinošu iespaidu par 

savu rašanās laiku, tādējādi nepilnveido pilsētas mūsdienu 

seju. 

 

ŽOGI  

Apkaimei raksturīgi koka un pītā vai metinātā metāla stiepļu 

žogi, ar dzīvžogu un ar zemu pasētu vai bez tiem, ar metāla, 

betona, koka vai slaidiem mūra stabiem. Žogi veidoti vidēja 

augstuma 1,5 – 1,6m saglabājot nelielu caurredzamību. Starp 

žogiem tie, kuri veidoti no metināta vai kalta metāla ar 

masīviem mūrētiem stabiem, un pasētu augstāku par 0,2m nav 

īpaši iederīgi Kaķīšu apkaimes vidē.  

 

3.10.2. VADLĪNIJAS  

3.10.2.1. Siguldas novada spēkā esošā teritorijas plānojuma prasības 

Teritorijas plānojumā apkaimē noteiktas šādas apbūves funkcionālās zonas: 

- Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija DzM, kas aptver lielāko apkaimes daļu. Smērā liels 

mājokļa attīstības potenciāls – neapbūvētās teritorijas uz rietumiem no Kalna ielas un uz 

austrumiem no Krasta ielas; 

- Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija DzD-1 – esošā apbūve Kalna ielā; 

- Publiskās apbūves teritorija P – esošie objekti un neapbūvētas vietas pie dzelzceļa un 

Laurenču ielā. Kalna ielā – arī teritorija ar apakšzonu P-11. 

 

Funkcionālais zonējums 

Esošās DzM teritorijas nosakāmas kā DzS funkcionālās zonas un atkarībā no apbūves tipa, nodalot 

funkcionālās apakšzonas DzS2 – retinātas apbūves teritorijas pie Gaujas senielejas, DzS3 – 

savrupmāju apbūves teritorijas ar līdzīgu apbūves raksturu kā centrālajā Siguldas savrupmāju 

apbūves teritorijā un DzS4 – Kaķīškalna apkaimei raksturīgais savrupmāju apbūves tips.  Perifērijā 

nav  vēlams attīstīt daudzdzīvokļu apbūvi, izņēmums varētu būt mazstāvu daudzdzīvokļu apbūve, 

kas turpina iesākto apbūves veidu un nedisharmonē ar savrupmāju apbūvi. Izvērtējami DzS zonā 

iederīgie papildizmantošanas veidi, kas nekonfliktē ar mājokļa teritorijām funkciju un apjoma 

ziņā. 

P teritorijas, ņemot vērā situāciju, arī jaunajā plānojumā nosakāmas kā Publiskās apbūves 

teritorijas P1. Izvērtējams, vai arī turpmāk šajā zonā būs atļauts attīstīt dzīvojamo apbūvi.  

Zemes vienību veidošana. 

DzS2 – 3500m2; 

DzS3 – 1000m2; 

Attēls 5325 Balkons uz kolonnām, 
starp kurām integrētas margas 
(Krasta iela 1) 

 

Attēls 5426 Zema augstuma žogs 
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DzS4 – 1200m2; 

DzM2 un DzM3 - 2000m2; rindu māju vienai sekcijai 300m2. 

Apbūves parametri 

- Apbūves augstums: 

o Savrupmāju apbūves teritorija DzS2 - 3 stāvi, 10m līdz korei; 

o Savrupmāju apbūves teritorija DzS3 - 2 stāvi, 9 m līdz korei; 

o Savrupmāju apbūves teritorija DzS4 - 1 stāvs, 7m līdz korei; 

o Mazstāvu daudzdzīvokļu apbūvei DzM2 un DzM3 - 3 stāvi vai 10m; 

o Publiskai apbūvei – 4 stāvi un jumta izbūve, bet ne augstāk kā 15m; 

o radīt iespējas veicot vertikālus akcentus Vidzemes šosejas krustojuma mezglā ar 

dzelzceļu. 

- Apbūves blīvums, intensitāte -  apbūvētajās daļās saglabājamas esošās prasības, DzS2 

samazināts blīvums 20% un brīvā teritorija 50%.  

Apbūves izkārtojums – brīvais plānojums, neapbūvētajās daļās būvlaide 6 m; apbūvētajās 

minimālo būvlaidi var noteikt atbilstoši iedibinātajai situācijai. Var noteikt arī maksimālo 

būvlaidi.  

Arhitektūra, proporcijas, elementi: 

Jumtu forma – divslīpju, četrslīpju vai mansarda jumti. Nav atļauti plakanie jumti, kā neraksturīgi 

šai pilsētas daļai.   

Papildus nosacījumi 

Priekšpagalmā, teritorijā no sarkanās līnijas līdz minimālajai būvlaidei neizvieto saimniecības 

ēkas. 

Citas prasības – atbilstoši vispārīgajiem nosacījumiem. 

Var lietot mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus, kas atsaucas uz noteiktiem arhitektūras stiliem 

(kompozīcijas principi), bet nav pieļaujama vēsturisku ēku kopiju vei došana. 

Kaķīškalna apkaimē ietilpst kultūrvēsturiski vērtīga pilsētas teritorija “Kalna, Šveices, Gulbju ielas 

un Bobsleja komplekss”, kurā ievērojamas apbūves prasības, kas noteiktas III daļā 

“Kultūrvēsturisko vērtību izpēte un saglabāšanas metodika” 3.2. nodaļā. 

3.11. LĪVKALNI 
 

3.11.1. ESOŠĀ SITUĀCIJA  

VISPĀRĪGI 

Līvkalni ir apkaime, kuru Kraukļupītes ieleja sadala divās 

atšķirīgās daļās. Rietumu daļa ir veidojusies pagājušā 

gadsimta vidū uz nelieliem (> 0,1ha) zemesgabaliem būvējot 

1,5 – 2 stāvu augstas  savrupmājas. Austrumu daļa Pilskalnos, 

Līvkalnos un Bērzkalnos veidojas pēdējās desmitgadēs. Tajā 

plašos  (sākot no 0,2ha līdz pat 4ha) zemesgabalos attīstās 

divu veidu savrupmāju apbūve – vienu tās daļu veido 1,5 

stāvus augstas ēkas ar slīpiem vai stāviem jumtiem, bet otra 
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daļa sastāv no vienstāva ēkām  ar plakaniem vai lēzeniem 

jumtiem. Ēkas ir ļoti atšķirīgas, līdz ar ir poblēma definēt 

apkaimes apbūves kopīgo raksturu. Apkaimē ir nelielas 

publiskas apbūves teritorijas, bet kopumā tā ir augstas 

kvalitātes dzīvojamā apkaime Gaujas senlejas tuvumā gar 

Kraukļupītes un Vējupītes gravām.  

 

TERITORIJA  

Savrupmājas pārsvarā ir brīvstāvošas, izvietotas ar atkāpi no 

ielas, un apkaimes rietumu daļā veidojot nelielu priekšdārzu 

un austrumu daļā pat plašāku dārza daļu ēkas priekšā.  

Garāžas pārsvarā integrētas ēkā, vai veidotas kā pie ēkas 

bloķētas nojumes. Pie ēkām bieži redzami brīvstāvoši karogu 

masti. Apkaimes plašajā austrumu daļā teritoriju ainavu 

papildina plaši dīķi, un tādi ārtelpas elementi kā lapenes, 

pergolas un šķūnīši ēku sānpagalmos un arī aizmugures 

pagalmos.  

Iebrauktuves ieklātas ar cieto segumu, pārsvarā betona 

bruģakmeis, bet vietām redzami arī akmens bruģa un šķembu 

iesegumi. 

FASĀDES  

Virspamati pārsvarā veidoti apmesti, bet vietām redzami arī 

ķieģeļu mūra vai ar akmens apdari. 

Sienu apdarei raksturīga ir apmetuma un koku dēļu apdare 

atsevišķi vai abi materiāli kombinācijā. Apkaimē ir pāris ēkas 

ar masīvām ķieģeļu mūra sienām, kas būvētas pagājušajā 

gadsimtā, bet mūsdienās tās papildina jaunbūves, kurām 

fasāžu apdarē kombinēts apdares ķieģelis ar apmetumu vai 

dēļu apšuvumu. Lai arī šāda materialitāte apkaimei nav 

raksturīga, apkaimes austrumu daļā tā jau sāk veidot jaunās 

vides raksturu, kuras vērtējums nav viennozīmīgs, jo nav vēl 

izveidojusies skaidra šīs jaunās apkaimes daļas identitāte.  

Fasādēm raksturīga neitrālo, dzelteno un sarkano toņu palete, 

gan vienā tonī, gan vienas krāsas dažādu toņu kombinācijas, 

gan kombinēti tumšie toņi ar gaišajiem, bet šai apkaimei nav 

raksturīgs krāsainu akcentu lietojums.  

 

JUMTI  

Apkaimē redzami  ļoti dažādi jumti, no vienkāršiem plakaniem 

līdz pat stāviem kombinētiem jumtiem. Senākajā, rietumu 

Attēls 55  Ar ēku bloķēta garāža 
un brīvstāvošs karoga masts aiz 
tās (Pēteralas iela 6). Betona 
bruģakmens iebrauktuve. 

Attēls 5627. Teritoriju ainavu 
papildina plaši dīķi (Televīzijas iela 
5) 

Attēls 5728. Lapene ēkas 
sānpagalmā pie dīķa (Pēteralas 
iela 2) 

Attēls 58 Apmesta neitrāli 
vienkrāsaina fasāde ar lēzenu 
četrslīpņu un kombinētu krāsota 
metāla jumtu (Pūču iela 2) 
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apkaimes daļā, kur ēkas ir 1,5-2 stāvus augstas, raksturīgāki ir 

slīpi divslīpņu un lēzeni četrslīpņu jumti, bet jaunākajā 

austrumu apkaimes daļā veidojas divas dabas 1,5 stāvus 

augstajai apbūvei raksturīgie jumti ir slīpi vai stāvi, divslīpņu 

vai divslīpņu ar nošļauptiem galiem, bet otra apkaimes daļa, 

kurā apbūve veidota pārsvarā vienā stāvā  ir ar plakaniem 

jumtiem, lēzeniem četrslīpņu vai kombinētiem jumtiem. Tie 

nav vērtējami viennozīmīgi. Apkaimei nav raksturīgi 

vienslīpņu jumti, kuri arī maz šeit ir sastopami. No ielu telpas 

virs augstām sētām redzamas vien ēku monotonās jumtu 

plaknes. Ainava neraat mājīgas dzīvojamas vides iespaidu.  

Apkaimes rietumu daļā jumtiem raksturīgs skārda lokšņu un 

bitumena plāksnīšu iesegums, no kuriem pirmais vērtējams kā 

augstvērtīgāks. Bet apkaimes austrumu daļā jumti pārsvarā 

veidoti ar māla, metāla vai betona dakstiņiem, kā arī koka 

dēlīšiem/ skaidām un salmiem neitrālos toņos. Jumtiem nav 

raksturīgas detaļas, bet vietām redzamas jumta izbūves ar 

logiem vai jumta plaknē iebūvēti (velux tipa) jumta logi.  

 

ARHITEKTŪRAS ELEMENTI 

Ēkām pārsvarā raksturīgas koka, metāla vai plastmasas pildiņu 

durvis ar virsgaismu, sāngaismu vai bez tām. Logi pārsvarā arī 

veidoti no koka, metāla vai plastmasas. Forma -  

funkcionālisma stilā vai vitrīnas tipa. Apkaimē ir pāris spilgti 

piemēri ar sīkrūšu dalījuma, kā arī arkveida un citiem 

netradicionāliem logiem, kuri vērtējami diskutabli, jo kā jau 

augstāk minēts apkaimei nav skaidras identitātes, bet šādi 

arhitektūras elementi rada jautājumus par savu rašanās laiku, 

un zaudē potenciālu bagātināt pilsētu ar laikmetīgu vidi. 

Ēkām raksturīgākās būvdetaļas ir terases un ieejas jumtiņi, bet 

citviet redzami arī balkoni, slēģi un dekoratīvas āra kāpnes. 

Ēkām ar koka fasādi raksturīgs bagātīgāks dekoratīvo 

elementu lietojums, to skaitā stūru apšuvuma dēļi, dēļu galu 

apdare, logu izcelšana, kokgriezumi dzegu galos margas, 

kolonnas un pilastri – kuru vērtējums ir diskutabls dēļ 

apkaimes neskaidri definētās identitātes. Mūra un apmestajām 

raksturīgs lakonisms dekoratīvo elementu lietošanā, iztiekot 

praktiski tikai ar konstruktīvi nepieciešamajām kolonnām.  

 

 

 

Attēli 59 Vienstāvīgs apjoms ar 
lēzenu četrslīpņu jumtu no ielas 
telpas veido noslēgtu iespaidu  

Attēls 60 Apkaimes austrumu daļā 
veidots jumts no koka dēlīšiem/ 
skaidām neitrālos toņos 

Attēls 61 Vitrīnu tipa plastmasas 
durvis un logi apvienoti ar 
funkcionālisma tipa logu (Slēpotāju 
iela 2) 

Attēls 62 Ēkām raksturīga būvdetaļa 
ieejas jumtiņš (Pūču iela 2) 
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ŽOGI 

Apkaimei raksturīgi koka un metinātā metāla stiepļu žogi,  ar 

zemu pasētu vai bez tās, ar metāla vai betona stabiem. Žogi 

veidoti vidēja augstuma un augstāki par 1,5m, un ar 

caurredzamību mazāku par 50%, kas veido diezgan noslēgtu 

un pilsētnieciskai videi neraksturīgu tukšu ielu sajūtu.  

 

 

 

3.11.2.  VADLĪNIJAS 

3.11.2.1. Siguldas novada spēkā esošā teritorijas plānojuma prasības 

Teritorijas plānojumā apkaimē noteiktas šādas apbūves funkcionālās zonas: 

- Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija DzM, kas aptver lielāko apkaimes daļu. Vismaz puse 

šīs zonas ir neapbūvēta, tā ir nozīmīga mājokļa attīstības teritorija Siguldā.  Vairākās vietās 

noteiktas dažādas apakšzonas: DzM-2, DzM-4, DzM-6. 

- Publiskās apbūves teritorija P – atsevišķi objekti Pēteralas ielā, Televīzijas ielā un Paražu ielā;  

- Atsevišķi tehniskās apbūves objekti. 

 

Funkcionālais zonējums 

DzM teritorijas atrodas pilsētas perifērijā; neapbūvētajā daļā raksturīgas lielas zemes vienības. 

Spēkā esošajā teritorijas plānojumā zona dalīta vairākās apakšzonās ar atšķirīgiem apbūves 

parametriem (retināta apbūve). Jaunajā plānojumā nav vēlams atbalstīt apbūves intensificēšanu, 

bet uzsvērt retinātas apbūves raksturu. 

Nosakāma funkcionālā apakšzona DzS (Savrupmāju apbūves teritorija), dalot divās apakšzonās:  

DzS3  - apbūvētā daļa starp Pūču ielu, Līvkalna ielu, Miera ielu un Kraukļalas ielu; DzS2 – 

retinātas apbūves teritorija pie Gaujas senielejas. Šajās daļās nosakāmi atšķirīgi zemes vienību 

veidošanas nosacījumi un apbūves parametri. Izvērtējami DzS zonā iederīgie papildizmantošanas 

veidi, kas nekonfliktē ar mājokļa teritorijām funkciju un apjoma ziņā. 

P teritorijas arī jaunajā teritorijas plānojumā nosakāmas kā Publiskās apbūves teritorijas. 

Dzīvojamo apbūvi vēlams izslēgt.  

Zemes vienību veidošana 

Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība ir noteikta DzM zonā – 1200 m2. Šajā apkaimē 

nebūt vēlams intensificēt apbūvi, ņemot vērā DzM teritorijas dislokāciju (perifērija) un zemes 

vienību dalījuma esošo struktūru (salīdzinoši lieli gruntsgabali). Jaunajā TIAN daļā starp Pūču 

ielu, Līvkalna ielu, Miera ielu un Kraukļalas ielu (funkcionālā apakšzona DzS3) ieteicams 

noteikt minimālo platību 1000 m2, bet pārējā teritorijā (funkcionālā apakšzona DzS2) - 3500 m2. 

 

Apbūves parametri  

Attēls 63 Augsts žogs ar mazu 
caurredzamību, veido noslēgtu 
pilsētvidei neraksturīgu sajūtu. 
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– Jaunās savrupmāju apbūves teritorijās vēlams retināt dzīvojamo apbūvi, samazinot 

apbūves blīvumu noteiktajā DzS2 apakšzonā līdz 20% un brīvās teritorijas radītāju 

nosakot 50%.  

– DzS3 - blīvums 30%, brīvās teritorijas radītājs 50%. 

– Funkcionālajā apakšzonā P1 paturēt esošo parametrus (apbūves blīvumu un intensitāti). 

– Apbūves augstums: 

o DzS2 3 stāvi, 11 m līdz korei; 

o DzS3 - 2 stāvi, 9 m līdz korei; 

o P1, atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam.  

Apbūves izkārtojums  

Vispārīgi brīvais plānojums, nosakot 5 m būvlaidi kā minimālo attālumu no ielas sarkanās līnijas. 

Ēkas var izvietot zemes vienības dziļumā.  

DzS2 - Brīvs plānojums, minimālā būvlaide 5m, maksimālā būvlaide 20m. Apbūves līnija pret 

Gaujas senieleju 10m. 

Arhitektūra, proporcijas, elementi: 

Jumtu forma – divslīpju, četrslīpju vai mansarda jumti. Savrupmāju apbūvē  DzS3 zonā nav 

pieļaujami plakanie jumti. Papildus vispārīgajā daļā noteiktajiem attiecībā uz jumtu materiāliem, 

var atļaut laucinieciska stila jumtus, klātus ar koka lubiņām un niedrēm. 

Citas prasības – atbilstoši vispārīgajiem nosacījumiem. 

Papildus nosacījumi 

Priekšpagalmā, teritorijā no sarkanās līnijas līdz minimālajai būvlaidei neizvieto saimniecības 

ēkas. 

Izstrādājot teritorijas plānojumu, sagatavot priekšlikumu gājēju takas gar Gaujas senieleju 

iekļaušanai teritorijas plānojumā. Izvērtēt iespējas veidot TIN (teritorija ar īpašiem noteikumiem) 

zonu un/vai noteikt gājēju taku kā transporta infrastruktūras teritorija (TR).  

Gar Gaujas senielejas augšējo malu (krants) nosaka apbūves līniju ne tuvāk kā 10m no krants, bet 

precīzu novietojumu nosaka gājēju takas būvprojektā vai būvvalde nosaka izsniedzot būvatļauju. 

 

 

 

 

 

 

3.12. EZERI 
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3.12.1. ESOŠĀ SITUĀCIJA 

VISPĀRĪGI 

Ezeru apkaime veidojas kā jauna urbanizācijas josla gar 

vērtīgo Lorupes – Roķēnu ūdenskrātuves – Matiņu ezera –

Ancīšu dīķa ielejas ainavu Siguldas piepilsētas dienvidos. Šajā 

zonā sendienās atradies Siljaku ciems, Ancīšu dzirnavas un 

Matiņu sēta.  

Līdzīgi kā Līvkalnu apkaimē, šeit raksturīgi plaši zemesgabali 

(0,3ha līdz pat daudziem hektāriem), ar  pēdējās desmitgadēs 

tapušu 1,5 - 2,5 stāvus augstu savrupmāju un viesu namu 

apbūvi.  

TERITORIJA  

Savrupmājas pārsvarā ir brīvstāvošas, bet ir arī bloķētu dvīņu 

māju piemēri un viesu nams ar bloķētiem apjomiem, kuri gan 

ir apkaimes plašajā ainavā mazāk iederīgi. Ēkas izvietotas ar 

lielu atkāpi no ielas, veidojot palielu priekšdārzu ēkas priekšā.  

Garāžas pārsvarā integrētas ēkā. Apkārtnes elementi plašajās 

teritorijās slikti saskatāmi, bet vietām  ir redzami brīvstāvoši 

karogu masti, dīķi, baseini, lapenes, pergolas un atbalsta 

sienas.  

Iebrauktuves ieklātas ar cieto segumu, pārsvarā betona 

bruģakmeni, bet vietām redzams šķembu un grants iesegums.  

FASĀDES  

Sienu apdarei raksturīga apmetuma un koku dēļu apdare, bet 

virspamati pārsvarā veidoti apmesti. 

Fasādēm raksturīga neitrālo, bet vietām arī dzelteno, oranžo, 

sarkano un pat zaļo toņu palete, gan vienā tonī, gan kombinēti 

tumšie toņi ar gaišajiem.   

JUMTI  

Apkaimē raksturīgi dažāda slīpuma divslīpju jumti ar vai bez 

nošļauptiem galiem, kā arī kombinēti jumti. Ir arī ainaviski 

integrēts lēzena vienslīpju jumta piemērs, daži četrslīpju un 

plakani jumti.  

Jumtiem bieži izmanto metāla un māla dakstiņu, kā arī 

bitumena plāksnīšu jumta segumus neitrālos un sārtos toņos. 

Attēls 64 Brīvstāvoša ēka, kurā 
integrēta garāža, ar plašu 
priekšdārzu (Saltavota iela 30)  

Attēls 65 brīvstāvošs karoga masts 
un iebrauktuve ar grants iesegumu 
(Saltavota iela 60) 

Attēls 66 Koka fasādes zaļā tonī 
(Saltavota iela 33) 

Attēls 67 Ainaviski veidots lēzens 
vienslīpņu zaļai jumts (Saltavota 72a) 
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Apkaimes austrumu galā ir ēka ar ainaviski veidotu zaļo jumtu. 

Vietām redzamas jumta izbūves ar logiem vai jumta plaknē 

iebūvēti (velux tipa) jumta logi.  

ARHITEKTŪRAS ELEMENTI 

 Ēkām pārsvarā raksturīgas koka, metāla vai plastmasas 

pildiņu durvis ar virsgaismu, sāngaismu vai bez tām. Logi 

pārsvarā arī veidoti no koka, metāla vai plastmasas. Forma -  

funkcionālisma stilā vai vitrīnas tipa. Apkaimē ir pāris piemēri 

ar sīkrūšu dalījuma logiem, bet šādi arhitektūras elementi rada 

maldinošu iespaidu par savu rašanās laiku.  

 

Ēkām raksturīgākās būvdetaļas ir terases, ieejas jumtiņi un 

balkoni. Dekoratīvo elementu lietojums šajā apkaimē ir 

pietiekami askētisks, ēkām ar koka fasādi to ir vairāk - stūru 

apšuvuma dēļi, logu izcelšana, margas un kolonnas.  Līdzīgi 

kā Kaķīšu apkaimē, mūsdienās projektētas ēkas, kurās 

izmantoti aplikatīvi dekori, rada romantisku, bet maldinošu 

iespaidu par savu rašanās laiku. 

ŽOGI 

Apkaimē raksturīgi koka un pīta metāla stiepļu žogi, ar 

dzīvžogu vai bez tā. Žogi pārsvarā ir bez pasētas, ar betona, 

koka un mūra stabiem. Redzami arī metināta metāla un 

metināta metāla stiepļu žogi ar metāla stabiem, bet tie nav šai 

apkaimei raksturīgākie. Žogu augstums ir dažāds – ir gan žogi 

ar augstumu līdz 1,5m, gan augstāki. To caurredzamība 

pārsvarā ir lielāka par 50%. 

 

3.13. TERITORIJA GAR VALSTS GALVENO AUTOCEĻU A2 (VIDZEMES ŠOSEJU) 

 

Attēls 68 Arhitektūras elementi  - 
vitrīnu tipa durvis, stūru apšuvuma 
dēļi, logu izcelšana (Saltavota iela 30) 

Attēls 69 Caurredzams pīta metāla 
stiepļu žogs ar koka stabiem 
(Saltavota iela 72a) 
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Teritorija gar Vidzemes šoseju (valsts galveno autoceļu A2) nav nodalāma kā atsevišķa apkaime, 

bet tā ir nozīmīga pilsētas daļa, kas būtiski ietekmē pilsētas vizuālo tēlu un vērtējama kā viena no 

Siguldas vizītkartēm. Tāpēc šai teritorijai ir jāizstrādā specifiski apbūves noteikumi.  

Joslā gar autoceļu A2 ir noteiktas Jauktas centru apbūves funkcionālās apakšzonas JC3 un JC2. 

Teritorijā gar Vidzemes šoseju turpmāk ir jāizslēdz jaunu dzīvojamās apbūves teritoriju  

veidošana, nosakot plānojumā publiskās apbūves teritorijas. Dzīvojamā apbūve pieļaujama, ja tiek 

paredzēti  pasākumi trokšņu pārsniegumu novēršanai.  

JC2 funkcionālā apakšzona ir paredzama Vidzemes šosejas kreisajā pusē (virziens uz Cēsīm). 

Teritorijā nav atļauts veidot jaunas dzīvojamās apbūves teritorijas. Teritorija paredzama 

publiskiem objektiem. Atļauts zemi dalīt, ja tiek atrisināta piekļuve no Strēlnieku ielas.  

JC3 funkcionālā apakšzona ir paredzēta kā zona, kurā nav pieļaujama dzīvojamā apbūve, bet ir 

atļauta arī vieglās ražošanas objektu izvietošana. Zonā ir nosakāmas prasības attiecībā uz 

priekšpagalmu izmantošanu.  

Zonai gar autoceļu A2 ir izstrādāti vienoti nosacījumi par norāžu un reklāmas izvietojumu, 

uzsverot, galvenos krustojumus un visai pilsētai sagatavots automašīnu un gājēju kustības 

maršrutu un virzienu norāžu izvietouma plāns (skat. 12.pielikumu).  

Vidzemes šosejai blakus esošajā teritorijā ir vairākas vietas ar neatrisinātu transporta piekļuvi  

zemes vienībām. Šīm teritorijām piekļuve jārisina un jāsaskaņo teritorijas plānojuma izstrādes 

laikā vai detalizētākā plānošanas līmenī - detālplānojuma vai lokālplānojuma izstrādes ietvaros. 

Teritorijas ir atzīmētas kā detālplānojuma vai lokālplānojuma teritorijas (skatīt 2.pielikumu). 

Joslā gar autoceļu A2 krustojumu mezglos var paredzēt iespēju veidot pilsētbūvniecisku akcentu 

ēkas līdz 4 - 5 stāvu augstumam, veicot vizuālās ietekmes analīzi un izvērtējot projektus 

individuāli. Tādejādi veidotos izteiksmīgs siluets ceļa ainavā – ar dominantēm iezīmēta ritmiska 

apbūves kompozīcija. Ēku iederība pilsētainavā ir jāpārbauda, projekta apjomu modei un 

vizualizācijas iesniedzot būvvaldē ievietošanai sagatavotajā 3D modelī.  

Risinājumi apstādījumu izvietošanai joslā gar Vidzemes šoseju ir ietverti daļā Zaļumvietu attīstība 

un pārvalde 4.nodaļā.  

Zemes vienību veidošana 

Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība ir noteikta DzM zonā – 1200 m2. Šajā apkaimē 

nebūtu vēlams intensificēt apbūvi, ņemot vērā DzM teritorijas dislokāciju (perifērija) un zemes 

vienību dalījuma esošo struktūru (salīdzinoši lieli gruntsgabali). Jaunajā TIAN daļā starp Pūču 

ielu, Līvkalna ielu, Miera ielu un Kraukļalas ielu (funkcionālā apakšzona DzS3) ieteicams 

noteikt minimālo platību 1000 m2, bet pārējā teritorijā (funkcionālā apakšzona DzS2) - 3500 m2. 

Apbūves parametri  

– Jaunās savrupmāju apbūves teritorijās vēlams retināt dzīvojamo apbūvi, samazinot 

apbūves blīvumu noteiktajā DzS2 apakšzonā līdz 20% un brīvās teritorijas radītāju 

nosakot 50%.  

– DzS3 - blīvums 30%, brīvās teritorijas radītājs 50%. 

– Funkcionālajā apakšzonā P1 paturēt esošo parametrus (apbūves blīvumu un intensitāti). 
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– Apbūves augstums: 4 stāvi vai 15m.  

Apbūves izkārtojums  

Brīvais plānojums, nosakot 5 m būvlaidi kā minimālo attālumu no ielas sarkanās līnijas. Ēkas var 

izvietot zemes vienības dziļumā.  

DzS2 - Brīvais plānojums, minimālā būvlaide 5m, maksimālā būvlaide 20m. Apbūves līnija pret 

Gaujas senieleju 10m. 

Arhitektūra, proporcijas, elementi: 

Jumtu forma – divslīpju, četrslīpju vai mansarda jumti. Plakanie jumti publiskām un ražošanas 

ēkām.  

Citas prasības 

Jaunai apbūvei veic vizuālās ietekmes analīzi. 

Priekšlikums noteikt, ka 15m platā joslā gar autoceļu A2 (Zaļumvietu funkcionālā zona josla 

esošajā teritorijas plānojumā), aizliegta atklāta preču, citu priekšmetu un materiālu uzglabāšana 

(krautnes), saimniecisko pagalmu ierīkošana un palīgēku izvietošana. Šajā joslā ierīko 

apstādījumus un labiekārtojumu. Atļauts izvietot vides dizaina elementus, vides reklāmu, 

individuāli izvērtējot risinājumus, atbilstoši attiecīgo pašvaldības saistošo noteikumu prasībām. 
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4. DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU KVARTĀLU ZONĒJUMU PRINCIPI  

Grafiskā informācija par daudzdzīvokļu namu kvartāliem un pagalmiem ar to raksturlielumiem ir 

ietverta 13.pielikumā. Esošā situācija daudzdzīvokļu  namu pagalmos attiecībā uz rekreācijas zonu 

izvietojumu un to kvalitāti ir detalizēti aprakstīta V daļas “Rekreācijas teritoriju attīstība” 

3.7. nodaļā.  

Daudzīvokļu māju kvartālu zonējumu principi  

Daudzdzīvokļu namu iekšpagalmus labiekārto, tajos veidojot skaidru iekšējo zonējumu ar 

saimniecības zonu, bērnu rotaļu zonu un mierīgās atpūtas zonu. Slēgto un atklāto teritoriju 

īpatsvars, izkārtojums un organizācija jāveido tā,  lai veicinātu dažādas brīvā laika aktivitātes. 

Rotaļu zonas  

Rotaļu zonas nenožogo, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams drošības apsvērumu dēļ. 

Apstādījumi 

Ieteicams stādīt kokus un krūmus, lai iekšpagalmos uzlabotu estētisko un vides kvalitāti, 

nodrošinātu veidotu mājīgu telpu un mazinātu vēju (turbulenci). Dzīvžogus var izmantot, lai 

nodalītu autostāvvietas un mazākas atpūtas vai rotaļu vietas. Teritorijas plānojuma līmenī var 

noteikt pamatprasības galvenajiem koplietošanas pagalmu labiekārtojuma elementiem. Kompleksi 

risinājumi ir izstrādājami detalizētākā plānošanas līmenī un konkrētos projektos.  

 

Tabula 1 Daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu plānošanas minimālās prasības 

Kritērijs  Minimālās prasības  

Infrastruktūra  Ūdens, elektrība, lietus ūdens savākšanas sistēma.  

Apstādījumi  30% no iekšpagalma platības.  

Koku vainagu projekcija  30%  

Celiņu segums  Betona bruģis, asfalts. Bērnu rotaļu laukumiem smilts, 

mulčas, gumijas plākšņu segums.  

Atkritumu konteineri  Slēgta tipa atkritumu konteineru novietnes gan 

nešķirotiem, gan šķirotiem atkritumiem – papīram, 

stiklam, plastmasai, metālam. Atkritumu konteineri 

atrodas vismaz desmit metrus no dzīvojamās mājas 

logiem, vietā, kas ērti sasniedzama iedzīvotājiem un kur 

tām netraucēti var piekļūt atkritumu apsaimniekotāju 

specializētais transports.  
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5. PIELIKUMI  
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Siguldas pilsētas robeža
Siguldas pilsētas robežas
paplašināšanas piedāvājum s

°

SIGULDAS IDENT IT ĀT I VEIDOJOŠS T EMAT ISKAIS PLĀNOJUMS

1.PIELIKUMS. APBŪVES T IPU KVART ĀLU PRIEKŠLIKUMS
IV DAĻA. ĒKU, BŪVJU, T O ELEMENT U, ARHIT EKT ŪRAS MAZO FORMU VIZUĀLIE IZT EIKSMES LĪDZEKĻI

Kopā 183 zem es vienības
Kopējā platība 57 ha

Retinātas apbūves teritorijas
pie Gaujas senielejas

Kopā 87 zem es vienības
Kopējā platība 45 ha

Jaukta apbūve

Centra apbūve
Kopā 38 zem es vienības
Kopējā platība 8 ha

Kopā 57 zem es vienības
Kopējā platība 154 ha

Ražošanas apbūve

Daudzdzīvokļu apbūve
Kopā 7 zem es vienības
Kopējā platība 16 ha

Rindu m āju/puduru apbūve
Kopā 27 zem es vienības
Kopējā platība 24 ha

Savrupm āju apbūve
Kopā 142 zem es vienības
Kopējā platība 83 ha

Kopā 138 zem es vienības
Kopējā platība 66 ha

Jaukta darījum u/vieglās
ražošanas apbūve



2. Pielikums.  Funkcionālais zonējums un apbūves rādītāji  

 Savrupmāju apbūve    

 DzS1 DzS2 DzS3 DzS4 DzS5  DzS6 

Apkaime Raibais suns (gar Lauku ielu (teritorijai 

izstrādāts detālplānojums)), Peltes 

Līvkalni, Centrs, Kaķīškalns, Krimulda  Šokolāde, Ģimnāzija, Lauktehnika un 

Depo, Līvkalni 

Kaķīškalns Ķipari Krimulda  

Kam nosaka  Siguldas pilsētas daļā, kas ir labajā pusē no 

A2 (virziens uz Cēsīm)  

Ekskluzīvā apbūve atbilstoši Apbūves 

tipu kartoshēmai.  

Savrupmāju apbūvei paredzēta teritorija 

Krimuldā gar Velnalas ielu.  

Blīvas, izveidojušās savrupmāju apbūves 

teritorijās ar atsevišķiem neapbūvētiem 

zemes gabaliem. Mērķis saglabāt 

apkaimei raksturīgo būvvidi.  

Esošā savrupmāju apbūve un 

neapbūvētās zemes vienības.  

Iespējas attīstīt ekonomisku 

savrupmāju apbūves veidu 

Teritorija gar Velnalas ielu  

Min zemes vienības 

platība 

1200m2 3500m2 1000m2 

 

1200m2 1000m2 3500m2 

Max blīvums 30% 20% 30% 30% 30% 15% 

Min brīvā teritorija  50% 50% 50%  50% 50% 50% 

Maksimālais 

augstums 

2 stāvi, 9 m līdz korei 3 stāvi, 11 m līdz korei 

Jaunās ēkas zemes vienībās, kas 

robežojas ar Gaujas senieleju, veido ar 

pakāpienveida terasējumu, kurā ēkas 

augstums samazinās uz Gaujas 

senielejas pusi. Terases veido katrā ēkas 

stāvā. 

2 stāvi, 9 m līdz korei 

 

 

1 stāvs ar jumta izbūvi, 7 m līdz korei Ķipari maksimālais augstums 7-8m 1 

stāvs ar jumta izbūvi, 7 m līdz korei 

2 divi stāvi un jumta stāvs, 9 

metri līdz jumta korei vai 

augstākajam punktam 

Apbūves 

izkārtojums 

Brīvs plānojums.  

Minimālā būvlaide 5m  

Brīvs plānojums.  

Minimālā būvlaide 5m.  

Maksimālā būvlaide 20m. 

Apbūves līnija pret Gaujas senieleju 

10m. 

 

Minimālā būvlaide 5m. Minimālā būvlaide 5m Minimālā būvlaide 5m. 

Purva ielā ir iedibināta būvlaide, ko 

var noteikt kā obligāto, lai 

nedeformētu noformējušos ielas 

frontes raksturu. 

Minimālā būvlaide 9m 

Maksimālā būvlaide 20m 

 

Ēku skaits zemes 

vienībā 

2 dzīvojamās ēkas  2 dzīvojamās ēkas  2 dzīvojamās ēkas  2 dzīvojamās ēkas  2 dzīvojamās ēkas  2 dzīvojamās ēkas  

Žogi 1,60m. Ja kaimiņu zemes vienībās (pret ielu) 

ir ierīkots augstāks žogs, pieļaujams to 

pielīdzināt, bet ne augstāk kā 1,6m 

Vispārīgā gadījumā 1,60m. Ja kaimiņu 

zemes vienībās (pret ielu) ir ierīkots 

augstāks žogs, pieļaujams to pielīdzināt, 

bet ne augstāk kā 1,6m. 

Kultūrvēsturiski nozīmīgajās teritorijās 

atbilstoši Kultūrvēstures sadaļai 

“Kultūrvēsturisko vērtību izpēte un 

saglabāšanas metodika” 

1,60m. Ja kaimiņu zemes vienībās (pret 

ielu) ir ierīkots augstāks žogs, pieļaujams 

to pielīdzināt, bet ne augstāk kā 1,6m 

Apkaimei raksturīgi koka un pītā vai 

metinātā metāla stiepļu žogi, ar 

dzīvžogu un ar zemu pasētu vai bez 

tiem, ar metāla, betona, koka vai 

slaidiem mūra stabiem. Žogi veidoti 

vidēja augstuma 1,5 – 1,6m saglabājot 

nelielu caurredzamību.  

1,60m. Ja kaimiņu zemes vienībās 

(pret ielu) ir ierīkots augstāks žogs, 

pieļaujams to pielīdzināt, bet ne 

augstāk kā 1,6m 

1,60m. Ja kaimiņu zemes 

vienībās (pret ielu) ir ierīkots 

augstāks žogs, pieļaujams to 

pielīdzināt, bet ne augstāk kā 

1,6m 

Fasādes - akmens vai ķieģeļu mūris; 

- apmests mūris; 

- neapmesta un apmesta mūra kombinācija; 

- koks, izņemot apaļkokus; 

- stiklojums, ietverot ierobežojumus 

spoguļstikla lietošanai (spoguļstiklu nelieto 

pret publisko ārtelpu vērstajās fasādēs) un 

limitējot stiklojuma kopējo laukumu līdz  

divām trešdaļām no fasādes plaknes kopējā 

laukuma; 

- nedzīvojamām ēkām un ēkām dzīvojamās 

apbūves zonās – metāls, kā galvenais ēkas 

pamatmateriāls.   

Aizliegts izmantot plastikāta apšuvumu un 

dabīgo materiālu imitācijas. 

- akmens vai ķieģeļu mūris; 

- apmests mūris; 

- neapmesta un apmesta mūra 

kombinācija; 

- koks, izņemot apaļkokus; 

- stiklojums, ietverot ierobežojumus 

spoguļstikla lietošanai (spoguļstiklu 

nelieto pret publisko ārtelpu vērstajās 

fasādēs) un limitējot stiklojuma 

kopējo laukumu līdz  divām trešdaļām 

no fasādes plaknes kopējā laukuma; 

- nedzīvojamām ēkām un ēkām 

dzīvojamās apbūves zonās – metāls, 

kā galvenais ēkas pamatmateriāls.   

Aizliegts izmantot plastikāta apšuvumu 

un dabīgo materiālu imitācijas. 

- akmens vai ķieģeļu mūris; 

- apmests mūris; 

- neapmesta un apmesta mūra 

kombinācija; 

- koks, izņemot apaļkokus; 

- stiklojums, ietverot ierobežojumus 

spoguļstikla lietošanai (spoguļstiklu 

nelieto pret publisko ārtelpu vērstajās 

fasādēs) un limitējot stiklojuma kopējo 

laukumu līdz  divām trešdaļām no 

fasādes plaknes kopējā laukuma; 

- nedzīvojamām ēkām un ēkām 

dzīvojamās apbūves zonās – metāls, kā 

galvenais ēkas pamatmateriāls.   

Aizliegts izmantot plastikāta apšuvumu 

un dabīgo materiālu imitācijas. 

- akmens vai ķieģeļu mūris; 

- apmests mūris; 

- neapmesta un apmesta mūra 

kombinācija; 

- koks, izņemot apaļkokus; 

- stiklojums, ietverot ierobežojumus 

spoguļstikla lietošanai (spoguļstiklu 

nelieto pret publisko ārtelpu vērstajās 

fasādēs) un limitējot stiklojuma 

kopējo laukumu līdz  divām trešdaļām 

no fasādes plaknes kopējā laukuma; 

- nedzīvojamām ēkām un ēkām 

dzīvojamās apbūves zonās – metāls, 

kā galvenais ēkas pamatmateriāls.   

Aizliegts izmantot plastikāta apšuvumu 

un dabīgo materiālu imitācijas. 

- akmens vai ķieģeļu mūris; 

- apmests mūris; 

- neapmesta un apmesta mūra 

kombinācija; 

- koks, izņemot apaļkokus; 

- stiklojums, ietverot ierobežojumus 

spoguļstikla lietošanai (spoguļstiklu 

nelieto pret publisko ārtelpu 

vērstajās fasādēs) un limitējot 

stiklojuma kopējo laukumu līdz  

divām trešdaļām no fasādes plaknes 

kopējā laukuma; 

- nedzīvojamām ēkām un ēkām 

dzīvojamās apbūves zonās – metāls, 

kā galvenais ēkas pamatmateriāls.   

- akmens vai ķieģeļu mūris; 

- apmests mūris; 

- neapmesta un apmesta mūra 

kombinācija; 

- koks, izņemot apaļkokus; 

- stiklojums, ietverot 

ierobežojumus spoguļstikla 

lietošanai (spoguļstiklu 

nelieto pret publisko ārtelpu 

vērstajās fasādēs) un 

limitējot stiklojuma kopējo 

laukumu līdz  divām 

trešdaļām no fasādes plaknes 

kopējā laukuma; 

- nedzīvojamām ēkām un 

ēkām dzīvojamās apbūves 



Aizliegts izmantot plastikāta 

apšuvumu un dabīgo materiālu 

imitācijas. 

zonās – metāls, kā galvenais 

ēkas pamatmateriāls.   

Aizliegts izmantot plastikāta 

apšuvumu un dabīgo materiālu 

imitācijas. 

Jumtu formas  Jumtu ģeometriju nosaka atbilstoši 

apkārtējai videi vēsturiski iedibinātajām 

būvformām.  

 

Jumtu ģeometriju nosaka atbilstoši 

apkārtējai videi vēsturiski 

iedibinātajām būvformām.  

 

Jumtu ģeometriju nosaka atbilstoši 

apkārtējai videi vēsturiski iedibinātajām 

būvformām.  

Līvkalnu apkaimē nav atļauti plakanie 

jumti, kā neraksturīgi šai pilsētas daļai.  

Jumtu ģeometriju nosaka atbilstoši 

apkārtējai videi vēsturiski 

iedibinātajām būvformām.  

 

Jumtu ģeometriju nosaka atbilstoši 

apkārtējai videi vēsturiski 

iedibinātajām būvformām.  

Nav atļauti plakanie jumti, kā 

neraksturīgi šai pilsētas daļai.  

Jumtu ģeometriju nosaka 

atbilstoši apkārtējai videi 

vēsturiski iedibinātajām 

būvformām.  

Jumtu materiāls Izmanto apkārtnē raksturīgo jumta ieseguma 

materiālu vai iesegumu, kas materiāla, 

faktūras un krāsas ziņā pielīdzināms 

raksturīgajiem tradicionālajiem jumtiem, 

piemēram, betona vai māla dakstiņi vai gluds 

metāls. Atļauti arī laucinieciska stila jumtus, 

klātus ar koka lubiņām un niedrēm. 

Izmanto apkārtnē raksturīgo jumta 

ieseguma materiālu vai iesegumu, kas 

materiāla, faktūras un krāsas ziņā 

pielīdzināms raksturīgajiem 

tradicionālajiem jumtiem, piemēram, 

betona vai māla dakstiņi vai gluds 

metāls. 

Atļauti arī laucinieciska stila jumtus, 

klātus ar koka lubiņām un niedrēm. 

Izmanto apkārtnē raksturīgo jumta 

ieseguma materiālu vai iesegumu, kas 

materiāla, faktūras un krāsas ziņā 

pielīdzināms raksturīgajiem 

tradicionālajiem jumtiem, piemēram, 

betona vai māla dakstiņi vai gluds metāls. 

Līvkalnu apkaimē pieļaujami  

laucinieciska stila jumti, klāti ar koka 

lubiņām un niedrēm. 

Izmanto apkārtnē raksturīgo jumta 

ieseguma materiālu vai iesegumu, kas 

materiāla, faktūras un krāsas ziņā 

pielīdzināms raksturīgajiem 

tradicionālajiem jumtiem, piemēram, 

betona vai māla dakstiņi vai gluds 

metāls. 

Izmanto apkārtnē raksturīgo jumta 

ieseguma materiālu vai iesegumu, kas 

materiāla, faktūras un krāsas ziņā 

pielīdzināms raksturīgajiem 

tradicionālajiem jumtiem, piemēram, 

betona vai māla dakstiņi vai gluds 

metāls. 

Atļauti arī laucinieciska stila jumtus, 

klātus ar koka lubiņām un niedrēm. 

Izmanto apkārtnē raksturīgo 

jumta ieseguma materiālu vai 

iesegumu, kas materiāla, 

faktūras un krāsas ziņā 

pielīdzināms raksturīgajiem 

tradicionālajiem jumtiem, 

piemēram, betona vai māla 

dakstiņi vai gluds metāls. 

Atļauti arī laucinieciska stila 

jumtus, klātus ar koka lubiņām 

un niedrēm. 

Papildus nosacījumi 

 

Priekšpagalmā, teritorijā no sarkanās līnijas 

līdz minimālajai būvlaidei neizvieto 

saimniecības ēkas. 

 

 Priekšpagalmā, teritorijā no sarkanās 

līnijas līdz minimālajai būvlaidei 

neizvieto saimniecības ēkas.  

DzS3 teritorijās gar Pulkveža Brieža, 

R.Blaumaņa, Televīzijas, Strēlnieku ielu 

papildizmantošana atļauta bez 

būvniecības ieceres publiskās 

apspriešanas. 

 DzS teritorijās publiskā apbūve gar 

Tilta ielu, Nākotnes ielu un Nurmižu 

ceļu atļauta bez būvniecības ieceres 

publiskās apspriešanas. 

 

 

 Jaukta centru apbūve    

 JC1 JC2 JC3 JC4   

Nosaka apkaimē Centrs Gar A2 (Vidzemes šoseja) apkaimēs 

Peltes Lauktehnika un Depo, Šokolāde, 

Raibais suns. 

Raibais suns gar A2 (Vidzemes šoseja), 

Peltes, Lauktehnika 

Peltes   

Kam nosaka  Esošā apbūve Centra apkaimē. Nosaka centra 

teritorijām, kur jau ir izveidojusies apbūve un 

ir plaša funkcionālā izmantošana. Atļauts 

plašs izmantošanas spektrs, tai skaitā 

savrupmāju apbūve. Nav atļauta jaunu 

ražošanas uzņēmumu izveidei, tai skaitā 

vieglās ražošanas. 

Teritorijās, kur atļauts plašs 

izmantošanas veids, bet izslēgta 

dzīvojamā apbūve.  

Nosaka gar A2. Lauktehnikas apkaimē 

nosaka esošām izglītības iestādēm.  

Teritorijas, kur atļauts plašs publiskās 

izmantošanas klāsts un atļauta vieglā 

ražošana kā papildizmantošana. 

Depo apkaimē nosaka pie stadiona, 

esošiem objektiem ar publisko funkciju.  

Peltes apkaimes centrs, kas ietver jauktu 

izmantošanu un plašas neapbūvētās 

teritorijas.  

  

Min. zemes vienības 

platība 

Minimālā jaunveidojamā zemes vienības 

platība publiskās un ražošanas objektu 

apbūvei nosakāma atbilstoši funkcionālai 

nepieciešamībai (pamatojams ar būvniecības 

ieceri). 

Dzīvojamā apbūvē atļauta zemes vienību 

dalīšana atbilstoši DzS1 prasībām, DzM un 

DzD1 prasībām.  

Minimālā jaunveidojamā zemes 

vienības platība publiskās un ražošanas 

objektu apbūvei nosakāma atbilstoši 

funkcionālai nepieciešamībai 

(pamatojams ar būvniecības ieceri). 

Minimālā jaunveidojamā zemes vienības 

platība publiskās un ražošanas objektu 

apbūvei nosakāma atbilstoši funkcionālai 

nepieciešamībai (pamatojams ar 

būvniecības ieceri). 

Savrupmājām – 1200m2 

Daudzdzīvokļiem atbilstos DzD1 un 

DzM1 prasībām 

Daudzdzīvokļu  

Minimālā jaunveidojamā zemes 

vienības platība publiskās un ražošanas 

objektu apbūvei nosakāma atbilstoši 

funkcionālai nepieciešamībai 

(pamatojams ar būvniecības ieceri). 

  

Max blīvums Teritorijā starp Ausekļa, Raiņa un abpus 

Šveices ielām - 50%. 

Savrupmāju apbūves teritorijā starp – 

Lakstīgalas iela, Jāņa Čakstes iela, Raiņa iela, 

Cēsu iela, Pils ielu – 30%. 

40% 40% Savrupmājām atbilstoši DzS1 prasībām. 

Daudzdzīvokļiem atbilstos DzD1 un 

DzM1 prasībām. 

Publiskiem objektiem – 40% 

  



Citur - 40%. 

Min brīvā teritorija  20% 40% 30% Savrupmājām atbalstoši DzS1 

prasībām. 

Daudzdzīvokļiem atbilstos DzD1 un 

DzM1 prasībām. 

Publiskiem objektiem – 40% 

  

Maksimālais 

augstums 

3 stāvi jeb 12m līdz augstākajam jumta 

punktam. 

Savrupmājām 2 stāvi, 9 m līdz korei (esošais 

P-10 zonējums) vai  
3 stāvi, 11 m līdz korei atkarībā no 

novietojuma. 

Atsevišķiem pilsētbūvnieciskiem un 

arhitektoniskiem akcentiem – līdz 15m. 

Arhitektoniskie akcenti nevar aizņemt vairāk 

par 10% no augšējā stāva laukuma. 

Ja ēkai paredzēti vairāk kā divi stāvi, tad ēkai 

paredz terasējumu, vēršot to pret Gauju. 

4 stāvi vai 15 m līdz korei. Ražošanas 

uzņēmumiem atbilstoši tehnoloģiskai 

specifikai.  

Savrupmāju apbūves teritorija DzS3 - 2 

stāvi, 9 m līdz korei; 

Daudzdzīvokļu apbūvei DzD1 prasības  - 

4 stāvi vai 14m; 

Publiskai apbūvei – 4 stāvi un jumta 

izbūve, bet ne augstāk kā 15m; 

Rūpnieciskās apbūves teritorijās R1 – 

ražošanas objektiem – atbilstoši 

tehnoloģiskai nepieciešamībai. 

Savrupmāju apbūves teritorija DzS1 - 2 

stāvi, 9 m līdz korei; 

Daudzdzīvokļu apbūvei DzD1 prasības  

- 4 stāvi vai 14m; 

Publiskai apbūvei – 4 stāvi un jumta 

izbūve, bet ne augstāk kā 15m; 

Rūpnieciskās apbūves teritorijās R2 – 

ražošanas objektiem – atbilstoši 

tehnoloģiskai nepieciešamībai. 

  

Apbūves 

izkārtojums 

- Perimetrāla rakstura apbūve (Pils iela, 

Šveices ielas pāra puse, Krišjāņa 

Valdemāra iela, Ausekļa iela) no jauna 

būvējamiem objektiem – obligātā  

- būvlaide, kas izvērtējama katrā ielas 

posmā; 

- Noteikt prasības ēkām, kas tiek būvētas z/v, 

kur nav iedibināta būvlaide. 

- Ar arhitektoniskiem akcentiem ieteicams 

uzvērt ielu stūrus, skatu perspektīvu 

noslēgumus, kompozīcijas centrus u.tml. 

Minimālā būvlaide 6m.  Minimālā būvlaide 6m.  Minimālā būvlaide 6m.    

Ēku skaits teritorijā Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai un 

apbūves rādītājiem.  

Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai 

un apbūves rādītājiem.  

Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai 

un apbūves rādītājiem.  

Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai 

un apbūves rādītājiem.  

  

Žogi Formas, materialitāte, augstums, krāsa – 

atbilstoši - ieteikumiem sadaļā 

„Kultūrvēsturisko vērtību izpēte un 

saglabāšanas metodika”. 

Publiskus objektus nenožogo. 

 

Nožogojums atbilstoši tehniskai 

nepieciešamībai.  

Publiskus objektus nenožogo.  

Publiskus objektus nenožogo. 

Daudzīvokļu ēku teritoriju (izņemot 

rindu mājas) nenožogo.  

  

Fasādes - akmens vai ķieģeļu mūris, apmests mūris 

vai šo materiālu kombinācija; 

- stiklojums (ierobežojumi spoguļstikla 

lietošanai, nelieto pret publisko ārtelpu 

vērstajās fasādēs). Stiklojuma kopējo 

laukumu paredzēt ne vairāk kā 1/3 no 

fasādes plaknes, stiklojumu laukumus 

koncentrēt arhitektoniskajos akcentos; 

- koks, izņemot fasādēs eksponētu apaļkoku 

– guļbaļķus vai to imitāciju; 

- Centrā pieļaujams metāls tikai 

konstruktīvās detaļās un akcentos; 

- atveidņots vai slīpēts betons, vai cits 

augstvērtīgs betona apdares veids;  

- augstvērtīgi sintētiskie materiāli, kas 

neimitē dabiskos materiālus pieļaujami 

izņēmuma gadījumos, u.c. netradicionāli 

risinājumi arī pieļaujami izņēmuma 

gadījumos.  

- akmens vai ķieģeļu mūris; 

- apmests mūris; 

- neapmesta un apmesta mūra 

kombinācija; 

- koks, izņemot apaļkokus; 

- stiklojums, ietverot ierobežojumus 

spoguļstikla lietošanai (spoguļstiklu 

nelieto pret publisko ārtelpu vērstajās 

fasādēs) un limitējot stiklojuma 

kopējo laukumu līdz  divām trešdaļām 

no fasādes plaknes kopējā laukuma; 

- nedzīvojamām ēkām un ēkām 

dzīvojamās apbūves zonās – metāls, 

kā galvenais ēkas pamatmateriāls.   

 

- akmens vai ķieģeļu mūris; 

- apmests mūris; 

- neapmesta un apmesta mūra 

kombinācija; 

- koks, izņemot apaļkokus; 

- stiklojums, ietverot ierobežojumus 

spoguļstikla lietošanai (spoguļstiklu 

nelieto pret publisko ārtelpu vērstajās 

fasādēs) un limitējot stiklojuma kopējo 

laukumu līdz  divām trešdaļām no 

fasādes plaknes kopējā laukuma; 

- nedzīvojamām ēkām un ēkām 

dzīvojamās apbūves zonās – metāls, kā 

galvenais ēkas pamatmateriāls.   

Aizliegts izmantot plastikāta apšuvumu 

un dabīgo materiālu imitācijas. 

- akmens vai ķieģeļu mūris; 

- apmests mūris; 

- neapmesta un apmesta mūra 

kombinācija; 

- koks, izņemot apaļkokus; 

- stiklojums, ietverot ierobežojumus 

spoguļstikla lietošanai (spoguļstiklu 

nelieto pret publisko ārtelpu vērstajās 

fasādēs) un limitējot stiklojuma 

kopējo laukumu līdz  divām trešdaļām 

no fasādes plaknes kopējā laukuma; 

- nedzīvojamām ēkām un ēkām 

dzīvojamās apbūves zonās – metāls, 

kā galvenais ēkas pamatmateriāls.   

Aizliegts izmantot plastikāta apšuvumu 

un dabīgo materiālu imitācijas. 

  



Aizliegts izmantot plastikāta apšuvumu un 

dabīgo materiālu imitācijas. 

Jumtu formas  Divslīpju, četrslīpju, (slīpums ne lielāks par 

45 grādiem), mansarda vai plakanie jumti. 

Slīpos jumtus veido ar pārkarēm – uzsvērtām 

dzegām. Palīgēkām atļauti arī vienslīpju 

jumti. 

Plakanie jumti, kā neraksturīgi šai pilsētas 

daļai nav pieļaujami  savrupmāju apbūvē. 

Divslīpju, četrslīpju vai mansarda jumti. 

Plakanie jumti publiskām un ražošanas 

ēkām.  

Divslīpju, četrslīpju vai mansarda jumti. 

Plakanie jumti publiskām un ražošanas 

ēkām.  

Jumtu ģeometriju nosaka atbilstoši 

apkārtējai videi vēsturiski iedibinātajām 

būvformām.  

Atļauti plakanie jumti daudzdzīvokļu, 

tai skaitā rindu mājām. Jumti bez 

pārkarēm mūsdienīgas kvalitatīvas 

arhitektūras risinājumos, ko saskaņo 

būvvalde. 

Jumta slīpums ir mājas garenass 

virzienā. 

  

Jumtu materiāls Atbilstoši apkārtnē raksturīgiem iesegumiem 

un ieteikumiem sadaļā „Kultūrvēsturisko 

vērtību izpēte un saglabāšanas metodika”. 

Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai  Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai Atļauti laucinieciska stila jumti, klāti ar 

koka lubiņām un niedrēm. 

  

Citas prasības  Viens dzegas augstums kvartāla robežās 

nosakāms gadījumos, kad kvartāla stūros ir 

saglabājusies vēsturiskā vērtīgā arhitektūra, 

kurai jau ir vienāds dzegas augstums (Pils iela 

3). Citos gadījumos to noteikt nav lietderīgi. 

-  Daudzdzīvokļu māju kvartālos aizliegts 

būvēt jaunas ēkas.  

Jaunai apbūvei pie Vidzemes šosejas 

veic vizuālās ietekmes analīzi. 

Izvērtējamas iespējas veidot vertikālus 

akcentus Vidzemes šosejas krustojuma 

mezglā ar dzelzceļu. 

15m platā joslā gar autoceļu A2 

aizliegta atklāta preču, priekšmetu, 

materiālu uzglabāšana, (krautnes), 

saimniecisko pagalmu ierīkošana un 

palīgēku izvietošana. Šajā joslā ierīko 

apstādījumus un labiekārtojumu. 

Atļauts izvietot vides dizaina 

elementus, vides reklāmu individuāli 

izvērtējot risinājumus. 

Jaunai apbūvei pie Vidzemes šosejas veic 

vizuālās ietekmes analīzi. 

15m platā joslā gar autoceļu A2 aizliegta 

atklāta preču, priekšmetu, materiālu 

uzglabāšana, (krautnes), saimniecisko 

pagalmu ierīkošana un palīgēku 

izvietošana. Šajā joslā ierīko 

apstādījumus un labiekārtojumu. Atļauts 

izvietot vides dizaina elementus, vides 

reklāmu individuāli izvērtējot 

risinājumus. 

-   

Papildus nosacījumi Daudzstāvu dzīvojamā apbūve DzD    

 DzD1 DzD2     

Apkaime Šokolāde, Lauktehnika un Depo Ģimnāzija     

Kam nosaka  Vietās, kur ir esoša daudzdzīvokļu apbūve  Plānotās jaunās daudzdzīvokļu apbūves 

teritorijas 

    

Min zemes vienības 

platība 

2000m2 

Rindu māju vienai sekcijai 600m2 

4000m2 

Nav atļautas rindu mājas 

    

Max blīvums 40% 40% (precizējams lokālplānojumā)     

Min brīvā teritorija  40% 40% (precizējams lokālplānojumā)     

Maksimālais 

augstums 

4 stāvi vai 14m. 

Maksimālais apbūves augstums pie robežas 

ar DzM un DzS teritorijām līdz 30 m attālumā 

no zonas robežas - 3 stāvi, ieskaitot jumta 

izbūvi (10 m līdz augstākajam jumta 

punktam). 

a) 4 stāvi vai 14m. 

b) maksimālais apbūves augstums pie 

robežas ar DzM un DzS teritorijām 

līdz 30 m attālumā no zonas robežas - 

3 stāvi, ieskaitot jumta izbūvi (10 m 

līdz augstākajam jumta punktam). 

    

Apbūves 

izkārtojums 

Brīvs plānojums.  

Minimālā būvlaide 6m. 

Brīvs plānojums.  

Minimālā būvlaide 6m. 

    

Ēku skaits teritorijā 1 ēka. Izvērtējams no kopīpašuma tiesībām  1 ēka. Izvērtējams no kopīpašuma 

tiesībām  

    

Žogi Teritoriju aizliegts nožogot, izņemot rotaļu 

zonas vai citas zonas, ja tas funkcionāli 

nepieciešams 

Teritoriju aizliegts nožogot, izņemot 

rotaļu zonas vai citas zonas, ja tas 

funkcionāli nepieciešams  

    

Fasādes  akmens vai ķieģeļu mūris; 

- apmests mūris; 

- neapmesta un apmesta mūra kombinācija; 

 akmens vai ķieģeļu mūris; 

- apmests mūris;   

    



- koks, izņemot apaļkokus; 

- stiklojums, ietverot ierobežojumus 

spoguļstikla lietošanai (spoguļstiklu nelieto 

pret publisko ārtelpu vērstajās fasādēs) un 

limitējot stiklojuma kopējo laukumu līdz  

divām trešdaļām no fasādes plaknes kopējā 

laukuma; 

- nedzīvojamām ēkām un ēkām dzīvojamās 

apbūves zonās – metāls, kā galvenais ēkas 

pamatmateriāls.   

Aizliegts izmantot plastikāta apšuvumu un 

dabīgo materiālu imitācijas. 

- neapmesta un apmesta mūra 

kombinācija; 

- koks, izņemot apaļkokus; 

- stiklojums, ietverot ierobežojumus 

spoguļstikla lietošanai (spoguļstiklu 

nelieto pret publisko ārtelpu vērstajās 

fasādēs) un limitējot stiklojuma 

kopējo laukumu līdz  divām trešdaļām 

no fasādes plaknes kopējā laukuma; 

- nedzīvojamām ēkām un ēkām 

dzīvojamās apbūves zonās – metāls, 

kā galvenais ēkas pamatmateriāls.   

Aizliegts izmantot plastikāta apšuvumu 

un dabīgo materiālu imitācijas. 

Jumtu formas  Divslīpju jumti. Atļauti plakanie jumti 

daudzdzīvokļu, tai skaitā rindu mājām. 

Jumta slīpums ir mājas garenass virzienā. 

 

Divslīpju jumti. Atļauti plakanie jumti 

daudzdzīvokļu, tai skaitā rindu mājām. 

Jumti bez pārkarēm mūsdienīgas 

kvalitatīvas arhitektūras risinājumos, ko 

saskaņo būvvalde. 

Jumta slīpums ir mājas garenass 

virzienā. 

    

Jumtu materiāls Apkārtnē raksturīgais iesegumu materiāls vai 

iesegums, kas materiāla, faktūras un krāsas 

ziņā pielīdzināms raksturīgajiem 

tradicionālajiem jumtiem, piemēram, betona 

vai māla dakstiņi vai gluds metāls. 

Apkārtnē raksturīgais iesegumu 

materiāls vai iesegums, kas materiāla, 

faktūras un krāsas ziņā pielīdzināms 

raksturīgajiem tradicionālajiem 

jumtiem, piemēram, betona vai māla 

dakstiņi vai gluds metāls. 

    

Papildus nosacījumi 

 

Esošās apbūves teritorijās publiskās funkcijas 

jāierobežo, nosakot tādus 

papildizmantošanas veidus un apjomu, kas 

var reāli pastāvēt esošajā apbūvē kā jauni 

objekti vai pārbūvētas esošas ēkas (ēku 

daļas). 

-      

 Mazstāvu, DzM    

 DzM1 DzM2 DzM3    

Apkaime Šokolāde, Lauktehnika, Depo, Ģimnāzija Kaķīškalns  Šokolāde, Kaķīškalns    

Kam nosaka  Esošā mazstāvu daudzdzīvokļu apbūve 

Pulkveža Brieža ielā. 

Lauktehnika – starp Strēlnieku ielu un A2 

Plānotās jaunās DzM2 teritorijas 

Kaķīškalna apkaimē. 

Šokolādes apkaimē teritorija starp Saules 

parku, dzelzceļu un Saules ielu. 

 

   

Min zemes vienības 

platība 

Ievērojot apbūves radītājus. 

Rindu māju vienai sekcijai 300m2 

2000m2.  

Rindu māju vienai sekcijai 300m2 

2000m2.  

Rindu māju vienai sekcijai 300m2 

   

Max blīvums 40% 40% 40%    

Min brīvā teritorija  40% 40% 40%    

Maksimālais 

augstums 

3 stāvi vai 10m 3 stāvi vai 10m 3 stāvi vai 10m    

Apbūves 

izkārtojums 

Brīvais plānojums, var samazināt minimālo 

būvlaidi līdz 3m; noteikt arī maksimālo 

būvlaidi.  

Brīvais plānojums, var samazināt 

minimālo būvlaidi līdz 3m; noteikt arī 

maksimālo būvlaidi.  

Brīvais plānojums, var samazināt 

minimālo būvlaidi līdz 3m; noteikt arī 

maksimālo būvlaidi.  

   

Ēku skaits teritorijā Nenosaka.  Nenosaka.  Nenosaka.     

Žogi Aizliegts nožogot, izņemot funkcionāli 

nepieciešamās teritorijas, piem., rotaļu 

laukumi.  

Aizliegts nožogot, izņemot funkcionāli 

nepieciešamās teritorijas, piem., rotaļu 

laukumi.  

Aizliegts nožogot, izņemot funkcionāli 

nepieciešamās teritorijas, piem., rotaļu 

laukumi.  

   

Fasādes - akmens vai ķieģeļu mūris; 

- apmests mūris; 

- akmens vai ķieģeļu mūris; 

- apmests mūris; 

- akmens vai ķieģeļu mūris; 

- apmests mūris; 

   



- neapmesta un apmesta mūra kombinācija; 

- koks, izņemot apaļkokus; 

- stiklojums, ietverot ierobežojumus 

spoguļstikla lietošanai (spoguļstiklu 

nelieto pret publisko ārtelpu vērstajās 

fasādēs) un limitējot stiklojuma kopējo 

laukumu līdz  divām trešdaļām no fasādes 

plaknes kopējā laukuma; 

- nedzīvojamām ēkām un ēkām dzīvojamās 

apbūves zonās – metāls, kā galvenais ēkas 

pamatmateriāls.   

Aizliegts izmantot plastikāta apšuvumu un 

dabīgo materiālu imitācijas. 

- neapmesta un apmesta mūra 

kombinācija; 

- koks, izņemot apaļkokus; 

- stiklojums, ietverot ierobežojumus 

spoguļstikla lietošanai (spoguļstiklu 

nelieto pret publisko ārtelpu vērstajās 

fasādēs) un limitējot stiklojuma 

kopējo laukumu līdz  divām 

trešdaļām no fasādes plaknes kopējā 

laukuma; 

- nedzīvojamām ēkām un ēkām 

dzīvojamās apbūves zonās – metāls, 

kā galvenais ēkas pamatmateriāls.   

Aizliegts izmantot plastikāta apšuvumu 

un dabīgo materiālu imitācijas 

Pieļaujamas atsevišķas stilu “replikas”, 

kas iederas kopējā risinājumā vai 

precīzas kopijas, ja tas nepieciešams 

pilsētvides koptēla saglabāšanai. 

- neapmesta un apmesta mūra 

kombinācija; 

- koks, izņemot apaļkokus; 

- stiklojums, ietverot ierobežojumus 

spoguļstikla lietošanai (spoguļstiklu 

nelieto pret publisko ārtelpu vērstajās 

fasādēs) un limitējot stiklojuma kopējo 

laukumu līdz  divām trešdaļām no 

fasādes plaknes kopējā laukuma; 

- nedzīvojamām ēkām un ēkām 

dzīvojamās apbūves zonās – metāls, kā 

galvenais ēkas pamatmateriāls.   

Aizliegts izmantot plastikāta apšuvumu 

un dabīgo materiālu imitācijas 

Jumtu formas  Divslīpju jumti. Atļauti plakanie jumti 

daudzdzīvokļu, tai skaitā rindu mājām. 

Jaunbūvējamām ēkām atļauti jumti bez 

pārkarēm. 

Jumta slīpums ir mājas garenass virzienā. 

Divslīpju jumti vai mansarda jumti. Nav 

atļauti plakanie jumti, kā neraksturīgi 

šai pilsētas daļai.   

Jumta slīpums ir mājas garenass 

virzienā. 

Divslīpju jumti. Atļauti plakanie jumti 

daudzdzīvokļu, tai skaitā rindu mājām. 

Jumta slīpums ir mājas garenass virzienā. 

   

Jumtu materiāls Apkārtnē raksturīgais iesegumu materiāls vai 

iesegums, kas materiāla, faktūras un krāsas 

ziņā pielīdzināms raksturīgajiem 

tradicionālajiem jumtiem, piemēram, betona 

vai māla dakstiņi vai gluds metāls. 

Apkārtnē raksturīgais iesegumu 

materiāls vai iesegums, kas materiāla, 

faktūras un krāsas ziņā pielīdzināms 

raksturīgajiem tradicionālajiem 

jumtiem, piemēram, betona vai māla 

dakstiņi vai gluds metāls. 

Apkārtnē raksturīgais iesegumu materiāls 

vai iesegums, kas materiāla, faktūras un 

krāsas ziņā pielīdzināms raksturīgajiem 

tradicionālajiem jumtiem, piemēram, 

betona vai māla dakstiņi vai gluds metāls. 

   

Papildus nosacījumi 

 

Esošās daudzdzīvokļu apbūves teritorijās. 

Esošās apbūves teritorijās publiskās funkcijas 

jāierobežo, nosakot tādus 

papildizmantošanas veidus un apjomu, kas 

var reāli pastāvēt esošajā apbūvē kā jauni 

objekti vai pārbūvētas esošas ēkas (ēku 

daļas). 

- -    

 Publiskā    

 P1 P2     

Apkaime Ģimnāzija, Šokolāde  Kaķīši     

Kam nosaka  Esošās apbūves teritorijas.  

Šokolādes apkaimē pie A2.  

Paredzēta publiskai apbūvei, 

galvenokārt izglītības iestādēm un 

esošām sporta būvēm 

    

Min zemes vienības 

platība 

Minimālā jaunveidojamā zemes vienības 

platība nosakāma atbilstoši funkcionālai 

nepieciešamībai (pamatojams ar būvniecības 

ieceri). 

Atbilstoši funkcionālai  

nepieciešamībai. 

    

Max blīvums 40% 40%      

Min brīvā teritorija  40% 40%     

Maksimālais 

augstums 

3 stāvi ieskaitot jumta izbūvi, bet ne augstāk 

kā 12m. Izmantojot 3D modeli izvērtēt 

iespējas veidot vertikālus akcentus.  

4 stāvi un jumta izbūve, bet ne augstāk 

kā 15 m. 

Nenosaka maksimālo augstumu sporta 

objektiem – bobsleja trasei. Atbilstoši 

funkcionālai nepieciešamībai.  

    



Apbūves 

izkārtojums 

Brīvais plānojums, var samazināt minimālo 

būvlaidi līdz 3m; izvērtējams, vai 

nepieciešams noteikt arī maksimālo būvlaidi. 

Brīvais plānojums, var samazināt 

minimālo būvlaidi līdz 3m. 

    

Ēku skaits teritorijā Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai. Atbilstoši funkcionālai 

nepieciešamībai. 

    

Žogi Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai, bet 

ne augstāk kā 1,6m. 

Atbilstoši funkcionālai 

nepieciešamībai, bet ne augstāk kā 

1,6m. 

    

Fasādes Atbilstoši būvprojektam un ievērojot 

vispārīgo vadlīniju prasības.  

Atbilstoši būvprojektam un ievērojot 

vispārīgo vadlīniju prasības un prasības 

kultūrvēsturiski vērtīgu pilsētas 

teritoriju apbūvei.  

    

Jumtu formas  Atbilstoši būvprojektam un ievērojot 

vispārīgo vadlīniju prasības un prasības 

kultūrvēsturiski vērtīgu pilsētas teritoriju 

apbūvei.  

Atbilstoši būvprojektam un ievērojot 

vispārīgo vadlīniju prasības un prasības 

kultūrvēsturiski vērtīgu pilsētas 

teritoriju apbūvei.  

    

Jumtu materiāls Atbilstoši būvprojektam un ievērojot 

vispārīgo vadlīniju prasības un prasības 

kultūrvēsturiski vērtīgu pilsētas teritoriju 

apbūvei. 

Atbilstoši būvprojektam un ievērojot 

vispārīgo vadlīniju prasības un prasības 

kultūrvēsturiski vērtīgu pilsētas 

teritoriju apbūvei.  

    

Papildus nosacījumi 

 

Priekšpagalmā, teritorijā no sarkanās līnijas 

līdz minimālajai būvlaidei neizvieto 

saimniecības ēkas. 

Izvērtējama nepieciešamība izstrādāt 

lokālplānojumu visas teritorijas attīstībai.  

Kultūrvēsturiski nozīmīgās pilsētas 

teritorijās visas galvenās ēkas (būves) 

krāso atbilstoši arhitektūras stila 

īpatnībām un vēsturiskajām tradīcijām. 

Skatīt sadaļu “Kultūrvēsturisko vērtību 

izpēte un saglabāšanas metodika”. 

    

 Rūpniecības  

 R1 R2     

Apkaime Lauktehnika, Raibais suns Peltes un ārpus Siguldas pie Peltes 

apkaimes. Kalnabeites. 

    

Kam nosaka  Rūpniecības teritorija, kur atļauta vieglā 

ražošana, noliktavas, industriāla rakstura 

apbūve 

Rūpniecības teritorija, kur atļauta vieglā 

un smagā ražošana, noliktavas, 

industriāla rakstura apbūve 

    

Min zemes vienības 

platība 

Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai 

(pamatojams ar būvniecības ieceri). 

Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai 

(pamatojams ar būvniecības ieceri). 

    

Max blīvums 60% 60%     

Min brīvā teritorija  20% 20%     

Maksimālais 

augstums 

Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai. 

Izvērtēt iespējas paaugstināt līdz 20m. 

Atbilstoši funkcionālai 

nepieciešamībai. Izvērtēt iespējas 

paaugstināt līdz 20m. 

    

Apbūves 

izkārtojums 

Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai. Atbilstoši funkcionālai 

nepieciešamībai. 

    

Ēku skaits teritorijā Netiek ierobežots  Netiek ierobežots      

Žogi Pret dzīvojamo apbūvi, kas robežojas ar 

rūpniecības teritoriju, paredzēt 

aizsargstādījumus. Paredzēt trokšņus un 

smaku aizturošus pasākumus rūpnieciskās 

apbūves zemes vienībā.  

Pret dzīvojamo apbūvi, kas robežojas ar 

rūpniecības teritoriju, paredzēt 

aizsargstādījumus. Paredzēt trokšņus un 

smaku aizturošus pasākumus 

rūpnieciskās apbūves zemes vienībā.  

    

Fasādes Atbilstoši vispārīgām prasībām   Atbilstoši vispārīgām prasībām       

Jumtu formas  Atbilstoši vispārīgām prasībām   Atbilstoši vispārīgām prasībām       

Jumtu materiāls Atbilstoši vispārīgām prasībām   Atbilstoši vispārīgām prasībām       

Papildus nosacījumi 

 

Izvērtēt iespējas atļaut augstās 

noliktavas/ražotnes līdz 20m augstumā. 

Izvērtēt iespējas atļaut augstās 

noliktavas/ražotnes līdz 20m augstumā. 
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4. PIELIKUMS ARHITEKTŪRAS IDEJU KONKURSA PROGRAMMAS SATURS 

ARHITEKTŪRAS IDEJU KONKURSA RĪKOŠANA 

Arhitektūras ideju konkursu rīko šādos gadījumos 

Nozīmīgu publisku būvju pilsētbūvniecības un arhitektūras risinājumu izvēlas arhitektūras ideju konkursa 

rezultātā. Nozīmīgas publiskās būves ir būves ar svarīgu sabiedrisku funkciju (muzejs, koncertzāle, 

konferenču centrs, sporta būve ar skatītājiem, skola, u. tml. Jaunajā teritorijas plānojumā var ietvert arī 

nosacījumu par to, kāds ir minimālais būvapjoms, kad objekt būvniecība tiek prasīts rīkot konkursu.  

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos var ietvert nosacījumu, ka konkursa rezultātā iespējamas 

atkāpes no vispārīgajām prasībām attiecībā uz būvju izvietojumu, parametriem, u.tml. Piemērs arhitektūras 

ideju konkursa pamatprasībām (iekļaujamas TIAN): 

Arhitektūras ideju konkursa uzdevumā iekļauj: 

- nosacījumus būves izvietojuma un veidola pamatojumam, lai nodrošinātu arhitektūras 

kvalitāti, apbūves optimālu iekļaušanos pilsētbūvnieciskajā vidē un atbilstību teritorijas 

attīstības mērķiem;  

- prasības, kas nepieciešamas būves novietojuma, apjomu, funkciju, satiksmes organizācijas 

un teritorijas labiekārtojuma risinājuma izstrādāšanai; 

- prasības publiskās ārtelpas attīstībai – laukumu, priekšlaukumu, apstādījumu, vides dizaina 

objektu izvietojumu, autonovietošanas principiem, savienojumiem ar apkaimes transporta 

sistēmas daļām;  

- prasības konkursa materiālu sastāvā iesniedzamajām vizualizācijām, tostarp skatu punktiem, 

kuros veicama vizuālās ietekmes analīze. 

Priekšlikums arhitektūras ideju konkursa programmas saturam ievietots 4. pielikumā.  

Konkursu rīko ieinteresētās juridiskās vai fiziskās personas, uzņemoties atbildību par konkursa norisi un tā 

rezultātu īstenošanu. Ideju konkursa mērķis ir atrast labāko projektu starp iesniegtajiem projektiem, 

atbilstoši konkursa nolikumā definētajam uzdevumam un programmas prasībām, kā arī rast sadarbības 

partneri – konkursa uzvarētāju, kuram konkursa pasūtītājs pēc konkursa beigām pasūta projektu, balstoties  

uz  konkursā  uzvarējušā  autora  projektu.   

Rīkojot arhitektūras ideju konkursu, konkursa nolikums un projektēšanas programma saskaņojama ar 

Siguldas novada domi un Siguldas novada būvvaldi, profesionālo organizāciju – Latvijas arhitektu 

savienību, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un citām institūcijām atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām. 

Iespējamie arhitektūras ideju konkursu veidi, kuru piemērošanu izvērtē būvvalde: 

- atklāts (anonīms konkurss bez dalībnieku skaita ierobežojuma, kurā var piedalīties ikviens, kurš 

izpilda konkursa noteikumu un kvalifikācijas prasības), 

- atklāts konkurss ar uzaicinātiem dalībniekiem (anonīms konkurss, kurā var piedalīties ikviens, 

kurš izpilda konkursa noteikumu prasības, un pasūtītāja uzaicināti dalībnieki, kuru dalības 

nosacījumus definē atsevišķs ar konkursa pasūtītāju noslēgts līgums. Konkursa rīkotājs konkursa 

nolikumā norāda uzaicināto dalībnieku personas (juridisku vai fizisku)),  

- starptautisks (konkursu noteikumi, žūrijas protokoli, atbildes un jautājumi kā arī konkursa projekti 

un citi dokumenti tiek sagatavoti latviešu un angļu valodā (vai tikai angļu valodā), un konkursam 

ir ārvalstu publicitāte. Starptautisks konkurss ir piemērojams īpaši nozīmīgiem objektiem vai 

teritorijām Latvijā), 

- slēgts (anonīms konkurss, kurā piedalās tikai pasūtītāja uzaicināti dalībnieki, kuru dalības 

nosacījumus definē atsevišķi ar konkursa pasūtītāju noslēgts līgums. Konkursa rīkotājs konkursa 

nolikumā norāda uzaicināto dalībnieku personas (juridisku vai fizisku). Minimālais dalībnieku 

skaits konkursā ir atkarīgs no konkursa objekta lieluma. Uzaicinātie konkursa dalībnieki saglabā 
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anonimitāti attiecībā uz projektu iesniegšanu, un uz tiem attiecināmas visas konkursa nolikuma un 

programmas prasības. Šāds konkursa veids ir piemērots tādiem objektiem, kur ir nepieciešamas 

īpašas zināšanas, pieredze un prasmes).  

 

Arhitektūras ideju konkursa nolikumā nosaka, cik kārtās to rīko. Konkursa nolikumu un projektēšanas 

programmu (dokumentu kopums, kas reglamentē konkursa organizāciju, kuru konkursa rīkotājs nodod 

dalībniekam. Konkursa noteikumi satur datus par konkursa nosacījumiem, organizācijas procedūru un 

konkursa objektu, aprakstot vēlamo konkursa mērķi, iesniedzamā projekta sastāvu, iesniegšanas vietu un 

laiku, žūrijas sastāvu, prēmiju fondu, u.tml.) izstrādā konkursa rīkotāji un šie dokumenti ir obligāti visiem 

konkursa dalībniekiem. 

Konkursa nolikumam un projektēšanas programmai pievienojami darbam nepieciešamie materiāli – 

topogrāfiskais plāns, konkursa novietnes kartogrāfiskais materiāls un visa veida izpētes materiāli,  foto 

fiksācijā, tehniskie noteikumi u.c.. 

Lai nodrošinātu ideju konkursa dalībnieku anonimitāti, visi arhitektūras ideju priekšlikuma materiāli 

apzīmējami ar devīzi un iesniedzami kopā ar aizlīmētu aploksni, kurā ievietota konkursa nolikumā noteiktā 

informācija par attiecīgās projekta skices autoriem. Ja projekta skici izstrādājusi autoru grupa, uzrādāma 

katra autora līdzdalības pakāpe, kas apstiprināta ar attiecīgās personas parakstu, un iespējamās prēmijas 

sadalījums starp autoriem (procentos).  

Arhitektūras ideju priekšlikums uzskatāms par iesniegtu noteiktajā termiņā, ja tas ir iesniegts konkursa 

nolikumā norādītajā vietā un laikā, vai nodots nosūtīšanai pa pastu ne vēlāk par konkursa noteikumos 

norādīto laiku. Ja Arhitektūras ideju priekšlikums konkursam nosūtīts pa pastu, tad konkursa dalībniekam 

jāinformē žūrijas komisijas atbildīgo sekretāru, nosūtot elektroniski apliecinoša dokumenta kopiju ar 

arhitektūras ideju konkursa devīzi, sūtījuma datumu, laiku un pasta kvīts numuru. 

Objektīvai arhitektūras ideju konkursa darbu vērtēšanai tiek nozīmēta žūrijas komisija - personas, kuras 

vērtē konkursa projektus, balstoties uz vērtēšanas kritērijiem, kas atspoguļo risinājuma profesionalitāti un 

kvalitāti un minēti konkursa noteikumos; žūrija nosaka uzvarētājus, vietu un godalgu sadalījumu.  

Žūrijas komisijas atbildīgo sekretāru izvirza konkursa rīkotāji vai to uzaicina no Latvijas Arhitektu 

savienības. Žūrijas komisijas locekļiem un atbildīgajam sekretāram nav tiesību būt par konkursa 

dalībniekiem. 

Visus izdevumus, kas ir saistīti ar konkursa rīkošanu un norisi, apmaksā konkursa pasūtītājs: 

- konkursa nolikuma un projektēšanas programmas izstrādi; 

- nepieciešamās pirmsprojekta izpētes, t.sk. pasta un transporta izdevumus; 

- žūrijas komisijas, žūrijas komisijas atbildīgā sekretāra, pieaicināto ekspertu darbu (tostarp, sedz visus 

ar transportu un izmitināšanu saistītos izdevumus); 

- iesniegto projektu uzglabāšanai un žūrijas darbam nepieciešamo telpu īri platībā, kas nodrošina iespēju 

izvietot vērtējamos projektus; 

- konkursa godalgu fondu; 

- izdevumu apjomu iesniegto projektu izstādes organizācijai vai citādai eksponēšanai, informatīvo 

materiālu sagatavošanai un publicēšanai. 

 

Lēmumu par arhitektūras ideju konkursa rezultātiem žūrijas komisija var pieņemt, ja tās sēdē piedalās ne 

mazāk kā divas trešdaļas no žūrijas komisijas locekļiem. Lēmumu pieņem slēgtā sēdē, atklāti vai aizklāti 

balsojot par katru projekta skici un rezultātu nosakot ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalījies 

vienādi, izšķirošā ir žūrijas komisijas priekšsēdētāja balss. 

Žūrijas komisijas lēmumu ieraksta protokolā, kuru paraksta visi klātesošie žūrijas komisijas locekļi. Žūrijas 

komisijas lēmums ir galīgs. 

Pēc žūrijas komisijas lēmuma pieņemšanas: 

- atver aploksnes, kas apzīmētas ar prēmēto projekta skiču devīzēm; 

- sastāda jaunu protokolu, norādot prēmēto projekta skiču autorus; 
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- visi klātesošie žūrijas komisijas locekļi paraksta protokolu un lapas ar prēmēto projekta skiču 

devīzēm un ziņām par autoriem. 

Atklātā konkursa rīkotāju pienākums ir iepazīstināt sabiedrību ar konkursam iesniegtajām projekta skicēm 

un, ja nepieciešams, sarīkot izstādi. Izstādi un projekta skiču sabiedrisku apspriešanu vēlams rīkot pēc 

žūrijas komisijas lēmuma paziņošanas. 

Konkursa rezultāti ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc žūrijas komisijas lēmuma pieņemšanas publicējami 

tajā informācijas avotā, kurā bija izsludināts konkurss. Šajā termiņā jāpaziņo prēmēto projekta skiču 

autoriem par prēmijas izmaksas laiku un vietu. 

 

ARHITEKTŪRAS IDEJU KONKURSA NOLIKUMA  UN  PROJEKTĒŠANAS PROGRAMMAS 

IZSTRĀDES VADLĪNIJAS  

(saskaņā ar LAS izstrādāto “Konkursu labas prakses nolikuma” rekomendācijām). 

 

DEFINĪCIJAS 

Arhitektūras ideja – konkursa dalībnieku sagatavoti arhitektūras, pilsētbūvniecības un ainaviskās vides 

labiekārtojuma priekšlikuma materiāli konkursa nolikumā un projektēšanas programmā noteiktajā apjomā. 

Ieinteresētais Konkursa dalībnieks – jebkura juridiska vai fiziska persona, vai šādu personu apvienība 

līdz arhitektūras ideju priekšlikuma iesniegšanai. 

Konkursa dalībnieks – jebkura juridiska vai fiziska persona, vai šādu personu apvienība, kas iesniegusi 

piedāvājumu. 

Konkursa uzvarētājs – konkursa dalībnieks, kuru žūrijas komisija noteikusi par konkursa pirmās 

godalgotās vietas ieguvēju. 

Konkursa projekts – projekts, kas iesniegts konkursam un sastāv no arhitektūras grafiskiem attēliem, 

risinājumu skaidrojoša apraksta, maketiem, instalācijām utt. 

Autors – persona, kura radījusi konkursa projektu un kurai pieder tiesības uz projektu. Autori minēti 

iesniedzot konkursa projektu. Līdzautoru gadījumā konkursa projekts radīts kopīgā divu vai vairāku 

personu radošā sadarbībā. 

Konkursa pasūtītājs – persona, kura ir ieinteresēta iegūt labāko konkursa projektu un kuras iniciatīvas 

rezultātā ir rīkots konkurss. 

Konkursa rīkotājs – persona, kura ir ieinteresētas labākā konkursa projekta iegūšanā un kura rīko 

konkursu; konkursa rīkotājs var izveidot konkursa darba grupu, lai rīkotu konkursu. 

Žūrija – eksperti un tehniskā komisija – personas, kurus konkursa rīkotāji ir piesaistījuši žūrijas darbam 

un sniedz vērtējumu, saskaņā ar tiem kritērijiem, kas minēti konkursa noteikumos (tikai kvantitatīvām 

prasībām). Šīs personas nepiedalās žūrijas darbā un garantē konkursā iesniegto projektu anonimitāti. 

Personām ir tāda pati vai ekvivalenta kvalifikācija, kas noteikta dalībniekiem kvalifikācijas prasībās. Laba 

prakse rekomendē katrā arhitektūras ideju konkursā piesaistīt ekspertus un/ vai tehnisko komisiju darbu 

izvērtēšanai. 

 

KONKURSA PASŪTĪTĀJS 

Konkursa pasūtītājs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona un ir atbildīga par konkursa norisi un tā 

rezultātu īstenošanu. 

Ja konkursa pasūtītājs nav kompetents arhitektūras un plānošanas jautājumos, tas konkursa dokumentācijas 

sagatavošanai piesaista atbilstošus speciālistus vai to apvienības (piemēram, LAS). Gadījumos, kad 

konkursa pasūtītājs ir noslēdzis līgumu par konkursa materiālu sagatavošanu un konkursa organizēšanu ar 

LAS vai citu šajā jomā kompetentu organizāciju vai profesionāļu grupu, turpmāk – konkursa rīkotāju, puses 

rakstiski vienojas arī par konkursa žūrijas atbildīgo sekretāru, žūrijas sastāvu, pieaicināmajiem 

ekspertiem. 

Konkursa pasūtītājs nosaka: konkursa veidu, sasniedzamo mērķi, kvalifikācijas prasības dalībniekiem, 

plānotās būvniecības realizācijas izmaksas, projekta izstrādes laika grafiku, konkursa godalgu fonds, 

konkursa rīcības budžetu. 
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ŽŪRIJAS KOMISIJAS ATBILDĪGAIS SEKRETĀRS 

 

Žūrijas komisijas atbildīgo sekretāru izvirza konkursa rīkotāji vai to uzaicina no Latvijas Arhitektu 

savienības. Konkursa atbildīgais sekretārs: 

- nodrošina konkursa materiālu savlaicīgu izsniegšanu un atbildes uz dalībnieku jautājumiem par 

konkursa organizācijas kārtību; 

- nodrošina konkursa dalībnieku anonimitāti; 

- nodrošina nepieciešamo saziņu starp konkursa rīkotajiem un konkursa dalībniekiem. 

- konkursa gaitā atbildes uz jebkuru jautājumu sniedz rakstiskā veidā vienlaicīgi visiem dalībniekiem. 

nav pieļaujams, ka atbilžu sniegšana notiek individuāli; 

- tikai konkursa žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs ir tiesīgs pieņemt konkursam iesniegtās projekta 

skices atbilstoši konkursa nolikumam, nodrošina to uzglabāšanu un izstādīšanu un līdz konkursa 

noslēgumam ir materiāli atbildīgs par iesniegtajām projekta skicēm. 

- nodrošina žūrijas komisijas darbu, organizē žūrijas komisijas sēdes, protokolē to gaitu un pieņemtos 

lēmumus; 

- piedalās  žūrijas  komisijas  sēdēs  bez  balsstiesībām; 

- sagatavo sludinājumus un publikācijas medijos par konkursa norisi un rezultātiem. 

ŽŪRIJAS KOMISIJAS SASTĀVS 

Konkursa  noteikumu  un  citu  sagatavoto  materiālu  apstiprināšanai,  konkursam iesniegto projektu 

izskatīšanai, vērtēšanai un godalgu piešķiršanai izveido žūrijas komisiju, kuru nominē pirms konkursa 

izsludināšanas. Saskaņā ar vispārpieņemtu labo praksi, žūrija sastāv no nepāra skaita personu (vismaz 

pieciem), kuriem ir balsstiesības. Žūrijas sastāvā iekļauj pasūtītāja, atbildīgo institūciju (piemēram, 

būvvaldes, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes, u.c.) un nevalstisko organizāciju, piemēram, LAS, 

pārstāvjus. Ja konkursa noteikumi paredz specifisku uzdevumu risināšanu, tad žūrijas un ekspertu sastāvā 

iekļauj speciālistus no uzdevumam piemērotās jomas (piemēram, pilsētplānotājus, arhitektūras un 

pilsētplānošanas vēsturniekus, sociologus, antropologus, inženierus u.c.). 

Lai nodrošinātu žūrijas kompetenci, žūrijas locekļiem ir jābūt aktīviem profesionālajā arhitektūras jomā 

un vismaz 50% +1 personai žūrijas locekļu nepieciešama arhitekta izglītība un: 

- no  kuriem  vismaz  vienam  žūrijas  loceklim  ir  jābūt  pieredzei  līdzvērtīgu  objektu projektēšanā; 

- no kuriem vismaz 1/3 sertificētiem arhitektiem. 

Ja konkursa dalībnieku kvalifikācijā ir noteiktas specifiskas prasības dalībniekiem, tad vismaz pusei no 

žūrijas locekļiem jābūt ar tādu pašu vai ekvivalentu kvalifikāciju. 

Vismaz puse no žūrijas sastāva ir neatkarīga un nav saistīti ar konkursa pasūtītāju un tā pārstāvjiem. 

Izņēmuma  gadījumos,  ja  kāds  no  žūrijas  locekļiem  nevar  piedalīties  tās  darbā, pasūtītājs, institūcijas 

un LAS vienlaikus ar kandidātiem žūrijai paziņo arī tās aizvietotājus (rezerves locekļus). Personas,   kas   

sagatavojušas   pasūtītāja   uzdevumu   (programmu)   un   konkursa nolikumu, var būt pieaicināti kā žūrijas 

eksperti, bet nevar piedalīties žūrijas komisijas darbā kā tās locekļi. 

 

ŽŪRIJAS EKSPERTI UN TEHNISKĀ KOMISIJA 

 

Ja konkursa dalībnieku kvalifikācijā ir noteiktas specifiskas prasības dalībniekiem, tad žūrijas ekspertu un 

tehniskās komisijas locekļiem ir jābūt ar tādu pašu vai ekvivalentu kvalifikāciju. Šīs personas norāda 

konkursa noteikumos. Eksperti un tehniskā komisija ir bez balsstiesībām žūrijas komisijas sēdēs. 

Eksperti un tehniskā komisija sagatavo rakstisku slēdzienu žūrijai par konkursa projektiem, konkursa 

noteikumu pārkāpumiem un izvērtē projektus tikai pēc kvantitatīviem rādītājiem saskaņā ar konkursa 

nolikumu, programmu, normatīvo regulējumu. 

 

KONKURSA PROGRAMMA UN NOTEIKUMI 



 
 

83 
 
 

Konkurss rīkojams pēc vienotas programmas un noteikumiem, kurus izstrādā konkursa rīkotāji un kuri ir 

obligāti visiem konkursa dalībniekiem. Iesniedzamā  projekta  sastāvam  ir  jābūt  adekvātam  pret  

konkursa  mērķiem  un problēmas sarežģītību, kā arī godalgu fondu. 

 

KONKURSA DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVS 

Konkursa rīkotājs nodrošina pilnu konkursa dokumentācijas sastāvu. 

Konkursa nolikums – formālie procedurālie nosacījumi, kas ietver konkursa noteikumus un konkursa 

pasūtītāja mērķi. 

 

Konkursa pirmajā lapā norādāms: 

- konkursa nosaukums,  

- konkursa veids, 

- pasūtītājs, 

- konkursa iesniegšanas termiņš, 

- skaņojumi ar institūcijām (saskaņošanas datums, skaņotāja vārds, uzvārds un amats), 

- konkursa dokumentācijas saturs, 

- konkursa pasūtītājs nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontakti, 

- konkursa rīkotāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontakti, 

- sadarbība ar profesionālām vai nevalstiskām organizācijām, to nosaukumi. 

 

Konkursa priekšmets un mērķis – rakstīts brīvā formā, kurā skaidri norādītas ziņas par sagaidāmo 

rezultātu, saskaņojot privātās un publiskās intereses. Ziņas par pasūtītāja paredzēto būvprojekta 

sagatavošanas termiņu un būvizmaksu ierobežojumiem. 

Konkursa veids un tā izvēles pamatojums. 

Prasības konkursa dalībnieku kvalifikācijai. 

Žūrijas, ekspertu un/ vai tehniskās komisijas sastāvs, kurā norāda katras personas vārdu, uzvārdu, 

profesionālo kvalifikāciju kā arī organizāciju, kuru pārstāv. 

Godalgu skaits un to apmērs, godalgu izmaksas termiņš, kā arī neprēmēto konkursa projektu saņemšanas 

kārtība. 

Konkursa uzvarētāja paziņošanas veids. 

Termiņi: 

- konkursa izziņošana, 

- jautājumu uzdošana un atbilžu sniegšana,  

- novietnes apskates nosacījumi, 

- projektu iesniegšanas kārtība, laiks un vieta, 

- projektu vērtēšanas termiņš, 

- rezultātu paziņošanas kārtība. 

Konkursa projektu iesniegšanas prasības. 

Konkursa projektu publicitātes prasības. 

 

Konkursa programma – formālie procesuālie nosacījumi, kuri ietver konkursa programmu, kvalitātes un 

izmaksas; 

Konkursa uzdevuma apraksts. Detalizēts uzdevuma apraksts (programma). 

Nepieciešamie kritēriji konkursa risinājumam, norādot visus esošos apstākļus un apgrūtinājumus, skaidri 

nodalot obligāti ievērojamas prasības no vēlamām vadlīnijām. Pasūtītāja uzdevuma un atbildīgo valsts un 



 
 

84 
 
 

pašvaldības institūciju izdoto normatīvo dokumentu   pretrunu   gadījumā   par   tām   ir   jābūt   skaidrai   

un   nepārprotamai informācijai, kas publiski pieejama konkursa dalībniekiem 

Plānošanas dokumentācija, vadlīniju izvilkums. 

Vērtēšanas kritēriji sakārtoti svarīguma secībā. 

Konkursam iesniedzamo materiālu sastāvs (zīmējumi, makets, paskaidrojuma raksts u.tml.), zīmējumu vai 

rasējumu mērogs un izstrādāšanas pakāpe, kā arī prasības attiecībā uz projekta skices noformējumu, devīzi 

un paskaidrojuma rakstu. 

 

KONKURSAM IESNIEDZAMIE MATERIĀLI 

Plānošanas dokumenti, izejas dati. 

Plānošanas dokumenti, institūciju sniegtie atzinumi, likumu izvilkumi teksta, attēlu, tabulu veidā. 

Priekšizpētes materiāli: 

- Digitāls topogrāfiskais plāns ((*).dwg, dxf formātā) 

- Situācijas plāns ((*).jpg, (*).tif , (*).pdf formātā) 

- Tehniskie noteikumi ((*).pdf, (*).doc, (*).dwg formātā) 

- Fotogrāfijas, ortofotogrāfijas, aero fotogrāfijas ((*).jpg, (*).tif formātā) 

- Iepriekšējās izpētes (inženierģeoloģija, apzaļumojuma plāns, trokšņu kartes, insolācijas shēmas, 

arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija u.c.) 

- Iepriekšējie projekti, priekšizpētes materiāli, kuros norādīti to autori ((*).pdf, ((*).jpg formātā). 

- Esošo ēku digitalizēti inventarizācijas plāni, fasādes, griezumi ((*).dwg formātā), 3d modeļi ((*).skp, 

(*).dwg formātā). 

- Tuvāko apkārtējo ēku fasādes ar galvenajām augstumu atzīmēm, piemēram, dzegas, kores u.c. (((*).skp, 

(*).dwg formātā) 

- Tuvāko apkārtējo ēku un pilsētbūvnieciskās situācijas 3d modeļi ar augstuma atzīmēm ((*).skp, (*).dwg 

formātā; 

- Citi materiāli atbilstoši situācijai un konkursa uzdevumam. 

 

Papildus dokumentācija – pielikumi. 

Autoru devīžu atšifrēšanas anketa. Lai nodrošinātu konkursa dalībnieku anonimitāti, visi projekta skices 

materiāli apzīmējami ar devīzi, kas parasti sastāv no diviem latīņu burtiem un trīs arābu cipariem, piemēram 

XX 123 un iesniedzami kopā ar aizlīmētu aploksni, kas apzīmēta ar devīzi un kurā ievietota žūrijas 

komisijas noteiktā informācija par attiecīgās projekta skices autoriem (autora(u) vārds, uzvārds, personas 

kods, pases dati, konta numurs prēmijas pārskaitījumam, tālruņa un faksa numuri, prēmijas sadalījums (%) 

starp autoriem, kontaktpersonu, kontaktadresi rezultātu paziņošanai). Ja projekta skici izstrādājusi autoru 

grupa, uzrādāma katra autora līdzdalības pakāpe, kas apstiprināta ar attiecīgās personas parakstu, un 

iespējamās godalgas sadalījums starp autoriem (procentos), norādot autoru grupas pilnvaroto pārstāvi. 

Projektēšanas līgums. Ja Pasūtītājs paredz slēgt projektēšanas līgumu ar konkursa uzvarētāju, konkursa 

nolikumam pievieno projektēšanas darbu līguma uzmetumu ar būtiskākajiem līguma noteikumiem. 

 

KONKURSA NORISE 

Konkurss ir uzskatāms par notikušu, ja atbilstoši nolikumā noteiktajai kārtībai izvērtēšanai ir iesniegti 

vismaz trīs arhitektūras idejas.  

Pasūtītājs nodrošina teritorijas apskati visiem ieinteresētajiem konkursa dalībniekiem. Pēc ieinteresētā 

konkursa dalībnieka lūguma teritorijas apskate iespējama arī citā laikā darba dienās līdz piedāvājuma 

iesniegšanas termiņam. Pasūtītājs nodrošina ieinteresētos konkursa dalībniekus ar visu tā rīcībā esošo 

informāciju. 

Konkursam iesniegto arhitektūras ideju piedāvājumu vērtēšanu veic žūrija. Pirmajā žūrijas komisijas sēdē 

žūrijas locekļi no sava vidus ievēl žūrijas komisijas priekšsēdētāju ar vienkāršu balsu vairākumu. 
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Ja žūrijas komisija nevienu arhitektūras ideju neatzīst par īstenojamu, tad pirmo vietu nepiešķir. Žūrijas 

komisija ir tiesīga mainīt norādīto godalgu sadalījumu, saglabājot kopējo balvu fondu. Žūrijas komisija ir 

tiesīga nedalīt godalgas minētajā apmērā, ja vietas netiek attiecīgi dalītas, bet labākajiem darbiem (kas šī 

nolikuma izpratnē arī tiks uzskatīti par godalgotajiem darbiem) sadalīt kopējo godalgu fondu attiecīgi 

vienādās daļās, vai citādi pēc žūrijas komisijas ieskatiem. Par prēmiju fonda sadalījuma izmaiņām žūrijas 

komisija sniedz pamatojumu, kas izriet no arhitektūras ideju konkursam iesniegto darbu specifikas. 

Žūrijas komisija ir tiesīga sniegt ieteikumus pasūtītājam par godalgoto arhitektūras ideju tālāku 

izmantošanu. Žūrijas komisijai ir tiesības noraidīt jebkuru vai visus konkursam iesniegtos arhitektūras ideju 

piedāvājumus, ja tie neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām. 

Izdevumus, kas saistīti ar konkursa organizēšanu un norises nodrošināšanu, sedz pasūtītājs. Pasūtītājs 

nodrošina arī žūrijas komisijas locekļu darba apmaksu. Konkursa dalībnieks sedz izdevumus, kas saistīti ar 

arhitektūras ideju piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Neatkarīgi no konkursa norises un rezultāta 

pasūtītājs nav atbildīgs par šiem izdevumiem, nesedz un nekompensē tos.  

Konkursa godalgoto vietu ieguvēji bez atlīdzības nodod pasūtītājam īpašuma tiesības un autora mantiskās 

tiesības uz godalgoto arhitektūras ideju piedāvājumu pilnā apmērā bez jebkādiem noteikumiem ar brīdi, 

kad arhitektūras ideja tika iesniegts pasūtītājam. Autora personiskās tiesības tiek saglabātas atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

 

REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN GODALGU IZMAKSA 

Žūrijas komisija nosaka devīžu atšifrējumu atvēršanas sēdes vietu, datumu un laiku. 

Devīžu atšifrējumu atvēršanas sēde ir atklāta. 

Žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs nosauc godalgoto vietu ieguvēju devīzes un pēc tam atver devīžu 

atšifrējumus, nosauc godalgoto vietu ieguvējus. 

 Pēc devīžu atšifrējumu nosaukšanas pasūtītājs pārbauda trīs godalgoto vietu ieguvēju atbilstību nolikumā 

izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.  

Konkursa dalībnieks, kura arhitektūras ideja ir ieguvis visaugstāko novērtējumu, bet neatbilst kvalifikācijas 

prasībām, tiek izslēgts no tālākās dalības konkursā un tam netiek piešķirta un izmaksāta godalga. Pasūtītājs 

šajā gadījumā par konkursa uzvarētāju var atzīt citu konkursa dalībnieku, kura arhitektūras ideja ieguvusi 

nākamo augstāko žūrijas novērtējumu un atbilst kvalifikācijas prasībām. 

 

Pēc sēdes žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs sagatavo arhitektūras ideju konkursa ziņojumu, kuram 

pievieno nolikumā minēto žūrijas komisijas atzinumu. Ziņojums satur: 

- projekta aprakstu un mērķi; 

- pasūtītāja nosaukumu, adresi un citus rekvizītus; 

- ziņas par dalībniekiem, kas piedalījās arhitektūras ideju konkursā; 

- ziņas par uzvarētāju un godalgu ieguvējiem, kā arī žūrijas komisijas lēmumu par godalgu 

sadalījumu. 

Pasūtītājs godalgas izmaksā pēc tam, kad konkursa rezultāti kļuvuši neapstrīdami publisko iepirkumu 

likumā noteiktajā kārtībā, trīsdesmit dienu laikā pēc godalgas saņēmēja rēķina saņemšanas. Godalga tiek 

pārskaitīta uz konkursa dalībnieka norādīto bankas kontu. 

Konkursa dalībniekiem, kas nav godalgoto vietu ieguvēji, žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs pēc 

pieprasījuma izsniedz iesniegtos arhitektūras ideju piedāvājumus desmit dienu laikā no paziņojuma par 

arhitektūras ideju konkursa rezultātiem publikācijas iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā. Gadījumā, ja 

konkursa dalībnieks divu mēnešu laikā pēc rezultātu publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 

neierodas pēc iesniegtās arhitektūras idejas, iesniegtais darbs tiek iznīcināts. 

Konkursa dalībniekiem, kuri nav godalgotu vietu ieguvēji, konkursa atbildīgais sekretārs pēc pieprasījuma 

izsniedz iesniegtos piedāvājumus trīsdesmit dienu laikā no paziņojuma par konkursa rezultātiem 

publikācijas Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā. 
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KONKURSA PUBLICITĀTE 

Ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc žūrijas lēmuma pieņemšanas žūrijas sekretārs katram uzvarētājam 

individuāli paziņo konkursa rezultātus. Pārējiem dalībniekiem izziņo uzvarētāju devīžu atšifrējumu un 

iegūtās godalgas. 

Konkursa žūrijas sekretārs konkursa rezultātus ne vēlāk kā četru nedēļu laikā pēc žūrijas komisijas 

lēmuma pieņemšanas publicē tajā informācijas avotā, kurā bija izsludināts konkurss, iekļaujot informāciju 

par: 

- konkursa uzvarētājiem; 

- žūrijas protokolu; 

- visu konkursa projektu izstādi – publiski pieejamu vietu un laiku. 

Pēc rezultātu pasludināšanas konkursa rīkotājs iesniegtos projektus izstāda izstādē, kura ir brīvi pieejama 

visiem interesentiem un ilgst vismaz 14 dienas. Izstādes apmeklētajiem ir pieejams pilns žūrijas protokols. 

Kā alternatīvu izstādes rīkošanai, pasūtītājs var nodrošināt visu iesniegto projektu un žūrijas protokola 

publicēšanu internetā – konkursa rīkotāja mājaslapā vai citā virtuālā resursā, kurā visi konkursa projekti 

pilnā apmērā pieejami (*).pdf vai (*).jpg formātā, iekļaujot vismaz vienu maketa attēlu, ja tāds noteikts 

konkursa nolikumā. 

 

AUTORTIESĪBAS 

Konkursa dalībnieku autortiesības attiecībā uz publikācijām presē, līdzdalību izstādēs, kā arī uz līdzdalību 

projekta arhitektūras ideju tālākajā izstrādē tiek ievērotas saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. 

Ja  konkursa  nolikumā  nav  norādīts  citādi,  tad  pirmo  godalgu  ieguvušā  konkursa projekta autors iegūst 

tiesības uz projekta tālāko izstrādi un īstenošanu. Konkursa nolikumam jāsatur informācija par autora 

līdzdalības veidu konkursa projekta tālākajā izstrādē un īstenošanā, kā arī par autortiesību turpmāko statusu. 

Konkursa  dalībnieki,  iesniedzot  konkursa  projektu,  akceptē  dalību  izstādē  pēc konkursa un konkursa 

materiālu publicēšanas bez papildus saskaņošanas. 

 

Vadlīnijas  arhitektūras ideju konkursam 

Arhitektūras ideju konkursa mērķis ir izstrādāt kvalitatīvu, pilsētbūvnieciski un arhitektoniski augstvērtīgu 

apbūves priekšlikumu un ārtelpas risinājumu konkursa objekta teritorijā (zemes vienībā, kvartālā, u.tml.).  

I Vispārīgās prasības konkursa teritorijai  

Konkursa programmā nosaka konkursa objekta (projekta) teritoriju un var noteikt arī konkursa izpētes 

teritoriju.  

Vispārīgajās prasībās ietver informāciju par teritorijas plānojuma, TIAN un citu plānošanas dokumentu 

(piemēram, lokālplānojuma vai detālplānojuma) nosacījumiem, kas attiecas uz projektu un tā teritoriju, bet, 

ja noteikta konkursa izpētes teritoriju – arī uz to. 

II Nosacījumi konkursa telpiskā konteksta un arhitektonisko risinājumu prasībām 

Arhitektūras ideju konkursa risinājumam jāatspoguļo pilsētbūvnieciskais  un arhitektoniskais būvapjoma 

(vai būvapjomu, ja konkursa priekšmets ir vairākas būves) priekšlikums konkursa teritorijas un apkārtējās 

pilsētvides kontekstā. 

Arhitektūras ideju konkursa risinājumus izstrādā, pamatojoties uz pilsētvides analīzi konkursa projekta 

teritorijas un konkursa izpētes  teritorijas mērogā. Konkursa noteikumos izvirza prasības pilsētvides 

analīzei -  no publiskās ārtelpas uztveres punktiem analizējamiem skatiem, ielu fasāžu notinumiem, 

plānotās apbūves augstuma, mēroga, proporciju, arhitektonisko akcentu, fasāžu dalījuma principu, apdares 

materiālu un citas raksturīgo iezīmju raksturojumam, skatot tās kontekstā ar apkārtējo apbūvi un pilsētvidi. 

esošo apbūvi ielas pretējā pusē. Pilsētvides analīzi un secinājumus jāiekļauj arhitektūras ideju konkursa 

dokumentācijā.  
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Prasībās nosaka prasības attiecībā uz būves vai būvju funkcijām un parametriem un arhitektoniski telpisko 

kompozīciju, piemēram, piedāvāt radošus risinājumus: 

- arhitektonisko akcentu izvietojumam un izveidei ielu stūros, ja pilsētbūvnieciskās situācijas analīzes 

rezultātā autors uzskata tādus par nepieciešamiem, tostarp, veicot telpiskās kompozīcijas analīzi ielu 

perspektīvā un izvērtējot iespējas veidot arhitektoniskus akcentus kompozicionāli pamatotās vietās; 

- būvapjomu apjomu kārtojumam, masivitātei, u.c. raksturlielumiem; 

- ēku fasāžu būvplastikai, tās saskaņotībai ar apkārtējo pilsētvidi; 

- jumtu ainavai; 

- materiāliem un koloristikai apkārtējās pilsētvides kontekstā; 

- citiem parametriem atbilstoši konkursa objekta specifikai.  

III Ārtelpas un apstādījumu izveides vadlīnijas 

Konkuras noteikumos ietver prasības ārtelpas, tostarp, publiskās ārtelpas veidošanai  apkārtējās pilsētvides 

kontekstā: 

- ārtelpas struktūras analīzei apkārtējās pilsētvides kontekstā un  priekšlikumu izstrādei; 

- ārtelpas organizācijai: piekļuves organizācijai (jeb transporta shēmai, dažādu satiksmes dalībnieku 

plūsmu organizēšanai, u.tml.), laukumu, skvēru, pasāžu, pagalmu, u.tml. elementu veidošanai 

(kompozīcijas principiem, īpatsvaram vai platībām, savstarpējai sasaistei, raksturam, u.tml.); 

- funkcionālo un dekoratīvo vides dizaina elementu struktūrai un raksturam ja nepieciešams, arī 

konkrētiem veidiem; 

- priekšlikumiem apstādījumu veidošanai (struktūrai, kompozīcijai, sortimentam, u.c.); 

- citiem risinājumiem atbilstoši konkursa objekts specifikai, piemēram, izstrādāt risinājumus 

ilgtspējīgai lietusūdeņu novadīšanas un apsaimniekošanas sistēmai, izstrādāt risinājumus objekta 

izbūvei pa kārtām ar mērķi nodrošināt augstu pilsētvides kvalitāti katrā būvniecības posmā (kārtā), 

u.c. 
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5. PIELIKUMS CENTRA TERITORIJAS APBŪVES BLĪVUMA RAKSTUROJUMS 
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d abas un apstād ījum u teritorija (DA1)
dabas un apstād ījum u teritorija (DA2)
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Detālplānojum a teritorija
Lokāplānojum a teritorija
Zem es vienību robeža
Siguldas pilsētas robežas paplaš ināšanas pied āvājum s
Siguldas pilsētas robeža
Siguldas novada robeža

SIGULDAS IDENT IT Ā T I VEIDOJOŠS T EMAT ISKAIS PLĀ NOJUMS
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Arhitektūras mazās formas
   

Arhitektūras mazās formas ir ļoti nozīmīga pilsētvides sastāvdaļa, 
kas jebkuram to lietotājam dod nepārptotamu priekštatu par 
konkrētas vietas kultūrvēsturi, ekonomisko attīstību, attštības 
potenciālu, iedzīvotāju mentalitāti un galvenajām vērtībām.

SIGULDAS IDENTITĀTI VEIDOJOŠS TEMATISKAIS PLĀNOJUMS.
Ēku, būvju, mazo arhitektūras formu vizuālie izteiksmes līdzekļi. 9. PIELIKUMS



Saturs

1. Siguldas pilsētas vēsturiskās apkaimes
2. Siguldas identitāti uzsverošas vadlīnijas;
2.1 Arhitektūras mazo formu vizuālie izteiksmes līdzekļi,
2.2 Atpūtas vietu noformējums,
2.3 Velosipēdu novietnes,
2.4 Dizains kultūrvēsturisko objektu un teritoriju atzīmēšanai dabā,
2.5 Afišu stabi un ziņojumu dēļi,
2.6 Pilsētas orientieri,
2.7 Ceļa zīmes, visa veida norādes,
2.8 Baneru, stellu konstrukciju veidi,
2.9 Sezonāla rakstura tirdzniecības vietas,
2.10 Sezonāla rakstura āra terases pie publiskām ēkām 



Siguldas apkaimes  



Siguldas dabiskā “materialitāte”

Tērauda materialitātes pakāpes

Arhitektūras mazās formas
Materialitātes koncepcija

Arhitektūras mazās formas kā pilsētas vizuālās izteiksmes līdzekļi savu krāsu un materialitāti aizgūst no Siguldas ainaviskās identitātes. 
Tumši brūnīgie Gaujas ūdeņu toņi ar ikoniskajām Gaujas senlejas rudens nokrāsām vistiešāk ir ieraugāmi tērauda dažādajās materialitātes 
pakāpēs, tādējādi tērauds ir izvēlēts par galveno Siguldas mazo arhitektūras formu veidojošo materiālu, kurš nodrošinātu pilsētas telpiskās 
identitātes saikni ar tās atrašanās vietu, dabiskajām un kultūrvēsturiskajām vērtībām.



S
“S” burts  Siguldas spieķis  Burts / spieķis pielāgojams

 objekts

+

Arhitektūras mazās formas 
Formas koncepcija 

= =



Arhitektūras mazās formas
Vienots pilsētas mazo formu ID.

1.attēls
piemērs. Bristole, Anglija

2.attēls
piedāvājums. Sigulda, Latvija



Velonovietnes Lielizmēra objekti

Atpūtas vietu elementi Savienojami vairāki tērauda 
tipi

Tērauda objektu piemēri  



Atpūtas vietu noformējums
Atpūtas vietām ieteicams izmantot kādu jau 

no gatavajiem risinājumiem. Lai saglabātu šo 
objektu iederību kopējā raksturotajā Siguldas 
vizuālajā identitātē, ieteicams izmantot tērauda 
un koka materialitātē veidotus soliņus, atkritumu 
urnas un stādu podus.   

Rekomendēts izvēlēties no kādas no sekojošām frmām:
•	 EXTERY (Igaunija). - http://extery.com 
•	 LAPPSET (Somija). - http://www.fixman.lv/lv/produkti/

parku-aprikojums
•	 GH FORM (Dānija). - http://ghform.dk
•	 VEKSO (Dānija) - https://vekso.com 



Metāla lokšņu, individuāla dizaina velonovietņu piemēri. Velonovietņu gatavie risinājumi, segtās un slēgtās 
velonovietnes. 

Velosipēdu novietnes 
Individuālie un gatavie risinājumi



Velosipēdu novietnes- 
individuālie risinājumi
Figūra “S”



Velosipēdu novietnes 
Figūra “S”

Divi velosipēda atbalsta 
punkti- sēdeklis / pedāļi 
tādējādi pasargājot rāmi no 
apskādēšanas.

Figūra tiek veidota un 
savstarpēji sametināta no 
divām identiskas formas 
locīta tērauda 60mm - 70mm 
platām plāksnēm



Velosipēdu novietnes- 
individuālie risinājumi 
Figūra “S”, ar pagarinājumu

Griezums 1:10



Nerūsējošais tērauds

Metāla materiāla variācijas

Krāsots tērauds Patinēts tērauds,
rūsa

Patinēts tērauds,
tumši pelēks

Patinēts tērauds,
zaļš

Patinēts tērauds,
brūns



Velosipēdu novietnes- 
individuālie risinājumi
Figūra “S” pie Siguldas stacijas



Velosipēdu novietnes- 
individuālie risinājumi, formas variācija
Figūra “A”



Velosipēdu novietnes- 
individuālie risinājumi, formas variācija 
Figūra “A”



Velosipēdu novietnes- 
individuālie risinājumi, formas variācija 
Figūra “8”



Velosipēdu novietnes- 
individuālie risinājumi, formas variācija
Figūra “8”



Velosipēdu novietnes- 
individuālie risinājumi, formas variācija
Figūras “S,A,8”



Velosipēdu novietnes- 
individuālie risinājumi, formas variācija 
Figūras “S,A,8”

Virsskats



Velosipēdu novietnes- 
individuālie risinājumi, formas variācija 
“Spieķu statīvs”



Velosipēdu novietnes- 
individuālie risinājumi, formas variācija
“Spieķu statīvs”, ar iespējamu pārsegumu



Velosipēdu novietnes- 
individuālie risinājumi, formas variācija
“Spieķu statīvs” pie Siguldas Valsts ģimnāzijas



Velosipēdu novietnes- 
gatavie risinājumi 

Sīkāka izpēte par jau esošajām velosipēdu novietnēm un 
ieteicamajiem standartrisinājumiem meklējama satiksmes 
infrastruktūras 2. nodevumā 



Dizains valsts un novada mēroga 
kultūrvēsturisko objektu un teritoriju 
atzīmēšanai dabā.

“S” Statīvs, S izmērs
Brīvstāvošs, locīta un metināta tērauda statīvs ar pievienotu 

teksta vai grafisko informāciju. Paredzēts maršrutu, objektu un 
vietu atzīmēšanai dabā. Pēc nepieciešamības dod virziena vai 
nummerācijas norādi.

Neuzkrītošā dizaina un vieglās pamata konstrukcijas dēļ, šādu 
informatīvo norādi ieteicams izmantot atzīmējot aktīvās atpūtas 
maršrutus un takas, piemēram Jūšu taku vai Siguldas parka 
promenādi (sk. 1.attēlu), kā arī novada un valsts kultūrvēsturiskos 
objektus, kā piemēram, Vikmestes pilskalnu, viduslaika pils krusta 
kalnu un citus GNP teritorijā esošus objektus. 

 

1.attēls
Siguldas parka promenādes aktīvās atpūtas maršruts.   



“S” Statīvs, L izmērs
Brīvstāvošs locīta un metināta tērauda stends ar plašu 
plakni tekstam un grafiskai informācijai, ar vai bez 
apgaismojuma. Iezīmē objektus un nozīmīgas vietas.

Grafisko informāciju - attēlu par saistošo interešu 
objektu, paredzēts iekodināt nerūsējošā tērauda plātnē, 
savukārt skaidrojošais teksts tiktu iegravēts izmantojot 
fontu, kurš ir saistīts ar Siguldas grafisko identitāti.

Informatīvo stendu paredzēts izvietošanai pie tādiem 
objektiem, kuriem nav klātesošas ielas infrastruktūras, 
tādiem valsts un novada nozīmes kultūrvēsturiskiem 
objektiem kā Kr.Barona dzīvesvietas “Dainas”, Gaisa trošu 
ceļam pāri Gaujai, Siguldas bobsleja un kamaniņu trases un 
citur.

Iespēja iestrādāt LED 
apgaismojumu.    





“S” Statīvs, M izmērs

Brīvstāvošs locīta un metināta tērauda stends ar 
plašu plakni tekstam un grafiskai informācijai un ar 
integrētu projicētu attēlu skatīšanos iespēju. Īpaši 
paredzēts pie objektiem kuri ir zuduši un dabā vairs 
nav ieraugāmi.

Informatīvo stendu paredzēts izmantot pie tādiem  
valsts un novada kultūrvēsturiskiem objektiem un 
vietām, par kuriem vēl ir saglabājušās vēsturiskas 
liecības - attēli. Šādas vietas ir ,piemēram, Kalna 
Klaukas, Siguldas jaunā pils vai ēka Šveices ielā 27  

Principiāli piemēri:

Dabas koncertzāle 2018,
Varšavas gājēju iela

Atzveltne īslaicīgai atpūtai   

Bērniem piemērots 
izmērs projicētu attēlu 
apskatei.   

Statīva augšējā daļā 
tiek iestrādāts projicēts 
attēls.    





Info stendi pie fasādes
Pie ēku fasādēm stiprināmi un atbalstāmi locīta un metināta 
tērauda statīvi ar pievienotu teksta gan grafisko informāciju.   



Statīvs pie sētas
Pie ēku žogiem stiprināmi locīta un metināta tērauda statīvi 
ar pievienotu teksta gan grafisko informāciju, gan projicētiem 
atēliem.   



Afišu stabi un ziņojumu dēļi.
   

A0

A2   

A2   

Brīvstāvošs locīta un metināta tērauda konstrukcija 
ar iestrādātu apgaismojumu. Lielākā konstrukcija 
nodrošina A0 reklāmas formāta izvietošanu, otra 
savukārt divus A2 formātus, kuri paredzēti afišām. 
Grafiskais materiāls uz konstrukcijām izvietojams 
abpusēji.
Konstrukcijas paredzēts uzstādīt izmantojot vienu vai 
divus moduļus. Stacijas laukums ir galvenā paredzētā 
vieta šāda tipa informācijas stenda uzstādīšanai.

A2   

A2   





Pilsētas orientieri.
Esošās situācijas piemēri

4.attēls
Norāde Siguldas pludmale

5.attēls
Norāde Siguldas pils komplekss

3.attēls
GNP norādes

1.attēls
Krimuldas norādes

2.attēls
Norāde Raiņa iela



Pilsētas orientieri.
Piedāvājums

1. attēls
Vēsturisks norāžu stabs Ausekļa un Pils ielas 
krustojumā. Vēsturiskā fotofiksācija [Turaidas 
muzejrezervāta arhīva materiāls].

Norāžu sistēmu - stabus, paredzēts izvietot galveno ielu krustpunktos ar norādēm uz galvenajiem apskates 
objektiem. Līdzīgi kā pārējās individuālā dizaina norādes tie ir veidoti no locīta tērauda plāksnēm. Garākie 
stabi tiek vidū stiprināti ar papildus centra plāksni tādējādi izveidojot noturīgu struktūru, kura savā būtībā 
izveido izturīgu “I” profila metāla stabu. Struktūra vizuāli veido līdzīgu saikni ar vēsturiskajiem Siguldas koka 
norāžu stabiem (1.attēls). 



Ceļa zīmes, visa veida norādes
7.2.2.1   

Galvenais princips kurš jāievēro ceļu zīmju kā pilsētas 
mazo formu projektēšanā ir to veiksmīga izvietošana pilsētas 
vēsturiskajā centrā un arī ārpus tā. Ceļa zīmes ir jāizvieto tā, ka 
tās netraucē gājēju kustību uz ietvēm, stiprinot tās uz individuāli 
pielāgotiem stabiem un stiprinājumiem (attēli 1 un 2).

Ceļa zīmes, kuras paredzētas gājējiem un velobraucējiem 
skaidri saredzamās vietās, tiešā velo vai gājēju celiņa tuvumā, acu 
augstumā uz metāla rāmja pilsētvidē (3.attēls) vai koka stabiem 
ārpus pilsētas robežām (4.attēls).

avots: http://pilsetacilvekiem.lv/lv/rigas-ielu-remontdar-
bi-2017-jaunievedumi/   

1.attēls

2.attēls

3.attēls

3.attēls

avots: copehagenize.com
visitfrederikssund.dk



Baneru, stellu konstrukcijas veidi
Esošās situācijas piemēri
   

1.attēls
Īslaicīgu pasākumu baneris Siguldā

2.attēls
GNP informatīvie stendi

3. un 4.attēls
Pils kompleksa baneri



Baneru, stellu konstrukcijas veidi
Priekšlikums
   

Kopumā redzamās īslaicīgu pasākumu baneru 
konstrukcijas vērtējami kā vizuāli apmierinoši 
risinājumi (1.attēls). Arī GNP izvietotie informatīvie 
stendi (2.attēls) atbilst savām normām un vizuālajai 
identitātei. Pils kompleksa teritorijā esošās baneru 
konstrukcijas(3.un4. attēls) gan ir ieteicams veidot pēc 
vienas konstrukcijas izmantojot locīta tērauda metāla 
konstrukcijas piemēru (8.attēls). Būtiski ņemt vērā, 
ka īslaicīgas baneru konstrukcijas vislabāk veidot uz 
cietas pamatnes (6.attēls), izvairoties no pvc plēvēm, 
kuras var sakrunkoties. Kā nākotnes alternatīva 
noteikti apsverama esošo pvc baneru konstrukciju 
aizstāšana ar izgaismotiem un rullējošiem reklāmas 
un informācijas stendiem (7.attēls).  

5.attēls 
Īslaicīgu pasākumu baneri, piemērs

6.attēls
pop-up baneru konstrukcijas

7.attēls
rullējamas reklāmas

8.attēls
Pils kompleksa piedāvātās baneru konstrukcijas



Sezonāla rakstura tirdzniecības vietas
Esošā situācija un priekšlikumi

Esošās redzamās vasaras tirdzniecības vietas Siguldā liecina 
par vienotas formas esamību, tādēļ šāda tipa īslaicīgas struktūras  
ir atbalstāmas arī turpmāk;

•	 īslaicīgiem pasākumiem neapdrukātas baltas teltis,
•	 vasaras puķu, suvenīru un pārtikas tirdzniecībai divslīpu 

jumtu būdiņas ar pārkari un stikla vai koka apdari. 



Sezonāla rakstura āra terases 
pie publiskām ēkām.
   

1) Tiek atļauti āra terašu tenti ar:

•	 dažāda veida formām (saulessargi, divslīpu, četrslīpu utt.),
•	 vienmērīgi gaišu vai tumšu toni,
•	 strīpainu rakstu,
•	 atkarīgi no tents toņa, logo apdruku, kura izvēlēta gaišā vai 

tumšā tonī,

Sezonāla rakstura āra terases drīkst sastāvēt no 
Pārklājošiem āra terašu tentiem, dēļu pamata, 
ierobežojošām malām- žoga, furnitūras, un atsevišķos 
gadījumos no noslēdzamām sienām.   

1.piemērs

2.piemērs 

3.piemērs 



2) Tiek atļauts ēvelētu koka dēļu terases pamats

3) Tiek atļautas ierobežojošas sānu malas, kuras pilda žoga funkciju un:

•	 tiek veidotas no vieglām koka konstrukcijām (4. un 5. piemērs)
•	 tiek veidotas no stikla un nepārsniedz 1.5m augstumu (1.piemērs)
•	 tiek veidotas no koka vai metāla puķu podu konstrukcijas (6.un 7.piemērs)
4) Tiek atļauts veidot noslēdzošas, no nelabvēlīgiem laikapstākļiem 
pasargājošas sienas, to risinājumu saskaņojot būvvaldē. 

4.piemērs

5.piemērs 

6.piemērs 7.piemērs 















FIXMAN Nifo



Siguldas pils kompleksa un pilsētas centra teritorijas 
norādes
   

SIGULDAS IDENTITĀTI VEIDOJOŠS TEMATISKAIS PLĀNOJUMS.
Ēku, būvju, mazo arhitektūras formu vizuālie izteiksmes līdzekļi. 11. PIELIKUMS
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MELNĀ UN SARKANĀ MĀJA
Nomnieku norāžu izvietojums

tips

Melnā māja - 1.stāvā darbnīca; 2.stāvā arhitektu darbnīca 
un vēl viena darbnīca.

Sarkanā māja - 1.stāvā “Viktora vēstules”, Foto darbnīca, 
“Koka vardes”, 2.stāvā - Koprades telpas

Nomnieki

1’ 1’

VAI
 atkarībā kur 
atrodas ieeja

1

1 1

1

1 Izkārtne 
(ar vai bez apgaismojuma)

2 sienas krāsojums

1’ Izkārtne vairākiem nomniekiem 
(ar vai bez apgaismojuma)

2.st. Arhitektu darbnīca
1.st. Darbnīca “Viktora vēstules”

Foto darbnīca

Koprades telpa “Koka vardes”



1’

1

1’

MELNĀ UN SARKANĀ MĀJA
Nomnieku norāžu izvietojums
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VANNU MĀJA (AR ARKĀM)
Nomnieku norāžu izvietojums

1

tips

Izkārtne 
(ar vai bez apgaismojuma)

Vannu māja (ar arkām) - aizņemts 1.stāvs skatoties 
pretskatā - Saldējums, tekstildarbnīca, keramiķu darbnīca, 
būtu jābūt iespējām norādīt uz 2.stāva iespējamiem 
Notikumiem;

Nomnieki

2 sienas krāsojums

1’ Izkārtne vairākiem nomniekiem 
(ar vai bez apgaismojuma)

2 21 1’

Keramika

2.st. Nomnieki

Saldējums

Saldējums



VANNU MĀJA (AR ARKĀM)
Nomnieku norāžu izvietojums

1 1’2 2



NOSAUKUMS NOSAUKUMS
LOGO LOGO

NORĀŽU TIPI
FASĀDES IZKĀRTNE 1

Tehniskais izpildījums: 
Plāksne vai gaismaskaste stiprināta pie metāla konstrukcijas.
Metāla konstrukcijas izmantojamā metāla biezumu nosaka 
ražotājs.  
Pieļaujamā grafika un formas: 
Tiek pieļauts logotips un / vai uzraksts, kurš veidojams 
maksimāli divās rindās. Ja nomniekam nav noteikta grafiskā 
identitāte, kura nosaka šrifta izvēli, tad izmantojams Siguldas 
šrifts; Core Sans GS 45 Regular ar burta augstumu 60mm.

Tonalitāte: 
Metāla konstrukcija- nerūsējošā tērauda vai krāsots melnā 
tonī. 

Izvietojums uz fasādes: 
Izkārtnes kopējā gabarītizmēra apakšējā mala nedrīkst būt 
zemāka par 2.5m no zemes līmeņa. Ja uz vienas fasādes tiek 
kārtotas vairākas izkārtnes, tad metāla konstrukcijām jābūt 
vienādā augstumā.

Izkārtne - plāksne Izkārtne - gaismaskaste

Princips: 
Katra izkārtne reprezentē vienu nomnieku, tā nosaukumu 
un / vai logotipu. Zīmi iespējams veidot četrās formās- aplis, 
kvadrāts, elipse, taisnstūris. Zīmes max. gabarīti- 60x60cm.   

Formu variācijas

Aplis Kvadrāts Elipse Taisnstūris



NOSAUKUMS

LOGO
NOSAUKUMS

LOGO

NORĀŽU TIPI
FASĀDES IZKĀRTNE 1



NOSAUKUMS

NOSAUKUMS

NOSAUKUMS

NOSAUKUMS

NOSAUKUMS
1. STĀVS

2. STĀVS

LOGO
NOSAUKUMS

LOGO

NORĀŽU TIPI
PAPLAŠINĀTĀ FASĀDES IZKĀRTNE 1’

Izkārtne - plāksne Izkārtne - gaismaskaste

Tehniskais izpildījums: 
Plāksne vai gaismaskaste stiprināta pie metāla konstrukcijas.
Metāla konstrukcijas izmantojamā metāla biezumu nosaka 
ražotājs.  
Pieļaujamā grafika un formas: 
Tiek pieļauts logotips un / vai uzraksts, kurš veidojams 
maksimāli divās rindās. Ja nomniekam nav noteikta grafiskā 
identitāte, kura nosaka šrifta izvēli, tad izmantojams Siguldas 
šrifts; Core Sans GS 45 Regular ar burta augstumu 60mm.

Tonalitāte: 
Metāla konstrukcija- nerūsējošā tērauda vai krāsots melnā 
tonī. 

Izvietojums uz fasādes: 
Izkārtnes kopējā gabarītizmēra apakšējā mala nedrīkst būt 
zemāka par 2.5m no zemes līmeņa. Ja uz vienas fasādes tiek 
kārtotas vairākas izkārtnes, tad metāla konstrukcijām jābūt 
vienādā augstumā.

Princips: 
Izkārtne reprezentē vairākus nomniekus, tā nosaukumus un 
/ vai logotipus. Zīmes iespējams kombinēt četrās formās- 
aplis, kvadrāts, elipse, taisnstūris. Zīmes kombinācijas max. 
gabarīti- 60x105cm.   

Kombināciju variācijas



NOSAUKUMS
2. STĀVS

LOGO

NOSAUKUMS

NOSAUKUMS
1. STĀVS

NOSAUKUMS

NOSAUKUMS

NOSAUKUMS
LOGO

NORĀŽU TIPI
PAPLAŠINĀTĀ FASĀDES IZKĀRTNE 1’



PIEMĒRI
Izkārtnes         un 1’1

Piemērs izkārtnei- plāksne Piemērs izkārtnei- gaismaskaste



NORĀŽU TIPI
FASĀDES KRĀSOJUMS 2

Tehniskais izpildījums: 
Norāde krāsojama uz fasādes tam speciāli atvēlētā 
taisnstūra veida laukumā. Nomnieka maiņas gadījumā 
uzrkasts ar laukumu tiek pārkrāsots. 

Pieļaujamā grafika: 
Tiek pieļauts uzraksts, kurš veidojams maksimāli divās 
rindās. Ja nomniekam nav noteikta grafiskā identitāte, kura 
nosaka šrifta izvēli, tad izmantojams Siguldas šrifts; Core 
Sans GS 45 Regular

Tonalitāte: 
Gan pamata, gan burtu tonalitāte veidojama atkarībā no 
ēkas fasādes tonalitātes. 
Izmantojami fasādei pietuvināti toņi.

Izvietojums uz fasādes: 
Atkarībā no situācijas. Izmērs atkarīgs no arhitektūras.

NOSAUKUMS

Piemērs: veikals “Pelnrušķīte”, Kuldīga



“S” INFORMATĪVIE STATĪVI



“S” INFORMATĪVIE STATĪVI
RASĒJUMI

“S” Informatīvs statīvs 
M izmērs , 40cm plats

“J” Informatīvs statīvs 
L izmērs , 60cm plats

“S” Informatīvs statīvs 
L izmērs , 60cm plats
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12. PIELIKUMS AUTOMAŠĪNU UN GĀJĒJU KUSTĪBAS MARŠRUTI UN 

VIRZIENU NORĀŽU IZVIETOJUMA PLĀNS  
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0 500 m¯
Z

POTENCIĀLĀS REKLĀMU VIETAS
O Reklā mu vieta

Pretēji stā dītu koku aleja
Siguldas pilsētas robeža
Siguldas pilsētas robežas
paplašinā šanas piedā vā jums



Siguldas bobsleja
un kamaniņu trase
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Vējupīte

KRIMULDAS NOVADS
KRIMULDAS PAG.
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SIGULDAS PAG.

R. Blaum
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L.Paegles iela

Kalna iela

À¿

0 500 m

Siguldas pilsētas robeža

Siguldas pilsētas robežas
paplašināšanas piedāvājums

°

Tūrisma galamērķis ar 500m 
sasniedzamības teritoriju

Multimodālais centrs

Gājēju virziena rādītājs

Automašīnu virziena rādītājs

Automašīnu kustības maršruts ar 
virziena rādītāju

Gājēju kustības maršruts ar virziena 
rādītāju

Kultūras un sporta centrs

Dabas takas

Ārpus pilsētas centra galamērķi

APZIMĒJUMI
EKSPLIKĀCIJAAUTOMAŠĪNU UN GĀJĒJU KUSTĪBAS MARŠRUTI UN VIRZIENU NORĀŽU IZVIETOJUMA PLĀNS

MULTIMODĀLAIS CENTRS  
1 - Siguldas dzelzceļa stacija, autoosta un tūrisma 
informācijas centrs

KULTŪRAS UN SPORTA CENTRS
  2 - Kulturas cents "Siguldas devons"
  3 -  Siguldas sporta centrs
  4 - Koncertzāle "Baltais �īģelis"
  5 - Siguldas bobsleja un kamaniņu trase
  6 -  Fischer  Slēpošanas centrs
  7 -  Ķeizarkrēsls, Kaķīškalna slēpošanas trase, 
  8 - Svētku laukums, Panorāmas rats, PIlsētas slēpošanas 
trase
  9 -  Trosu vagoniņš
10 -  Siguldas pils komplekss
11 -  Livonijas pilsdrupas, estrāde
12 -  Kropotkinu kapenes

DABAS TAKAS
13 -  Gleznotājkalns
14 -  Tilts pār Gauju
15 -  Siguldas pludmale
16 -  Gājēju tilts pār Gauju, Velnala

ĀRPUS SIGULDAS PILSĒTAS CENTRA TŪRISMA GALAMĒRĶI
17 -  Krimuldas pils
18 -  Trosu vagoniņš, Krimuldas pilsdrupas
19 -  Gūtmaņa ala
20 -  Turaidas pils

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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13. PIELIKUMS DAUDZDZĪVOKĻU NAMU PAGALMU RAKSTURLIELUMI 
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Birzta la s

a tpūta s ko mplekss"Ancīši"

SEN
ČU
   IE
LA

PE
LD
U 
  IE
LA

Bo bsleja  un ka ma niņu tra se

SATIKSMES   IELA

SAULES   IELA

ROBEŽU
   IELA

VEN
TAS
   IE
LA

Tura ida s Ro zes ka ps

Kra uja s

IGAUŅU   IELA

JAUNATNES   IELA

Tura ida s sa la

LAIMAS   IELA

RAUNAS   IELA

KRIŠJĀŅA BARONA   IELA

"Villa  Alberta "

ALAUKSTA   IELA

UPE
ŅU 
  IEL
A

TELEVĪZIJAS   IELA

VILDO
GAS  

 IELA

STRAUTA   IELA

"Vējupe"

DAILES   IELA

PURVA   IELA

Klētnieki

ŠĶŪŅU   IELA

Ja unklētnieki

Ja unpilieši

Zilva s

Sta rpka lni

Kra stka lni

Ma zā Velna  a la

KALN
A IELA

DZINTARU   IELA

Lo rka lni

slēpo ša na s tra se
"Melio ra to ru tra se"

SALTAVOTA   IELA

JĀŅA ČAKSTES   IELA

JĀŅA PORUKA   IELA

GAUJAS   IELA

Sa lta vo ts

Ķiršu dārzs

BEITES   IELA

PILS   IELA

LAUK
U   IEL

A

TRIMPUS 
  IELA

RŪDOLFA BLAUMAŅA   IELA

SKOLAS   IELA

Bērša s

DZEŅU   IELA

TŪRIST
U   IELA

PĒRKONA   IELA

MAIJAS  
 IELA

KRIŠJĀŅA BARONA   IELA

BE
ZD
EL
ĪG
U 
  IE
LA

ZĀĻU
   IEL

A

Aina va s

To ža s

"Sigulda s
būvmeista rs"

VĀRPAS   IELA

Ka lna kla uka s

SAULGRIEŽU   IELA

TELEVĪZIJAS   IELA

"Līvka lns"

JĀŅOGU   IELA

ZEM
EŅU
   IE
LAAVE

ŅU 
  IEL
A

PA
PA
RŽ
U  
 IE
LA

GRAUDU   IELA

PĪLĀDŽU   IELA

Peltes

ZINĀTNES   IELA

Ķipa ri

GANĪ
BU   

IELA

Vārna s

Leja s Vārna s

Anna ska lni

Lo rupe

GUL
BJU
 IELA

Krimulda s pils

LAPU   IELA

"Sigulda s celtnieks"

Sa lta vo ti

Šķūņa beites

ZVAIGŽŅ
U   IELA

PILS   IELA

RAIŅA   IELA

PARKA   IELA

JĒKABA DUBURA   IELA

CERIŅU   IELA

MIERA   IELA

STRĒ
LNIEK

U   IE
LA

CĪR
UĻ
U 
  IE
LA

ZARU   IELA
ATPŪTAS   IELA

DĀRZA   I
ELA

ROTAS   IELA

RŪSIŅA   IELA

GUNDEGU   IELA

MELDRU   IELA

NĪTAURES   IELA
OGU   IELA

CELTNIEKU   IELA

Lieda gi

JASMĪNU   IELA

NURMIŽU   IELA

SAP
ŅU
   IE
LA

Da uda s

NĀKOTNES   IELA

Za lkši

PURVA   IELA

Ma zklētnieki

Sermuļi

KAĶĪŠI

slēpo ša na s tra se "Ka ķīšu tra se"

KAĶĪŠI

Vārpa s

Sa ules pa rks

Pa no rāma s ra ts

MĒNESS   IELA

ALLAŽU   IELA

STACIJAS
   IELA

ŠV
EI
CE
S 
  IE
LA

Pils pa rks

Tura ida s pils

ASPAZIJAS   IELA

CĒSU   IE
LA

OSKAR
A KALP

AKA   IE
LA

MĀLPILS   IELA

DEPO
   IELA

CIELAVU   IELA

KĀRKLU   IELA

Ciela va s

LAU
KU 
  IEL
A

DOŅU   IELA

LORUPES   IELA

PULKVE
ŽA BRIE

ŽA   IEL
A

MELIORATORU   IELA

Ezervija s

GRIEZES   IELA

ĀBEĻU   IELA

NURMIŽU   CEĻŠ

GRAVAS   IELA

HELM
AŅA   

IELA

ZINĀTNES   IELA

Lindes atteka

Matiņu ezers

Lorupe

Ancīšu dīķi

Vējupīte

Roķēnu ūdenskrātuve

Gau
ja

Lorupe

Gauja

Vējupīte

Gauja

Lorupe

Lorupe

Vējupīte

Vējupīte

Dauda
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32, C

38, C
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4, C
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9, C

1, C

26, C

3, C
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14, C
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18, P

39, P

Augsta s kva litātes da udzstāvu na mu iekšpa ga lms
Vidēja s kva litātes da udzstāvu na mu iekšpa ga lms
Zema s kva litātes da udzstāvu na mu iekšpa ga lms
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Pa šva ldība s īpa šumsP

Zemes vienību ro beža



1

Pulkveža Brieža iela 4 
Pagalma Nr. kartoshēmā – 1

Īpašums Fiziska 
persona

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 0,07



2

Pulkveža Brieža iela 10/12 
Pagalma Nr. kartoshēmā – 2

Īpašums Jauks 
kopīpašums

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 0,38



3

Kaijas iela 6
Pagalma Nr. kartoshēmā – 3

Īpašums Jauks 
kopīpašums

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 0,17



4

Strēlnieku iela 9, Jaunatnes iela 8
Pagalma Nr. kartoshēmā – 4

Īpašums Jauks 
kopīpašums

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 0,15



5

Jaunatnes iela 1A
Pagalma Nr. kartoshēmā – 5

Īpašums Pašvaldība

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms, 
Bērnu rotaļu 
laukums

Platība,ha 0,39



6

Laimas iela 2/4/6
Pagalma Nr. kartoshēmā – 6

Īpašums Jaukts 
kopīpašums

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 0,31



7

Pulveža Brieža iela 93A/B/C/K
Pagalma Nr. kartoshēmā – 7

Īpašums Fiziska 
persona

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 0,6



8

Pulveža Brieža iela 95/97/99
Pagalma Nr. kartoshēmā – 8

Īpašums Fiziska 
persona

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 0,13



9

Pulveža Brieža iela 78/80/82/84/86
Pagalma Nr. kartoshēmā – 9

Īpašums Jaukts 
kopīpašums

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 0,43



10

Strēlnieku iela 84A/86/86A
Pagalma Nr. kartoshēmā – 10

Īpašums Jaukts 
kopīpašums

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 0,7



11

Zinātnes iela 6/8/10
Pagalma Nr. kartoshēmā – 11

Īpašums Juridiska 
persona

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms,
Bērnu rotaļu 
laukums

Platība,ha 1,2



12

Zinātnes iela 1/3/5, Institūta iela 5A
Pagalma Nr. kartoshēmā – 12

Īpašums Juridiska 
persona

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 1



13

Institūta iela 6A
Pagalma Nr. kartoshēmā – 13

Īpašums Fiziska 
persona

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 0,45



14

Institūta iela 6, Zinātnes iela 9, «Peltes»
Pagalma Nr. kartoshēmā – 14

Īpašums Fiziska 
persona

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 0,41



15

Helmaņa iela 1/3/5/7/9, Zinātnes iela 18
Pagalma Nr. kartoshēmā – 15

Īpašums Fiziska 
persona

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 0,5



16

Krišjāņa Barona iela 18,  Skolas iela 1
Pagalma Nr. kartoshēmā – 16

Īpašums Jaukta statusa
kopīpašums. 
Pašvaldība

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 0,5



17

Krišjāņa Barona iela 12/14
Pagalma Nr. kartoshēmā – 17

Īpašums Jaukta statusa
kopīpašums. 

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 0,45



18

Krišjāņa Barona iela 4
Pagalma Nr. kartoshēmā – 18

Īpašums Pašvaldība

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 0,55



19

Nurmižu iela 33
Pagalma Nr. kartoshēmā – 19

Īpašums Jaukta statusa
kopīpašums. 

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 0,07



20

Krišjāņa Barona iela 2/5A/6/7
Pagalma Nr. kartoshēmā – 20

Īpašums Fiziska 
persona

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 0,35



21

Eduarda Veidenbauma iela 1
Pagalma Nr. kartoshēmā – 21

Īpašums Fiziska 
persona

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 0,36



22

Jēkaba Dubura iela 11
Pagalma Nr. kartoshēmā – 22

Īpašums Jaukts 
kopīpašums

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 0,12



23

Ata Kronvalda iela 1/3/5, Parka iela 12/14
Pagalma Nr. kartoshēmā – 23

Īpašums Fiziska 
persona

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 0,35



24

Parka iela 16, Oskara Kalpaka iela 6
Pagalma Nr. kartoshēmā – 24

Īpašums Fizika
persona

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 0,26



25

Leona Paegles iela 3A/5 Lakstīgalas iela 6/6A
Pagalma Nr. kartoshēmā – 25

Īpašums Jaukts
kopīpašums

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 0,20



26

Leona Paegles iela 7/7A
Pagalma Nr. kartoshēmā – 26

Īpašums Fiziska 
persona

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 0,06



27

Leona Paegles iela 11/13, Lāčplēša iela  4/4A/6
Pagalma Nr. kartoshēmā – 27

Īpašums Jaukts 
kopīpašums

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 0,06



28

Leona Paegles iela 6/6A/8/10/12, Jāņa Čakstes iela 5/7/9/11

Pagalma Nr. kartoshēmā – 28

Īpašums Jaukts 
kopīpašums

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 0,84



29

Leona Paegles iela 6/6A/8/10/12, Jāņa Čakstes iela 5/7/9/11

Pagalma Nr. kartoshēmā – 29

Īpašums Jaukts 
kopīpašums

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 0,45



30

Leona Paegles iela 15

Pagalma Nr. kartoshēmā – 30

Īpašums Juridiska 
persona

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 0,2



31

Leona Paegles iela 14, Lāčplēša iela 9, Lāčplēša iela 9A

Pagalma Nr. kartoshēmā – 31

Īpašums Pašvaldība,
Fiziska 
persona, 
Jaukta statusa 
kopīpašums

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 0,95



32

Oskara Kalpaka iela 13

Pagalma Nr. kartoshēmā – 32

Īpašums Jaukts 
kopīpašums

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 0,04



33

Lakstīgalas iela 3/5, Šveices iela 35

Pagalma Nr. kartoshēmā – 33

Īpašums Jaukts 
kopīpašums

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 0,23



34

Kalnabeites 7

Pagalma Nr. kartoshēmā – 34

Īpašums Jaukts 
kopīpašums

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 0,10



35

Stacijas iela 28

Pagalma Nr. kartoshēmā – 35

Īpašums Jaukts 
kopīpašums

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 0,25



36

Stacijas iela 12

Pagalma Nr. kartoshēmā – 36

Īpašums Jaukts 
kopīpašums

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 0,1



37

Televīzijas iela 30

Pagalma Nr. kartoshēmā – 37

Īpašums Juridiska 
persona

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 0,30



38

Lakstīgalas iela 11/11C

Pagalma Nr. kartoshēmā – 38

Īpašums Jaukts 
kopīpašums

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 0,11



39

Kalna iela 32/34, Laurenču iela 3

Pagalma Nr. kartoshēmā – 39

Īpašums Jaukts 
kopīpašums

Tips Daudzdzīvokļu 
namu 
iekšpagalms

Platība,ha 0,24



Kvartālu zonējums



41

Leona Paegles ielas, Lāčplēša ielas kvartāls



42

Jēkaba Dubura ielas, Oskara Kalpaka ielas, Parka ielas, Ata Kronvalda ielas kvartāls



43

Pulkveža Brieža ielas, Vildogas ielas, Melioratoru ielas kvartāls



44

Ziedu ielas kvartāls
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