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SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
VISPARIGIE RADITAJI

Udensapgade, kanalizacija

Projekta rekonstrukcijas laika, paredzgts izbuvet:
Ieksgjos tiklus:
Ieksgjo auksto iidensvadu (U1);
Iek3gjo ugunsdzesibas tidensvadu (U2)
Ieksgjo karsto tidensvadu (T3);
Ieksgjo cirkulacijas tidensvadu (T4)

Ieksgjo sadzives kanalizaciju (K1);

AN N N NN

Ieksgjo lietus tidensvada kanalizaciju (K2)
v’ Teksgjo razoSanas kanalizaciju (RK)
Buvprojekts izstradats saskana ar Latvijas Republikas vides aizsardzibas un Regionalas attistibas ministrijas
blivniecibas departamenta izdotajiem Latvijas bilvnormativiem LBN 221-15 (Eku ieks&jais tidensvads un kanalizacija), LBN
222-15 (Udensapgades biives), LBN 223-15 (Kanalizacijas biives), LBN 202-15 (Biivprojekta saturs un noformé$ana) un

arhitektiiras dalas planiem un tehniskajiem noteikumiem.

Bivprojekta izstradg ir pielietoti projektésanas pienémumi un kritériji, lai nodrosinatu biivprojekta atbilstibu Latvijas
un ES noteikumiem. Sie piengmumi un projektésanas kritériji ir Latvijas Republikas likumu, ES prasibu un visparigi pienemto
tehnisko normu apvienojums. Projekta dokumentacija ir ieklauti visi nepiecieSamie tehniskie noteikumi, kas iegtiti no

pasvaldibas un ar likumu noteiktas prasibas, kas iegiitas no valsts institlicijam.

Projekta uzraditas iekartas un citus izstradajumus pielaujams aizstat ar analogiem cita razotaja izstradajumiem
ieveérojot kvalitates un tehniskas prasibas, veicot projekta risinagjumu saskanosanu ar projekta vaditaju un Pasttitaju pirms

btuvdarbu uzsaksanas un iekartu pasiitiSanas.

Aukstais iidens
(U1)
Projekta paredzgts izbuvet jaunu auksta iidensvada sistému €ka sanmezgliem un virtuves tehnologijai, kur Gdens ieguve
biis no esosa idens ievada €ka, kur pieslégumus pie esoSajiem tikliem precizes buivniecibas laika.
Biivnieciba bis sadaltta kartas:
- 2. karta paredzgts izblivet pagrabu, 1.stavu un visus stavvadus ar veidgabaliem un piesléguma vietam
- 3. karta paredzgts izbuivet 2. un 3. stava sanmezglus un pargjas iekartas, ko pieslégs pie 2. kartas izbiivetajiem tikliem.
Izbtivi pa kartam skatit kopa ar planiem.
Auksta tidensvada sistéma tiek projektéta ar diametriem DN15- DN32 no plastmasas daudz slanu kompozit caurulém

PE-Xc/AL/PE ar spiediena klasi PN10, piem&ram, "WAVIN Tigris K1" vai ekvivalents.
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Visam daudz slanu kompozit caurulém un plastikata pres€jamiem savienojumiem jabiit izgatavotam razotaja, kas
nodroSina kvalitates kontroli saskapa ar LVS EN ISO 9001 prasibam, un jabiit izdotam S§im sertifikatam. Caurulém un
savienojuma dalam jaatbilst LVS EN 21003 standarta prasibam. Savienojuma pres§jamas dalas tiek izgatavotas no
polifenilsulfona (PPSU). Plastikata PPSU temperatiiras izsaukta pagarindjuma Kkoeficients ir tuvs nerlis§josa térauda
koeficientam, tapéc plastikata savienojuma korpuss un preséSanas uzmava strada ka viens kopums, temperatiiras izmainas
neietekmé savienojuma kvalitati. Visam daudz slanu kompozit caurulém maksimala darba temperatiira 95°C un darba spiediena
6. bar. Lai nepielautu kondensatu veidoSanos, auksta fidens caurules izol& ar porgumiju (min 19 mm) - plastmasas caurulei
DN15- DN32 pieméram "ARMAFLEX" vai ekvivalents.

Caurulvadus izbiivet atbilsto$i caurulvadu razotaju montazas noteikumiem, t.i. ievérojot attalumus starp stiprindjumiem
u.c. Pirms katras sanitartehniskas ietaises japaredz lodveida aizbidnis. Caurulvadu sadales diametri, iebiives veidi paraditi
projekta grafiskaja dala. Caurulvadus izbtivet slégta veida.

Ugunsdrosibas manzetes paredzets uzstadit vietas, kur idensvads iet cauri parsegumam. UgunsdroSajam manzetem
jaatbilst ugunsizturibas parametriem EI 30; 60. Caurumus parsegumos un sienas priek§ komunikaciju uzstadiSanas izveidot ar
urbsanas metodi, bez perforatora. Urbuma izmérus izvel&ties atbilstoSus uzstadamo caurulvadu diametriem.

Udens iztuk$o$anu veikt caur laisti§anas kranu un izlaidi, caurulvadiem veidot slipumu 0.002 uz izlaides punktu.

Aukstais Gidensvads tiek pievienoti pie esosa €kas lidens ievada. Pirms biivniecibas darbu uzsakSanas obligati precizét
caurulvadu diametru, materialu un novietojumu pieslégumu vietas.

Aukstais Gidens paterin$ pamatojoties uz izstradato biivniecibas projektu un pastavosajam normam ir max 1.29 1/s.

Ugunsdzésibas iidensapgade
(U2

Ugunsdzgsibas tidens apgades sistémas biivprojekts izstradats pamatojoties uz telpu arhitektonisko planojumu un to
funkcionalo pielietojumu. Ekas ugunsdzesibas sistému paredzéts pievienot pie esosa fidens ievada D100mm, pieslégumu veicot
fidensvada tehniskaja telpa €kas pagraba stava. Ugunsdzesibas un sadzives fidensapgades sistémas paredzgetas atseviskas.

Eka paredzeta iek$€ja ugunsdzésibas sistéma (sausa). Udens patérins — 1 striikla ar razibu 1,0 1/s. Ugunsdzesibas tiklus paredzets
izbtivet 2. karta.

Ugunsdzgsibas tidensvada sist€ému paredzgts izblivét no melna térauda caurulvadiem DN40. Sadalosos caurulvadus
paredzgts izvietot €kas stavu griestu zonas, stavvadus Sahtas vai cita veida apSuvuma. Sienu apSuvumu tipu skatit AR sadala.
Stavvadiem japaredz izlaides kranus.

Katra stava paredzets uzstadit ugunsdzesibas skapjus HW-25 W-KP-20/30+ROP. Ugunsdzesibas kranam jaatrodas
1,35m augstuma virs gridas. Ugunsdzesibas skapi jaapriko ar ugunsdzesibas kranu DN25, §lateni 20 vai 30m, ugunsdzesibas
pogu, stobra uzgali @10mm, ugunsdzeéSamo aparatu. Nospiezot pogu pie ugunsdzesibas krana, atversies elektroaizbidnis, un
idens, apejot iidens méritaju, tiks padots uz ugunsdzesibas kranu sistému. PEc ugunsgréka dzesanas elektroaizbidnis tiks aizverts
un atjaunosies tidens padeve caur tidens méritaju. Ugunsdzesibas sistémas automatiku skatit automatikas sadala.

Udens padeves atsléganai uz visiem galvenajiem fidens apgades caurulvadiem un to atzariem ir paredzéta

noslégarmattra. Noslégarmatiiras apkalposanai paredzgt piekluves liikas (piekartos griestos mont&jamas apkalposanas liikas
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300x300mm). Sienu un parsegumu sk&rsojumu vietas caurumu blivésana javeic ar ugunsdro$iem materialiem (ugunsdrosas
lentas vai putas).

Caurules nostiprina pie sienas vai iekarta veida. Stiprinajumiem jasp€j noturét caurules, ventilu un Skidruma un
iesp&jama areja noslogojuma svaru, ka arf jabiit izturigiem pret ekspluatacijas un parbaudes spiediena iedarbibu. Stiprinajumiem
janodrosina caurulvadu stabilitati pret vibracijam, kuras izraisa spiediena griidieni, stiprinajumi nedrikst bojat caurules.
Maksimalais attalums starp caurules stiprinagjumiem ir 1,2 — 2,4 m.

Ugunsdzgsibas sistémas darbibas nodro§inaSanai ir nepiecieSami siikni. Stiknus uzstadit tiem paredzeta tehniskaja telpa
¢kas pagraba stava. Ugunsdzesibas sist€émas darbibas nodro§inasanai paredzgets uzstadit Cetru stiknu iekartu (2 — darba; 2 —
rezerves) ar razibu 1,01/s un cel$anas augstumu 70,0m.

Veicot blivdarbus ir japreciz€ uz vietas esosa situacija un javadas péc projekta dotajam piezimém. Pirms darbu
veikSanas Biivuznémeéjam, kopa ar Pasiititaju un Bivprojekta vaditaju precizet tehniskos risinajumus un darbu apjomus,

vajadzibas gadTjuma pieaicinot ar1 UK sadalas projekt&taju.

Karstais un cirkulacijas idens
(T3,T4)

Projekta paredzets izbuivét jaunu karsta un cirkulacijas tidensvada sisttmu €ka sanmezgliem un virtuves tehnologijai,
kur tidens ieguve biis no esosajiem ekas tikliem, kuru piesleégumus pie esoSajiem tikliem precizes biivniecibas laika.

Projekta paredzgts izbuivét jaunu auksta iidensvada sistému eka sanmezgliem un virtuves tehnologijai, kur Gdens ieguve
biis no esosa Gidens ievada €ka, kur pieslegumus pie esoSajiem tikliem precizes biivniecibas laika.

Biivnieciba biis sadalita kartas:

- 2. karta paredzgts izblivet pagrabu, 1.stavu un visus stavvadus ar veidgabaliem un piesléguma vietam

- 3. karta paredzéts izbuivét 2. un 3. stava sanmezglus un pargjas iekartas, ko pieslégs pie 2. kartas izbtivétajiem tikliem.

Izbtivi pa kartam skatit kopa ar planiem.

Karsta fidensvada un cirkulacijas sistéma tiek projekteta ar diametriem, DN15-DN32 no plastmasas daudz slanu PE-
Xc/AL/PE kompozit caurulém, ar spiediena klasi PN10 , piem&ram, "WAVIN Tigris K1" vai ekvivalents.

Visam daudz slanu kompozit caurulém un plastikata pres€jamiem savienojumiem jablt izgatavotam razotaja, kas
nodroSina kvalitates kontroli saskana ar LVS EN ISO 9001 prasibam, un jabiit izdotam S§im sertifikatam. Caurulém un
savienojuma dalam jaatbilst LVS EN 21003 standarta prasibam. Savienojuma pres§jamas dalas tiek izgatavotas no
polifenilsulfona (PPSU). Plastikata PPSU temperatiiras izsauktd pagarinajuma koeficients ir tuvs neriis€josa terauda
koeficientam, tapéc plastikata savienojuma korpuss un pres€Sanas uzmava strada ka viens kopums, temperatiiras izmainas
neietekmé savienojuma kvalitati. Visam daudz slanu kompozit cauruléem maksimala darba temperatiira 95°C un darba spiediena
6. bar. NepiecieSama karsta idens temperatiira nedrikst biit zemaka par 55°C un ne augstaka par 70°C.

Karsta un cirkulacijas tidensvada sistéma tiek izblivéta no plastmasas daudz slanu kompozit caurulém, kuram japaredz
ir izolacija no akmens vates Caulas, pieméram, ,,Paroc” AE ar polivinilhlorida parklajumu 6 = 20mm. Visus caurulvadus,
ieskaitot pievadus uz sanitartehnikskajam ieric€m, nodro§ina ar siltumizolaciju.

Caurulvadus izbivet atbilstosi caurulvadu razotaju montazas noteikumiem, t.i. ieverojot attalumus starp stiprinajumiem

u.c. Pirms katras sanitartehniskas ietaises japaredz lodveida aizbidnis. Caurumus parsegumos un sienas priek§ komunikaciju
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uzstadiSanas izveidot ar urbSanas metodi, bez perforatora. Urbuma izmerus izvel&ties atbilstoSus uzstadamo caurulvadu
diametriem.

Karsta tidens patérins noteikts pamatojoties uz izstradato projektu un pastavosajam normam, un tas ir 0.57 1/s.

lek$eja sadzives kanalizacija
(K1)

Projekta paredzets izbuivét jaunu sadzives kanalizacijas sistému &ka sanmezgliem, kur sadzives kanalizacijas
novadi$ana biis pa eso$ajiem &kas tiklu izvadiem, kuru pieslégumus pie esosajiem tikliem precizes biivniecibas laika. Sadzives
kanalizacijas védinasanu paredzg€ts izvietot vietam griestu zona, pieslédzot to pie esos$as sadzives kanalizacijas védinaSanas
sisteémas, kura tiks atjaunota. Ka arf tiks projektéti jauni védinasanas stavvadi.

Projekta paredzéts izbtivét jaunu auksta idensvada sistému €ka sanmezgliem un virtuves tehnologijai, kur @idens ieguve
biis no esosa Gidens ievada €ka, kur pieslegumus pie esosajiem tikliem precizes biivniecibas laika.

Biivnieciba biis sadalita kartas:

- 2. karta paredzgts izblivet pagrabu, 1.stavu un visus stavvadus ar veidgabaliem un piesléguma vietam

- 3. karta paredzgts izblivet 2. un 3. stava sanmezglus un pargjas iekartas, ko pieslégs pie 2. kartas izbivetajiem tikliem.

Izbtivi pa kartam skatit kopa ar planiem.

Projekta rekonstrukcijas laika, paredzets izbuivet kanalizacijas tiklus, kas savac notekiidenus no &ka izbuvetajam
sanitartehniskajam ietaisem. Tie tiks savakti un pievienoti €kas esoSajai kanalizacijas sist€émai. leksgja sadzives paSteces
kanalizacija izbtivéjama no plastmasas PVC-U OPTIMA kanalizacijas caurulém un veidgabaliem. Caurulvadiem ©50-@3110
mm izblives minimalais slipums i = 0.02, bet @75 un @50 i = 0.03 izpludes virziena. Visus kanalizacijas pasteces caurulvadus
sava starpa savienot, veidojot 45° lenki.

Saimnieciskas kanalizacijas stavvadu un novadcaurules no sanitari tehniskam iericém paredz&ts izbtivét no plastmasas
PVC-U OPTIMA kanalizacijas caurules ar veidgabaliem un stipringjumiem, piem&ram, "Wavin" vai ekvivalents. Visam PVC
caurulém un savienojuma dalam ir jabiit izgatavotam razotaja, kas nodrosina kvalitates kontroli saskana ar LVS EN ISO 9001
prasibam, un jabit izdotam §im sertifikatam. Neplastificetam polivinilhlorida struktiiras PVC caurulém, kas paredzetas sadzives
notekiidenu sisttmam, ir jaatbilst LVS EN 1453-1 standarta prasibam, bet savienojuma dalam - LVS EN 1329 standarta
prasibam. Caurules un savienojuma dalas ir uzmavu veida, kas tieck komplekt&tas ar gumijas gredzeniem, kuri atbilst LVS EN
681-1 standarta prasibam un nodrosina uzticamu savienojuma blivumu. Sist€éma ir izturiga pret notekiideniem, kuru temperatiira
nesasniedz 950C (islaiciga 2 min izturiba, ja pliisma neparsniedz 30 I/min). PVC-U materiala izejvielas blivums 1400 kg/m®.

Pirms biivniecibas darbu uzsakSanas obligati precizét caurulvadu diametru, materialu un novietojumu pieslégumu
vietas.

Projekta paredzgeti Cetri ventilacijas stavvadi, kas izvaditi uz virs jumta. Védinasanas stavvadu izvietojumu precizét
biivniecibas laika. Kanalizacijas sist€émas tiriSanas nodrosinasanai uz stavvada nepiecieSams uzstadit revizijas likas. Zem
izlietnu sifoniem jaiemont€ veidgabali caurulu tiriSanai. Vietas kur caurules iet zem griestiem , kanalizacijas izvada augstakaja

punkta un pirms izvadiem no €kas, kur tas iesp&jams, paredz&tas tiriSanas atveres caurulvadu tirisanai.



Pasiititajs: Objekts: 2 0 1 8

PROJEKTETAJS.LV

Paredzets uzstadit ugunsdroSibas manzetes ieblivi, vietas, kur kanalizacija iet cauri parsegumam. UgunsdroSajam
manzetem jaatbilst ugunsizturibas parametriem EI 30; 60. Caurumus parsegumos un sienas priek§ komunikaciju uzstadisanas
izveidot ar urb$anas metodi, bez perforatora. Urbuma izmérus izvél&ties atbilstosus uzstadamo caurulvadu diametriem.

Ieksgjie kanalizacijas tikli paredzEti izbuvét no PVC OPTIMA caurulvadiem ar diametru @50, @75 un @110.

Notekiidenu maksimalais daudzums 2.891/s.

lek3eéja lietus iidens kanalizacija
(K2)

Lietus kanalizacija projektéta tiek projekteta ka pasteces sistéma, kas savac notekiidenus no €kas jumta un pasteces cela
novada tos pilsétas lietus kanalizacijas sistéma, kas neparsniedz maksimalo iepliidi. Paredz&ts eso$as noteksa savakt zem& un
pieslégt pie pilsetas lietus kanalizacijas tikliem. Esosas lietus tidens notekas caur &ku un jumta svacg€jteknes tiek atjaunotas, un
projektetas ar izlaidi zem zemes uz jaunprojektejamajiem lietus fidens tikliem. Lietus kanalizacijas tikli tiks izbGiveti 2. karta.

Prognozgjamais lietus kanalizacijas notekiidenu kopgjais aprékina daudzums no jumta sastada 46.05/s. Fasades noteku
pievienojumi rekonstrugjami un saglabajami esoSie pievienojuma punkti.

Visas izmainas projekta biivniecibas gaita veikt autoruzraudzibas kartiba.

Projekta rekonstrukcijas laika, paredzets izbuivét lietus kanalizacijas tiklus, kas savac atmosfeéras nokriSnus no &kas
jumta. Tie tiks savakti un pievienoti ar&jam lietus Tidens magistralém, tikliem. Ieks€ja lietus Gidens kanalizacija izbuivéjama no
plastmasas kanalizacijas caurulém un veidgabaliem. Caurulvadiem @160 mm izblives minimalais slipums i = 0.004, izpludes
virziena. Visus lietus tidens kanalizacijas pasteces caurulvadus sava starpa savienot, veidojot 45° lenki.

Lietus tidens kanalizacijas sist€émas tiriSanas nodro$inasanai uz stavvada nepiecieSams uzstadit revizijas likas. Vietas

kur caurules iet zem griestiem, lietus tidens kanalizacijas izvada augstakaja punkta un pirms izvadiem no €kas, kur tas iesp&jams,

paredzgétas tirisanas atveres caurulvadu tiriSanai.

lek$eja raZoSanas kanalizacija
(K3)

Projekta paredz&ts izbiivét jaunu razo$anas kanalizacijas sisttmu €ka virtuves tehnologijai, kur razoSanas kanalizacijas
novadiSana biis pa jaunprojektéto €kas tiklu izvadu, kuru pieslégumus preciz€s biivniecibas laika. RazoSans kanalizacijas
védinasanu paredzgts izvietot vietam griestu zona, pieslédzot to pie jaunprojktéjamas veédinasanas sist€mas stavvada. RazoSanas
kanalizacijas tikli tiks izbtiveti 3 karta.

Projekta rekonstrukcijas laika, paredzets izbuvet razoSanas kanalizacijas tiklus, kas savac notekiidenus no &ka
paredzgtajam virtuves tehnologijas iekartam. Iek$§ja raZoSanas paSteces kanalizacija izbiivéjama no plastmasas PVC-U
OPTIMA kanalizacijas caurulém un veidgabaliem. Caurulvadiem @50-@110 mm izbtives minimalais slipums i = 0.02, bet @75
un @50 i = 0.03 izpludes virziena. Visus raZzo$anas kanalizacijas paSteces caurulvadus sava starpa savienot, veidojot 45° lenki.

Razo$anas kanalizacijas stavvadu un novadcaurules no iekartam paredzg€ts izbuivét no plastmasas PVC-U OPTIMA
kanalizacijas caurules ar veidgabaliem un stiprinajumiem, pieméram, "Wavin" vai ekvivalents. Visam PVC caurulém un

savienojuma dalam ir jabut izgatavotam razotaja, kas nodroSina kvalitates kontroli saskana ar LVS EN ISO 9001 prasibam, un



Pasiititajs: Objekts: 2 0 1 8

PROJEKTETAJS.LV

jabtt izdotam $im sertifikatam. Neplastifictam polivinilhlorida struktiras PVC caurulém, kas paredz&tas sadzives notektidenu
sist€émam, ir jaatbilst LVS EN 1453-1 standarta prasibam, bet savienojuma dalam - LVS EN 1329 standarta prasibam. Caurules
un savienojuma dalas ir uzmavu veida, kas tieck komplektétas ar gumijas gredzeniem, kuri atbilst LVS EN 681-1 standarta
prasibam un nodro$ina uzticamu savienojuma blivumu. Sist€ma ir izturiga pret notekiideniem, kuru temperatiira nesasniedz
950C (islaiciga 2 min izturiba, ja pliisma neparsniedz 30 1/min). PVC-U materiala izejvielas blivums 1400 kg/m?.

Pirms biivniecibas darbu uzsakSanas obligati precizét caurulvadu diametru, materialu un novietojumu pieslégumu
vietas.

Projekta paredz&ts viens ventilacijas stavvads, kas izvadits virs jumta. VEdinaSanas stavvada izvietojumu precizét
biivniecibas laika. RazoSanas kanalizacijas sist€émas tiriSanas nodro§inasanai uz stavvada nepiecieSams uzstadit revizijas liikas.
Zem izlietnu sifoniem jaiemonté veidgabali caurulu tiriSanai. Vietas kur caurules iet zem griestiem , kanalizacijas izvada
augstakaja punkta un pirms izvadiem no €kas, kur tas iesp&jams, paredzetas tiriSanas atveres caurulvadu tirisanai.

Paredzets uzstadit ugunsdroSibas manzetes ieblivi, vietas, kur kanalizacija iet cauri parsegumam. UgunsdroSajam
manzeteém jaatbilst ugunsizturibas parametriem EI 30; 60. Caurumus parsegumos un sienas priek§ komunikaciju uzstadisanas
izveidot ar urbSanas metodi, bez perforatora. Urbuma izme&rus izveleties atbilstoSus uzstadamo caurulvadu diametriem.

Péc izvadiSanas no €kas tos paredzEéts attirit ar tauku atdalitaja palidzibu, kur novadis attiritos Gdenus sadzives
kanalizacijas sistema. Skatit ar&jo tiklu planu sadalu.

Specifikacijas noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam Latvija akreditétam tehniski ekvivalentam
iekartam un materialiem. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un ES normativo aktu
nosacljumiem. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai
par $o izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalposanas limeni. Noradito iekartu un materidalu nomaina ir iesp&jama ar citam
tehniski ekvivalentam vai labakam iekartam un materialiem.

Visi dati specifikacijas doti orientgjosi tames sagatavoSanai. Bivdarbu apjomi var tikt mainiti, saskanojot ar izmainas ar
Autoruzraugu un Pasutitaju.

Visas izmainas projekta biivniecibas gaita veikt autoruzraudzibas kartiba.

Izstradaja: Kristaps Jakimovs
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Telpas eksplikacijas nr.
Augstuma atzime

EsoSa konstrukcija
Projektéjama konstrukcija
Projektéjama jauna aila

Aizmargjama aila

un siltumizolacija nomaina

Projektéjama gipskartona siena

Projektéjams piekartas fasades apSuvums

Projektéjama cokola siltumizolacija

+0.560 _
b I Augstuma atzime
2. STAVA EKSPLIKACIJA

Nr. NOSAUKUMS PLATIBA, m?

201 KAPNU TELPA 38

202 SKOLOTAJU ISTABA 19.8

203 MEDICINAS KABINETS 15.3

204 MACIBU KLASE 39.7

205 MACIBU KLASE 38.8

206 MACIBU KLASE 39.7

207 MACIBU KLASE 40.5

208 MACIBU KLASE 39.7

209 MACIBU KLASE 38.8

210 VESTIBILS 86.2

211 BALKONS 4.7

212 BIBLIOTEKA 91.5

213 BIBLIOTEKAS KRATUVE 16.8

214 METODISKAIS KABINETS 45.0

215 LATVIESU VALODAS KABINETS 38.7

216 ADMINISTRACIJAS TELPA 19.8

217 ADMINISTRACIJAS TELPA 19.6

218 ADMINISTRACIJAS TELPA 19.9

219 PALIGTELPA 134

220 MACIBU KLASE 37.5

221 MACIBU KLASE 38.3

222 MACIBU KLASE 39.0

223 DABASZINIBU KABINETS 55.1

224 PALIGTELPA 19.9

225 TUALETE 16.1

226 GAITENIS 115.5

227 KAPNU TELPA 45

228 PALIGTELPA 9.4

229 PALIGTELPA 25.7

230 PALIGTELPA 4.1

KOPA! 1036.6
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SIGULDAS 1. PAMATSKOLA
3. STAVS

Stavvads izbavéts 3.karta
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Telpas eksplikacijas nr.

Augstuma atzime

Eso$a konstrukcija

Projektéjama konstrukcija

Projektéjama jauna aila

Aizmiréjama aila

Projektéjams piekartas fasades apSuvums
un siltumizolacija nomaina

Projekt&jama cokola siltumizolacija

Projektéjama gipskartona siena

+0.560 _
N Augstuma atzime
3. STAVA EKSPLIKACIJA

Nr. NOSAUKUMS PLATIBA, m?

301 KAPNU TELPA 3.7

302 SOCIALA PEDAGOGA KABINETS 20.3

303 SARUNU TELPA 14.8

304 FIZIKAS KABINETS 60.1

305 PALIGTELPA 19.0

306 INFORMATIKAS KABINETS 39.7

307 INFORMATIKAS KABINETS 40.8

308 MACIBU KLASE 39.7

309 MACIBU KLASE 39.7

310 VESTIBILS 72.0

3N MACIBU KLASE 37.6

312 MACIBU KLASE 36.9

313 MACIBU KLASE 36.9

314 MACIBU KLASE 38.3

315 MACIBU KLASE 38.2

316 KIMIJAS KABINETS 56.6

317 PALIGTELPA 19.9

318 TUALETE 16.1

319 GAITENIS 115.4

KOPA 7455
PASUTITAS:  Siguldas novada pasvaldiba ! PASSIFRS
- Reg.nr. 90009225180, Emestines iela 34, Riga, LV-1046 BD10-2017
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SIA_"Bﬁvz_iizains" , Gertriudes iela 2-9b, Riga KADASTRANR: 80150030729 BP
Talrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

BOVPROJ. VAD. A. Teresko 04.04.2018 | ZiMEJUMS: LAPA
BOVPROJ. D.VAD. K. Jakimovs 04.04.2018 3. stava plans ar 01,T3,T4, K1 sistemam _
IZSTRADAJA R. Strazding 04.04.2018 M: B/M UK-3




St.v. K1-1 OD110
Stavvads izblvéts 3.karta

Rmg

K10D110
Kp

4.210

K1 0D110 °
Kp

PIEZIMES

K1 OD50

Izbavéts 3.karta

Rmg

4.210

— TA K1 OD50 Uz 0.stavu

Rmg

K1 OD50

1. Pirms darbu saksanas tehnologisko risinajumu, pieslégumu mezglus un detalas precizét ar izvéléto iekartu piegadataju,

un to atbilstibu projektam saskanot ar projekta autoru.
2. Plana lapas skatamas kopa ar shémam.

3. Pieslegumus un diametrus eso$ajiem ekas tikliem precizét uz vietas
4. UK sistému stavadi montéjami apslépti - ugunsdro$as $ahtas un konstrukcijas, paredzot izolaciju.
5. Karsta Gdens sagatavo$ana siltummezgla ar cirkulacijas atpakalgaitu.

6. Nodrosinama briva piekli$ana atslédzoSai armatrai, tiriSanas atverém.

7. Kanalizacijas sisttma montéjama ar kritumu uz stavadu un izlaides pus.
8. Caurulvada @110 mm izblves minimalais slipums i = 0.02, bet @75 un @50 i = 0.03 izlaides virziena.

9. Bavniecbas laika precizét tiklu izbdvi un atradanas vietu.

Izbavéts 3.karta

TA

PASUTITAJS:  Siguldas novada pasvaldiba PASSIFRS
P " Reg.nr. 90009225180, Ernestines iela 34, Riga, LV-1046 BD10-2017
. OBJEKTS: Siguldas 1. pamatskola
SIA ADRESE: Pulkveza Brieza iela 105, Slgulda STADIJA
SIA "Biavdizains", Gertrides iela 2-9b, Riga KADASTRANR: 80150030729 BP
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St.v. T3-1 @32x3.00
St.v. T4-1 @20x2.25
Stavvadi izblveti 3.karta T3 ©20x2.25

T3 @25x2.50 <>
T4 @16x2.00 T3 @20x2.25

Rmg Rmg
Rmg T3 y
T3 ©20x2.25 / T3 @25x2.50
T3 ©25x2.50 =
T4 @16x2.00
T3 @25x2.50 |
4.21 d Rmg  Rmg
Rmg
Rmg
T3 B20x2.25
T3 B20x2.25

PIEZIMES:

1. Izméri doti mm;

2. Augstuma atzimes dotas m;

3. Par x0.000 atzimi pienemta projektéjama 1.stava gridas atzime ;

4. Pirms bavdarbu uzsakSanas blvuznémeéjam japarbauda visi esoSie un projektétie izméri, blivuznéméjs ir atbildigs
par visiem bavniecibas darbu apjomiem;

. Auksta ddens caurulvadu stiprinajumus pie sienam, Sahtas un griestiem paredzét saskana ar razotaju sniegtajam
montazas instrukcijam;

. Vietas, kur Gidensvads iet cauri gridai vai mira sienai japaredz caurulvada aizsarg€aula un ugusdzésibas manzete;

. Aukstajam Gdensvadam japaredz pretkondensata izolacija - porgumija 19mm;

. lekS&jam aukstajam Gdensvadam ar DN apziméts caurulvada iek3&jais diametrs;

. Pirms katras sanitartehniskas ietaises japaredz lodveida ventilis;

10. Eso3as un projektétas caurulvada augstuma atzimes japrecizé pirms buvniecibas laika;

11. Udens iztuk$o$anu veikt caur izlaidi, caurulvadiem veidot slipumu 0.002 uz tuvuma eso! | a stavvada virzien3;

12. Pirms buvniecibas darbu uzsak8anas obligati precizé&t caurulvadu diametru, materialu un novietojumu pieslégumu

vietas pie esoSajiem tikliem.

¢}
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St.v. U1-1 @32x3.00
Stavvads izbaveéts 3.karta

Rmg

U1 @25x2.50

Rmg  Rmg

PIEZIMES:

1. Izméri doti mm;

2. Augstuma atzimes dotas m;

3.

4. Pirms buvdarbu uzsak3anas buvuznémeéjam japarbauda visi esoSie un projektétie izméri, blvuznéméjs ir atbildigs

Par £0.000 atzimi pienemta projektéjama 1.stava gridas atzime ;

par visiem blvniecibas darbu apjomiem;

. Auksta 0dens caurulvadu stiprinajumus pie sienam, 8ahtas un griestiem paredzét saskana ar raZotaju sniegtajam

montazas instrukcijam;

. Vietas, kur Gdensvads iet cauri gridai vai mira sienai japaredz caurulvada aizsarg€aula un ugusdzésibas manzete;
. Aukstajam Gdensvadam japaredz pretkondensata izolacija - porgumija 19mm;

. lekS&éjam aukstajam Gdensvadam ar DN apziméts caurulvada iek3€&jais diametrs;

. Pirms katras sanitartehniskas ietaises japaredz lodveida ventilis;

10. Eso8as un projektétas caurulvada augstuma atzimes japrecizé pirms bavniecibas laika;
11. Udens iztuk§o$anu veikt caur izlaidi, caurulvadiem veidot slipumu 0.002 uz tuvuma eso! | a stavvada virzien3;
12. Pirms bavniecibas darbu uzsak8anas obligati precizét caurulvadu diametru, materialu un novietojumu pieslégumu

vietas pie esoSajiem tikliem.
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Udensapgades un kanalizacijas sistému galvenie raditaji

Patérini

Sistémas nosaukums ook st | Piezimes
Udensapgade 01 1.29 277 4.90 kopé&jais patérins
Karsta tidens apgade T3; T4 0.57 1.07 1.47 siltumslodze - 62kW
Kanalizacija K1 2.89 2.177 4.90
Lietuskanalizacija K2 46.05 no jumta
Argja ugunsdzésiba 30.00
lek$&ja ugunsdzesiba 1.00 1. striiklai

Vispargjie raditaji

Udensapgades un kanalizacijas sistému tikli izprojektéti saskana ar
projektéSanas uzdevumu un LR spéka eso$am normam un noteikumiem -

LBN 221-15 "Eku iek3&jais Gdensvads un kanalizacija".

LBN 222-15 "Udensapgades bives".
LBN 223-15 "Kanalizacijas baves".

Projekta izstradei izmantoti topografiskie un uzmérijumu materiali.
Tiklu montaza un pienem$ana veicama saskana ar biivniecibas normam.

Pienemtie apzimé&jumi

Udensapgades un kanalizacijas sistému galvenie raditaji
lek$&jais ugunsdzésibas tdensvads (1 striikla ar patérinu 1 1/'s). Kranu darbibas radiuss 30 m.

Argja idensapgade ar argjo tdens patérinu 30 I/s

Udensapgades un kanalizacijas dalas pamatkomlpekta ziméjumu saraksts 4.kartai

N.p.k. Nosaukums Piezimes
UK-01 Vispargjo raditaju lapa b/m
UK-02 2. stava plans ar U1,T3,T4, K1 sistémam M 1:100
UK-03 3. stava plans ar U1,T3,T4, K1 sistemam M 1:100
UK-04 Izometriskas shémas U1 sistémam M 1:100
UK-05 Izometriskas shémas T3, T4 sistémam M 1:100
UK-06 |zometriskds shemas K1 sistémam M 1:100
leks&jie tikli. lekartu un materialu specifikacijas uz .. lapam

PIEZIMES

1.

O 0 N O O A W DN

Pirms darbu sak$anas tehnologisko risinajumu, pieslégumu mezglus un detalas precizét ar izvéléto iekartu piegadataju,
un to athilstibu projektam saskanot ar projekta autoru.

. Plana lapas skatamas kopa ar shémam.

. UK sistému pievadi iekartam mont&jami apslépti - sienas, paredzot izolaciju.

. UK sistému stavadi montgjami apslépti - ugunsdro$as $ahtas un konstrukcijas, paredzot izolaciju.
. Karsta Udens sagatavo$ana siltummezgla ar cirkulacijas atpakalgaitu.

. Nodro$indma briva piekli$ana atsledzo3ai armatdrai, tiriSanas atverém.

. Kanalizacijas sisttma monté&jama ar kritumu uz stavadu un izlaides pus.

. Caurulvada @110 mm izbGves minimalais slipums i = 0.02, bet @75 un @50 i = 0.03 izlaides virziena.
. Blvniecibas laika precizét tiklu izblvi un atrasanas vietu.

BUVPROJEKTA DALAS VADITAJA APLIECINAJUMS

S7 bavprojekta UK dalas risinajumi atbilst Latvijas bvnormativu un
citu normativo aktu, ka arf tehnisko vai ipaso noteikumu prasibam.

Kristaps Jakimovs 3-00856

(vards, uzvards, sertifikata nr.)

Bavprojekta dalas vaditajs

16.04.2018.
(datums) (paraksts)

—— U1 —— Aukstais ddensvads
—— K1 —— Sadzives kanalizacija
—— T3 —— Karstais Gdensvads
Cirkulacijas adensvads
—— K2 —— Lietus 0dens kanalizacija
—— U2 —— Ugunsdzesibas tdensvads
Razo$anas kanalizacija
Rmg Roku mazgatne
Mg Mazgatne
IRmg Invalidu roku mazgatne
Kp Klozetpods
IKp invalidu klozetpods
U urinals
D dusa
ID invalidu dusa
Lkr laisti$anas krans
TR gridas traps
TA tiri$anas atvere grida
R revizija

1ZSTRADAJA R. Strazding

04.04.2018

M: BIM

PASUTITAJS:  Siguldas novada padvaldiba PAS.SIFRS
P - Reg.nr. 90009225180, Emnestines iela 34, Riga, LV-1046 BD10-2017
< OBJEKTS: Siguldas 1. pamatskola
SIA ADRESE: Pulkveza Brieza iela 105, Slgulda STADIA
SIA "Bavdizains", Gertrides iela 2-9b, Riga KADASTRANR: 80150030729 BP
Talrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745
BUVPROJ. VAD. A. TereSko 04.04.2018 ZTMEJUMSZ VI S pé I'Tg o I'éthéj u I a pa LAPA
BUVPROJ. D.VAD. K. Jakimovs 04.04.2018 _
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Biivdarbu apjomu saraksts UK sadalai

Nr.p.k.l

Darbu nosaukums

| Meérvieniba |Daudzums| Piezimes

3. karta

IekSejie tikli

Plastmasas daudzslanu kompozitcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar

Daudzslanu kompozitcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stipringjumiem un

1 |[stiprindjumiem un veidgabaliem PPSU, pieméram, "WAVIN Tigris K1" m 12,6
DN15 (20x2,25), montaza
Plastmasas daudzslanu kompozitcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar
2 [stiprinajumiem un veidgabaliem PPSU, pieméram, "WAVIN Tigris K1" m 14,8
DN20 (25x2,5), montaza
Plastmasas daudzslanu kompozitcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar
3 |stiprinajumiem un veidgabaliem PPSU, pieméram, "WAVIN Tigris K1" m 1,0
DN25 (32x3,0), montaza
4 Pretkondensata izolacija - porgumija - plastmasas caurulei DN15 (pieméram, m 12.6
"ARMAFLEX"), montaza ’
5 Pretkondensata izolacija - porgumija - plastmasas caurulei DN20 (pieméram, m 14.8
"ARMAFLEX"), montaza ’
6 Pretkondensata izolacija - porgumija - plastmasas caurulei DN25 (pieméram m 10
"ARMAFLEX"), montaza ’
7  |Noslégarmatira - lodveida ventilis ar saskriivi DN 15, montaza gb. 18
8 [Noslegarmatiira - lodveida ventilis ar saskriivi DN 20, montaza gb. 1
9 |Ugunsdzésibas manzetes caurulvadam DN15, montaza kpl. 1*
10 |Ugunsdzgsibas manzetes caurulvadam DN20, montaza kpl. 1*
11 |Pieslégums esoSajiem tikliem vietas 3
12 |Caurulvadu, veidgabalu piegade un ar to saistitie darbi kpl. 1*
13 [Ugunsdrosas putas vai lenta kpl. 1*
14 |Savienojumi, pakojums u.c. nepiecieSamie materiali kpl. 1*
15 |Paligmateriali montazai kpl. 1*
16 |Citi neuzskaititie materiali kpl. 1*

1 |veidgabaliem PPSU, pieméram, "WAVIN Tigris K1" DN12 (16x2,00), m 5,5
montaza
Daudzslanu kompozitcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stipringjumiem un
2 |veidgabaliem PPSU, pieméram, "WAVIN Tigris K1" DN15 (20x2,25), m 19,5
montaza
Daudzslanu kompozitcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stipringjumiem un
3 |veidgabaliem PPSU, pieméram, "WAVIN Tigris K1" DN20 (25x2,5), m 8,5
montaza
4 Izolacija plastmasas caurulei DN12 no akmens vatescaulas (pieméram m 55
"Paroc"AE) ar polivinilhlorida parklajumu § = 20mm, montaZza ’
5 Izolacija plastmasas caurulei DN15 no akmens vatescaulas (pieméram m 19.5
"Paroc"AE) ar polivinilhlorida parklajumu § = 20mm, montaZza ’
6 Izolacija plastmasas caurulei DN20 no akmens vatescaulas (pieméram m 2.5
"Paroc"AE) ar polivinilhlorida parklajumu § = 20mm, montaZza ’
7  |Noslégarmatiira - lodveida ventilis saskriivi DN 15, montaza gb. 10
8 |Noslégarmatira - lodveida ventilis saskriivi DN20, montaZza gb. 1
9  [Ugunsdzesibas manzetes caurulvadam DN12, montaza kpl. 1*
10 |Ugunsdzesibas manzetes caurulvadam DN15, montaza kpl. 1*
11 |Ugunsdz@sibas manzetes caurulvadam DN20, montaza kpl. 1*
12 |Pieslégums esoSajiem tikliem vietas 5
13 [Caurulvadu, veidgabalu piegade un ar to saistitie darbi kpl. 1*
14 |Ugunsdrosas putas vai lenta kpl. 1*
15 [Savienojumi, pakojums u.c. nepiecieSamie materiali kpl. 1*
16 |Paligmateriali montazai kpl. 1*




Biivdarbu apjomu saraksts UK sadalai

Nr.p.k.l Darbu nosaukums | Mérvieniba |Daudzums| Piezimes
3. karta
IekSejie tikli
17 |Citi neuzskaititie materiali kpl. 1*
| PVC OPTIMA kanalizacijas caurules ar veidgabaliem un stiprinajumiem @50 m 132
(piem@ram, "Wavin" vai ekvivalents), montaza ’
3 PVC OP.TII\ZIA kanalizﬁf:ijas c.aurulles ar Veidgabal_if:m un stiprinagjumiem m 74
@110 (piemeram, "Wavin" vai ekvivalents), montaza
5 Ugunsdzgsibas manzetes (350, montaza kpl. 1*
7  |Ugunsdzesibas manzetes @110, montaza kpl. 1*
15 |Pieslégums esoSajiem tikliem kpl. 6
16 |Caurulvadu, veidgabalu piegade un ar to saistitie darbi kpl. 1*
17 [Ugunsdrosas putas vai lenta kpl. 1*
18 |Savienojumi, pakojums u.c. nepiecieSamie materiali kpl. 1*
19 |Paligmateriali montazai kpl. 1*
20 |Citi neuzskaititie materiali kpl. 1*
[ Sanitartehmiskasieris ]
1 |Klozetpods Connect Aquablade ar skaloSanas kasti un vaku gb. 8
3 |Izlietne Connect Cube, 50cm, balta gb. 9
7  |Jaucejkrans Ceraplan III, izlietnei, hroms gb. 9
9 [Noplude, hroms gb. 9
10 [Sifons, hroms gb. 9
Piezimes:
| Buivdarbu apjomu sarakstu skatit kopa ar iekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkumu, projekta dokumentaciju
" un grafisko dalu.
Izstradajot piedavajumu, biivuznéméjam riipigi japarskata projekts un apjomos jaieklauj ar1 neuzraditie darbi un
2. materiali, lai kvalitativi veiktu biivniecibu atbilsto$i konkréta biivuznémgja pielietotajai tehnologijai, un, bez kuriem
nebitu iespgjama buivdarbu tehnologiski pareiza, un, speka eso$ajiem normativiem atbilstosa, veiksana pilna apjoma.
3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LV normativo aktu nosacijumiem.
4.  Projekta uzraditos materialus iespgjams aizvietot ar lidzvertigiem, ES sertificetiem attiecigas nozares materialiem.
5 Visi dati iekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkuma doti orientgjosi tames sagatavoSanai. Buvdarbu apjomi var
© tikt mainiti, saskanojot izmainas ar pasiititaju, blvuzraugu un autoruzraugu.
6 Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par
" So izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas Itmeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar
7. Specifikacijas tabulu skatit kopa ar projekta risindjumiem.
Izstradajot piedavajumu blivuznémejam ripigi parskatit projektu un apjomos jaieklauj ar neuzraditie darbi un
8.  materiali, lai kvalitativi veiktu biivniecibu atbilsto$i konkréta bavuznémeéja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem
nebiitu iespgjama buivdarbu tehnologiski pareiza un speka esosajiem normativiem atbilstoSa veik$ana pilna apjoma.
9 Jaizmanto tikai tie biivniecibas materiali, kas parada augstu savienojamibu ar vidi un veselibu saistiba ar So materialu
© ileguvi, parstradi, transportéSanu, izmantoSanu un atkritumu apsaimniekoSanu.
10.  Visi materialu apjomi uzraditi neievérojot materialu atgriezumus.
1. Ja ie.ka'lrtu, kogstrukciju un materialu kopsavilkumﬁ nav noF_'Eldita kada konkréta materiala kvalitates raditaji, to
kvalitates un iestrades prasibas skatit projekta dokumentacija.
2. P_irms b}'lvniecit‘)jds darbq uzsaks$anas obligati precizet caurulvadu diametru, materialu un novietojumu pieslégumu
vietas pie esoSajiem tikliem.
13 * materiali un apjomi precizg€jami, ta lai var realiz&t projekta sniegto risinajumu izpildi.

Izstradaja: Kristaps Jakimovs
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