PASKAIDROJUMA RAKSTS

Lietus Gdens kanalizacija

Dotais LK lietus kanalizacijas projekts izstradats balstoties uz pasititaja
uzdevumu un atbilstosi pastavo$ajam LBN normam.

Projektéta lietus Gdens novadi$ana no &ku jumtiem Melioratoru iela 2 un
Pulkveza Brieza iela 80 — piesléegums pie eso3ds lietus ddens kanalizacijas
stavvadiem €ku pagraba. Lietus ddens novadidana no brauktuves — projektétas
gialijas. Kopé&ja lietus Gdens novadiS$ana projektéta eso$aja lietus kanalizacijas
sisttma, veikt kanalizacijas parslégéanu, demontét vai noslégt esoso lietus
kanalizaciju, kas netiek izmantota.

Kanalizacijas caurulvadu pamatné paredzéts 15 cm smildu spilvens, kas
nedrikst saturét akmenu (cietas) frakcijas lielakas par 20mm. Caurules jaapber ar
smilti 20cm, japieblieté. Aizberot trandeju grunts japieblieté kartds pa 30cm. Visam
sistemam buvniecibas gaita ir pilnvértigi jafunkcioné. Caurules ieguidamas ar cauruju
piegadataju instrukcijam.

Bivdarbu organizacija

1. Kanalizacijas tikiu izbave izmantot Latvija sertificetus
bavmaterialus(caurules, savienojumu detalas u.c.);

2. Pirms darbu veik8anas Bavfirmai pasvaldibas Bivvaldé sapemt Bivatlauju
un sanemt raksanas atlauju;

3. lzsaukt geodézistu un vina klatbitné nospraust tiklu trasi;

4, Bavvietu aprikot ar atbilsto$am zimém, barjeram, bridinajuma lentam u.c.
atbilstosi prasibam;

5. I1zsaukt citu komunikaciju Tpadniekus vai valditajus;

6. Objekta ieverot nepiecieSamos darba drostbas noteikumus un pasakumus

saskana ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.318,
Riga 2000. gada 19. septembrT (prof. Nr.44 9.) “ Noteikumi par darba
droSibas un veselibas aizsardzibas organizé$anas un darba vietu
iekartoSanas prasibam bivlaukumos”;

7. TranSeju rak8anu eso3o0 komunikaciju tuvuma veikt tikai ar rokam.
Kanalizacijas un Gdensapgades vadus guldit uz smilts pamatnes b~0,2-
0,3m, trandeju ripigi aizberot. Uz caurulvadiem atrasties akmegi u.c.

8. Tran3ejas aizb&r8anu veikt pa kartam ar blieté$anu ik pa 30cm;

9. Pirms tran3ejas aizb&r§anas pieaicinat geodézistu un veikt jaunizbivétos
lietus kanalizacijas un drenazas topografisko uzméridanu;

10.  Veikt objekta labiekartoSanu (izhdzinat rakumus, atjaunot asfaltu, zalaju
u.c.);

11.  Darba gaitad veikt visu nepiecieS§amo protokolé$anu, segto darbu aktu u.c.
dokumentécijas sastadi$anu;

12. Sapemt jaunizbavétos lietus kanalizacijas un drenazas izpildshémas,
noformét objekta nodo3anu un visu dokumentaciju nodot pasvaldibas
Bivvaldei un pasatitdjam, saskana ar nepiecieSamajam prasibam.

Lietus un atkusSpa Gidenu daudzuma aprékins

Gada lietus un atku$pa tdenu daudzums:
W = 10 x H®d x g x F x 0.7 ,(m*) ;

H%! = 368 mm

Ménesa lietus un atkuspa didenu daudzums:
W = Wl 12 (m?)

_ GADA MENESA
PLATIBA NOTEKUDENU NOTEKUDENU
SECUNMANIFS A F (HA) DAUDZUMS, m* | DAUDZUMS, m®
yyoad Wn
Melnie segumi 41.40
(asfalts u. tml.) 0.9 0.150 496,80 '
Zalajs 0.1 0,000 0 0
Jumti 1.0 0,184 473,98 39,50
Skembas 0.6 0,000 0 0
Kopa 0,334 970,78 80,9
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