SKAIDROJOŠS  APRAKSTS
1. TEHNISKAIS RISINĀJUMS
1.1. Būvprojekta EST daļa izstrādāta atbilstoši Latvijas Republikas būvnormatīviem LBN 262-15 „Elektronisko sakaru tīkli”, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.
1.2. Būvprojekta EST daļas risinājumi  izstrādāti  pamatojoties  uz izsniegto darba uzdevumu DU ID: 201061 (DU: 3767_1), SIA „LATTELECOM” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem – LTN-7363.
1.3. Būvprojektā EST daļā paredzēts veikt SIA „Lattelecom” esošā vara tīkla iznešana no projektējamās brauktuves zonas Saules ielā, Siguldā. Veicamajos darbos tiek paredzēts veikt esošā vara kabeļa demontāžu, jaunas projektējamās kabeļu kanalizācijas izbūve, projektējamo vara kabeļu ieguldīšanu projektējamajā kabeļu kanalizācijā un esošo kabeļu pārslēgšanu.
1.4. Vara tīkla kabeļu pārslēgšana tiek veikta starp SIA „Lattelecom” esošo vara tīkla sadales skapjiem - SIS-1, Tālavas un Egļu ielu krustojumā (TE_DIPS_NR: 210409P047*03), un SIS-1, Saules ielā (TE_DIPS_NR: 210409P047*06).
1.5. Būvprojekta EST daļas risinājumos paredzēti sekojoši darbu apjomi:
· Izbūvēt projektējamo kabeļu kanalizācijas tīklu (d50mm un d100mm) Saules ielā;

· Uzstādīt projektējamās kabeļu kanalizācijas akas (KP-PEH),
· Izmantojot atklāto tranšejas rakšanas metodi zaļajā zonā, veikt kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšanai tranšejā,
· Izmantojot atklāto tranšejas rakšanas metodi brauktuves zonā, veikt kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšanai tranšejā, Saules ielas pāreju izbūvei;
· Šķērsojumu vietās ar citām inženierkomunikācijām veikt to atrakšanu, precizēt dziļumu un trasi dabā,

· Veikt būvniecības zonas sakārtošanu iepriekšējā stāvoklī pēc kabeļu kanalizācijas tīkla būvniecības pabeigšanas;
· Projektējamo vara kabeļu ieguldīšanu projektējamajā kabeļu kanalizācijas tīklā,

· Projektējamo pārslēgšanas uzmavu uzstādīšana,

· Pārslēgto vara kabeļu demontāža no Saules ielas projektējamās braucamās daļas.
1.6. Darbu apjomu un materiālu specifikācijas  var tikt  koriģētas  tīkla  izbūves  gaitā, saskaņā ar pasūtītāja norādījumiem.
1.7. Celtniecības gaitā ievērot saskaņojumu nosacījumus, tehnisko standartu prasības „Vispārīgos  būvnoteikumus” ( MK  noteikumi Nr.500 ), MK noteikumi  Nr.501 „Elektronisko  sakaru  tīklu  ierīkošanas  būvniecības kārtība”, Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, darba  drošības prasības  (MK  noteikumi  Nr. 92 ” Darba  aizsardzības   prasības, veicot būvdarbus”), vides aizsardzības likumu, atkritumu apsaimniekošanas likumu un citus normatīvos aktus.
1.8. Būvprojekta realizācijas gaitā radušos būvniecības atkritumus apsaimniekot atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas likumam, MK noteikumiem Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”, kā arī pašvaldību saistošajiem noteikumiem.
1.9. Bīstamos atkritumus klasificēt atbilstoši MK noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus”.
DABAS AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

1.1. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana. Pirms komunikāciju iebūves zaļajā zonā ir jānoņem auglīgās augsnes virskārta.

1.2. Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo grunti, ūdeni un gaisu, jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņu, vibrācijas kaitīgu ietekmi uz blakus esošām būvēm, kā arī uz iedzīvotājiem.
1.3. Būvniecības darbu laikā nodrošināt apkārtējās vides un virszemes ūdensobjektu aizsardzību no piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības tehnikas.
1.4. Būvniecības laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. un 14. pantu prasībām, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas.
1.5. Aizliegts sajaukt būvniecības darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus atbilstoši „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. pantam.
Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējas pašvaldības saistošos noteikumos noteikto atkritumu apsaimniekošanas plānu.

Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos. Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu.
2. DROŠĪBAS TEHNIKA UN DARBA AIZSARDZĪBA
2.1. Kabeļu kanalizācijas celtniecības un kabeļa ieguldīšanas gaita ievērot ieinteresēto saskaņojošo organizāciju saskaņojumu nosacījumus un tehnisko standartu prasības, kā arī darba drošības prasības.

2.2. Personāla drošības nodrošināšanai sakaru līniju būvniecības un ekspluatācijas laikā, projektā paredzētos šķērsojumus ar elektrokabeļiem veikt bez mehānismu pielietošanas saskaņā ar izstrādātajiem rasējumiem.
2.3. Zemes darbus veikt bez koku pamatsakņu sistēmas bojāšanas. Pēc zemes darbu pabeigšanas būvprojektā paredzēta seguma atjaunošana iepriekšējā stāvoklī.
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