SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS
1. Vispārīgā daļa.

1.1 Ievads

Autoceļa A2 un Pulkveža Brieža ielas krustojuma un pieguļošo ielu pārbūves Siguldā, Siguldas novadā būvprojektu izstrādā SIA „JLD” saskaņā ar noslēgto līgumu ar Siguldas novada domi.

Kompleksā ar ielu pārbūvēm, projektā ietverta lietus kanalizācijas, sadzīves kanalizācijas un ūdensvada izbūves.
Atbilstoši objekta izbūves kārtām tiek izbūvētas komunikācijas (skat. “Ģenplāns ar tīkliem” izbūves kārtas):
1. Kārtā izbūvējama lietus kanalizācija un ūdensvads Mazā Saules ielā ar izvadiem līdz grāvim.

2. Kārtā ūdensvada posma izbūve un lietus atvades risinājumi Pulkveža Brieža ielā.

3. Kārtā bez UKT/LKT tīkliem.

4. Kārtā ūdensvadu un sadzīves kanalizācijas izbūves Saules un Priežu ielās.

BP izstrādāts atbilstoši:

· Būvniecības likumam;

· Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

· Ministru kabineta noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”;

· Ministru kabineta noteikumiem Nr.326 ”Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves"”;

· Ministru kabineta noteikumiem Nr.327 ”Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"”;

· Ministru kabineta noteikumiem Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums";

· Ministru kabineta noteikumiem Nr.281 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"”.

Būves galvenais lietošanas veids saskaņā ar  MK noteikumiem Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju" ir:

 22230103 - vietējas nozīmes notekūdeņu cauruļvadi 

 22220301 – vietējas nozīmes ūdensapgādes cauruļvadi.

2. Lietus kanalizācija.

2.1 Materiāli
Lietus kanalizācijas izbūves paredzētas Mazās Saules ielā un Pulkveža Brieža ielas posmā. Izbūvē izmantojamas PP tipa caurules ar stiprības klasi SN8, kurām jāatbilst LVS EN 13476 prasībām. 

LK kolektors Mazā Saules ielā izbūvējams ar 315mm diametru caurulēm.
Priežu ielas garenkrituma zemākajā vietā izbūvējama uztvērējaka ar izvadu uz uzsūcaku. 

Pievadi uztvērējakām izbūvējami ar 200mm caurulēm.

Projekts paredz optimālu cauruļvadu iebūves dziļumu un slīpumus. Caurules paredzēts ieguldīt ne seklāk kā 1,00m no zemes virsmas.

LK tīklu izbūvē paredzēts izmantot rūpnieciski izgatavotas PE tipa D630 gludsienu skatakas ar iebūves dziļumu atbilstoši ielas garenprofilam. Aku vākiem jāatbilst ielu satiksmes slodzei 40t. Zaļajā zonā aku vākiem jāatbilst D250 EN.
Uztvērējakas izbūvējamas ar D425 tipa uztvērējakām. Aku detalizāciju skat. rasējumā ŪKT – 3 “Aku detalizācija”.

2.2 Trases plāns

Mazā Saules ielā projektējamā LK kolektora kopējais trases garums:

· D315 406m,

· D200 91m.

Pulkveža Brieža ielā atbilstoši ielas garenprofilam ir ieprojektētas uztvērējakas, kas tiek savienotas ar LK kolektoru Mazā Saules ielā. Posmā starp autoceļu A2 un Ventas ielu izbūvējama uztvērējaka pie esoša kolektora, kā arī uztvērējaka ar izvadu uz uzsūcaku. Kopējais D200 cauruļu garums 49m.

Priežu ielā D200 caurules garums 2,5m.

LK kolektora izvade paredzēta novadgrāvī.
LK kolektors izbūvējams uz min 15cm biezas smilts slāņa.

3. Ūdensvads.

3.1 Materiāli
Ūdensvada izbūves paredzētas saskaņā ar SIA “Saltavots” prasībām. Ūdensvada izbūvē paredzēts izmantot PE tipa caurules ar stiprības klasi PN10, kurām jāatbilst LVS EN 12201 prasībām. 
Pirms ūdensvada nodošanas ekspluatācijā jāveic cauruļvada pārbaudes un dezinficēšana atbilstoši LVS EN 805 prasībām. Ūdensvadu cauruļvadu sistēmas spiediena pārbaude jāveic ar spiedienu 1MPa (10 atm).

Projekta ietvaros paredzēta izbūvējamo ūdensvadu savienošana ar maģistrālo ūdensvadu Pulkveža Brieža ielā. Ūdensvadu savienojumi paredzēti dzelzsbetona grodos D1500. Visām akām jābūt no rūpnieciski izgatavotiem dzelzsbetona elementiem. Saliekamo dzelzsbetona elementu akām, kas paredzētas aizbīdņu un hidrantu uzstādīšanai, jāatbilst LVS EN 1917 prasībām. Grodiem jābūt ar rūpnieciski iestrādātu gumijas blīvgredzenu vai gropi blīvējuma iestrādei. Iekāpšanai akās paredzēti rūpnieciski iestrādāti kāpšļi. Aku lūkām  jāatbilst LVS EN 124 un jābūt aprīkotām ar eņģi. Ūdensvada mezglus akās nostiprināt ar betona atbalsta blokiem.
Saskaņā ar SIA “Salatavots” nosacījumiem projektā paredzēti ūdensvada izbūves ar PE OD160 un PE 110OD caurulēm, kā arī pievadi uz īpašumiem ar PE OD25 caurulēm. Tās ieguldāmas vaļējās tranšejās un jāatbilst EN 12201 PN10 SDR17 un SDR11. 
Pie īpašumu robežām pievadiem paredzēti noslēgi. Pievadu pievienojumi pie ūdensvada paredzēti ar sedlu uzmavām. Ūdensvada noslēgarmatūras un aizbīdņi paredzami ar kaļamā ķeta korpusiem saskaņā ar EN 14525, GGG 40 (NE-GJS-400-15). Skrūvju vietu saderība EN 1092. Spiediena klase PN10, epoksīda pārklājums 250 mikroni.  
Saules ielā esošais ūdensvads starp ēkām Saules iela 18 un 22 atvienojams, kā arī aka iepretim Saules iela 20. Ievadi ēkās tiek pārslēgti uz jauno tīklu.

Saules un Priežu ielas krustojumā, kā arī Priežu un Mazās Saules ielu krustojuma zonā paredzēts izbūvēt pazemes tipa ugunsdzēsības hidrantus. Uzstādāmi pazemes tipa hidranti, kas atbilst LVS 187 “Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības” un Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta prasībām, nokrāsojot tos sarkanā krāsā.
Paredzēti akās ievietojami pazemes teleskopiski ugunsdzēsības hidranti TT komplektā ar ūdensvada trejgabaliem un atloku adapteriem.

3.2 Trases plāns

Mazā Saules, Saules ielā un Pulkveža Brieža ielas posmā izbūvējams ūdensvads PE D160:

· Mazā Saules iela 350m,

· Saules ielā 164,5m,

·  Pulkveža Brieža ielā 42m.

Priežu ielā izbūvējams ūdensvads PE D110. Tā kopējais garums 235,5m.

Pievadus uz īpašumiem paredzēti ar PE D25 caurulēm. Projektēti 11 pievadi:

· Saules ielā 29,5m,

· Priežu ielā 21,5m.
Ūdensvadam paredzēta tukšošanas iespēja ar izvadu grāvī. Ūdensvads izbūvējams uz 15cm bieza smilts slāņa.
Ielu trašu novietojums paredzēts tā, lai esošās akas nebūtu zem betona apmalēm. Situācijās, kad to nevar panākt, paredzēt aku pārvietošanu.

4.  Kanalizācija.

4.1 Materiāli

         Sadzīve kanalizāciju paredzēts izbūvēt ar PP tipa caurulēm ar stiprības klasi SN8, kas paredzētas saimnieciskajai kanalizācijai un kuras atbilst LVS EN 13476. Pašteces kanalizācijas izbūve veicama saskaņā ar cauruļu ražotāja instrukcijām.

         Kanalizācijas kolektors izbūvējams ar OD200 daudzslāņu ar monolītas konstrukcijas ribu caurulēm. Pievadi uz īpašumiem paredzēti ar OD160 daudzslāņu gludsienu caurulēm ar integrētu uzmavu, kas pievienojas pie kolektora dzelzsbetona akās D1000 bez nosēddaļas. Visām skatakām jābūt no rūpnieciski izgatavotiem dzelzsbetona elementiem. Saliekamo dzelzsbetona elementu skatakām jāatbilst LVS EN 1917-2003+AC:2008. Betonu marka C35/45, ūdenscaurlaidība W10 un salizturība F200.

Skataku lūkām  jāatbilst LVS EN 124 un jābūt aprīkotām ar eņģi.

4.2 Trases plāns

Kanalizācijas kolektors izbūvējams Priežu ielā 82,5m garumā. Tas tiek savienots ar izprojektēto spiedvadu Mazās Saules iela 2 un 4 (skat. SIA “Saltavots” izstrādāto projektu).

Projektā ir izstrādāti 8 pievadi īpašumiem:

· Saules ielā 33m,

· Priežu ielā 21,5m.

5.  Būvdarbu veikšana. Specifikācijas.
5.1 Būvdarbu organizēšana
Būvniecības darbi veicami, saņemot būvdarbu atļaujas attiecīgajās instancēs likumdošanā paredzētajā kārtībā. Komunikāciju izbūves veicamas kompleksā ar ielu pārbūvēm. Pirms komunikāciju izbūvēm obligāti veikt esošo komunikāciju tīklu atšurfēšanu
Par darba izpildi un drošību objektā atbild būvuzņēmējs atbilstoši darbu veikšanas projektam
5.2 Būvdarbu secība.
5.2.1   Uzmērīšana un nospraušana

5.2.2   Tranšeju rakšana

5.2.3   Kanalizācijas aku montāža un izbūve.

5.2.4   Kanalizācijas tīklu izbūve
5.2.5   Tranšeju aizbēršana un blīvēšana 
Darbu veikšanā ievērot būvniecības  noteikumus.
Projektētājs:                                   O.Pārpucis
