SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS
1. Vispārīgā daļa.

1.1 Ievads

Valsts autoceļa A2 un Pulkveža Brieža ielas krustojuma un pieguļošo ielu pārbūves Siguldā, Siguldas novadā būvprojektu izstrādā SIA „JLD” saskaņā ar noslēgto līgumu ar Siguldas novada pašvaldību.

Projekts izstrādāts, pamatojoties uz spēkā esošām projektēšanas un celtniecības normām un noteikumiem, Siguldas novada pašvaldības projektēšanas uzdevumu, kā arī atbilstošo organizāciju tehniskiem noteikumiem.
1.2 Ielas novietne un raksturojums
Pārbūvējamo ielu posmi atrodas Siguldas pilsētā, posmā starp valsts autoceļiem A2 un V58, kā arī rajonā ap Saules, Priežu, Mazās Saules, Ventas, Strēlnieku ielām. Ielu pārbūves paredzēta pašvaldību ielu sarkano līniju robežās un valsts ceļu nodalījuma joslās.
Saskaņā ar Siguldas pilsētas teritoriālplānojumu un valsts standartu LVS 190 – 1:2000 “Ceļu projektēšanas noteikumi” minētās ielas atbilst BII kategorijai - pilsētu un apdzīvotu vietu iekšējā satiksme, un paredzēta vispārīgai lietošanai.
Krustojuma un ielu pārbūves nepieciešamas līdz ar teritorijas attīstību, kur teritorijā starp Pulkveža Brieža ielu, Saules ielu un Priežu ielu paredzēta infrastruktūras attīstība. Posmā pie Mazās Saules ielas paredzēts izbūvēt DUS. 
Krustojuma un ielu pārbūves būvprojekts paredz ievērojami uzlabot ielu infrastruktūru, sniedzot iedzīvotājiem maksimāli iespējamās ērtības un autotransporta braukšanas komfortu.
Būvprojekta realizācija paredzēta pa izbūves kārtām:

· 1. kārtā Mazās Saules ielas posmu izbūve ar pieslēgumu Pulkveža Brieža ielai,
· 2. kārtā S Pulkveža Brieža ielas pārbūve posmā no Saules ielas līdz valsts autoceļam V58,

· 3. kārtā valsts autoceļa V58, Pulkveža Brieža un Ventas ielu krustojuma pārbūve,

· 4. kārtā Saules ielas un Priežu ielas pārbūve,

Līdz ar teritorijas attīstību un detālā plāna izmaiņām plānotas ielu tālākās pārbūves, kā arī jauna pieslēguma izbūve pie valsts autoceļa A2.
Ielu parametru noteikšanai tika veikta transportlīdzekļu intensitātes noteikšana valsts autoceļa un Pulkveža Brieža ielas krustojumā. Vidējie intensitātes dati ir izmantoti luksoforu izbūves sadaļā pie kustības organizācijas.
2. Ielu projekta dati.

2.1 Ielas normālprofils

Projektējamo ielu parametri tiek pieņemti ievērtējot apvidus infrastruktūras attīstības virzienus un iespējas, kā arī saskaņā ar Siguldas novada būvvaldes nosacījumiem un VAS LVC Rīgas nodaļas tehniskiem noteikumiem. 

Balstoties uz perspektīvo satiksmes intensitāti un ielas posmu izmantošanu, ielas tiek projektētas ar dažādiem parametriem.

2.2 Trases plāni
Projektējamo ielu kopējais trases garums 1182m, kas sadalīts pa ielu posmu izbūves kārtam:
· Mazās Saules ielas posmu izbūve ar pieslēgumu Pulkveža Brieža ielai - 324m,

· Saules ielas pārbūve - 171m,

· Priežu ielas pārbūve - 222m,

· Pulkveža Brieža ielas pārbūve - 320m,

· Autoceļam V58, Pulkveža Brieža un Ventas ielas krustojuma pārbūve - 145m,

Mazā Saules iela.

Mazā Saules iela projektēta divos posmos, kur I.posms ar 94m garumu un II.posms ar 275m garumu. Saskaņā ar paredzamo DUS izbūvi, kā arī iespējamo pieguļošās teritorijas attīstību, Mazā Saules iela projektēta ar brauktuves platumu 7,00m, kā arī gājēju ietvi 2,00m platumā. Gājēju ietve no brauktuves atdalīta ar betona apmali 15cm virs brauktuves.
Ielas projektā ir ieprojektētas nobrauktuves uz paredzamo DUS, saskaņā ar izstrādāto apbūves projektu. Ielas posms aiz pieslēguma uz DUS paredzēts kā dzīvojamā zona, lai izslēgtu tranzīta satiksmi.
Paredzamā satiksmes intensitāte līdz DUS 1000 VDI (A/24h).

Projektētais ātrums I.posmam 50 m/h, II.posmam 30 km/h.

Ielu brauktuvi paredzēts izbūvēt ar asfaltbetona segumu.

Gājēju ietves izbūvējamas ar betona bruģakmens segumu.

Pulkveža Brieža iela
Pulkveža Brieža iela posmā no Saules ielas līdz autoceļam A2 ir samērā noslogota saistībā ar izbraukšanu uz valsts autoceļu A2. Līdz ar pieguļošās teritorijas apbūvi un Mazās Saules ielas izbūvi, šajā ielas posmā projektēta brauktuve 9,00m platumā, izveidojot trīs braukšanas joslas ar vidējo joslu kreisā pagrieziena manevra nodrošināšanai gan uz Mazo Saules ielu, gan uz valsts autoceļu A2.
Projekta ietvaros saglabājama iebrauktuve uz tirdzniecības centru “Šokolāde”, veicot tās korekciju.

Ielas posmā saglabājama gājēju ietve 2,00m līdz 3,00m platumā, kas papildināta ar veloceliņu 2,00m platumā. 

 Satiksmes plūsmas regulēšanai Pulkveža Brieža ielā posmā no Saules ielas līdz krustojuma zonai ar Strēlnieku un Mazās Saules ielu izbūvējama sadalošā saliņa 2,20m platumā, izveidojot divas braukšanas joslas 3,50m platumā.

          Posmā no valsts autoceļa A2 līdz valsts autoceļam V58 brauktuve projektēta ar 7,00m un 9,00m platumu un gājēju ietvēm abās ielas pusēs no 1,50m līdz 2,50m platumā, balstoties uz paredzamo gājēju plūsmu. Papildus gājēju ietvei ielas labā pusē ieprojektēts veloceliņš 2,00m platumā. Posmā starp valsts autoceļu A2 un iebrauktuvi uz tirdzniecības centru ir ieprojektēta trešā josla kreisā pagrieziena manevra nodrošināšanai. Uz Pulkveža Brieža ielas šajā posmā satiksmes plūsmas regulēšanai izbūvējama sadalošā saliņa, izveidojot divas braukšanas joslas 3,50m platumā.
Autoceļa V58, Pulkveža Brieža un Ventas ielas krustojums

Pulkveža Brieža ielas un Ventas ielas krustojums ar valsts autoceļu V58 projektēts kā apļveida krustojums. Apļveida krustojuma parametri balstās uz LVS papildināti ar ārvalstu pieredzi. Tam paredzēts iekšējais rādiuss 7,50m ar iekšējo paplašinājumu 2,00m un brauktuves platumu 7,00m, nodrošinot transporta sastāva ar 18,75m garumu manevrēšanas iespējas. 
Uz valsts autoceļa V58 pirms rotācijas apļa izbūvējamas brauktuves un sadalošā saliņa ar parametriem atbilstoši valsts standarta LVS 190-3:2012 prasībām.

Rotācijas aplī ieprojektēta nobrauktuve uz pieguļošo teritoriju, kur saskaņā ar teritoriālplānojumu paredzēta daudzfunkcionāla apbūve.

Rotācijas apļa zonā paredzēta gājēju ietve 1,50m platumā, kas atdalīta ar zaļo zonu. Krustojuma pārbūvē ievērtēts gājēju celiņa gar valsts autoceļu V58 izbūves projekts.

Aprēķina satiksmes intensitāte > 3000 VDI (A/24h).

Projektētais ātrums 50 km/h.
Ielu brauktuves paredzēts izbūvēt ar asfaltbetona segumu.

Veloceliņš paredzēts ar asfaltbetona segumu

Gājēju ietves izbūvējamas ar betona bruģakmens segumu.

Saules un Priežu ielas.

Saules un Priežu ielām tiek paredzēts dzīvojamās zonas statuss, kurai projektēts brauktuves platums 5,50m. Brauktuve tiek norobežota ar iegremdētu betona apmali vienā līmenī ar brauktuves virsmu.

Ielas projektā ievērtētas nobrauktuves uz pieguļošiem īpašumiem. Nobrauktuvju pieslēgumi izbūvējami vienā līmenī ar ielas brauktuvi un to novietojums precizējams izbūves laikā.
Paredzamās satiksmes intensitātes 250 VDI (A/24h).

Projektētais ātrums 20 km/h.

Brauktuvi paredzēts izbūvēt ar betona bruģakmens segumu. Brauktuvju un nobrauktuvju bruģakmens seguma veids saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības prasībām (skat. CD – 5 “Griezumi”).
Ielu krustojuma pārbūves, kā arī ielu un nobrauktuvju pieslēgumu projektu risinājumi atbilst valsts standarta LVS 190-3:2012 „Ceļu vienlīmeņa mezgli” prasībām.

2.3 Garenprofils un šķērsprofils

Projektējamais vertikālais plānojums ielu posmiem pietuvināts esošiem ielas garenprofiliem, veicot tā vertikālo līkņu izlīdzināšanu, garantējot ūdens atvadi.
Ielu atjaunošanā vertikālais plānojums un šķērsgriezums izvēlēts un aprēķināts atbilstoši valsts standartam  LVS 190 – 1:2000, kā arī ievērtējot esošā reljefa galvenos veidojumus. 

Pulkveža Brieža ielai posmā no Saules ielas līdz valsts autoceļam A2 un Mazās Saules ielas brauktuvēm paredzēts divslīpju šķērsprofils. Pulkveža Brieža ielai posmā no valsts autoceļa A2 līdz krustojumam ar Ventas ielu, kā arī Saules iela un Priežu iela projektēta ar vienslīpju šķērsprofils.

Brauktuves asfaltbetona seguma šķērsslīpums 2,5%. 
Brauktuves betona bruģakmens seguma šķērslīpums 3,0%

Veloceliņu un gājēju ietvju šķērsslīpums 3,0%.

Nomaļu šķērsslīpums 5,00%.

2.4 Komunikācijas un ūdens atvade
Projektā ir ievērtēta esošo komunikāciju sistēmas saglabāšana, nepieciešamības gadījumā, veicot to aizsardzības pasākumus. 
Projektā ievērtēta skataku rekonstrukcijas uz peldošām akām un to pielāgošana brauktuves virmai. 
Gaisu vadu līnijām, šķērsojot brauktuvi, to augstums no brauktuves virsmas nav mazāks par 7m.

Kompleksā ar ielu pārbūvēm paredzētas jaunu komunikāciju izbūves. 
Mazā Saules ielā, paredzēta lietus kanalizācijas tīkla izbūve ar pievadiem līdz uztvērējakām Pulkveža Brieža ielā. Lietus kanalizāciju paredzēts izvadīt novadgrāvī.

Mazā Saules ielā, Saules ielā, kā arī Priežu ielā paredzēta ūdensvada izbūves ar pievadiem pie īpašumiem saskaņā ar SIA “Saltavots” tehniskajiem noteikumiem.

Priežu ielā projektēta sadzīves kanalizācijas posma izbūve ar pieslēgumu izprojektētam spiedvadam ar pievadiem pie īpašumiem.

Pulkveža Brieža ielā posmā no autoceļa A2 līdz Ventas ielai paredzēti papildus ūdens atvades risinājumi.

Ielu posmu ŪKT?LKT risinājumi skat. attiecīgajā sadaļā.

Šā projekta ietvaros ievērtēta apgaismojuma pārbūve, kam izstrādāta atsevišķa sadaļa. 

Projektā ievērtēta sakaru kanalizācijas pārbūve Saules ielā, kam izstrādāta atsevišķa sadaļa.

Pirms būvdarbiem obligāti veicama visu komunikāciju tīklu atšurfēšana.

Nodrošināt  sakaru kabeļu kanalizācijas kanālu pārbaudi pirms ielas un ietves seguma demontāžas darbiem un, veikt pārbaudi, pēc grunts slāņu izbūves, sablietēšanas.
3. Ielas konstrukcija.

3.1 Seguma konstrukcija

Projektējamās ielas atbilst BII kategorijai, tādēļ segas konstrukcijas aprēķins veikts atbilstoši A grupas automobiļu slodzēm, par pamatu ņemot autotransporta ass slodzi 11,5t. Ielu segumi izvēlēti atbilstoši transporta intensitātei un paredzamai noslodzei.
Valsts autoceļa A2, V58, Pulkveža Brieža ielas, Mazās Saules ielas brauktuves segas konstrukcija:

· smalkgraudains asfaltbetons AC – 11 (atbilstoši Ceļu specifikācijām 2017  p.6.2.4.5.1.5. AC slodze līdz 500, E=500 MPa) – 4 cm;

· rupjgraudains asfaltbetons AC – 22 (atbilstoši Ceļu specifikācijām 2017 p.6.2.4.5.1.7 AC 22 slodzei līdz 100, E=200 MPa) – 8 cm;

· nesaistīta minerālmateriāla nesošā virskārta (fr. 0-45 mm Gc 90/15 ar saķīlēšanu, saskaņā ar LVS EN 13242 un Ceļu specifikācijām 2017 p.5.2.4.4.6, E=120 MPa) – 12 cm;

· nesaistīta minerālmateriāla nesošā apakškārta (fr.0-63 mm Gc 90/15 ar saķīlēšanu, saskaņā ar LVS EN 13242 un Ceļu specifikācijām 2017 p.5.2.4.4.4, E=120 MPa) – 16 cm;

· salizturīga kārta (kf>1m/dnn, saskaņā ar LVS EN 13242 un Ceļu specifikācijām 2017 p.5.1.4.2, E=90 MPa) – 40 cm.

Saules ielas, Priežu ielas brauktuves segas konstrukcija:

· betona bruģakmens (atbilstoši LVS EN 1338 ar ilgizturības klasi 3 un skaldnes stiprību ne mazāk kā 3,6 MPa) – 8 cm

· izlīdzinoša sīkšķemba  – vid 4 cm,

· nesaistīta minerālmateriāla kārta (fr. 0-45 mm Gc 90/15 ar saķīlēšanu, saskaņā ar LVS EN 13242 un Ceļu specifikācijām 2017 p.5.2.4.4.6, E=120 MPa) – 20 cm;

· salizturīga kārta (kf>1m/dnn, saskaņā ar LVS EN 13242 un Ceļu specifikācijām 2017 p.5.1.4.2, E=90 MPa) – 30 cm.

Veloceliņa brauktuves segas konstrukcija:

· smalkgraudains asfaltbetons AC – 11 (atbilstoši Ceļu specifikācijām 2017 p.6.2.4.5.1.4 AC slodze līdz 500, E=200 MPa) – 4 cm;

· nesaistīta minerālmateriāla kārta (fr. 0-45 mm Gc 90/15 ar saķīlēšanu, saskaņā ar LVS EN 13242 un Ceļu specifikācijām 2017 p.5.2.4.4.6, E=120 MPa) – 15 cm;

· salizturīga kārta (kf>1m/dnn, saskaņā ar LVS EN 13242 un Ceļu specifikācijām 2017 p.5.1.4.2, E=90 MPa) – 20 cm.

Gājēju ietves segas konstrukcija:

· betona bruģakmens (atbilstoši LVS EN 1338 ar ilgizturības klasi 3 un skaldnes stiprību ne mazāk kā 3,6 MPa) – 6 cm

· izlīdzinoša sīkšķemba  – vid 4 cm,

· nesaistīta minerālmateriāla kārta (fr. 0-45 mm Gc 90/15 ar saķīlēšanu, saskaņā ar LVS EN 13242 un Ceļu specifikācijām 2017 p.5.2.4.4.6, E=120 MPa) – 12 cm;

· salizturīga kārta (kf>1m/dnn, saskaņā ar LVS EN 13242 un Ceļu specifikācijām 2017 p.5.1.4.2, E=90 MPa) – 20 cm.

Valsts autoceļa A2 brauktuvei krustojuma robežās paredzēta asfaltbetona segas frēzēšana līdz 10cm un asfaltbetona segas izbūve. 

Brauktuvju norobežošanai ielu posmos paredzētas betona apmales BR 100x22x15 un BR 100x30x15. Betona apmales BR 100x30x15 izbūvējamas gan 12cm, gan 15cm augstumā virs brauktuves teknes (skat. rasējumos CD – 5 “Griezumi”). Ielu posmos ar iegremdētām betona apmalēm izmantojamas betona apmales BR 100x22x15.

Gājēju un veloceliņu šķērsojumu vietās pār brauktuvi izbūvējami pandusi ar iegremdētām betona apmalēm vienā līmenī ar brauktuves virsmu. Pie regulējamām gājēju pārejām pandusi izbūvējami ar taktilo bruģakmeni visā gājēju pārejas platumā (dziļums 60cm).
Gājēju ietvju un veloceliņu norobežošanai paredzētas betona apmales BR 100x22x8.

Sadalošās saliņas uz Pulkveža Brieža ielas izbūvējamas betona apmales ar 12cm virs brauktuves virsmas. Sadalošai saliņai uz V58 pirms rotācijas apļa paredzētas betona apmales BR 100x22x15, tās izbūvējot 3cm virs brauktuves teknes. Rotācijas aplī iekšējam paplašinājumam sajūgumā ar brauktuvi betona apmales izbūvējamas 5cm virs brauktuves teknes. 
Sadalošās saliņas izbūvējamas ar laukakmens segumu uz cementa pamata vidēji 15cm diametrā. Rotācijas apļa iekšējais paplašinājums izbūvējams ar granīta bruģakmens segumu.

Ielu krustojumos betona apmales iegremdējamas līdz ar rādiusa beigām.

Betona apmales izbūvējamas atbilstoši LVS EN 1340 ar ilgizturības klasi 3 un lieces stiprības klasi 2.

Nomales izbūvējamas ar sīkšķembām (fr. 0-32) vid 12cm biezumā.

4.  Satiksmes organizācija.

Valsts autoceļa A2 un Pulkveža Brieža ielas krustojuma un pieguļošo ielu pārbūve risināta kompleksā ar satiksmes organizāciju, paredzot ceļa zīmju uzstādīšanu atbilstoši valsts standartam LVS 77-1,2,3:2016 un horizontālo marķējumu atbilstoši LVS 85:2016/A1-2018.
Satiksmes organizācija ielas posmos paredzēta atbilstoši plānotajam transporta, gājēju un veloceliņa kustības nodrošināšanai. Pie krustojuma ar valsts autoceļu A2 uzstādāmas aizsargbarjeras. Satiksmes organizāciju skat. rasējumā CD -4 “Satiksmes organizācija”
Pulkveža Brieža ielas un valsts autoceļa A2 krustojuma zonā pārbūvējami luksoforu objekti atbilstoši paredzamai satiksmes organizācijai. Luksofori tiek projektēti, balstoties uz esošo transporta kustību, kā arī pielietojot programmatūru, kas analizē un regulē satiksmes intensitāti. Luksoforu darbības pamatā ir nepasliktināt transporta plūsmu kreisajam pagriezienam no A2 uz Siguldas centru. Šim nolūkam noregulētas transporta un gājēju plūsmas pa luksoforu darbības fāzēm. Luksoforu pārbūvi skat. attiecīgajā sadaļā.   
5.  Vides aizsardzības pasākumi.

Ielu izbūves projektā paredzēta pieguļošās teritorijas labiekārtošana. Ielas izbūvē paredzēta apzaļumošana, kuru veido ar augu zemi 10 cm biezumā, apsējot ar zāli. Projektā ievērtēta vērtīgāko koku saglabāšana.
6. Būvdarbu veikšana. Specifikācijas.
6.1 Būvdarbu organizēšana
Būvniecības darbi veicami, saņemot būvdarbu atļaujas attiecīgajās instancēs likumdošanā paredzētajā kārtībā, kā arī noslēdzot vienošanos ar LVC.
Būvdarbu laikā ievērot spēkā esošos satiksmes drošības, gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus (skat. DOP sadaļu). .

Veicot ielas izbūvi, būvuzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu saskaņā ar LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. 
Par darba izpildi un drošību objektā atbild būvuzņēmējs.

Veiktie darbi tiek fiksēti būvdarbu žurnalā.

6.2 Būvdarbu secība.
6.2.1   Uzmērīšana un nospraušana (saskaņā ar specifikācijām 2017 p.3.1.)
6.2.2  Liekās grunts aizvešana, izlīdzināšana (saskaņā ar specifikācijām 2017 p.4.2)
6.2.3   Asafalta seguma frēzēšana (saskaņā ar specifikācijām 2017 p.3.3)  
6.2.4   Zemes klātnes izbūve (saskaņā ar specifikācijām 2017 p.4.4)
6.2.5   Salturīgā (drenējošā) slāņa izbūve (saskaņā ar specifikācijām 2017 p.5.1)
6.2.6   Nasaistītu minerālmateriālu izbūve (saskaņā ar specifikācijām 2017 p.5.2) 
6.2.7   Gruntēšana (saskaņā ar specifikācijām 2017 p.6.1)
6.2.8   Asfaltbetona kārtas izbūve (saskaņā ar specifikācijām 2017 p.6.2)
6.2.9   Betona bruģakmens izbūve (saskaņā ar specifikācijām 2017 p.5.5)

6.2.10 Betona apmaļu uzstādīšana (saskaņā ar specifikācijām 2017 p.7.2)
6.2.11 Nomaļu uzpildīšana (saskaņā ar specifikācijām 2017 p.5.4)

Darbu veikšanā ievērot būvniecības  noteikumus.

Projektētājs:                                             Ē.Geižins

