Būvprojekts: "Saimniecības ēkas rekonstrukcija par tirdzniecības / biroja ēku;  Pils iela 16, Sigulda"
VS1
PASKAIDROJUMA RAKSTS

 	"Saimniecības ēkas rekonstrukcija par tirdzniecības / biroja ēku;  Pils iela 16, Sigulda" datortīkla projekts tiek izstrādāts saskaņā ar Pasūtītāja vēlmēm, un pamatojoties uz spēkā esošajām normām.
	Datoru tīkla izbūvei paredzēts izmantot 6. Kat. kabeli UTP. Kabeļus paredzēts vilkt no rozetēm līdz telekomunikācijas skapim 1.stāvā serveru telpā.
	Serveru telpā paredzēts telekomunikāciju skapis 24U 600x800mm ar  četriem UTP kat.6 Patch paneļiem 24 porti, diviem switch 48 porti, vieni FO SM patch paneli 16 ports, UPS moduli, ventilatoru paneli, rozešu bloku, videonovērošanas iekārtām, kā arī iespējams izvietot citas iekārtas pēc nepieciešamības, piemēram grāmatvežu serveris HANZA u.c. Katrā darbnīcā ieprojektēti 12U 550x400mm sienu telekomunikācijas skapji, kuri aprīkoti ar vienu UTP kat. 6 Patch paneli 24ports, ventilatoru paneli.
	Realizējot projektu, ievērot šādus nosacījumus: 
1. Plānos  kabeļu trases, iekārtu un rozešu uzstādīšanas vietas norādītas shematiski, izvietojumu jāprecizē montāžas gaitā un jāsaskaņojo to ar projektētāju un Pasūtītāju.
2. Telekominikāciju skapjiem jānodrošina pieslēgums zemējuma kontūram. 
3. Kabeļus montēt saskaņā ar LR spēkā esošiem būvnormatīviem.
4. Šķērsot sienas ar attiecīgu ugunsdrošības klasi (Ei30, Ei60 utt.), pēc kabeļu montāžas pabeigšanas atvērumi jāaizdara ar sertificētu ugunsdrošo materiālu. 
5. Iekārtu savienojumus veic ievērojot iekārtu ražotāja noradījumus. 
6. Pieslēgšanu veikt no atsevišķas grupas elektriskā tīkla (skat. EL. projekta daļu). 


Sastādīja: A. Poļivko
	








VS2
PASKAIDROJUMA RAKSTS

 	"Saimniecības ēkas rekonstrukcija par tirdzniecības / biroja ēku;  Pils iela 16, Sigulda" videonovērošanas sistēmas tīkla projekts tiek izstrādāts saskaņā ar Pasūtītāja vēlmēm, un pamatojoties uz spēkā esošajām normām.
	Projektā paredzēts uzstādīt 7 IP DualDome D15 Mobotix videokameras uz ēkas fasādes. Videokameru savienošanai tiek izmantots UTP kat.6 tipa kabelis. Kameru apvienošanai tīklā izmantoti POE inžektori (7 gab.), kuri tiek uzstādīti telekomunikācijas skapī (kas atrodas serveru telpā 1. stāvā) kopā ar datoru tīkla patch paneļiem un citām iekārtām (skat. struktūrshēmu VS2-4).  
	Realizējot projektu, ievērot šādus nosacījumus: 
1. Plānos  kabeļu trašu, iekārtu un  videokameru uzstādīšanas vietas norādītas shematiski, izvietojumu jāprecizē montāžas gaitā un jāsaskaņojo to ar  Pasūtītāju.
2. VS skapim jānodrošina pieslēgums zemējuma kontūram. 
3. Kabeļus montēt  saskaņā ar LR spēkā esošiem būvnormatīviem.
4. Šķērsot sienas ar attiecīgu ugunsdrošības klasi (Ei30, Ei60 utt.), pēc kabeļu montāžas pabeigšanas atvērumi jāaizdara ar sertificētu ugunsdrošo materiālu. 
5. Iekārtu savienojumus veic ievērojot iekārtu ražotāja noradījumus. 
6. Pieslēgšanu veikt no atsevišķas grupas elektriskā tīkla (skat. EL. projekta daļu).


Sastādīja: A. Poļivko











VS3
PASKAIDROJUMA RAKSTS

 	"Saimniecības ēkas rekonstrukcija par tirdzniecības / biroja ēku;  Pils iela 16, Sigulda" apsardzes sistēmas tīkla projekts tiek izstrādāts saskaņā ar Pasūtītāja vēlmēm, un pamatojoties uz spēkā esošajām normām.
	Projektā tiek paredzēts izmantot mikroprocesoru kontroles iekārtu NX-8. Sistēma tiek sadalīta astoņos rajonos (rajonu izvietojumu skat. struktūrshēmā). Kontroles iekārtu uzstādīt  1.stāvā serveru telpā. Ēkas telpas paredzēts aizsargāt, izmantojot durvju magnētiskos kontaktus, kombinētos kustības un stiklu plīšanas detektorus. Katram rajonam sistēmas vadīšanai un kontrolei  paredzēts uzstādīt tastatūras NX108 un LED tastatūru NX148 otrajā stāvā. LED tastatūra dod iespēju pārskatīt katra rajona satusu. 	
	Projektā izmantotie kabeļi: 
[bookmark: _GoBack]Cat.5e – tastatūras, pieejas kontrole
CQR 8x0.22 - detektoru savienošanai iekštelpās, 
NYM-J 3x1.5mm2 - barošanas kabelis. 
	Apsardzes signalizācijas iekārtu barošanu 230V nodrošināt no avārijas apgaismojuma elektrosadales rezerves grupas, bet rezerves barošanu 12V nodrošināt no akumulatora baterijam. 
	Signāllīnijas kabeļu montāža jāveic atsevišķi no citu elektroiekārtu spēka vadiem, ievērojot normatīvajos aktos paredzētos attālumus. Montējot vadus caur sienām, starpsienām un pārsegumos,  tos jāizvelk caurulēs vai jāizmanto speciālie kabeļu kanāli, ievērot attiecīgu ugunsdrošības klasi (Ei30, Ei60 utt.), pēc kabeļu montāžas pabeigšanas atvērumi jāaizdara ar sertificētu ugunsdrošo materiālu. 
	Realizējot projektu, ievērot šādus nosacījumus: 
1. Plānos  kabeļu trašu, iekārtu uzstādīšanas vietas norādītas shematiski, izvietojumu jāprecizē montāžas gaitā un jāsaskaņojo to ar projektētāju un Pasūtītāju. 
2. Kabeļus montēt saskaņā ar LR spēkā esošiem būvnormatīviem.
3. Iekārtu savienojumus veic ievērojot iekārtu ražotāja noradījumus. 
4. Pieslēgšanu veikt no atsevišķas grupas elektriskā tīkla (skat. EL. projekta daļu). 


Sastādīja: A. Poļivko





UAS
PASKAIDROJUMA RAKSTS

	Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projekts objektam "Saimniecības ēkas rekonstrukcija par tirdzniecības / biroja ēku;  Pils iela 16, Sigulda" ir izstrādāts atbilstoši MK noteikumiem Nr 82 (Ugunsdrošības noteikumi), Latvijas Normatīviem LBN 201-10 (Būvju ugunsdrošība), Latvijas Valsts Standartiem LVS CEN/TS 54-14 (Ugunsdrošības signalizācijas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas), kā ari pasūtītāja tehniskajam uzdevumam. 
	Visas iekārtas ir pieņemtas  atbilstoši to ražotāju sniegtajām uzstādīšanas instrukcijām. Sistēma ir izstrādāta ar mērķi ātri konstatēt objektā aizdegšanos, savlaicīgi paziņot par to uz  apsardzes dienesta centrālo apsardzes pulti, ieslēgt skaņas signalizatorus, atslēgt ventilācijas iekārtas.    
	Kontroles iekārta. Projektā tiek paredzēts izmantot analoga kontroles paneli SMARTLINE 036, kas sertificēta atbilstoši standartam EN-54 Part 2 un tai ir pietiekama  jauda uzstādīšanai objektā. Panelis tiks uzstādīts ēkas pirmajā stāvā.  Trauksmes vai bojājuma gadījumā  atskan skaņas signāls, visi trauksmes vai bojājuma signāli uzrādās gaismas diožu indikatorā.
	Iekārtas elektroapgāde. Sistēmas tīkla barošana tiek veikta no  neatkarīga elektroapgādes avota  atsevišķas elektrosadales grupas. Tīkla elektrobarošanas zuduma gadījumā panelis automātiski pāriet uz barošanu no iebūvētajiem akumulatoriem, kas  nodrošina tās darbu ne mazāk kā 72 stundas dežūrrežīmā, un ne mazāk kā 30 minūtes trauksmes režīmā.
	Aizsardzības sazemējums. Jāparedz uztēršanas un kontroles paneļa korpusa sazemēšana personāla aizsardzībai no strāvas sprieguma  izolācijas bojājuma gadījumā. Sazemēšanai tiek izmantots objekta sazemēšanas kontūrs. Sazemējuma pretestībai jābūt ne lielākai par 10Ω, elektroinstalācijas izolācijas pretestībai ne mazākai par 10 MΩ.
	Iekārtas izpildfunkcijas. Sistēma izpilda sekojošas funkcijas: Saņem ziņojumu par trauksmi no dūmu un siltuma sensoriem un rokas signāldevējiem, kas uzstādīti ēkas telpās un noraida trauksmes signālu uz diennakts dežurējošā personāla telpu, ieslēdz skaņas  signalizātorus.
	Automātiskie un manuālie ugunsgrēka detektori, trauksmes ierīces. Ēkas telpās paredzēti dūmu detektori EA-318-2 vai siltuma detektori NB-323-2. Pie evakuācijas izejas  paredzētas rokas pogas FP-3RD. Visi automātiskie un manuālie detektori jāinstalē atbilstoši standartam EN-54  Part 14 un ražotāja instrukcijām. Ugunsgrēka izziņošanas iekārtā tiks izmantotas motoru zvani AH-0218, sirēnas  AH-03127S. 
	Elektroinstalācija. Signāllīnijas kabeļu montāža jāveic atsevišķi no citu elektroiekārtu spēka vadiem, ievērojot normatīvajos aktos paredzētos attālumus. Montējot elektrības vadus caur sienām, starpsienām un pārsegumos,  tos jāizvelk caurulēs vai jāizmanto speciālie kabeļu kanāli. Jāparedz elektroinstalācijas aizsardzība no mehāniskiem  bojājumiem augstumā ne mazāku par 2,2 m no grīdas līmeņa.


Sastādīja: A. Poļivko
