Paskaidrojuma raksts
1.Vispārīgi dati
Objekts – Saimniecības ēkas rekonstrukcija par tirdzniecības/ biroja ēku, tehniskais projekts.
Adrese – Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, zemes gab. 
    kad. apz. 8015 002 1818.

Pasūtītājs, zemes un ēkas īpašnieks – Salaspils novada pašvaldība, reģ.nr. 90000048152.
Zemes un ēkas īpašnieks – Siguldas novada dome.
Tehniskā projekta ģenerālplāns izstrādāts uz digitālā formā sastādīta zemesgabala topogrāfiskā plāna M 1:500.
Zemes gabals atrodas Valsts nozīmes kultūras pieminekļa ar aizsardzības  Nr. 8333 teritorijā.
Gruntsgabals pēc teritorijas plānojuma atrodas publiskās apbūves teritorijā ( P ). 
Tehniskā projekta risinājumi atbilst Latvijas Republikas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām ( t.sk. LBN 208 – 08 „ Publiskās ēkas un būves „ , LBN 201 – 10 „ Būvju ugunsdrošība „ ,  MK 2009. gada 28. aprīļa not. Nr. 359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās” ).
2. Gruntsgabala raksturojums. Ģenerālplāna risinājums. 
Kopējā zemes gabala platība – 3.1201 ha 

Teritorijā atrodas Siguldas jaunā pils, muižas koka ēka, dzīvojamās mājas, palīgēkas. 
Saglabājamas esošās iebrauktuves. Labiekārtojamā teritorija iesedzama ar klinkera bruģakmens segumu.
3. Tehniski – ekonomiskie rādītāji
Labiekārtojamās teritorijas platība
1387,5 m2
Ceļi un laukumi
670.4 m2

Ēkas apbūves laukums
452.12 m2

Ēkas kopējā platība
604.10 m²  
Paredzamais būvniecības atkritumu daudzums
~ 10.0 m3

CC klasifikators
1220
Ēkas ugunsnoturības klase
U2b
Ēkas stāvu skaits
2
4. Ģenerālplāna risinājums. Labiekārtošana un apzaļumošana
Teritorijas labiekārtojums izstrādāts atbilstoši ēkas funkcionālajam risinājumam. 
Celiņu un laukumu sistēma plānota atbilstoši ēkas jaunajai izmantošanai, kā arī stilistiski saskaņā ar esošās ēkas vizuālo tēlu, atjaunojams zāliens apskatāmās teritorijas A pusē. Celiņi un laukumi iesedzami ar klinkera bruģakmens segumu, kas saskaņojams ar esošo klinkera bruģakmeni zemes gabalā.

Projektēts teritorijas apgaismojums saskaņā ar teritorijas jauno  plānojumu.
Konkrēti risinājumi sniegti attiecīgajās ĢP lapās.
5. Arhitektūra

Rekonstruējamās ēkas pirmajā stāvā izvietotas tirdzniecības telpas – daiļamatnieku darbnīcas un to funkcionēšanai nepieciešamās palīgtelpas. 1.stāvā izvietota elektrosadale un tehniskā telpa. Projektēta arī publiski pieejama tualete personām ar īpašām vajadzībām.

Ēkas otrajā stāvā izvietotas biroju telpas, tualetes, palīgtelpas. 

Projektēts pacēlājs personām ar īpašām vajadzībām, āra kāpnes.

Biroja telpu pilnvērtīgai izgaismošanai, projektēti jauni jumta logi ēkas R fasādē.
Pārveidojamas esošās kāpnes ( evakuācijas kāpnes ) uz otro stāvu, tās paplašināmas līdz platumam 1.20m. Paplašināma esošā kāpņu telpas durvju aila.
Mūra  fasāde siltināma no iekšpuses ar 15 cm cieto akmens vati, iekšējā apdare – apmetums.
Jumts – saglabājams esošais skārda segums, siltināms. Visas bēniņu stāvā esošās koka jumta konstrukcijas apsekot darbu gaitā un protezēt bojātajās vietās.
Atsevišķu būvprojekta sastāvā neiekļautu detaļu, mezglu risinājumi, t.sk. visas iespējamās izmaiņas precizējamas tehniskā projekta stadijā un veicamas autoruzraudzības kārtībā.
6. Inženiertīkli
Visi iekšējie inženiertīkli un inženiertehniskais iekārtojums projektēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot attiecīgās normatīvajos aktos noteiktās sanitārās un higiēnas prasības.    

Ēku plānots pieslēgt pilsētas inženiertīkliem. Veicama esošo ēku pieslēgumu inženiertehniskā izpēte. Nepieciešamības gadījumā veicami inženiertehnisko jaudu pieprasījumi attiecīgajos dienestos un izstrādājami pieslēgumu rekonstrukcijas tehniskie projekti.
Apkure
Ēkā projektējama silto grīdu apkure ar karstā ūdens siltumnesēju. Siltumapgāde no vietējā gāzes apkures katla. 
Ūdensapgāde un kanalizācija
Ēkas ūdensapgāde un kanalizācija tiek nodrošināta no esošajiem pilsētas tīkliem. Ēkas iekšējie ūdensvada tīkli un kanalizācijas sistēma projektējama. 
Ventilācija
Ēkā projektējama piespiedu nosūces pieplūdes vēdināšana ar rekuperācijas sistēmu. 
Elektroapgāde
Ēkā projektēta jauna elektroapgādes sistēma, izbūvējama sistēma ar dalītiem apgaismes, avārijas apgaismojuma, spēka un vājstrāvu sistēmas elektroapgādes tīkliem. 
Paredzēta jauna fasāžu apgaismojuma sistēma.
Vājstrāvas
Ēkā izbūvējama ugunsdzēsības signalizācijas, apsardzes signalizācijas sistēma, telefonizācijas sistēma.
Lietusūdens novadīšana
Lietusūdeņus no ēkas jumtiem un teritorijas paredzēts novadīt iesūcinot gruntī. 
7.  Vides pieejamības risinājumi

Ēku plānojums atbilst Latvijas būvnormatīva LBN 208 – 08 „ Publiskās ēkas un būves „ vides pieejamības risinājumu prasībām.

Personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem paredzētās ēkas ieejas un telpas paredzēts aprīkot ar labi uztveramām ( kontrastējošām un labi izgaismotām ) zīmēm un norādēm atbilstoši vadlīnijām par vides pieejamību.

Evakuācijas ceļos durvis, kā arī grīdas un citas apdares virsmas paredzētas kontrastējošas. Uz kāpņu margām pie pirmā un pēdējā pakāpiena iestrādāt stāva numuru Braila rakstā, iekārtas un telpu aprīkojums izvietojams ārpus galvenajiem pārvietošanās ceļiem.

Rekonstruējamās ēkas katrā stāvā projektētas tualetes apmeklētājiem un darbiniekiem, kas pielāgotas ratiņkrēslu lietotājiem, nokļūšanai ēkas 2.stāvā projektēts pacēlājs cilvēkiem ratiņkrēslos.
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