Raséjumu saraksts

Nr.p.k.|legtasanspakiadrkis Piezimes
1 |Visparigie raditaji EL1
2 |1. stava magistralie tikli EL2
3 |Sadalnes MS-1 shéma EL2.1
4 |1.stava spéka tikli EL3
5 |sadalnes GS-1 shéma EL3.1
6 _|Sadalnes AAS-1 shéma EL3.2
7 __|sadalnes AAS-2 shéma EL3.3
8 |Sadalnes AAS-3 shéma EL3.4
9 |Sadalnes AAS-4 shéma EL3.5
10 | Sadalnes AAS-5 shéma EL3.6
11 | Sadalnes AAS-6 shéma EL3.7
12 | Sadalnes EV-1 shéma EL3.8
13 | 1.stava apgaismes tikli EL4
14 |2, stava magistralie tikli EL5
15 | 2.stava spéeka tikli EL6
16 | sadalnes SS-1 shéma EL6.1
17 | 2.stava apgaismes tikli EL7
18 | sadalnes AS-1 shema EL7.1
19 | Jumtas plans. Zibensaizsardzibas sistéma EL8
20 | Fasad asis A-B. Zibensaizsardzibas sistéma EL9
21
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Bavprojekta dajas vaditaja apliecingjums

S1bavprojekta EL dalas
risinajumi atbilst Latvijas bvnormativu un citu normativo aktu, ka ar tehnisko vai
Tpaso noteikumu prasibam.

Bvprojekta dalas vaditajs Auseklis Muzis 70-3086
(vards, uzvards, sertifikata Nr.)

10.11.2014

(datums) (paraksts)

Projekts atbilst:

LBN 201-10 "Bavju ugunsdrosiba";

LBN 261-07 "Eku iek3€éjo elektroinstalaciju izbave";

LVS HD 60364-1. ,Zemsprieguma elektroietaises. Pamatprincipi, visparigo
raksturlielumu novértéSana, definicijas”;

LVS HD 60364-4-41. ,Zemsprieguma elektroietaises. Aizsardziba pret stravas
triecienu”;

LVS HD 60364-5-51. ,Elektroiekartu izvéle un uzstadisana. Kopigie noteikumi;
LVS HD 60364-5-52. ,Elektroiekartu izvéle un uzstadiSana. Elektroinstalacijas
sistémas”;

u.c normativo aktu prasibam.

Piezimes:
1. Elektroapgades dalas tehniskais projekts izstradats balstoties uz arhitektu risinajumiem,
celtniecibas, védinaSanas un santehnikas daju uzdevumiem, saskana ar
Latvijas valsts izdotiem bavniecibas normativiem un tiem Eiropas standartiem,
kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), ka arT pasititaja uzdevumu.

2. Elektroiekartu aprikojumam ir jabat augstas kvalitates un jaatbilst €kas raksturam un

pielietojuma prasibam. Materiali un produkti, kuri specificéti péc nosaukumiem,

nosaka kvalitates standartu un tipu, nemot véra atbilstibu noteiktiem pielietojuma mérkiem.
Visam iekartam ir jabat izveélétam ta, lai garantétu atbilstoSu darbibu konkrétos apstaklos
saskana ar pieslédzamam jaudam un videi, kura tas ir uzstaditas. Bavuznéméjam ir jasaskano
ar klientu visu pielietoto materidlu paraugi un krasas pirms to uzstadiSanas.

3. lekartam un materialiem ir jabat sertificétiem atbilstosi Latvijas likumdoSanai, darbuzpéméjam

ir jabat registétam blvkomersantu registra atbilsto$o darbu veik$anai.
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