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PIENEMTIE APZIMEJUMI

Apgaismes komutacija

Sledzis z/a 2 polu IP44
Slédzis z/a 1P44

Woéo_c parslédzis IP20, z/a
m\ Sledzis IP20, z/a
Mmﬁ_.o:os DIM WCU bezvadu radio tasteris 2taustinu
(©) Klatbltnes sensors Steinel PC HF 360; DUAL HF vai anaolgs

W El. izvads/savienojums ar iekartu

_ Gaismeklis Spogulgaisma T5 14W3000K 600x50, IP44, virs
apmetuma, Trilux Acuro Act vai analogs

EXIT] Evakuacijas gaismeklis ar noradi LED 1.2W, IP65,

(deg visu laiku) AWEX Helios vai analogs

Ex Gaismeklis LED 24W 3000K 118x245, IP65,ieblivéts zemé,asimetrisks,
ERCO Parscoop Wallwashers/ceiling washlights vai analogs

Gaismeklis LED 1.4W 3000K D=60, IP66, 72 Im,iebavéts zemé, BEL
LIGHTING Genesis 40 vai analogs
® Gaismeklis LED 11W 3000K D=300,ar sensoru, IP20, 770 Im, stiprinams
pie sienas, ar akumolatoru 1h. Steinel, RS PRO LED R1 vai analogs

@  Gaismekiis LED 16W 3000K D=300, IP20, 784 Im . Steinel, RS PRO
LED S1 vai analogs

Piezime:

1. |zméri doti milimetros,

2. Piesaistes precizét blvniecibas gaita.

3. Evakuacijas apgaismojumu uzstadit virs durvim.

4.  Fasades apgaismojuma vadiba ar kréslas slédzi un laika releju.

e Gaismeklis LED 37.3W 3000K 1196x102, IP66, 4210 Im, iebtvéts

griestos . Siteco, Monsun® 2 LED vai analogs

Gaismeklis, akcenta proZektors LED 16W, IP55,
reguléjams,stiprinams pie sienas. BEL Lighting Prince vai
analogs
Gaismeklis, prozektors LED 12W, IP55 ,stiprinams pie
sienas. ERCO cylinder facade luminaries vai analogs
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1. STAVA TELPU EKSPLIKACIJA:
Telpas| Telpas Telpas | Gridas
Nr. |nosaukums platibam2 | tips
1.1 |Darbnica 81,06 m2 G1
1.2 |Paligtelpa 241 m2 G1
1.3 |Darbnica 26,44 m2 G1
1.4 |Paligtelpa 1,80 m2 G1
1.5 |Darbnica 29,17 m2 G1
1.6 |Paligtelpa 2,66 m2 G1
1.7 Halle 9,26 m2 G1 ADRESE: . .
18 Darbrica 64.10 m2 o Bavpr.d.vad. | A. Mazis Pils iela 16, Sigulda
OBJEKTS:
19 |Paligtelpa 2,16 m2 G1 Inzenieris | V. Golubeva Saimniecibas &kas rekonstrukcija par tirdzniecibas /
1.10 |Darbnica 26,12 m2 G1 biroja &ku
141 |WC cilv.arfp.vaj.| [-28m? G1 GTTALS
liv.arip.vaj PASTTTASS Siguldas novada dome
1.12 Halle 744 m2 G1 :
PROJEKTETAJS: RASEJUMS: = i . o
113 |Darbnica 26,92 m2 G1 1. stava plans. Apgaismes tikli
1.14 |Paligtelpa 1,98 m2 G1 m > —I I—I m x FALLS: PASUTIJUMANR: STADIJA
1.15 Tehniskatelpa | 887 m2 G1 EL-1-4.dwg 2014/657 TP
1.16 |Paligtelpa 2,50 m2 G1 MEROGS: LAPU SKAITS: LAPA:
117 |El.sadale 5.06 m2 o1 Dka iela 44, Riga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv 1:100 13120 EL-4




