SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS
1. Vispārīgā daļa.

1.1 Ievads

Mālkalnu ielas pārbūves Siguldā, Siguldas novadā būvprojektu izstrādā SIA „Geika” saskaņā ar noslēgto līgumu ar Siguldas novada domi.

Projektā ietverta lietus kanalizācijas izbūve, kā arī ūdensvada pārbūve un drenāžas kolektora izbūve, ievērtējot izbūvēto sadzīves kanalizācijas tīklu.

2. Lietus kanalizācija.

2.1 Materiāli
Lietus kanalizācijas izbūvē izmantojamas PP tipa caurules ar stiprības klasi SN8. LK kolektors izbūvējams ar 315mm diametru caurulēm.
Pievadi uztvērējakām izbūvējami ar 200mm caurulēm.

Projekts paredz optimālu cauruļvadu iebūves dziļumu un slīpumus. Tīkli projektēti atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 223-15 “Kanalizācijas ārējie tīkli”

Caurules paredzēts ieguldīt ne seklāk kā 1,00m no zemes virsmas.

LK tīklu izbūvē paredzēts izmantot D630 tipa skatakas ar iebūves dziļumu atbilstoši ielas garenprofilam. Aku vākiem jāatbilst ielu satiksmes slodzei 40t.

Uztvērējakas izbūvējamas ar D425 tipa uztvērējakām. Aku detalizāciju skat. rasējumā ŪKT – 3 “Aku detalizācija”.

2.2 Trases plāns

Projektējamās LK kolektora trases kopējais garums:

· D315 391m,

· D200 48m.

Atbilstoši ielas garenprofilam ir ieprojektētas uztvērējakas, kas tiek savienotas ar LK kolektoru. LK tīkla izvade paredzēta Kraukļupītē, to nostiprinot ar laukakmeņiem kompleksā ar caurteku nostiprinājumu (skat. CD sadaļas caurtekas izbūves shēmu).
LK kolektors izbūvējams uz min 15cm biezas smilts slāņa.

3. Ūdensvads.

3.1 Materiāli
Ūdensvada izbūvē paredzēts izmantot PE tipa caurules ar stiprības klasi PN10. Projekta ietvaros paredzēta maģistrālā ūdensvada savienošana ar ūdensvadu Atbrīvotāju ielā, izmantojot PE OD110 cauruli.

Saskaņā ar SIA “Saltavots” nosacījumiem projektā paredzēti ūdensvada pievadi uz īpašumiem ar PE OD25 caurulēm, pie īpašumu robežām izbūvējot siltinātas akas ūdensskaitītājiem. Pievadu pievienojumi pie ūdensvada paredzēti ar sedlu uzmavām.

Ielas posmā paredzēts izbūvēt divus virszemes tipa hidrantus ar pieslēgumu ūdensvadam. Ūdensvadam pie pk 4+80 projektēta aka ūdens izlaišanai uz grāvi.

Ūdensvada trases plānu un pievadus skat. rasējumu “ŪKT – 1 “Ģenplāns ar tīkliem”.

3.2 Trases plāns

Maģistrālais ūdensvads PE OD110 paredzēts izbūvēt no esošās akas Mālkalnu ielā pie pk 3+37. Tas tiek savienots akā ar ūdensvadu Atbrīvotāju ielā. Tas izbūvējams blakus kanalizācijas kolektoram, paredzot pāreju pār Kraukļupīti un novadgrāvi tuvu izbūvējām caurtekām, aprīkojot to ar siltinātām caurulēm. Kopējais trases garums 200m.

Pievadus uz īpašumiem paredzēti ar PE OD25 caurulēm. Kopējais pievadu garums 46m.
4.  Drenāža.

Ielas pārbūve tiek veikta kompleksā ar drenāžas sistēmas sakārtošanu.

Projektā paredzēts esošo grāvju aizbēršanu, demontējot esošās notekcaurules un caurtekas. Ielas klātnes drenāžas nodrošināšanai paredzēta plastmasas tehniskās drenāžas caurules ar trīspusēju perforāciju un filtra apvalku D300 izbūve.

Drenāžas kolektoru paredzēts izbūvēt abās ielas pusēs ar iebūves dziļumu kā LK kolektoram. Pie drenāžas kolektora paredzēts pievienot lietus kanalizācijas izvadus no īpašumiem, veicot to pievienojumu korekcijas vai aku pārbūves.

Drenāžas kolektoru pievienojumu un lūzumu vietās izbūvējamas dzelzsbetona akas D1000mm.

Kopējais drenāžas kolektora izbūves garums 443m. Drenāžu paredzēts novadīt uz Kraukļupīti, izvadus nostiprinot ar laukakmeņiem kompleksā ar caurteku nostiprinājumu (skat. CD sadaļas caurtekas izbūves shēmu). 
5.  Kanalizācija.

Projekta ietvaros tiek ievērtēta izbūvētā sadzīves kanalizācija saskaņā ar ūdenssaimniecības projektu, paredzot komunikāciju aku pielāgošanu brauktuves virsmai (skat. CD sadaļas aku pārbūves sarakstu).
6. Būvdarbu veikšana. Specifikācijas.
6.1 Būvdarbu organizēšana
Būvniecības darbi veicami, saņemot būvdarbu atļaujas attiecīgajās instancēs likumdošanā paredzētajā kārtībā.

Par darba izpildi un drošību objektā atbild būvuzņēmējs atbilstoši darbu veikšanas projektam
6.2 Būvdarbu secība.
6.2.1   Uzmērīšana un nospraušana

6.2.2   Tranšeju rakšana

6.2.3   Kanalizācijas aku montāža un izbūve.

6.2.4   Kanalizācijas tīklu izbūve
6.2.5   Tranšeju aizbēršana un blīvēšana 
Darbu veikšanā ievērot būvniecības  noteikumus.
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