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Par tehnisko noteikumu izsnieganu velocelipa projekta izstradei Siguldas pilsetas
teritorija

Saskapa ar Jisu pieprasijumu tehnisko noteikumu izsnieg¥anai velocelina izbives

projekta izstradei Siguldas

pilsétas teritorija , lai nodrofinatu elektrisko tiklu drodu

ekspluatdciju, ka arT pick]usanu energoobjektiem, projektd jiuzrada visas esofo un

perspektivo elektrisko tiklu izvietodanas zonas,

ieverojot “Aizsargjoslu likuma” noteiktas

elektrisko tiklu ekspluatacijas aizsargjoslas (16. pants) un jainformé zemes ipa$niekus par

ipasumu lieto$anas tiestbu jerobeZojumiem tajas (35.

un 45, pants), projekt&jot jasaglabi

esofo elektroapgades objektu izvietojumu.

Elektrisko tiklu ekspluatiicijas aizsargjoslas:

Platums {m) arpus
Nr. | freqrisko kiu | DiISEtam un ciemiem, | _ Platums (o) -
p. D k3 arf pilsétu lauku pilsétas un clemos Piezimes
K objekti teritoriia
; jas
1 | GVLdz20kv | 13.0%% 5.0%% GVL - gaisa
vadu linijas
GVL ar 30.0 m maEE.:m no . 7.0 m mﬁEEu.m no
2. spriegumu 110KV mal&jiem vadiem uz arpusi malgjiem vadiem
no linijas uz arpusi no linijas
GVL ar 30.0 m attalumi no . 12.0 m attdlumd no
3 . malgjiem vadiem uz arpusi malgjiem vadiem
spriegumu 330kV no Inijas uz arpusi no linijas
KI. —kabe|u
4, | KL 2.0 | 2.0 Hinijas
1 m attdluma no
I noZogojuma vai
s | Blves: TR S% 1o 1.0 baves visvairak
izvirzito daju
projekcijas

* Platums noteikts, pamatojoties Lz “Aizsargjoslu likuma” 16. pantu, pienemits, ka

attalums starp gaisa vadu lTnijas mal&jiem vadiem ir Im.

** Apdzivotas vietas — ir pilsétas, izpemot to lauku teritoriju, pagastu centri un lauku
apdzivotas vietas ar blivu apbivi un pilsEtvidei raksturigiem elementiem.
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1. Projektéjot pargéjas komunikicijas jaievero, saskana ar spékd eso$dm normém, 3idus

- 1

hojzontalus attdlumus no elektroparvades linijas:

N, Elektrisko tiklu Komunikicijas, blives, 3l
p.k objekti Dabas objekti Attalums
20kV gaisvadu linija . _
L | om mw.m vada) Koku stumbri =6.5m
2. | 20KV balsta pazemes daja Telas braucama dala >1.5m
3. | 20kV balsta pazemes daja 0.4kV kabelis >2m
4, | 20KV ga isvadu [injjas Ekas 4r&ja siena vai balkons >2m
mal&jais vads
5. ] 0.4kV kabellinija Bilves pazemes daja >0.6m
6. | 0.4kV kabejlinija Sakaru kabelis >05m
7. | 0.4kV kabellinija - 0.4kV kabelu linija >0.1m
8. | 0.4kV kabejlinija Koku stumbri >2m
9. | 20kV balsta pazemes daja Sakaru kabelis (aizsargits ar lepka t€raudu} | >1m
10. | 0.4kV kabe]lmija Zemi un vidgja spiediena gazes vads >1lm
11 | 0.4kV kabe]ltnija Aupstd spiediena gazes vads >2m
12. | 0.4kV kabe]linija Udensvads >1m
13. | “P” — veida 20/0.42kV TA TV un V ugunsiziuribas pakapes ekas >5m

Zen eku pamatiem kabela ieguldiSana nav at]auta.
2. Projektu saskanot AS “Sadales tikls”, Centralaja regiona “Litos”, Stopigu novada.

3. Picteikumu lietotdja elektrotikla pieslégumam Jiis varat iesniegt kada no tuvakajiem
AS "Latvenergo" Klientu apkalpo$anas centriem,
4. Darbs ar celfanas mehanismiem 30 m josld no gaisvadu elektrolinijas malgja vada
pirms darba sak§anas jasaskago ar attiecigo elektrisko tiklu valdftaju (MK 1998.g.
noteikumu Nr, 415 "Ekspluatacijas aizsargjoslu gar elektriskajiem tTkliem noteik3anas

metodika" 10.punkts).

5. Veicot darbus aizsargjoslas, kuru dé] nepiecieSams objektus aizsargit, tie javeic péc
saskano3anas ar attiecigas elektroietaises valditaju (tehnisko noteikumu izdev&ju).

6. 2010. gada ziema tika izstradats velocelina apgaismojuma projekts, kurd tika ietverts
nepiecieSamo elektroapgades objektu rekostrukcija. Minéto projektesanu veica SIA

"ECU Kegums"

7. Tehniskie noteikumi derigi Iidz 2011. gada 15,ji

AttistTbas dalas vaditajs

Andris Zemdega 67727831

Salvis Krigers



