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PASKAIDROJUMA RAKSTS
IEVADS

Sigulda — vésturiska pilséta, administrativs novada centrs, ko veido pievienotie Siguldas un
Mores pagasti. Teritoriali ta atrodas Rigas rajona ZA dala, Gaujas krastos pie Rigas — Ipiku dzelzcela
linijas un Vidzemes Sosejas. Platiba apméram18,2 kmz, iedzivotaju skaits ~14,8 tiikst. Pilséta atrodas
53 km no Rigas.

Sigulda ir iecienita tliristu apmekl&jumu vieta, tadel svariga ir pilsétas infrastrukttras
sakartoSana. P&dgjos gados izstradati vairaki ielu rekonstrukcijas un velocelinu biivniecibas projekti.
Projekta ,,Ar velo pa Vidzemi u Dienvidigauniju” ietvaros mérkis - uzlabot parvietoSanas iespgjas un
komforta apstaklus iedzivotajiem, viesiem un tiiristiem. Popularizét velotransporta veidu pilséta un
nodrosinat ta kustibas droSibu.

Saskana ar noslégto Iigumu SND 2010/11/ERAF, paredzéts izstradat tehnisko projektu
»Veloceli Siguldas pilséta”, kas ietver sevi projektét velocela posmus Cetras ielas: Laurencu iela, Kalna
iela, R.Blaumana iela un JudaZu iela. P&c pasiititaja apsvérumiem un iniciativas no projekteéSanas
apjomiem tika izslégts objekts - R.Blaumana iela.

ProjekteSanas darbi tika veikti, ievérojot Latvijas valsts standartus un biivnormativus.

Projektu izstradaja sabiedriba ar ierobezotu atbildibu ,,Livland Buve” ar SIA “MONOMS”,
lidzdalibu.

Projekta vaditajs H.Jurcans, sertifikata Nr 20-3994, projekta dalas vaditajs I.Jansons sertifikata
Nr.20-3995, projektetaji: tehniki H.Rutkovskis, K. Kubulips.

ProjektéSana izmantotas grafiskas projekt€Sanas un modeléSanas programmatiiras —

AUTOCAD, MicroStation XM un In Road Select CAD 8.0.
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ESOSAS SITUACIJAS RAKSTUROJUMS

Projektesanas darba uzdevuma noteiktas izstradajamo objektu adreses un darba robezas:
1. Laurencu iela(posma no Kalna ielas 11dz viesnicai ,,Laurenci”)
2. Kalnaiela (posma no Vidzemes $osejai Iidz Sencu ielas).

3. Judazu iela (posma no Vidzemes Sosejas lidz Lauku ielai).
Laurencu iela — lielcela tipa veidojums ar daudzkart ielapiem klato asfaltbetona segumu. Dalgji

saglabajusies koku aleja. Gaj&ju parvietosanas iespgjas ir pa brauktuvi vai pa cela nomali. Ielas vidus
dala no vienas puses pieklaujas 2-2,5 m augsta nogaze, no otras puses aizejosa nogaze, veidojot,
nelielu gravu. Sads stavoklis, bez ielas rekonstrukcijas, nelauj nostiprinat velocela trasi viena limenf ar
ielas brauktuvi.

Transporta kustibas intensitate zema. lelas garums ,,Sarkano Liniju” robezas ~350 m.

Biivniecibas gaita paredz&t nobrauktuves uz zemes gabaliem ar kadastra Nr.: 80150024812,
80150024829, 80150024830, 80150024831, 80150024832. Sis nobrauktuves ieklautas izpildamo

darbu apjomos. Nobrauktuvju izvietojumu precizét ar Pasttitaju.
Kalna iela — posma no Vidzemes 3osejas lidz Laurencu ielas krustojumam (175 m ) ir rekonstruéta

pilna apjoma. letve iekartota tikai viena pus€, segums betona brugakmens. Brauktuves segums —
asfaltbetons. Ielas apgaismojums atbilstoSs. Ielas posma no Laurencu ielas krustojuma Sencu ielas
virziena (230 m)ietve ir rekonstruéta — segums betona brugakmens. Sakot no Pk3+67,00 lidz Sencu
ielai (362 m)gajeju ietves segums nav kvalitativs. Vietam parsegts ar cementa platném, citviet noklats
ar grants- Skembu maistjumu. lelai asfaltbetona segums.

Biivniecibas gaita paredzét nobrauktuvi uz zemes gabalu ar kadastra Nr.: 80150024507. S1

nobrauktuve ieklauta izpildamo darbu apjomos. Nobrauktuves izvietojumu precizét ar Pasiititaju.
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Jiidazu iela — posma no Vidzemes $osejas Iidz krustojumam ar Lauku ielu (295m) nav rekonstruéta.

lela ar asfaltbetona segumu - lielcela tipa bez ietvém. Gaj€ji parvietojas pa brauktuves nomali val

iemitam grunts takam gar Ipasuma robezam. Kreisaja ielas pus€ saglabajusies novadgravju fragmenti.

Ielas apgaismojums neatbilstoss.

BUVPROJEKTA GALVENIE RISINAJUMI

VELOCELA BUVPROJEKTA IZEJAS DATI

Buvprojekta galvenie izejas dati noteikti atbilsto$i Siguldas novada biivvaldes izsniegtajiem

»PlanoSanas un arhitektiras uzdevumam?”, projektéSanas darba uzdevumam un Attistibas parvaldes

nekustamo ipasuma nodalas sniegtajas atbildés(e-pastas 05.07.2010.)

Attiecas uz: Laurencu ielas, Kalna ielas, R.Blaumana ielas un Jidazu ielas posmiem.

e Vidgjais parvietoSanas atrums pa velocelu
e Velocela segums
e Darba robezas velocela projektesana:

a) Laurencu ielai

b) Kalnaiela

¢) Judazuiela
e Velocela platums
e Pieslégumiem un iebrauktuvém uz ipaSumiem
e Uzbrauktuves un nobrauktuves

e Velocela apgaismojums

25 km/h

betona brugakmens

no Pk0+00,00 lidz Pk2+79,09
no Pk0+00,00 lidz Pk7+75,82

no Pk0+00,00 lidz Pk2+95,00

2,20 m
pastiprinata seguma konstrukcija
pazeminata tipa konstrukcija

projektet visos posmos
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VELOCELA BUVPROJEKTA KONSTRUKCIJU PARAMETRI

Atbilstosi: Laurencu ielas, Kalna ielas, R.Blaumana ielas un Jidazu ielas posmiem.

% Velocela platums 2,20m

¢+ Brauksanas joslu skaits 1

% Velocela segums betona brugakmens

¢ Velocela skérskritums 3%

% Pieslegumu skaits 4

¢ lebrauktuvju skaits 11

% Pieslégumiem un iebrauktuvém uz ipas. pastiprinata seguma konstrukcija
¢ Uzbrauktuves un nobrauktuves pazeminata tipa konstrukcija

Velocela trase
Velocela trases konstruktivais izpildijums visiem trijiem ielas posmiem ir vienads. Trases
izvietojums nostiprinats ta, lai ieklautos ielu ,,sarkano liniju” robezas. Nav asu pagriezienu.

Garenprofils tuvinats esoSajam grunts reljefam. ApzalumosSana veikta vietas, kur tas nepiecieSams.
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SEGUMU IZVELE

Velocelam, iebrauktuvém un pieslégumiem segumu konstrukcijas izv€las vadoties péc

pasititdja izvirzitajam prasibam. Iebrauktuvju un pieslégumu segumu konstrukcija atSkiras ar

pastiprinatu uzbuvi un materialu izveli:

Sesumu konstrukcija ielas pieslésumos un iebrauktuveés uz zemes ipaSumu gruntsgabaliem

Karstais a/b AC-11surf  virskarta
Karstais a/b ACg-22base apakskarta
Skembu maistjums 0/45

Vidgji rupja drengjosa smilts(k>3 m/dnn)

Seguma konstrukcija velocelam

Betona bruga plaksnites
Vidgji rupja smilts karta
Skembu maisTjuma 0/32  Kkarta

Vidgji rupja smilts saliztur. slanis (k>3 m/dnn)

Sastadija

4cm.
6cm
25cm
30cm

20 x 10 x 6 (cm)
’cm

15cm

15cm

H.Jurcans

TEHNISKAIS PROJEKTS - Velocelini Siguldas pilséta 26.11.2010.



