2.pielikums


PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Zinātnes ielas pārbūve posmā no autoceļa A2 “Rīga—Sigulda—Igaunijas robeža (Veclaicene) ” līdz autoceļam P8 “Inciems-Sigulda-Ķegums”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

I Projektēšanas vispārējie nosacījumi
1. Objekta nosaukums:
Zinātnes ielas pārbūve posmā no autoceļa A2 līdz autoceļam P8;

2. Objekta adrese, kadastra numurs:
 Zinātnes iela, Siguldas pagasts, Siguldas novads _8094_004_0646

3. Pasūtītājs:
Siguldas novada Dome 
Reģistrācijas Nr. 90000048152
Pils iela 16, Sigulda, LV-2150

4. Būves veids: 
ekspluatācijā esošas ielas pārbūve.

5. Projektēšanas stadija:
starpziņojums, būvprojekts minimālā sastāvā un tehniskais projekts.

6. Tehniskā projekta izstrādes termiņš:
8 (astoņas) nedēļas, skaitot no līguma spēkā stāšanās dienas. 
(pārbūves uzsākšanas un pabeigšanas termiņi _2016.gads.)

7. Vispārīgās prasības:
7.1. Būvprojektu izstrādāt latviešu valodā. Svešvalodā izstrādātā būvprojekta tekstuālā daļa tulkojama latviešu valodā. 
7.2. Ielas pārbūves projektu izstrādāt uz inženiertopogrāfiskā plāna. Inženierizpētes un ģeoloģiskos darbus, ja nepieciešams, fotofiksāciju veic Izpildītājs. Papildus uzmērīšanas un izpētes darbi tiek veikti tādā apjomā, kas ļauj projektētajam uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, standartiem un specifikācijām.
7.3. Ielu pārbūves projektam veikt papildus inženierģeoloģisko
izpēti (ielu braucamajā daļā) ar atskaiti atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 005-99 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”.

7.4. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar inženiertopogrāfiskajiem uzmērījumiem, ja nepieciešami papildus inženiertopogrāfiskā uzmērīšana, tad to veic Izpildītājs digitālā veidā atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 005-99 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”. 

7.5.Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar tehniskajiem noteikumiem:
7.5.1. Ūdensapgāde un kanalizācija_ (SIA „SALTAVOTS”) 
7.5.2. Gāzes apgāde _ (AS „LATVIJAS GĀZE”) 
7.5.3. Sakaru tīkli _ (SIA „LATTELECOM”) 
7.5.4. Ielas un ceļi _ (VAS „LATVIJAS VALSTS CEĻI”)
7.5.5. Lietus ūdens kanalizācija _(SND Teritorijas attīstības pārvalde) 
7.5.6. Elektroapgāde _ (SIA „SADALES TĪKLS”) 
ja nepieciešami papildus tehniskajiem noteikumi, tad to veic Izpildītājs.

7.6. Starpziņojuma izstrādes stadijā ielas pārbūves konceptuālo risinājumu skici, materiālus, labiekārtošanas elementus Izpildītājs saskaņo ar Siguldas novada Domes Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes būvinženieri un dārznieci, kā arī novada galveno arhitekti. Paredzēt individuālu risinājumu izstrādāšanu.

7.7. Gadījumā ja nepieciešams, veikt objekta apsekošanas aktu.

7.8. Projekta minimālais sastāvs:
Izpildītājam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam izskatīšanai starpziņojums ar atskaiti (t.sk. prezentācija) par inženierģeotehniskās un inženiertopogrāfiskās izpētes datiem– jāpiedāvā principiāli risinājumi projekta minimālajā sastāva līmenī: 
1) Skaidrojošais apraksts _esošās situācijas apraksts; tehniski ekonomiskā salīdzinājuma kopsavilkums; tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam;
2) Situācijas plāns; 
3) Vējupītes ielas, Institūta ielas, Helmaņa ielas, Ganību ielas, Klusā ielas, Šķūņu ielas pieslēguma risinājumus Zinātnes ielai; 
4) Kopskats.
Izpildītājs sagatavo būvniecības iesniegumu un iesniedz būvvaldē pēc projekta minimālajā sastāvā apstiprināšanas.

Projekta gala risinājumu izstrādāt atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātajam starpziņojumam. Pēc starpziņojuma apstiprināšanas Izpildītājs pārbaudīs projekta risinājumu atbilstību situācijai dabā un nepieciešamības gadījumā veiks attiecīgas korekcijas starpziņojuma piedāvātos risinājumos.
Projekta risinājuma variants: izstrādāt pārbūves projektu ielām (ar augstumu atzīmēm, piesaistēm un ceļu pagriezienu rādiusiem, pieslēgumiem esošajiem ceļiem), kur komunikāciju rekonstrukcijas pasākumi un koku un krūmu ciršana jāplāno esošo ielu zemes nodalījuma joslas robežās vai sarkano līniju robežās. 

7.9. Tehnisko projektu izstrādāt un saskaņot ievērojot „Ceļu specifikācijas 2015”, LVS 190-3 „Vienlīmeņa ceļu mezgli”, pastāvošos LBN, LVS noteikumus un normas. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs sagatavo projekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem. Projekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes “Vienlīdzīgas iespējas” prasības.

7.10. Tehnisko projektu izstrādāt saskaņa ar spēkā esošiem būvnormatīviem un likumiem, ietverot projektēšanas nosacījumus:
7.10.1. prasības par tehnisko noteikumu saņemšanu inženiertīklu pieslēgumiem (atslēgumiem) un to šķērsojumiem;
7.10.2. prasības par saņemamajiem saskaņojumiem no nekustamā īpašuma īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem un trešajām personām;

Izstrādāt ielas brauktuves pārbūvi:
-ceļa klātnes un garenprofila risinājumus, izlīdzinot segas iesēdumu un nelīdzenumu vietas;
-ceļa segas konstrukcijas variantus, veicot to tehniski-ekonomisko salīdzinājumu 20 gadu segas kalpošanas ciklam, analizējot ne mazāk, ka divas pēc nestspējas līdzvērtīgas segas konstrukcijas un izvērtējot iespēju pielietot atkārtoti izmantojamos materiālus. Veicot segas variantu analīzi, Izpildītājam ir jādot argumentēti ieteikumi segas konstrukcijas galīgajam variantam;
-ceļu mezglu uzlabojumus izstrādāt atbilstoši LVS 190-3:2012 „Vienlīmeņa ceļu mezgli”. Paredzēt pasākumus, kurus šajā projektā, ir iespējams veikt izmantojot esošo ceļa klātnes platumu;
-ceļa parredzamības uzlabošana, likvidējot ceļa zemes nodalījuma joslas apaugumu (tai skaita-kokus);
-nodrošināt ūdens novadīšanu no ceļa klātnes;
-krustojumu ģeometrijas un satiksmes drošības uzlabojumus; 
-nodrošināt vides pieejamības prasības.

8. Citas prasības:
Atbilstoši LR likumdošanas veikt ceļu satiksmes drošības auditu.

[bookmark: _GoBack]9. Projekta vadītājs:
Projekta vadītājs no Pasūtītāja puses: Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas būvinženieris Aldis Ermansons , tālr. + 371 2 562 7318


II Galvenie tehniskie risinājumi
1.Esošās ielas pārbūve – kopgarums 1,7 km.
Zinātnes iela – 1697 m.

2.Projektēt autotransporta divvirzienu kustību – ievērtējot Siguldas novada Domes 2012. gada 29.augusta saistošos noteikumus Nr. 21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. - 2024.gadam Grafiska daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

3. Braukšanas ātrums – 50 (km/h).

4. Ielas segums – asfaltbetons, brauktuves segas aprēķina slodze – 11,5 t ass slodzei.

5.Esošās gājēju ietves - ievērtēt izbūvētā apvienotā gājēju - veloceliņa novietojumu, projektējot brauktuves rekonstrukciju, paredzēt to saglabāt un pieslēgt esošajā līmenī. Ielu profilu no gājēju ietves veidot vienslīpu.

6. Gājēju pārejas - pārejas atbilstoši LVS 190 - 3:2009.

7. Autobusu pieturas – rekonstruēt esošās autobusu pieturvietas, paredzot
piestāšanās paplašinājumu, platformu un nojumi ar soliņu, ievērojot vides pieejamības prasības, atbilstoši LVS 190 – 8.

8.Ielas apgaismojums - paredzēt esošā ielas apgaismojuma pārbūvi vietās, kur tas nepieciešams.

9. Lietus ūdens novadīšana – atklātā.

10. Mākslīgās būves - apsekot esošās caurtekas, nepieciešamības gadījumā paredzēt to pārbūvi, kā arī paredzēt esošo grāvju sistēmas tīrīšanu.


Īpašas prasības :
Nobrauktuves tiek pārbūvētas ielas sarkano līniju robežās.
Zinātnes ielas normalprofils – atbilstoši starpziņojuma apstiprinātajam.
Zinātnes ielā posmā no autoceļa A2 līdz P8 “Inciems-Sigulda-Ķegums” (1697m), paredzēt pilnu ielas segas konstrukciju un inženierkomunikāciju – lietus ūdens kanalizācijas un sakaru tīklu rezerves kanalizācijas izbūvi.
Pārbūvējamās ielas asfaltbetona seguma platums, atbilstoši LVS 190-2 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normalprofili” –ar vienslīpu vai divslīpu kritumu ūdens novadīšanai no ceļa segas virsmas. Nepieciešamības gadījumā veikt ielas garenprofila labošanu. Seguma konstruktīvās kārtas paredzēt atbilstoši izbūvētā autoceļa A2 krustojumam. 
Paredzēt ceļa zīmes, norādes un horizontālos apzīmējumus.
Izmantot ielas trases un garenprofila esošos elementus, tos koriģējot tikai iesēdumu un nelīdzenumu vietās, ņemot vērā izvēlēto segas rekonstrukcijas metodi. Ja ceļa klātne vai tas tiesa tuvumā ir paredzēts bez izmaņām saglabāt esošas konstrukcijas vai objektus (piemēram: žogus, vārtus, ēkas vai to pamatus, kokus, sakaru un elektrības kabeļu un gaisvadu līnijas), šādu vietu precīzai raksturošanai (attālumi, augstuma atzīmes) ir jāuzzīmē attiecīgie šķērsprofili.
Paredzēt būvdarbus ārpus zemes nodalījuma joslas var tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā, kas ir apstiprinātas starpziņojuma izskatīšanas laikā.
Satiksmes organizācijai būvdarbu izpildes laikā dot tehniski ekonomisko salīdzinājumu variantiem satiksmi novirzot pa apbraucamiem ceļiem vai nodrošinot satiksmi objektā pa vienu vai vairākām joslām. Gadījuma ja satiksme tiek novirzīta uz apbraucamiem ceļiem, paredzēt apbraucama ceļa seguma pastiprināšanu un uzturēšanas izmaksas.
Paredzēt rezerves sakaru kanalizācijas izbūvi Zinātnes ielā.
Projektējot ņemt vērā realizētos, izstrādātos vai izstrādes stadijā esošos būvprojektus: 
 “Veloceliņš Siguldas pilsētā”. Projektētājs SIA” Polyroad”.
Projektējot lietus ūdens kanalizāciju ņemt vērā: 
Lietus ūdens kanalizācijas izbūvi paredzēt izmantojot plastmasas cauruļvadus un vaļēju esošo novadgrāvju sistēmu, paredzēt nepieciešamos pieslēgumus blakus esošo teritoriju uzplūstošo lietus ūdeņu savākšanai no pieguļošās teritorijas. Nepieciešamības gadījumā veikt projekta skaņošanu ar SIA „L4”, kontaktpersona Gints Freibergs t.+371 67500180.
- Projektēšanu, izbūvi, pārbaudes un pieņemšanu ekspluatācijā veikt atbilstoši iebūves instrukcijām un pastāvošajiem būvnormatīviem, 
- Veicot projektēšanas un izbūves darbus, ievērot LBN, Aizsargjoslu likumu, ceļa zīmju uzstādīšana atbilstoši standarta LVS-77 „Ceļa zīmes” prasībām. Drošības barjeru uzstādīšana atbilstoši standarta LVS -94 „Ceļu norobežojošās sistēmas. Transportlīdzekļus norobežojošas sistēmas. Drošības barjeras. Lietošanas noteikumi” prasībām.
Veicot rakšanas darbus zaļajā zonā, paredzēt augsnes virskārtas rekultivāciju. 
Projekta saskaņošana ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku un zemes īpašniekiem, ar visiem tehnisko noteikumu izsniedzējiem, Siguldas novada labiekārtošanas speciālistiem, Siguldas pilsētas galveno arhitekti un Siguldas pilsētas Būvvaldes vadītāju.


III Tehniskā projekta sastāvs
1.Vispārīgā daļa:
1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;
1.2. zemes gabala inženierizpētes materiāli, Inženiertopogrāfiskais plāns;
1.3. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ceļa un ielas tehniskajiem rādītājiem;
1.4. atļaujas un saskaņojumi;

2. Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa:
2.1. vispārīgo rādītāju lapa;
2.2. būvprojekta ģenerālplāna rasējuma lapa atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna;
2.3. savietotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna;
2.4. teritorijas vertikālais plānojums;
2.5. labiekārtojuma un apstādījumu plāns;
2.6. grafiskais dokuments ar ceļa un ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;
2.7. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;
2.8. būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.
3. Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma.
4. Inženierrisinājumu daļa:
4.1. būvkonstrukcijas;
4.2. ceļam un ielai nepieciešamie inženiertīkli (pēc nepieciešamības: pašteces lietus ūdens kanalizācija, ielu un gājēju pāreju, elektrisko sakaru sistēmas);
4.3. tehniskās shēmas un aprēķini;
4.4. būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;
4.5. būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti;
4.6. inženiertīklu rekonstrukcija (pēc nepieciešamības).
4.7. vides aizsardzības pasākumi.
5. Darbu organizēšanas projekts, izvērtējot būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms būves nodošanas ekspluatācijā.
6.Ekonomiskā daļa:
6.1.Iekārtu, konstrukciju un materiālu (specifikācija) kopsavilkums;
6.2.Būvdarbu apjomi;
6.3.Būvdarbu izmaksu aprēķins.

7.Cēļu drošības audits (3. stadija - detalizētā)


Tehniskā projekta eksemplāru skaits _5 (+ digitālā veidā pēc būvprojekta akceptēšanas, tā sējumi ir jāiesniedz elektroniski: sējumi „Ekonomiskā daļa” – Excel formātā. „Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa”, „Inženierrisinājumu daļa” un „Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma”, „Darbu organizēšanas projekts” jāsniedz DWG formātā, pārējie Word formātā).
Iekārtu, konstrukciju un materiālu specifikāciju, būvdarbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-06 “Būvdarbu noteikšanas kārtība”.
Projekta sējuma „Ekonomiskā daļa” sagatavošanai jāievēro sekojošais:
1.Sējumā jāapraksta visas prasības katra būvprojekta sējuma „Darbu daudzumu saraksts” minētā darba veikšanai, par pamatu pielietojot VAS „Latvijas Valsts ceļi” 2013. gada 18. decembrī Tehniska komisija apstiprināto „Ceļu specifikācijas 2014” formātu un saturu, tehniskajā apraksta izslēdzot divējādi vai pretrunīgi interpretējamas redakcijas.
2.Ja kāds no veicamiem darbiem „Ceļu specifikācijas 2014” nav pietiekami aprakstīts, tad līdzīga formāta jāizstrādā nepieciešamas papildus specifikācijas.
3. Sējuma jāpievieno visi dokumenti (reperu, galveno tehnisko datu, u.c.), kurus projektētājs uzskata par nepieciešamiem, lai būvdarbu veicējs realizētu būvprojektu.
4. Sējuma darbu nosaukumus veidot vienādus ar būvprojekta sējuma „Būvdarbu apjomi” lietotajiem.
5. Projekta sējuma „Iekārtu, konstrukciju un materiālu (specifikācija) kopsavilkums” sagatavošanā jāievēro sekojošais:
5.1. veicamos būvdarbus jāsadala atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darba veidiem, ievērojot „Ceļu specifikāciju 2014” rekomendācijas (9.2.pielikums) un darba raksturu tā, lai paveikto apjomu varētu viegli uzmērīt (novērtēt).
