Tipveida 8kérsojums ar sakaru kab.

Tipveida 8kérsojums ar Gdensvadu

Tipveida 8kérsojums ar drendzu
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Tipveida 8kérsojums ar siltumtrasi

Tipveida Skérsojums z/v spr. kab.
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Elektribas kabelis

Piezimes:

Noraditos tipveida Skérsojumus ievérot visas vietas kur tiek Skérsotas inZenierkomunikacijas.
Skérsojamas inzenierkomunikacijas c.a. dzilumu noteikt Surféjot, projekt&jamo kabela aizsargcauruli guldit zem vai
virs eso§am komunikacijam, ievérojot minimalo savstarpéjo vertikalo attalumu 0,25m.

1. Nemot véra minimalos ieguldiSanas dzilumus, kabeli guldit virs vai zem inZzenierkomunikacijam, ievérojot ka
ierobezotos apstaklos minimalo vertikalo savstarpé&jo attalumu iesp&jams samazinat [1dz 0,25m. Kabeli aizsargat, to
ievietojot aizsargcaurulé uz katru pusi no 8kérsojuma vietas. Ja darbi tiek veikti ar caurdures metodi, minimalais
savstarpéjais vertikalais attalums starp inzenierkomunikaciju aréjam sienam ir 0,5m.
2. Tipveida Skérsojumus pielietot visiem Skérsojumiem ar Gdensvadiem, lietus un sadzives kanalizacijam.

3. Projektéjama kabela ieguldiS8anas dzilums tiek noteikts atkariba no montazas vietas daba. Zem iebrauktuvém un
celiem vismaz 1,0m dziluma, aramzemé vismaz 0,8m dziluma, plava vai zalé vismaz 0,7m dziluma.
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