Piezimes:

Projekts sadalits divas kartas:
I. karta - elektroapgades pieslégums, izstradats péc ST tehniskajiem noteikumiem Nr. 121716189, Nr. 121735186.
Il. karta - apgaismojuma un lietotaja elektroapgades tikli, izstradats péc Siguldas pasvaldibas izvirzitajiem nosacijumiem.

Bavnieciba ir javeic saskand ar spéka esoSiem Silguldas pilsétas paSvaldibas un Latvijas Valsts izdotajiem bavniecibas
normativiem, Eiropas normativiem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), papildus ievérojot
vadlinijas noteiktas prasibas.

Apgaismojuma vadibas nodroSinaSanai ir jaizbivé apgaismojuma vadibas sadalne. Apgaismojuma vadiba lokali ir
janodroSina ar foto-slédzi.

Apgaismojumu izbavét ar cinkotiem konusveida metala balstiem uz dzelzsbetona pamatiem ar LED gaismas kermeniem.
Kopé€jais apgaismojuma balsta augstums nedrikst parsniegt 4.0m. Katrd apgaismojuma balsta ieblvét aizsardzibas automatslédzi
un veikt metalisko dalu sazeméSanu. LED gaismas armatdru izmantot Philips BGP 202 LED70/740 ar rdpnica iestatitu
pasdimméjoso grafiku DDF2.

Péc blavdarbu pabeigSanas sadalném jabit zemétam un aprikotam ar montazas shémam , visas sadalnes zemét atbilstosi
spéka esoSo normativu prasibam. Kopa ar izpilddokumentaciju pasititajam iesniegt izbivétd zemé&juma kontlra pretestibas
mérTjumu atskaites. Sadalném janodroSina puteklu un mitruma izturibas aizsardzibas klase, ne mazak ka 1P66.

Apgaismojuma un elektroapgades kabelus iebrauktuvés un zem brauktuves aizsargat ar plastmasas cauruli ne mazaku par
d100mm, guldit vismaz 1.0m dziluma zem projektéjamas vai eso8as zemes virsmas atzimes. Skérsojumos ar citam komunikacijam
vai zem gajéju celiem kabelus aizsargat ar plastmasas cauruli ne mazaku par d75mm un guldit vismaz 0.7m dziluma.

Péc izblves veikt kabela pretestibas mérijumus un kopa ar izpilddokumentaciju iesniegt pasatitdjam. Kabelu Inijam visas
piesléguma vietas ir jabdt markétam noradot kabela marku, izbaves gadu un virzienu.

Elektroapgades sadalni montét 1m virs projektéjamas virsmas atzimes, stiprinot pie nojumes koka sienas. Sadalnei jabut
izgatavotai no metala korpusa ar pret vandalisma klase, ne mazak ka IK08. Pienakoso kabeli ievilkt plastmasas aizsargcaurulé ar
ne mazaku diametru ka 75mm, cauruli stiprinat pie koka sienas.

Ja buvniecibas laika tiek izmantoti analogi materiali ka projektd noradits, nomainama materidla tehniskie parametri ir
jasaskano ar projekta autoru un pasititdju. Nomainot gaismeklus uz analogiem kopa ar tehnisko informaciju par gaismekli ir
japiestada arT apgaismojuma aprékins.

Energoapgades objekta izmanto$ana energoapgadei pirms visa buvobjekta pienemSanas ekspluatacija pielaujama, ieverojot
dro8ibas tehnikas un darba aizsardzibas prasibas.

Darbu organizacijas plans:

1. Projektéjamo elektroapgades un apgaismojuma kabela izbavi veikt pirms bavprojekta noradito projektéjamo virsmu izblves
ievérojot projekt€jamas virsmu augstuma atzimes.

2. Projektéjamas nojumes izblves laika betona grida iebetonét aizsargcauruli elektroapgades akbela izvadiSanai uz elektribas
sadalni.

Galveno materialu specifikacija:

1. Apgaismojuma vadibas sadalne AVS uz pamatnes (aizpildijums saskana ar shému) - 1 gab.;

2. Apgaismojuma balsts (augstums 3m) - 2 gab.;

3. Balsta pamatne - 2 gab.;

4. Balsta konsule (L-veida, 1m/1m) - 2 gab.;

5. Gaismeklis Philips BGP 202 LED70/740 (stiprinams pie konsules) ar ripnica iestatitu pasdimméjoSo grafiku DDF2 - 2 gab.;
6. Zeméjuma komplekts balstam - 2. kompl.

7. Zeméjuma komplekts apgaismojuma vadibas sadalnei - 1 kompl.;

8. Apgaismojuma kabelis AXPK-4x25 - 101m;

9. Elektroapgades sadalne, no metala, stiprinama pie koka sienas, IP66, 1x25A(4p+PE), 1x16A(4p+PE), 2x220V, 8-vietiga
montazas liste - 1 kompl.;

10. Elektroapgades kabelis AXPK-4x25 - 78m
11. Zeméjuma komplekts elektroapgades sadalnei - 1 kompl.

Sadales Tikls kabelu aizsardziba:

Pirms projektéjamas iebrauktuves izbuves, esoSajam Sadales tikls ZS kabelim zem
iebrauktuves uzstadit dalitas aizsargcaurules @125, 750N genplana noraditaja apjoma.

RASEJUMU SARAKSTS

LAPA | RASEJUMS NOSAUKUMS PIEZIMES
1. ELT.2-1 Visparigie raditaji
2. ELT.2-2 Genplans ar projektéjamiem apgaismojuma un elektroapgades tikliem
3. ELT.2-3 Principiala shéma
4. ELT.2-4 Apgaismojuma balsta vizualizacija
5. ELT.2-5 Tipveida Skersojumi ar komunikacijam
Darbu un materialu saraksts
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PROJEKTEJAMIE ELEMENTI

: : EsoSie z/spr. kabeli

[ Esosie v/spr. kabeli

EsoSie apgaismes kab. un lat.

EsoSie apgaismes piekarkab.

Esosa sakaru kanalizacija

EsoSie sakaru kabeli

EsoSais densvads

Eso$a kanalizacija

LK Esosa lietus kanalizacija
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- Sadales Tikls proj. sadalne [ELT.1 dala]
- Sadales Tikls proj. 0.4 kV kabelis [ELT.1 dala]

- Proj. apgaismojuma vadibas sadalne AVS
- Proj. elektroapgades kabelis

- Proj. elektroapgades sadalne
- Proj. aizsargcaurule
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ST bilvprojekta ELT dalas risinajumi atbilst Latvijas
bdvnormativu un citu normativo aktu, ka art tehnisko vai
Tpaso noteikumu prasitbam.
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Visparigie radttaji
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Elektroapgade, arégjie tikli
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Projekta dokumentacija ir autortiesibu objekts, turpmaka projekta izplatisana
MAX.

ir aizliegta. Visas tiesibas uz projekta autortiesibam pieder SIA VOLTI
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