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TIPS Nr.3  BRAUKTUVE

Minerālmateriālu pamata kārtas 
izbūve 25 cm biezumā (0/45 mm)

Karstā asfalta apakškārta AC11base, 4cm biezumā

Augu zeme apsēta ar
daudzgadīga zālāja
sēklām, h=10cm

Augu zeme apsēta ar
daudzgadīga zālāja
sēklām, h=10cm

TIPS Nr.4  BRUĢĒTS LAUKUMS

Salizturīgās kārtas izbūve 30 cm biezumā
Uzbēruma grunts

Minerālmateriālu pamata kārtas 
izbūve 15 cm biezumā (0/45 mm)

Betona bruģakmen "PRIZMA 6 - pelēks", 6cm biezumā
Sīkšķembu izlīdzinošā kārta, 6cm biezumā (2/8 mm)

Profilēta un blietēta esošā zemes klātne

Minerālmateriālu pamata kārtas 
izbūve 15 cm biezumā (0/45 mm)

Karstā asfalta virskārta AC11surf, 4cm biezumā

Salizturīgās kārtas izbūve 30 cm biezumā
Profilēta un blietēta esošā zemes klātne
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TIPS Nr.2  BRAUKTUVE

Minerālmateriālu pamata virskārtas 
izbūve 15 cm biezumā (0/45 mm)

Karstā asfalta apakškārta AC11base, 4cm biezumā
Karstā asfalta virskārta AC11surf, 4cm biezumā

Betona tekne100.23.50

Profilēta esošā šķembu pamata kārta 10 cm biezumā

NOMAĻU UZPILDĪŠANA, STĀVVIETAS
Minerālmateriālu seguma un nomaļu
izbūve 8 cm biezumā (0/32 mm)
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Minerālmateriālu pamata kārtas 
izbūve 25 cm biezumā (0/45 mm)

Augu zeme apsēta ar
daudzgadīga zālāja
sēklām, h=10cm2.25
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TIPS Nr.1  BRAUKTUVE

Esošā asfaltbetona izlīdzinošā frēzēšana, bedrīšu labošana
Karstā asfalta virskārta AC11surf, 4cm biezumāNOMAĻU UZPILDĪŠANA, STĀVVIETAS

Minerālmateriālu seguma un nomaļu
izbūve 8 cm biezumā (0/32 mm)
Minerālmateriālu pamata kārtas 
izbūve 25 cm biezumā (0/45 mm)

NOMAĻU UZPILDĪŠANA, STĀVVIETAS
Minerālmateriālu seguma un nomaļu
izbūve 8 cm biezumā (0/32 mm)
Minerālmateriālu pamata kārtas 
izbūve 25 cm biezumā (0/45 mm)
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Pasūtītājs:

Siguldas pilsētas SIA "JUMIS"

Būvprojekts:

Rasējums:

Stadija Marka Mērogs

Būvprojekta vadītājs Projektēja Datums Projekta Nr.

ŠĶĒRSPROFILI

BP TS 1:75 TS-3

Lapa

1/1

03.2019I.BriedisI.Briedis AC-18-2018

SIA "IB Design"

Lapmežciems,

Liepu iela 1-11

Tālr.: +371 26204257

Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, 

konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve,

Leona Paegles ielā 6B, Siguldā

PIEZĪMES:

1. Materiālu un izpildīto darbu kvalitātes kontrole atbilstoši "Ceļu

specifikācijas 2017".

2. Griezumu vietas skatīt rasējumā TS-1 "IZBŪVES PLĀNS".

3. Visi izmēri doti metros, kritumi - procentos, ja nav norādīts citādi.

4. Būvdarbu laikā ievērot visu virszemes un pazemes komunikāciju

aizsardzības prasības.

5. Komunikāciju aizsargjosās (1 m attālumā) rakšanas darbus ar

mehānismiem atļauts veikt līdz 30 cm dziļumam.


