Polimérmaterialu uztvéréjaka (gdlija) ar noséddalu CRS ID600

Pielikums Nr.3
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Svars: 126 kg

APZIMEJUMI:

1 - Kantaina keta lUkas parsedze ar resti ramis 495x780 mm
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lepludes restes laukuma tdens
caurlaides spéja pie nokridnu
slana biezuma:

h=10 mm: 511/s

h=20 mm: 73 /s

h=30mm: 89 /s

Hk = (H+n)

h =40 mm: 103 I/s
h =50 mm: 1151/s
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Kantaina keta IUkas parsedze ar resti 495x780
(atveres @350), h=170, ieblves klase D 400
Restes spraugas platums: 40 mm

lepludes Skérsgriezuma laukums: 1940 (2040) cm?

Polimérmaterialu uztverejspainis
forma B tips B1 Tsais,
atbilst DIN 4052 - B1
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DN - Pievienojuma izvada glazes nominalais izmérs;

L-  Uztvéréjakas (galijas) Sahtas garums;

H- Uztvérgjakas (gilijas) garums (bez noséddalas) no
uztvéréjakas restes augséjas virsmas lidz izvada teknei;

*n- Uztvergjakas (gilijas) noséddalas 'garums;

(atveres @ 350 mm), h=170 mm, ieblves klase D400;
2 - Dzelzsbetona parseguma balsts & 1000/360 mm, h=120 mm;
3 - Dzelzsbetona atbalsta gredzens & 1000/700 mm, h=160 mm;
4 - PP-B gofréta B tipa ar gludu iek$&jo un profilétu aréjo virsmu
dubultsienu Sahta DN/ID 600 mm sérijas;
5 - Ripnieciski piemetinata PP izvada glaze;

6 - Rdpnieciski piemetinata uztvéréjakas (gulijas) pamatnes plaksne:

A.variants-PP apajveida @ 720 mm, h=20 mm;
B.variants-PP kvadratveida 720x720 mm, h=20 mm.
7 - Polimérmaterialu uztvéréjspainis 1sais, forma B tips B1
atbilst DIN 4052-B1
Piezime: uztvéréjspainis izblivéjams péc vajadzibas;
8 - Betona apmale-tekne;
9 - Beton&juma atbalsts B15.

ar noséddalu.

Hk = (H + n) - Kopé€jais uztvéréjakas (gdlijas) garums

PIEZIMES:

2. CRS ID600 tipa uztvéréjakas (gdlijas) ieblves darbus
veikt atbilstosi LVS CEN/TR 1046 un LVS EN1610

3.Pielikums izstradats saskana ar ra, otaja SIA EVOPIPES

1. Visi izméri doti milimetros;

standartos izvirzitajam prasibam.

raséjumu.




