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2 levads

Celu drosibas audits tiek pasutits SIA “DDP” izstradata buvprojekta “Miera
ielas parbuve, Sigulda, Siguldas novada” materialiem. Audits tiek prasits 3.
(detalizeta) stadija (atbilstigi MK noteikumos Nr. 972 “Celu droSibas audita
noteikumi” noteiktajai gradacijai).

Audita veikSanai CSDD no Celu drosibas audita dalas auditoriem
izveidota audita grupa:

Dainis Tiitans (grupas vaditajs),

Alvis Pukitis (grupas dalibnieks).

Audita grupa ir apmeklgjusi projekt€jamo objektu uz vietas un
1zskatijusi visus iesniegtos projekta materialus.

Projektétaju iesniegtie materiali atziti par pietiekamiem audita
veikSanai 3. stadija.

Audita atzinums veidots, balstoties tikai un vienigi uz satiksmes
dro$ibas apsveérumiem un mérkiem. Citi apsverumi atzinuma nav ieverteti.

Audita atzinums tiek sagatavots un nodots SIA “DDP”, dokumenta
elektroniska versija tiek nostitita Satiksmes ministrijas  Autosatiksmes
departamentam, Siguldas novada pasvaldibai, ka arT palick audita veicgja
institticija.
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3 Konstatgjosa dala

3.1 Vispareja informacija

Sigulda, devéta ari par “Vidzemes Sveici”, atrodas Vidzemé, Gaujas krastos,
Siguldas novada, 53 km no galvaspilsétas Rigas. Sigulda Latvijas méroga ir
ieverojama ar virkni turistu iecienitu apskates objektu, piemeéram, Gaujas senleju,
Gutmana alu, Turaidas pili, Velnalu, Siguldas ordena pili, Siguldas bobsleja un
kamaninu trasi U.C.

Centrala satiksmes artérija, kas savieno Siguldu ar Rigu, ir Valsts galvenais
autocel§ A2 Riga-Sigulda-Igaunijas robeza (Veclaicene). Nozimigu lomu satiksmei
ar galvaspils€tu pilda arT dzelzcela linija Riga-Lugazi-valsts robeza jeb Riga-Valga.
Pils€tu dienvidu-ziemelu virziena $keérso valsts regionalais autocel§ P8 Inciems-
Sigulda-Kegums, tadgjadi nodrosinot satiksmi ar valsts galvenajiem autoceliem A3
Incukalns-Valmiera-Igaunijas robeza (Valka) ziemelos un autoceliem A6 Riga-
Daugavpils-Kraslava-Baltkrievijas robeza (Paternieki) un P80 Tiniizi-Koknese
dienvidos.

Auditejama Miera iela atrodas Siguldas pilsétas ziemelu dala, Gaujas upes
kreisaja krasta. Miera iela transportlidzeklu izmantoSanai beidzas pie pilsétas
kapiem. Dienvidos iela pieslédzas Siguldas pilsétas savienojosajai Livkalna ielai
(3.1.1. attels).

Siguldas kapi ff}

Siguldas viduslaiku pils ‘-’9

P |
Hotel Sigulda o
@ Hotel Pils , viesnica
St @ m
P8 |
Sigulda

3.1.1. attels. Auditeéjamais Miera ielas posms Siguldas pilseta.
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Atbilstosi LVS 190-2 “Celu projekteéSanas noteikumi” un materialam
IETEIKUMI “Celu tikla planosana”, auditéjama Miera iela uzskatama par EV/EVI
kategorijas celu (ielu), kam raksturiga piekltiSanas un uzturéSanas funkciju
nodroSinasana.

lelai ir viena brauktuve ar divvirzienu satiksmi, gajéju un velosipedu cels$
iertkots no Krauklalas ielas Iidz pilsétas kapiem. Udens novade iela atklata tipa,
tdens tiek novadits uz sangravjiem (kur tie ir) un uz blakus esoSajiem Tpasumiem.
Apgaismojums — vietam atjaunots (posma, kur ir izbiivéts gajéju un velosipedu
cels), pargja posma uz elektribas koka stabiem.

3.2 Esosa situacija

Audita grupa noluka iepazities ar satiksmes apstakliem objekta, apmeklgja
Miera ielu Smiltenes pilséta. Apmekl&jums veikts ka virziena no Livkalna ielas uz
pilsétas kapiem, ta arT pretéja virziena.. Apmekl&juma laiks darba diena ap plkst.
11.00 pie gaisa temperatiiras - 10°C, apmacies, bez nokrisniem. Brauktuves segums
klats ar sniegu.

Lai gan projekta ir veikts Tss eso$as situacijas apraksts, audita standarta
procediira prasa to veikt arm1 no auditoru puses. Apmeklejuma laika izdaritas
piezimes, kas attiecinamas uz satiksmes droSibu vai var to ietekmét, aplikotas
zemak tabula ar pievienotiem att€liem.

Trases sakuma ir laukums, kura tiek
novietoti transportlidzekli, ka ar1 (péc
informacijas projekta) tiek uzpemti
pasazieri. Cela zimju, kas liecinatu par
autobusa pieturas esamibu, nav.
Satiksmes telpas laukuma nav nodalitas.
Kreisaja pusé ir izblivéta satiksmes telpa
gajéjiem/velosipeédiem, kas no vienas
puses apziméta ka velosipédu cels, no
otras ka gajéju un velosipédu cel§ ar
dalitam telpam.
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Plana Iikné ierikota nereguléta gajeju
pareja. No droSibas viedokla parejas
vieta izveleta neveiksmigi.

Ta ka Miera iela gaju un
transportlidzeklu intensitate ir nieciga,
pareja Skietami nav nepiecieSama.

E—

3.2.3. attels.

Miera ieclas un Krauklalas ielas
Krustojums.
Krustojums nav aprikots ar

prieksrocibas cela Zimém.

Posma no Krauklalas Iidz Livkalna ielai
tika noverota transportlidzeklu
stavésana pie individualajam majam.

3.2.4. attels.

Skats uz Miera ielu no Livkalna ielas.
Galvena cela virziens ir no Miera iclas
uz Livkalna ielu centra virziena.
Krustojuma zara ar strupcelu noteik$ana
par galveno celu vispargja gadijuma ir
apSaubama.

3.3 Projektésanai izvirzitas prasibas

Celu droSibas audita ietvaros tiek izskatitas ieinteres€to institliciju izvirzitas
prasibas, kuras attiecinamas uz satiksmes droS§ibas un organizacijas jautadjumiem.
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Projektésanas uzdevums

e Nodros$inat lietus Gidens novadiSanu ar atklatu novadiSanas sistemu. Ja tas
nav iesp€jams, veidojama slégta tidens lietus Gidens novadiSanas sisteéma.
levertets.

e Paredzet ielas apgaismojumu. levertéts.

e Paredzama divvirzienu satiksme. Atlautais braukSanas atrums 50 km/h.
Brauktuves platums 7 m. Brauktuves segums — asfaltbetons vai brugis ar
mini fazi. Nav ievértéts attiecibd uz braukSanas atrumu un brauktuves
platumu. Audita grupa atbalsta projektétaja izvélétos risindajumus.

e Posma no Livkalna ielas lidz Krauklalas ielai paredzet ietvi. Tas segums
brugis. Izbuveta gajéju — velocelina novietojums saglabajams. levertéts
da/éji. letve netiek paredzéta posma Pk 4+10 — Pk 4+70.

e G3ajcju parejas projektejamas atbilstosSi LVS 190-10 prasibam, izvertejot
esoSo situaciju. Nav ievértets. Veidota gdjéju pareja, kas neatbilst
nosacijumiem, kurus izvirza standarts LVS 190-10.

e Paredzet cela zimes, norades un cela horizontalos apzim&jumus. levértéts
daléji. Krustojuma Pk 1+90 apzimejumi nav paredzeti.

e Rekonstruét esoSo autobusu pieturvietu stavlaukuma pie kapsetas, paredzot
piestasanas platformu un nojumi ar solinu, ieve€rojot vides pieejamibas
prasibas, atbilstosi LVS 190-8. Nav ievértéets. Projekta materialos nav
informdcijas par autobusa pieturas aprikojumu.

VAS “Latvijas Valsts celi” Tehniskie noteikumi
Papildus jau ieprieks uzskaititajam prasibam tiek prasits:

e 4. p. — nodroSinat redzamibas brivlaukus krustojumu zonas, ka ari
aprikot krustojumus ar nepiecieSamajam cela zimém atbilstosi LVS 77
prasibam. levertets daléji. Komentari tiek sniegti apskatot raséjuma
lapas.
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Autostavvietu novietojumu un tehniskos risindgjumus paredzet
atbilstoS1 LVS 190-7 “Vienlimenu autostavvietu projekteéSanas
noteikumi” prasibam. levértets.

G3jeju un velosipedu celu risindjumus paredzet atbilstoSi standarta
LVS 190-9 “Velosatiksme™ prasibam. levérteéts.

3.4 Projekta dati un risinajumi

Izskatot projekta materialus, audita grupa ver§ uzmanibu uz jautajumiem, kas
saistiti ar satiksmes droSibu vai var to ietekmét.

Skaidrojo$ais apraksts

Skaidrojo$aja apraksta pievienotas fotografijas, kas raksturigas Miera ielai.

Projekta doti galvenie raksturlielumi:

lelas garums ~ 625 m.
Joslu platums — 2,75 m.
letves platums 1,50 — 2,0 m (saglabat esoso velo celu).

Esosa satiksmes intensitate 460 a/24h (tai skaita 9 Sm.a./24h);
perspektiva satiksmes intensitate 684 a/24h (tai skaita 27 Sm.a/24h).
G3ajeju intensitate 108 g/24h.

Trases sakuma paredzéta laukuma sakartoSana, ierikojot stavvietas
vieglajiem automobiliem un autobusa pieturu. Izvietojums — stavvietas laukuma
vidi, lai apkart var organizet autobusu apgriesanos un piestasanos.

Projekta paredzéta esosas ietves saglabasana posma no Pk 4+10 — Pk 4+70.
No Pk 3+70 — Pk 4+10 un Pk 4+70 — trases beigam paredz&ta ietves izbiive labaja

puse.

Pie “policijas €kas” paredzeta stavvietu izbiive policijas transportam un
apmekletajiem.

Ietvém paredzéts melns brugis, velo celam sarkans.
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Noradits uz vienpuséju ielas Sk&rsprofilu. Pamatojums $adai izv€lei nav dots.
Standarta LVS 190-1 “Celu projektésanas noteikumi. 1. dala: Cela trase.” p. 7.1.3.
par pamatvariantu vienbrauktuvju divu joslu celiem noteikts divslipju Skérsprofils.

Udens novade paredzéta gan valgja tipa, gan slégta tipa (laukuma pie
kapiem).

Projekta ietvaros paredz€ta cela zimju nomaina un cela horizontalo
apzim&jumu uzklasana. Cela zZimes - pirma izm@ra grupa ar pirmas klases gaismu
atstarojosu virsmu.

Esosas gajeju parejas zimes tiks paredz€tas uz apgaismojuma balstiem.
(G3j€ju parejas pamatotiba un atbilstiba LVS 190-10 projekta nav noradita.

Atlautais braukSanas atrums noradits 30 km/h. Par pamatojumu tiek pienemts
ielas Saurais profils, bliva apbiive u.c. faktori.

Raséjumi

Vertikalais un horizontalais plans

e Autobusu apgrieSanas laukuma un autobusa pietura trases sakuma
netiek uzraditi risindjumi arpus brauktuves. Projekta materialos netiek
noradits, vai pieturai tiek paredz&ts aprikojums — paviljons, platforma,
solin$ un atkritumu urna.

e Plana liknes radiuss Pk 1+90 projektéts R = 25 m. Lai gan standarta
LVS 190-1 nav minétas plana Iiknu radiusa veértibas zem 50 km/h,
audita grupa uzskata, ka pie zemakiem atrumiem radiusa vé&rtiba
jatuvina minimali noteiktajiem 80 m.

e Projekta ietvaros netiek rekonstruéta minimala platuma ietve posma no
Pk 4+10 — Pk 4+70. Minimala platuma d&] gaj&ji parvietosies pa maju
pievedcelu.

e Trases beigu dala (no Pk 5+60 — Pk 6+10) paredz&tas stavvietas ar
perpendikularu  novietojumu pret brauktuvi. Plana ras€jumos
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stavvietas paplasinajums uzradits 6,5 m, bet griezuma 3-3, tas noradits
6,0 m.

Atbilstigi LVS 190-7 “Vienlimena autostavvietu projekt€Sanas
noteikumi” 2. tabula dotajiem izmériem, perpendikulari izvietotam
stavvietam nepiecieSamais garums ir 4,30 m. Ja stavvietas izvietotas
pie ietves, janem véra parkarjoslas platums 0,7 m vai japaredz
transportlidzeklu ritenu atduras. Ta ka projekta nav paredzetas
transportlidzeklu ritenu atduras, parkarjoslas platums tiks kompenséts
uz ietves. Lidz ar to ietves platums no 1,5 m tiks nepienemami
saSaurinats lidz 0,8 m.

Stavvietas no ietves atdalitas ar 6 cm augstu apmali. Parasti
stavlaukumos tiek lietota apmale ar 12 cm pac€lumu. Pie augstas
apmales standarta izméra tieck samazinata iesp&ja, ka transportlidzek]i
uzbrauks uz ietves.

Turpat. Starp stavvietu un braukSanas pamatjoslu veidota starpjosla
1,0 m (plana ras€juma — 1,5 m). Lai noverstu iesp&ju, ka starpjosla tiek
novietoti transportlidzekli, starpjoslas platums netiek rekomendets
lielaks par 0,75 m (standarta LVS 190-7 p. 5.3.1.2.).

e Stavvietu paplaSinajuma pie policijas nav paredzeta giilija lielus tdens
savakSanai. Ta ka skersslipums ir versts uz ietvi un ietve atdalita ar 6
cm augstu apmali, paredzams, ka pie ietves uzkrasies idens.

e Pieslegums uz policiju Pk 6+20 ir ap 9 m plats. Projekta nav dots
skaidrojums tik plata piesléguma nepiecieSamibai.

e Projekta skaidrojosaja apraksta ir norades par velo infrastruktiiras
esamibu. Ras€jumu lapas infrastruktiira nav att€lota. Apmeklgjot
objektu uz vietas, tika konstatetas nepilnibas celina apzimesana.

Garenprofils

e Par garenprofila risindgjumiem projekta audita grupai bitisku
iebildumu nav.
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Skersgriezumi

e Griezums 3-3. Ka jau miné&ts apskatot plana risinajumus, stavvietam
nav paredzgtas ritenu atduras.

e Griezums 3-3. Starpjoslai nav paredz&ts atsevisks no stavvietas un
brauktuves segums. Vizuali netiek nodalita telpa, kas nav paredzeta
transportlidzeklu stavéSanai.

Satiksmes organizdcija

e Invalidu stavvietu pie kapiem apziméSanai tiek lietotas papildzimes ar
darbibas zonu. Darbibas zona noradita 4 m uz abam pusém, bet
stavvietu izmers ir 3,5 m.

e Projekta nav risinats jautajums, ka ierobezot transportlidzeklu
apstasanos un staveéSanu autobusu apgrieSanas cela un stavvietas
strupcela.

e Brauktuvei paralélas stavvietas no Pk 0+70 — Pk 1+65 apzimétas ar
537. zim&m, lai gan tas nav nepiecieSams. Celu satiksmes noteikumu
(CSN) 114. p. par stavésanas paplasinajumiem noteikts sekojosais:
“.Ja brauktuves mala ir izvietoti Sim nolukam paredzeti
paplasinajumi, transportlidzeklu apstaSanas un stavéSana atlauta Sajos
paplasinajumos.”

e Projekta tick saglabata gajéju pareja Pk 1+80. G&j&ju parejai nav
uzradits apgaismojums un cela horizontalie apzim&jumi.

Primari gajéju parejas nepiecieSamibu nosaku  gaj€ju  un
transportlidzeklu intensitasu attieciba. LVS 190-10 “Gajeju pareju
projektéSanas noteikumi” p. 4.1. noteikti gadijumi kados gaj€ju pareju
neieriko:

— Ja transportlidzeklu intensitate ir 1idz 200 a/h.
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— Ja transportlidzeklu satiksmes intensitate ir 200 — 700 a/h un
gajeju satiksmes intensitate neparsniedz 50 g/h.
— Vietas, kur atlautais braukSanas atrums neparsniedz 30 km/h.

e Krustojuma Pk 1+90 kopa ar 201. zZimi nav paredzeta 847. papildzime,
kas apzimétu galvena cela virzienu.

e Krustojuma Pk 1+90 uz mazaksvariga zara netiek lietoti brauktuves
horizontalie (920., 930.) apzim&jumi.

e Projekta nav izskatits jautdjums un netiek paredzeti stavvietas
paplasinajumi pie individualajam majam. Ka tika noverots apmeklejot
objektu, transportlidzekli pie majam tiek novietoti brauktuves mala.

e Stavvieta pie policijas €kas nav paredzetas invalidu stavvietas.

e Projekta nav wuzradita satiksmes organizacija Livkalna ielas
krustojuma. Ka jau minéts apskatot esoSo situaciju, galvena cela
virziens uz kapiem ir diskutabls.

e SkaidrojoSaja apraksta noradits, ka Miera iela tiek paredzeti cela

horizontalie apzimejumi. Ras€jumu lapas uz Miera ielas brauktuves tie
nav attéloti.
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4 Rezultativa dala

Biivprojekta “Miera ielas parbiive, Sigulda, Siguldas novada” materialiem ir
veikts celu droSibas audits 3. (detaliz&taja) stadija.

Audita atzinuma Konstatgjosa dala ir formul€tas problémas, kuras tiek
rekomend@&tas noverst atbilstosi audita rekomendacijam.

Audita rekomendacijas:

1) Pamatot vienslipes Skérsprofila lietosanu.
2) Plana liknes radiusu Pk 1+90 iesp&jami tuvinat 80 m (standarta LVS
190-1 mazakais lietotais lielums).
3) Neparedzet gajeju pareju Pk 1+90. Atkapes no LVS 190-10 pamatot.
Ta vieta paredzet apgaismotu gajéju parieSanas vietu.
4) Precizet gajeju ietves platumu posma Pk 4+10 — Pk 4+70. To paredzet
1,5 m platu.
5) Precizgt stavvietu nepiecieSamibu pie privatmajam.
6) Stavvieta pie policijas:
a) Platumu paredzet 5,0 m.
b) Starpjoslas platumu paredzét 0,75 m (v€lams ar atskirigu
materialu).
c) Paredz&t ritenu atduras.
d) Ietvi nodalit ar 12 cm augstu apmali.
e) Precizet Gidens novadi.
f) Precizéjama invalidu stavvietu nepiecieSamiba.
7) Precizét 9 m plata piesléguma nepiecieSamibu Pk 6+20.
8) Griezuma 3-3 uzradit starpjoslu un ritenu atduras.
9) Paredzet brauktuves horizontalos apzZim&jumus krustojuma Pk 1+90.

10) Korigét 944. zimes darbibas zonu pie kapiem atbilstigi stavvietu
platumiem.

11) Autobusu apgrieSanas laukuma un stavlaukuma gala pie kapiem
ierobezot transportlidzeklu apstaSanos un staveSanu. Iesp&jams
risinajums ar 943. horizontalo apzim&jumu.

12) Precizet un projekta noradit autobusu pieturas aprikojumu pie kapiem.

13) Neparedzet 537. zimes stavvietam no Pk 0+70 — Pk 1+65.
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14) Krustojuma Pk 1+90 kopa ar 201. un 206. zimém uzstadit 847.
papildzimes.

15) Uzradama satiksmes organizacija Livkalna ielas krustojuma.
Argumentgjama galvena cela virziena pamatotiba.

16) Vienadot cela zZimes, kas apzime gaj&ju un velosipedu celu.
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