Biivdarbu apjomu saraksts
LKT sadala Udensapgade U1

Nr.p.k. Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Meérvieniba | Skaits Piezime

Udensvads Ul

Udensvada caurule PE100-RC SDR17 PN10 ¢32, pieméram, Evopipes —
PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, montaza uz 15 cm _
1 o . _ . . . m 23,5 Skatit "LKT" sadalu
pamatnes un izbiivéta caurulvada smilts apbéruma ierikoSanu 30 cm virs
caurules virsas.

Udensvada caurule PE100-RC SDR17 PN10 (32, Evopipes ULTRASTRESS

VISIO vai ekvivalents m 23,5
Smilts caurulvada apbérumam un pabérumam (blietéta) k>1,0 m/dnn m 17,0
Siltumizolacija - putupolistirols b=80, piegade un montaza m 10,3
Montaza transeja :
Sedls ar metala Znaugu un atzaru ar iek$gjo vitni DN100/32, pieméram, Hawle _
2 . . i gb. 2,0 Skatit "LKT" sadalu
vai ekvivalents
Pazemes tipa servisa aizbidnis ar ar&jo vitni 1 1/4" un uzmavu 32 PE caurulei, I
3 L . . gb. 1,0 Skatit "LKT" sadalu
pieméram, Hawle vai ekvivalents
Servisa aizbidnis ar ar&jo vitni 1 1/4" un uzmavu 32 PE caurulei, piem&ram, _
4 . . gb. 1,0 Skatit "LKT" sadalu
Hawle vai ekvivalents
5 Pamatne, izblive gb. 2,0 Skatit "LKT" sadalu
6 ElelfLrometmama ??slegtapa PE100 DN32, pieméram, Evopipes vai ob. 2.0 Skatit "LKT” sadalu
ekvivalents, montaza
7 |AizsargCaula DN32 dzelzsbetona grodu akas siena gb. 1,0

Transejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebaves dziluma 1,5- _
8 . .. ’ m 23,5 Skatit "LKT" sadalu
2,0 m un minimala transejas platuma 1.5 m

Gruntstidens limena pazeminasana pie transejas dziluma 1,5-2,0 m, ja

9 o m 23,5 Skatit "LKT" sadalu
nepiecieSams
10 Tran'sej'as_ sienu _sllpr_lnas?nfi ar m_etale? valrovglgm (dl'vpuscp), sienas m 235 Skait "LKT" sadalu
nostiprinatas abas buivgravja pusgs, pie transejas dziluma no 1,5-2,0 m
1 Izbr_lv_cta}s grl_mls {ekrausana autopas$izgazgja un promvesana lidz Pasititaja = 705 Skait "LKT" sadalu
noraditai atb&rtnei
12 Udensapgade's sistémas mark&juma lentes ieklagana 0.3 m dziluma no m 235 Skait "LKT" sadalu
cauru]vada virsas
Skersojumi:
Glom o . = . . Apj S cizet
13 [Skérsojumi ar esoSiem/projekttiem kabeliem vietas 1 bi P Ju.mus,_p rectz e, )
B B ivobjektd uz vietas
Dalita aizsargcaurule EVOCAB SPLIT @110mm kabelu Skérsojuma vietas m 4
Em e . . « . Apj S iz8
14 |Skérsojumi ar caurulvadiem d<200 (t.sk. to atSurféSana) vietas 3 bit pjomus precizet
N : avobjekta uz vietas
15 |Pievienojums pie eso3a tidensvada tikla d100 * vietas 1
16 |Pievienojums pie esosa tidensvada tikla d100 * - eso$a aka vietas 1
17 Udensapgades sistémas nepartrauktas darbibas nodro§ina$ana biivniecibas Xol. !
darbu laika, ieklaujot visus nepiecie§amos materialus un veidgabalus PL
18  [Caurulvadu skaloSana un dezinfekcija m 23,5
19  [Caurulvadu hidrauliska parbaude kpl. 1,0
20 [Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras piegade un ar to saistitie darbi kpl. 1,0

LABIEKARTOSANAS DARBI

Atjaunojamie segumi U1 tiklu zona

Transeju aizb&rSana ar pievesto smilti (filtracijas koeficientu > 1 m/dnn, smilts
1 |blivums ne mazaks par 0,95 no dabiga blivuma) no ierikota apbéruma ap m 53,5
caurulvadu lidz atjaunojama seguma apak$&jai kartai, blietgjot ik pa 30 cm.

Apjomus precizét
buvobjekta uz vietas

. . ¥ . . . C = Apjomus precizét
2 |Zaliena atjaunoSana ieskaitot visus nepiecieSamos slanus m’ 10,0 APJomuS prect
> biivobjekta uz vietas
< . -« . . . P = 2 Apjomus precizét
3 [Asfalta seguma uzlau$ana un atjaunoSana ieskaitot visus nepiecieSamos slanus m” 12,0 AAPJoIMUS precizet
d biivobjekta uz vietas
. ¥ . . . C = Apjomus precizét
4 |Grants seguma atjauno$ana ieskaitot visus nepiecieSamos slanus m’ 4,0 APJomuS prect
> biivobjekta uz vietas
Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

"Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras piegade un ar to saistitie darbi", lai kvalitativi veiktu biivniecibu atbilstosi konkr&ta biivuzneémgja
pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebiitu iesp&jama buvdarbu tehnologiski pareiza un speka esoSajiem normativiem atbilstosa
veikSana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, raZotdjfirmu un LV normativo aktu nosactjumiem.

4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

5. Demontazas darbu apjomus precizét bivdarbu veikSanas laika.

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par $o izstradajumu un
iekartu kvalitates un apkalpoSanas Itmeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam, tehniski ekvivalentam.

7. Projekt&to un atjaunojamos segumu atjaunoSanas slanus un apjomus skatit TS sadala

Sastadija: Ingars Timofejevs




