Skaidrojosais apraksts
Visparigie dati

Biivprojekta ietvaros paredzets izbiivet:

Argjos tiklus:
e Udensvads (U1)
e Lietus tidens kanalizacija (K2)
LKT sadalas skaidrojoSais apraksts izstradats pamatojoties uz Siguldas novada domes pasitijumu,
projekte$anas uzdevumu, bvatlauju un izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.

Projekts izstradats saskana ar spéka esoSajam biivniecibas, sanitarajam, elektroietaiSu un tehniskas
ekspluatacijas normam, ka arT atbilst dabas aizsardzibas prasibam.

Biivprojekta izstradg ir pielietoti projekt€Sanas pien€mumi un kriteriji, lai nodrosinatu projekta atbilstibu
Latvijas un ES noteikumiem. Sie pienémumi un projektésanas kriteriji ir Latvijas Republikas likumu, ES
prasibu un visparigi pienemto tehnisko normu apvienojums. Projekta dokumentacija ir ieklauti visi
nepiecieSamie tehniskie noteikumi, kas iegiiti no pasvaldibas un ar likumu noteiktas prasibas, kas iegitas no
valsts institlicijam.

Caurulvads tranSeja jaaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kiidra, melnzeme), cieto frakciju
(akmeni, dolomita Skembas u.c.) un grunts dalinas, kas lielakas par 16 mm. Veicot transejas aizb&rSanu, grunts
tran$eja jasabliete 11dz vismaz 96% (zalaja zona) un 98% (braucamaja dala) pec Proktora (grunts slana blivuma
raditajs).

Biivuznémeéja darbibai jaaptver (bet nav jaaprobezojas) apgade ar visu darbaspeku, iekartam, aprikojumu
un materialiem, kas nepiecieSami, lai varétu veikt:

e Visus buvlaukuma attiriS8anas un demontazas darbus;

o Raksanas darbus, gruntsiidens limena pazeminaSanas darbus;

e AizbérSanas darbus;

e Visas liekas grunts, caurulvadu un paligiericu pamatu novakSanu un transport€Sanu;

e Profilos pieprasito pazemes un citu caurulvadu piegadasanu un uzstadiSanu kopa ar visiem
veidgabaliem (ieskaitot aizbidnus u.c.) un piederumiem;

e Savienojumus ar kanalizacijas skatakam, savienojumus ar esosajiem pazemes caurulvadiem;

e Caurulvadu hidraulisko parbaudi;

e Blivésanu zem pamatiem un ielam, biivlaukuma nolidzinasanu;

e Celu un ietvju segumu atjaunosanu;

e Biuvlaukuma nofiriSanu, personala apmaciSanu u.c., viss, kas paradits specifikacijas un

ras€jumos vai arT péc autoruzrauga noradijumiem.



Izbuvejot tdensvada un lietus @idens kanalizacijas tiklus, vietas, kur paradas pliistoSa grunts, diinas, mals
vai kiidra, ta janomaina uz smilti! Precizus nomainamas grunts apjomus skatit iekartu, materialu un
buvizstradajumu kopsavilkuma un bavdarbu apjomu saraksta.

Skersojot esoos kabelus ar jaunprojekt&jamiem caurulvadiem paredzét kabela ievietosanu apvalkcaurulg.
Kanalizacijas aku vaku tipu atkariba no akas materiala un iebtives seguma skatit LKT sadalas pielikumos.

Visu lietus Gidens kanalizacijas aku detalizacijas skatit LKT sadalas pielikumos.

Udensapgade

P&c projekta paredzets izbiivet 23.5 m garus tidensapgades tiklus (ar atverto transejas metodi):

e PE100-RC PN10 SDR17 ©32 — 23.5 m (atbilstosi PAS 1075 2. tipa caurulém, ka arT EN 12201

prasibam.)

Caurulem, kuras sk&rso dzelzsbetona aku sienas, jabut ievietotam riipnieciski izgatavotas aizsargCaulas.
Udensvada maksimalais darba spiediens 3 - 4 atm. parbaudes spiediens 6 atm., atbilsto$i izvéléta razotaja
Evopipes — PE100-RC ULTRASTRESS VISIO atbilstosi PAS 1075 2. tipa caurulém vai ekvivalentam.
Caurulvadiem jabit ar integrétu VISIO (vizualas inspekcijas slanis) slani 10% no caurules sienas biezuma.

Caurulvadu iebiives dzilums saskana ar LBN 222-15 ,Udensapgades buves” un LBN 003-15
"Buvklimatologija". Caurulvadu izvietojums generalplana, ka ari minimalais attalums starp dazadam
komunikacijam, [idz €kam un buvém saskana ar LBN 008-14 ,InZeniertiklu izvietojums”. Veicot tranSejas
aizbérSanu iebiivét mark&juma lentu (ar uzrakstu ,,Udensvads”) 0.3 m virs caurules augsas. Caurulu un
veidgabalu mark&umam jabiit noturigam (uzdrukatam vai iekausétam uz produkta) un salasamam.
Minimalajam mark&jumam uz katra biivelementa jasatur informacija, kas lauj parliecinaties par ta izcelsmi.

Vietas, kur, rokot transeju, turpmak neizmantojamie caurulvadi traucé darbu veiksanai, tie jademont€, bet
pargjas vietas turpmak neizmantojamo komunikaciju abi gali ir herm@tiski janoslédz, tos aizbetongjot.

Caurulvadu diametra apzZimé&jums ,,0” projekta noradits ka caurulvada ar&jais diametrs.

Biivdarbus, taja skaita cauru]vadu testé€Sanu javeic kvalificétiem darbiniekiem saskana ar LVS EN 805 un
razotaja rekomendacijam. Caurulvads transeja jaiegulda uz 15cm smilts pamatnes, jaapber ar 30 cm apb&rumu.
Vietas, kur tiek atjaunots jauns segums tranSeju aizbert ar pievestu smilti no caurulvada lidz atjaunojama
seguma augs€jai kartai, blietgjot ik pa 30 cm. TranSejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie minimala transejas
platuma 1.5 m.

Buvdarbu ietvaros japarslédz visi projekta teritorija esoSie, izmantojamie tdensvadi. Buvdarbu laika

nodroSinat esos$as udensapgades sistémas nepartrauktu darbibu. Projekta ietvaros paredzets pieslégums pie esosa

udensvada tikla d100* . pirms buvniecibas darbus uzsak§anas obligati parbaudit tiklu atraSanas vietu nosakot to,

diametru, materialu un dzilumu.

P&c tidensapgades sistemas cauru]vada pilnigas vai dalgjas izbiives, vai Gidens apgades sist€émas caurulvada



dalas nomainas, caurulvadi un apkalpes caurules dezinfic€jamas, tas izskalojot ar dezinfekcijas Iidzekliem.
Visam Gdenim, ko lieto Sai vajadzibai, jabiit dzeramajam tGdenim. Janodro$ina tadi apstakli, lai skaloSanai un
dezinfekcijai nepiecieSsamo tideni biitu iesp&jams gan €rti piegadat, gan videi drosa veida péc tam utilizét. Visam
aprikojumam, kas tiek izmantots dezinficeéSana, jabiit piemérotam tdens attiriSanai. Pielaujams izmantot Sadas
dezinfekcijas metodes:

+ skaloSana, izmantojot dzeramo tdeni bez papildus pievienota dezinfekcijas lidzekla vai bez gaisa
injekcijas;

« statiska procediira, izmantojot dzeramo @ideni ar pievienotu dezinfekcijas lidzekli;

* dinamiska procediira, izmantojot dzeramo @ideni ar dezinfekcijas Iidzekli.

Udensvada noslegarmatiiras un veidgabalu izbiive

Atloku nosl€garmatiirai jabut ar kalama keta korpusu, parklatai ar specialu epoksida pulvera parklajumu,
kas uzklats ar iegremdESanas metodi, spiediena klase PN16. Veidgabalu atlokiem jabiit rotgjosa tipa,
veidgabaliem jabiit sava starpa saderigiem. Atloku aizbidniem (DN >40mm [idz 1000mm) jaatbilst sekojosiem
standartiem:

1. Aizbidniem jabiit razotiem saskana ar LVS NE 1171:2003, 1074-1 un 1074-2, atloku izmériem
atbilstosi EN1092-2 ar darba spiedienu PN10/16 komplekta ar blivém;

2. Aizbidna izméri atbilstoSi LVS NE 558-2008;

3. Aizbidnu aizv@rSanas un atvérSanas griezes momenti ne augstaki par LVS EN1171 4.3punkta noteikto
2.kategoriju;

4. Aizbidna korpusam un vakam jabit izgatavotam no kalama keta GGG40 (EN-GJS-400-18) vai
augstakas stipribas modificéta keta GGG50. Tam jabiit izjaucamam,;

5. Aizbidna kilis izgatavots no kalama keta pilniba vulkanizétam EPDM gumija ar dubultu miksto
blivgjumu. Kilim javirzas pa aizbidna korpusa iestradatu vadulu. Starp kili un aizbidna korpusu jabit
nodilumizturigai poliamida starplikai, lai nodrosinatu mazaku nepiecieSamo spéku aizbidna atv€rSanai
un aizversanai.

6. Aizbidna kila vitnei jabit no misina.

7. Visam aizbidni izmantotajam lI€jumam ir jabiit izturigam pret dezinfekciju — hlorésanu ;

8. Aizbidna korpusa ieks$€jais un argjais antikorozijas parklajums: epoksida minimums 250 mikroni,
atbilstosi GSK sertifikatam,;

9. Jabit iesp&jai aizbidnus komplekt&t ar rokratu vai atslégtsieni;

10. Atslegstiena atslegas kvadratam jabiit no kalama keta 27x27 mm.

11. Aizbidnim jabit sertificetam dzerama tidens transportam atbilstosi DVGW un WRAS.

Atloku adapteri un uzmavas teéraudam un ketam:



e Korpuss — kalamais kets

e Parklajums — Epoksida pulveris

e Skeltas formas Gumijas manzete — EPDM

e Bultskriives — Cinkotas vai ner. t€rauds
Atloku adapteri un uzmavas plastmasas cauruleém:

e Adapterim garais korpuss ar uzmavu, pieméram min garums DN100 L=95mm,

e Korpuss — kalamais kets

e Parklajums — Epoksida pulveris

e Enkurojosais gredzens - Bronza

e Skeltas formas Gumijas manzete — EPDM

e Bultskriives — Cinkotas vai ner. t€rauds

e Enkurgredzens — POM

Savienojumiem, kas savieno esoSo (t€rauda, keta vai cita materiala) cauruli ar PE cauruli ir jabit

enkurojosiem. Pazemes veidgabaliem japaredz atbalsta bloki. Elektrometinamiem (EM) veidgabaliem PE
caurulu savienosanai jaatbilst LVS EN 12201. Veidgabaliem jabiit aprikotiem ar ierobezotas kustibas,
konusveida metinasanas indikatoriem. Dinamiski izvietotam kaus€Sanas stieplem EM veidgabalos jabut
iestradatam ta, lai veidgabala ieks€ja virsma butu gluda. EM veidgabaliem ar DN < 63 mm jabiit aprikotiem ar
integrétu caurules fiksatoru. EM veidgabaliem ar DN > 63 mm metinasanas laika jaizmanto caurules fiks€Sanas

skavas.

Lietus udens kanalizacija

P&c projekta paredzets izbuvet 282 m garus lietus fidens kanalizacijas tiklus:

e PP SN8 @160 — 2.9 m (dubultsienu) triecienizturiba péc -10'C atbilstosi LVS EN 13476-2 (ICE

CRISTAL);

e PP SN8 @200 — 165.1 m (dubultsienu) triecienizturiba péc -10°C atbilstodi LVS EN 13476-2 (ICE
CRISTAL);

e PP SN8 0250 — 114.0 m (dubultsienu) triecienizturiba péc -10'C atbilstodi LVS EN 13476-2 (ICE
CRISTAL);

PP EVORAIN lietus tdenu kanalizacijas caurules paredzetas ar ieguldes klasi SN8. Lietus kanalizacijas
pasteces tiklu izblvei japaredz caurulvadi ar baltu caurulvada ieks$go virsmu, kas nodroSina caurulvadu
ilgmiizibu un atvieglo caurulvadu inspekcijas veikSanas darbus. Caurulvads transeja jaiegulda uz sablietétas 15
cm smilts pamatnes, jaapber ar 30 cm apb&rumu. EsoSo grunti paredz€ts nomainit - tranSeju aizb&rSana ar

pievesto smilti no ierikota apb&ruma ap caurulvadu [idz atjaunojama seguma apaksgjai kartai, blietgjot ik pa 30



cm (skatit kopa ar IS un BA sadalam). TranSejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie minimala tranSejas
platuma 1.5 m. Caurulu triecienizturibai jabut testétai atbilstosi LVS EN 13476 pie -10°C un markétam ar ICE
CRISTAL simbolu.

Caurulu un veidgabalu mark&umam jabit noturigam (uzdrukatam vai iekaus€tam uz produkta) un
salasamam. Minimalajam mark&umam uz katra biivelementa jasatur informacija, kas lauj parliecinaties par ta
izcelsmi.

Izbuvetiem caurulvadiem veicama pasteces kanalizacijas caurulvadu sistémas hidrauliska parbaude
atbilstosi LVS EN 1610 prasibam. NepiecieSamibas gadijuma veikt gruntstidens Iimena pazeminasanas darbus.

Kanalizacijas caurulvadu iebiives dzilumi projektéti atbilstosi Latvijas biivnormativiem LBN 223-15
“Kanalizacijas buves” un LBN 003-15 "Buvklimatologija". Caurulvadu izvietojums generalplana, ka ari
minimalais attalums starp dazadam inzenierkomunikacijam, lidz €kam un bivém saskana ar LBN 008-14
"InZeniertiklu izvietojums”. Veicot transejas aizb&rSanu, iebiivet mark&juma lentu ,,Lietus tidenu kanalizacija”
0.3m dziluma virs caurules.

Izblivetiem caurulvadiem veicama caurulvadu kvalitates parbaude pirms pienemsanas ekspluatacija -
CCTV inspekcija. Atkariba no caurulvadu diametra un darba apjoma tiek izmantota attiecigd CCTV iekarta ar
zondi vai atbilstosu robotu. Pec CCTV inspekcijas veikSanas, katram posmam tiek sagatavota detalizéta atskaite
ar slipuma diagrammu par caurulvada konstruktivo un funkcionalo stavokli. Kopa ar CCTV inspekcijas atskaiti
pasutitajam tiek iesniegts caurulvada stavokla video ieraksts MPG 4 vai AVI formata, kas ir ierakstits CD vai
DVD diska. P&c pieprasijuma atskaites tiek iesniegtas arT papira formata. Ja tiek konstatéta neatbilstiba -
caurulvada bojajumu un/vai infiltracijas pazimes, bojajumi janovers.

Savaktie lietus tideni tiks novaditi uz esoSu gravi tris izlaides vietas. skatit generalplanu.

Lietus iidens uztversanas kanals

Projekta paredzets izbiivét lietus tdens uztverSanas kanalu - Lietus tGdens savakSanas kanals ACO
Multiline Sealin V100S, tips 10.0, saskana ar LVS EN 1433. Polimérbetona kanals ar integrétu malas
aizsardzibu no cinkota térauda, integrétu blivéjumu, un Drainlock restes bezskriivju fiksésanas sistému. Cuguna

garenardu rezgis, ieplides $kérsgriezums 433 cm?/m, izvietojumu skatit LKT generalplana.

Lietus iidenu kanalizacijas akas un giulijas

Sadzives kanalizacijai un lietus Gidenu kanalizacijai pec projekta paredzetas plastmasas akas PP CSL
DN/ID600. Projekta paredzétas lietus tidens uztverjakas (gulijas) ar noséddalu CRS ID600. Lietus Gdens

uztverSanas giilijas paredz&ts izbuivet tiesi pie brauktuves apmales, tam paredzetas kantainas keta ltikas ar resti,



iebiives klase D400. Gilijas paredzets uzstadit polimérmaterialu uztvergjspaini. Lietus idens kanalizacijas aku
un giliju tipveida raséjumus skatit LKT sadalas pielikumos.

Plastmasas akam jaatbilst LVS EN 13598-2, vakiem LVS 124, akas bliv§jumam LVS EN681; LVS EN
1277. Korpusam janodrosina ,.enkuroSanas” efekts un stabilitate grunti, aku pamatnes riipnieciski lietas. Aku
vakiem jabut ar vismaz divam atvérSanas instrumenta ievietoSanas ligzdam, kuras atrodas likas rami.
Brauktuvju zona izvietotajam akam japaredz “peldosa” tipa liikas ar gumijas blivgredzeniem un tam jabit ar 40t
transporta slodzes izturibu.

Kanalizacijas salickamam polipropiléna (PP) akam DN/ID600 ,pieméram, EVOPIPES CSL DN/ID600 vai
ekvivalents jaatbilst sekojosiem standartiem un prasibam: EN 13598-2 un EN 476.

e  RazoSanas procesa jabut izmantotam 100% pirmreizgjam polipropilénam (PP);

e  Skatakas pamatnei ir jabut ar horizontalo un vertikalo ribojumu;

e  Skataku piekluves vietai un $ahtai visa tas garuma ir jabiit >594mm;

e  Skataku Sahtai ir jabiit dubultsienu, DN/ID600 mm, atbilstosi LVS EN13476 — 3, SN4=4kN/ m?;

e  Skatakas korpusu elementu sadurvietu blivslégi atbilstosi LVS EN 681 — 1 un LVS EN 1277,

e  Tekném ir jabiit ripnieciski izform&tam, monolitam ar 100% pildijumu attieciba pret izejoso caurulvadu
diametru aka;

e  Skataku kalama keta vakiem ir jabiit D400 klases ar minimalo atvérumu 600mm, sertifikacijai LVS
EN124 un RAL — GZ 692 ar mark&jumiem uz izstradajuma. Vakiem jabit aprikotiem ar keta teleskopa
adapteri;

e  Skataku vakiem ir jabiit mont€tiem uz arméta dzelzsbetona slodzi klied€joSa atbalsta gredzena no
C50/60 markas betona ar vertikalas augstuma regulacijas iesp&ju.

Aku dzilumus, teknu atzimes, lenkus starp ienakosSajiem un izejoSajiem kanalizacijas caurulvadiem akas
skatit UKT sadalas kanalizacijas garenprofilos un kanalizacijas aku detalizacijas LKT sadalas pielikumos. Visas
atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par $o
izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas Itmeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iespgjama

ar citam tehniski ekvivalentam vai labakam iekartam un materialiem.

Vides aizsardzibas pasakumi

Nav pielaujama apkartgjas vides piesarnoSana. Buvuzne@mgjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai
nodroSinatu dabas aizsardzibas likumu un noteikumu izpildi.
Biivuznémejam bis jaatbilst $adiem kriterijam:
e Bivuznémeéjam ir pieredze vai izglitiba atjaunojamo energoresursu tehnologiju pielietosana blivniecibas

laika.



e Biuvfirmai ir tehniska kapacitate, lai veiktu nepiecieSamos vides parvaldibas pasakumus un nodroSinatu
buivdarbu veikSanu videi draudziga veida.

e Atjaunojamo energoresursu lietotaju apmaciba par energoefektivitati.

e Energijas sadales ekrans.

¢ (GaistoSo organisko savienojumu emisiju robezsliek$ni.

e Udens taupisanas pasakumi.

e Troksnu mazinasanas pasakumi bivdarbu laika.

e [Ekas gaisa apmainas koeficienta parbaudes veikSana.

e Biivniecibas materialu transporté$anas nosacijumi.

e Atkritumu samazinasana un apsaimniekoSana.

Vides aizsardzibas pasakumi biivlaukuma.

Biivuznémeéjam ir japielieto tadas biivniecibas metodes, kuras nepiesarno zemi, tideni un gaisu blakus
teritorija un gar buvmaterialu transportéSanas celiem. Buvuznéméjam javeic piesardzibas pasakumi, kas
ierobezo troksna, smaku, vibraciju u.c. kaitigo faktoru ietekmi uz personalu, kas atrodas biivlaukuma, ka art
blakus esosajiem iedzivotajiem, gaj&jiem, braucgjiem u.t.t.

Biivuznéméjam janodrosina dazadu udens plusmu: gruntsidens, lietus tdens, notekiidens u.c.
novadiSanu, nekaitgjot apkartgjai videi. Bivuznémejam darbs ir japlano un javeic ta, lai jebkura buvdarbu
stadija tiktu noversta virszemes vai jebkuru citu idenu uzkrasanas biivbedre.

Objekta buvdarbu laika ir maksimali jasamazina troksnis, kas radisies buivdarbu laika.

Biivgruzu glabasana un izvesSana. Paredz&ts, ka atkritumi buivlaukuma netiks uzkrati, tie nekavgjoties tiks
izvesti no buvlaukuma teritorijas, tadéjadi virszemes un gruntsiideni tiks pasargati no piesarnojoso vielu
nokliSanas augsné.

Objekta demontetos biivmaterialus novieto pagaidu novietng, kuras novietojums ir saskanots ar biivdarbu
uzraugu.

Birsto$os bluvmaterialus un buvgruzus buvuznéméjs drikst parvadat tikai segtas automasinas, kravai
transporté$anas laika jabiit parklatai. Lai samazinatu puteklu izplatibu apkartgja teritorija, fasazu remonta laika
inventara sastatnes tiks parvilktas ar sietu. Autotransports, kas tiks izmantots blivniecibas procesa laika, tai
skaita materialu transport€$anai, atbildis vides aizsardzibas prasibam un bus sertificets atbilstosi ES prasibam.

Biivuznémeéjam ir jasakarto un jaattira buvlaukums no biivgruziem un pagaidu konstrukcijam. Sakartota

teritorija pec darbu pabeigSanas ir nododama zemes Tpasniekiem un lietotajiem.

Visas izmainas projekta buivniecibas gaita veikt autoruzraudzibas kartiba.

Izstradaja Ingars Timofejevs



