Satura raditajs

I PASKAIDROJOSA NODALA
GRUNSU FIZIKALI MEHANISKIE RAKSTURLIELUMI (TABULA)

II TEKSTA PIELIKUMI

1. ZEMES DZILU IZMANTOSANAS LICENCES KOPIJA CS17ZD0116 3 lapas
2. URBUMU NR.NR.1 + 4 APRAKSTS 1 lapa
3. GEOTEHNISKO IZSTRADNU KATALOGS 1 lapa
4. GRUNTS TESTESANAS PARSKATS 1 lapa

ITII GRAFISKIE PIELIKUMI
G-1 GEOTEHNISKO IZSTRADNU IZVIETOJUMA PLANS 1 lapa
G-2 URBUMU GEOTEHNISKIE GRIEZUMI UN APZIMEJUMI 3 lapas



I Paskaidrojosa nodala

1. Geotehniskos izpétes darbus 2017. gada augusta veica SIA “Grundbau”
(Bavkomersanta registracijas aplieciba N2 40103971480) deologa V.
Gavrilova vadiba.
2. Izpildito izpétes darbu veidi un apjomi sadi:

- veikta dgeotehnisko izstradnu instrumentala piesaiste;

- izurbti 4 geotehniskie urbumi 2,0 m dziluma. UrbSana veikta ar

motorurbi ,STIHL BT 121” diametra g89 mm.

3. Izpétes darbi veikti saskana ar LR spéka esoSiem normativiem:
EN 1997-1 Visparigie noteikumi
EN 1997-2 Pamatnes grunts izpéte un testéSana
LVS EN 1997-1/NA:2005 7. Eirokodekss: Geotehniska projektéSana — 1. dala:
Visparigie noteikumi. Nacionalais pielikums
LVS EN 1997-1/NA:2005 7. Eirokodekss: Geotehniska projektéSana — 2. dala:
Pamatnes grunts izpéte un testéSana. Nacionalais pielikums
LBN 005-15 Inzenierizpétes noteikumi bivnieciba
LBN 207-15 Geotehniska projektéSana
LBN 003-15 Bivklimatologija
4. Geomorfologiski laukums ietilpst Viduslatvijas zemiené Viduslatvijas
nolaidenuma.
5. Geologisko griezumu Ilidz apsekotajam 2,0 m dzilumam parstav
kvartara nogulumi — tehnogénie un glacigenie.
6. Geotehnisko izstradnu izvietojums paradits ziméjuma G-1.
7. Geotehnisko urbumu apraksts dots 2. teksta pielikuma.
8. Urbumu geotehniskos griezumus sk. zim&juma G-2.
9. GrunsSu geotehniskais raksturojums pamatots ar urbSanas rezultatiem.
11. Normativie un apléstie grunsu fizikali mehanisko ipasSibu raksturlielumi
doti tabula teksta beigas.
12. Gruntsidens lidz urbSanas dzilumam konstatéts 1,4 — 1,6 m dziluma
no zemes virsmas, gruntsidens Ilimenis sezonalo nokriSnu laika var

paaugstinaties +0,50 m augstak par piemérito limeni.



Sledziens

1. Pastavot esoSajiem geologiskiem un hidrogeologiskiem apstakliem, par
dabigo pamatni rekonstruéjamai ielai var biit visas geologisko griezumu
veidojosSas gruntis to fizikali mehanisko TpasSibu raksturlielumu robezas.

2. Aprékini javeic, ievérojot projektéjamas slodzes un grunsu fizikali
mehanisko Tpasibu raksturlielumus (skat. tabulu teksta beigas).

3. SmilSaino grunSu normativais caursalSanas dzilums, iesp&jamais 1 reizi
10 gados, ir 138 cm, malaino 120 cm (skat. LBN 003-15 2. pielikuma 6.

attélu).
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