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SKAIDROJOSS APRAKSTS

1. VISPARIGAIS APRAKSTS

Projekts izstradats pamatojoties uz starp Siguldas novada domi un SIA DDP noslégto
projekteéSanas ligumu. Projekt€Sanas nosacijumi atbilstoSi ProjektéSanas uzdevumam un
tehniskajiem noteikumiem.

Par pamatu projektéSanai izmantots SIA ,Rigas mérniecibas birojs” izstradatais
topografiskais plans méroga 1:500 un SIA ,,Grundbau” izstradatais inZeniergeologiskas izpétes

parskats.

Projekts izstradats balstoties uz sekojoSiem standartiem un normativajiem

dokumentiem:

LVS 190 - 1 ,,Cela trase™;

- LVS 190 -2 ,,Normalprofili”;

- LVS 190 -5, Zemes klatne”;

- LVS 190 -7 ,,Vienlimena autostavvietu projekt€Sanas noteikumi’;

- LVS 190 -8 ,, Autobusu pieturu projektéSanas noteikumi’;

- LVS 190 - 10 ,,Gaj€ju pareju projekteSanas noteikumi’;

- LVS 77-1 ,Cela zimes. 1. Dala: Cela zimes”;

- LVS 77-2 ,Cela zimes. 2. Dala: UzstadiSanas noteikumi”;

- LVS 77-3 ,Cela zZimes. 3. Dala: Tehniskas prasibas”;

- LVS 85 ,,Cela apzim&jumi”;

- LVS 94 ”Celu norobezojosas sisteémas. Transportlidzeklus norobeZojosas
sist€émas. DroSibas barjeras. LietoSanas noteikumi”

- Rokasgramata ,,Autocelu nestingo segu projekteésana” (RTU 1997);

- Celu specifikacijas 2017.
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2. ESOSAS SITUACIJAS RAKSTUROJUMS
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PK 1+80, slikti redzama gajeju pareja
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PK 3+30, brauktuves segums kritiska stavokli
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Trases beigas, skats uz Livkalna ielu
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3. INZENIERRISINAJUMI

3.1. Projekta galvenie tehniskie raditaji

)
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Nosaukums Miera ielas parbiive, Sigulda, Siguldas novada
Brauktuves segums Karstais asfalts, melns betona brugis, zalS betona brugis
letves segums Melns bezfazu betona brugis

Velo cela segums Tiek saglabats esoSais velo celS

Drosibas joslas segums Dabiga akmens brugis

Udens novade

Slégta pie Siguldas kapiem un no Pk 3+70 — 4+40, valgeja

paréja ielas posma

Apgaismojums Paredzets ELT sadala posmos, kur tas nav izbuvéets
Brauksanas joslas platums 2.75m

Velo cela platums Tiek saglabats esoSais velo celS (3.10m ar ietvi)
letves platums 1.50m - 2.00m

lelas garums 624.78m

Esosa satiksmes intensitate

460 aut/24h
AADT], pievesta

Smaga transporta satiksmes

intensitate, AADT], smagie

2% -9 aut/24h

Prognozéta satiksmes

intensitate, AADT], pievesta

684 aut/24h (ar pieaugumu 2% gada)

Prognozeta smaga transporta
satiksmes intensitate, AADT], | 27 aut/24h

smagie

Gdjéju intensitate 108 gajeji/ 24h

3.2. Ielas plans

Trases sakums projektéts no stavlaukuma pie Siguldas kapiem, kur tiek paredzéts sakartot

esoSo laukumu, izbliv€jot organiz€tas automaSinu stavvietas un autobusa pieturvietu. Gan

stavvieta, gan autobusa apgrieSanas laukums / pieturvieta, paredz&ti ar betona brugi, attiecigi,

bruaktuvei — melnu, stavvietam — zalu. Stavvietas paredzets izvietot laukuma vidd, lai tam apkart

varétu organiz€t autobusu apgrieSanos un piestasanu. Talak ielas trase virzita pa esoSo ielas trasi,
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vietas, kur tas nepiecieSams, to iztaisnojot. Posmos, kur brauktuve iet gar jau izbuveta gajéju-
velo cela malu (augsto apmali), brauktuves malas liniju japreciz€é izbiives laika, ieveérojot
noteikto brauktuves platumu — 5.50m. Jaunizbiivéjama asfalta augstuma atzime pret esoSas
ietvi ielas labaja pusg, tadel jauna ietve nav planota. No PK 3+70 — 4+10 un PK 4+70 lidz trases
beigam paredz€ta ietves izbiive brauktuves labaja pus€, lai nodroSinatu droSu gajéju kustibu no
Livkalna ielas 1idz esoSajai gaj€ju infrastruktirai. PK 5+60 — 6+10 labaja pusé paredzeta
stavvietas izblive policijas un tas apmeklétaju transportam.
Saglabatas visas nobrauktuves uz TpaSumiem un krustojumi ar ielam.

Ietvei paredz&éts melns betona brugis, velo celam — sarkanas betona plaksnes.
3.3. Vertikalais plans

Trase projektéta gan neliela uzbéruma, gan ierakuma, lai nodroSinatu tidens novadi no ielas
un ietves. Pamata paredzéts vienpusgjs Skérskirtums. Laukuma pie Siguldas kapiem un PK 3+80
— 4+80 paredzeta slégta lietus Gidens kanalizacija. Visi pandusi izbliv€jami augstuma starpibu
izlidzinot vismaz 2m garuma ar divam apmalém 100.22/30.15 un 100.30.15. galus attiecigi
piezaggjot, lai veidotos plidena linija, skatit TS 2-2. Ja blivuznémgjam p&c izbiives tehnologijas

ertak ir izbuvet visus pandusu tikai ar apmalém 100.30.15., ir atlauts tos izbiivét tada veida.
3.4. Cela klatne un segas konstrukcija

Cela segai paredz€ta konstrukcija ar salizturigo slani, mineralmaterialu maisijumu un
karsto asfaltu. Uz mineralmaterialu maisjjuma virsmas jasasniedz nestspgja vismaz 150MPa.
Salaiduma vietas pie esosa asfaltbetona seguma paredzeéta salaiduma posma izbiive no karsta
asfalta AC 11 surf 1.00m platuma. Ietvei paredz&ts uzstadit bezfazu betona brugi PRIZMA 6
melna krasa, stavvietam zal$ betona brugis PRIZMA ar 2mm fazi, brauktuvei pie kapiem melns

betona brugis DEKOR FIELD ar 2mm fazi, ieklats “skujina”.

Ietves cela segas konstrukcija:

° Betona brugis, ar 2mm fazi, h=6cm;
° Grantta izsijas 2/8, h(vid)=3cm, h(max)=5cm, h(min)=1cm;
° Mineralmaterialu maistjums 0/45, stipribas klase, N III, h=20cm;

° Salizturiga karta (K¢ > 1 m/dnn), h(vid)=30cm;
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e  Esosa klatne, profiléta, sablivéta (minimala nestsp&ja 35MPa).

Brauktuves segas konstrukcija:
. Karstais asfalts AC 11 surf, S III, h=4cm;
° Karstais asfalts AC 22 base, S IV, h=6cm;

° Mineralmaterialu maistjums 0/45, stipribas klase, N III, h=15¢m;

e Mineralmaterialu maistjums 0/45, stipribas klase N III, h=15cm;

° Salizturiga karta (K¢ > 1 m/dnn), h=45cm;

. Hidrotehiskais geotekstils, velts, neausts. 12/12kN. Geotekstilam jabt
filtrgjoSam tikai viena virziena — uz leju, lai nepielautu kapilara tidens pacelSanos;

e  Esosa klatne, profiléta, sablivéta (minimala nestsp&ja 35MPa).

Stavlaukuma, apgrieSanas laukuma segas konstrukcija:

. Betona brugis, ar 2mm fazi, h=8cm;

° Granita izsijas 2/8, h(vid)=3cm, h(max)=5c¢m, h(min)=1cm;

. Mineralmaterialu maistjums 0/45, stipribas klase, N III, h=15c¢m;

. Mineralmaterialu maisijums 0/45, stipribas klase N III, h=15cm;

. Salizturiga karta (K¢ > 1 m/dnn), h=45cm;

° Hidrotehiskais ~geotekstils, velts, neausts. 12/12kN. Geotekstilam jabut
filtr¢joSam tikai viena virziena — uz leju, lai nepielautu kapilara tidens pacelSanos;

e  Esosa klatne, profiléta, sablivéta (minimala nestsp&ja 35MPa).

Seguma griezumus skatit TS — 2 ras€jumu lapas.

3.5. Komunikacijas

Projekta izblives zona atrodas esosas komunikacijas: tidensvads, gazes vads, Lattelecom

sakaru kanalizacija, elektroapgades kabeli.

RaksSanas darbi javeic to dienestu darbinieku klatbiitng, kuri ekspluatés S$1s komunikacijas.
Komunikaciju atSurféSanu javeic, rakSanas darbus veicot ar rokam. Atraktas komunikacijas

janostiprina atbilstosi rakSanas darbus uzraugoSo specialistu noradijumiem.
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Visam gazes kapem paredz€ta IimenoSana, pacelot tas tada augstuma, lai tas atrastos viena
augstuma ar izbiivéto segumu. Gazes kapju IimenoSanas vietas skatit TS — 1 lapas, apjomus —

darbu daudzumu saraksta.

RaksSanas darbi javeic to dienestu darbinieku klatbtitng, kuri ekspluatés $1s komunikacijas.
Komunikaciju atSurféSanu notiks, rakSanas darbus veicot ar rokam. Atraktas komunikacijas
janostiprina atbilstosi rakSanas darbus uzraugoSo specialistu noradijjumiem.

Esosas dzelzsbetona akas tiks Itmenotas, izmantojot dzelzsbetona gredzenus, lai aku
vakiem iegiitu nepiecieSamo augstumu. Teleskopiskas akas IimenoSanu veic, vaka apmali izcertot
no ieklata cela seguma un pacelot to Iidz vajadzigajam Itmenim. Ja teleskopiska caurule
neizkustas, velkot aiz apmales, tad zem regulacijas caurules Skérseniski iespieZ koka listi, pie
kuras vidusdala piestiprina virvi vilkSanai. Ja nelidz arf tas, tad teleskopisko cauruli atrok, lai to
varétu izvilkt. Ja tiek uzklati un bliveti cela virsgjie slani, aku teleskopisko cauruli pace] augstak
atbilstosi cela biivniecibas etapiem, lai ta neviena etapa netraucétu tehnikas darbu. Asfalt€Sanas
laika teleskopiskas akas pacel par daZiem centimetriem augstak un seguma materialu paspiez
zem teleskopiskas caurules apmales. Beigas teleskopisko cauruli nospieZ uz leju un iepres€ viena
ITmend ar asfalta virsmu.

Grunts blivéSana ap plastmasas aku teleskopiem javeic 20 cm biezas kartas. BlivéSanas
laika pastavigi jaseko akas vertikalitatei.

Udensvada aizbidnu atSurféSanas laika izsaukt atbildigo darbinieku, lai precizétu aizbidnu
un aku vaku skaitu.

Visam kanalizacijas un tdensvada akam pirms darbu uzsakSanas veikt apsekoSanu, un
aizpildit apsekoSanas aktu, to papildinot ar uzskatamiem foto materialiem. Buvdarbu laika
raduSies bojajumi jafikse defektu akta.

Pirms biuivdarbu uzsakSanas biivuznémeéjam ir pienakums sanemt visas jaunakas

izpildshémas no inzenierkomunikaciju parstavjiem.

Paredzets izbiivet jaunu apgaismojuma Iiniju, skatit ELT sadala.

Paredzéts izbuivet lietus tidens kanalizacijas, tidens un kanalizacijas tiklus, skatit UKT

sadala.
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3.6. Lietus iidens novadisana.

Paredzeta sleégta lietus Gdens kanalizacija stavlaukuma pie kapiem un PK 3+80 — 4+80,
valgjas lietus Gidens novadiSanas sisteémas izbuve pargja ielas tras€, novadot lietus fideni uz

pieguloSo zalo zonu, kur tas tiks infiltréts zeme.
3.7. Satiksmes organizésana

Projekta paredzeéta cela zimju uzstadiSana un cela horizontalo apzim&umu uzklaSana.
Jauzstada pirmas izm@ru grupas, pirmas atstaroSanas klases zimes, biivprojekta noraditajas vietas
cela zimes jauzstada uz konsolveida balstiem, labakas redzamibas nodrosinasanai. Eso$as gajéju
parejas zimes pirms Siguldas kapiem tiek paredzeéts demontet un gajéju pareju likvidet atbilstosi
CSDD audita sniegtajam rekomendacijam. Visa iela paredzets ierobeZot atlauto atrumu Iidz 30
km/h, jo iela ir Saura, ka ar1 ta atrodas diezgan blivas apbiives zona un atseviskos gadijumos,

piemé&ram, kapu svétkos, iesp&jama liela auto plisma.

3.8. Infrastruktiuras nodrosinajuma izvertéjums

EsoSaja un planotaja situacija Miera iela nodroSina tikai piekluves funkciju privatajam
sektoram un Siguldas kapiem. Nekadas papildus funkcijas vai to mainas ielai nav paredzétas,

paredzets papildinat tikai gaj&ju parvietoSanas iesp&jas.

4. BUVDARBU ORGANIZESANA UN SPECIFIKACIJAS

Saskana ar biivnoteikumiem pirms biivdarbu uzsakSanas jasanem atzime bivatlauja par
buvdarbu uzsakSanas nosacijumu izpildi. Par biivdarbu uzsakSanu jainformé visas ieinteresétas
organizacijas, noteikta kartiba ir japieaicina to parstavji, ka arT jaaizpilda attiecigo organizaciju
tehnisko noteikumu prasibas.

Pirms darbu uzsakSanas ir jauzaicina ieinteres€to organizaciju parstavjus, lai precizetu tiklu
atraSanas vietas daba.

Buvdarbi tiek veikti un verteti saskana ar VAS ,,Latvijas Valsts celi” izstradatajam

specifikacijam ,,Celu specifikacijas 2017”.
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5. SATIKSMES ORGANIZACIJA UN DARBA DROSIBA

Saskana ar VAS ,Latvijas Valsts celi” izstradatajam specifikacijam ,,Celu specifikacijas
2017” buivuznéméjs atbild par satiksmes organizaciju un darba vietas aprikoSanu biivdarbu laika.
Pirms buvdarbu sakSanas biivuznéméjam jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas
buvdarbu laika plans.

Visi satiksmes organizéSanas Iidzekli, darbavietu aprikojuma tehniskie lidzekli,
bridinajuma ierices un norobezZojusie elementi jauzstada atbilstoS§i LR MK ,,Noteikumi par darba
vietas aprikoSanu uz Latvijas celiem un ielam”. Darba vietas aprikojuma shémam jabiit

saskanotam Sajos noteikumos noteiktaja kartiba.

Sastadija: D. Dale



