Iekartu, konstrukciju un buvizstradajumu kopsavilkums
LKT sadala Lietus iidenu kanalizacija K2

Nr.p.k. |

Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums | Mervientba | Skaits

Piezime

Lietus uidenu kanalizacija K2

| Lietus fidenu kanalizacijas caurule PP SN8 ¢160 ar uzmavu un m ’9
blivgredzenu, pieméram Evopipes — EVORAIN, vai ekvivalents ’
2 Smilts caurulvada pamatnei un apb&rumam (blietéta) k>1,0m/dnn m’ 2,6
3 Lietus tidenu kanalizacijas caurule PP SN8 ¢200 ar uzmavu un m 165.1
blivgredzenu, pieméram Evopipes — EVORAIN, vai ekvivalents ’
4 Smilts caurulvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k>1,0m/dnn m’ 155,8
5 Lietus tidenu kanalizacijas caurule PP SN8 ¢250 ar uzmavu un m 114.0
blivgredzenu, pieméram Evopipes — EVORAIN, vai ekvivalents ’
6 Smilts caurulvada pamatnei un apb&rumam (blietéta) k>1,0m/dnn m’ 114,1
Lietus tidens uztvergjaka ar nos€dsadalu PP ID600 - pasenkurojosa,
pieméram, EVOPIPES CRS ID600 vai ekvivalents (1,5-2,0m dziluma
7 ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu, polim&rmaterialu kpl. 9
uztvergjspaini, 40t keta luku ar kantainu resti), piev. @200, noséddala
0,7 m
8 Smilts akas pamatnes iertkosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 0,8
Lietus tdens kanalizacijas aka PP ID600 - pasenkurojosa ar 40,0 t
9 kalama keta vaku, (1,0-1,5 m dziluma ieskaitot dzelzsbetona atbalsta Kol 12
gredzenu), piemeéram, Evopipes CSL ID600 vai ekvivalents asfalta P
seguma
10 Smilts akas pamatnes iertkosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 1,1
11 Apbeton&jums ap akas vaku betons C25/30 m’ 1,2
Lietus tidens kanalizacijas aka PP ID600 - paSenkurojoSa ar 40,0 t
12 kalama keta vaku, (1,0-1,5 m dziluma ieskaitot dzelzsbetona atbalsta kpl. 1
gredzenu), pieméram, Evopipes CSL ID600 vai ekvivalents zalaja zona
13 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 0,1
14 Apbeton&jums ap akas vaku betons C25/30 m’ 0,1
Lietus tidens kanalizacijas aka PP ID600 - paSenkurojosa ar 40,0 t
15 kalama keta vaku, (1,5-2,0 m dziluma ieskaitot dzelzsbetona atbalsta kpl. 1
gredzenu), piemeram, Evopipes CSL ID600 vai ekvivalents
16 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 0,1
17 Apbeton&jums ap akas vaku betons C25/30 m’ 0,1
13 Lletvus fidenu kanalizacijas sist€mas mark&juma lente 0,3m virs caurules 282.0 Skatit "LKT" sadalu
augSas
19 Dalita aizsargcaurule EVOCAB SPLIT @110mm kabelu $kérsojuma m 20
vietas
20 Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras piegade un ar to saistitie darbi kpl. 1
Udenu izlaide gravi - 200mm
22 [|Izlaides un caurulvada nostiprinaSanas izbtive nogaze kpl. 2 Skatit "LKT" sadalu
Pretvarsts DN200 uz PP (9200 caurulvada pirms izlaides gravi kpl. 2
Smilts Skembu maisijums pasteces kanalizacijas izlaides izbiivei m’ 1,00
Laukakmenu bruga klajums m’ 1,00
Betons pasteces kanalizacijas izlaides nostiprinasanai m’ 1,00
Udenu izlaide gravi - 250mm
23 Izlaides un caurulvada nostiprinasSanas izbiive nogazé kpl. 1 Skatit "LKT" sadalu
Pretvarsts DN200 uz PP (200 caurulvada pirms izlaides gravi kpl. 1
Smilts Skembu maisijums pasteces kanalizacijas izlaides izbivei m’ 0,50
Laukakmenu bruga klajums m’ 0,50
Betons pasteces kanalizacijas izlaides nostiprinasanai m’ 0,50
LABIEKARTOSANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K2 tiklu zona
Pievesta smilts tranSeju aizb&rsanai (filtracijas koeficientu > 1 m/dnn,
smilts blivums ne mazaks par 0,95 no dabiga blivuma) no ierikota 3 Apjomus precizét
1 _ - . L ‘e i m 414,7 e
apbéruma ap caurul]vadu 11dz atjaunojama seguma apaks&jai kartai, buvobjekta uz vietas
blietgjot ik pa 30 cm.
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2 Zaliena atjauno$ana ieskaitot visus nepiecieSamos slanus m? 55,0 bﬁA pjomus precizet
uvobjekta uz vietas
3 Asfalta seguma uzlausana un atjaunoSana ieskaitot visus nepiecieSamos m 50 Apjomus precizét
slanus ’ biivobjekta uz vietas
4 Betona bruga seguma atjaunoSana ieskaitot visus nepiecie$amos slanus m’ 5,0 bg?;?;t;T ;Cvlizei;s
Lietus tidens uztverSanas kanals
| Polimérbetona Multiline Sealin V100S - 10.0 kanals, 1.0 m, pieméram ob. 48
ACO NORDIC SIA vai ekvivalentsSkatit "LKT" sadalu
5 Polimérbetona Multiline Sealin V100S - 10.1 kanals , 0.5 m, pieméram ob 1
ACO NORDIC SIA vai ekvivalentsSkatit "LKT" sadalu )
Polimérbetona Multiline Sealin V100S smilsk,0.5m,H45cm
3 DN150, pieméram ACO NORDIC SIA vai ekvivalentsSkatit "LKT" gb. 1
sadalu
4 Polimérbetona Multiline Sealin V100S 0.-20. gala noslégs, pieméram ob )
ACO NORDIC SIA vai ekvivalentsSkatit "LKT" sadalu )
5 Multiline V100 ¢uguna garenardu reste, 0.5m, C250, pieméram ACO ob. 08
NORDIC SIA vai ekvivalentsSkatit "LKT" sadalu
6 Multiline Sealin V100S silikons, piemé&ram ACO NORDIC SIA vai ob )
ekvivalentsSkatit "LKT" sadalu )
7 Mineralmaterialu maisijuma fr. 20/40 izbiive zem kanaliem m’ 8,8
Betona pamatnes zem kanalu sist€mas, betons C30/37 XC4+XF3 izbiive 3 A,tbilSt?g_iikanélu
8 . m 8.8 piegadataju
un montaza risinajumiem
Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma me&rvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

2. Izstradajot piedavajumu buvuznémejam riipigi japarskata projektu un apjomos jaieklauj arT neuzraditie darbi un materiali,
pozicija "Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras piegade un ar to saistitie darbi", lai kvalitativi veiktu biivniecibu atbilstosi konkréta
buvuznémeéja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebiitu iesp&jama biivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem
normativiem atbilstosa veikSana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LV normativo aktu nosacTjumiem.

4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

5. Demontazas darbu apjomus precizet buvdarbu veikSanas laika.

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par So
izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas Iimeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam, tehniski
ekvivalentam.

7. Projekt&to un atjaunojamos segumu atjaunosanas slanus un apjomus skatit TS sadala.

Sastadija: Ingars Timofejevs




