Pielikums Nr.2

Saliekama tipa polimérmaterialu aka CSL 1D600

Vaka ramja parsedzes minimalais atvérums @600 mm
Akas iekapSanas atvéruma vietas minimalais @600 mm
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APZIMEJUMI:

1 - Peldosa tipa keta ramis ar vaku DN 650 mm, h=160 mm, iebaves klase D400;

2 - Metala Caulas adapteris DN700, h=100 mm, vaka parsedzes ramaja ievietoSanai;

3 - Dz/betona augstuma reguléSanas gredzens @ 920/700 mm, augstums hx=80 mm (reguléSanas augstums 60 mm), izbdvéjams
péc vajadzibas, kad rodas vajadziba piedzit akas ugstumu bavobjekta to paaugstinot lldz nepiecieSamai izblves augstuma
atzimei (iespéjams uzstadit vairakus augstuma reguléSanas gredzenus novietojot tos vienu virs otra, maksimali pielaujamais
"ieteicamais" daudzums ir 4 gabali);

4 - Dz/betona atbalsta gredzens slodzes novadiSanai un sadali$anai @ 1061/700, augstums h=160 mm.

PIEZIMES: 1. Visi izméri doti milimetros;
2. Saliekama tipa CSL ID600 akas ieblves darbus veikt atbilstosi LVS CEN/TR 1046, LVS EN1610 standartos izvirzitajam
prasibam.
3.Pielikums izstradats saskana ar ra,otaja SIA EVOPIPES rasgjumu.




