Iekartu, konstrukciju un biivizstradajumu kopsavilkums
LKT sadala Udensapgade U1

Nr.p.k. Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Meérvieniba | Skaits Piezime
Udensvads Ul

Udensvada caurule PE100-RC SDR17 PN10 @32, Evopipes ULTRASTRESS

1 Lo m 23,5
VISIO vai ekvivalents

2 |Smilts caurulvada apbérumam un pabérumam (blietéta) k>1,0 m/dnn m 17,0

3 [Siltumizolacija - putupolistirols b=80, piegade un montaza m 10,3
Sedls ar metala Znaugu un atzaru ar iek§gjo vitni DN100/32, pieméram, Hawle I

4 . . ’ gb. 2,0 Skatit "LKT" sadalu
vai ekvivalents
Pazemes tipa servisa aizbidnis ar ar&jo vitni 1 1/4" un uzmavu 32 PE caurulei, I

5 gb. 1,0 Skatit "LKT" sadalu

pieméram, Hawle vai ekvivalents

Servisa aizbidnis ar ar&jo vitni 1 1/4" un uzmavu 32 PE caurulei, piem&ram,

Hawle vai ekvivalents gb. 1.0 Skatlt "LKT" sadaa

Elektrometinama noslégtapa PE100 DN32, piem&ram, Evopipes vai

6
7 Pamatne, izblive gb. 2,0 Skatit "LKT" sadalu
8
9

. _. gb. 2,0 Skatit "LKT" sadalu
ekvivalents, montaZa
Aizsarg¢aula DN32 dzelzsbetona grodu akas siena gb. 1,0
10 |Udensapgades sistémas mark&juma lente 0.3 m dziluma no caurulvada virsas m 23,5 Skatit "LKT" sadalu
11  |Dalita aizsargcaurule EVOCAB SPLIT @110mm kabelu $kérsojuma vietas m 4
12 [Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras piegade un ar to saistitie darbi kpl. 1,0
LABIEKARTOSANAS DARBI

Atjaunojamie segumi U1 tiklu zona

Pievesta smilts transeju aizb&r$anai (filtracijas koeficientu > 1 m/dnn, smilts
1 [blivums ne mazaks par 0,95 no dabiga blivuma) no ierikota apbéruma ap m 53,5
caurulvadu lidz atjaunojama seguma apaks€jai kartai, blietgjot ik pa 30 cm.

Apjomus precizét
buvobjekta uz vietas

Apjomus precizét

- . . . . o - >
2 |Zaliena atjaunoSana ieskaitot visus nepiecieSamos slanus m” 10,0 e
: biivobjekta uz vietas
3 [Asfalta seguma uzlau$ana un atjaunoSana ieskaitot visus nepiecieSamos slanus m’ 12,0
4 |Grants seguma atjaunoSana ieskaitot visus nepiecieSamos slanus m’ 4,0
Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma m&rvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

"Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras piegade un ar to saistitie darbi", lai kvalitativi veiktu biivniecibu atbilstosi konkr&ta biivuzneémgja
pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebiitu iesp&jama buvdarbu tehnologiski pareiza un speka esoSajiem normativiem atbilstosa
veikSana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, raZotdjfirmu un LV normativo aktu nosactjumiem.

4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

5. Demontazas darbu apjomus precizét biivdarbu veikSanas laika.

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par $o izstradajumu un
iekartu kvalitates un apkalpoSanas Itmeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam, tehniski ekvivalentam.

7. Projekt&to un atjaunojamos segumu atjaunoSanas slanus un apjomus skatit TS sadala

Sastadija: Ingars Timofejevs




