Nolikuma 2.pielikums

„Telpu uzkopšanas un teritorijas uzturēšanas pakalpojumi Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” objektam Tūrisma informācijas centrs “Gūtmaņala”, Turaidas ielā 2a, Siguldā”
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA TERITORIJAS KOPŠANAI UN UZTURĒŠANAI
1. Vispārējie noteikumi
1.1.Teritorijas uzkopšana iedalās ziemas un vasaras kopšanā:

1.1.1.Vasaras kopšanā ietilpst: zāles pļaušana, teritorijas attīrīšana no sadzīves un sezonas rakstura piegružojuma, to savākšana, atkritumu urnu iztukšošana, netīrumu un saslauku izvešana, atkritumu urnu un soliņu kopšana;

1.1.2.Ziemas kopšanā ietilpst: sniega notīrīšana no stāvlaukuma un ietves, noteku attīrīšana, celiņu, trotuāru, kaisīšana atkalas laikā, teritorijas slaucīšana, atkritumu urnu iztukšošana, netīrumu un saslauku izvešana, smilšu tvertņu uzstādīšana un kopšana, kaisāmā materiāla piegāde, tvertņu atkritumu urnu un soliņu kopšana.

1.2.
Teritorijas kopšana jāveic ārpus centra darba laika.  Centra darba laiks no 1. novembra  līdz 30. aprīlim no plkst. 9.00 – 18.00 un laikā no 1. maija – 31. oktobrim no plkst. 9.00 – 19.00. Arī dienas laikā, ja nepieciešams, nekavējoties jāaizvāc no teritorijas un  uz ietvēm sakrājušies gruži, saslaukas u.c. nepiederoši priekšmeti. 
2. Nosacījumi

2.1. Pirms piedāvājuma iesniegšanas Pretendentam jāiepazīstas ar veicamajiem darbu apjomiem dabā un jāizvērtē situācija, lai iegūtu pilnu priekšstatu par kopšanas un uzturēšanas darbiem.

2.2. Pretendentam jāsagatavo piedāvājums, ņemot vērā Nolikumā un pielikumos minētās prasības.

2.3. Piedāvājumā jāiekļauj visi darbi un mehānismi, kas nepieciešami kvalitatīvai minēto darbu veikšanai.

3. Tehniskās specifikācijas darbu veikšanas laikā
3.1.
Teritoriju kopšanas darbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu sabiedrisko dzīvi un saimniecisko darbību Siguldā. 

3.2.
Mehanizēta teritoriju uzkopšana pieļaujama ar agregātiem un iekārtām, kas neietekmē cenra darba kvalitāti, nepasliktina ēku, būvju un teritorijas stāvokli. 

4. Pasūtītāja valdījumā esošo teritoriju ikdienas uzturēšanas un kopšanas apjomi
Kopjamās teritorijas kopējā platība – 8500 m2;

Dažāda seguma laukumu kopējā platība - 5500 m2;
Auto stāvvieta - 3512 m2 ;
Intensīvi kopjamā zāliena platība (pieļaujamais zāles augstums līdz 5 cm) - 3000 m2;
Tirdzniecības vietas- 8 gab.;
Mazās arhitektūras formas: 2 galdi, 4 soli;
Atkritumu urna (1.1 m3) - 1 gab.
Pakalpojuma mērķis – uzturēt kārtībā Pasūtītāja valdījumā esošo teritoriju, apstādījumus, nodrošināt apmeklētāju un iedzīvotāju drošu pārvietošanos; radīt estētisku vizuālo izskatu.

Pielietojamā metode – teritoriju kopšana mehanizēti un pielietojot roku darbu. 
5. Pakalpojuma vides aizsardzības prasības – nekaisīt segumu ar izdedžiem, sāls, smilts - sāls maisījumu, nepieļaut atkritumu dedzināšanu un uzkrāšanos kaudzēs pie atkritumu tvertnēm vai jebkurā citā vietā. 
6. Pasūtītāja valdījumā esošo teritoriju ikdienas uzturēšanas un kopšanas darbu specifikācija
6.1. Teritorijas attīrīšana no piegružojuma, to savākšana saslauku izvešana. Kurmju rakumu izlīdzināšana;
6.2. Taku,  laukumu regulāra attīrīšana no aizauguma, nezāļu izvešana no teritorijas;

6.3. Regulāra sadzīves atkritumu, lapu, zaru, ziednešu un cita veida organiskā piegružojuma savākšana un aizvešana no teritorijas, attīrot dabas pamatni, nepieļaujot to dedzināšanu kopšanai nodotajās platībās;

6.4. Zālienu regulāra pļaušana kopšanai nodotajā teritorijās, nepieļaujot zāles pāraugšanu, ievērojot pļaušanas agrotehniskās prasības. Teritoriju pļaušanu veikt vienoti visā platībā, kas rada attiecīgajai teritorijai estētisku vizuālo veidojumu;

6.5. Zālienu, pļavu bojājumu novēršana, ja tie radušies ekspluatācijas rezultātā, ar auglīgās augsnes pievešanu un zāliena iesēšanu, teritorijas sakopšanu;

6.6.Tūlītēja zāles sagrābšana un izvešana no teritorijas gadījumos, ja pēc nopļaušanas veidojas organisko atkritumu uzkrāšanās (piem., zāle pēc nopļaušanas veido vālus);

6.7.Gadījumos, ja darbības rezultātā tiek piegružota piegulošā teritorija vai citi objekti (piemēram, nopļautā zāle pļaušanas rezultātā piegružo gājēju celiņu), pēc darbu veikšanas jāveic piegružotās teritorijas sakopšana.


6.8. Rudens periodā lapu grābšanu veikt regulāri, bet ne retāk kā reizi nedēļā visā teritorijā, darbiem (lapu grābšanai un izvešanai no teritorijas) jābūt paveiktiem līdz 15. novembrim.

6.9. Mazo atkritumu tvertņu izvietošana teritorijā pietiekošā daudzumā, saskaņojot ar Pasūtītāju;
6.10.Ziemas periodā operatīva sniega un ledus tīrīšana (līdz cietajam segumam) no ietves un stāvlaukuma, ievērojot sekojošus nosacījumus: 

· Ietvēm jābūt attīrītām no sniega līdz darba laika sākumam vai arī 2 stundas pēc snigšanas beigām. Ja snieg nepārtraukti, nepieļaut sniega kārtas uzkrāšanos un piebradāšanu;
· sniega kaudzes nedrīkst aizsegt ūdensnotekas, ūdensnoteku un kanalizācijas aku vākus. 
Ūdensvada un kanalizācijas aku vāki, lietus ūdens uztvērēju aku restēm jābūt notīrītām no sniega; 

· jānodrošina cietā seguma nebojāšana un apstādījumu saglabāšana;
· teritorijās izvietotajām mazajām arhitektūras formām, soliņiem un atkritumu tvertnēm jābūt attīrītām no sniega.
6.11.Apledojuma laikā, lai novērstu slīdēšanu, gājēju kustības virzienos jāveic ietvju kaisīšana ar pretslīdes materiālu. 

6.12.Sniega biezums nedrīkst pārsniegt 5 cm biezumu; 

6.13.Jāseko, lai ūdensnoteces akas un kanalizācijas tīkla uztvērējakas neaizsprostotu ar gružiem, netīrumiem, dubļiem, tādēļ jānotīra no aku restītēm tur sakrājušies netīrumi.

6.14.Ziemā izkaisītās pretslīdes materiāla savākšana un aizvešana divu nedēļu laikā pēc sniega nokušanas (tai skaitā ziemā ilgstošos bezsniega gadījumos), pēc Pasūtītāja pieprasījuma, bet ne vēlāk kā līdz 1.aprīlim, izņemot gadījumus, kad to neļauj klimatiskie apstākļi; 

6.15.Jānodrošina ziemai paredzēto slēdzamo smilšu tvertņu uzstādīšana vajadzīgā daudzumā, regulāra uzpildīšana, noņemšana (ne vēlāk kā līdz 15.aprīlim);

6.16.Nekavējoši (30 minūšu laikā pēc informācijas saņemšanas) ziņot Pasūtītājam par vējgāzēm nolauztiem lieliem koku zariem un kokiem kopjamajā teritorijā;

6.17.Regulāra mazo atkritumu tvertņu iztukšošana, ne retāk kā vienu reizi dienā;

6.18.Nekavējoties novērst bīstamos bojājumus Pasūtītāja izvietotajiem atpūtas soliņiem un galdiem, trīs dienu laikā novērst vizuālos defektus (bojātas koka detaļas, uzkrāsojums). Reizi gadā (pavasarī) veikt kosmētisko bojājumu novēršanu, pārkrāsošanu.

6.19.Regulāra apstādījumu kopšana.
6.20.Ja Izpildītājs konstatē bojājumus kopjamajā teritorijā, nekavējoties par to jāinformē Pasūtītājs.

7. Teritorijas kartogrāfiskais materiāls
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA TELPU UZKOPŠANAS PAKALPOJUMIEM
Objekts:  Gūtmaņalas Tūrisma informācijas centrs, Turaidas iela 2a, Siguldā.
Objekta tehniskais raksturojums: 

Konstruktīvie elementi: 

Platība: kopējā objekta platība – 221.76 m²

               telpu ar apkuri platība – 115.86 m²

               telpu bez apkures platība (nojumes) – 106.9 m²

               t.sk.katla telpa un saimniecības telpa – 10.82 m²

Koplietošanas telpu raksturojums:

1. Atkritumu urnu skaits 18 gab.;

2. Iekštelpu segums koplietošanas telpās - flīžu grīda 115.86 m²

3. Sanitāro mezglu skaits – 22 gab.;

4. Dušas telpa – 1 gab.(3.7 m²);

5. Virsmas, kas paredzētas tīrīšanai:

5.1. Logi – 14.6 m² (2 gab.);

5.2. Stiklota fasāde – 26.7m²;

5.3. Durvju stiklojums 7.37 m²;

5.4. Grīdas flīžu segums 115.86 m²;

5.5. Koplietošanas telpu sienu flīzējums 129.25 m²;

5.6. Sekcijas, galdi, skapju plaukti palodzes un citas brīvās virsmas.

Koplietošanas telpu darba laiks:

no 1.maija līdz 31.oktobrim no plkst. 9:00 līdz 19:00, 

no 1.novembra līdz 30.aprīlim no plkst. 9:00 līdz 18:00.
1. Informācijas telpas uzkopšanas darbi:

1.1. septiņas reizes nedēļā, 1 reizi dienā veicamie darbi:
1.1.1. flīžu grīdas seguma mitrā apkope; 

1.1.2. atkritumu grozu iztukšošana, maisiņu nomaiņa pēc nepieciešamības;

1.1.3. lokālo traipu tīrīšana no ieejas durvīm un to stiklojuma;

1.1.4.  putekļu slaucīšana (palodzes, virsmas u.c.);

1.1.5. durvju rokturu mitrā tīrīšana;

1.2. vienu reizi nedēļā veicamie darbi:

1.2.1. skapju plauktu brīvo virsmu tīrīšana;

1.2.2. logu  mazgāšana;

2. WC telpu uzkopšanas darbi (vienu reizi līdz darba laika sākumam, otru reizi plkst.13:00):

2.1. septiņas reizes nedēļā, 2 reizes dienā veicamie darbi:

2.1.1. mitrā apkope un mazgāšana ar dezinfekcijas līdzekļiem (izlietnes, sienas flīzes pie izlietnes, sanitārie mezgli, spoguļi, sanitāri higiēniskais aprīkojums,apgaismes ķermeņi, grīdas);

2.1.2. atkritumu grozu iztukšošana, dezinfekcija un maisiņu nomaiņa pēc nepieciešamības;

2.1.3. šķidro ziepju papildināšana, tualetes papīra papildināšana, dezinfekcijas un gaisa atsvaidzinošo līdzekļu izvietošana un nomaiņa WC podos, pisuāros, sanitāro mezglu aksesuāru nomaiņa;

2.2. vienu reizi nedēļā veicamie darbi: 

2.2.1. sienu flīzējuma mitrā tīrīšana;

2.2.2. logu mazgāšana.

3. Tehnisko telpu uzkopšana 1 x mēnesī:
3.1.  Katru uzkopšanas reizi :

       3.1.1.Grīdas cietā seguma mitrā uzkopšana;

       3.1.2.Putekļu slaucīšana no palodzēm;

       3.1.3.Durvju un durvju rokturu mitrā tīrīšana;

4. Tehniskie un profilaktiskie darbi

4.1. Atbildīgās personas pieejamība, ikdienas darbu plānošana, faktu reģistrēšana, izpildes kvalitātes nodrošināšana.

4.2. Atbildība par darbu veicēju darba drošības noteikumu ievērošanu, iekārtu izmantošanu atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem.

5. Informācijas centra “Gūtmaņala” telpu plāns
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