SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS
1. Vispārīgā daļa.

1.1 Ievads

Zinātnes ielas Siguldā, Siguldas novadā rekonstrukcijas projektu izstrādā SIA „JLD” saskaņā ar noslēgto līgumu ar Siguldas novada domi.

Projekts izstrādāts, pamatojoties uz spēkā esošām projektēšanas un celtniecības normām un noteikumiem, Siguldas novada domes projektēšanas uzdevumu, kā arī atbilstošo organizāciju tehniskiem noteikumiem.
1.2 Ielas novietne un raksturojums
Rekonstruējamās ielas posms atrodas Siguldas pilsētā posmā starp valsts autoceļiem A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) un P8 Inciems – Sigulda - Ķegums. Tā tiek projektēta ielas sarkano līniju robežās.
Saskaņā ar Siguldas pilsētas teritoriālplānojumu un valsts standartu LVS 190 – 1:2000 “Ceļu projektēšanas noteikumi” minētā iela atbilst BII kategorijai - pilsētu un apdzīvotu vietu iekšējā satiksme, un paredzēta vispārīgai lietošanai.
Patreiz iela ir neapmierinošā stāvoklī, ar nolietotu brauktuves segumu un sliktu ūdens atvadi.  

Ielas rekonstrukcijas projekts paredz ievērojami uzlabot ielas infrastruktūru, sniedzot iedzīvotājiem maksimāli iespējamās ērtības un autotransporta braukšanas komfortu.
Tā ietvaros paredzēts:

· brauktuves seguma rekonstrukcija visā ielas posmā,

· ūdens atvades risinājumi,

· gājēju ietves izbūve posmā no Helmaņa ielas līdz darbnīcām,

· apgaismojuma izbūve gar izbūvējamo gājēju ietvi,
· satiksmes organizācijas uzlabojumi,
· autobusu pieturu rekonstrukcijas 
2. Ielas projekta dati.

2.1 Ielas normālprofils

Projektējamās ielas parametri tiek pieņemti ievērtējot apvidus infrastruktūras attīstības virzienus un iespējas, kā arī saskaņā ar Siguldas pilsētas būvvaldes nosacījumiem un VAS LVC Rīgas nodaļas tehniskiem noteikumiem. 

Balstoties uz perspektīvo satiksmes intensitāti un ielas posma izmantošanu, tā tiek projektēta ar dažādiem platumiem:  

· Posmā no pk 0+00 līdz pk 5+20 (Helmaņa ielai) brauktuves platums 7,00m ar betona apmalēm gar brauktuves malām, kuras izbūvējamas 15cm virs brauktuves teknes.
· Posmā no Helmaņa ielas līdz trases beigām brauktuves platums 6,00m ar 0,75m platu nomali ielas labajā pusē. Ielas kreisajā pusē no Helmaņa ielas līdz pk 10+80 (līdz darbnīcām) brauktuves norobežošanai paredzētas betona apmales, kuras izbūvējamas vienā līmenī ar brauktuvi. 
Ielas posmā no Helmaņa ielas līdz pk 10+80 (līdz darbnīcām) izbūvējama ietve 1,60m platumā, kura atvirzīta no brauktuves 2,40m līdz 3,00m attālumā ar ievalku. . 

Posmā no darbnīcām līdz pieslēgumam ar autoceļu P8 ielas kreisajā pusē paredzēta nomale 1,80m platumā. 
2.2 Trases plāns

Projektējamās ielas posma kopējais trases garums 1663m.

Ielas rekonstrukcijā ievērtēta pieguļošo īpašumu intereses, paredzot to pieslēgumu pārbūves, veicot korekcijas pieslēguma rādiusiem un brauktuves segumiem. Atkarībā no krustojumu veida un sarežģītības, mainīgi ir to projekta risinājumi. Saskaņā ar pieguļošo īpašnieku vēlmēm ir izstrādātas arī jaunas nobrauktuves uz īpašumiem.

Papildus ielas rekonstrukcijai ir izstrādāta stāvvieta pie veikala “Vesko” ar attiecīgo satiksmes organizāciju. 
Projekta izstrādē ir ievērtēts  valsts autoceļu A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)  rekonstrukcijas projekts, kur krustojuma rekonstrukcija ar Zinātnes ielu ir savietota šajā projektā.

Projektā ir izstrādātas ielu krustojumu rekonstrukcijas. Krustojumā ar Institūta ielu paredzēts sakārtot gājēju pāreju, izbūvējot “Zebras” tipa gājēju pārejas apgaismojumu. Ielu krustojumos paredzēti pieslēguma rādiusus rekonstrukcijas.

Zinātnes ielas projektā paredzēta pieslēguma ar valsts autoceļu P8 Inciems – Sigulda – Ķegums rekonstrukcija, izbūvējot sadalošo saliņu laukakmens segumā, kuru norobežo ar betona apmalēm 3cm augstumā virs brauktuves.

Projekts izstrādāts kompleksā ar autobusu pieturu pārbūvi. Ielas izbūvē paredzētas jaunas autobusu pieturas pirms Institūta ielas, likvidējot esošo. Autobusu pieturas projektētas atbilstoši  valsts standarta LVS 190 – 8:2011 “Autobusu pieturu projektēšanas noteikumi”.

Ielu krustojumu rekonstrukcijas, kā arī ielu un nobrauktuvju pieslēgumu projektu risinājumi atbilst valsts standarta LVS 190-3:1999 „Ceļu vienlīmeņa mezgli” prasībām, katram mezglam izstrādājot atsevišķu pievienojumu.

Aprēķina satiksmes intensitāte 250 VDI (A/24h).

Projektētais ātrums 50 km/h līdz 90 km/h.
Ielas brauktuvi paredzēts izbūvēt ar asfaltbetona segumu.

Gājēju ietvei paredzēts betona bruģakmens segums.

Nomales izbūvējamas ar dolomīta sīkšķembām.

2.3 Garenprofils un šķērsprofils

Projektējamais ielas garenprofils maksimāli pietuvināts esošam ielas garenprofilam, veicot tā vertikālo līkņu izlīdzināšanu.

Ielas daļas trases garenprofils izvēlēts un aprēķināts atbilstoši valsts standartam  LVS 190 – 1:2000, kā arī ievērtējot esošā reljefa galvenos veidojumus. 

Saskaņā ar valsts standartu LVS 190 – 1:2000 ielai projektēts divslīpju šķērsprofils. Brauktuves šķērsslīpums min q = 2,5%. 
Gājēju ietves šķērsslīpums 2,00%.

Nomaļu šķērsslīpums q = 4,0%. 

2.4 Komunikācijas un ūdens atvade
Projektā ir ievērtēta esošo komunikāciju sistēmas saglabāšana, veicot to aizsardzības pasākumus. Kabeļiem šķērsojot brauktuvi paredzēts uzstādīt aizsargacaurules. 

Projektā ievērtēta skataku rekonstrukcijas uz peldošām akām un to pielāgošana brauktuves virmai. 
Gaisu vadu līnijām, šķērsojot brauktuvi, to augstums no brauktuves virsmas nav mazāks par 7m.

Virszemes ūdens atvades nodrošināšanai ielai posmā no pk 0+00 līdz pk 4+60 izbūvējama lietus kanalizācija. Lietus kanalizāciju paredzēts izbūvēt ar PP, OD315 kolektoru. Pārējam ielas posmam ir atklātā virszemes ūdens atvade, kuras nodrošināšanai iela projektēta ar atbilstošiem garenkritumiem un šķērskritumiem. 
Ielas rekonstrukcija tiek izstrādāta kompleksā ar ūdensvada rekonstrukciju atbilstoši SIA “Saltavots” prasībām un pieguļošo teritoriju paredzamajam ūdens patēriņam. Ielas posmā no pk 10+43 līdz pk 13+88 izbūvējams ūdensvada spiedvads ar diametru d100. Tas izbūvējams ar izvadiem uz īpašumiem, pie īpašumu robežām uzstādot noslēgakas.(skat. Ģenerālplānu). Ūdensvads izbūvējams 1,40m dziļumā.
Ielas projekts izstrādāts kompleksā ar apgaismojuma rekonstrukciju, kur posmā no Helmaņa ielas līdz darbnīcām gar izbūvējamo gājēju ietvi paredzēts izbūvēt apgaismojumu. Apgaismojums ierīkojams atbilstoši esošam apgaismojumam līdz Helmaņa ielai, papildus uzstādot sadales skapjus Luks – 2. Pie gājēju pārejas krustojumā ar Institūta ielu uzstādāms “Zebras” tipa apgaismes stabs (skat. Rasējumu AG – 2).
Projektā paredzēta augstsprieguma līnijas demontāža 130m garumā, demontējot balstus. Ielas izbūvē paredzama augstsprieguma kabeļu ieguldīšana, tos izbūvējot blakus ietvei gar apgaismojuma kabeļiem. 
Pirms būvdarbiem obligāti veicama visu komunikāciju tīklu atšurfēšana.

3. Ielas konstrukcija.

3.1 Seguma konstrukcija

Projektējamā iela atbilst BII kategorijai, tādēļ segas konstrukcijas aprēķins veikts atbilstoši A grupas automobiļu slodzēm, par pamatu ņemot autotransporta ass slodzi 11,5t.

Ielas brauktuves segas konstrukcija:

· smalkgraudains asfaltbetons AC – 11 (atbilstoši a/c specifikācijām p.6.2.3.8.1.5. AC slodze līdz 500, E=3200 MPa) – 4 cm;

· rupjgraudains asfaltbetons AC – 22 (atbilstoši a/c specifikācijām p.6.2.3.8.13. AC 22 slodzei līdz 100, E=200 MPa) – 6 cm;

· nesaistīta minerālmateriāla nesošā virskārta (fr. 0-45 mm Gc 90/15 ar saķīlēšanu, saskaņā ar LVS EN 13242 un a/c specifikācijām p.5.2.3., E=350 MPa) – 12 cm;

· nesaistīta minerālmateriāla nesošā apakškārta (fr.0-63 mm Gc 90/15 ar saķīlēšanu, saskaņā ar LVS EN 13242 un a/c specifikācijām p.5.2.3., E=350 MPa) – 16 cm;

· salizturīga kārta (kf>1m/dnn, saskaņā ar LVS EN 13242 un a/c specifikācijām p.5.1.3., E=90 MPa) – 40 cm.

Gājēju ietves segas konstrukcija:

· betona bruģakmens (atbilstoši LVS EN 1338 ar ilgizturības klasi 3 un skaldnes stiprību ne mazāk kā 3,6 MPa) – 6 cm

· izlīdzinoša smilts cementa maisījums – vid 3 cm,

· dolomīta šķembu maisījums (fr. 0 - 45 mm, atbilstoši LVS EN 13242 un Autoceļu specifikācijām 2005 punkts 5.2.3, E=350 MPa) –15 cm,

· salizturīga kārta (kf>1m/dnn, saskaņā ar LVS EN 13242 un a/c specifikācijām p.5.1.3., E=90 MPa) – 40 cm.

Brauktuvi posmā no pk 0+00 līdz pk 5+20 (Helmaņa ielai) paredzēts ierobežot ar betona apmalēm BR 100x30x15, tās izbūvējot 15cm virs brauktuves teknes. Ielu krustojumos un nobrauktuvēs betona apmales iegremdējamas līdz ar rādiusa beigām.

Posmā no pk 5+20 līdz pk 10+88 (darbnīcām) betona apmales izbūvējamas vienā līmenī ar brauktuvi.

Gājēju ietvi paredzēts norobežot ar betona apmalēm BR 100x20x8.

Posmos, gājēju ietvei šķērsojot brauktuvi, paredzēts izbūvēt pandusus ar taktilo bruģakmeni.

Betona apmales izbūvējamas atbilstoši LVS EN 1340 ar ilgizturības klasi 3 un lieces stiprības klasi 2.

Nomales izbūvējamas ar sīkšķembām (fr. 0 – 32) 12cm biezumā.

5.  Vides aizsardzības pasākumi.

Ielas izbūves projektā paredzēta pieguļošās teritorijas labiekārtošana. Ielas izbūvē paredzēta apzaļumošana, kuru veido ar augu zemi 10 cm biezumā, apsējot ar zāli. Projektā ievērtēta vērtīgāko koku saglabāšana.
6. Būvdarbu veikšana. Specifikācijas.
6.1 Būvdarbu organizēšana
Būvniecības darbi veicami, saņemot būvdarbu atļaujas attiecīgajās instancēs likumdošanā paredzētajā kārtībā.

Būvdarbu laikā ievērot spēkā esošos satiksmes drošības, gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus.

Veicot ielas izbūvi, būvuzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu saskaņā ar LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. 
Par darba izpildi un drošību objektā atbild būvuzņēmējs.

Veiktie darbi tiek fiksēti būvdarbu žurnalā.

6.2 Būvdarbu secība.
6.2.1   Uzmērīšana un nospraušana (saskaņā ar AC specifikācijām p.3.1.)
6.2.2   Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana (saskaņā ar AC specifikācijām p.3.4.)
6.2.3   Asafalta seguma frēzēšana (saskaņā ar AC specifikācijām p.3.7.)  
6.2.4   Zemes klātnes izbūve (saskaņā ar AC specifikācijām p.4.1.)
6.2.5   Salturīgā (drenējošā) slāņa izbūve (saskaņā ar AC specifikācijam p.5.1.)
6.2.6   Šķembu pamata izbūve (saskaņā ar AC specifikācijām p.5.2.) 
6.2.7   Gruntēšana (saskaņā ar AC specifikācijām p.6.1.)
6.2.8   Asfaltbetona kārtas izbūve (saskaņā ar AC specifikācijām p.6.2.)
6.2.10 Betona apmaļu uzstādīšana (saskaņā ar AC specifikācijām p.7.4.)
6.2.11 Nomaļu uzpildīšana (saskaņā ar AC specifikācijām p.5.4.)
6.2.12 Apgaismojuma ierīkošana (saskaņā ar LVS EN 40; LVS EN 12665:2011)
6.2.13 Ūdensvada izbūve (saskaņā ar LBN 222 – 99)

6.2.14 Lietus kanalizācijas izbūve (saskaņā ar LBN 222 – 99)

Darbu veikšanā ievērot būvniecības  noteikumus.

Projektētājs:                                 Ē.Geižins

