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KOPLJA

LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brivibas ield S5, Riga, LV-1519 ¢ Talrunis 371-67013101 ¢ Fakss 371-67280882 ¢ E-pasts: pasts@em.gov.lv

LEMUMS
Riga

25.06.2012. Nr. 412-9.1-1701
SIA ,,ENGELU PILSETA”
"Jaunbirzes", Krimuldas pag.,
Krimuldas nov., LV-2144

Par registraciju
biivkomersantu registra

Pamatojoties uz sabiedribas ar ierobeZotu atbildibu ,,ENGELU PILSETA”
(vienotais registracijas Nr.44103039850) 2012.gada 21,jiinija iesnieguma
tetverto informaciju, saskapd ar Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra
noteikumu Nr.799 “Blivkomersantu registracijas noteikumi” 7.1.apak$punktu,
nolému registrét

sabiedribu ar ierobeZotu atbildibu
ENGELU PILSETA

biivkomersantu registra, pieskirot bivkomersanta registra numuru: 9874-R
un nosakot ikgadgjo informacijas atjaunoSanas datumu: 25.jiinijs.

So 18mumu var parsiidzét Administrativas rajona tiesas Rigas tiesu nama
(Antonijas iela 6, Riga, LV-1010) viena méneSa laikd no ta spekd staSanas
dienas.

Atbildiga amatpersona —
Buvniecibas un majok]u politikas departamenta g
Sistému parvaldibas nodalas vaditaja (J~/] S.Soida

25.06.2012
[.Rinke, 67013267
iveta rinke@em.gov.lv




KOPUJA

LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENIBAS
SERTIFICESANAS CENTRS

ARHITEKTA PRAKSES
SERTIFIKATS
Nr. 10 -0630

Saskana ar Latvijas Arhitektu savienibas Sertificé$anas centra
2014.gada 12. janvara [€mumu Nr.051/2014

[Imars Bite
pers.kods.300852-11824

ir sertificéts arhitekta praksei.

Sertific€3ana veikta atbilsto§i LR Ministru kabineta 2003.gada
&.julija noteikumiem Nr. 383 un SC 2008.gada 20.oktobra
nolikuma “Arhitektu sertificéanas kartiba”.

Izsniegts Derigs lidz

12.01.2014 01.01.2019 . -

Latvijas Arhitektu savienibas
SertificéSanas centra vaditajs

ROPUA PAREIZA
SIA"ENGE

locgki§ Kristaps Turauskis 2
Sigulda; . >N\ (8
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PIELIKUMS
Latvijas blivhormativiem LBN 405-15
,Blvju tehniska apsekosana”

SIA "ENGELU PILSETA", Req. Nr. 44103039850,
Bavkomersanta req. Nr. 9874-R,

[Imars Bite, bivprakses sertifik. Nr 10-0630, SIA “Engelu pilséta”, “Jaunbirzes”,
Krimuldas pag. Krimuldas nov., LV-2144, t. 29443257.

(apsekotajs un ta rekviziti, licences vai sertifikata numurs, adrese, talruna numurs, elektroniska adrese)

TEHNISKAS (vizualas) APSEKOSANAS ATZINUMS

(Jaunrades centra telpu vienkar$otai atjauno$anai — apliecindjuma kartes izstradei)

Jaunrades centrs,
Raina ielad 3, Sigulda,
Kadastra Nr. 80150023314001

( buves nosaukums, kadastra numurs un adrese)

Siguldas novada pasvaldiba,
Zinatnes iela 7, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150,
Liguma Nr.2018/919

(pasdtitdjs, llguma numurs un datums)

ApsekoSana paredzéta €kas telpu vienkarsotas atjaunosanas apliecindjuma kartes izstradei. Nepiecie$ams
veikt galveno konstrukfivo elementu (pamatu, sienu, starpstavu parsegumu, kapnu, logu un durvju), iek$éjo
inZenierapgades komunikaciju visparigu vizualu apskati un novertét to pasreizéjo tehnisko stavokli. Veikt
€kai piegulo$as teritorijas labiekartojuma novértéjumu. leteikumi nepiecie§amo pasakumu veik$anai.
Apsekojums veikts 10.07.2018. un 18.07.2018.

(apsekosanas uzdevums, ta izsnieg$anas datums)

Atzinums izsniegts 2018. gada 30. jdlija
SIA “Engelu pilséta”

(fizisk@s personas vards un uzvards vai juridiskas personas nosaukums)
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Tehniskas apseko$anas atzinums blvobjektam Raina ield 3, Sigulda

1. Visparigas zinas par bavi
informacija iegta no nekustama Tpaguma inventarizacijas lietas no 10.12.2002.

1.1. Bdves veids 1241 Sakaru €ékas, stacijas, terminali un ar tam
saistitas ékas.

1.2, Apbiives laukums m* 954.3

1.3. Bavtilpums m® 5313.0

1.4. Kopéja platiba m* 1139.0

1.5. Stavu skaits Virszemes 2, pazemes 1

1.6. Zemesgabala kadastra numurs 8015 002 3314

1.7. Zemesgabala platiba m” pilsétas, ha | 2203
fauku teritorijas

1.8. Bives iepriek$gjais Tpasnieks A/C “CATA’

1.9. Bives pasreizéjais Tpasnieks Siguldas novada pasvaldiba

1.10. Bivprojekta autors -

1.11. Buvprojekta nosaukums, -
akceptéSanas gads un datums

1.12. Blves nododanas ekspluatacija gads | 1974.
un datums

1.13. Blves konservacijas gads un datums | -

1.14. Blives renovacijas, kapitélad remonta, | Otra stava vienkar$ota renovacija 2014.g.
rekonstrukcijas, restauracijas gads

1.15. Bives inventarizacijas lieta, numurs, Inventarizacijas lieta Nr. 80150023314001-01,
izsniegSanas gads un datums 10.12.2002.

Tehniskas apsekoSanas atzinums sastadits atbilstosi LBN 405-15 ,Bivju tehniskad apseko$ana”
prasibam.

Atzinums sagatavots balstoties uz:

- objekta apseko$ana iegiitas informacijas

-  &kas tehniskas inventarizacijas lietu,

-  €ka stradajoso darbinieku sniegto mutvardu informaciju,

-  €kas energoaudita parskatu.

Reizé ar tehnisko apsekojumu izpildita fotofiksacija, kuras 44 fotografijas pievienotas tehniskas
apsekosanas atzinumam (skatit pielikumu Nr.1).



Tehniskas apsekosanas atzinums biivobjektam Raina ield 3, Sigulda

2. Situacija

2.1 Zemesgabala izmantoSanas atbilstiba teritorijas planojumam
Teritorijas izmantoSana un tas atbilstiba teritorijas planojumam, teritorijas izmanto$anas
un apbaves noteikumiem un normativo aktu prasibam.
Teritorija zoné&ta ka sabiedrisko un apkalpes objektu apbilives zona.
Atbilst Siguldas pilsétas teritorijas planojumam, apbives noteikumiem un
normativo aktu prasibam.

22 Biives izvietojums zemes gabala
Sarkana Iinija, apbdves linija, apgratinajumi, baves novietnes raksturojums
Eka atrodas Siguldas pilsétas teritorija, izvietota paraléli Raina ielai. Ekai
ir taisnstra konfiguracija, tas kopéjais garums 42,88m, kopé€jais platums
19,0m. Ekai ir 2 ieejas no austrumu fasades, 1 ieeja no rietumu fasades
un 1 ieeja no ziemelu fasades. Ekas austrumos izvietota gajéju ietve un
stavlaukums.

2.3 Baves planojums

Lidzsinéjais baves lietoSanas veids, blives planojuma atbilstiba baves lietodanas veidam

Ekas funkcija kop$ tas nodo$anas ekspluatacija ir mainjusies. Ekas
dienvidu dala izvietots Siguldas novada pasvaidibas pakalpojumu centrs.
Ekas ziemelu dala izvietota Siguldas novada kultdras parvalde.
Centralaja dala izvietots Jaunrades centrs, “BileSu paradize” un Siguldas
novada Barintiesa.

Ekas dienvidu dala ir 1 stavs, ziemelu dala — 2 stavi ar dazam pagraba
telpdm kapnu rajona. Pagraba stava izvietotas inZenierkomunikacijas —
Gdensvada, kanalizacijas un apkures caurulvadi. Blives planojums daléji
atbilst 8T briza buves lietoSanas veidam; iesp&jams veikt korekcijas telpu
arhitektdra, lai nodrosinatu pilnigu atbilstibu biives lieto§anas veidam.

Pie pilsétas galvenajam inZenierkomunikacijam pieslégta auksta tdens,
kanalizacijas un elektribas apgade, ka ari vajstravas. Ekas pirma stava
atseviSka telpa uzstaditi gazes apkures katli.

Baves planojums, labiekartojums un inZenierapgade pamata atbilst
pasreiz sp€ka esosam celtniecibas normam, iznemot norobezojoso
konstrukciju energoefektivitates atbilstibu un atseviskas ékas dalas
nepiecieS8ams veikt atjauno$anu.
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Tehniskas apsekofanas atzinums biivobjektam Raina ield 3, Sigulda

3. Teritorijas labiekartojums

Apsekosanas objekta vai apseko$anas priek§meta nosaukums. Tss konstatéto bojajumu|Tehniskais
un to célonu apraksts, tehnisk@ stavokla novért&jums atseviskiem bilves elementiem, nolietojums
konstrukciju veidiem, biives dalam. Atbilstiba normativo aktu prastham (%)

3.1. Brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi 10%

Segums, materials, apdare

Austrumu, dienvidu, ziemelu pusé brugakmens gajéju celini (att. Nr. 1, 2 un 4), laba
stavokli, bez bitiskam nolietojuma pazimém. Rietumu pusé brugakmens celini vietam
nevienmérigi iesédusies zembruga zaliena aug$anas rezultata (att. Nr. 3) Automasinu
stavlaukuma segums asfalta - dalgji apmierino$a stavokli.

- , - . . Netiek
3.2. Bérnu rotallaukumi, atpitas laukumi un sporta laukumi VErtéts
Segums, materials, aprikojums
Teritorija nav bérnu rotallaukumu, atpltas laukumu un sporta laukumu.
e - o e Netiek
3.3. Apstadijumi un mazas arhitekttras formas variats

Dekorativie stadijumi, zaliens, lapenes, ddensbaseini, skulptiras

Dienvidu, rietumu un ziemelu dala pie Ekas izveidots dekorativs zalajs. Ekas rietumos
kokaugi, kas fasadei rada dal&ju noénojumu. Ekas austrumos dekorativi stadaugi.

Netiek

3.4. NoZogojums un atbalsta sienas VBrtats

Veids, materials (bavizstradajums), apdare

Ekas ziemelu un rietumu stiirT neliels noZzogojums.
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Tehniskas apsekos$anas atzinums biivobjektam Raina iela 3, Sigulda

4. Baves dalas
(Skatities foto fiksacijas materialus)

Nr.

Apseko8anas objekta vai apseko$anas priek$meta nosaukums. Iss konstatéto
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértgjums atsevikiem bives
elementiem, konstrukciju veidiem, blves dalam.

Atbilstiba normativo aktu prasibam.

Tehnisk
ais
nolietoju
ms (%)

4.1,

Pamati un pamatne

Netiek
vértéts

Pamatu veids, to iedzilinajums, izmantotie materiali, to stipriba, hidroizolacija,

drendZa, baves aizsargapmales, arsienu aizsardziba pret mitrumu. Sésanas
sekas.

Nav detalizétu datu par ékas pamatiem. Pamatu nevienmérigas

séSanas pazimes nav novérojamas.

Ekai pa perimetru ir betona lietus Gdens novadjosia, kura grunts

ieskalo$anas rezultata vietam ir sédusies/deforméjusies (att. Nr. 10) -
tas rada mitruma uzkraS§anos pagrabtelpas.

4.2.

Neso$§as sienas, ailu sijas un parsedzes

10

Pagraba un virszemes neso$o sienu konstrukcija un materials (bavizstradajums).
Konstruktivas shémas. Galveno konstruktivo elementu biezums un
Skérsgriezums. Mara vajinajumi. Plaisu atvérumu mérijumu un plaisu attistibas
novérojumu dati. Atdalo3a un tvaika izolacija. Koksnes biologiskie bojajumi. Sienu
bavmaterialu stipriba, konstrukciju elementu parbaudes un mira stipribas aplésu
rezultati. Kontrolzondé38anas rezultati. Ailu siju un parsedzu raksturojums, to
balstvietas, citi raksturojosie raditaji

Ekai raksturigas mira sienas un dzelzsbetona parsegums un
apjomigas stikla konstrukcijas €kas rietumu un austrumu fasadés.
Ekas kopéjo telpisko noturfbu nodro$ina kopigi sajligtie sienu un
parsegumu elementi.

Ekas sienas un parsegumi ir laba tehniska stavokir.

Pagraba sienas vietdm novérojamas mitruma pédas. Kopuma
pagraba sienas ir dal&ji apmierino$a tehniska stavoklr.

Vizualaja apsekosana sienu nesoso konstruktivo elementu batiski
bojajumi vai deformacijas nav konstatétas.

Ziemelu un rietumu fasades apmetuma virsmas novérojami
mitruma rezultata radusies bojajumi un nelieli lokali nodrupumi.
Kopuma apdaré vérojams vizuals nolietojums. Ziemelu un rietumu
fasades koka elementiem nepiecie$ama restauracija.

Vizualaja apskaté vieglbetona sienu elementu bitiski konstruktivi
bojajumi vai deformacijas nav konstatétas.

Ziemelu un austrumu fasazu sienas ir laba tehniska un vizuala
stavoklr.

Virszemes stavu sienas péc sava tehniska stavokla kopuma ir
apmierino$a tehniska stavoklr.

4.3.

Karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas

10

Ekai raksturigas karkasa kolonnas un rigeli ir laba tehniska stavokIr.

4.4.

Pasneso§as sienas

10

Skatit sadalu 4.2. Neso$as sienas, ailu sijas un parsedzes.
Ekas ziemelu dala, gaiten konstatéts gridas iesédums, kas radies




Gdensvada avarijas rezultata. (att.Nr.6)

4.5.

| Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija l
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Skatit sadalu 4.2. Neso$3s sienas, ailu sijas un parsedzes.

4.6.

| Pagraba, starpstavu un béninu parsegumi

15

Pagraba, starpstavu un béninu parsegumu apléses shémas, konstrukcifa un materials. Nesoso
elementu biezums vai $kérsgriezums. Konstatétas deformacijas, bojajumi un to iespéjamie célopi.
Plaisu atvérumu mérjjumu dati. Pagaidu pastiprinajumi, atslogojo§as konstrukcijas. Befona stipriba.
Metala konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka édes (majas piepes) un koksngrauZu boj&jumi,
Kontrolzondé$anas un atseg$anas rezultati. Nestspéjas parbaudes aplédu rezultati. Skanas izolacija

Virs pagraba izbivéti dzelzsbetona parseguma paneli, kas ir
laba tehniska stavoklr.

Kopuma pagraba un virszemes stavu parsegumi, vizuali vértéjot,
ir apmierinosa tehniska stavoklr.

4.7.

Baves telpiskas noturibas elementi

15

Ekas kop&jo telpisko noturibu nodrosina savstarpéji savienotas
arsienas, atseviSkas Skérssienas, dzelzsbetona kolonnas un jumta
kopnes. Vizualaja apsekos$ana blves telpiskas noturibas elementu
batiski bojajumi vai deformacijas nav konstatétas.

4.8.

Jumta elementi: neso8a konstrukcija, jumta klajs, seguma materiali, lietus Gdens
novadsistéma

Jumta konsltrukcijas, ieseguma un ldens noteku sistémas veids, konstrukcija un materials. Savietota
Jumta konstrukcija un materials. Konstatétie defekti un to iespéjamie céloni. Gaisa apmaina,
temperataras un gaisa mitruma rezims béninos. Tehniska stavok|a novért&jums kopuma pa
atseviSkiem konstrukciju veidiem

4.9.

Balkoni, lodZijas, lieveni, jumtini

Balkonu, lodZjju, erkeru, jumtinu un dzegu konstrukcija un materials

Ekas galvenajai zalei raksturigi dzelzsbetona platnu balkoni.
Balkonu konstrukcijas ir laba tehniska stavoklr, tacu konstatéts
vizuals apdares bojajums (att. Nr. 22).

Balkona drosibas margas — metala konstrukcijas ar vertikaliem
metéla norobeZojosiem elementiem un koka margu rokturu uzlikam.
Tam nepiecieSami papildus metala stieni vai trostter, kas
sasaurinatu eso8as spraugas margu konstrukcija, tadéjadi
nodro$inot atbilstibu dro§ibas standartiem.

Siguldas novada pa8valdibas pakalpojuma centra ieejas jumtina
konstrukcija fikséti batiski mitruma rezultata radusies bojajumi (att.
Nr. 24) - ir nepiecieS8ama jumtina rekonstrukcija.

4.10.

Kapnes un pandusi

Kapnu veids, konstrukcija un materials; kappu laukumi (podesti), margas. Kapnu telpas sienu stavoklis
kapnu elementu iebives vietas. Lieveni un pandusi. Avarijas, pagraba, ugunsdzéséju kdpnes un
paligkdpnes

Ekas iek$pusé centralaja dala izvietotas kapnes un kapnu laids ir
labad tehniskd stavokll (att. Nr. 20) Tomér atseviSskas dalas
nepiecieSsams kapnu konstrukciju pastiprindjums. Kapnu margas —
metala konstrukcijas ar vertikdliem metala norobezZojosiem
elementiem un koka margu rokturu uzlikdm. Kapnu margam
nepiecieSami papildus vertikdlie stieni, lai izveidotu Saurakas
atstarpes starp stieniem, tadéjadi palielinot atbilstibu drosibas
standartiem (att. Nr. 21) Nav nodros$inata piekluve ékas 2.stavam
personam ar kustibu traucéjumiem.

4.11.

Starpsienas

Netiek
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vertéts

Starpsienu veidi un konstrukcijas, skanas izolacija

Saskana ar darba uzdevumu starpsienas detalizéti netiek
apsekotas.

4.12.

Gridas

70

Gridu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skanas un siltuma izol&cija

Gridas segums zalé ir btiski nolietojies, vietam saplaisajis (att. Nr.
26). NepiecieSams veikt gridas renovaciju.

4.13.

Ailu aizpildijumi: varti, rdurvis, iek&durvis, logi, likas

50

Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrinu), sléqu, ardurvju, iek§durvju un vartu materials, veidi un
konstrukeijas, jumtini un markizes

Ekas galvenas ieejas durvis austrumu fasadé atjaunotas, tadu
neatbilst energoefektivitates normam. NepiecieS$ama véjtvera
izblve.

leejas durvim rietumu fasadé konstatétas nolietojuma pazimes,
nolietojusas gumijas, Ildz ar to netiek nodrosinata pilniga durvju
hermétika (att. Nr. 18) NepiecieSama durvju atjauno$ana. Paréjo
€kas durvju stavoklis apmierinosa tehniska un vizuala stavoklr.
Telpu pielago$anas Jaunrades centra vajadzibu nollka, atsevi§kam
iekStelpam nepiecieSama papildus durvju izbive.

Ekas austrumu fasadei raksturiga stiklota fasade, kas ir atjaunota

un ir apmierino$a tehniska stavokli. Rietumu fasades stiklota dala
nav atjaunota un taja konstatéta plaisa stikla, kam nepiecieS§ama
nomaina (att.Nr.12)

Nenomainitie koka logi un stikla bloki neatbilst LBN 002 - 15
prasibam un nepiecieS8ams tos aizstat ar jauniem paketstiklojuma
logiem PVC vai koka ramjos.

4.14.

Apkures krasnis, virtuves pavardi, dimeni

Netiek
vértéts

Krasnu, kaminu, virtuves pavardu un damenu veidi, konstrukcija, materials un apdare. Atbilstiba
ugunsdrosibas prasibam
Nav uzstaditas.

4.15

Konstrukciju un materialu ugunsizturiba

Netiek
vértéts

Betona, metala, koka, plastmasas, auduma ugunsaizsarglidzekli, o idzeklu atbilstiba
standartiem, ugunsaizsardzibas veidu atbilstiba normativo aktu prasibam. Konstrukciju un materialu
tehniska stavokla novértéjums ugunsizturibas un dimaizsardzibas aspekta

Ekas konstrukcijas un materiali atbilst ugunsdro$ibas prasibam,
nav nepiecieSamibas veikt papildus ugunsdro$ibas uzlabosanas
pasakumus.

4.16.

Ventilacijas $ahtas un kanali

Netiek
vértéts

Pasreiz&jais stavoklis neatbilst LBN mikroklimata prasibam. Ekas
otraja stava nepiecieSams ierikot papildus ventilacijas sistémas.

ArT ékas pirma stava ventilacijas un gaisa kondicionésanas
sisttmam nepiecie§ama atjaunosana.

4.17.

Liftu $ahtas

Nav ierfkotas

4.18.

leks&ja apdare un arhitektlras detalas

50

Telpu iek8&ja apdaré konstatéts vizuals nolietojums, kam
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nepiecieS8ama renovacija, pielagosana misdienu estétikas normam
un Jaunrades centra vajadzibam. Ekas tualeté deformé&jusas flizes
(att. Nr. 40), ka arT mitruma rezultata bojata griestu apdare. Tualeté
nepiecieS8ams veikt renovaciju, ka arf pielagot to personu ar kustibu
trauc&jumiem vajadzibam (att. Nr. 39).

4.19.

Aréja apdare un arhitektdras detalas

10

Skatit sienu raksturojumu 4.2.

5. lekSéjie inzeniertikli un iekartas

Nr.

ApsekoSanas objekta vai apseko$anas priek$meta nosaukums. Tss konstatéto
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviskiem bives
elementiem, konstrukciju veidiem, blives dalam.

Atbilstiba normativo aktu prasibam.

Tehnisk
ais
nolietoj
ums
(%)

5.1.

Auksta tdens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani,
sanitartehniska iekarta, ddens patérina skaititaji

30

lek3gja auksta ddensvada ievadi, Gdens méritajs, fikla shéma, caurulvadi un jetaises; spiediens tikla un
citi radnaji. Hidrauliska parbaude un atbilstiba normativo aktu prasibam. Notekadenu novadi$anas veids
un attiri$anas iespé&jas

Eka izblvéta sadzives (dzerama) (idensvada sistéma, kas pieslégta
pilsétas Udensvadam. Pie auksta Udens ievada &ka uzstadits
skaititdjs. Sadzives kanalizacijas sistéma pieslégta pie kopéjas
pilsétas kanalizacijas sistémas.
Auksta Gdensvada un sadzives kanalizacijas sistémas kopuma dalgji
apmierino$a tehniska stavoki.

5.2,

karsté Gidens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani, Gdens maisTtaji, zavétaji, ar cieto
kurindmo apkurinamie Gdens silditaji, Gdens patérina un siltumenergijas patérina
skaititaji un citi elementi
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lek3&ja karsta adens adensvada sistéma, tikla shéma, caurujvadi un sakni. Siltuma patérin§ karsta
ddens sagatavo$anai. Udens silditaja novietojums

Karsta Gdens un karstd Gdens cirkulacijas sistémas kopuma ir
apmierinos$a tehniska stavoklr.

5.3.

Ugunsdzésibas Gdensvads, automatiskds sistémas un pretdimu
aizsardzibas sistémas

Nav iertkotas.

5.4./5.5.

Apkures sistéma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, caurulvadu
izolacija, apkures katli, siltummaini, méraparati, automatika un citi
elementi, centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi,
siltuma regulatori

50%

Siltummezgla iekarta. Apkures sistémas veids, caurujvadi, izple$anas tverine. Sistémas kalpo$anas
ilgums, galvenie defekti, atbilstiba normativo aktu prasibam. Baves siltuma zudumi. Vietéjas katlumajas
iekarta, aptuvena maksimala jauda

Eka siltumapgade tiek nodro$inata ar lokali uzstaditam gazes
apkures iekartam. Apkures iekartas ir apmierino$a tehniska stavokli.
Ekas norobeZojo$o konstrukciju siltumnoturiba neatbilst LBN 002 —
15 ,Eku norobeZojoso konstrukeiju siltumtehnika” prasibam., tapéc
nepiecieS8ams veikt energoefektivitati uzlabojo$us pasakumus.

5.6.

| Ventilacijas un gaisa kondicioné$anas iekarta

50

Ventilacijas un gaisa kondicioné$anas sistéma, iekartas un citi elementi
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Lai nodroSinatu pietieckamu noslci, nepiecieS§ams veikt eso$o
dabigas ventilacijas kanalu tiriSanu un to parbaudi$anu.
NepiecieSams nodroSinat telpu ventilaciju atbilstos§i LBN mikroklimata
prasibam.

5.7.

Atkritumu vadi un kameras

Netiek
vértéts

Sauso atkritumu vadu skaits €ka, materials; savak$anas kameras, atkritumu lakas,
\{édina'éana un citi elementi
Eka nav aprikota ar atkritumu vadiem.

5.8.

Gazesvadi un iekartas, gazes tdenssilditaji, gazes apkures katli,
gazes patérina skaititaji

Netiek
vertéts

Gazesvada ievads, caurulvadi, uzstadita gazes aparatira
Eka ir uzstadtti divi gazes apkures katli.

5.9.

Elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises

Netiek
vértéts

Elektroapgades avots, tikla spriegums, ievada un sadalo$as elektroietaises,
barosanas pievadi liftam, siltummezglam, deZirapgaismojumam, pretdamu
aizsardzibai, citam iekartam un ietaisém. Spéka patérétaji, to jauda. Kabelu un
vadu izolacijas pretestibas mérjjumu rezultati, avarijas un evakuacijas
apgaismojums un ta rezerves elektroapgades veids, iezeméjums un
zibensaizsardzibas ietaises. Pretestibas mérijumu rezultati

Eka pieslégta centrdliem elekiribas tikliem, telpu un argjo ieeju
apgaismo$anai un citu nepiecieS8amo elektroietaiSu pieslégsanai.
NepiecieS8ama elektrisko kabelu, vajstravas tikiu ierko$ana atbilsto$i
Jaunrades centra vajadzibam. Ekas dienvidrietumu dalas gaitent
nepiecieS8ams veikt elektribas un komunikaciju vadu instalé$anu
siend jeb paslépSanu, vizualo un drosibas standartu atbilstibas
uzlabosanai (att. Nr. 36).

5.10.

Apsardzes, signalizacijas, sazinas un citas iekartas

Netiek
vEertéts

lekartas veids, nodro$inajums ar rezerves elektroapgadi

5.11.

Vajstravas tikli un ietaises

Netiek
vértéts

Viajstravas ietaiSu uzskaitijums, centralizétas pazino$anas sistémas,
fo veidi, nodro$inajums ar rezerves elektroapgadi
Skatit 5.9. Elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises.

5.12.

lifta iekarta

Liftu skaits un izmanto$anas veids, celtspéja, atraanas vieta; kabine, $ahtas
priekslaukums. MontazZas gads, raksturojumi, elektroinstalacijas tehniskais
stavoklis

Nav

5.13.

Citas iekartas un ietaises

Nav
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6. Aréjie inZeniertikli un iekartas
(ietver tikai tos inZzeniertiklus un iekartas, kas apsekotas atbilsto$i apseko$anas uzdevumam)
ApsekoSanas objekta vai apseko$anas priek§meta nosaukums. Iss

konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla Te_hm s_kals
i . ~ y ! " . nolietojums
novértéjums atseviSskiem blves elementiem, konstrukciju veidiem, (%)

'blves dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam

6.1. |Gdensapgade Netiek vértéts

Udensapgades avots, adens kvalitate, &réjas ugunsaésﬁs”ﬂdensapgades veids, tikla :shéma, caurujvadi.
| Hidranti

Eka pieslégta pilsétas idensvadam. Udensvadi ir dalgji apmierino$a stavokir.

6.2. kanalizacija -  Netiek vértéts

kanalizacijas attiriSanas ietaises. Lietusidens kanalizacija un lietusiidens noteku sistémas izvadi,
caurulvadi, vietgjas iefaises. Uzstaditas sanitartehniskas ierices

6.3. drenazas sistémas Netiek vérté_ts

' 6.4. siltumapgade Netiek vértats

Siltumépggdgs_avots, siltumtikli, pievienojuma vieta
Siltumapgade tiek nodroSinata ar 2 gazes apkures katliem. Ta ka ékas apsekojums veikts
'vasaras sezona, gazes apkures katlu darbibas parbaude netika veikta.

6.5. |gazes apgade | Netiek vértats

6.6. Zibensaizsardziba Netiek
vértéts




Tehniskas apsekosanas atzinums blvobjektam Raina iela 3, Sigulda

7. Kopsavilkums

7.1. | Baves tehniskais nolietojums |

Baves tehnisko raditdju un ar tiem saistito citu ekspluatécijas radnaju stavokla pasliktind$anas pakape noteikta laika momenta
attieciba pret jaunu bavi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmé, k& arT cilvéku darbibas dé/. Noteikta lieluma (procentos)
pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avarijas un pirmsavérijas stavokli. Izpétes materialu analizé konstatstais galveno
nesoSo konstrukciju tehniskais stavoklis kopuma (apkopojums tabula), piemérotiba vai nepiecie$amie prieksnoteikumi to
turpmakajai ekspluatacijai.

Baves planojuma un iekartojuma, ka arf izmanto§anas apstéakju atbilstiba masdienu labiekartojuma prasibam
7.1.1. Buvobjekta Raina iela 3, Sigulda kopigais fiziskais nolietojums orientgjosi sastada apm.
20%.

7.1.2. Ekas planojums, iekartojums un inZenierapgade parsvara atbilst pasreiz spéka esoso
blvnormativu prasibam.

7.1.3. Ekas galveno konstruktivo elementu (pamati, nesod3s un pasneso$as sienas,
starpstavu parsegumi, kdpnes, balkoni) kopuma ir apmierino$a un daléji apmierino$a tehniska
stavoklii. Fiksétas panelu starpSuvju pildljuma plaisas, siki panelu virsmas defekti. Kopuma
netika novéroti bojajumi, kas batiski ietekmé konstrukciju stipribu un noturibu.

7.1.4.Arsienu apdaré konstatétas nelielas plaisas, bojatas virsmas, $uvju aizpildijums bojats,
lokali fikséts virsmas apaugums ar kérpjiem u.c. sTki defekti. Sienu apmetuma virsmas rietumu
fasadé bojatas, apmetums atslanojies.

7.1.5. NepiecieSams uzlabot balkonu un kapnu margu drosibas funkciju.

7.1.6. Rietumu fasades stikla konstrukcijas nepiecie$ams nomainit atbilstoi LBN 002-15 ,Eku
norobezojoso konstrukciju siltumtehnika” prastbam.

Nepieciesama rietumu ieejas durvju renovacija un austrumu ieejas dala izbOvét papildus
véjtveri.

7.1.7. Ventilacijas kondicionéSanas sistémas dalgji apmierino$a stavokii, nepiecie$ama
renovacija un papildus ventiléSanas sistému izveide atbilstosi Jaunrades centra vajadzibam.

7.1.8. lecerétie ékas vienkarsotas renovacijas pasakumi ir atbalstami un nepiecie$ami. Vélams
veikt arT ékas energoefektivitates paaugstina$anas pasakumus, lai samazinatu siltumenergijas
zudumus un pagarinatu ékas kalpo§anas ilgumu.

7.2. [ Secinajumi un ieteikumi |

Apstakli, kuriem pievérSama Ipasa vériba bavprojekté$ana vai atjiauno$anas, parbives vai
restauracijas darbu veik$ana. NepiecieSamie pasakumi (atjauno$ana, parbave, restauracija)
bives turpmakas ekspluatacijas nodrosinasanai, galvenie veicamie darbi

7.2.1. Atbilstosi ékas faktiskajam tehniskajam stavoklim un saskana ar &ku energoefektivitates
normu prasibam un atbilstosi ieceréta Jaunrades centra prasibam, &kai Raina iela 3, Sigulda,
nepiecieSsams veikt vienkarsotas renovacijas darbuys un energoefektivitites paaugstindanas
pasakumus, galveno akcentu liekot uz telpu vizualu atjauno$anu, drogibas [Tmena pielagosanu
apmeklétaju grupai un ergonomiskas vides sakértoj,anu.

’SIA "Endelu pilséta” parstavis

limars Bite blvprakses sertifik. Nr. 10-0630

(apsekotajs un spiedogs, sertifikata numurs)
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Tehniskas apsekosanas atzinums biivobjektam Raina iela 3, Siqulda

Foto fiksaciju saraksts

Attéla Nr. Attélu nosaukums Lapas Nr.
1-4 EKAS PIEGULOSA TERITORIJA 39
5-13 FASADES UN FASAZU FRAGMENT] 39-40
14-19 LOGI UN DURVIS 40-41
20-24 KAPNES, BALKONI, JUMTINI 41-42
25-26 GRIDAS 42
27-32 VENTILACIJAS UN DZESESANAS SISTEMAS 42-43
33-34,37 APKURES SISTEMAS 43
35-36 ELEKTROSADALE, KOMUNIKACIJAS 43
39-44 |IEKSEJA APDARE 44
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Att. Nr. 2 “Gajgju celin$ kas dienvidu pusé”

Att. Nr. 3 “G&jéju celin$ ékas rietumu pusé”

T

Att. Nr. 7 “Ziemelu fasade — apdares nolietojums”

Att. Nr. 8 “Dienvidu fasade”
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Att. Nr. 10 “Rietumu fasade — betona lietus tdens

novadjosla”

Att. Nr. 13 “Austrumu fasade - apdare”

Att. Nr. 14 “Centrala ieeja”

40



b '—.J‘?

Att. Nr. 15 “Centrala iegja - iek§puse”

Att. Nr. 19 “Rietumu fasades stikla konstrukcijas”

Att. Nr. 21 “K&pnu margas”

Att. Nr. 22 “Bojajums balkona apaksa”




Att. Nr. 23 “2. stava balkons”

Att. Nr. 25 *Gaitena gridas deformé&jums”

9

W 4 il

W ————

Att. Nr. 29 “Ventilacijas un dzesé$anas ie

karta”

Att. Nr. 30 “Ventilacijas un dzesé8anas iekarta - detalas”




e -

—

Att. Nr. 31 “Ventilacijas caurules 1”

Att. Nr. 34 “Gazes apkures katls 2"

Att. Nr. 36 “Elektroapgades un komunikaciju vadi”

j X

Att. Nr. 37 “Siltumapgades caurules”

Att. Nr. 38 “Notekiidens caurule”
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Att. Nr. 39 “Tualete”

]

Att. Nr. 40 “Fltzu deformé&jums tualet&’

Att. Nr. 41 “Griesti tualetg”

Att. Nr. 43 “lek&éja apdare zale”

Att. Nr. 44 *lek3&ja apdare gaitent”
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AUTOOSTAS EKAS PIRMA UN OTRA STAVA
TELPU VIENKARSOTA ATJAUNOSANA

SKAIDROJOSS APRAKSTS
Projektu skatit kopumal!

VISPARIGA DALA
Ekas telpu vienkarSota atjauno$anas karte izstradata, pamatojoties uz

bavniecibas ierosinataja (pasititdja) sastadito projekté$anas uzdevumu. Ekas
telpu vienkarSotd  atjaunoSanas karte izstrAdata energoefektivitates

paaugstinaSanai, mikroklimata uzlabo$anai, telpu pielago$anai un nekustama

ipasSuma remontdarbiem. Telpu vienkar$otas atjauno$anas kartes izstrades mérkis .

ir nodrosinat priek§nosacijumus €kas vienkarsoto atjauno$anas darbu uzsaksanai.
Eka atrodas uz zemes gabala ar kadastra apziméjumu Nr. 8015 002 3314.
Bives apbuves laukums: 954,30 kv.m.
Blves bavtilpums: 5313 kub.m.
Bives kopéja platiba: 1139,00 kv. m.
P&c VBN (Visparigie blvnoteikumi) iedalljuma: ta ir lll grupas éka.

Telpu atjauno$anas plans izstradats telpam, kuras atrodas pirmaja un otraja stava.

Pirma stava telpu nosaukumi un darbu apraksts atbilstosi grafiskajai dalai:

Sanmezgla, telpa 1.10, izblvét jaunu starpsienu (H=2200mm), atdalot klozetpodu
no pisuara. Sienu veidot no metala karkasa (40x40mm), aizpildot ar laminétu
saplaksni (20mm), paredzét jaunas laminéta saplaks$na slédzamas durvis.
Paredzét trauksmes signalpogu apmeklétdjiem ar Tpasam vajadzibam, pogas
novietojumu paredzét atbilsto$i normativiem. lerikot rokturi apmeklétajiem ar
kustibu trauc&jumiem. Veikt flizu remontu bojajuma vieta. Skatit plana AR-2.

Veikt esoSo apaksé&jo stiklu nomainu pret siltinatu paneli (U=<1.3W/(m?K). Paneja
krasa - peléka. Skatit plana AR-2.

Paredzét esodas bojatas stikla vitrinas (=2910*1970mm) nomainu pret jaunu stikla
paketi PVC ramt (U=<1.3W/(m3K). Krasa ramim - peléka. Skatit plana AR-2.
IzbGvét véjtveri (H=2500mm) no metala vai aluminija karkasa ar stikla paketém
(U=<1.3W/(m?K). Krasa ramim — brdna (analogi eso$ajai konstrukcijai). Durvim
véjtvera iek8pusé paredzét pasSaizvérSanas mehanismu. Pirms véjtvera izblves
veikt eso8as halles gridas remontu ar pasizlidzino$a betona slani. Skatit plana
AR-2.

Véijtveri Nr. 1.21. veikt esoSo durvju remontu, atjaunojot blivéjosas gumijas. Skatit
plana AR-2.
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Hallei, telpa Nr. 1.2., un véjtveriem, telpas Nr. 1.01. un 1.21. paredzéts linoleja
gridas segums, skat. gridas apdares planu AR-4. Linolejs: Tarket - Origami
numbers dark grey 181; Linolejs: Tarket - Facet water — 115; Linolejs: Tarket - Uni
dark grey - 916.

Hallei, telpa Nr. 1.2., paredzéta sienu kraso$ana atbilstosi sienu apdares planam
AR-5. Krasu toni: Sadolin AkzoNobel 296-ON.00.49 45,2m? + 41,2m? un Sadolin
AkzoNobel 104-H1.11.86 79,1m? + 59,1m?

Kabineta Nr. 1.35. eso8ajam trepém izblvéet koka margu (H=900mm). Skatit plana
AR-2.

Kapnu telpa Nr. 1.38 divam durvim, kas ved uz gaiteni Nr. 1.40 uzlikt mehanisko
kodu atslégu. Skatit plana AR-2.

Otra stava telpu nosaukumi un darbu apraksts atbilstosi grafiskajai dalai:

Paligtelpa Nr. 2.06. izbGvét jaunu ar mineralvati pilditu metéla karkasa starpsienu
(H=2400) ar krasotu dubulta gipskartona apdari. Skatit plana AR-3.

Paligtelpa Nr. 2.06. izblvét esoS$ajas nenesosajas starpsienas durvis. Durvis
paredzét slédzamas, materials - koks. H=2100mm. Virs durvim paredzét uzrakstu
"IZEJA". Skatit plana AR-3.

Zalé Nr. 2.02. izblvét esosajas nenesosajas starpsienas durvis. Durvis paredzét
slédzamas, materials - koks. H=2100mm. Skatit plana AR-3.

Zem eso8a balkona Nr. 2.01. veikt bojata griestu apmetuma remontu. Péc tam
visu balkona apakséjo dalu un malas (55m?) krasot peléku (Sadolin AkzoNobel
296-ON.00.49). Skatit plana AR-3.

Kapnu margam aizpildit iztriksto$o vertikalo statni, k& ari paredz&t uzmontét
norobezojoSas 5 horizontalas metala trosites. Atstarpe starp trosém 150mm.
Trosém jabat nospriegotam skérsojot eso$o margu statnus. Kopé&jais troSu garums
5*45 tm. Visas trepju un margu metala konstrukcijas krasot pelékas (Sadolin
AkzoNobel 296-ON.00.49). Skatit plana AR-3.

Javeic nokalpojosSo ventilacijas caurulu un iekartu demontaza telpas Nr. 2.06. un
pirma stava telpa Nr. 1.27. Skatit plana AR-3.

Vairakas telpas tiek atjaunotas inZeniersistémas (elektroinstalacija un ventilacija)
atbilstosi planiem AR-6 un AR-7.

Paredzét bojato griestu panelu (600*600mm) nomainu, aptuveni 100 gab. Skatit
plana AR-3.

Starp kabinetu 2.18. un zali Nr. 2.19. izveidot skanas izol&ciju, vitrinas un sienas
savienojuma vieta. Skatit plana AR-3.

Zalém Nr. 2.02. un 2.19. izblvét norobeZojoso margu, kas stiprinata pie gridas un
sienam. Marga paredzéta, lai izvairitos no tie§as uzgrti§anas virst stiklam.

Bavprojekta vaditajs, arhitekts
llmérs Bite sert. Nr. 10 — 0630.
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