PASKAIDROJUMA RAKSTS

Objekts “Siguldas Sporta kompleksa biivnieciba Sigulda,
A.Kronvalda iela 7”

Arhitektiiras un Teritorijas sadalu principu,
risinajumu un pielietoto materialu apraksts.

Projekta priekslikums paredz uzbiivét Siguldas sporta kompleksu gruntsgabala starp
Ata Kronvalda, Jekaba Dubura un Oskara Kalpaka ielam.

Zemes kadastra apzim&jums: 80150023203, 80150023212, 80150023221 ar kopgjo
platibu 28 123 m2

Zemes gabala un buvju 1pasnieks Siguldas novada pasvaldiba.

Teritorijas planota atlauta izmantoSan: Publiskas apbiives teritorija (P)

Projekta priekSlikums izstradats pamatojoties uz PlanoSanas un Arhitekturas
uzdevumu (projekts) un Projektésanas uzdevumu, atklata konkursa” SIGULDAS SPORTA
KOMPLEKSA BUVNIECIBA SIGULDA, A.KRONVALDA IELA 7. ietvaros.

Sporta kompleksa buvnieciska koncepcija izstradata saskana ar 2012.gada 29.augusta
apstiprinatajiem Siguldas novada saistoSajiem noteikumiem Nr.21

nemot vera iecerétd sporta kompleksa PlanoSanas un Arhitektliras uzdevumu un
ProjekteSanas uzdevuma prasibas.

Projekta prieksSlikums izstradats, respektjot Siguldas ka Latvijas ziemas sporta
centru, starptautiski atzitu tirisma galamérki un iedzivotaju dzives veida atbalstitaju.

Novietnes raksturojums.

Gruntsgabala atrodas Siguldas pilsétas vidusskola, kas buvéta pagajusa gadsimta
60.gados, ar tai piegulosu labiekartojumu un sportalaukumu. Teritorija ir lidzena. Gar Ata
Kronvalda ielu aug koku aleja.

Teritorija kopuma ir salidzinos$i briva no pazemes komunikacijam.

Genplans

Projektétais sporta komplekss izvietots zona starp skolu un stadionu, nodro$inot &rtu
transporta, apkalpes transporta un gaj&ju pieklisanu. Autostavvietas 100 automasinam, taja
skaita operativa transporta autostavvietas, stavvietas cilvékiem ar Tpasam vajadzibam,
projektetas starp Ata Kronvalda un Oskara Kalpaka ielam pie Kri§jana Barona ielas, ar
iebrauktuvi no Ata Kronvalda ielas. No Ata Kronvalda ielas iebrauktuves planota stadiona
apkalpojosa transporta piekliisana. Stavvietas autobusiem (3 stavvietas) izvietotas uz Ata
Kronvalda ielas projektéta sporta kompleksa tuvuma. Genplana risinajumi paredz Oskara
Kalpaka ielas un gaj€ju trotuara izbtivi posma starp Jekaba Dubura ielu un Kri§jana Barona
ielu, Jekaba Dubura ielas gajéju trotuara izbiivi posma starp Oskara Kalpaka ielu un Ata
Kronvalda ielu, Ata Kronvalda ielas gaj€ju trotuari un velocelina izbiivi un autostavietu
novietni 20 automasinam Ata Kronvalda ielas mala posma starp Jekaba Dubura ielu un
Kri§jana Barona ielu, atbilstosi Latvijas Republikas standartiem un normativiem. Sporta
kompleksa piegades transports organizéts no Jekaba Dubura ielas. Sporta kompleksa
kafejnicas piegade no Ata Kronvalda ielas. Paredzets atjaunot stadiona teritorijas Zogu
saskana ar projekteta Sporta kompleksa novietojumu un labiekartojumu, izbiivgjot vartus un



vartinus. Laukumi un piebraucamie celi projekteti respekt&jot skolas funkcijas un vajadzibas,
nodroSinot ertu apkalpojo$a un operativa transporta piekluvi, t.sk.atkritumu savaksSanas un
ugunsdzesibas speciala transporta piekluves nodrosinasanu. Piebraucamo celu, autostavietas,
g3jéju celu segums-betona brugakmens, segumi divas krasas. Celi un celini planoti ar
slipumiem tdens novadiSanai uz lietus Gdens notekam, zalieniem, izbuivEjot saskana ar
tehnisko dienestu izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Celini un laukumi projektéti
atbilstosi prasibam cilvékiem ar kustibu traucgjumiem.
Teritorijas labiekartojums paredz izvietot solinus un atkritumu urnas, karogu mastus.
Pie sporta kompleksa galvenas ieejas, zem nojumes, planota velosipédu novietne ar velo
Stattviem.
Teritorija ap sporta kompleksu paredzeta labiekartot, paredzot videi draudzigus
risinagjumus un aprikojumus, paredzot tos bérnu veselibai nekaitigus un droSus.
Teritorija planota izgaismot, izbiivjot jaunus apgaismes stabus ka ar apgaismojuma
lampas, izvietojot tas uz fasadém mazajam arhitekttras formam.

~ Parka gaismeklis SAL DECO-2

No jauna planotie stadijumi paredze€ti ar dizstadu kvalitati. Paredzeti jauni koku
stadfjumi arT autostavvieta. Teritorija eso$o koku izcirSana saskana ar sporta kompleksa
bives apjoma novietni un transporta piekliiSanu izvert€jama un preciz€jama izstradajot
tehnisko projektu.

Tehniski ekonomiskie raditaji:

Zemes gabala kopplatiba 24886 m2
Sporta centra apbuves laukums 4910 m2
Skolas apbtive laukums 675 m2
Apbiives blivums 22,4 %
Telpu kopgja neto platiba 7333,5m2
Celtniecibas apjoms 46900,0 m3
Stavu skaits 3 stavi

Biives kods 126



Arhitekturas risinajumi

Ekas apjomi un fasades izstradati atbilstosi Latvijas normativo aktu, Pasiititaja un PAU
noteiktajam, ieklaujot ekas apjomu apkart&ja vide, respektgjot skolas kas apjomu, krasas.

Sporta kompleksa fasadés pec iesp€jas vairak izmantoti fasades stiklojumi,

stiklojumiem izmantotas divkameru stikla paketes. Pargjas fasades dalas apSiitas ar
sendviCpaneliem tris krasas, akcent€jot dzelteno, kas simbolizé ZELTU un sudrabpeléko, kas
simbolizé SUDRABU- ar projekta piedavato kompleksa nosaukumu Siguldas ”ZELTS UN
SUDRABS”. Tumsi pelékais izcel un papildina kompleksa apjomu.
Arhitektoniska koncepcijas iecere — Siguldas “ZELTS UN SUDRABS”, ir askétiska
funkcionali preciza un skaidra buve ar lielu iekS€jo speku un varéSanu, bet izteikti atturigu
arieni. Ekas apjomi labi ieklausies daudzveidigaja apkartéjas apbiives konteksta, nomierinas
un salied@s to, klastot par §1 rajona dominanti. Biivobjektam jaruna ar apjoma masu
proporcijam un intrig€joso speku, kas staros no iekstelpam, ka kustiba, gaisma un aktivas
krasas laukumi. Kingtiskas zeltitas ripas, galvenas fasades apjoma, motivés gan sporta
iesacgjus, gan pieredz&jusus sporta meistarus uz jauniem sasniegumiem un uzvaram.

Siguldas ,, ZELTS UN SUDRABS” ne tikai skan lepni, tas ieklauj sevi visas darba
uzdevuma ieceretas sporta funkcijas, tas pastiprina to savstarp&jo mijiedarbibu, nodrosinot to
vizuala un telpiska kontakta, tas ir nams, kas nevienu neatraida, bet piesaista ka dalibnieku,
skatitaju un Iidzjutju. Tas ir atverts ne tikai sporta, bet arT pilsétas kultiiras dzivei. Telpu
planojums lauj katru no tam izmantot vismaz divam dazadam funkcijam, bet dazas no telpam
vai telpu grupam, pielauj pat vairakas transformacijas.

Starp sporta kompleksu un esoSo skolas €ku projekts paredz savienojumu-slégtu
parreju, kas nodroSina €rtu skolénu parvietoSanos uz jauno sporta kompleksu, nodroSina
plasakas sporta kompleksa izmantoSanas iespgjas.

Projektetais sporta kompleks fukcionali sadalits zonas:

-sporta sp€lu zona, kur notiek sacensibas un treninu procesi basketbola, volejbola,
badmintona un futbola (SZ)

-vieglatlétikas zona (VZ); fitnesa, smagatlétikas un aerobikas zona (fz), kur notiek
treninu procesi sportistiem un citiem kompleksa apmekletajiem;

-baseina un rekreacijas zona (BZ), kur notiek treninu procesi bérniem un
pieaugusajiem, un veselibu uzlabojosas nodarbibas sportistiem gan pargjiem apmekletajiem,;

-saimniecibas un paligtelpu zona ,visas telpas, kas nepiecieSamas €kas uzturé€Sanai un
saimniecisko funkciju veikSanai (ST) un ( PT).

Visas zonas projekts paredz ar vides pieejamibu cilvékiem ar kustibu ierobeZojumiem.
Ertu parvieto$anos starp staviem nodrosina lifts. Atseviskas zonas projektétas ar sanmezgliem
un gerbtuvém, kas aprikotas ar nepiecieS$amo un specialo aprikojumu saskapa ar sporta
kompleksa telpu programmu-specifikaciju. Galvenaja ieejas hallg izvietota informacijas lete
no kuras parredzamas vai kontrolgjamas visas ieejas un izejas atsevisSkas zonas. Pie halles
pieslédzas kafejnica ar galdiniem, no kuras caur stiklojumu redzama baseina atrakciju zona.
No halles virzoties uz stadiona pusi, pa koridoru pagraba Itmeni iesp&jams nokliit uz stadionu
vai otradi, vai pirma stava Iimeni uz vieglatlétikas zonu ar skrejceliniem. Arpusé gar
skrejcelinu telpas fasadi projektétas stadiona tribines 200 vietam, tribines segtas ar jumtu.
Kompleksa pirma stava limeni atrodas galvena zale ar izbidamam tribiném 200 vietam,
peldbaseins ar 25 m 4 celipiem. Pagraba stava izvietojas tehniskas telpas. Otraja stava
projektetas fitnesa, smagatl€tikas un aerobikas zales, ofisu telpas. TreSaja stava planota
ventkamera un tehniskas telpas.



Lai nodrosinatu &kas aské&tiko perfektumu, tika izraudzits fasazu apdaré izmantot
akmens vates sendvidza tipa panelus ar gludu argjo un iek$€jo apdares virsmu, kas veidota no
0,7 mm bieza apdares skarda panela arpusé un 0,6mm bieza apdares skarda panela iek$puse.
Planotais panela biezums 200mm un ta linearais termiska tilta siltuma caurlaidibas
koeficienta U normativa vertiba nedrikst parsniegt 0,20 W/m2K. Projekts paredz izmantot
panelus ar sléptam sadures Suvém, ka art sléptiem logu un durvju ailu motazas elementiem
(skatit pielikumu 1 un 2).

The system’s main COMPONENts are:
+ Modufar facade slements

« Fixing and sealing matenel

« Archtactural parformance detais
+ Corner elerments

+ Sub-structure (optionai)

* Windows and doors (optionall

Vertikalas panelu Suves platums nedrikst parsniegt 25mm, horizontalo Suvju platums
jabiit robezas no Smm -25mm. Izvéleta panelu sisttma QUBIS ONE neparedz izmantot
montazas uzlikas un atklatus montazas elementus, pieméram skriives (skatit pielikumus 3, 4
un 5).

| Qbiss One F



Jumta segums-2 kartu polimérbituma rullu segums. Jumta siltumizolacija izmantota
270 mm bieza akmens vate ar U normativo veértibu kas neparsniedz 0,20 W/m2K.

Telpas ar paaugstinatu mitrumu un agresivu vidi paredzgetas ar atbilstoSu apmetumu vai
krasojumu, vai flizu apdari. Telpu apdarém paredzeti viegli kopjami un izturigi materiali,
saskana ar standartu un normativu prasibam.

Izmantojot efektivus, modernus un atjautigus inzeniertehniskus risinajumus ir ieceréts
butiski samazinat ikdienas ekspluatacijas izmaksas uz objekta apgaismojumu, apkuri un
veédinasanu, ieverojot visus zema energijas patérina (B klase) un ilgsp&jas eku projektésanas
principus. Ka viens no tiem ir galveno sporta zonu: sporta spélu zales, smagatlétikas zales,
airobikas zales, peldbaseina un tidens rekriacijas zonas telpu dabigas védinasanas sisteéma, ko
nodro$ina, (vadoties no klimatiskajiem apstakliem), automatiska logu un virsgaismas liku
atveérSana un aizveérsana, vienlaicigi kontrol€jot, izslédzot un ieslédzot piespiedu védinasanas
iekartas, tadejadi samazinot €kas ekspluatacijas izdevumus (skatit pielikukus 6 un 7).
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BK Sadalas paskaidrojuma raksts

Projektéjama €ka paredzéta izbiivet jaukta karkasa sisttma ar monolita dzelzsbetona
kolonnam, ar teérauda saiSu sisttmu, uz kuram balstas térauda kopnes. Karkasa noturibu
nodroSina vertikalas stingribas saites, ka arT horizontalais stinguma disks no profilétas
loksnes jumta seguma liment.

Slodze no karkasa caur monolita dzelzsbetona pamatiem tiek nodota uz dabigo grunts
pamatni.

Sporta kompleksu planots veidot no sadam konstrukcijam:

e Pamatne - tiks noteikta p&c inzeniergeologiskas apsekoSanas
rezultatiem;

e Pamati (rezgi) - monolita dzelzsbetona;
Pagrabu un peldbaseinu konstrukcijas - monolita dzelzsbetona;

e Atbalsta karkasa buvkonstrukcijas — saliekamais dzelzsbetons un
monolitais dzelzsbetons);
Kapnes — salickama dzelzsbetona;

e Parseguma konstrukcijas (liela laiduma) - térauda kopnes, uz kuram
terauda profilétas loksnes.

Biivi planots sadalit ar deformaciijas Suvém 3 blokos pa astim "6" un "8". Katra bloka
stabilitate nodroSinata ar kolonu iespil§jumu pamatos, ar vertikalam saitém starp
kolonam,uzstadisanas, ka arT ar horizontalo stinguma disku uzstadiSanu starpstavu
parsegumos un jumta plakng.

Ugunsdrosibas principialo risinajumu apraksts (koncepcija)

Projektam’’ Siguldas Sporta kompleksa biivnieciba Sigulda,
A.Kronvalda iela 7’

Objekta raksturojums, funkcionalais risinajums un ugunsdrosSibas
raksturlielumi

Projekt€jamais objekts atrodas Sigulda pie Ata Kronvalda 7 ielas.

Projektéjama objekta-telpu grupas lietoSanas veids saskana ar LBN 201-10
5.4.apakspunkta nosacijumiem ir IV (publiska rakstura €kas un buves, kuras tiek izmantotas
publiskiem pasakumiem, tai skaita sporta biives).

Projektéjama objekta galvenie ugunsdrosibas lielumi

Zemes gabala platiba 2.4886 m2
Apbiives laukums (sporta centra €ka) 4910 m?



Apbiives laukums (skola) 675 m?

Projekt&to telpu platiba 7333.5 m?
l.stava telpu platiba 3576,0 m?
2.stava telpu platiba 2279,0 m?
3.stava telpu platiba 210,0 m?
4.pagraba stava telpu platiba 1268,5 m?
Ekas augstaka stava gridas ITmenis* 8.0m
Ugunsdrosibas pakape Uz2b
Celtniecibas apjoms 46900 m?

Generalplana ugunsdrosibas risinajumi un ugunsdzeésibas un glabsanas darbu
nodrosinasana

Generalplana risinajumi ugunsdzesibas un glabSanas darbu veikSanas
nodrosinasanai, ka ari piebraukSanas celiem un ugunsdros$ibas attalumiem noteikti saskana ar
LBN 201-10 3.sadalas, ka arT pielikuma 7.tabulas prasibam.

Projektéjama objekta augstaka stava gridas atzime neplarsniedz 8m. Lidz ar to
saskana ar LBN 201-10 39.2.p. noteikumiem ir japaredzét piebrauktuves ugunsdzesibas
tehnikai pa visu biives perimetru.

Lai nodro$inatu ugunsgréka dzesanas un glabsanas darbu veikSanu, ugunsdzesibas un
glabSanas dienestam ir nodroS$inata:

- piekl@isana visam €kas ardurvim;
- piekluSana argjas ugunsdzesibas idensapgades sisteémas hidrantiem,;
- piekluSana €kas jumtiem.
Projektéjama objekta ar&jo ugunsdzéSanu nodroSina no esoSajiem ugunsdzesibas

hidrantiem, kas izblivéti uz argja pilsétas tidensvada cilpveida tikliem. Attalums no
ugunsdzesibas hidrantiem l1dz biivobjektam neparsniedz 200 m.

Ugunsdzesibas hidrantu atraSanas vietas apzimétas ar norades zimém saskana ar
standarta LVS 446:2004 nosacijumiem. Ugunsdz&sibas hidranti un to norades zimes atrodas
argjo gaismas kermenu apgaismotaja zona.

Ugunsdrosibas prasibas biivkonstrukcijam
un planoSanas risinajumiem

Arhitektiiras ugunsdrosibas risinajumi

Projektgjamam objektam ir noteikts IV lietoSanas veids. Nemot véra, ka &kas
augstaka stava gridas Itmenis neparsniedz 8m, biivju neso$as konstrukcijas projektétas
atbilstosi U2b ugunsnoturibas pakapei, kas blokg&jas ar U2a ugunsnoturibas pakapes
(skolas) ¢kas dalu.

U2b ugunsnoturibas pakapes IV lietoSanas veida biivei maksimala ugunsdrosibas
nodalfjuma platiba (ugunsdrosibas nodalijuma stava platiba starp ar§jam sienam vai argjam
un ugunsdro$am sienam) ir ierobezota lidz 2500 m2 (LBN 201-10 pielikuma 3.tabula.).



Nemot véra, ka projekt€jama €ka var atrasties personas ar Tpasam vajadzibam,
personam ar kustibu trauc€jumiem, ritenkréslu un ratinu lietotajiem paredzEéta &rtas
iekliisanas un parvietosanas iesp&jas projektéjamas publiski pieejamas zonas un telpas.

Ekas nesoso elementu apraksts un ugunsizturibas robezas
Konstruktivo elementu un materialu apraksts:

e Nesos$as sienas un parsegumi — no monolita dzelzsbetona;
o leksgjas sienas — keramzitbetons.

Saskana ar LBN 201-10 prasibam U2b ugunsnoturibas pakapes biives
buvkonstrukciju minimalie ugunsizturiba un ugunsreakcijas klases noteiktas $ada tabula:

Biivkonstrukcijas Ugunsizturiba Ugunsreakcijas klase
Nesos$as sienas REI 30 B-s2,d0
Parsegumi REI 30 B-s2,d0
Savienotais jumts R30 B-s2,d0
Arsienas (nesosas) REI 60 Netiek norméta
Ugunsdrosa siena REI 60-M A2-s1,d0
Durvis, varsti ugunsdrosi atdalitas telpas | EI 30 A2-s1,d0
norobezojosas konstrukcijas
Kolonnas R30 B-s2,d0

Piezimes

Ugunsdrosa konstrukcija ierikoto ailu (durvju, vartu, logu, luku, Zaliiziju, ugunsdroSo
aizkaru un ugunsdroSo varstu) ugunsizturiba ir par 50 % zemaka par ugunsdro$am
konstrukcijam noteikto ugunsizturibu.

UgunsdroSo konstrukciju Ske€rsojosas inzenierkomunikacijas izbtive ta, lai
nesamazinatu ugunsdro$o konstrukciju ugunsizturibu un nepielauj diimu, gazes un uguns
izplatibu.

Bivkonstrukeijam, kuru ugunsizturibas robeZza neatbilst min€tajam prasibam,
paredzeta papildus pretuguns aizsargapstrade.

Evakuacijas nodrosinasana

AtbilstoSi sp€ka esoSo biivnormativu prasibam projekt€jama objekta evakuacijas
izejas ir projektetas ta, lai nodroSinatu cilvéku evakuaciju ara uz vietam, kas aizsargati pret
ugunsgréka bistamibas faktoru iedarbibas.

No visam projekt€jamam telpam ir nodroSinatas izejas uz gaiteni un uz aru zemes
virsmas Itmeni. Gaitenu brivais platums ir 1,4 m ( Projekta tika nemts vera, ka kopgjas
lietoSanas gaitenos durvju atverSanas virziens no telpas uz gaiteni samazina evakuacijas cela
platumu, bet ir nodrosinats minimalais aprékinatais evakuacijas celas platums 1,2m ( vai
1,0m, ja tas paredzets 11dz 50 evakugjamiem).



Evakuacijas izejas durvis

Bivprojekta ir paredz€ts, ka durvis evakuacijas celos ir atveramas virziena uz
evakuacijas izeju. Uz telpu iekSpusi drikst biit veramas durvis uz telpam, kuras vienlaikus var
uzturéties ne vairak par 25 lietotajiem.

Evakuacijas izejas durvis ugunsgréka gadijuma ir atveramas bez atslégas vai citiem
paliglidzekliem (arT bez elektroniskas atslégas).

Evakuacijas avarijapgaisme

Evakuacijas avarijapgaismi ieriko evakuacijas celos (ja evaku&jamo skaits ir 50
cilvéku un vairak). Evakuacijas izejas, kas paredz&tas vismaz 50 cilvéku evakuacijai, apriko
ar izgaismotiem evakuacijas izejas noraditajiem.

Evakuacijas apgaismes tikli un izgaismotie evakuacijas izejas noraditaji ir pieslegti
diviem neatkarigiem elektroapgades avotiem.

Evakuacijas apgaismojumu ieriko ar1 telpas, kuras atrodas ugunsaizsardzibas
kontroles, signalizacijas un vadibas iekartas.

Gaismas kermenus ar evakuacijas izeju noraditajzimém uzstada virs evakuacijas izeju
durvim, ka arT virziena uz tam. Noraditajzimju mark&umam jaatbilst standarta LVS 446/A1
,UgunsdroSibai un civilajai aizsardzibai lietojamas droSibas zimes un signalkrasojums”
prasibam. Evakuacijas apgaismojumu ieritko atbilstos$i elektroiekartu iertkoSanu
reglament€josajiem normativajiem aktiem. Evakuacijas apgaismojumam ir paredzeta
elektroapgade no diviem savstarp&ji neatkarigiem elektroapgades avotiem.

Evakuacijas apgaismojuma minimalais darbibas laiks ir viena stunda.

Automatiska ugunsgreka atklasanas
un trauksmes signalizacijas sistema

Atbilstosi LBN 201-10 185.2.punkta prasibam projekt&jamas €kas telpam ir paredzeta
automatiskd ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistéma (automatiska
ugunsgreka signalizacija). Ugunsgréka signalizacijas sist€éma atbilst standarta LVS CEN/TS
54-14 ,Ugunsgréka atklasanas un ugunsgréka trauksmes sist€mas. 14.dala: Noradijumi
planoSanai, projektéSanai, montazai, nodosSanai ekspluatacija, lietoSanai un ekspluatacijai”
noteikumiem.

Ugunsdzesibas signalizacijas sistemas el. baroSana nodroSinata no el. sadales,
rezerves baroSana no iebiivéta akumulatora, kur§ nodroSina 72 stundu darbibu gaidiSanas
rezima, un 30 minites trauksmes rezZima.

Automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sist€ma pastavigi un
mijiedarbiba ar citdm inzeniersisttmam nodroSina normativajos aktos un piemerojamos
standartos paredz€tas funkcijas.



Ugunsdzesibas iidensapgades sistémas

Aréeja ugunsdzesibas udensapgade

Udens patérind aréjai ugunsdzélanai pienemts 20 1/s, saskapa ar LBN 222-99
"Udensapgades aréjie tikli un biives" pielikuma 5.tabulu ka publiskajai ekai ar stavu skaitu
no 3 1idz 12 un ar baivapjomu no 25001 Iidz 50 000 m* (45345 m3).

S1 @dens patérina nodro$inasanai iespéjamo ugunsgréku dz&$anai ugunsdzésibas
dienesta apakSvienibas var izmantot ugunsdzesibas hidrantus, kas atrodas pils€tas tidensvada
cilpveida tiklos. Ugunsdzgsibas hidranti ierikoti ta, ka tie ir pieejami ugunsdzesibas tehnikai
un nodroSinata &kas katra punkta argja ugunsdzE€siba no vismaz diviem hidrantiem.
Attalumam no hidrantiem lidz €kai ir paredz&ts ne mazak par 10 metriem, un ne lielak par
200m lidz ekas vistalakajam punktam.

Ugunsdzgsibas hidranti ir apzZiméti ar norades zimém saskana ar standarta LVS 446
“UgunsdroSibai un civilajai aizsardzibai lietojamas droSibas zimes un signalkrasojums”
prasibam. Ugunsdzesibas hidranti un to norades zZimes atrodas ar argjiem gaismas kermeniem
apgaismota zona.

Iekséja ugunsdzesibas tidensapgades sistéma

o AtbilstoSi skicu projekta arhitektiiras dalai sporta €kai projekteta ieksejas cilpveida
ugunsdzesibas idensapgade.

e Apléses fidens patérins ugunsdz&sibas vajadzibam noteikts nemot véra celtnes apjomu -
45330 m>.

e Saskana ar LBN 221-98 /ar grozijumiem <1>/ tab.1<1> iek3$&jas ugunsdzesibas tidens
patérins pienemts: q=2x1.0 I/s (2 striiklas ar 1.0 I/s caurpliidi katra).

e Ieksgjo ugunsdzesibu nodrosina no ugunsdzesibas kraniem /27 gab./ d=38 mm ar §liteni
d=38mm, L=20.0m un stobru. Ugunsdz€sibas krani ierikoti skapt h=1.35 m augstuma no
gridas.

Zibensaizsardziba

Saskana ar LBN 201-10 ,,Biivju ugunsdrosiba” prasibam zibensaizsardzibu projekté un
ieriko atbilsto$i piemérojamajiem standartiem.

Manualas (primaras) ugunsdzesibas iekartas

Ugunsgreku dzeéSanai sakumstadija paredzéta ugunsdzesibas aparatu uzstadiSana gan
iekS€jo ugunsdzesibas kranu skapjos, gan atseviski saskana ar veikto aprékinu, ievérojot
Ministru kabineta 2004.gada 17.februara noteikumu Nr.82 ,,Ugunsdrosibas noteikumi”
9.pielikuma prasibas. Paredz&ts uzstadit:

- publiskds nozimes telpas - uz katriem 200 m? vismaz 2x6 kg vai 3x4 kg oglskabas
gazes vai ABC klases pulvera ugunsdzesibas aparatus.



Izvietojot ugunsdz&sibas aparatus, janem vera, ka publiskas €kas to atrasanas vietas no
jebkuras vietas telpas nedrikst parsniegt 20 metrus. Ugunsdz€sibas aparatus uzstada
redzamas, viegli pieejamas vietas un apzimé ar norades zim&€m atbilstosi standarta LVS 446
prasibam.

InZeniertehnisko risinajumu apraksts
Elektroapgades aréjie tikli

Visparigas prasibas
Pirms ar€jo tiklu projekta izstrades, ir javeic elektropatérétaju kop€jas jaudas aprekins.
Iesniegt nepiecieSamas jaudas pieprasijumu AS ,,Sadales tikls”.

Principialie risindjumi

Projekta nemt véra speka esoSos paSvaldibu un Latvijas valsts izdotos biivniecibas
normativus, Eiropas normativus (EN), tos Eiropas standartus, kuriem ir Latvijas standartu
statuss (LVS EN, BN, LV standarts).

Projekt&jamo tiklu buvniecibu var uzsakt tikai péc dzilo inzeniertiklu izbiives un zemes
virsmas plan€Sanas darbu pabeigSanas, ka arT ietvju un brauktuves bortakmenu nosprauSanas
daba.

Tehniska projekta stadijas izstradat, nemot véra sekojosus normativos dokumentus:

LR Buvniecibas likums;

LR Aizsargjoslu likums;

MK noteikumi Nr. 112 ,,Visparigie buvnoteikumi”;

LBN 202-01 ,,Biivprojekta saturs un noformésana”;

MK noteikumi Nr. 1024 , Elektroenergijas parvades un sadales btivju biivniecibas
kartiba";

MK noteikumi Nr. 1069 ,,Noteikumi par ar&jo inZenierkomunikaciju izvietojumu
pilsétas, ciemos un lauku teritorijas”;

MK noteikumi Nr.793 - "Elektroenergijas tirdzniecibas un lietoSanas noteikumi";
LEK ,,Latvijas energostandarts”;

AS "ST" instrukcija Nr.4-03 ,,Kabelu liniju ar spriegumu lidz 20kV guldisana”;
u.c. speka esoSos Latvijas valsts buivniecibas normativus (LBN) un Latvijas valsts
standartus.

Elektroapgades tiklu argjo tiklu planu izstradat uz aktuala inZeniertopografiska plana.
Elektroapgades ieksé€jie tikli

Visparigas prasibas

Ieksgjo elektroapgades tiklu tehnisko projektu izstradat balstoties uz Pasiititaja
projektéSanas uzdevumu, tehniskiem risinagjumiem, tehnologisko uzdevumu, ka ari balstoties
uz arhitektu risinajumiem un citu inZenierkomunikaciju uzdevumiem. Nemt véra ari spéka
esoSos pasvaldibu un Latvijas Valsts izdotos biivniecibas normativus, Eiropas normativus



(EN), tos Eiropas standartus, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN, BN, LV
standarts).

Principialie risinajumi

IekSeja elektroapgades sistema jaietilpst:
- [Ekas galvena elektrosadale;
- parsprieguma aizsardzibas sist€éma;
- nepiecieSama tipa un skaita UPS iekartas un automatiskie dizelgeneratori;
- ieks$gjie magistralie tikli;
- stavu sadales;
- elektroapgaismojums;
- kontaktu tikls;
- liftu pieslegumi;
- u.c. iebiivetie pateretaji,
- potencialu izlidzinasanas sist€ma;
- zibensaizsardzibas un zem&juma sist€mas.

Elektroapgades tikla parametri:
- U=400/230 V;
- Pa (jaaprekina Buvprojekta izstrades laika);
- elektroapgades sistéma TN-C-S;
- cosp >0,929.
- Elektroapgades dati ir orientgjosi, tie japreciz€ buvprojekta izstrades laika.
- Visam sistémas iekartam un elementiem jabiit savstarpgji savietojamiem.
- Biuvprojekta elektroapgades sistémas sadalai jabut saskapotai ar tehnologiju un
aprikojuma risinajumiem, ar¢jo tiklu sadalam.

Elektroapgades nepartrauktas nodroSinaSanas prasiba:
- Starp ievadiem japaredz sekcijas atslodzi ARI nostrades gadijuma.

Gadijuma, ja kadu iemeslu d€] pazid spriegums viena no ievadiem, tad otram ievadam
ir japarnem uz sevi pirma ievada rezervéjamie patérétaji un jaatslédz atslodzes paterétaji.
Rezervéjamie paterétaji ietilpst garantétas baroSanas patérétaju saraksta.

Rezervéjamie pateretaji:

- evakuacijas un dezarapgaismojums;

- Ekas ugunsaizsardzibas sistemas (ugunsdzésibas sisttmu sikni un to vadibas
iekartas, dimu un karstuma kontroles sist€émas, ugunsgréka signalizacija,
ugunsgréka izzinoSana);

- lifti;

- BMS

- Apmeklétaju plismu vadibas sisteéma

- Apsardzes signalizacija un videonoveéroSana

Atslodzes pateretaji:
- Kafejnicas paterétaji,




- Ekas aukstumapgades sist€ma;

- Apkures sist€ma,;

- telpu vispargjais apgaismojums;

- telpu dekorativais apgaismojums;

- teritorijas un fasades apgaismojums;
- argjie sildkabeli;

- karsta Gidens elektrosilditaji.

Dizelgeneratoru jauda un atrasanas zona tiek precizéta buivprojekta izstrades stadija, ja
nepiecieSams saskana ar Latvijas Republikas likumdoSanas aktiem.

Dizelgeneratoriem japaredz:
- izpludes gazu aizvadiSana;
- dzesé€sanas Skidruma apsilde;
- automatiska apgriezienu regulésana.

Projektét svarigo iekartu barosanu no diviem UPS ar paralélu darbibu, saskana ar
Latvijas Republikas likumdoSanas aktiem:
- visas drosibas sisttmas - ugunsdz&sibas un apsardzes signalizacija, video
noveérosanas, apzinosanas un piekluves kontroles sist€éma;
- Ekas BMS un ApmekI&taju plismu vadibas sistému kedes.

UPS iekartas jaizv€las modularas, ar sakotn&jo noslodzi 45% un iesp€ju palielinat
jaudas ar papildus moduliem atbilstoSi iekartu jaudu pieaugumam, nepartraucot iekartas
darbibu.

Dizelgeneratoram un UPS ir jabiit savstarpgji savietojamiem. lekartu razotajiem ir jabat
sertificétiem ES.

Galvena elektrosadale
Galvenaja ievada sadales skapi japrojekte:
- dizelgeneratoru piesléguma vieta;
- baroSanas kabelu piesléguma vieta;
- automatiska rezerves ieslégsanas sistema (ARI), ar iesp&ju to manuali vadit;
- argja elektroapgades tikla parslégSanas komutacijas iekarta;
- kabelu piesléguma vietas uz magistralu iek$&jiem sadales skapjiem;
- 2 UPS piesleguma vietas;
- “B+C” pakapes parsprieguma aizsardziba.

Iekséjie magistralie tikli
Kabelu Skérsgriezums jaizvelas saskana ar LVS HD 384.5.537 S2:2003 ,.Izbuves
noteikumi lietotaju elektroietaisem lidz 1kV - 5-537.dala: Elektroiekartu izvéle un
uzstadiSana - Ilgstosi pielaujama strava elektroinstalacijas sistémas”.
Kabelu magistralu Sahtas japrojekte starp staviem, bet stavos magistralie tikli jaizvieto
virs piekartajiem griestiem. Elektroapgades sisteémas Iidz darba vietam ir japaredz iemontét
sienas vai pie sienam piestiprinatos kabelu plauktos virs piekartajiem griestiem.




Avarijas apgaismojuma tikla Itnijas ir japaredz atdalitas no parastajam elektroapgades
Iinijam.

Ugunsaizsardzibas sistémam japaredz elektroapgades kabeli ar ugunsizturigu izolaciju.

Biivprojekta ir japaredz ugunsdroSibas zonu hermetizéSana. Vietas, kur elektrokabeli
Skérso ugunsdrosas biivkonstrukcijas, japaredz ugunsdroSus blivéjumus ar ugunsizturibu ne
mazaku par Skérsojamas buvkonstrukcijas ugunsizturibu, izmantojot sertific€tus materialus
un panémienus.

Elektrosadalnes skapji

Japrojekté modula tipa metala skapji ar noslédzamam durvim. Aizsardzibas pakape — IP
20 biroju telpas (zem apmetuma), tehniskas un mitras telpas — IP 54 vai augstakas pakapes
(virs apmetuma).

Elektrosadales skapji ir japaredz atseviska nisa un jaapriko peéc ElektroietaiSu
ierikoSanas noteikumu prasibam.

Sadales jasadala 3 dalas ar 1 atsevisku magistralu ievadu katra stava:

- speka sadales;

- apgaismojuma sadales,

- UPS tiklam japaredz atseviskas sadales.

Projektgjot sadales ir japaredz 25% rezerve gan jaudas zina, gan telpas zina.

Precizs UPS novietojums pirms uzstadisanas jasaskano ar Pasutitaju.

Veicot iek$gjas elektroapgades sistemas projektéSanu, japaredz 25% rezerve jaudas
palielina$anas gadijumam. Sai prasibai jaattiecas uz visiem ickigjas elektroapgades kabelu
Skérsgriezumu aprékiniem un montazu, ka art uz kabelu sistemas kanalizaciju un rezerves
grupu daudzumu sadales skapjos.

Skaititajiem jaatrodas galvenaja sadaleé. Sadalem publiski pieejamas telpas jabit
sledzamam.

Avarijas gadijumiem un remonta darbu veikSanai japaredz garantétas baroSanas panela
tieSs pieslegums pie rezerves ievada ar parslédzi un neatkarigas apejas linjjas ar parsledzi
UPS iekartam.

Virtuves blokam japaredz atsevisku elektroenergijas kontroluzskaites mezglu, kas
izvietots apkalpojosajam personalam &rti pieejama vieta. Elektroenergijas skaititajam ir jabit

ar digitalu izeju uz VAS.

UPS tikla sadalné japaredz vieta apsardzes un video novéroSanas sisteémas
pieslégumam.

Vienai biroja darba un macibu klases darba vietai japaredz atseviska datoru spéka tikla
grupa.

Telekomunikacijam un datoriem piesléguma vieta japaredz “C” pakapes parsprieguma
aizsardziba.

Sadalné ir jabiit piesléeguma vietam veédinasanas, siltummezgla, ugunsdzesibas,
videonoverosanas, apsardzes u.c. iekartam.



Apgaismojums

Apgaismojuma Itmenis (rekomend&jamais.):

BZ 600 Ix
Darba telpas 500 Ix
PT un ST 150 Ix
SZ 500 Ix
VZ 300 Ix
Koridori, kapnes un garderobes 200 Ix
Tualetes un dusas telpas 200 Ix
Avarijas apgaismojums 11Ix/5Ix

Telpu apgaismojuma ir jaatbilst LVS EN 12464-1:2011 prasibam, bet avarijas
apgaismojumam - LVS EN 1838:2013 prasibam, Sporta sp&lu zona (SZ) ievérot 2002.gada
27.decembra MK 610 noteikumus.

Apgaismojums — funkcionalais, evakuacijas un avarijas apgaismojums Eka kombingts
no apgaismes kermeniem ar ekonomiskie, diozu tipa vai ekvivalenti ar atbilstoSiem
dro§inatajiem telpas.

Apgaismes kermeni — ekonomiskie, diozu tipa vai ekvivalenti. Darba telpas, kur darba
vietas aprikotas ar datoriem, japaredz apgaismes kermeni ar 60° parabolisko reflektoru.
Apgaismes kermeni atbilstosi LVS EN 60598-1:2009 un LVS EN 60598-2-1:2002.

Viena telpa esoSiem apgaismes kermeniem stilistiski ir jabiit savstarp&ji saskanotiem.

Konkrétus apgaismes kermenu tipus jaizvélas buvprojekta izstrades gaita, sadarbojoties
Ekas arhitektam un elektroinZenierim. Apgaismes kermenu tips jasaskano ar Pasititaju.

WC telpas apgaismes kermenus japaredz no gridas limepa 2.2 m augstuma virs
spogula, ar atsevisku slédzi blakus tam.

Evakuaciju izeju apgaismoSanai japaredz apgaismes kermeni, kuru darbibu péc
elektroapgades atslégSanas vienu stundu nodro$ina iebiivéts akumulators. Evakuacijas cela
norades zala trafareta uzlimes ar baltiem uzrakstiem vai bultu. Noradém ir jabiit apgaismotam
nepartraukti un labi saskatamam vismaz no 20 m attaluma. Evakuacijas zimju izvietojumam
jabiit saskanotam ar evakuacijas planu. Grafiskie simboli, droSibas krasas un droSibas zimes,
registrétas droSuma zimes atbilstosi LVS EN ISO 7010:2012.

Avarijas gaismas avoti un evakuacijas eju norades janodroSina ar elektroapgadi no UPS
vai generatora. Avarijapgaisme saskana ar LVS EN 1838:2013.

Apgaismes kermena IP limeni nosaka saskapa ar normativu prasibam. Tehniskajas
telpas un telpas ar mitruma vidi ir jauzstada apgaismes kermeni ar IP44 aizsardzibas klasi.

Japaredz dioZzu zemiidens apgaismojums baseinam.

Telpas, kur apgaismes kermenu skaits ir vairak par Cetri, japaredz apgaismojuma
ieslégsana pa grupam.

Koridoru, vestibilu un autostavvietas apgaismojuma vadiba japieslédz Ekas vadibas un
automatikas sistémai (BMS) ar iesp€ju pieslégt ar1 rokas vadibu.



Fasades apgaismojums
Ekas fasades apgaismosanai Projektétajam ir jaizstrada fasades izgaismoSanas projekts.
Konkrétus apgaismes kermenu tipus jaizvélas biivprojekta izstrades gaita, sadarbojoties Ekas
arhitektam, pasttitajam un elektroinzenierim.

Kontaktu tikls

Spéka un telekomunikaciju tikla kontaktiem jabut vienas krasas un dizaina. Slédzi
japaredz 0.8 m, bet elektriskas kontakta rozetes — sienas 0.2 m augstuma no gridas. Ekas
koridoros telpu uzkopSanas iekartu pieslégumiem ir japaredz elektriskas kontakta rozetes ar
15 m intervalu.

Publiskas telpas paredzét elektrisko kontaktu rozetes, kas atbilst pirmskolas vecuma
bérnu drosibai un ir atbilstosas telpu izmantojumam.

Konkrétus rozesu un slédzu tipus jaizv€las biivprojekta izstrades gaita, sadarbojoties
Ekas arhitektam un elektroinZenierim.

Telpu elektroapgade
Katrai darba vietai japaredz 5 rozetes: 3 — elektrobaroSana no tikla, 1 — telefona
pieslegumam pie LAN (RJ45) un 1 — datora piesléegumam pie LAN (RJ45) vai 1 dubulta
telekomunikaciju rozete.

Liftu / pacelajplatformu piesléguml

Projektetajam japaredz speka pievadi liftiem.

Japaredz liftu Sahtu apgaismojums, izmantojot hermétiskus plafonus ar 60 W
kve€lspuldzi. Ierikojot Sahtas apgaismojumu, pirmajam plafonam jaatrodas vismaz 0.5 m
attaluma no $ahtas griestiem. Sahta janodrosina vismaz 50 Ix liels apgaismojuma Iimenis.

Apgaismojumam jabiit ieslédzamam katra stava pie Sahtas durvim. Liftu Sahtu bedrés
japaredz 3-polu, 16 A kontakts.

Ugunsdzesibas liftu elektroapgadei un apgaismojumam jaatbilst standarta LVS EN 81-
72 prasibam.

Parsprieguma aizsardzibas sistéma

Parsprieguma aizsargiericeém jaatbilst LVS EN 61643 sadalu prasibam. Parsprieguma
aizsardzibas elementu razotajiem jabiit sertific€tiem.

Parsprieguma aizsardzibas elementi - OBO Betermann vai ekvivalenti.

Ir javeic elektriska potenciala izlidzinasanas pasakumi.

Metala konstrukcijas, kabelu plaukti, iekartu korpusi, veédinaSanas gaisa vadi,
aukstuma, siltumapgades, Gdensapgades, kanalizacijas caurules u.c. japaredz savienotus ar
zem&juma konttiru.

Katra datu parraides un telefonijas tikla stavu sadales telpa japaredz ekvipotenciala
kopne, un ta japievieno pie sazemé&juma kontiira.

Savienojumu javeic ar vara vadu, kura Sk€rsgriezuma laukums ne mazaks ka 25 mm?.

Elektroiekartu elektroapgades aizsardziba japaredz ar trispakapju parsprieguma
novaditaju pakapém:

»BTC” pakapes parsprieguma novaditdjs jauzstada galvenas sadales

elektroapgades ievada;

,C”” pakapes parsprieguma novaditajus atkartoti jauzstada grupu sadalgs,

,D” pakapes parsprieguma novaditajus — katra biroja datora aizsardzibai.
Zemgéjuma pretestibai jabut <4Q.




ZemesSana, potencialu __izlidzinaSana, zibensaizsardziba un _parspriegum
aizsardziba

Ekas potencialu izlidzinaSanai, elektroietaiu aizsargzemé3anai un zibensaizsardzibas
sisttmas sazeméSanai izbiivét vienu kop&u zem&uma kontliru, izmantojot cinkoto
plakandzelzi izveidot sietu (20x20m), kas ir izveidots no horizontaliem un vertikaliem
zemetajiem.

No Ekas zemé&juma kontiira izveidot zem&uma ievadus uz Ekas galveno zemé&Sanas
kopni (galvenaja elektrosadalnes telpa pie Ekas sienas), pie kuras savukart pievienot
inZenieru sist€ému tiklu zeméSanas apakskopnes.

Lai pasargatu no augsta potenciala iek|tSanas Eka, Ekas metala konstrukcijas, metala
caurules,védinasanas gaisa vadus, kabelu plauktus, renes, el. sadalpu korpusus un
telekomunikaciju skapjus nepieciesams sazemét, pievienojot zemesanas kopném.

Ekas el. patérétdjiem nodroSinat L1L2L3NPE sistemu, kas lauj visus patérétajus
sazemét (TN-C-S).

El. sadalpu zemgjuma spailes pievienot zem&Sanas kopném. Vaditajus, kas pievienoti
zemésanas kopném, market ar pastavigiem un skaidri saskatamiem noradijumiem.

Visi savienojumi zem zemes ir janotin ar pretkorozijas lentu.

Zibensaizsardzibas sisteéma japrojekte atbilsto§i LVS EN 62305 standarta prasibam.

Vajstravu arejie tikli

Visparigas prasibas

Pirms argjo tiklu projekta izstrades, nepiecieSams sanemt SIA ,,Lattelecom” tehniskos
noteikumus.

Vajstravas dalas tehnisko projektu izstradat, balstoties uz SIA ,Lattelecom”
projektéSanas uzdevumu, arhitektu risinajumiem, citu inzenierkomunikaciju Tpasnieku
uzdevumiem, ka ar1 saskana ar LR Likuma par Telekomunikacijam 19. panta
»lelekomunikaciju tiklu ierikoSanas un ekspluatacijas visparigo noteikumu” p.p. 2., 3., 5.
noraditajam prasibam, veicot telekomunikaciju tiklu un sadales iericu izbivi.

Principialie risinajumi

Projekta nemt véra speka esoSos pasvaldibu un Latvijas valsts izdotos biivniecibas
normativus, Eiropas normativus (EN), tos Eiropas standartus, kuriem ir Latvijas standartu
statuss (LVS EN, BN, LV standarts).

Projekt&jamo tiklu buivniecibu var uzsakt tikai péc dzilo inZeniertiklu izbiives un zemes
virsmas planéSanas darbu pabeigSanas, ka arT ietvju un brauktuves bortakmenu nosprausanas
daba.

Tehniska projekta stadijas izstradatas, nemot véra sekojoSus normativos dokumentus:

- LR Buvniecibas likums;

- LR Aizsargjoslu likums;

- MK noteikumi Nr. 112 ,,Visparigie biivnoteikumi”;

- LBN 202-01 ,,Buvprojekta saturs un noformésana”;

- LR ,,Par telekomunikacijam”;



- MK noteikumi Nr.256 ,,Elektronisko sakaru tiklu ierikoSanas un biivniecibas
kartiba™;

- MK noteikumi Nr. 1069 ,Noteikumi par ar€jo inZenierkomunikaciju
1zvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas”;

- SIA"LATTELECOM" tehniskie standarti;

- MK noteikumi Nr.82 - "Ugunsdrosibas noteikumi'";

- LBN 201-07 "Btivju ugunsdrosiba";

- MK noteikumi Nr.166 "Elektronisko sakaru tiklu ierikoSanas un biivniecibas
kartiba";

- LBN 262-05 "Elektronisko sakaru tikli";

- u.c. spcka esoSos Latvijas valsts biivniecibas normativus (LBN) un Latvijas
valsts standartus.

Kabelu kanalizaciju guldit péc vertikalas plané$anas veikSanas.

Elektroapgades tiklu argjo tiklu planu izstradat uz aktuala inzeniertopografiska plana.

Vajstravu iekSejas sistemas

Automatiska ugunsgreka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistema (UAS -
S)

Automatiskas ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sisttmu (UATS)
projektet un ierikot visas telpas, saskana ar speka esoSiem noteikumiem, normativiem un
standartu LVS CEN/TS 54-14: 2005 L ,Ugunsgréka uztverSanas un ugunsgreka
signalizacijas sisttmas. Noradijumi planosanai, projektéSanai, montazai, nodoSanai
ekspluatacija, lietoSanai un ekspluatacijai”.

Eka projektet adreSu-analogu ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas
sisttmu ar adreSu dimu detektoriem - ESMI FX sérija vai ekvivalentu. Visas sist€mas
iekartas un elementus ir jaizvélas no Eiropas Savieniba sertific€tiem razotajiem, un tie
japrojekte savstarp€ji savienojami. Sist€émas uztverSanas un kontroles paneli uzstada
apsardzes telpa, kura atrodas diennakts dezur€joSais personals. UztverSanas un kontroles
panell uzstada akumulatoru baterijas, kas nodroSina panela darbibu 72 stundu laika
elektroapgades partraukSanas gadijuma.

Uz ugunsgréka signalizacijas uztverSanas un kontroles paneli parraida ar signalus par
sprinkleru sistémas un iek$€jo ugunsdzesibas kranu sisteémas stavokli un stiknu iedarbinasanu.
Nostradajot automatiskajai ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistémai,
japaredz:

- iedarbinat centraliz€to ugunsgréka izzinoSanas sistemu (ar 2 mindasu aizturi);

- iedarbinat automatiskas diimu un karstuma kontroles sist€émas (gaisa
virsspiediena nodroSinasanas un diimu izvadiSanas ventilacijas iekartas);

- atslégt mehaniskas ventilacijas iekartas (izpemot diimu un karstuma kontroles
iekartas);

- nodroSinat liftu nolaiSanu un blok&sanu 1.stava liment;

- nodroSinat evakuacijas durvju atblokéSanu, kuras aprikotas ar piekliiSanas
kontroles iekartam (ja §Im durvim nav paredz€ta briva atverSanas iesp€ja
evakuacijas virziena bez atslégas).

- savietojamiba ar BMS un Apmekl&taju pliismu vadibas sistému




Ugunsgréka detektorus izvieto ari telpas zem virsgridas un virs piekartiem griestiem,
nemot vera ugunsgréka izcelSanas iesp&ju tajos, ka ar1 elektrokabelu u.c. iekartu skaitu un
izvietojumu.

Automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sist€mas iekartas un
aprikojums atbilst piem&rojamo standartu prasibam. To montazu veic saskapa ar
piemérojamo standartu un razotaja tehnisko noteikumu prasibam.

Elektroapgade paredz ar ugunsizturigajiem kabeliem E30 vai elektroapgades kabelu
instalacija veic Sahtas ar attiecigo ugunsizturibas robezu.

Centralizéta ugunsgréeka izzino$anas sistéma (VS-CUIS)

Eka japaredz centralizéta ugunsgréka izzino$anas sisttma— AUDICO vai ekvivalenta.
Visas sisteémas iekartas un elementus ir jaizvélas no Eiropas Savieniba sertific€tiem
razotajiem, un tie japrojekt€ savstarp&ji savienojami. Sist€ma automatiski iedarbinama,
nostradajot automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sist€émai (ar 2
mindiSu aizturi). NepiecieSamibas gadijuma apsardzes personals var iedarbinat sist€ému
nekavgjoties (bez aiztures). Sist€tmu projekt€ un ieriko, lai nodroSinatu dzirdamibu un
saprotamibu visas telpas, saskana ar standartu LVS EN 60849:2005 L ,,Skanas sist€mas
avarijas gadijumiem”. Izvietojot skalrunus, janem vera iesp&jama darba vietu atdaliSana
telpas.

Ugunsgréka izzinosanas sist€mas iekartas un aprikojums atbilst piemerojamo standartu
prasibam. Sisteémas parklajums jasadala izzinoSanas zonas, un katru zonu apkalpo vismaz
divas elektriski neatkarigas linijas. Visi izmantotie pastiprinataji jarezervé, lai viena
pastiprinataja vai skalrunu kédes bojajums nebiitu par iemeslu apkalpojamas skalrunu zonas
pilnigam zudumam.

Sagemot signalu no ugunsdzeésibas pults vai manualu operatora komandu, sist€mai
janodroS$ina automatiz&ta un (pa zonam) selektiva trauksmes vai citas informacijas (atseviska
katrai zonai) izzinoSana. Automatiska pazinojuma translacija nav atkariga no operatora, jo
ugunsdzesibas trauksmes signalam ir prioritate, un trauksmes laika visi par&jie avoti
automatiski atslédzas.

Rezerves baroSanas akumulatori nodroSina sistémas normalu funkcionéSanu seSas
stundas gaidiSanas rezima un 30 mintSu avarijas reZzima. Atbilsto§i normam, izmanto
neapkalpojamas rezerves tipa svina-skabes baterijas. Rezerves bateriju ladéSanai izmanto
mikroprocesoru vaditu 1adéSanas ierici ar apkart€jas vides temperatiiras sensoru, kas palidz
nodro$inat optimalus akumulatoru ekspluatacijas apstaklus.

Elektroapgade un savienoSana ar vadibas iericem japaredz ar ugunsizturigajiem
kabeliem E30 vai elektroapgades kabelu instalacija veicama Sahtas ar attiecigo ugunsizturibas
robezu. Sistémas rezerves elektrobaro$anu nodrosina no dizelgeneratora.

Apsardzes signalizacija
Projektésanas visparigie noteikumi
Apsardzes signalizacija projektét ta, lai ta nodroSinatu trauksmes signala piegadi uz
Ekas diennakts apsardzes pulti un uz apsardzes pakalpojuma sniedz&ja diennakts apsardzes
pulti un BMS. Diennakts apsardzes pultij japaredz pieslégums trauksmes pogai, kuru apkalpo
apsardzes pakalpojuma sniedzgjs, lai nepiecieSamibas gadijuma tiktu nodroSinata mobilas
ekipazas ierasanas trauksmes gadijuma.




Principialie risindjumi

Apsardzes signalizaciju japaredz nodrosSinat ar sekojosiem signala devéjiem — kustibas
sensori (antimasking) un glass break tipa detektori (stikla plisanas detektori).

Kustibas sensoru skaits janosaka péc buivprojekta izstrades laika.

,Glass break” tipa detektori (stikla plisanas detektori) japaredz Ekas uz visam
stiklotajam virsmam 1.un 2.stava.

Visiem drosibas sistému sensoriem ir jabut adresu tipa.

Visas droS§ibas sist€émas iekartas un elementus ir japrojekte savstarp&ji savienojamus.

Mehaniskajam slédzeném janodroSina Master key sisteéma.

Paredzet piekluves kontroles sistému savietotu ar apmekl&taju plismas vadibas sistemu

Video novéroSanas sistema
Projektesanas visparigie noteikumi

Ekas fasades sienas 1.stava limeni jaapriko gan ar stacionaram, gan grozamam video
noveérosanas kameram. Japaredz, ka kameru diennakts redzamibu nodroSina argja perimetra
apgaismojums 0 Ix un kameru diennakts redzamibas reZims.

Ekas fasades sienas iertkojamo video kameru skaits janosaka biivprojekta izstrades
gaita, ta lai nodrosinatu 100% perimetra parskatamibu.

Visas sist€mas iekartas un elementus ir jaizv€las no Eiropas Savieniba sertific€tiem
razotajiem, un tie ir japrojekte savstarp€ji savietojami.

Aprikojuma specifikacija videonovéroSanas sist€mai:

Videokamera artelpam: 2.8-12, vandalaizsargata videokamera ar iebuvetu IS
apgaismojumu (36 LED, attalums Iidz 40m) 1/3" Sony Super HAD CCDIIL, 600TVL, D-
WDR, AGC, DSP, OSD, DNR, 0.001Lux, (0 Lux ar iesleégtu IS apgaismojumu), diena/nakts
(elektroniska, on/off), f=2.8-12.0mm, F 2.0; S/N>54dB, barosana -12V, 450mA, -30°C
+45°C, IP66, integréts kronSteins ar kabelu kanalu vai ekvivalents;

Iekstelpu kameru tips: 2.8-12, kupola videokamera ar iebiivétu IS apgaismojumu
(attalums 20-25m), 1/3" Sony Super HAD CCDII, 600TVL, D-WDR, AGC, DSP, OSD,
DNR, 0.001Lux (0 Lux ar ieslégtu IS ), diena/nakts (elektroniska, on/off)), {=2.8-12.0mm;
S/N>54dB, barosana -12V, 350mA, iesp&jams uzstadit pie griestiem; vai ekvivalents.

VideonoveroSanas sist€mas apsaisté paredzet:

Video serveris: Intel G2120, 4GB RAM, DVD-RW
Video tverSanas plate Tiny VN4Pro3, 2 gb
Videonet 1VS-v8 licence

Seagate Barracuda 1TB Constellation ES
Windows 7 Professional

SmartUPS APC 750VA

Monitors DELL P1913S

BaroSanas bloks 12V 2A

Kabelis RG-59

Kabelis 3x1.0

Datu un telefonu tikli
Projektésanas visparigie noteikumi
Strukturétie datu un telefonu tikli japrojekte atbilstosi LVS EN 50173, LVS EN 50174,
standartu sadalu prasibam.




Projektgjot datu parraides un telefonijas tikla stavu sadalnes/ievada telpu, javadas péc
ISO/IEC 11801:2002 D standartiem.

Piekluves kontroles (pk) sistema
ProjekteSanas prasibas

Piekluves kontroles sistémai (PKS) japrojekte savstarp&ji integréta un centralizéta
parnésajamo identifikatoru (PI) un stacionaro registracijas punktu (SRP) darbiba. PI japaredz
aprikot tikai ar elektroniskiem datiem par PI lietotaju.

Piemérs piekluves kontroles sisteémai — centrale Honeywell ACS-8.

Sist€mai jabiit grafiski att€lotam uz apsardzes monitora.

Piekluves kontroles sist€mas programmatiirai janodrosina:

- visu notikumu un klidu registrésana;

- apmekl&taju datu bazes arhiva veidosana;

- karSu lietotaju fotoatt€lu eksponéSana uz apsardzes darbinieka monitora.

Telpam, kuras nav paredz&ts aprikot ar SRP, japaredz mehaniskas slédzenes.

Japaredz, ka iestajoties evakuacijas (trauksmes) situacijai PKS atslédzas, un ar PKS
aprikotas durvis paliek neaizslegta pozicija. AtslégSanas sist€ma vai piekluves kontroles
sisttma ir japaredz integréta ar automatisko ugunsgréka atklasanas un trauksmes
signalizacijas sistému.

Japrojekté, ka SRP registré katru PI registrétaju un sistéma nodro§ina $o datu &rtu
apstradi.




BMS UN aPMEKLETA]JU PLOSMU VADIBA

levads

Sporta kompleksa inZeniersistému efektivas darbibas un kontroles nodro§inasanai
izveidota €kas
vadibas sistema (EVS, angliski BMS).

Vadibas un automatizacijas sist€mas (BMS) un Apmekl€taju plismu
vadibas sist€émas projektétas, lai nodrosinatu
- lietoSanas ertumu;
- sist€ému drosibu;
- funkcionalitati;
—aprocu (BZ) un karsu piekluves kontroli

Principialie risinajumi
Vadibas objekti

Projekts izstradats pamatojoties uz konkursa materialu ,, Tehniskas
prasibas” projektéSanai un preciz€ams, saskanojot risindjumus ar
Pasiititaju Buvprojekta izstrades procesa.

BMS ieklauj sekojosu sistemu vadibu:
- ventilacijas un aukstuma apgades;
- siltumapgades;
- argjas teritorijas un apgaismosanas;
- telpu klimata, apgaismojuma vadiba atbilstosi telpu nozimei.
Vadibas un automatizacijas sist€émas (BMS paredz iesp&ju ieklaut sekojosu

sist€ému kontroli:
- elektroapgades parametri;
- apsardzes un ugunsdzgésibas sistému darbibas kliidas.

Projekta paredzeta apmekletaju plismu vadibas sistema ieklaujot: piekluves kontroles

sisttmu un apmekl&taju plismas vadibas sistému — GanterElectronicGmbHvai ekvivalentu

- centrala vadibas pults savietots ar POS sisttmu un lojalitates programmu sist€mu
(interfeiss latviesu valoda);

- check-out kontroles terminali;

- autostavvietas piekluves kontrole;

- bezkaidras / skaidras naudas aprocu norékinu terminali ar apro¢u izdoSanu

- aproCu nodoSanas terminals;

- informacijas lokalie terminali (laika kontrole, skapi§u numurs, naudas atlikums)

- piekluves kontroles sistémas ar turnikettmBZ un FZ telpu grupam (atbilstosi
piekluves programmai)

- norékinu terminals kafejnica

- apro¢u materials — silikons

- lokalajos un norékinu terminalos iesp&jama valodu izvéle — latviesu, krievu, anglu

Ekas BMS datu tikls paredzéets segmenteta izpildijuma. Tas
paredz nodalit €kas pamatsistému vadibas segmentu no telpu
kontroles segmenta. Telpu kontroles tiklu jasegment€ pa staviem,
atdalot stavu zarus no magistrales ar atkartotajiem vai
marsSrutétajiem. Galveno sistému segmenta jaizmanto Bacnet/IP



protokols.

Sisteéma sastav no:

1. lokalas automatikas sadalém ar programmeéjamiem kontrolieriem
2. centrala vadibas datora.

3. sist€mas vadibas datortikla

4. BMS darba stacijas.

5. sisteémas programmnodrosinajuma

Vadibas sadales

Ekas pamatsisteému - apkures, ventilacijas, aukstumapgades —
vadiba projektéta, lai katras atseviSkas sistémas vadibas algoritmi
bitu fiziski realiz€ti viena vadibas procesora un spetu darboties

autonoma rezima.

Telpas, kuras paredzets datu parraides tikla un telefonijas darbibu nodrosinosais
aprikojums, un kuras ir lieli siltuma izdaltjumi, ir paredz&ti ar dublétu dzesgSanas
risindjumu un ar jaudas rezervi vismaz 50% no aparatiiras siltuma jaudas. Iekartas
pieslégtas pie Ekas tehnologiskas aukstumapgades sistémas.

Frekvencu parveidotaji ventilatoriem
Ventilatoru vadibai planoti izmatot frekvencu parveidotaji ar:
- slodzes koridora kontroli;
- iebiivétu B klases traucgjumu filtru;
- kladas izeju;
- IP20 aizsardzibas klasi, ja tie novietoti atseviski no iekartam
un [P54, ja tie novietoti tiesa iekartu tuvuma.

Aizsardzibas funkcijas:

- sprieguma;

- temperaturas;

- motora vijumu temperatiras aizsardziba ar iebuvéto PTC
deveju;

- zemgéjuma klida, 1sslégums;

- rotora blokéSanas.

Atbilstiba standartiem:
- produkta drosiba - EN 60204-1;
— produkta parametri - EN 60146-1-1;
- elektromagnétiska savietojamiba - EN 55011 Klase B,
EN 61800-3/A11;
- CEatbilstiba -elektromagnétiska savietojamiba 89/336/EEC;
- zemsprieguma iekartu direktiva 73/23/EEC.



Frekvencu parveidotaji sukniem

Stknu vadibai planoti izmantot integrétie frekvencu
parveidotaji, 0-10V vadiba, iebiivéts traucgjumu filtrs un kludas
signala izeja.

Regulésanas varsti

Regulésanai planoti izmantot s€zas varsti ar slodzei piemérotu raksturlikni ar tadu
apréekinu, lai kopgja sléguma raksturlikne biitu péc iespgjas tuvaka linearai.
Regulesanas varstu piedzinas

Paredzgti izmantot regul&joso varstu piedzinas ar 0-10V
vadibu, 24V AC baroSanu un IP54 aizsardzibas klasi. Apkartgjas
vides temperatiirai ir jabat -15° ...+50°C. Siltumnesgja temperatiirai -
lidz 140°C.
gaisa varstu piedzinas

Planoti izmantot gaisa varstu piedzinas ar pascentrgjosu ass
adapteri, pozicijas indikaciju un piereguléjamu gajiena ierobezosanu.
Aizsardzibas pakape IP54. PozicionéSanas laiks <=150sek,
aizverSanas laiks ar atsperes piedzinu <15sek.

Gaisa vadu argjo pievienojumu zallizijam planots izmantot
piedzinas ar atsperes aizveérSanu. Proporcionalajai vadibai jaizmanto
0-10V signals.

Vadibas algoritmi
Ventilacijas un aukstumapgades sistému vadiba un kontrole

Izstradata pamatojoties uz konkursa materialu ,, Tehniskas prasibas”
projektéSanai un preciz€jama saskanojot risinajumus ar Pasttitaju
Biivprojekta izstrades procesa.

Ventilacijas iekartu vadiba paredz sekojoSas funkcijas:
- gaisa temperatiiras regulé$anas reZimi:
»  péc piepliides gaisa temperatiiras C°,
= p€c noslices gaisa temperatiiras ar pieplides gaisa temperatiru
ierobezosanu peéc temperatiiru starpibas starp pieplidi un nostci,

= jekartu atslégSanos ugunsdzesibas trauksmes gadijuma un automatiku
darbibas;

- ventilacijas iekartu diferenciala spiediena un relativa

absoliita spiediena vadiba;

- atjaunoSanu ar laika aizturi p@c trauksmes signala

nonemsanas;

- gaisa mitruma kontroli;

- gaisa daudzuma kontroli;

- iekartu parslégsanos drosa stavokli, pazudot elektroenergijai
— atsperu varsti gaisa ienemsSanas un izmesSanas gaisa vados,
apkures varsta atverts stavoklis utt.;

- iekartu darbibu péc nedelas kalendara ar dienas/nakts
iestadijumiem;

- galveno parametru mérjjumu arhivaciju (saglabaSanu) un
atteloSanu grafiska veida;

- iericu izkustinasanas funkciju stikniem, varstiem, piedzinam;




- (Qaisa varstu gala stavoklu kontroli;
- ventilatoru darbibas kontroli.

Telpu klimata kontroles termostati

Telpu klimata kontrolei izmantoti termostati vai kontrolieri ar proporcionalo
kontroles algoritmu (0-10V, 3p, vai 2p-PWM). Telpas, kur paredzéta dzes€$ana, planots
uzstadit termostatus ar apvienotu apkures-dzeséSanas vadibu - RDF210 vai ekvivalenti.

Siltumapgades vadiba un kontrole (siltummezgls)
Siltummezgla vadiba planota paredzot sekojosas funkcijas:
- primara kontiira atpakalgaitas temperatiiras ierobezosanu,
- primara kontiira atpakalgaitas temperatiiru diferenciala ierobezoSanu;
- pateretaju temperatiiras reguléSanu péc ara gaisa temperatiiras, peéc 3+ punktu
grafika;
- karsta Gidens temperatiras regulésanu;
- cirkulacijas stiknu vadibu ar izkustinasanas funkciju;
- sistémas spiediena kontroli;
- sistémas nopliides kontroli;
- galveno parametru mérfjjumu arhivéSana un attélosana grafiska veida.

Argjas teritorijas un apgaismoSanas sistémas vadiba
No ekas BMS paredz:
- teritorijas un fasades apgaismosanas sist€émas vadibu p&c nedglas kalendara un
argja apgaismojuma sensora;
- koplietosanas apgaismojuma vadibu;
- koplietosanas telpu apgaismojuma vadibu péc nedélas kalendara ar lokalas
vadibas iesp€ju (papildlaika sledzi).

Inzeniersistému darbibas traucéjumu signalu kontrole:
- paredz darbibas traucgjumu signalu registraciju;

- lekartai paredzeti sekojosi klidu zinojumi

— Darbibas kltida Temperatiiras reZims

- Automatikas klada.

- Hidrauliskas sisteémas kltida (siltumnes€ja zudumi)
- Suknu kluda

- udensapgades momentana patérina kontroli (noplades registrésanai).

BMS (Ekas vadibas sistéma)

BMS vadibas panelis tick uzstadits apsardzes telpas un nodrosina sekojosu funkciju
veikSanu:

- Visu iekartu darba rezimu att€loSanu, uzstadito un méramo parametru indikaciju;

- Méramo parametru arhivéSanu un atainosanu grafiku veida;

- Sistémas kludas zinojumu sanemsanu, ataino$anu, registré$anu, apstiprinasanu;

- Sist€mas klidu zinojumu arhivé$anu un SkiroSanu p&c to svariguma pakapes un talaku
nositisanu uz e-pastu vai SMS atkariba no iestadijuma;

- Autoriz€tu sist€mas parametru apliikoSanu caur Internet tiklu;

- Autoriz€tu sistémas iestadijumu korekciju un att€losanu;

- Datu eksportu Excel un kada no atvérto formatu standartiem.



Apkure un ventilacija
Apkures un ventilacijas projekts izstradats saskana ar arhitektiiras, bivniecibas un
tehnologiskiem planiem un griezumiem, un atbilstosi:
-LBN201-10 “’Biivju ugunsdrosiba’’,

-LBNO003-01 ’Bavklimatologija’’,

-LBN002-01 ¢’Eku norobezojoso konstrukciju siltumtehnika’’,
-LBN208-08 ¢’Publiskas €kas un buves’’,

-LBN231-03 “’Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija’’.

Aprekinos pienemta ara gaisa temperatiira gada aukstaja perioda -210C.
Raksturigakas telpu temperatiiras:
e liclaja baseina dala +300C,

o SPA dala +340C,

e garderobgs, dusas +240C,
e pargjas telpas +220C,

e ventkamera +180C,

o tehniskajas telpas +160C.

Apkure

Ieprojektétas vairakas apkures sistémas: radiatoru sistéma, gaisa piitgji un siltas
gridas. Siltas gridas paredzétas garderobés, dusas, WC telpas, radiatori — tehniskajas
telpas, kapnu telpas, gaitenos un ventkamera, gaisa putéji paredz&ta lielajas sporta
telpas. Baseina dalas paredz&ta kombinéta gaisa apkure, ventilacija un zavéSana.

Radiatoru sisteéma ir divcaurulu, ar apaksgjo sadali. Katram sildkemeni
mparedzEts atgaisotajs, atpakalgaitas regul&josa ieskriive un termostatiskais ventilis ar
termo galvu.

Caurulvadusizolétar atbilstosu uizolaciju, piem. Akmens vates izolaciju

b=50mm 1.stava, asis 3-4/D-E,b=20mm-sahtas. Pargjas caurules (zem griestiem un grida)
izolét ar porgumijas siltumizolaciju b=9mm. Precizus siltumizolacijas biezumus noteiks
projektetajs tehniska projekta izstrades stadija.
Caurulvadus montét ar minimalo kritumu 0,002 m/t.m. projekta noraditaja bultinu
virziena.
Siltumnesgjs radiatoru un gaisa piit&ju sistema — tidens ar temperattiru70-5001C.

Silto gridu kontaros tidens temperatiira 40-35]C. Udens temperatiiras
regulésana notiek sajauksanas mezgla telpa.

Siltumapgade
Siltuma avots — esosais Siltuma mezgls, kurs nobarots no pilsétas siltumtrases.




Siltuma nesgjs — tidens ar temperatiiru 70-500C.

Montgjot siltumapgades caurulvadus no esosa siltummezgla Iidz telpai ievérot
viet€jos apstaklus. Augstuma atzimi precizet uz vietas. Paredzet esoso EL kabelu
papildus aizsardzibu vietas, kur tie Skerso siltumtrases caurulvadus.

Ventilacija
Ventilacijas gaisa daudzumi atkariba no telpuizmanto$anas mérkiem aprékinati
pamatojoties uz:
e svaiga gaisa padeves normam uz telpas m?;

e siltuma un mitruma izdalijumu novadiSanas nepiecieSamibas no baseina
telpam;

e normativos noteiktam gaisa apmainas kartam;

e normativos noteiktiem novadama gaisa daudzumiem no sanitaram iericém.

Baseinu mitruma izdalijumu aprékins veikts péc VDI2089 (vacu inzienieru biedriba)
formulam.
Aprékinos pienemts lielajam baseinam:
e {dens temperatiira 280C;

o telpas temperatira 300C;
o telpas relativais mitrums 60%.

SPA:
-tidens temperatiira 320C;
e telpas temperatiira 340C;

e telpas relativais mitrums 60%.

Baseinu gaisa apstrades agregati sastav no ventilatoriem, varstiem, filtriem,
rekuperatoru, kaloriferu, kompresoru, kondensatoriem, iztvaikotaju. Agregati paredzgti ar
kondensatoru siltuma atgtiSanas sistému.

Siltumenergijas ekonomijas noliika, gaisa apstrades agregatu sastava ietilpst
siltummaini. Gaisa apstrades iekartas aprikotas ar filtriem.

Troksna limena samazinasanai paredzéta trok$nu slapétaju uzstadiSana piepliides un
nosiices gaisa vados.

Virs ieejas durvim ieprojektets gaisa aizkars GA.

Gaisavadi un to veidgabali izgatavojami no cinkota skarda. Gaisa
ienemsanas — izmesSanas vadi parklajami ar siltumizolaciju —mineral vai akmens vates
paklajiem [1=100mm ar folijas egkartu, piem. PAROC vai analogs.

Nelielos atvérumus parsegumos ap apkures, siltuma pgades caurulémvai gaisa vadiem
parsegumos Vai ugunsdrosajas sienas aiztaisit ar ugunsdroso mastiku piem. HILTI CP601-S
vai analogs. Lielakiem atvérumiem izmantot cieto vati (>100kg/m3) piem. PAROC vai
analogs. Vietas, kur vate pieskaras caurulei un sienai lietot CP601-S. Mezglus 1,2 skat.
pielikuma.

Projekta mingti konkré&tu firmu izstradajumi. Pielietojot citu firmu izstradajumus, to
tehniskajiem parametriem un kvalitatei jabiit [idzvertigai.



Visu sisttmu montazu, parbaudi un nodosanu ekspluatacija veikt saskana ar Latvija
speka esosajiem buvnormativiem un ka ari tehnisko noteikumu prasibam.

aukstumapgade
Visparigie noteikumi

Principialie risinajumi ir tiks izv€l&ti tadi, lai nodroSinatu visus sadala Pasutitaja konkursa
stadija uzraditos aprékinu parametrus un nosacijumus.

Iekartas tiks nodroS$inatas ar visiem nepiecieSamajiem inzeniertehniskajiem pieslégumiem
t.sk. to kontrole un vadiba caur BMS sistému.

Iekartas tiks pasiititas pie sertificéta razotaja.

Lokalie gaisa dzesetaji “Fancoils” (turpmak teksta FC), eka tiks paredzgti ar vismaz 3
atrumiem.

Piepludes gaiss no ventilacijas iekartam tiks paredzets atdzeséets.

DzesgSanas sist€ma planota noslégta tipa (bez dzes€Sanas torpiem).

Ekas aukstumapgades un apkures sistémas tiks paredzétas, ka atseviskas sistémas un netiks
pielauta iesp€ja, ka viena klimata zona §is sist€émas darbojas vienlaikus.

Projektetaji veiks visus nepiecieSamos aprékinus sastadis $adas aprékina tabulas:

Siltumizdalijjumu aprekins
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Principialie risinajumi

Principialos risinajumus un iekartu razotajus izvélesies Projektetajs, vadoties, lai tie bitu
racionali, efektivi, automatizeti, energoresursu tauposi un ekonomiski sabalanséti.

Ka aukstuma agents (refrigerant) aukstuma ickartas kompresora ieks€ja cikla paredzéts
R134a, R407C, R404A, R410A vai ekvivalentis. lesp&u robezas tiks izvéléts aukstuma
agregats ar diviem vai vairak kompresora blokiem.

Maksimalais skanas spiediens 10 m attaluma: 60dB(A).

Lai nodroSinatu vibracijas, dunonas un trok$nu neparneSanu uz &kas konstrukcijam
aukstumiekarta paredzE€ta arvibroizolatoriem un citiem aizsardzibas pasakumiem. Tapat
atbilstosi pastavosajiem normativiem tiks veikti visi arhitektoniski konstruktivie pasakumi,
lai raditais troksnis nebiitu traucgjoss apkart&jai videi.

Aukstumiekartam paredzeta automatizeta vadiba un darbibas kontrole.

Pie gaisa apstrades iekartu dzesESanas baterijam (coil) paredz&éti dzes€josa Skidruma
temperatiras reguléSanas mezgli (Sunti).

Visas caurulvadu sist€émas tiks paredz€tas ar visiem nepiecieSamajiem ventiliem,
balans€Sanas ventiliem, filtriem, droSibas varstiem, pildiSanas un nolaiSanas ventiliem,
atgaisotajiem  u.tml. Pie  visiem  balanséSanas  ventiliem  buvprojekta  tiks
noraditsaukstumnesgja (arT siltumnesgja) caurplides daudzums.

Armaturai paredzéta ar spiedienu 6, bar.

DzeséSanas sist€mas magistralie cauru]vadi, stavvadus un sadaloSos caurulvadus paredz&ti no
terauda cauruléem. Ari pievadi AHU reguléSanas mezgliem tiks paredzeéti no t€rauda
caurulém. Pievadus autonomiem telpas gaisa dzesétajiem (FC), kasetém (Cassette) u.c., ja to
pievadu diametrs nav lielaks par DN32, iesp&jams,tiks paredz€ts no vara caurulém.
Caurulvadiem, kurus paredzets izvietot neapkurinamas telpas un kuros ir @idens, planoti
pretaizsalSanas pasakumi.

Teérauda caurulvadi krasoti ar antikorozijas krasu. Visi caurulvadi, armatiiras un iekartas, caur
kuram plust dzes€joSais Skidrums, izol&tas ar attieciga biezuma pretkondensata izolaciju. Uz
magistrales, atzariem no magistrales un stavvadiem, pie dzes€josa Skidruma temperatiiras
reguléSanas mezgliem, dzesétajiem paredzets uzstadit noslégarmatiru un caurpliides
reguléjoSo armatiiru ar plismas nolasiSanas iesp&ju (balancingvalve). Buvprojekta pie
caurpliidi regul€josas armatiiras tiks norada aprékinata caurpliide.

Aukstumiekartam ir paredzets pliismas slédzis ,,Flowswitch”.

3 — celu varsti ar piedzinu ir paredzeti ar attieciga veida un izméra parejas veidgabaliem un
pievienojumiem.

Uz aukstumapgades caurulvadiem, kuru DN ir 50mm un lielaks, netiks paredzeti
automatiskie atgaisotaji. Tie tiks aizstati ar gaisa uzkraj&ju caurulém, no kuram paredzets
mazaks cauru]vads ar ventili gaisa izlaiSanai apkalpoSanas zonas robeZas.

Sistémas atgaisoSana ir planota visos tas augstakajos punktos, t.sk. ari uz visa veida
cauru]vadu cilpam, neatkarigi no to garuma.

Paredzetaaukstumapgades sist€mas pilniga iztukSoSanas iesp€ja visos tas punktos.
Aukstumapgades caurulvadu izolacija - porgumijas vai analoga, materiala un biezuma.
Izolacijas biezumu aprékinas projektetajs, izstradajot tehnisko projektu.

Publiskas telpas visa redzama caurulvadu izolacija tiks nosegta ar speciali Siem nolikiem
domatam plastmasas Caulam.

Elektriskas iekartas tiks projektetas ar nominalo spriegumu 400/230v; 50Hz, un savietotas ar
5 dzislu kabelu sistemu (tris fazu sistéma ar neitrali un zemi). Visas iekartas un motori
paredzeti tadi, kuri strada, ja sprieguma izmainas ir +/- 5% robezas.



Visas veédinasanas un FC iekartas paredzets automatiski atslédzamas iesp&jama ugunsgréka
gadijuma péc ugunsgréka trauksmes signala sanemsanas.

Visam sistémas iekartas iesp&ju robezas planotas no viena razotdja, ka ari savstarpgji
savietojamam.

Udensapgade un kanalizacija

Ekai paredzéetas $adas sistémas:
- auksta tdens apgades sist€ma;
- karsta tidens apgades un cirkulacijas sisteéma;
- ugunsdzesibas fidensapgades sistémas;
- saimnieciskas kanalizacijas sistéma;
- razoS$anas kanalizacijas sist€éma;
- lietus kanalizacijas sistéma (no autostdvvietam, teritorijas, Ekas jumtiem un
terasém);
- drenazas sistéma, ja tas nepiecieSamiba tiek tehniski pamatota;
- BZ udens apgades un sagatavoSanas sist€ma
- atjaunojamas un atglistamas energijas tehnologiska sistéma

Principialie risinajumi

Eka tiks projektétas un izbilivétas standarta sanitaras sistémas un instalacijas ar dalitu notekiidenu
sisttmu sadzives notekiideni, tehnologiskie notekiideni un lietus notekiideni. Ekai paredz&tas notekiidenu
savak$ana un novadi$ana argjos tiklos arpus Ekas.Sistémas projekte ka pasteces sisteémas, péc iesp&jas
izvairoties no notektidenu parstikné$anas nepiecieSamibas. Pasteces caurulvadu kritums netiks paredzets ne
mazaks par Latvijas Biivnormativa noteikto minimalo kritumu. Ja pasteces sist€ma nevar nodrosinat notektidenu
novadiSanu, tad tiks projektéta saimniecisko un lietus notekiidenu parsiikné$anas stacijas ar atbilstosu
aprikojumu, automatiku un atbilstosas jaudas siikniem. Projektétajs ir atbildigs par pareizu notekiidenu un lietus
tdenu daudzuma aprekinu veikSanu un, ja nepieciesams, atbilstosu stiknu un to aprikojuma izveli. Stikgu
stacijas planots izvietot no inZenierrisinajumu viedokla visizdevigakaja vieta, nemot vera telpu ekspluatacijas
mérkus. Vadibas skapji tiks paredzgeti izvietoti tehniskajas telpas vai speciali izblivetajas gridas vai sienu nisas
netalu no siiknu stacijam ar &rtu piekluvi apkalpoSanai.

Perioda, kad netiek sanemta sildjauda no pilsétas siltumtikla, vai tiek veikta
siltumapgades tiklu profilakses tiks paredz€ta alternativa saimnieciska karsta tidens

sagatavoSana kafejnicai.
Caurulvadi un iekartas, kas atradisies gridas konstrukcija, planotas tiem paredzgetas vietas projekteta
gridas konstrukcija

Papildus saimnieciskajai kanalizacijai paredz&ta atglistamas energijas sistéma, kas
aprikota ar ripnieciski izgatavotam un komplektétam tehnologiskam iekartam, kuras
iesp&jams pieslegt ekas vadibas sisttmai BMS.

Visam kanalizacijas sistémas iekartam (tvertném), kas atradisies Eka, tiks paredzéts

pieslégums pie kanalizacijas védinasanas sisteémas.
Saimnieciskas un lietus kanalizacijas caurulvadus, iidensapgades cauru]vadus projektes ta, lai tie
netraucétu telpu ekspluatacijai un biitu pieejami to &rtai apkalposanai.

Saimnieciskas kanalizacijas stavvadus un pieslégumus izvietos S§im noliikam
paredzetas Sahtas vai sienu konstrukcija. Uz stavvadiem tiks paredzetas revizijas lukas. Tas
tiks izvietotas apkalpojoSajam personalam &rti pieejamas vietds. Revizijas likas,
skatakasparedz€tas ari autostavvieta esoSo, magistralo caurulvadu pagriezienu vietas. Aku



vakiem teritorija paredzeti ar pretvibraciju blivéjumu. NepiecieSamibas gadijuma stavvadi
paredzeti ar skanas izolaciju.

Visai kanalizacijas sisttmai Eka iespgju robezas paredzéta dabiga védinasana.
Kanalizacijas caurulvadu védinaSanas nodroSinasanai tiks paredzeti to izvadi uz Ekas jumta.
Stavvadu izvietojums tiks saskanots ar veédinasanas sist€tmu izvietojumu uz jumta, lai
izvairitos no kanalizacijas smaku iekliiSanas AHU svaiga gaisa ienemsSanas atvérumos vai
dabigas telpu védinasanas vietas.

Eka ir paredzéti vairaku pakapju jumti, tapéc védinasanas vadu izvadi tiks izvietoti ta,
lai smakas neraditu diskomfortu atverot logus.

Lietus tidenu savak$anai no Ekas jumta paredzétas apsildamas jumta giilijas vai teknu
kanali, kuri iestradati jumta konstrukcija. Stavvadu izvietojums uz jumta tiks saskanots ar
védinasanas sist€émas svaiga gaisa ienemsanas vietam, lai izvairitos no kanalizacijas smaku
ieklisanas AHU svaiga gaisa ienemsanas atvérumos. Stavvadi paredzeti izol€ti ar kondensata
izolaciju.

Paredzeta kondensata un mitrinaSanas procesa atlikusa tidens no centraliz€tajam
klimata nodroSinaSanas iekartam novadiSanas sistéma, kuru pieslégs pie katras
kondicion&sanas iekartas. Kondensata kanalizacijas sistemu tiks projektéta ta, lai tiktu
noversta kanalizacijas smaku iekluSana telpas. Kondensata kanalizacijas sist€éma iespgju
robezas projekteta ka atseviskasist€émua, paredzot atseviskus stavvadus.

Projektgjamos tidensvada ievadi Eka paredzet kopigi ugunsdzésibas sistémas un
saimnieciskas Gidensapgades vajadzibam, ja normativos nav noteiks savadak.

Katra stavvada zemakaja punkta paredzgts izlaides ventilis, bet augstakaja punkta iespgja vada
atgaisoSanai. Uz stavvadiem paredzgEts izvietot nepieciesamos dimensioné$anas varstus, aizbidnus un citai
nepiecieSamajai tehniskajai armatiirai, kas nodroSina atbilstoSa spiediena uzturéSanu stavvada, atvienosanas
iespgju, iztukSosanu u.tml.

Uz idensvada ievadiem paredzéta visa nepiecieSsama tehniska armatiira. Udens
meéritaja mezgls sastav vismaz no fidens meritaja, mezgla tehniskas armatiiras, paSskalojosa

mehaniska filtra ar sietu (no neriis€josa térauda).

Ja, sanemot tehniskos noteikumus vai veicot aprékinus, izradisies, ka pilsétas sadales tiklos esoSais
idens spiediens ir nepietiekams Ekas stavu fidens apgadei, tad to nodro$inas, paredzot daudzsiiknu iekartu.
Auksta tidens sistému paredzgts dalit vismaz divos limenos, nodrosinot, ka cilpas augstakaja punkta spiediens
pie iekartas (pieméram, maisitajs) neparsniedz LBN noteikto maksimalo spiedienu un iekartas tehniskajos datos
noteikto maksimalo spiediena lielumu. NepiecieSamibas gadijuma paredzgt spiediena kompensacijas iekartas.

Karsta idens sagatavosana tiks nodro$inata siltummezgla (-los), izmantojot
atrsilditaju (siltummaini) un uzkrajoso tilpumu. Japaredz, ka uzkrajosaja tilpuma
tidens temperatiira tiks uzturéta +55°C.

Karsta tidens apgades sist€éma paredzeta aizsardzibu pret applaucéSanos WC un
dusas telpas.

Par nepiecieSamo elektroapgades jaudu projekteSanas laika tiks dots uzdevums
elektroapgades sadalas Projektétajam. Karsta tdensapgades sistema paredz€ts dalijums
vismaz divas cilpas. Karsta tidens cirkulacijas sistéma tiks projektéta ta, lai idens lietoSanas
vietas tiktu nodroSinata nepartraukta un atra (10 sek.) karsta tidens sanemsana.

Pa Ekas perimetru maksimums ik péc 50m paredzéti neaizsalstosi laistiSanas krani.

Udensapgades stavvadus un sadalofos caurulvadusplanots izvietot $im nolikam
paredzetas Sahtas, zem griestiem vai sienu konstrukcija.

Caurulvadu piesarnojuma kontrolei un servisa vajadzibam visam sanitartehniskajam
sisttmam paredze€tas inspekcijas lukas. Siends vai gridas iebiivétas inspekcijas lukas
paredzetasar atveramam durtinam. Liikas tiks paredzetas piekluvei pie Udensapgades sist€emu



noslédzosas un regulgjosas armatiiras. Liku materiala izvéle, atkariga no to novietojuma
(siena, griestos, grida u.c.).

Apkopgjas telpa paredzeta izlietne ar rezgi un traps mazgasanas masinas skaloSanai.
Visas izlietnes tiks pievienotas sadzives kanalizacijas tiklam caur sifoniem vai tehniskajas
telpas, iznemumu gadijumos pie gridu trapiem.

Gridas trapi ir paredzeéti tdens ievadu telpas, Gdens sagatavoSanas telpas, visas
apkopgju telpas, virtuvé un trauku mazgasanas telpas, ka arT védinasanas iekartu telpas,
siltummezgla, bet WC un dusas priekstelpas, ja to paredz€s arhitektiiras sadala.

Biivprojekta idensapgades un kanalizacijas sist€ému dalai tiks projekteta un saskanota
ar BZ tdens apgades un sagatavosanas tehnologiskiem risinagjumiem.

Iekartas

Udens spiediena paaugstina$anas iekartas - Grundfoss vai ekvivalentas tidens apgades sistémam. Katrai
sistémai komplekta paredzeti vismaz divi stikni:viens — darba, otrs — rezervei. Iekartai sastav no sukniem,
hidrofora, noslég/drosibas armatiiras, mérinstrumentiem, iekartas automatiskas vadibas bloka un tas darbibai
nepieciesamajiem mezgliem un iericém. Paredz€ta pievienojuma iesp&ja €kas Vadibas un automatikas sist€émai
(BMS).

Ugunsdzgsibas tidens spiediena paaugstinasanas iekartai — Grundfoss vai ekvivalentai, ir paredz&ta ar
darba sukni, rezerves stkni un stkni (vai hidroforu) pastaviga spiediena uzturéSanai. Iekartas komplektacija
ieklautanosleg/drosibas armatiira, merinstrumenti, iekartas automatiskas vadibas bloks u.c. mezgli un ierices
saskana ar buvprojektu.

Elektroaizbidnis (-ni) uz Gidens ievada — Auma vai ekvivalents. Pirms uzskaites mezgla uz
ugunsdzgsibas Gidensvada japaredz puspagrieziena varsts ar elektropiedzinu, atverams gan automatiski péc
signala no ugunsdzesibas sist€émas vadibas bloka (iem), gan manuali.

WC sédpodi—If6 vai KOLO vai ekvivalenti — fajansa, gridas montaza, ar universalo
vai gridas izvadu, ar vaku un s&drigki, cieto pievienojumu tdensvada un kanalizacijas
tikliem, ar dalitu skaloSanas iesp&ju un dekorativas kanalizacijas pievienojumu nosegrozeti.

WC invalidiem — WC sé&dpodi ar papildus roku atbalstu gridas vai sienas montazas
izpildijuma, ar sienas iestradatam atbalstu atduram—If6 vai KOLO vai ekvivalents (saskana ar
LBN 208-08).

Fajansa izlietnes (mazgajamie galdi)-If6 vai KOLO vai ekvivalenti - sienas montaza,
ar hromu parklats sifons un pievienojums, hrométs viensviras tidens jaucgjkrans ar ECO
(Gdens ekonomija) slédzi un nolietni ar varstu un sviru, kurus WC telpas (iznemot tehniskas
telpas) jaiestrada akmens vai cita materiala virsma.

Fajansa izlietnes (invalidiem) - If6Carewashbasin vai KOLO, vai ekvivalentas —
papildus aprikotas ar automatisku lenka mainas vai augstuma reguléSanas sistemu.

DusSas vietas atdalosas starpsienas, duSas kabines - IfoSolid vai Kermi, vai
ekvivalentas, ar vannu vai paneli, ar bidamam durvim un ruditu stiklu. Ja tiek paredzeta duSas
vanna, tad ta aprikota ar nolietni, skanas un siltuma izolaciju, nepiecieSamibas gadijuma ar1 ar
dekorativo paneli. Tips tiks precizéts projekta izstrades laika.

DusSas tidens jaucgjkrani - Oras Nova ar garnitiiru OrasSensiva vai Remer, vai
ekvivalenti — viensviras, hrométi, ar dusSas garnitiru komplekta (stienis, lokans pievads,
rokturis ar sietinu).

Apkopégjas izlietnes—KOLO vai Ifo vai ekvivalentas — neriis§joSa térauda, ar spaina
rezgi, parpladi, sienas plaksni un sifonu. Sadas izlietnesparedzétas ari siltummezgla,
ventkameras, idens sagatavoSanas telpas.

Udens jaucgjkrans apkopéjas izlietnei —Remer vai Oras ar izteci vai ekvivalenti —
hrométs, viensviras, ar pagarinatu izteku un S$liitenes pievienojuma iesp&ju, izlietnes
novietojums tada augstuma virs zemes, lai zem tas sifona varétu novietot spaini.




Udens jaucgjkrani WC —Remer vai Oras vai ekvivalenti — hrométi, mont&jami uz
mazgajama galda vai no sienas.

Gridu trapi - HL vai ekvivalenti- plastmasas, keta vai nerfisgjosa térauda, atbilstosi
iebiives vietai un lietoSanas nozimei. Trapu restes ir péc izméra un materiala atbilstoSas un
piemerotas attiecigajam gridu segumam un planotajai slodzei. Trapi japaredzeti: iidens ievadu
telpas, Gidens sagatavoSanas telpas, apkop&ju telpas, virtuvé un trauku mazgaSanas telpas,
védinasanas iekartu telpas, siltummezgla, WC un dusu priekstelpas telpas.

LaistiSanas krani - mont&jami cauri sienai, ara izpildjjuma, neaizsalstosa tipa, ar tidens noslégsanu Ekas
iek$pus€, komplekta ar atslégu un laistiSanas §liitenes pievienojumu iztecei.

Ekas tidensapgade - paredzétafiltru sisttmu tidens mehaniska attiri$anai, kas novers santehnisko

iekartu bojajumus nekvalitativa fidens iedarbibas rezultata.

Kanalizacijas suknu stacija (sikné&tava) - Grundfoss vai ekvivalentas — atkariba no sistémas, kura tas
paredzgtas, ar vienu vai diviem stikniem, ar pretvarstu, noslégvarstu u.c. nepiecieSamajam iekartam.
Ja nepieciesams sitiknétavai, tai skaitd drenazas suknu stacijai, uz spiedvada, pirms piesléguma
pasteces sist€mai, paredz&ts Udens skaititajs. Staciju tvertnes — rapnieciski razotas un hermétiski
noslégtas. Suknétavas tvertne(-nes) pieslégtas pie kanalizacijas vEdinaSanas sisteémas. Suknpiem
darbojas automatiska rezima. Automatikai jabiit novietotai pie stacijas uz sienas vai tehniskaja telpa.
Automatika,ja kads siiknis stiknétava nedarbojas, vai stkni nespgju nodrosinat normalu Itmeni siiknu
stacija signaliz€s personalam par to.

Lietus oidens uztverSanas gilijas - HL vai ekvivalentas— uz Ekas jumta ar aizsargresti
un apsildamu @idens uztverSanas atveri.

BZ idens apgades un sagatavoSanas sist€ma — paredzéta baseiniem ar parplides

principu un tidens padevi no baseina gridas.

Caurulvadi

Atkariba no adens kvalitates analiZzu rezultatiem, tidens apgades sistému magistralie un stavvadi tiks
paredz&ti no metala, daudzslanu vai vara. Udensvadus tehniskajam un saimnieciskajam vajadzibam (pieméram,
uz laistiSanas kraniem), ja Sie pievadi tiks iebuiveti gridu konstrukcijas, betona gridas platnés, paredz&ti péc
iesp€jas no viena gabala ar atbilstosu izolaciju.

Vara caurulvadi tiks pielietoti, ja daudzslanu caurulvadu tehniskie raditaji nepielauj to izmantosanu.

Lai novérstu iesp&jamo kondensata izdaliSanos aukstajam tidenim, siltuma zudumus
karstajiem un cirkulacijas tidensvadiem, tidens apgades sisttmu caurulvadi tiks izol€ti ar
atbilstoSas kvalitates un biezuma izolacijam.

Caurulvadi, Ske€rsojot sienu un parsegumu konstrukcijas, paredzetiaizsargCaulas.
Vietas, kur caurulvadi Skérso ugunsdros$as konstrukcijas vai zonas, paredzetas specialas
mufes, ka ari spraugu aizbliv€Sana ugunsdroSajas buvkonstrukcijas ar ugunsdroSiem
blivésanas materialiem - HILTI FIRE-STOP vai ekvivalentiem un analogiem materialiem.

Zemgridas un apaks§zemes kanalizacijas sist€mas projekt€jamas no PVC, PP, PE caurulém,atbilstosam
ara darbiem un iebtives klasei ST8, — UPONOR, Pipelife, Wavin vai ekvivalentas. Zemgridas un apak§zemes
caurulvadu dimensiong&sanatiks veikta saskana ar speka esoSajiem normativiem, ar ne mazaku diametru ka
DN75.

Ieksgjas saimnieciska un lietus tidens kanalizacijas stavvadu sisteémas paredz&tas no plastmasas tipa PP,
PE, PVC kanalizacijas caurulém un to veidgabaliem — UPONOR, Pipelife, Wavin vai ekvivalentiem. Sisteémas
stavvadus izvieto §im noliikam paredz€&tas Sahtas vai nisas. Lai aizsargatu caurulvadus no iesp&jamas
norasoSanas temperatiiru starpibas ietekmé, ka ar, lai nodroSinatu atbilstosu skanas slap&Sanu, tie jaizol€ ar
pretkondensata un trok$nu izolaciju.

Sisteémas dalas, kuras paredzets izvietot sienu un starpstavu parsegumu konstrukcijas,
ka ar1 pievadi uz sanitarajam iekartam un ieric€m, japrojekt€ no PVC tipa caurulém un to
fasondalam — UPONOR vai ekvivalentam.



Tehniska armatiira

Visas sistémas, ierices un iekartas paredzgtas ar nepiecieSamo tehnisko armatiiru, pieméram,
noslégvarstiem un ventiliem, regul€Sanas varstiem, filtriem, pretspiediena varstiem, drosibas varstiem,
atgaisotajiem, merinstrumentiem (termometriem, manometriem) u.c.

Udens padeves atslégSanai uz visiem galvenajiem tidens apgades caurulvadiem
un to atzariem ir paredz€tanoslégarmatiira. Karsta tidens cirkulacijas sist€mai papildus

paredzéta pliismas reguléSanas varsti.

Dusas, seédpodi, izlietnes aprikotas ar noslégarmatiru ECK, BALLOFIX vai ekvivalentu un tidens
pievadu dekorativam sienas nosegplaksném.

Ja pastav prognozes kanalizacijas notektidenu pretgjai plismai, kanalizacijas sisteémai tiks paredzeti
pretvarsti (vienvirziena varsti).

Izolacija

Karsta un auksta tidens caurulvadi paredzgti izol&ti, iznemot atklatos pievadus uz dusam, s€dpodiem un
izlietném.

Siltuma zudumu novér$anai karsta tidens padeves magistralos un stavvadus projektés izolétus ar
akmens vates/mineralvates ¢aulam — Paroc vai ekvivalentam. SadaloSos caurulvadus Tsos posmos paredzets
projektét ar porgumijas siltumizolaciju Armacell vai ekvivalentu.

Lai novérstu kondensata rasanos uz auksta tidens apgades un lietus Gidens kanalizacijas cauru]vadi
iekstelpas ir paredzeti izoleti.

ugunsDZeésibas sistemas

Ekas paredz $adas ugunsdzesibas sistémas saskana ar VUGD izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem
ieverojot atbilsto$os standartus un normativus.

lekseja ugunsdzesibas Kranu un $litenu sistema (UK - U)

Udens paterins iek$gjiem ugunsdzesibas kraniem tiks paredzéts saskana ar LBN 221-98 "Eku ieks$gjais
tidensvads un kanalizacija" atkariba no stavu skaita un bivapjoma.

Paredzéta atseviska stacionara ieks€jo ugunsdzesibas kranu un §litenu sisteéma atbilstosi VUGD
tehniskajiem noteikumiem un LR normativiem un noteikumiem.

Neapkurinamas telpas ugunsdzesibas caurulvadu sistéma izbiivta ar kritumiem izlaiZu virziena.

Usunsdzésibas aparati

Telpas pasiititajam nodroSina ar ugunsdzesibas aparatiem un citiem ugunsdzesibas
lidzekliem saskana ar normativajos aktos noteiktajam ugunsdrosibas prasibam.

UKT sadala

sadales tikli un teritorijas aréjie inZeniertikli

Vispariga dala.
Tehniskais projekts izstradats saskana ar:

e LBN 223-99 “Kanalizacijas argjie tikli un biives.”
e LBN 222-99 “Udensapgades argjie tikli un biives”



e LBN 201-10 “Baivju ugunsdrosiba”.

Sadales tikli — atrodas arpus Biivlaukuma.

Aréjie tikli — atrodas Biivlaukuma teritorija.

Udensapgade
Principialie risinajumi
Ekas oidens apgades nodro$inaSanai tiks planots izmantot fideni no Siguldas pilsétas
centralizétajiem tGidensapgades tikliem ar pieslégumu Jekaba Dubura, saskana ar izsniegtajiem
tehniskajiem noteikumiem un iesniegto genplana skici ar inZenierkunikaciju piesléguma
vietam. Projekt§jamajam tdensvads nodroSinas gan Ekas ieks$€jas ugunsdzesibas, gan
dzerama tdens (auksta un karsta) paterinu.

Projekt&jot fidensapgades tiklus tiks nemta véra atbilstoSs Ekas planojums un zemes
gabala robezas. Tapat tiks nemts véra esoSo un projekt€jamo sadales tiklu novietojums un
dzilums.

Argjas ugunsdzesibas nodrosinasanai tiks paredzeti ugunsdzesibas hidranti.

Lai nodrosinatu nepieciesamo tidens daudzumu, tiks paredzéti divi paral€li tidens ievadi
no esosa pilsétas cilpveida idensvada vai cits risinajums, kas atbilst ugunsdrosibas prasibam.

Projekt&jot fidens ievada mezglus, iespéju robezas tie tiks paredzéti eka pie Ekas
arsienas. Argjo idensapgades tiklu caurulvadi paredz&ti no PE plastmasas caurulém, un pirms
ievada mezgla tiek planota pareja uz metala (keta vai neriis§josa t€rauda) caurulém, tadejadi
nodroSinot ugunsdro$u fidens ievadu Eka.

Caurulvadi

Udensvada tikli tiks projektéti no plastmasas PVC, PE, PP, - Uponor, Pipelife, Wavin
vai ekvivalentiem caurulvadiem ar spiediena klasi ne zemaku par PN10 un iebiives klasi ST8.
Paredzot attiecigo caurulu materialu, tiks paredzets raZzotaja rekomendacijam atbilstoSs to
savstarp&jais savienoSanas veids, t.i., ar uzmavam, saskriivém, spogulmetinasanu vai cits.
Biivprojekta pielikuma tiks ieklauts izvéleéto caurulvadu iestrades principi atbilstosi raZotaja
prasibam. Caurulvadu pagriezienu vai strauja iebiives I[imena mainas vietas tiks paredzeti Sim
noltikam atbilstosi atbalsti, manSetes vai fiksatori, kas nodroSina caurulvadus pret parrauSanu
hidrauliska trieciena gadijuma. Biivprojekta tiks noraditi visi nepiecieSamie veidgabali vietas,
kur paredz€tas trases virziena mainas, atzari vai noslégarmatira. Veidgabaliem jaatbilst
caurulvada spiediena un iebuves klasei.

Armatiira

Udensvadu piesléguma vietas tiks uzstadita piemérota noslégarmatiira. ar spiediena klasi
ne zemaku, kada ta ir cauru]vadiem.

Noslégarmatiirai, kas atrodas akas tiks aprikota ar rokratiem.

Biivprojekta tiks paredzeti attiecigajai sistémai pieméroti aizbidni Hawle, Jafar vai
ekvivalenti. Aizbidni paredz&ti ar spiediena klasi ne zemaku par PN10. To iestrades veids tiks
izvelets tads, lai nepiecieSamibas gadijuma tos biitu viegli demont€t un aizstat ar citiem.



Aizbidni, kas atrodas akas, tiks paredzeti ar rokratiem. Pazemes aizbidni ar pagarinataja katu
ar kapi.

Ugunsgreka dz€Sanai augstceltnes dala tiks paredz@ts vismaz viens virszemes
ugunsdzesibas hidrants. Ja, projekta ietvaros gruntsgabala vai blakus apbiives gruntsgabalam,
bis nepiecieSams uzstadit hidrantus, tad hidrantiem, kas novietoti akas, biivprojekta sastava
bis norades, ka nodrosinat §1s akas pret gruntsiidens iekluSanu tajas.

Kanalizacija
Principialie risindjumi
Kanalizacijas pieslégumi tiks projektéti un izbliveéti saskapa ar izsniegtajiem
tehniskajiem noteikumiem. Sadzives kanalizacijas tiklus planots pieslégt Siguldas pilsétas
sadzives kanalizacijas tikliem Ata Kronvalda iela.

Saimnieciskas kanalizacijas tikli tiks projektéti atbilstosi Ekas planojumam un zemes
gabala robezam. Projektgjot saimnieciskas kanalizacijas tiklus, tiks nemtas véra esoSo un
projekt€§jamo komunikaciju novietojums un dzilums, ka ari ekspluatacijas transporta
piekliisanas iespgjas.

Kanalizacijas sisteéma planota ka gravitacijas (paSteces) sist€ma, ja piesléguma izveide
pie pils€tas vai kvartala tikliem nebiis iesp&jama ar gravitacijas (pasteces) sistemu, tad tiks
paredzgta spiedvadu sisteéma.

No &kas izejoSo spiedvadu garums un diametrs ir tad tiks paredzets saskana ar ieks€jo
tiklu projekta risinajumiem. Spiedvadu piesléguma vieta pasSteces vadam tiks paredzEta
spiediena dzéSanas aka.

Projektejot paSteces tiklus, tiks paredzetas apkalpoSanas akas katra pagrieziena vai
piesléguma vieta. Taisnos trases posmos planotas apkalpoSanas akas ne retak ka tas noteikts
LBN.

Tehnologiskos notekiidenus no &dnicas virtuves, iepriek$ attaukotus paredzéts novadit
sadzives kanalizacijas sisteéma.

Caurulvadi

Saimnieciskas kanalizacijas tikli paredzeti no plastmasas - UltraRib, PP, PE, PVC vai
ekvivalentiem caurulvadiem. To ieguldes klase ne mazakai par ST8. Projektgjot paSteces
kanalizacijas sistemas, netiks paredzéta mazaks caurulvads ka DN 110mm. Minimalais
caurulvadu kritums nebiis mazaks par LBN 223-99 2.pielikuma 1.tabula noradito.

Akas

Saimnieciskas kanalizacijas tikli paredz€ti ar apkalpoSanas akam ta, lai bitu erta un
droSa ekspluatacija. Paredzétas dzelzsbetona, PVC vai PP apkalpoSanas akas. Veicot
Bivlaukuma izpéti, tiks noteikts tur esoSais gruntsiidens Ilimenis un ta agresivitate.
NepiecieSamibas gadijjuma tiks paredzetas tikai PP vai PVC apkalpoSanas akas, kas ir
nodroSinatas pret gruntsiidenu iekliiSanu tajas un otradi. Ja tiks uzstaditas PVC vai PP akas, to
Sahtas DN ne mazaks par 550mm. Visas akas (kontrolakas, skatakas u.c.), iekartas un



sisttmas, kuru dalas paredz€ts montet zemes virspuse, tiks projektétas ar attieciga svara
nestsp&jas viegli atveramiem un nopemamiem keta vakiem un ramjiem, kas aprikoti ar
pretvibraciju blivgjumu.

Lietus adens kanalizacijas un drenazas tikli

Principialie risinajumi

Biivprojekta paredzeta dalita lietus kanalizacijas notekiidenu sistéma:

lietus notekiideni no Ekas jumta;

lietus notekiideni no pievadceliem un laukumiem.

Tiks projektéts €kas pieslégums pilsétas lietus tidens kanalizacijas magistralajiem tikliem
tiesa FEkas tuvuma saskana ar SIA ,Saltavots” tehniskajiem noteikumiem. Lietus
kanalizacijas tiklus no €kas jumtiem planots pieslégt Siguldas pilsétas lietus kanalizacijas

tikliem Jekaba Dubura iela. Savukart lietus kanalizacijas tiklus no autostavvietas un
jaunizbuvejama Oskara Kalpaka ielas posma paredzets pieslégt Kri§jana Barona iela.

Lietus tdens kanalizacijas tikli tiks projektéti atbilstosi Ekas planojumam un zemes
gabala robezam, pemot véra Ekas cieto segumu laukumu, stavvietu un pievadcelu
izvietojumu. Projektgjot lietus udens kanalizacijas tiklus, tiks pemts véra esoSo un
projekt€§jamo komunikaciju novietojums un dzilums, ka ari ekspluatacijas transporta
piekliisanas iespgjas.

Sistema tiks projektéta ka gravitacijas (pasteces) sist€ma, péc iesp€jas izvairoties no
notekiidenu parsiikknéSanas nepiecieSamibas. Ja tada rodas, tiks projekteta un izbuvéeta
pazemes notekiidenu parsiiknésanas stacijas.

Uz spiedvadiem un ar tiem saistitiem risindjumiem attiecas tas pats, kas sadala
“Kanalizacija”.
Projekt€jot paSteces tiklus, paredzetas apkalpoSanas akas katra pagrieziena vai

piesléguma vieta. Taisnos trases posmos paredzetas apkalpoSanas akas ne retak ka tas tiek
noteikts LBN.

Nosaciti tiro lietus Gidenu savakSanai no jumtiem, terasém u.c. paredzeta kaatseviska
caurulvadu sistéma. So sistému paredzéts pieslégt pie Ekas teritorijas tikliem aiz naftas
produktu atdalitaja vai novadit tieSi uz pilsétas lietus kanalizacijas tikliem.

No laukumiem un pievadceliem atbilstoSi speka esoSajam normam un noteikumiem
lietus kanalizaciju novada, izmantojot vertikalo planojumu.

Caurulvadi

Lietus kanalizacijas tikli projektéti no PVC, PP, PE — Uponor, Pipelife, Evopipe, Wavin
vai ekvivalentiem caurulvadiem. To ieguldes klasei ne mazaka par ST8. Projekt&jot pasteces
lietus Gidens kanalizacijas sist€émas, netiks paredzeti caurulvadi, kas mazaki neka DN 110
mm. Minimalais caurulvadu kritums nedrikst bGs mazaks par LBN 223-99 2.pielikuma
2.tabula noradito.



Akas

Lietus tidens kanalizacijas tikli paredz€ti ar apkalpoSanas akam ta, lai biitu &rta un drosa
ekspluatacija. Tas paredz&tas dzelzsbetona, PVC vai PP. Veicot Buvlaukuma izpéti, tiks
noteikts tur esosa gruntsiidens Itmenis un ta agresivitate. NepiecieSamibas gadijuma
paredzetas tikai PP vai PVC apkalpoSanas akas, kas ir nodroSinatas pret gruntsiidenu
iekluSanu tajas un otradi. Visas akas (kontrolakas, skatakas u.c.), iekartas un sist€mas, kuru
dalas tiek mont€tas zemes virspusg, ir paredz€tas ar attieciga svara nestspjas viegli
atveramiem un nonpemamiem keta vakiem un ramjiem.

Lietus Gdenu savakSanai no cietajiem segumiem paredz&tas gulijas, kas aprikotas ar
attieciga svara nestspgjas viegli atveramiem un nonemamiem perforétiem keta vakiem un
ramjiem, kas aprikoti ar pretvibraciju blivéjumu.

UDENS TEHNOLOGIJA

Paskaidrojuma raksts

Piedavata tidens tehnologija izstradata pamatojoties uzstarptautisko standartu DIN
19643-1 un atbilst visiem standartiem ES valstis.
Udens tehnologija irpielietotas jaunakas iekartas un izmantoti vismodernakie dens
sagatavoSanas principi.

Pateicoties pielietotai 0zonu- ultravioletai tidens attiriSanai, hlora kimikalijas
pielietoSanas doz@Sana ir samazinata ltdz minimumam. Vienlaikusir samazinats hloraminu
saturs tident.

Visi Gidens apstrades ekspluatacijas procesiir automatizeti.

Liela uzmaniba tiek pieverstaelektroiekartu energoefektivitates paaugstinasanai.
Planots izmantot siltumenergijas 3 recirkulacijas principus:
1- ventilacijas iekartu siltuma recirkulacija.
2 — notektidenu siltuma recirkulacija.
3 — elektrisko tidens siiknu siltuma recirkulacija.
Turklat, energijas izmaksas ir btiski samazinatas:
1 - izmantojot gaismas diodes (LED - tehnologiju)
2 — izmantojot frekvencu kontrolgjamos cirkulacijas suknus
Projektgjot Gdens tehnologiju
liela uzmaniba pieversta, lai samazinatu kop€jas izmaksas izmantotajam iekartam objekta



