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STADIJA LAPA

ARHITEKTS A. KOKINS 30.09.2014

DAT.PARAKSTS

      LAPAS

CAUREJUŠAIS

N°

ARHITEKTŪRAS  RISINĀJUMI

METS

LAPAS

AR-11

K-473/2014

SIGULDAS SPORTA KOMPLEKSS  ATA  KRONVALDA IELĀ,

SIGULDĀ,  SIGULDAS  NOVADĀ

SIA

ZVEJNIEKU 5A-1, RĪGA

Parapeta  skārds

Gaisa  starpslānis

Mitrumiztūrīgs

finieris

Apdare saskaņā ar

apdares darbu tabulu

Skārda palodze

1
0
0

Skārda nosegs

30

Fasādes    panelis

- ugunsdrošības  klase  EI 30

- siltuma  vadītspējas  koerficients - 0.127 W/m2K
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0
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Metāla marga

А

Gaisa  starpslānis

Mitrumiztūrīgs

finieris

Apdare saskaņā ar  apdares darbu tabulu

1
0
0

1
7
0

1
0
0

1
7
0

'' ''

Ūdensnoturīgais  finieris 16mm

Siltumizolācija (0.033W/mk):

-augšējā kārta no cietām  akmens

vates  plāksnēm Paroc

 (blīv. 230 kg/m³)vai ekvivalentām

-apakškārta no akmens  vates

plāksnēm (blīv. 230 kg/m³)

Tvaika izolācija( 0.2mm bieza,

ūdensizturīga, UV-noturīga

polietilēna plēve)

Nesošais profils

Ūdensnoturīgais  finieris 16mm

Mīkstais segums  (2kārtas):

Virsklājs - bitums modificēts

ar SBS , armēts ar poliesteru

vismaz 275gr/m², svars

5.0kg/m², biez. - 4.5mm

(Superflex Ultratorch vai

analogs);

Apakšklājs - bitums

modificēts ar SBS , armēts ar

poliesteru vismaz 200gr/m²,

svars 2.8kg/m², biez. - 2.5mm -

Superbaze Ultratorch vai

analogs

А

Fasādes stiklojums -

trīskameru stikla paketes:

-gaisa caurlaidība min.LT 70%;

- stikla U vertība min. 0.8 W/m²K;

- profila U vertība min. 2.2 W/m²K

0.6 mm ar Pural

 pārklājumu  vai analogs

0.6 mm ar Pural pārklājumu

vai analogs

0.6 mm  ar Pural

pārklājumu

vai analogs

vai ekvivalents

'' ''

200

cinkota


