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Ūdensvads un kanalizācija  (UK)

Skaidrojošs apraksts
	   UK-1
	                                             Darbu apjoms.


Projektā paredzētas šādas sistēmas:

· Aukstā ūdens apgādes sistēma,
· Karstā ūdens un cirkulācijas ūdens apgādes sistēma,
· Saimnieciskās kanalizācijas sistēma,
· Lietus ūdens kanalizācijas sistēma,
· Ražošanas kanalizācijas sistēma (no virtuves).
	UK-2
	                                             Vispārīgais apraksts.


Projekta dokumentācijas izstrādei par pamatu izmantoti Latvijas Republikas normētie dokumenti, tādi kā Latvijas būvnormatīvi, Valsts standarti, Ministru kabineta noteikumi un saistošie ES standarti, kā arī Pasūtītāja projektēšanas uzdevums, telpu ražošanas un ekspluatācijas tehnoloģijas prasības.

Pielietojamajiem būvnormatīviem, standartiem un noteikumiem vienmēr jābūt pašiem jaunākajiem spēkā esošajiem būvniecības etapa laikā. Ja izmantotais standarts, kas minēts šajā projektā ir ticis nomainīts ar citu jaunāku standartu tā pielietošana ir jāsaskaņo savstarpēji starp projekta autoru, Pasūtītāju un būvmontāžas organizāciju.

Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma realizāciju nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru un citām projekta sadaļām.

Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas ir jāpārliecinās par rasējumos sniegtajiem izmēriem un neatbilstību vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas ir jāgriežas pie būvprojekta autoriem neskaidrību novēršanai.

Sienu šķērsojumu vietās caurumu blīvēšana jāveic ar ugunsdrošiem materiāliem un sertificiēntiem risinājumiem.
Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības, veicot agregātu un projekta risinājumu saskaņošanu ar projekta autoru pirms būvdarbu uzsākšanas un iekārtu pasūtīšanas.

Veicot iekārtu un agregātu, sistēmas elementu montāžu, stingri ievērot ražotāja tehniskās rekomendācijas un noteikumus attiecībā pret montāžas darbu izpildi, darba aizsardzības, ekspluatācijas prasībām.

Būvuzņēmējam jāsaskaņo iekārtu elektriskās un palaišanas strāvas ar būvprojekta EL sadaļas projektētāju pēc ražotāju izvēles un saskaņošanas.

Būvuzņēmējam nododot objektu ekspluatācijā iekārtu un mehānismu pases, instrukcijas, tehniskie raksturojumi un pārējā dokumentācijā ir jāiesniedz valsts valodā.

Saistībā, ar to kad projekts ir klasificēts, tehniskā projekta grafiskajā daļā nav iekļautas telpu eksplikācijas, telpu eksplikācijas skatīt projekta AR sadaļā.
Nosakot būvizmaksas ievērtēt izmaksas, kuras ir saistītas ar 5. gadu garantijas termiņa nodrošināšanu.
	UK – 3
	                               Projektēšanas normatīvie dokumenti.

	1.
	Projektēšanas tehniskais uzdevums
	Pasūtītāja prasību programma inženiersistēmu izbūvei.

	2.
	LBN 221-15
	Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija.

	3.
	LBN 222-15
	Ūdensapgādes būves.

	4.
	LBN 223-15
	Kanalizācijas būves.

	UK – 4
	                              Sistēmu apraksts.

	UK – 4.1
	Aukstā, karstā ūdens padeves un cirkulācijas ūdens apgādes sistēmas. Ugunsdzēsības ūdensvads


Aukstā, karstā ūdens padeves, cirkulācijas ūdens apgādes sistēmu un kanalizācijas tehniskais projekts izstrādāts pamatojoties uz tehnisko uzdevumu, telpu arhitektonisko plānojumu un to funkcionālo pielietojumu. 
Ēkā paredzēts izbūvēt vienu ūdensvada ievadu –no pilsētas ūdensapgādes tīkliem. Ūdens no pilsētas ūdensapgādes tīkliem tiks padots uz aukstā un karstā ūdensvada sistēmām.
Ūdens ievada mezglu paredzēts izbūvēt ēkas pagraba tehniskajā telpā. Uz ievada mezgla paredzēts uzstādīt ūdens patēriņa uzskaites mezglu ar ūdens mērītāju Dn25mm kurš uzskaitīs ūdens patēriņu abiem korpusiem.
Ēkā ar auksto ūdeni tiek apgādāti pēc tehnoloģijas noteiktie pieslēgumi pie skalojamajām kastēm, laistīšanas krāniem, AVK iekārtām, jaucējkrāniem u.c. iekārtām.

Ēkā paredzēta karstā ūdens sagatavošana priekš sanitāri tehniskām ierīcēm sanmezgliem un virtuvēm. Visām iekārtām paredzēti jaucējkrāni ar iespēju regulēt temperatūru un plūsmas intensitāti.
Skaitītāju atrašanās vietu jāprecizē pirms montāžas. 
Teritorijas uzkopšanai pa ēkas iekšpagalmā paredzēti neaizsalstoši laistīšanas krāni Oras, kurus jāiztukšo pirms aukstā gadalaika iestāšanās. 
Ūdensapgādes sadalošos cauruļvadus paredzēts izvietot stāvos zem pārseguma piekārto griestu zonā, stāvvadus – šahtās, bet pievadus pie sanitāri tehniskām ierīcēm sienu vai grīdas konstrukcijā, piekārto griestu zonā. 

Aukstā ūdensvada sistēmas maģistrāli pagrabstāvā De110 mm paredzēts izbūvēt no PE EM PN10 cauruļvadiem, stāvvadi un sadales cauruļvadi De63-De16 mm paredzēts izbūvēt no Uponor Unipipe caurulēm.                
Ūdensapgādes sadalošos cauruļvadus paredzēts montēt ar vismaz 20/00 slīpumu tukšošanas vietas virzienā. Sadalošo cauruļvadu zemākajos punktos jāparedz iztukšošanas armatūru. 
Karstā un aukstā ūdens sistēmu atgaisošana notiek caur augstāko sanitāri tehnisko ierīci. Uz taisniem cauruļvada posmiem, jāparedz kompensācijas elementi (ierīkošana, saskaņā ar ražotāja norādēm). 
Ūdens padeves atslēgšanai uz visiem galvenajiem ūdens apgādes cauruļvadiem un to atzariem ir paredzēta noslēgarmatūra. Pirms visām sanitāri tehniskām ierīcēm paredzēta noslēgarmatūra. 
Projektā esošas ēkas aukstā un karstā ūdens apgāde no paredzēta jauna kurpusa. Esošas ēkas aukstā ūdens patēriņš tiks uzskaitīts ar ūdens mērītāju Dn20mm jaunbūves pagrabā. Līdz pagraba ārsienas esošai ēkai paredzētie cauruļvadi tiks montēti zem pārseguma no Uponor unipipe caurulēm, starp korpusiem -  aukstais ūdensvads no PE EM PN10 caurulēm, karstais un cirkulācijas ūdensvadi no Uponor Ecoflex Aqua Twin caurulēm. Karstā ūdens patēriņš tiks uzskaitīts ar siltumskaitītaju (AVK sadaļā). Virtuves paredzētais aukstais un karstais ūdens tiks uzskaitīts atsevišķi ar ūdens skaitītajiem Dn15mm.
Ūdensapgādes cauruļvadiem, kas šķērso ugunsdrošo konstrukciju, nepieciešamas ugunsdrošās lentas vai putas. Sienu šķērsojumu vietās caurumu blīvēšana jāveic ar ugunsdrošiem materiāliem.
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	Plastmasas caurules PVC, PP, PE, PEX un c. Ugunsdrošais blīvējums.
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	Daudzslāņu caurule ar degošu izolācijas slāni.

	[image: image3.emf]
	Daudzslāņu caurule ar nedegošu izolācijas slāni.


Caurules nostiprina pie sienas vai iekārtā veidā. Stiprinājumiem jāspēj noturēt caurules, ventiļu un šķidruma, izolācijas un iespējama ārējā noslogojuma svaru, kā arī jābūt izturīgiem pret ekspluatācijas un pārbaudes spiediena iedarbību. Stiprinājumiem jānodrošina cauruļvadu stabilitāti pret vibrācijām, kuras izraisa spiediena grūdieni, stiprinājumi nedrīkst bojāt caurules vai arī izraisīt traucējošu troksni. Vibrāciju un temperatūras deformācijas slāpēšanai izmantot gumijas starplikas. Maksimālais attālums starp caurules stiprinājumiem ir 1,2 – 2,4 m.
Karstā ūdens padeves un cirkulācijas maģistrāles un stāvvadus paredzēts izolēt ar akmens vates 30mm siltumizolāciju.Aukstās ūdens apgādes sistēmas maģistrāles, atzarojumi un sadales cauruļvadi paredzēts izolēt ar Armacell XG 9 mm izolāciju; karstās ūdens apgādes sistēmas atzarojumi un sadales cauruļvadi paredzēts izolēt ar Tubolit DG 9 mm izolāciju.
	UK – 4.2
	Saimnieciskās kanalizācijas sistēma.


Lai novadītu notekūdeņus no sanitāri tehniskām ierīcēm, paredzēts izbūvēt pašteces sistēmu. 

Ēkai paredzēti vairāki pašteces izvadi De110 mm. Pašteces kanalizācijas izvads no ēkas līdz akai – ārējo ŪKT tīklu apjoms.

Saimnieciskās kanalizācijas maģistrāles un stāvvadus paredzēts izbūvēt no PVC un PPHT kanalizācijas caurulēm un novadcaurules no sanitāri tehniskām ierīcēm paredzēts izbūvēt no plastmasas PPHT kanalizācijas caurulēm. Cauruļvadi zem grīdas – no PVC SN8 kanalizācijas caurulēm.
Cauruļvadu trašu pagriezienu un atzaru vietās jāizmanto atbilstoši veidgabali.

Saimnieciskās kanalizācijas stāvvadus paredzēts izbūvēt šahtās. Uz stāvvadiem ik pēc 3 stāviem, sākot ar 1.stāvu ir nepieciešams uzstādīt revīzijas. Revīzijai jābūt pieskrūvējamai, kas iztur vismaz 3m hidrostatisko spiedienu. 

Cauruļvadu horizontālos posmus jāizbūvē De110mm 2 %, De50mm 3 % slīpumu. Visas kanalizācijas cauruļvadu vēdināšanas caurules ir jāturpina 0,5m virs jumta konstrukcijas. Vietas, kur cauruļvadi šķērso jumta konstrukcijas vai starpstāvu pārsegumus, uguns izplatīšanās ierobežošanai, ir jāaprīko ar ugunsdrošām uzmavām.

Virszemes cauruļvadiem nepieciešamais attālums starp stiprinājumiem:

· horizontāli novietotiem cauruļvadiem 10DN;

· vertikāli novietotiem cauruļvadiem atkarībā no ārējā diametra 1-2m.

Visi cauruļvadi, kuri ir izvietoti zem 1.stāva pārseguma ārtelpu  zonā tiek apsildīti ar elektrokabeļiem un noizolēti ar 30mm siltumizolāciju.
No pagrabā esošajām sanitāri-tehniskajām ierīcēm notekūdeņi tiek novadīti ar pašteci līdz rūpnieciski ražotajai sūknētavai (divi sūkņi ar Q=3 l/sek; H=5 m, mainīgā darbība) ar turpmāku pārsūknēšanu līdz pagraba pārseguma un tālāk uz atsevišķu pašteces izvadu caur pagraba sienu. Pirms pašteces vada jāierīko spiediena dzēšanas cilpa no spiedvada veidgabaliem. Spiedvada sistēmu paredzēts izbūvēt no PE EM PN10 caurulēm.
	UK – 4.3
	Lietus ūdens kanalizācijas sistēma.


Ēkai paredzēts pašteces izvads De160 mm. Kanalizācijas izvads no ēkas līdz akai – ārējo ŪKT tīklu apjoms. Lietus ūdens no jumtiem paredzēts novadīt pa iekšējām notekām. Iekšējie stāvvadi tiks noizolēti ar pretkondensāta izolāciju q=9 mm. Lietus ūdeņus paredzēts novadīt no ēkas ar pašteci.
Lietus ūdens kanalizācijas stāvvadus un maģistrāles paredzēts izbūvēt no PVC kanalizācijas caurulēm. Cauruļvadu trašu pagriezienu un atzaru vietās jāizmanto atbilstoši veidgabali.
	UK – 4.4
	Ražošanas kanalizācijas sistēma (no virtuves)


Jaunajā korpusā paredzēta virtuves tehnoloģija no kuras notekūdeņi pa atsevišķu pašteces sistēmu tiek novadīti uz iekšpagalmā iebūvējamo tauku uztvērēju.
Ēkai paredzēts viens pašteces izvads De110 mm. Pašteces kanalizācijas izvads no ēkas līdz akai – ārējo ŪKT tīklu apjoms.
Ražošanas kanalizācijas maģistrāles, stāvvadu un novadcaurules no virtuves tehnoloģijas ierīču vietām paredzēts izbūvēt no PVC un PPHT kanalizācijas caurulēm.
Cauruļvadu trašu pagriezienu un atzaru vietās jāizmanto atbilstoši veidgabali.

Ražošanas kanalizācijas stāvvadu paredzēts izbūvēt šahtā ar revīziju 1.stāvā. 

Cauruļvadu horizontālos posmus jāizbūvē De110mm 2 %, De50mm 3 % slīpumu. Vēdināšanas caurule ir jāturpina 0,5m virs jumta konstrukcijas. Vietas, kur cauruļvadi šķērso jumta konstrukcijas vai starpstāvu pārsegumus, uguns izplatīšanās ierobežošanai, ir jāaprīko ar ugunsdrošām uzmavām.

Virszemes cauruļvadiem nepieciešamais attālums starp stiprinājumiem:

· horizontāli novietotiem cauruļvadiem 10DN;

· vertikāli novietotiem cauruļvadiem atkarībā no ārējā diametra 1-2m.

Būvprojekta ŪK sadaļas vadītājs:                                                       Dmitrijs Judincevs
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