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OBJEKTS:
Izstradaja A.Kornilovs | 21.04.207 "SKOLAS EKAS PARBUVE UN SIGULDAS GIMNAZIJAS MACIBU
Piezimes KORPUSA BUVNlEc;?éb/EE/Z gﬁgr\\l/xgl’é?A IELA 7, SIGULDA,
2 Plovionojmts i rdatoro et o W Tar K1 caurm 19620 caum. T N DOl (ot Nwmnaote1e2)
. . . PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150
3. Ventilacijas un sildpanelu siltumapgades magistralos caurujvadus montét no Wavin Tigris K1 caurulém. RASEJUMS:
4. Caurujvadu augstuma atzimes precizét montazas gaita uz vietas. APKURE. IZOMETRISKA SHEMA H3.
5. Madistralos un sadaloSos caurulvadus montét ar kritumu 0,002 izlaides virziena. D B A L T E X FALS: S ASOTIUMANR. STADIA
6.  Sisteémas augstakajos punktos montét automatiskos atgaisotgjus, zeméakajos - iztukSoSanas kranus. SND 2016/07/AK BP
7. Caurumus un atvérumus konstrukcijas veidot saskana ar "AR" un "BK" sadalu risinajumiem, ka ari ar konstrukciju stipribas
nosacijumiem. MEROGS: LAPU SKAITS: LAPA:
8. Caurulvadu izolaciju noradijumus skatit lapa AVK-01. Dika iela 44, Riga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv M 1:100 AVK-09




