
PN-1 apkures apsaistes mezgls
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C
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Dn25
Kvs=10.0
G=2.61m3/h

G=2.61m3/h; H=2.2m

Gaisa apstrādes
iekārtas
vadības bloks

Dn40; Kvs=19.2
G=2.61m3/h

Dn15
Kvs=2.52
G=0.03m3/h

PN-1
GOLD RX 40
Qh:56.40kW;80/60°tC;
13.4kPa

0-6 bar

Dn50Dn50

0-6 bar
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ALPHA2 25-80 130

Dn50
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Dn15

PN-2 apkures apsaistes mezgls
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C

Dn25
Kvs=10.0
G=2.08m3/h

G=2.08m3/h; H=2.5m

Gaisa apstrādes
iekārtas
vadības bloks

Dn40; Kvs=19.2
G=2.08m3/h

Dn15
Kvs=2.52
G=0.03m3/h

PN-2
GOLD PX 11
Qh:45.1kW;80/60°tC;
15.0kPa

0-6 bar
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PN-3 apkures apsaistes mezgls
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G=0.63m3/h

G=0.63m3/h; H=1.8m

Gaisa apstrādes
iekārtas
vadības bloks

Dn20; Kvs=5.70
G=0.63m3/h

Dn15
Kvs=2.52
G=0.03m3/h

PN-3
GOLD RX 25
Qh:13.7kW;80/60°tC;
2.0kPa

0-6 bar
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0-6 bar

Dn32

Dn15
ALPHA2 25-40 130

Dn32

Dn32

Dn15

Dn15

Dn15

Dn15

PN-1
GOLD RX 40
Qc:41.1kW;7/12°tC;
15.7kPa

~
~

No siltummezgla

Uz siltummezglu

PN-2
GOLD PX 11
Qc:25.3kW;7/12°tC;
27.5kPa

Dn15

0-10 bar

0-10 bar

0-10 bar
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Dn32
Kvs=14.2
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~
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Uz čilleri

Gaisa apstrādes
iekārtas
vadības bloks

PN-3
GOLD RX 25
Qc:17.5kW;7/12°tC;
3.9kPa

PN-3 dzesēšanas apsaistes mezgls
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10

0°
C

~
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Gaisa apstrādes
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PN-2 dzesēšanas apsaistes mezgls

Dn40
Kvs=19.2

Dn15

0-10 bar

0-10 bar

0-10 bar

Dn65

Dn65

Dn65
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0-
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C
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C

~
~No čillera
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Gaisa apstrādes
iekārtas
vadības bloks

PN-1 dzesēšanas apsaistes mezgls

Dn50
Kvs=33.0

Dn50
Kvs=40.0
G=7.88m3/h

Dn40
Kvs=25.0
G=4.86m3/h

Dn32
Kvs=16.0
G=3.13m3/h

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS:

LAPA:

STADIJA:
PASŪTĪJUMA NR.:

LAPU SKAITS:

FAILS:

MĒROGS:

ADRESE:

RASĒJUMS:

Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv
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Izstrādāja

Būvpr.daļas vad.

21.04.207

''SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJAS MĀCĪBU

KORPUSA BŪVNIECĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ,

SIGULDAS NOVADS"

 ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"

SND 2016/07/AK BP

AVK-10b/m

SIGULDAS NOVADA DOME   (Reg. Nr. 90000048152),

PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150

J.BUTĀNS

J.BUTĀNS

21.04.207

VENTILĀCIJAS KALORIFERU APSAISTES
PRINCIPIĀLĀS SHĒMAS.

termometrs

vienvirziena  vārsts
lodveida  krāns

manometrs

balans. vārsts 

filtrs

sūknis

trīsgaitas vārsts ar el.piedziņu
krāns  ar  izlaidi

atgaisošanas ventilis

atgaitas caurule
turpgaitas caurule

APZĪMĒJUMI


