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SkaidrojoSais apraksts

SILTUMAPGADES AREJIE TIKLI
Izejas dati

1. Projekts izstradats pamatojoties uz SIA "Wesemann-Sigulda" izdotajiem tehniskiem
noteikumiem Nr.02/2017 no 11.04.2017 un temperatdras grafiku.

2. Sakara ar skolas ekas parbidvi un gimnazijas korpusa buvniecibu projekta paredzéta
siltumtiklu izbGve Dn2x89/180 pie esosa siltumtikla atzara Ata Kronvalda iela Dn2x89/180.

3. Siltuma avots — SIA “Wesemann-Sigulda” centralizéta siltumapgades sistéma. Siltumneséjs
siltumtiklos ziemas perioda ir Gdens ar parametriem 86°-64.5°C. Vasaras perioda 60°—45°C.

4. Kopéjais jaunizblvéjamo siltumtiklu garums:

o no rupnieciski izolétam caurulém 2x @ 89/180 bezkanala varianta - 51 m;

5. Siltumizolacijas materials ir poliurétana putas ar blivumu 60 kg/m?, kas izstradatas uz
ciklopentana bazes.

6. Tiklu izblves laiks vasaras periods.

7. LBN 100 ,Teritorialplano$ana. Pilsétu un pagastu izblve”.

8. LBN 202-15,Bivprojekta saturs un noformésana”.

9. Caurulvadu siltumizolacija: LBN 210 (1993.g.jilijs) ,,Pagaidu noteikumi siltumvadu izolacijai”.

10. LVS EN 253:2003. Centralizétas siltumapgades caurules. Rupnieciski izolétas un apvalkotas
caurulsistemas bezkanala karsta Gdens tikliem. Gatavas térauda darba Gidenscaurules ar poliuretana
siltumizolaciju un polietiléna aréjo apvalku.

11. LVS EN 448: 2003. Centralizétas siltumapgades caurules. Ripnieciski izolétas un apvalkotas
caurulsistémas bezkanala karsta tdens tikliem. Gatavi veidgabali térauda varsti Gdenscaurulém ar
poliuretana siltumizolaciju un polietiléna aréjo apvalku.

12. LVS EN 488: 2003. Centralizétas siltumapgades caurules. Ripnieciski izolétas un apvalkotas
caurusistéemas bezkanala karsta ddens tikliem. Siltumizoléti un apvalkoti térauda varsti
Gdenscaurulém ar poliuretana siltumizolaciju un polietilena aréjo apvalku.

13. LVS EN 489: 2003. Centralizétas siltumapgades caurules. Rapnieciski izolétas un apvalkotas
caurulsistemas bezkanala karsta Gdens tikliem. Gatavs savienojums térauda ddenscaurulém ar
poliuretana siltumizolaciju un polietiléna aréjo apvalku.

Informacija par darbu izpildes vietu

Darbu izpildes vieta — Siguldas pilséta. Piekluve pa autoceliem. Piekluve konkrétai vietai saskana ar
blvuznémeéja izstradato Darbu veikSanas projektu. TreSo personu piekjuve darbu izpildes vietai saskana ar
Darbuznémeéja ligumu un Darbu veiksanas projektu.

Esos$as inZeniertehniskas komunikacijas

EsoSas inZeniertehniskas komunikacijas ir uznestas inZeniertopografiskaja plana, ka art §i
blvprojekta generalplanos. Bilvuznéméjam veicot buvdarbus janodrosina visu esoso komunikaciju
aizsargasana no bojajumiem. Avariju gadijuma janodrosina atjaunosana un darbu nodosSana komunikaciju
Tpasniekam.

Siltuma tikli. Apraksts
Saja tehniska projekta sadala atrisinata Skolas ékas parbive un Siguldas Valsts gimnazijas macibu
korpusa blvnieciba, Ata Kronvalda iela 7 Sigulda siltumapgades tiklu pievadu izveide.



Projekta paredzéts izblvét bezkanala siltumtrases pievadu no POLIURS 2. sérijas rlpnieciski
izolétiem caurulvadiem. Siltumtrases kopéjais garums 102m. Siltumtrases caurulvadu diametrs dn80,
pieslédzoties pie esosa siltumtrases caurulvada Ata Kronvalda iela 7 Dn80.

Blvuznémeéjam veicot darbus, regulari janoformé segto darbu akti ar visu nepiecieSamo
dokumentaciju, kas tiem japievieno.

Blvdarbu beigu stadija bdvuznémeéjam pilntba janodroSina likumdoSana noteikta visas
izpilddokumentacijas sagatavoSana un nodoSana. Péc blvdarbu pabeigSanas, blvuznéméjs nodrosina
blvlaukuma pagaidu aprikojuma demontazu, demobilizaciju un vietas atjaunosanu.

*Sastadot piedavajumu nemt véra ari planus.

*Biivnieka piendkums ir paredzét vertikalds atzimju izmainas, péc bdvniecibas darbu saksanas, jebkuras
atkapes saskanot ar projektétaju un pasatitaju.

*Blvnieka pienakums ir paredzét papildus izdevumus, kas varétu rasties bavniecibas darbu veiksanas laika.
*Bivnieka pienakums ir parliecindties par celtniecibas darbu apjoma atbilstibu.

* Segumu visd@ nepiecieSamds transejas platuma paredzéts atjaunot ar ekvivalentu esoSajam, bet
labiekdartosanas darbu apjom ieklauti projekta TS un GP sadalds..

Projekta uzstaditie iekartu un citu izstradajumu raZotaji ir noraditi ka piemérs, lai noteiktu
izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un iekartas ir pielaujams nomainitt pret analogiem cita
razotaja izstradajumiem, ievérojot kvalitates un tehniskas prasibas.

Pielietojamajiem blvnormativiem, standartiem un noteikumiem vienmeér jabat spéka esosajiem
blvniecibas etapa laika. Ja izmantotais standarts, kas minéts $aja projekta, ir ticis nomainits ar citu jaunaku
standartu, japielieto jaunais standarts vai blvnormativs.

Visas atkapes no projekta, kuras var biitiski ietekmét projekta realizaciju, nepiecieSams rakstiski
saskanot ar SAT projekta autoru un citu projekta sadalu autoriem.

Hidrauliska parbaude

Péc metinasanas Suvju nesagraujosas parbaudes visa trase tiek paklauta hidrauliskai parbaudei -
iespéjams pa etapiem - ar spiedienu, kas parsniedz darba spiedienu 1,3 reizes, bet ne mazaku ka 16 bar.
Parbaudes spiedienu jauztur ne mazak, ka 15 mindtes.

Spiediena kritums nav pielaujams.
Uzraudzibas signalizacijas montaza

Apvalkcaurules vai darba caurules bojajuma gadijuma iesp&jama mitruma nok|isana siltumizolacijas
slani, ka rezultata pasliktinas caurulvadu siltumizoléjosas Tpasibas un var tikt izraisita priekslaiciga metala
caurulu korozija.

Izolétas caurulés un savienotajmezglos ir ieblveéta signalizacijas sistéma, kas |lauj konstatét mitruma
paradisanos siltumizolacijas slan.

Divi neizoléti vara vadi (viens bez parklajuma, otrs - alvots) izvietoti caurulu siltumizolacijas slant
diametrali pretéjas puseés.

MontaZas procesa caurules transSeja janovieto tada stavokli, lai signalizacijas vadi atrastos
horizontala plakné un turpgaitas vara vads bez parklajuma atrastos preti turpgaitas vadam bez parklajuma.
Brivos vadu galus, kas neatrodas siltumizolacijas slani, jaaizsarga pret bojajumiem. Signalizacijas vadu
montaza javeic pirms savienojuma izolacijas montazas. Nelabveéligos laika apstaklos signalizacijas vadu
montaza nav pielaujama.



Signalizacijas sistémas kontrole tiek veikta, pielietojot testeri, megaommetru vai citu kontroles
aparatdru. Avarijas signalizacijas karbu izvietot siltummezgla.

Savienojuma montaza
Ripnieciski izoleto caurulu un veidgabalu savienojumu montaza péc caurulu sametinasanas,
metinajuma parbaudes un uzraudzibas signalizacijas parbaudes un montazas, izSkirami $adi galvenie posmi:
e apvalkcaurulu galu savienosana ar uzmavam;
e uzmavu hermetizacija un parbaude;

e PUR putu termoizolacijas izveidoSana.

Transejas aizbérsana

P&c savienojumu montazas transeju nepiecieSams aizbért. Pirms tam caurulvadus transeja novietot
projekta paredzéta stavokll. No transejas aizvakt pagaidu paliktnus un citus priekSmetus. Lai palielinatu
caurulvadu taisna posma pielaujamo garumu, tiek izdartta caurulvadu termiska iepriek$éja nospriegosana.

Termiski ieprieks nospriegojamajos trases posmos transeju aizpildit ar smiltim tikai lidz polietiléna
apvalkcaurulu pusei (attieciba pret caurules diametru) un smiltis noblivét ar rokam. Péc tam, kad sajos
posmos ir sasniegta siltumneséja noteikta temperatira, ta ir janotur pastavigéa limenf lidz pilnigai trases
aizbérsanai.

Aizbérsanu veikt ar rokam vienlaicigi no transejas abam pusém. Pielietot smiltis ar dalinu lielumu Iidz
8 mm. Smiltis noblivét ar rokas panémienu. Péc trases aizbérSanas (ar smiltim) projekta noradita biezuma3,
novietot bridinadjuma lentas trases ieziméSanai un nostiprinat tas, uzberot smiltis. Turpmako trases
aizbérsanu un grunts noblivésanu var veikt mehanizéti.

Siltumtiklu izblvi, parbaudi un nodoSanu ekspluatacija izpildit saskana ar ,Centralizétas
siltumapgades rokasgramatu” 1997.g.
Visus izbUves darbus veikt atbilstosi LR pastavosajiem bivnormativiem un prasibam.
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