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2. STAVA PLANS

Situacijas plans

\
C1 1-400-1400
890W/0.11 \\

Otra stava telpu eksplikacija

Nr. Nosaukums Platiba, m2 |Platiba, m2
Esosa éka |Jauna éka

201 Svesvalodu kab. 48.8

202 Paligtelpa 15.6

203 LatvieSu val kab. 49.7

204 Kapnu telpa 19.3

205 |Atputas telpa 16.0

206 Direktora vietn.kab. 16.4

207 Direktora vietn.kab. 16.0

208 Direktora kabinets 30.9

209 Lietvede 17.8

210 Direktora vietn.kab. 16.2

211 Direktora vietn.kab. 16.1

212 Sporta skol kab. 15.4

213 Véstures kabinets 48.1

214 Paligtelpa 154

215 Véstures kabinets 49.1

216 Kapnu telpa 19.9

217 Gaitenis 39.8

218 Gaitenis 127.9

219 BibliotEka 55.0

220 Daudzfunkc.telpa 55.4

221 Daudzfunkc.telpa 57.2

222 Daudzfunkc.telpa 50.1

223 Kapnu telpa 4.2

224 LatvieSu val .kab. 62.0

225 Paligtelpa 15.9

226 LatvieSu val .kab. 58.0

227  |Vestibils 201.3

228 Jauniesu aktiv.centrs 26.5

229 Latviesu val kab. 57.4

230 Paligtelpa 18.0

231 Latviesu val .kab. 59.4

232 Tualete 17.1

233 Tualete 15.1

234 Tualete 2.4

235 Tualete 2.9

236 Skolotaju telpa 20.1

237  |Kapnu telpa 5.4

238 Gramatu kratuve 54.0

239 Paligtelpa 3.6
Kopa: 578.40 931.8

2.karta | 1.karta
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C11-400-1200 — sildkermena marka tips-augstums-garums (mm)
— siltumjauda (W) / priekSiestatijuma vértiba

radiatoru apkures sistémas H1 caurulvads,

turpgaita (H1.1)
atpakalgaita (H1.2)

sildpanelu siltumapgades H2 caurulvads

turpgaita (H2.1)
atpakalgaita (H2.2)

ventilacijas siltumapgades H3 caurulvads

turpgaita (H3.1)
atpakalgaita (H3.2)

ventilacijas aukstumapgades C1 caurulvads

turpgaita (C1.1)
atpakalgaita (C1.2)
apkures radiators
lodveida varsts

balansé$anas varsts

d20x2.25 — daudzslanu caurulvada diametrs, sieninas biezums
Dn20 — térauda caurulvada nosacitais diametrs
LV-25 — lodveida varsts-nosacitais diametrs
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Radiatoru siltumapgades madgistralos caurulvadus montét no Wavin Tigris K1 caurulém.
Pievienojumus pie radiatoriem montét no Wavin Tigris K1 caurulém d16x2.0 caurulem.
Ventilacijas un sildpanelu siltumapgades magistralos cauruvadus montét no Wavin Tigris K1 caurulém.

Madistralos un sadalo$os caurujvadus montét ar kritumu 0,002 izlaides virziena.

Sistémas augstakajos punktos montét automatiskos atgaisotajus, zemakajos - iztuk§o$anas kranus.
Caurumus un atvérumus konstrukcijas veidot saskana ar "AR" un "BK" sadalu risinajumiem, ka ari ar konstrukciju stipribas

osacijumiem.

8. Caurulvadu izolaciju noradijumus skatit lapa AVK-01.

1
2
3.
4. Caurulvadu augstuma atzimes precizét montazas gaita uz vietas.
5
6
7.
n
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