Objekts:  ''SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJAS MĀCĪBU KORPUSA BŪVNIECĪBA"















Adrese:  ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS

UKT

Skaidrojošs apraksts

Vispārīgi.
Būvprojekts „SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJAS MĀCĪBU KORPUSA BŪVNIECĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS” izstrādāts saskaņā ar SIA „Saltavots” tehniskiem noteikumiem Nr. 10-17, kā arī saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības normatīviem (LBN) un Latvijas Valsts standartiem.
Kadastra numurs:    8015 002 3203; 

Adrese: 

Ata Kronvalda iela 7, Sigulda. 


 Projektējamo objektu nodrošina sekojošas sistēmas:

· Dzeramā-saimniecības ūdensvads
· Sadzīves kanalizācija

· Lietus kanalizācija

· Ražošanas kanalizācija no virtuves

Ūdensvads (Ū1)

Sistēma projektēta lai nodrošinātu objektu ar ūdeni dzeramo un saimniecības vajadzībām.

Ūdensapgāde projektējamai ēkai paredzēta no esoša ūdensvada Dn150 Jēkaba Dubura ielā. Pieslēgumu pie esoša ūdensvada paredzēts izbūvēt ar ķeta atloku veidgabaliem Dn150, Dn100, Ievads jaunbūvē paredzēts pagraba tehniskajā telpā. Uzreiz aiz ēkas ārsienas uzmontēt ūdens patēriņa uzskaites mezglu ar ūdens skaitītaju Dn25 (daudzstrūklu tips). 

Projektējamās ēkas ārējo ugunsdzēšanu paredzēts nodrošināt no esošiem ugunsdzēsības hidrantiem, kas izbūvēti pilsētas ūdensvada ārējos cilpveida tīklos blakus esošajās ielās.
Pie jaunbūves ēkas paredzēts ūdens pievads Ø110mm. Būvniecības 1.kārtas ietvaros paredzēta esoša ūdensvada Dn150 pievada demontāža. Pirms demontāžas darbiem jāizbūvē jauns ūdensvada pievads Ø63mm no Ata Kronvalda ielas esoša ūdensvada Ø160 mm. Pagaidu ūdens patēriņa uzskaites mezglu ar ūdens skaitītaju Dn20 (daudzstrūklu tips) ierīkot esošajā ēkā uzreiz aiz ārsienas. Būvniecības 2.kārtas ietvaros esošas ēkas ūdens apgāde paredzēta no jaunbūves ēkas. Cauruļvada materiāls- PE PN10 EM caurules ar fasondaļām.
Sadzīves kanalizācija (K1)

Projektā paredzēts novadīt sadzīves kanalizācijas notekūdeņus no ēkām ar pašteces izvadiem Ø110mm iekšpagalma tīklos ar turpmāku pieslēgšanu pie esoša sadzīves kanalizācijas kolektora d400mm Ata Kronvalda ielā projektējamā akā. Pie zemes gabala robežas tiek paredzēta kontrolaka. 

Sadzīves kanalizācijas tīkla materiāls – PP, ieguldīšanas klase SN8; kanalizācijas akas – plastmasas ar ķeta vākiem – 40 t.
Lietus kanalizācija (K2)

Lietus notekūdeņi no projektējamās ēkas paredzēts novadīt ar pašteces izvadu Ø160mm no ēkas pagraba un no esošas ēkas pa ārējām notekām iekšpagalma tīklos ar turpmāku pieslēgšanu pie esoša lietus kanalizācijas kolektora d300mm Ata Kronvalda un Jēkaba Dubura ielu krustojumā esošajā akā. 

Lietus kanalizācijas tīkla materiāls – PP, ieguldīšanas klase SN8; kanalizācijas akas un gūlijas – plastmasas ar ķeta vākiem – 40 t.
Ražošanas kanalizācija no virtuves (K3)

Projektā paredzēts novadīt ražošanas kanalizācijas notekūdeņus no ēkām ar pašteces izvadiem Ø110mm iekšpagalma tīklos ar turpmāku pieslēgšanu projektējamās sadzīves kanalizācijas iekšpagalma sistēmā. Projektā paredzēts rūpnieciski izgatavots tauku uztvērējs ar ražību 3 l/sek un tauku līmeņa signalizātoru.
Ražošanas kanalizācijas tīkla materiāls – PP, ieguldīšanas klase SN8; kanalizācijas akas – plastmasas ar ķeta vākiem – 40 t.
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