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Spéka Sadal ne 88'42 Montazas metode Zemapmetuma

Rindu skaits 2

Modulu skaits 24

ev

9 Caurspidigs parklajs/durvis ~ N& IR
° Korpusa materials Plastmasa
PE|° Augstums 436 mm
© Platums 361 mm
— e Pu=28 4kW Dzilums99 mm
- Pa=19.88kW lebavésanas dzijums 92 mm
In=32.48A DIN-sliede  Ja ]
In=63A N Cosi(fi)=0.93 Krasa Balts
= © K=0.7 RAL numurs 9010
77 = Aizsardzibas pakape (IP) P40
- B16A . In=16A
N g 1 , ~Z_ 4In=30mA ) NYY-J-5x2.5 4kW 6.54A  XR1 _ 3fazu kontaktligzdas
mg M Telpanr. 428
=3 BI6A . In=16A N
% 5 f;;’ g | ~g ain=30mA Jor | NYY-15:2.5 4kW 654 XR2 $ f?zu knggtligzdas
s B16A . In=16A elpanr.
[~ 1n=30mA XPJ-3x2.5 2.4kW 11.22A XH3 5 Kontaktligzdas
e B16A  In=16A Telpa nr. 433,434
S| 5 . [, ~Z_2In=30mA XPJ-3x2.5 2.5kW 117A  XH4 _ Kontaktligzdas, roku zavétajs —
Sl 7 ‘ M Telpanr. 431
|3 B16A . In=16A
2 5 g | NZ ain=30mA 4;1 XPJ-3x2.5 2.5kW 11.7A  XHS _ Kontaktligzdas, roku zavatajs
M Telpanr. 432
B16A . In=16A .
6 g g sn=somA Rezerve
7 w
B16A . In=16A
7 g ~Z_ Aln=30mA ) XPJ-3x2.5 1.5kW 7.01A  XH,RK7_  Kontaktligzdas, Kontaktligzda grida
M Telpanr. 430
B16A . In=16A
8 &g | ~g ain=30mA b XPJ-3x2.5 2kW 935A  XH8 _  Kontaktligzdas
L Telpanr. 430 ]
C16A . In=16A
9 g |~ in=30mA XPJ-3x2.5 1.1kW 515A  XT9 _ VAS skapis
4 ~ Telpanr. 429
B16A . In=16A
10 Gp |~ 1n=80mA XPJ-3x2.5 1.5kW 7.01A RK, XH 10 Kontaktligzdas, Kontaktligzda grida
M Telpanr. 428 o
B16A . In=16A
1 Qg )~ AIn=30mA . XPJ-3x25  2kW 9.35A XH, SB 11 Kontaktligzdas
7 ” M Telpanr. 427,428
B16A . In=16A
12 &g |~ AIn=30mA XPJ-3x2.5 2kW 9.35A  XH12 _  Kontaktligzdas .
7 Y Telpanr. 428
B16A . In=16A i|<Mrl
13 Qg ) ~Z an=domA  TEOA | XPJ3x25  1.5kW 701A  XH13 _  Kontaktligzdas, velkmes skapis
7O Y Telpanr. 427
B16A . ocav i AS kontroles modulis ar starpreleju |1
1/4} ‘él Rezerve 2x0.75mm? ventilacijas atsleég3anai)
B16A
15 <y XPJ-3x2.5 1.5kW 701A XS 15 Kontaktigzdas
7 ¢ M Telpanr. 429
B16A ]
16 s XPJ-3x2.5 KW 467A XS 16 _  Kontaktigzdas
Y Telpanr. 437
C16A
17 g _ | XPJ-3x2.5 1.7kW 8A XT 17 Izvads zalozijam
4 stava arsiena (o))
Piezime: |
1. Sadalne individuali komplektéjama:
2. lenakosie kabela ievadi un aizsejoSie no augsas.
3. Sadalni aprikot ar 20% rezervi.
4. Diferencialaizsardzibas klase A 30mA
5. NodroSinat TN-S zeméSanas sistému R<4 omi.
6. Sadalni aprikot ar slédzeni. ~
Bavpr.dalas vad] A.Mazis 03.04.2017 APRESE ATA KRONVALDAIELA 7, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS"
. L. e OBJEKTS:
InZenieris N.Seglins 03.04.2017 | skoLAS EKAS PARBOVE UN SIGULDAS GIMNAZIJAS MACIBU KORPUSA
BUVNIECIBA, ATA KRONVALDA IELA 7, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS" ]
1.karta
PASUTITAJS:
SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA,
SIGULDAS NOVADS, LV-2150
RASEJUMS:
Sadalnes SS-4.2 shéma
B A L T E X FAILS: PASUTIJUMA NR.: STADIJA: @
EL.dwg SND 2016/07/AK BP
MEROGS: LAPU SKAITS: LAPA:
Dika iela 44, Riga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv b/m 19/40 EL-11.1
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