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Apgaismes sadalne AS-2.4
Pu=1.55kW MontaZas metode Zemapmetuma
Pa=i 40kW Rindu skaits 2
In=2.24A Moduu skaits 24
Cos(fi)=0.95 - Caurspidigs payklap/durws Né
K=0.9 \ Korpusa materials Plastmasa
| Augstums 436 mm
Platums 361 mm
Dzilums 99 mm
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Piezime:

Sadalne individuali komplektéjama:
lenakoSie kabela ievadi un aizsejoSie no augsas.
Sadalni aprikot ar 20% rezervi.

NodroSinat TN-S zemésanas sistému R<4 omi.
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4. Diferencialaizsardzibas klase A 30mA
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Sadalni aprikot ar slédzeni.

Bavpr.dalas vad| A. Mazis 03.04.2017

ADRESE:

ATA KRONVALDA [ELA 7, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS"

InZenieris N.Seglins 03.04.2017

OBJEKTS:

"SKOLAS EKAS PARBUVE UN SIGULDAS GIMNAZIJAS MACIBU KORPUSA
BUVNIECIBA, ATA KRONVALDA IELA 7, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS"

2 karta

PASUTITAJS:

SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA,

SIGULDAS NOVADS, LV-2150

D BALTEX

Dika iela 44, Riga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv

RASEJUMS:
Sadalnes AS-2.4 shéma
FAILS: PASUTIJUMA NR.: STADIA:
EL.dwg SND 2016/07/AK BP
MEROGS: LAPU SKAITS: LAPA:
1:100 25/38 EL-12.2
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