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BŪVPROJEKTA SASTĀVS 

 

Sējums Nosaukums Marka 

1.1. sējums 
LĪVKALNA IELAS PĀRBŪVE POSMĀ NO KRIŠJĀŅA 
BARONA IELAS LĪDZ TELEVĪZIJAS IELAI SIGULDĀ, 
SIGULDAS NOVADĀ 

TS, ŪKT, DT, DOP, T 

1.2.  sējums 
TELEVĪZIJAS IELAS PĀRBŪVE POSMĀ NO 
LĪVKALNA IELAS LĪDZ DĀRZA IELAI SIGULDĀ, 
SIGULDAS NOVADĀ 

TS, ŪKT, LKT, ELT, 
DOP, T 

1.3.  sējums 
DĀRZA IELAS PĀRBŪVE POSMĀ NO TELEVĪZIJAS 
IELAS LĪDZ NĪTAURES IELAI SIGULDĀ, SIGULDAS 
NOVADĀ 

TS, LKT, DOP, T 

2. sējums 

CEĻU DROŠĪBAS AUDITA ATZINUMS 
NR. AD/15-54 

ATBILDES UZ CEĻU DROŠĪBAS AUDITA PIEZĪMĒM 
UN PRIEKŠLIKUMIEM 

 

Pielikums digitālā 
formātā (CD) 

TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS 

BŪVPROJEKTS DIGITĀLĀ FORMĀTĀ 
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SĒJUMA SATURS

Nr. Lapas nosaukums Lapas Nr.

1. 2. 3.

1 Titullapa 1

2 Būvprojekta sastāvs 2

3 Sējuma saturs 3

4 CEĻU DROŠĪBAS AUDITA ATZINUMS NR. AD/15-54 4 - 18

5
ATBILDES UZ CEĻU DROŠĪBAS AUDITA PIEZĪMĒM UN 

PRIEKŠLIKUMIEM
19 - 20
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Līvkalna ielas, Televīzijas ielas, Dārza 

ielas pārbūve Siguldā  

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Ceļu drošības audita stadija     3. (detalizētā) 
Līguma noslēgšanas datums                  2015.g. 27. aprīlis 

Audita grupas vadītājs       Atis Vancovičs 
Rīga, 2015.g.maijs 
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1. Iesniegto dokumentu saraksts 

 
Ceļu drošības audita veikšanai Ceļu satiksmes drošības direkcijā iesniegts 

SIA „PRO VIA” izstrādātais  tehniskais projekts „Līvkalna ielas, Televīzijas 
ielas, Dārza ielas pārbūve Siguldā”. 

 
Iesniegti projekta materiāli,  kas satur sekojošus dokumentus: 
 

- Reģistrācijas apliecība 
- Projektēšanas uzdevums 

- Siguldas novada domes tehniskie noteikumi Nr.7/15 
- SIA „Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr.36-18/2214/0166 
- AS „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi 30KI20-03.02/267 

- AS „Latvijas Gāze” tehniskie noteikumi 31-6/127 
- VAS „Latvijas Valsts ceļi” tehniskie noteikumi 4.3.1.-73 

- SIA „Saltavots” tehniskie noteikumi Dārza ielai 
- SIA „Wessemann - Sigulda” tehniskie noteikumi Dārza ielai 

- Siguldas novada domes tehniskie noteikumi Nr.5/15 
- SIA „Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr.36-18/2214/0165 
- AS „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi 30KI20-03.02/269 

- AS „Latvijas Gāze” tehniskie noteikumi 31-6/126 
- VAS „Latvijas Valsts ceļi” tehniskie noteikumi 4.3.1.-71 

- SIA „Saltavots” tehniskie noteikumi Līvkalna ielai 
- SIA „Wessemann - Sigulda” tehniskie noteikumi Līvkalna ielai 
- Siguldas novada domes tehniskie noteikumi Nr.6/15 

- SIA „Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr.36-18/2214/0121 
- AS „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi 30KI20-03.02/266 

- AS „Latvijas Gāze” tehniskie noteikumi 31-6/123 
- VAS „Latvijas Valsts ceļi” tehniskie noteikumi 4.3.1.-70 
- SIA „Saltavots” tehniskie noteikumi Televīzijas ielai 

- SIA „Wessemann - Sigulda” tehniskie noteikumi Televīzijas ielai 
- Paskaidrojums 

- Topogrāfiskais plāns 3 lapas 
- Paskaidrojuma raksts 
- Rasējumi 

o Vispārīgie rādītāji un objekta novietnes shēma 
o Segumu plāns un satiksmes organizācija 8 lapas 

o Līvkalna ielas normālprofili 
o Televīzijas ielas normālprofili 
o Dārza ielas normālprofili 
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2. Ievads 

 
Auditu būvprojektam „Līvkalna ielas, Televīzijas ielas, Dārza ielas pārbūve 

Siguldā” pasūta SIA „PRO VIA”. Audits tiek prasīts 3. detalizētajā stadijā 
(atbilstīgi MK noteikumos Nr. 972 “Ceļu drošības audita noteikumi” 

noteiktajai gradācijai). 
 

Audita veikšanai CSDD no Ceļu drošības audita daļas darbiniekiem izveidota 

audita grupa:  
auditors Atis Vancovičs (grupas vadītājs), 

auditors Uģis Rudzītis. 
  
Audita grupa ir apmeklējusi projektējamo objektu uz vietas un izskatījusi 

visus iesniegtos projekta materiālus.  
 

Projektētāju iesniegtie materiāli tiek uzskatīti par pietiekamiem audita 
veikšanai trešajā stadijā.  

 
Audita atzinums veidots, balstoties tikai un vienīgi uz satiksmes drošības 
apsvērumiem un mērķiem. Citi apsvērumi atzinumā nav ievērtēti. 

 
Audita atzinums tiek sagatavots un nodots SIA „PRO VIA”, dokuments 

elektroniskā formātā - Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamentam 
un paliek audita veicējā institūcijā. 

 

 
 

3. Konstatējošā daļa 

3.1. Vispārējas ziņas 

 
Rekonstruējamās ielas – Līvkalna, Televīzijas, Dārza – veido Siguldas 

pilsētas ziemeļaustrumu daļas dzīvojamo rajonu aptverošu loku. Ielas ir 
savienotas un perimetrāli noslēdz apbūvēto teritoriju, veidojot trīs izejas – 

divas uz pilsētai caurvedošo (maģistrālo) Raiņa ielu – vienu Nurmižu un 
Līgatnes virzienā. Plašāk izvērst savienojumus neļauj teritoriju noslēdzošais 
dzelzceļš, Vējupīte un Gaujas senleja. 

 
Līvkalna, Televīzijas un Dārza ielas kopā pilda kolektora/savācēja ielas 

funkciju, apvienojot satiksmi no mazākajām vietējas piebraukšanas ielām 
un novadot līdz lielākām ielām ar nozīmīgu savienojuma funkciju. 
Rekonstruējamo ielu kategorija atbilstoši LVS 190 grupas standartos un 

materiālā „Ieteikumi. Ceļu tīkla plānošana” noteiktajiem kritērijiem audita 
grupas ieskatā vērtējama kā CIII/DIII. 

 
Rekonstruējamajām ielām ir viena divjoslu brauktuve ar divvirzienu satiksmi 
un vienpusējs gājēju un velosipēdu celiņš ar sašaurinātiem un LVS 190-9 

„Velobūvju projektēšanas noteikumi” neatbilstošiem parametriem. Ielas 
izmanto sabiedriskais pasažieru transports. 
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Apskatāmo ielu seguma stāvoklis – neapmierinošs, nosaka rekonstrukcijas 

nepieciešamību. 
 

3.2. Esošā situācija 

 
Nolūkā iepazīties ar satiksmes drošības stāvokli objektā, audita grupa to 

apmeklēja uz vietas 2015. gada 30. aprīlī ap plkst. 13.00. Apmeklējuma 
laikā par ielu stāvokli un satiksmes drošību objektā izdarītas sekojošas 

piezīmes: 
 

 

Gājēju pāreja pie Nītaures ielas 
aprīkota ar papildapgaismojumu uz 

konsolveida balstiem. Tajā pat laikā 
530.,531. ceļa zīmes uzstādītas uz 
atsevišķiem balstiem, vienu aizsedz 
platākais balsts.  
Bīstamākajai no divām krustojumā 

esošajām gājēju pārejām uz Nītaures 
ielas – aprīkojums ir tikai ceļa zīmes. 
207. ceļa zīme tik tālu attālināta no 
brauktuves, ka tā ir grūti uztverama, jo 
atrodas ārpus vadītāja tiešā redzes 
lauka. 

 

Gājēju un velosipēdu ceļa satiksmes 
telpu platumi ir nepietiekami. 1 m plata 

ietve un 1,5 m plata velobrauktuve pie 

augstās apmales kopā veido celiņu, kas 
nav ērti lietojams nedz gājējiem, nedz 
velosipēdistiem. 

 

Posmā pie Pīpeņu un Pureņu ielām 

elektropārvades līniju balsti atrodas ~ 
1 m no brauktuves malas un var kļūt 

par bīstamu šķērsli tumšajā diennakts 
laikā. 
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Pie Pureņu ielas paralēli Dārza ielai 

novilktie gaisa kabeļi nokārušies 
bīstami zemu ~ 4 m augstumā no ceļa 
virsmas. 

 

Gājēju pārejai pie Nākotnes ielas labās 

puses apgaismojuma balsts attālināts 
no pāriešanas vietas par vismaz 3 m, 
nenodrošinot efektīvāko apgaismojumu 
un samazinot papildus akcentu, ko dod 
melnbalti svītrotais balsts. 

 

Dārza un Nākotnes ielas krustojuma 

stūra konfigurācija nav veidota ar 
noapaļojumu atbilstoši LVS 190-3 
pamatrisinājumiem. Brauktuves mala 
nav akcentēta, vienveidīgs 
pieasfaltējums izveidots līdz ietves 

malai un ceļa zīme uzstādīta faktiski uz 
brauktuves. 

 

Gājēji ar bērnu ratiņiem neizmanto 

gājējiem paredzēto bruģēto celiņa 
daļu. Asfalts ir līdzenāks un vibrācija 
netraucē bērnam – seguma materiāla 

ietvei izvēle nav optimāla. 
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Televīzijas ielas posmā pirms Dabreļa 

ielas uzstādīta 534. ceļa zīme, taču 
autobusa pieturas platformas vietā ir 
apmales pazeminājums, kas papildus 
apgrūtina cilvēku iekāpšanu/izkāpšanu 
no autobusa. 
Pretējā Televīzijas ielas pusē autobusa 
pieturu simbolizē nomalē iestiprināta 

534. ceļa zīme bez cita veida 
aprīkojuma. 

 

Televīzijas ielai izbūvēti vairāki 
krustojuma tipa pieslēgumi. Tajos 
uzstādītas mazas plāksnītes ar 301. 
ceļa zīmes attēliem un paskaidrojošu 

tekstu, kura lasīšanai jāizkāpj no 
automašīnas. 

 

Pie krustojuma ar Līvkalnu ielu 
izbūvētajai gājēju pārejai ir trūkumi – 
apmales pazeminājums nepietiekamā 
platumā, apgaismes ķermeņa balsts 

novietots aiz ietves, samazinot pārejai 
paredzētā apgaismojuma intensitāti. 

 

Līvkalnu ielas posma lielā daļā 
izvietotie elektrolīnijas stabi atrodas 
bīstami tuvu brauktuves malai. 

 

Līvkalna un Miera ielas krustojumā 
uzstādītās 840. papildzīmes neatbilst 
krustojuma konfigurācijai. 
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Līvkalnu un Skolas ielas krustojumā 

ierīkotās gājēju pārejas aprīkojums 
būtiski atšķiras no citu šajā ielā esošo 
pāreju aprīkojuma. Nav nedz ceļa 
apzīmējumu, nedz papildapgaismojuma 
uz konsolveida balstiem. 

 

Pie iepriekšminētās gājēju pārejas 
grāvī atrodas stings šķērslis – betona 
grods. 

Caurtekas gali nav nogriezti līdz ar 
portāla mūrējumu. 

 

Līvkalna un K.Barona ielas krustojums 
– LVS 190-3 prasībām neatbilstošas 

ģeometrijas aplis, kas nav klasificējams 
kā „pašizskaidrojošs” ceļš. Vadītājiem 
līdz ar ceļa zīmju prasībām ir 
jāpievieno sava iztēle, lai, tuvojoties 
krustojumam, saprastu tā 

konfigurāciju. 

 

Uzņēmumam „Latvijas Gāze” ir divi 

pieslēgumi Līvkalna ielai. Abiem ir 
nepamatoti palielināti noapaļojuma 
rādiusi, lai gan teritorijās ieved 
sašaurināts pievedceļš caur ~ 4,5 m 
platiem vārtiem. 
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3.3. Projektēšanai izvirzītās prasības 

 
Vēršot uzmanību uz satiksmes drošībai aktuālajām prasībām, audita grupa 

atzīmē sekojošo: 
 
Projektēšanas uzdevums 

 
Uzdevumā izvirzītas uz satiksmes drošības objektā uzlabošanu vērstas 

prasības izstrādāt ielas un brauktuves pārbūvi: 
- ceļa un klātnes garenprofila risinājumus, izlīdzinot segas iesēdumus 

un nelīdzenumu vietas; 

- ceļu mezglu uzlabojumus izstrādāt atbilstoši LVS 190-3:2012 
„Vienlīmeņa ceļu mezgli”. Paredzēt pasākumus, kurus šajā projektā, 

ir iespējams veikt, izmantojot esošo ceļa klātnes platumu; 
- ceļa pārredzamības uzlabošana, likvidējot ceļa zemes nodalījuma 

joslas apaugumu (tai skaitā – kokus); 

- nodrošināt ūdens novadīšanu no ceļa klātnes; 
- krustojumu ģeometrijas un satiksmes drošības uzlabojumus; 

- nodrošināt vides pieejamības prasības. 
Audita grupa šos uzstādījumus projektā atrod par principiāli izpildītiem. Par 
atsevišķām detaļām un risinājumiem sīkāks apraksts seko pie rasējumu 

apskata. 
 

5.p. Esošās gājēju ietves – ievērtēt izbūvētā apvienotā gājēju – veloceliņa 
novietojumu, projektējot brauktuves rekonstrukciju, paredzēt to saglabāt 

un pieslēgt esošajā līmenī. Ielu profilu no gājēju ietves atdalīt vienslīpu. 
Uzstādījums – saglabāt esošo gājēju un velosipēdu ceļu – sarežģī 
projektēšanu un ierobežo iespējas optimizēt krustojumu ģeometriju, kas 

iepriekš tika prasīta. Vienslīpa šķērsslīpuma projektēšanas prasība norāda 
uz atklātas lietus ūdens novades paredzēšanu. 

 
6.p. Gājēju pārejas – pārejas atbilstoši LVS 190-3:2009. Gājēju pāreju 
projektēšanas prasības nosaka LVS 190-10 „Gājēju pāreju projektēšanas 

noteikumi”. 
 

Uzdevums satur virkni citu pamatotu prasību, kas nav tiešā veidā 
attiecināmas uz satiksmes drošības jautājumiem, tādēļ atsevišķi auditā 
netiek iztirzātas. 

 
Siguldas novada dome tehniskie noteikumi. 

 
Noteikumi izdoti katram projektā ietvertajam posmam atsevišķi, taču 
prasības ir vienotas visiem posmiem. 

2.p. prasīts ievērot MK noteikumus Nr.1069 no 28.11.2004. Šie noteikumi 
zaudējuši spēku kopš 01.10.2014. 

3.p. prasīts nodrošināt virszemes ūdens atvadi atbilstoši LVS 190-6 
prasībām. Minētais LVS 190-6 standarts saucas „Autoceļu un tiltu 
būvprojektu saturs un noformēšana” un tam nav tiešas saistības ar ūdens 

novadīšanas sistēmām. 
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VAS „Latvijas Valsts ceļi” Centra reģiona Rīgas nodaļas tehniskie noteikumi. 

 
Noteikts, ka projektu jāizstrādā licencētai projektēšanas organizācijai vai 
ceļu projektēšanā sertificētai privātpersonai. Projektam nav pievienoti 

projektētāju profesionālo kompetenci ceļu un ielu projektēšanā apliecinoši 
sertifikāti. 

 
Tiek prasīts paredzēt normālprofilu, ne mazāku par NP7,5. Prasība 
pamatota, mazāka platuma brauktuves ierobežotu satiksmi projektējamajās 

ielās, apgrūtinot samainīšanos autobusiem un kravas automobiļiem. 
 

Noteikumos attiecināmās prasības satiksmes drošības jomā ir vispārējas, 
nekonkretizējot risinājumu detaļas. Audita grupa atbalsta principiālās 

prasības. 
 
Citu institūciju izvirzītās prasības skar specifiskus jautājumus, kas nav 

attiecināmi uz satiksmes drošību un auditā netiek apskatītas. 
 

3.4. Paskaidrojuma raksts 

 
Paskaidrojuma rakstā iekļauts esošās situācijas apraksts, vispārējie dati un 

projekta risinājumi. 
 

Projektētais braukšanas joslu platums 3,00 m paredzēts ielu posmos, kur 
brauktuves malās ir nomales bez augstajām apmalēm. Projektēts minimāli 

pieļaujamais satiksme telpas platums, kas faktiski ir atbilstošs gan ielu 
lietošanas funkcijai, gan satiksmes intensitātei. Ielā būs iespējams uz 
brauktuves samainīties diviem autobusiem, taču ar minimālu intervālu, kas 

rada nelielu apgrūtinājumu vadītājiem, kā arī pakļauj ātram nolietojumam 
brauktuves malas, kam pie grants nomalēm ekspluatācijas laikā būs 

tendence nodrupt un plaisāt. 
 
Gājēju un velosipēdu ceļu un ietvju parametri, lai arī nav atbilstoši LVS-

190-9 „Velobūvju projektēšanas noteikumi”, taču netiek komentēti šajā ceļu 
drošības auditā, jo šo būvi projekts neskar. 

 
Satiksmes intensitātes projektā nav pieminētas. Intensitāšu uzskaite un 
aplēses ir darbietilpīgs process, kas prasa darbu veikšanu objektā uz vietas, 

bet bez šiem datiem nav iespējams objektīvi izstrādāt projektu. Bez 
satiksmes intensitāšu datiem projektētājs nevar apliecināt, ka projektētie 

risinājumi atbilst valsts standartu prasībām. Gājēju pāreju projektēšanā, 
piemēram, satiksmes intensitātes gājējiem un transportlīdzekļiem ir 
izšķirošais rādītājs, kas pamato pārejas ierīkošanas vai neierīkošanas 

nepieciešamību. 
 

Pieslēgumu un krustojumu brauktuvju stūru noapaļojumi ir apkopoti tabulā, 
taču princips – kāds aprēķina transportlīdzeklis pieņemts katra veida 
pieslēgumiem netiek izpausts.  

 
Elektrolīniju gaisvadu balstu pārvietošana vai likvidēšana paskaidrojuma 

rakstā netiek apskatīta. Minēts tikai nepieciešamais gaisa kabeļu augstums. 
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Tas nozīmē, ka visi tie koka balsti, kas izvietoti tieši pie brauktuves malas 

un ir bīstami satiksmei, tiks saglabāti. 
 

3.5. Rasējumi 

 
TS-3/1 

 Krustojuma ar K.Barona ielu ielu savienojuma konfigurāciju netiek 
paredzēts mainīt. Saglabājas esošā Līvkalna ielas taisnas brauktuves 

vizuālā uztveramība, neveidojot nekādu akcentu, kas būtu raksturīgs 
rotācijas aplim. Apļa zara pilienveida saliņa nav paredzēta. Izbūvējot 
projektēto risinājumu saglabāsies bīstama iespējamība, ka vadītāji pa 

Līvkalna ielu iebrauc aplī pretējā braukšanas virzienā. 
 Gājēju pārejām pie apļa speciālais apgaismojums netiek paredzēts. 

Pārejas atšķirsies no citām mazāk noslogotos ielu posmos 
ierīkotajām, ar to pazeminot gājēju drošību. 

  Pk 0+45 paredzēts pārcelt 206. un 409. ceļa zīmi. Formāli tas tiek 

darīts, lai ievērotu LVS 77 nosacījumus par ceļa zīmju savstarpējiem 
attālumiem, taču reāli satiksmes drošībai šāda pārvietošana ir 

apdraudējums. Zīme, kas par vizuāli neuztveramo rotācijas apli ir 
uzstādīta 40 m pirms tā, vēl vairāk apgrūtinās satiksmes 
organizācijas krustojumā uztveramību. Ja vēl vadītājam būs 

jāapstājas pirms gājēju pārejas, viņš ar lielu varbūtību būs aizmirsis, 
kāda satiksmes organizācija ir krustojumā un iebrauks aplī pretējā 

braukšanas virzienā. 
 Pirms rotācijas apļa nav noformēti ceļa apzīmējumi – trūkst ass līnijas 

fragmenta (vai saliņas) un 930. ceļa apzīmējuma. 
 630. ceļa zīme pk 0+28 uzstādīta ar nepilnīgu informāciju. Tieši šajā 

vietā viesnīcas un restorāna nav. Zīme nepaskaidro, kāds ir attālums 

līdz objektam. 
 Pk 1+40 532. ceļa zīmes uzstādīšanas vieta nav norādīta. 

 Pieslēgumiem pk 1+25 un pk 1+53 ir izveidots (saglabāts) 
nepamatoti liels platums un noapaļojuma rādiusi. 

 Blakusteritorijai pk 1+90 206. ceļa zīme nav nepieciešama. 

 
TS-3/2 

 Krustojumā ar Skolas ielu iekšējā brauktuvju stūra noapaļojuma 
rādiuss nav dots. 

 Krustojumā ar Skolas ielu galvenais ceļš ar 201. ceļa zīmēm netiek 

apzīmēts, tā apgrūtinot prioritāšu izpratni krustojumā. 
 Skolas ielā 206. ceļa zīmes uzstādīšana 15 m pirms 930. ceļa 

apzīmējuma pasliktina prioritāšu uztveri krustojumā. 
 Gājēju pārejas Līvkalna ielā pie Skolas ielas aprīkojums netiek 

papildināts ar speciālo apgaismojumu, izveidojot to analogu citām 

Līvkalna, Televīzijas un Dārza ielas pārejām. Ja papildus kontrasta 
konsoļu uzstādīšanu projektētājs uzskata par nelietderīgu – 

iespējams, drošāk ir šo gājēju pāreju vispār likvidēt kā neatbilstošu 
LVS 190-10 p.4.1. prasībām (gājēju un transportlīdzekļu satiksmes 
intensitāšu attiecība). 

 Līvkalna un Sēļu ielas krustojumā trūkst 201. ceļa zīmju, kas 
vienlaikus norādītu uz prioritātēm un apliecinātu krustojuma statusu 

šim pieslēgumam. 
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 Līvkalna un Miera ielas krustojumā 840. papildzīmes ir attēlotas divas 

dažādas krustojuma konfigurācijas, taču neviena no tām neatbilst 
patiesajai krustojuma formai.  

 Līvkalna un Zaru ielas krustojumā trūkst 201. ceļa zīmju, kas 

vienlaikus norādītu uz prioritātēm un apliecinātu krustojuma statusu 
šim pieslēgumam. 

 
TS-3/3 

 Līvkalna un Atpūtas, Līvkalna un Rūsiņa, Līvkalna un Pūču, Līvkalna 

un Atbrīvotāju  Līvkalna un Mazās Pētersalas ielu krustojumos trūkst 
201. ceļa zīmju, kas vienlaikus norādītu uz prioritātēm un apliecinātu 

krustojumu statusu šiem pieslēgumiem. 
 Mazajai Pētersalas ielai 206. ceļa zīme (esošā) atrodas pirms 

blakusteritorijas pieslēguma, kurā arī paredzēta 206. ceļa zīme. 
Veidojas nepareiza satiksmes organizācija, - Televīzijas, Mazās 
Pētersalas ielas un Līvkalna ielas krustojums šādā zīmju izvietojuma 

modelī ir vienādas nozīmes ceļu krustojums. 
 

TS-3/4  
 Televīzijas un Kaupo ielas krustojumā trūkst 201. ceļa zīmju, kas 

vienlaikus norādītu uz prioritātēm un apliecinātu krustojuma statusu 

šim pieslēgumam. 
 

TS-3/5 
 Autobusa pieturai pk 5+50 nav pieturas paplašinājuma. Projekts 

nesniedz informāciju, vai esošo apmales pazeminājumu, kas ir 

izveidots pieturā, plānots atjaunot augstās apmales līmenī. 
 Televīzijas, Paparžu un Dabreļa ielu krustojumā nav paredzētas 201. 

ceļa zīmes. 
 Autobusa pieturām apdzīvotā vietā nav paredzētas divpusējas 534. 

ceļa zīmes. Pk 5+63 uzrādīta nevajadzīga 534. ceļa zīme. 

 
TS-3/7 

 Krustojumos ar Nurmižu ceļu (Nākotnes ielu) un Nurmižu ielu nav 
paredzētas 201. ceļa zīmes. Tas pats attiecināms uz Dārza ielas 
krustojumu ar Pureņu, Pīpeņu, Celtnieku ielām. Pureņu ielā nav 

uzrādīta 206. ceļa zīme. 
 Gājēju pārejas apgaismojuma konsolbalsta pietuvināšana brauktuvei 

pk 0+23 nav paredzēta. Projekts saglabā esošo neveiksmīgo balsta 
izvietojumu. 

 705. ceļa zīmes ar virziena nosaukumu Nurmiži nav paredzēts izvietot 

atbilstoši LVS 77-2 prasībām – labajā ceļa pusē pirms nogriešanās 
vietas. Esošās abu virzienu zīmes ir novietotas nepareizi un apgrūtina 

vadītājiem to savlaicīgu salasāmību. 
 
TS-3/8 

 Krustojumi ar Ogu un Jāņogu ielām netiek aprīkoti ar 201. ceļa 
zīmēm. 

 Projektā saglabāts 207. ceļa zīmes neadekvātais novietojums 
attālināti no brauktuves malas, kas ir pretrunā ar LVS 77-2 p.6.1.11. 

 929. ceļa apzīmējuma novietojums pirms gājēju pārejas nav 
optimāls, jo starp gājēju pāreju un brauktuvju krustošanās vietu ir 
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vēl ~ 10 m attālums, kur var izvietoties automobilis. Ja prasība 

apstāties ceļa došanai ir objektīvi aktuāla šajā vietā, tad apstāšanās 
vieta paredzama iespējami tuvu šķērsojamās brauktuves malai. 

 Dārza un Nītaures ielas krustojuma konfigurācija projektā netiek 

labota, lai gan satiksmes drošības uzlabošanai tas ir būtiski 
nepieciešams. Nav pieļaujams saglabāt Dārza ielas mazāksvarīgo 

krustojuma zaru ar taisna virziena turpinājumu aiz krustojuma, ja 
nepieciešams uzstādīt 207. ceļa zīmi. Ceļa došanai jārada arī 
krustojuma vizuāli konfiguratīvas izmaiņas, lai vadītājam nebūtu 

iespējas, braucot tikai taisni, nepamanīt prasību apstāties un dot 
ceļu. 

 
TS-5/1 

 Griezumi principiāli atbilst noteiktajām prasībām. 
 
TS-5/2 

 Televīzijas ielas normālprofils pk 2+20 – pk 4+40 veidots ar 3,0 m 
platām braukšanas joslām un augsto apmali vienā brauktuves pusē. 

Šādas konstrukcijas ceļš vadītājam rada optisku ilūziju, ka tā ceļa 
puse, kurā ir augstā apmale, ir šaurāka par to, kas robežojas ar 
nomali. No tā izriet braukšanas maniere – vadītāji augstās apmales 

pusē cenšas braukt tālāk no tās, attiecīgi pietuvinoties ass līnijai un 
samazinot intervālu no pretimbraucošajiem. Tādēļ šādas 

konstrukcijas ceļiem, ja tiek paredzēts minimāls braukšanas joslu 
platums (3,0 m), optimāli to ir augstās apmales pusē palielināt par 
0,25 m. 

 
 Iesniegtajos rasējumos nav garenprofila un vertikālā plānojuma. 

 Nav informācijas par satiksmes organizāciju būvdarbu periodā. 
 
 

 

4. Rezultatīvā daļa. 
 
Projektam „Līvkalna ielas, Televīzijas ielas, Dārza ielas pārbūve Siguldā” ir 

veikts ceļu drošības audits trešajā, detalizētajā stadijā.  
 

Audits konstatē, ka projekts paredz trīs nosaukumā minēto ielu segas 
rekonstrukciju esošo brauktuves un nomaļu parametru ietvaros. Papildus 
paredzēta autobusa pieturas viena virziena paplašinājuma izbūve. Būtiskāko 

un bīstamāko krustojumu parametri netiek mainīti, saglabājot esošo 
situāciju, kas neatbilst projektēšanas standartam LVS 190-3, ceļa zīmju 

standartam LVS 77-2, ar to nenodrošinot optimālus un drošus satiksmes 
apstākļus. 
 

Projektā izstrādātajai satiksmes organizācijai ir virkne trūkumu, kas 
aprakstīti šī audita konstatējošajā daļā.  

 
Ceļu drošības audits rekomendē ielu pārbūvi veikt, pielietojot satiksmei 
drošākos risinājumus un izmantot šo būvniecības ieceri tās primārajam 

2. sējums - Būvprojekts SND 2015/03

Tehniskā projekta izstrāde Līvkalna ielas, Televīzijas ielas, Dārza ielas pārbūvei Siguldā 16



Ceļu drošības audita atzinums. Līvkalna ielas, Televīzijas ielas, Dārza ielas pārbūve Siguldā  
_______________________________________________________________________________ 

 

14 

Reģistrācijas  Nr. 40003345734, Valsts akciju sabiedrība, Miera iela 25, Rīga LV-1001, Latvija 

tālr.: 67025750, fakss: 67828301, e-pasts: office@csdd.gov.lv, http://www.csdd.lv 

 

uzdevumam – ērti lietojamas un satiksmei drošas infrastruktūras 

izveidošanai Siguldas pilsētas ielās. 
 
Attiecībā uz gājēju un velosipēdu ceļu, kas nav šī projekta elements, audita 

grupa uzsver, ka šī būve nav atbilstoša normatīvajām prasībām, nav 
optimāli piemērota lietotāju vajadzībām. Ilgtermiņā gājēju un velosipēdu 

ceļš var radīt satiksmes drošības problēmas, tādēļ tā pārveidošana ir aktuāls 
nākotnes jautājums, ja ceļa pārvaldītāja interesēs ir radīt lietotājiem 
draudzīgu infrastruktūru. 

 
 

Audita rekomendācijas: 
 

1) Krustojumu konfigurācija: 
a) Līvkalna un K.Barona ielas krustojums 

 Līvkalna ielas apļa zaram projektējama pilienveida saliņa, 

kas novirza pa Līvkalna ielu braucošos transportlīdzekļus no 
taisnvirziena trajektorijas, novēršot iespēju iebraukt aplī 

pretējā virzienā. 
b) Līvkalna un Skolas ielas krustojums 

 Ielu asis nepieciešams savienot leņķī, kas tuvs 90O tik garā 

posmā, lai brauktuvju stūru noapaļojuma rādiusus varētu 
novienādot 8 – 10 m ietvaros. 

c) Dārza un Nītaures ielas krustojums 
 Dārza ielas mazāksvarīgā krustojuma sara pieslēguma 

savienojums ar galveno ceļu veidojošajiem krustojuma 
zariem jāizmaina tā, lai tas neveidotu taisna virziena 
trajektoriju, pārbraucot krustojumu pa Dārza ielu. 

Ieteicama arī pilienveida saliņa mazāksvarīgajam ceļam pie 
krustojuma. 

 
2) Satiksmes organizācijas kopējās problēmas 

a)  Krustojumos jāparedz 201. ceļa zīmju uzstādīšana. Izmantojamas 

samazinātā formāta ceļa zīmes, izņemot krustojumus, kur 
galvenais ceļš maina virzienu. 

b) Esošajām gājēju pārejām jāizveido vienāds aprīkojums – divām 
pārejām jāparedz speciālais apgaismojums uz melnbaltiem 
konsolveida balstiem. 

c) Televīzijas ielai posmā ar augsto apmales akmeni pie tās esošā 
braukšanas josla paredzama 3,25 m plata. 

 
3) Korekcijas pa rasējumu lapām 

TS-3/1 

 206. ceļa zīme ar 409. ceļa zīmi pietuvināma rotācijas aplim.  
 Ja auditam nezināmu apstākļu dēļ netiek projektēta pilienveida 

saliņa Līvkalna ielai pie rotācijas apļa un tiek saglabāts esošais 
satiksmei bīstamais risinājums, obligāta ir 102. brīdinājuma 
ceļa zīme 50 m pirms krustojuma. 

 Pirms rotācijas apļa paredzami 920. ceļa apzīmējumi ap 
projektējamo pilienveida saliņu un 930. ceļa apzīmējums pirms 

apļa brauktuves malas. 
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 630. ceļa zīme pk 0+30 vai nu demontējama, vai papildināma 

ar informāciju – attālums līdz objektam. 
 Norādāma 532. ceļa zīmes uzstādīšanas vieta. 
 Pieslēgumiem pk 1+25 un pk 1+53 paredzams brauktuves 

platums līdz 6,0 m ar stūru noapaļojumu rādiusiem 5 m. 
 Blakusteritorijai pk 1+90 206. ceļa zīmes uzstādīšana nav 

jāparedz. 
TS-3/2 

 Skolas ielā 206. ceļa zīme pietuvināma brauktuvju krustošanās 

vietai. 
 Līvkalna un Miera ielas krustojumā krustojuma zaru 

konfigurācija 840. papildzīmes pārveidojama atbilstoši 
krustojumu veidojošo ietu novietojumam. 

TS-3/3 
 206. ceļa zīme, kas uzstādāma Mazajā Pētersalas ielā, 

jāpārvieto aiz vietējā ceļa pieslēguma, ~ 1 m pirms 930. ceļa 

apzīmējuma. 
TS-3/5 

 Katrai autobusa pieturai paredzams viens 534. ceļa zīmju 
balsts ar divpusējām ceļa zīmēm. 

TS-3/7 

 Pk 0+23 gājēju pārejas apgaismojuma konsolbalsts 
pārvietojams pie brauktuves malas, 1,0 m attālumā no tās. 

 705. ceļa zīmes pārceļamas katram virzienam pirms 
krustojuma labajā ceļa pusē. 

TS-3/8 

 Veicot Dārza un Nītaures ielas krustojuma konfigurācijas 
izmaiņas, 207. ceļa zīmes vietā lietojama 206. ceļa zīme. Tā 

uzstādāma 0,5 -2,0 m attālumā no brauktuves malas (zīmes 
mala). 
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ATBILDES UZ CEĻU DROŠĪBAS AUDITA PIEZĪMĒM UN PRIEKŠLIKUMIEM 

1.  
 

Līvkalna un K. Barona ielas krustojums 

Līvkalna ielas apļa zaram projektējama pilienveida 
saliņa, kas novirza pa Līvkalna ielu braucošos 
transportlīdzekļus no taisnvirziena trajektorijas, 
novēršot iespēju iebraukt aplī pretējā virzienā. 

Rotācijas apļa un tā pieslēgumu 
uzlabošana tiks risināta atsevišķa 
būvprojekta ietvaros. 

2.  

Līvkalna un Skolas ielas krustojums 

Ielu asis nepieciešams savienot leņķī, kas tuvs 90⁰ tik 
garā posmā, lai brauktuvju stūru noapaļojuma 
rādiusus varētu novienādot 8 – 10 m ietvaros. 

Saglabāta esošā, nesen pārbūvētā 
pieslēguma konfigurācija. Skolas ielas 
pieslēgums neietilpst ar Pasūtītāju 
saskaņotajās darbu robežās. 

3.  

Dārza un Nītaures ielas krustojums 

Dārza ielas mazāksvarīgā krustojuma sara pieslēguma 
savienojums ar galveno ceļu veidojošajiem 
krustojuma zariem jāizmaina tā, lai tas neveidotu 
taisna virziena trajektoriju, pārbraucot krustojumu pa 
Dārza ielu. Ieteicama arī pilienveida saliņa 
mazāksvarīgajam ceļam pie krustojuma. 

Saglabāta esošā krustojuma 
konfigurācija. 207. zīme un 929. 
apzīmējums pārvietoti aiz gājēju 
pārejas, tuvāk krustojumam. 

4.  

Krustojumos jāparedz 201. ceļa zīmju uzstādīšana. 
Izmantojamas samazinātā formāta ceļa zīmes, 
izņemot krustojumus, kur galvenais ceļš maina 
virzienu.  

Ievērtēts 

5.  
Esošajām gājēju pārejām jāizveido vienāds 
aprīkojums – divām pārejām jāparedz speciālais 
apgaismojums uz melnbaltiem konsolveida balstiem.  

Ar Pasūtītāja piekrišanu, saglabāts 
esošais gājēju pāreju apgaismojums. 

6.  

Televīzijas ielai posmā ar augsto apmales akmeni pie 
tās esošā braukšanas josla paredzama 3,25 m plata.  

Atbilstoši Siguldas novada domes 
teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem, brauktuve paredzēta bez 
joslas paplašinājuma ar kopējo platumu 
– 6 m. 

7.  

TS-3/1 

206. ceļa zīme ar 409. ceļa zīmi pietuvināma rotācijas 
aplim.  

Ievērtēts 

Ja auditam nezināmu apstākļu dēļ netiek projektēta 
pilienveida saliņa Līvkalna ielai pie rotācijas apļa un 
tiek saglabāts esošais satiksmei bīstamais risinājums, 
obligāta ir 102. brīdinājuma ceļa zīme 50 m pirms 
krustojuma.  

Ievērtēts 

Pirms rotācijas apļa paredzami 920. ceļa apzīmējumi 
ap projektējamo pilienveida saliņu un 930. ceļa 
apzīmējums pirms apļa brauktuves malas.  

Rotācijas apļa un tā pieslēgumu 
uzlabošana tiks risināta atsevišķa 
būvprojekta ietvaros. 
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Sastādīja:     M. Pētersons 

630. ceļa zīme pk 0+30 vai nu demontējama, vai 
papildināma ar informāciju – attālums līdz objektam.  

Zīmes konfigurācija saglabāta esošā. 
Pirms Miera ielas ir uzstādīta vēl viena 
630. ceļa zīme ar precīzu informāciju, 
ieskaitot attālumu līdz objektam. 

Norādāma 532. ceļa zīmes uzstādīšanas vieta. Ievērtēts 

Pieslēgumiem pk 1+25 un pk 1+53 paredzams 
brauktuves platums līdz 6,0 m ar stūru noapaļojumu 
rādiusiem 5 m.  

Saglabāta esošā pieslēgumu 
konfigurācija. Korekcijas sarkano līniju 
robežās nav iespējams izpildīt. 

Blakusteritorijai pk 1+90 206. ceļa zīmes uzstādīšana 
nav jāparedz. 

Ievērtēts 

8.  

TS-3/2 

Skolas ielā 206. ceļa zīme pietuvināma brauktuvju 
krustošanās vietai.  

Ievērtēts 

Līvkalna un Miera ielas krustojumā krustojuma zaru 
konfigurācija 840. papildzīmē pārveidojama atbilstoši 
krustojumu veidojošo ielu novietojumam. 

Ievērtēts 

9.  

TS-3/3 

206. ceļa zīme, kas uzstādāma Mazajā Pētersalas ielā, 
jāpārvieto aiz vietējā ceļa pieslēguma, ~ 1 m pirms 
930. ceļa apzīmējuma. 

Ievērtēts 

10.  
TS-3/5 

Katrai autobusa pieturai paredzams viens 534. ceļa 
zīmju balsts ar divpusējām ceļa zīmēm. 

Ievērtēts 

11.  

TS-3/7 

Pk 0+23 gājēju pārejas apgaismojuma konsolbalsts 
pārvietojams pie brauktuves malas, 1,0 m attālumā 
no tās. 

Saglabāts balsta esošais novietojums. 
Balsts ir labi saskatāms un uztverams, 
apgaismojuma regulējums nodrošina 
atbilstošu gājēju pārejas izgaismojumu. 

705. ceļa zīmes pārceļamas katram virzienam pirms 
krustojuma labajā ceļa pusē. 

Ievērtēts 

12.  

TS-3/8 

Veicot Dārza un Nītaures ielas krustojuma 
konfigurācijas izmaiņas, 207. ceļa zīmes vietā 
lietojama 206. ceļa zīme. Tā uzstādāma 0,5 -2,0 m 
attālumā no brauktuves malas (zīmes mala). 

Saglabāta esošā krustojuma 
konfigurācija. 207. zīme un 929. 
apzīmējums pārvietoti aiz gājēju 
pārejas, tuvāk krustojumam. 
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