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1. séjums - Bavprojekts

SND 2015/03

BUVPROJEKTA SASTAVS
S&éjums Nosaukums Marka
LIVKALNA IELAS PARBUVE POSMA NO KRISJANA
1.1. séjums BARONA IELAS LiDZ TELEVIZIJAS IELAI SIGULDA, | TS, UKT, DT, DOP, T
SIGULDAS NOVADA
_. TELEVIZIJAS IELAS PARBUVE POSMA NO _

1.2. séjums : S _ TS, OKT, LKT, ELT,
LIVKALNA IELAS LIDZ DARZA IELAI SIGULDA, DOP. T
SIGULDAS NOVADA !

1.3. sEiums DARzZA IELAS PARBUVE POSMA NO TELEVIZIIAS
2. 3¢ IELAS LIDZ NTTAURES IELAI SIGULDA, SIGULDAS TS, LKT, DOP, T
NOVADA
CELU DROSIBAS AUDITA ATZINUMS
NR. AD/15-54
2. séjums
ATBILDES UZ CELU DROSIBAS AUDITA PIEZIMEM
UN PRIEKSLIKUMIEM
- e TOPOGRAFISKAIS PLANS
Pielikums digitala

formata (CD) _ o o

BUVPROJEKTS DIGITALA FORMATA
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SND 2015/03

SEJUMA SATURS
Nr. Lapas nosaukums Lapas Nr.
1. 2. 3.
Titullapa 1
Blvprojekta sastavs 2
Séjuma saturs 3-4
1 Biavprojektésanas uzsakSanai nepiecieSamie dokumenti 5
11 SIA ,,PRO VIA” buvkomersanta registracijas aplieciba un Iémums par 6.7
informacijas atjaunoSanu
1.2 Bavprojekta autoru saraksts 8
1.3 ProjektéSanas uzdevums 9-14
14 Zemesgramatu nodalijuma izraksts Televizijas ielai 15
2 Tehniskie noteikumi (TN) 16
2.1 SND TN Nr. 6/15 izdoti 2015. gada 4. februari. 17
2.2 SIA ,Lattelecom" TN Nr. 36-18/2214/0121 izdoti 09.01.2015 18-19
2.3 AS ,Sadales tikls” TN Nr. 30KI20-03.02/266 izdoti 04.02.2015 20-23
2.3 AS ,Sadales tikls” TN Nr. 30KI120-03.02/1081 izdoti 29.05.2015 24 - 26
24 AS ,Latvijas Gaze" TN Nr. 31-6/123 izdoti 20.01.2015 27 -28
2.5 VAS , Latvijas Valsts celi” TN Nr. 4.3.1.-70 izdoti 30.01.2015 29-30
2.6 SIA ,Saltavots” TN T.N.4-15 izdoti 2015. gada 19. janvarl. 31
2.7 SIA ,,Wesemann - Sigulda" TN Nr. 02/2015 izdoti 09.02.2015 Nr.13 32
3 Geotehniska izpéte 33
3.1 Paskaidrojuma raksts 34
3.2 Fizikali - mehanisko 1pasibu skaitliskie raditaji 35
3.3 Raséjumi - Urbumu izvietojums un urbumu griezumi 36
4 Paskaidrojuma raksts 37
4.1 Paskaidrojuma raksts 38-43
4.2 lelu pieslegumu izbaves saraksts 44
5 Raséjumi 45
5.1 TS-1 Visparigie raditaji un objekta novietnes shema 46
5.2 TS-2 Generalplans M2:1000 47
53 TS-3/4,5,6 Savietotais projektéjamo inZeniertiklu plans M1:500 48 - 50
5.4 TS-4/4,5,6 Vertikalais planojums M1:500 51-53
5.5 TS-5/4,5,6 Segumu plans un satiksmes organizacija M1:500 54 - 56
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SND 2015/03

5.6 TS-6/3,4 Garenprofils Mv1:100, Mh1:1000 57 -58
5.7 TS-7/3,4 Skérsprofili M1:50 59 - 60
5.8 TS-8 Autobusu pietura M1:150 M1:250 61
5.9 UKT-1 Visparigie raditaji. Raséjumu saraksts 62
5.10 UKT-2 Udensvada tikla plans M1:250 63
5.11 UKT-3 Darbu apjomi. Specifikacija 64
5.12 LKT-1 Visparigie raditaji. Rasejumu saraksts 65
5.13 LKT-2 Lietus Gdens kanalizacijas tikla plans M1:250 66
5.14 LKT-3 Darbu apjomi. Specifikacija 67
5.15 ELT-1 Visparigie raditaji. Raséjumu saraksts 68
5.16 ELT-2 0,4 kV kabela trases plans M1:250 69
5.17 ELT-3 Darbu apjomi. Specifikacija 70
5.18 DOP-1 Transporta kustiba blvdarbu laika (Televizijas iela) M1:1000 71

6 Ekonomiska dala 72
6.1 Specifikacijas 73-92
6.2 Darbu daudzumu saraksts, Televizijas iela 93-98
6.3 Bavdarbu izmaksu aprékins,Televizijas iela (TIKAI PASUTITAJAM)
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BUVPROJEKTA UZSAKSANAI NEPIECIESAMIE DOKUMENTI

Tehniska projekta izstrade Livkalna ielas, Televizijas ielas, Darza ielas parbuvei Sigulda 5



1. séjums - Bavprojekts SND 2015/03

Tehniska projekta izstrade Livkalna ielas, Televizijas ielas, Darza ielas parbavei Sigulda 6
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23.04.2015. Nr.BIS/412-BK-2.11-2015-1639

Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu
"PRO VIA"

vienotais reg. Nr.40003372696
Antonijas iela 18 k-1, Riga, LV-1010

Par ikgadéjas informacijas
ieklauSanu biivkomersantu registra

Izskatot biivkomersanta "Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu "PRO VIA""
(buvkomersanta registracijas Nr.1594-R) 21.04.2015. bavkomersantu registram
iesniegto ikgadgjo informaciju par 2014.gadu, pamatojoties uz Ministra kabineta
25.02.2014. noteikumu Nr.116 "Blvkomersantu registracijas noteikumi"
13.1.apakspunktu, nolému ieklaut noradito informaciju biivkomersantu registra.

Ar informaciju par blvkomersantu registra ieklautajam zinam par
buvkomersanta darbibu un vid€jo biivnieciba nodarbinato skaitu var iepazities
Biivniecibas informacijas sistemas timekla vietné
https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_merchants.

So lemumu var parsiidzét Administrativas rajona tiesas Rigas tiesu nama
(Baldones iela 1A, Riga, LV-1007) viena ménesa laika no ta speka stasanas dienas.

Atbildiga amatpersona —

Biivniecibas un majoklu politikas

departamenta Sistemu parvaldibas

nodalas vaditaja Santa Soida

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZIMOGU

L. Putne, 67013267
Iveta.Putne@em.gov.lv
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BUVPROJEKTA AUTORU SARAKSTS

N.p.k. Projekta dala, marka Izpilditaji Buvprakses sertifikatu Nr.
1. Vispariga nodala BuUvprojekta LBS BSSI sertifikats Nr. 20-4277
Bavprojekta generalplans, TS | vaditaja
Inese Beitane
2. Arhitektlras dalas Teritorijas | Sadalas vaditajs
sadala, TS Marting LBS BSS! sertifikats Nr. 20-7569
Petersons
Normunds LBS BSSI sertifikats Nr. 20-2441
Kalnins
3. InZenierrisinajumu dalas Sadalas vaditajs Latvijas Melioratoru biedribas
Drenazas tiklu sadala, DT Janis Jurkelis sertifikats Nr. 45-108
4. InZenierrisinajumu dalas Sadalas vaditaja LSGUTIS BS SC sertifikats
Lietus Gdens kanalizacijas Aija Gaile Nr. 3-00104
tiklu sadala, LKT
5. InZenierrisinajumu dalas Sadalas vaditajs Latvijas Elektriku bralibas
Elektroapgades aré&jo tiklu un | Andris Otkamps | sertifikats Nr. 72-M-40/10
apgaismojuma sadala, ELT

Ja nepiecieSams, blvspecialistu sertifikatu derigumu var parbaudit Bavniecibas

informacijas sistema: https://bis.gov.lv/bisp/Iv/specialist certificates
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RIGAS RAJONA TIESAS ZEMESGRAMATU NODALA

Siguldas pilsétas zemesgramatas nodalijums Nr. 100000481023
Kadastra numurs: 8015 002 1128

Nosaukums: Televizijas iela

Adrese: Televizijas iela, Sigulda, Siguldas nov.

I dalas 1. iedala

Ieraksta Nekustams ipasums, servititi un realnastas, pievienotie Dala P_Iatlba,
Nr. . lielums
zemes gabali
1.1. Zemes gabals ar kadastra apziméjumu 8015 002 1128. 2.42 ha
Zurnals Nr. 300002914338, lemuma datums: 28.09.2010, tiesnesis Inara
Zabarovska
I dalas 2. iedala _
e Atdalitie zemes gabali, servitutu un realnastu Dala P-Iatlba,
Nr. = . f ~ - lielums
pargrozijumi un dzésumi
Nav ierakstu
Ieraksta II dalas 1. iedala Dala Summa
Nr. Nekustama ipasuma ipasnieks, ipasumtiesibu pamats
1.1. Ipasnieks: Siguldas novada pasvaldiba, nodok|u maksataja 1
kods 90000048152.
1.2. Pamats: 2010.gada 17. septembra Siguldas novada domes
uzzina Nr. 19.2/2083.
Zurnals Nr. 300002914338, |lemuma datums: 28.09.2010, tiesnesis Inara
Zabarovska
Ieraksta - . .II dal:as % |eda1a_1 . . .
Nr. Atzimes un aizliegumi, pécmantinieku iecelsana,

mantojuma ligumi, So ierakstu pargrozijumi un dzésumi
1.1, Atzime - noteikts aizliegums atsavinat nekustamo Tpasumu lidz
bridim, kad ir veikta zemes kadastrala uzmérisana, iznemot
gadijumu, kad pasvaldiba nodod zemes gabalu bez atlidzibas
valstij vai iequlda kapitalsabiedriba.
Pamats: likuma "Par valsts un pasvaldibu zemes Tpasuma
tiesibam un to nostiprindSanu zemesgramatas" 16. panta
pirma prim dala, otra dala.
Zurnals Nr. 300002914338, lemuma datums: 28.09.2010, tiesnesis Inara
Zabarovska
Ieraksta III dalas 1. iedala Platiba,
Nr. Lietu tiesibas, kas apgritina nekustamu ipasumu lielums

Nav ierakstu
III dalas 2. iedala

HEElE Pargrozijumi pirmas iedalas ierakstos, so ierakstu un to P_Iatlba,
Nr. = e = . lielums
pargrozijumu dzésumi
Nav ierakstu
Ieraksta IV dalas 1.,2. iedala
Nr. Kilas tiesibas un tas pamats S
Nav ierakstu
Ieraksta IV dalas 3. iedala s
_ . - - .o - _ . umma
Nr. Kilas tiesibu pargrozijumi, pargrozijumu dzeésumi
Nav ierakstu
Ieraksta IV dalas 4.,5. iedala
N Kilas tiesibu dz&sumi S

Nav ierakstu
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TEHNISKIE NOTEIKUMI
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SIGULDAS NOVADA DOME

Regd. Nr. LV 90000048152
Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, talrunis: 67970844, fakss: 67971371, e-pasts: dome@sigulda.lv
AS “SEB banka’, norékinu konts: LV15UNLADO27800130404, kods: UNLALY2X

Sigulda

2015.2. 4. februdri Nr, 6/15

Tehniskie noteikumi.

Projekts: ,, Televizijas ielas rekonstrukeija, Sigulda, Siguldas novads”;
{kadastra Nr. 8015-002-1128)

Tehniskie noteikumi derigi lidz 2017.g. 4. februarim

Sanémgjs: Siguldas novada Dome

Izstradijot projektu jaievéro:

1. SND saistosie noteikumi, Blvniecibas likuma, un citu speka esoSo likumu un
normativo dokumentu prasibas un noteikumus.

2. PastavoSos valsts standartus un normativus, t.sk. LR MK 28.11.2004 noteikumus
nr.1069.

3. Nodrogindt virszemes tidens atvadi atbilstoi LVS 190-6 prasibam, likvidét apaugumu,
paredzet ievalcés val novadgravjus.

4, lelas un ietvés ar asfalta un/vai bruga segumu darbus veikt ar beztran$eju metodi.

5. RakSanas darbavietas uz ielam, celiem un ietvém nomainit grunti pilna rak3anas
dziluma un atjaunot kembu un/vai smilts ieklajumu zem seguma atbilsto3i esoSajam
vai projektétajam, nepasliktinot esoSo ielu, celu un novadgravju stavokli.

6. Paredzéet caurtekas remontu Televizijas iela pie Pipenu ielas.

7. 2011. gada 28. decembri VAS "Latvijas valsts celi” apstiprinatas ,,Celu specifikacijas

20127

Darbavietas jaapriko atbilstodi LR MK 02.10.2001 noteikumiem Nr.421.

9. Pirms projekta iesniegSanas skano$anai SND biivvalde to saskanot SND Ipasumu
nodala, iesniedzot genplana lapu CD formata (dng.dwg) un satiksmes organizicijas
projektu.

10. Raks8anas darbus veikt atbilstosi SND saistoSajiem noteikumiem
{(iznemt rak3anas atjauju).

11. Pie objekta nodosanas ekspluatacija sanemt atzinumu
iesniegt MDC registrétu savietoto inZenierkomunikagj
formata (dng.dwg).

oo

) papira un CD

)

Ar tehniskajiem noteikumiem iepazinos, sanému.:

Vards, UZVArds ....oooviiiiii e
ParakstS. .. oo e
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Akciju sabiedriba “Sadales tikls”
Pierigas Kapitdlieguldijumu dala

Vien. reg. Nr. 40003857687

’/ 27a ffi[t’

Rigas iela 14, LICi, Stopinu novads, LV-2118, Latvija
Talr, (+371) 87726000, fakss (+371) 67727330, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.iv

-SND 2015/03
) pid wl il
77 0F Qg

/’

Licos, Stopinu novada
Nr. 30K120-03.02/266
Uz Jisu iesniegumu Nr. 88 no 13.01.2015

04.02.2015.

Par tehniskajiem notetkumiem

Inga Zalite, Pils icla 16,
Sigulda, Siguldas novads,

LV-2150

Saskand ar Jlisu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegSanu projektéSanai

"Televizijas ielas rekonstrukcija, Sigulda, Siguldas novads"

(kadastra apzimé&jums

Nr.80150021128), informé&jam, lai nodrodinatu elektrisko tiklu drofu ekspluataciju, ka

ar piekliiSanu energoobjektiem,
perspektivo elektriske tiklu izvietoSanas zonas,

tehniskaja projekta jauzrada visas
ieverojot “Aizsargjoslu  likuma”

es080 un

noteiktas elektrisko tiklu ekspluatacijas aizsargjoslas (16.pants) un jainformé zemes
ipasniekus par paSumu lictoSanas tiesibu ierobezojumiem tajas (35.un 45.pants),
projekigjot jasaglaba esofo elektroapgades objektu izvietojumu.

Elektrisko tiklu ekspluaticijas aizsargjoslas:

Platums (m) arpus

Platums {m)

Nr. | Elektrisko tiklu| pils&tdm un ciemiem, k& | pilsétds un Piezimes
p. objekti ar1 pilsétu lauku teritorijas clemos
k.
1. | GVL lidz 20kV 6.5* 2.5% GVL — gaisvadu
linijas
2. GVL ar 30.0 m attalumi no 7.0 m attaluma
spriegunu vairik] malgjiem vadiem uz drpusi | no malgjiem
par 20kV, lidz no linijas vadiem uz
110kV drpusi no finijas
3. GVL ar 30.0 m attaluma no 12.0 m attaluma
spriegumu vairik | mal&jiem vadiem vz drpusi | no malgjiem
par 110kV no linijas vadiem uz
arpusi no Imijas
4. KL 1.0 m attaluma no kabeju 1.0 mattaluma | KL - kabelu
ltnijas ass uz arpusi no kabelu lmijas linijas
ass uz arpusi
5. | Boves: TP, SP, 1.0 1.0 | m attdlumi no
FP nozogojuma vai

bitves visvairik
izvirzito dalu

projekcijas

* Platums noteikts, pamatojoties uz “Aizsargjoslu likuma” 16. pantu, ka
attalums no linijas ass abpus linijai.
1. Projektéjot paréjas komunikacijas jaievéro, saskand ar spéka esosdm normam,

Tehniska projekta izstrade Livkalna ielas, Televizijas ielas, Darza ielas parbuvei Sigulda
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$adus horizontalus attdlumus no elektroparvades linijas:

Tehniska projekta izstrade Livkalna ielas, Televizijas ielas, Darza ielas parbuvei Sigulda

Nr. Elektrisko tiklu Komunikacijas, bives, Attalums

p.-k objekti Dabas objekti

1. [20kV gaisvadu ITnija K oku stumbri =6.5m
(no malé&ja vada)

2. [POkV balsta pazemes Ielas braucama daja >1.5m
dala

3. R20kV balsta pazemes 0.4kV kabelis > 2 m
dala

4. [20kV gaisvadu linijas  |Ekas @réji siena vai balkons > 2 m
maléjais vads

5. 0.4kV kabellinija Buves pazemes dala > 0.6 m

6. [0.4kV kabellinija Sakaru kabelis > 0.5 m

7. [0.4kV kabellinija 0.4kV kabelu linija >0.1m

8. 0.4kV kabe]linija K olcu stumbri > 2 m

9. 20KV balsta pazemes Sakaru kabelis (aizsargits ar lepka > 2 m
dala teraudu)

190. [0.4kV kabellinija Zemd un vidéja spiediena gizes vads > 1 m

11. 10.4kV kabe]linija |Augsta spiediena gizes vads > 2 m

12. {0.4kV kabellinija Udensvads >1m

13. [‘P” —veida 20/0.42kV [V un V ugunsizturibas pakdpes €kas P 5Sm
TA
0.4kV gaisvadu Inijas
zemikais vads vai '

14. pickarkabelis maksimala Ie}as, cela brauktuve > 7m
nokare
0.4k V kailvadu linijas

15. |zemakais vads maksimaldzeme =6m
nokard

16. 10.4kV pievads ieia}s nebravcama dala {trotuars, gajeiu L35 m

celind

17. 0'41$V gaw?va_d Y hmj_as_ zkas vai biives balkons logs > 1.5 m
vadi maksimala novirze

18. 0'41$V gals:vaii N llmj.asm €kas vai biives cic3a siena > 1 m
vadi maksimala novirzé

19. 0'41(\/.7 pieic arka‘b e}_u linija ekas vai buives balkons logs >1m
maksimald novirze

20. 0.41{\( pielc arkabe}_u linija ekas vai biives ciea siena > 0.5m
maksimald novirzé
0.4kV gaisvadu vai _ - . .

21. ppiekarkabeju Imijas Eden;, ga.z.es, tvaika, s:il‘tuma un > 1m
balsts analizacijas cauru}vadi
0:4kV galsvadEl val ngunsdzesibas hidranti, pazemes

22. [piekarkabe]u lmijas L . _ _ .>2m
b alsts kanalizacijas liikas un‘akas, fidens krani
0.4kV gaisvadu vai 3

23. Ipiekarkabelu linijas degvielas uzpildes stacija Y. P10m
balsts :

" g;igf;;i‘l’j‘f; Yoy [Kabeli, iznemot sakaru, signalizacijas | -

SND 2015/03
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balsts un radiotranslicijas kabelus

55 g:;gf;;i’i’j‘iﬁl :J’z; Tas pats, ja kabeli ievictoti izolgjosa | oo

caurulg

balsts
0.4kV kailvadu linija

26. (vada maksimila novirz€ [koku lapu vainags, kriimi > 1 m
vai nokard
0.4kV pickarkabelu

27. {liijas maksimala novirzefkoku zari, stumbri > 0.3 m
vai nokaré

28. (0.4kV lmnijas balsts autocela zemes kldtnes Skautne > 1.5m
0.4kV kailvadu linija

29, gzigf;a;;?: lelksimélﬁ autoce]a zemes klatnes Skautne >2.5m
novirzeé

30. [0.4kV kailvadu linijas  [0.4kV kailvadu linijas tuvakaisvads [P 1m

31. q4kV P 1tikarl'<abelu 0.4kV piekarkabelu Iinija > 0.3 m
linijas Skersojums

3, 4KV plekarkabelu 1y 4y 1oiivadu linijas zemakais vads > 0.4 m
linijas Skersojums

33, [04KV gaisvadulinijas |y 4 o oxaiag paisvadu linijas balsts P2 m
Sk&rsojums
0.4kV kailvadu linijas

34, jvai piekarkabela 20kV Iinijas vadi - > 2 m
Skersojums '
0.4kV gaisvadu linijas :
tuvinajums vai paraléla -20kV linijas mal&jais vads maksimala

35. |, cen . > 2 m
izbiive, malgja vada novirze
maksimild novirzg
20kV gaisvadu Iinijas

36. [zemakais vads maksimalazeme > 7 m
nokaré
20kV gaisvadu linijas

37. kzemakais vads maksimililautocela brauktuves augstakais punkts P 8m
nokaré

38. 9"?{\[ k abelu [mijas zem cela braucamas dalas, laukumiem > 1m
Skersojums

39. ?0}( v l.cabelu linijas zetn cela braucamas dalas, lavkumiem > 1m
Skersojums

* Krustojumos ar celiem vai citdm inZenierkomunikacijam kabelus aizsargét no

mehéniskiem bojajumiem.
Zem eku pamatiem kabela ieguldiSana nav atlauta.
Gaisvadu liniju ieriko$ana virs €&kdm nav pielaujama.
Tehnisko noteikumu deriguma termips: 28.01.2016.

Sie tehniskie noteikumi nav paredzgti elektropdrvades Imiju parvietofanai. Ja
kddu no AS “Sadales tikls” ipaSumd esofam elektroparvades lmijam nepiecieSams
parvietot, Jums jaiesniedz iesniegums par tehnisko noteikumu izsniegSanu par

elektropdrvades liniju pirvieto3anu.

2. Ja izstraddjot projektu nevar izpildit o tehnisko poteikumu un Aizsargjoslu

Tehniska projekta izstrade Livkalna ielas, Televizijas ielas, Darza ielas parbuvei Sigulda
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likuma prasibas, nepiecieSams pieprasit tehniskos noteikumus elektroietaisu pérbiivei.

3. "Televizijas ielas rekonstrukcija, Sigulda, Siguldas novads" tehnisko projektu
saskanot: AS “Sadales tikls” Pierigas Ekspluatacijas dala, Siguldas nodala, Auglu icla 2,
Sigulda.

Ar clenu,

Pierigas Kapitalieguldijumu dajas - 7 Salvis Krigers

ot

vaditdjs

Kristians Nolmanis 67727347
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€ sT

Akciju sabiedriba “Sadales tikls”
Pierigas Kapitalieguldijumu dala
Vien. reg. Nr. 40003857687
Rigas iela 14, Li¢i, Stopinu novads, LV-2118, Latvija
Talr. (+371) 67726000, fakss (+371) 67727330, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Licos, Stopinu novada SIA "PRO VIA"
29.05.2015. Nr. 30KI20-03.02/1081 Antonijas iela 18k-1 Riga
Uz 20.05.2015. Nr. ID 3964141 LV-1010

Par 0.4kV kabellinijas parvietoSanu

Izskatot Jlsu iesniegumu, més informé&jam, ka uz privatas zemes eso$as linijas
parvietoSanu var veikt tikai gadijuma, ja ir atrasts parvieto$anas tehniskais risinajums un
parvietoSanas ierosinatdjs (zemes TIpaSnieks) ir gatavs segt nepiecieSamo darbu
izmaksas. ParvietoSanas izmaksas tiek ieklauta jaunas linijas trases projektéSanas un
bivniecibas darbi. Sadu kartibu nosaka likumdogana.

“Energétikas likuma” 23.panta 2.dala nosaka, ka “esoSo energoapgades
uznémumu objektu parvietoSanu péc pamatotas nekustama ipasuma ipasnieka prasibas
veic par vina lidzekliem.”

“Aizsargjoslu likuma” 35. panta 6.dala nosaka, ka juridiskajam un
fiziskajam personam, veicot aizsargjoslas darbus, kuru dél ir nepiecieSams parblivet
objektus vai aizsargat tos no bojajumiem, parbiives vai aizsardzibas darbi ir javeic par
saviem lidzekliem péc saskanoSanas ar attiecigd objekta IpaSnieku vai p&c savstarp&jas
vieno$anas jasamaksa par Siem darbiem.”

Energoobjektiem noteikto aizsargjoslu uzdevums ir aizsargat objektus no
nevélamas argjas iedarbibas, nodrosinat to ekspluataciju un drosibu vai pasargat vidi un
cilveku no kada objekta kaitigas ietekmes. Sobrid energoapgades objektiem noteiktas
aizsargjoslas reglamenté "Aizsargjoslu likums", kura energoapgades uzpémumiem ir
noteiktas §adas tiesibas.

1. Linijam ar spriegumu lidz 20kV pilséta tiek noteikta 2.5m (arpus apdzivotam
vietam- 6.5m) aizsargjosla uz katru pusi no linijas ass. Kabelu linijam ar spriegumu lidz
20kV tiek noteikta 1m aizsargjosla uz katru pusi no linijas ass. Aizsargjosla Tpasuma
tiesibu dokumentos tiek klasificéta ka zemes TpaSuma lietoSanas tiesibu apgriitinajums.

2. Linijas aizsargjoslas teritorija zemes IpaSniekam janodroSina piek]Sana
elektrisko tiklu objektiem, ka arT ierikojot nozogojumus un veicot citus darbus,
jasaglaba pievedceli un pieejas elektriskajiem tikliem un to bivém (35.pants 7.dala,
45 .pants 2.dala).

3. Linijas aizsargjosla aizliegts celt €kas un biives bez komunikaciju pasnieka
atlaujas (45.pants 5.dala).

Projektu jarealiz€ noslédzot ligumu ar AS ,,Sadales tikls” par elektrotiklu
parblivi, iesniedzot izstradata elektroapgades projekta 2 originala eksemplarus papira
forma ar visiem, saskana ar normativajos aktos noteiktajiem nepiecieSamajiem,
origindlajiem saskanojumiem un piecas projekta kopijas papira formatd, ka arT vienu
kopiju elektroniska veida kompaktdiska DWG un PDF formata ar ieskan€tiem visiem
saskanojumiem un piezimém no skanotdjiem, AS "Sadales tikls" Pierigas
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Kapitalieguldijumu dajas Centra tiklu attistibas nodala Rigas iela 14, “Li&i”, Stopinu

novads

Pielikuma:
1. Teh.noteikumi - 1 Ipp.

Pierigas Kapitalieguldijumu dalas —7
vaditajs

Guntars Mellitis 67727827

Tehniska projekta izstrade Livkalna ielas, Televizijas ielas, Darza ielas parbavei Sigulda
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Pielikums Nr. 1
29.05.2015. vestulei Nr.1081

Tehniskie noteikumi
derigi 11dz 26.05.2016

1. TEHNISKO NOTEIKUMU PIEPRASITAIJS — SIA”’PRO VIA™’;
2. PAMATOJUMS - iesniegums no SIA’’PRO VIA™’;
3. OBJEKTA ADRESE — Televizijas iela Sigulda , Siguldas nov.;
4. OBJEKTA RAKSTUROJUMS - Tehniska projekta izstrade Livkalna ,Televizijas un Darza
ielas parbuvei;
5. BAROSANAS AVOTS — 20/0.42kV transformatoru apaksstacija T-8323;
. ESOSA TIKLA RAKSTUROJUMS — nominalais tikla spriegums — 0.23/0.4kV.
. ATLAUTA SLODZE -
. PIEVIENOJUMA VIETA — KS-8328-648
. TEHNISKIE NORADIJUMI PROJEKTESANAI —

veikt 0.4kV kabellinijas Z-8323-6 parbiivi posma no KS-8323-648 lidz US-8323-6;

esosajiem Lietotajiem Televizijas iela-6, Televizijas iela-6A un Televizijas iela-8 izbuivet
atbilstosa tipa uzskaites sadalnes, elektroenergijas uzskaites sadalném jaatrodas brivi pieejama
vieta pie Lietotaja zemes robezas;

= atslégt un demontét esosos 0.4kVk kabellinju Z-8323-6 posma no KS-8323-648 lidz US-8323-

6 Sigulda, Siguldas novada.;

= kabela Sk@rsgriezumu un precizu garumu noteikt projekt€sanas gaita;

= izblivét pec uzskaites kabelus un pieslégt esosas majas elektroietaises;

= jesniedzot projektu uz saskanoSanu, projekta ir jablit zemes ipaSnieku sarakstam, kurus

biivorganizacijai ir jabridina pirms buivdarbu uzsaksanas.

L EENele IS o

Buvprojekta dokumentaciju iesniegt saskanosanai AS “Sadales tikls”:

- AS "Sadales tikls" Ekspluatacijas funkcija, Pierigas Ekspluatacijas dala,
Juglas nodala, Sigulda Auglu iela-2;
- AS "Sadales tikls" Rigas elektroenergijas uzskaites dala , Sigulda Auglu iela-2;
- AS "Sadales tikls" Pierigas Kapitalieguldijumu dala Juglas nodala, Sigulda Aug]u iela-2;

Pierigas Kapitalieguldijumu dalas vaditajs Salvis Krigers
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@ Vienotais redistraciias Nr. 40003000642
B AKCHU SABIEDRIBA vagonu iela 20, Riga, LV-1009
Wjj@g ﬁﬁfg Kontaktu centrs: t&lr. 155, fakss 67 041 604
& 4 e-pasts: info@lg.lv, www.g.lv

IBAN LV38 PARX 0000 0044 6101 8

AS “Citadele banka”, SWIFT PARXLV22

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Césis
i Siguldas novada domei
20.01.2015. Nr.  31-6/123 Pils iela 16, Sigulda,
Uz 13.01.2015. Nr. 123/31-6 Siguldas novada, LV-2150
Klienta Nr.

Par tehniskajiem noteikumiem
Televizijas telas rekonstrukcijai
Sigulda, Siguldas novada

Atbildot uz Jasu 07.01.2015. iesmiegumu Nr. 5.2.-2/22, par tehnisko noteikumu
izsnieg8anu  Televizijas  ielas  rekonstrukcijai  Sigulda, Siguldas novada, akciju
sabiedribas “Latvijas Gaze” (turpmak — Sabiedriba) Cesu iecirknis informé, ka mingta iela ir
izblivéti Sabiedribai piederosi vidéja spiediena <4 bar (< 0,4 MPa) sadales gazesvadi un iekartas,
ka ari pievadi uz gazificétajam ekam ‘

Informaciju par esoSajiem gazesvadiem var sapemt Sabiedribas Césu iecirkni Sigulda,
Livkalna icla 4a (talr. 67971734; 26318413)

Tehnisko projektu, izsttadat uz Sabiedribas Cesu iecirkni Siguldd saskapota
inZeniertopografiska plana.

[zstradajot tehnisko projektu, ludzam ieverot $adas prasibas:
1. atspogujot esoso gazesvadu novietnes;

2. precizét gazesvada dzilumus daba, pieaicinot Sabiedribas Cesu iecirkpa Sigulda
parstavi;
3. saglabat visas esodas gazesvadu iekartas un gazesvadu armatiiru kapes. Ja tiek

paredzets uzklat asfaltbetona segumu, tad eso$as kapes janomaina ar peldoSajam
kapém (paredzét projekta un tamé);

4. veicot projekteSanas un rakSanas darbus gazesvada Skérsojuma vietas un 3 m zona ap
gazesvadu, ka ari paredzot apzalumo$anas darbus, sétu val citu arhitektonisku
elementu uzstadi$anu 5 m zona ap gazesvadu saskagpot Sos darbus Sabiedribas Césu
iecirkni Sigulda, Livkalna iela 4a (talr. 67971734; 26318413);

5. projekteSanas un izbuves laikd ievérot LR biuivnormativos noteiktos gazesvadu
minimalos attalumus no citaim pazemes inZenierkomunikacijam un ievérot LR
Aizsargjoslu likuma noteiktas prasibas attieciba uz gazesvadiem un gazes regulesanas
iekartam;

6. projektéjot inZenierkomunikaciju novietnes, $kersprofila, vietas, kur sadales gazesvads
nav izblivéts paredzét, perspektiva sadales gazesvada novietni ielu sarkanajas [inijas
atbilstosi Latvijas buvnormativa LBN-008-14 “InZeniertiklu izvietojums” prasibam;

7. izstradato buvprojektu saskapot ar Sabiedribas Césu tecirkni Sigulda, Livkalna iela 4a
(talr. 67971734; 26318413);
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8. projekt&jot, nemt véra, ka esofo gazesvadu un to iekartu parvietoSana ir nevélama. Ja
iepriek mincto gazesvadu un to iekartu parvietoSana ir pamatoti nepiecieSama,
lidzam iesniegt Sabicdriba pieprasijumu atsevidkiem tehniskajiem noteikumiem ar
priek$likumiem iespejamam gazesvadu un to iekartu novietném. Daram zinamu, ka
visus ar gazesvadu un to iekartu parvietoZanu saistitos izdevumus sedz Pasutitajs par
saviem lidzekliem;

9. tehnisko noteikumu deriguma termind 1 gads.

Akciju sabiedribas ,,Latvijas Gaze”
Komercpilnvarnieks

Cesu iecirkpa vaditajs (.Dzedonis

Dzedonis 64107001
26333725
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Yalsts akoiu sabiedriba LATVIIAS VALSTS CELI
wentra regiona Rigas mda}g_
Registracias Nr. 40003344207

Rencénu igla 1A, Riga, LV-1073 Tak - &7 5 Fakss: 57249811
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Riga 30012015, Nr 431 70

TEHNISKIE NOTEIKUMI
Televizijas ielas, Sigulda, rekonstrukeijas projektam.

Tehniskie noteikumi izdoti: Siguldas novada dome, reg. Nr. LV 90000048152, Pils iela
16, Sigulda, Siguldas novads, LV- 2150 tel., 67970844

Objekta adrese; Televizijas iela, Sigulda, kad. Nr, 8015002 1128,

ProjektgSanas tehniskas prasibas un sevidkie noteikumi:

1.

0.

Izstradajot celu un ielu rekonstrukcijas projektu, ievérot speka esodds projektdsanas un
celtniecibas normas un noteikumus (standartu LVS 190-1, LVS 190-2, LVS 190-3,
LVS 190-5, LVS 190-7, LVS 77).

lelas rekonstrukeijas tehnisko projektu izstrada licencéta projekt&Sanas organizicija
vai celu projekt&sana sertificéta privatpersona.

Krustojumus paredzet atbilsto$i LVS 190-3; LVS 190-3/A1 , Celu vienlimenu mezgli”
prasibdm. Rekonstrugjamo ielu parametrus un segas konstrukciju izvéleties atbilstosi
paredzamam transporta sastdvam un kustibas intensitatei, bet ar normalprofilu ne
mazake ki NP7,5.

Ipasumu pievedcelus izstraddt saskapd ar blakus esoSo ipaSumu nobrauktuvju
novietojumu  un  tehniskiem parametriem. Nodro§inat piebraukSanas iesp&jas
piegulosajiem zemes ipaSumiem.

fev@rot Ministru kabineta noteikumu Nr. 972 ,Celu drofibas audita noteikumi”
prasibas.

Nodro$init redzamibas briviaukus krustojumu zonas, kd arT aprikot krustojumus ar
nepiecie$amajam celazimém atbilstodi LVS77 prasibam.

Nodroginat virszemes idens atvadi no rekonstrugjamo celu un ielu brauktuvém un
ietvém, un neapgriitindt virsmas Gdens atvadi no esofajam brauktuv@m, Projekta
uzradit 0dens atvades principialos risinajumus.

Autostdvvietu novietojumu un tehniskos risinajumus paredzét atbilstosi standarta LVS
190-7 ,,Vienlimenu autostavvietu projektésanas noteikumi” prasibam.

Saskapojot projektu ar VAS ,Latvijas Valsts celi”, sagatavot vienu projekta
generdlplina eksemplaru iesniegS8anai VAS ,Latvijas Valsts celi” Centra regiona
Rigas nodala.

Izstradato blivprojektu tehniska projekta stadija saskapot uz aktualizEta teritorijas
topogrifiskd plina papira veidd LKS 92 koordindtu sistéma ar VAS "Latvijas Valsts
celi” Centra regiona Rigas nodalu — adrese: Rencénu iela 1A, Riga LV1073,
otrdienas un ceturtdiends no 9% - 12%°, talr.: 67249066, gaisa un apakizemes
inZenierttklu komunikaciju Tpasniekiem un Siguldas novada biivvaldi.
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Bavdarbu cela zemes nodalfjuma josia uzsakZanai noteikumi:

1.

Sanemt atlauju darbu veik3anai cela zemes nodalijjuma josla. Atjaujas sapemsanai
iesniegt 34dus dokumentus: Siguldas novada biivvaldes izsniegto buvatlauju,
biivkomersanta registracijas apliecibu, biivprojektu (kopiju), buvdarbu vaditaja un
blivuzrauga saistibu rakstus, biivprakses sertifikatus, satiksmes organizacijas shému
uz bilivdarbu laiku, civiltiesiska apdro$inasana saskand ar MK noteikumi Nr. 502
»Noteikumi par biivspecialistu un biivdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato
apdrofinaganu” no 02.09.2014.

Biivdarbus cela zemes nodalfjuma joslas robe?as drikst wveikt licencéta
buvorganizacija. Biivdarbu kontroli veic autocefu biivdarbu uzraudzibas jomi
sertificéts specialists.

Veicot biivdarbus uz a/cela brauktuves vai cela zemes nodalfjuma joslu robezis,
izpildit MK noteikumu Nr.421 ,Noteikumi par darba vietu aprikodanu uz celiem”
(speka no 02.10.2001.) prasibas.

Pie objekta nodosanas ekspluatacija iesniegt blivprojekta galigo redakciju digitala
veida LKS-92 koordindtu sistéma uz informacijas nesgja un sanemt VAS "Latvijas
Valsts celi" Centra regiona Rigas nodajas atzinumu.

‘Tehniskie noteikumi derigi lidz 2017. gada 30. janvarim. Ja lidz 2017. gada 30.
Jjanvarim tehniskais projekts netiek saskanots ar VAS | Latvijas Valsts ce]i”, tie zaudg
spéku

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz :

1
2.

VAS ,Latvijas valsts celi
CR Rigas nodalas vaditaja:

Siguldas novada domes 2015, gada 07, janvara iesniegumu.
Likuma ,,Par autoceliem” 7.panta treso daju.

”

e Antra Roze

J. Fihonovs

67249066

tihenovs@iveeli.lv
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SABEDRIBA AR FROBLIOTE ATBLDIBY

SALTAVOTS

Vienolais regjstracijas Nr. 40103055793
Lakstigalas iela OB, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Talrunis 67973507, fakss 67869078, www.saliavols.lv, e-pasts: saltavots@saltavols.lv
AS OB banka”, konts Nr. 1V 15 UNLA 0027 8005 08704, kods UNLALVZA

Sigulda

T.N.4-15 Siguldas novada dome
2015.gada 19.janvari Pils iela 16
Rigad, LV-2150

TEHNISKIE NOTEIKUMI TELEVIZIJAS IELAS REKONSTRUKCIJAS
PROJEKTESANALI

lzstradijot Televizijas ielas rekonstrukcijas projektu, projekta paredzet iebuvet

divas plastmasas aulas pari Televizijas ielai perspektiva tdensvada iebiivei tajis. Caulas
projektd paredz&t iebiivét pretl dzivojamai mdéjai Televizijas icla 18 un Televizijas un
Pavasara iclu krustojuma. Caulas ieprojektét 1,6 lidz 1,8 m dziJuma. Projekta arT paredzét
esofo Udensvada un kanalizacijas skataku vaku ieblivi projekiétas ielas liméni, ka arT bojato
skataku remontu.

Projektu skicu stadija un gdhgaja variantd skapot ar SIA ,,Saltavots™ atstajot ta riciba
vienu projekta eksemplaru.

Tehniskie noteikumi derigi divus gadus kop§ izsniegSanas briza.

VISPARIGIE NOTEIKUMIL.

Par tidens patéripu un notekiidepu novadiSanu SIA “Saltavots™ jamaksa saskana ar
Gdens méritdja datiem, bet lidz td uzstddiSanai saskand ar pastivosajdm normam noslédzot
ligumu ar SIA “Saltavots™.

Udensvada un kanalizacijas tiklu projekt&Sanu un celtniecibu atlauts veikt licencétim
orgamzacijam, saskand ar spéka eso$iem buvnormativiem. Kanalizdcijas un tidensvada tiklu
projektu skanot skicu stadijd un galigaja variantd SIA “Saltavots”, atstdjot ta rictba vienu
projekta eksemplaru. Pirms zemes darbu uzsak3anas un vadu montaZas precizét esoSo tiklu un
kabelu izvietojumu un ieguldiSanas dzilumu. Darbu veikSanu saskanot ar iestadém, kuram ir
apakszemes komunikécijas un Novada Domé sagpemt raksanas darbu at]auju.

Péc montizas darbu beigsanas, pirms tranSeju aizb&rSanas iesniegt tiklu
izpildshému un izsaukt SIA ,,Saltavots” pirstivi darbu pienem$anai.

BuvinZenieris P.Jurkans
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GEOTEHNISKA IZPETE
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Paskaidrojums

Livkalna, Televizijas un Darza iela lokveida aptver dzivojamo éku zonu
Siguldas austrumu mala. Teritorijas reljefs — lidzens, daléji cilvéka darbibas
parveidots. Zemes virskartu sedz galvenokart antropogéni nogulumi lidz 1,5-
2m bieza slani. Apvidu drené parsvara maksligi ierikotas tdensteces, kas
novaditas Paparzu grava, Krauklupité un Vé&jupité. lelas sedz asfalta sega,

kas ir gan apmierinoSas, gan vajas, gan loti vajas kvalitates.

Urbumos konstatétais asfalta segas pamats tikai Livkalna ielas sakuma
ir no kvalitativam dolomita Skembam, bet lielakaja dala ta nestspéja ir
nepietiekama. Televizijas un Darza ielas posmos ta vispar nav — ir tikai smilts
pamatne. Ir posmi, kur no 0,5-0,8m dziluma konstatéta grants vai gransaina
smilts ar organiku, malaina — domajams agrakais gransaino ielu segums, kas
uzbérts apraktai augsnei — malainai smiltij ar organiku >5%. Tas gadu
desmitiem sablivétas un nomainai neprasas. lesp&jams paredzams
pastiprinats pamats jaunajai segai. Gruntstudens ir vai nu dzilak par 1,1m, vai

ta vispar nav.
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FIZIKALI-MEHANISKO TPASIBU SKAITLISKIE RADITAJI

SND 2015/03

Filtracijas Normativie
Slana Grunts apraksts Blivums 5 P Por.a!mbas koeficients Ky, | Saiste Jeksgjas berzes| Deformacijas Aprélgi_na
Nr. g/cm koeficients e midnn C. KkPa  lenkis o° modulis E., | pretestiba
™ TS MPa Ro, kPa
1 Malaina smilts ar organiku - augsne 1.55 0.80 <1 21 32° 12 100
Malaina, granSaina smilts ar oliem un o
2 organiku 1.75 0.65 <1 4 34 26 300
3 lelas segums: asfalts + grants 2.20 - - - - 22-35 200-400
4 Vidéji rupja smilts ar granti 1.70 0.65 0.5-5 2 32° 24 230
5 Smilts smalka, sabérta 1.65 0.70 2-4 1 29° 18 200
6 Malsmilts plastiska (1.=0.5) 2.00 0.55 - 16 28° 25 240
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lzurbts: 30.03.2015 URB1 4 Absolita atzime:  94.30 m
Slana pamatnes 5 Pazemes Gdens
. Geol. Slana Nr. ' . Slana Urbuma griezums Grun$u apraksts
indekss ’ iezums, m
dzil., m absol. atz. paradiSanas | nostasanas
0.06 94.24 0.06 sega: asf'alts
3 0.20 94.10 0.14 h— sega: grants, Skembas
tQs 4 0.50 93.80 0.30 smilts vid&ji rupja
2 0.80 93.50 0.30 TS % X %] gran3aina smilts ar organiku, malaina
1 1.20 93.10 040 FF=—=< = = malaina smilts ar organiku 1.10 1.10
Vv S S S
gQs malsmilts plastiska (1.=0.5)
avs S S S

lzurbts: 30.03.2015 URB Absollta atzime; 101.40 ]
2 e e m lzurbts:  30.03.2015 URB- 7 Absoldta atzime! 10150 m
Slana pamatnes 13 . . Pazemes Gdens = _
in?izckts Slana Nr. iezSu?‘r?: m Urbuma griezums Grundu apraksts Geol. Siana Nr Slana pamatnes Slana Urbuma griezums Grunsu apraksts Pazemes Gdens
dzil, m | absol. atz. paradiganas | nostasanas indekss ’ , 1ezums, m — -
0.03 101.37 0.03 sega: vajs astalts dzil, m | absol. atz. paradisanas | nostasanas
' : ] ] sega: smilts smalka ) B 0.03 101.47 0.03 sega: vajs asfalts i _
tQ 0.20 101.20 017 ga: smilts : . : —smilts smalk
* 3 0.50 100.90 0.30 sega: smilts vid&ji rupja ar granti Qs 0.15 101.35 012 | oo : : Sega. Smitts smaka
1 0.80 100.60 0.30 malaina smilts ar organiku 3 0.50 101.00 0.35  [%%%%%%%%% i sega..smllts, grants
1 0.80 100.70 0.30 e T | malaina smilts ar organiku ~5%
gQs malsmilts plastiska (1.=0.5) —d —d ] ]
5 2.00 99.40 120 gQs /S /S S S malsmilts plastiska (1.=0.5)
' ' ' 6 2.00 99.50 1.20 /s Ns s s
Dati ievaditi Siguldas novada pasvaldibas
tas detalizacijas topografiskas informacijas datubaze
SI\IJ%L\J/ELBDaﬁ ¥ Uzmeérijums registréts ar Nr.
S 8015 TP 039172
Pt 2015. gada 6. februar
- - Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, Reg.Nr. 90000048152
- Talr.:67800962 Fakss:67800948 e-pasts: topo@sigulda.lv
—— Pasatitajs: p po@sig
lzurbts: 30.03.2015 URB- 5 Absolita atzime: 10030 m Siguldas novada dome 1. Topografiska uzmarisana veikia 2014, gada 12.-19.decembrr. LKS-92 M koordingtu sistéma.
2. Uzmérama objekta apjoms: 3.23 ha. 5 : -
3. Uimz:?érgra\aovjeeikt: :ﬂlﬁ?:ble R4 GaNSS uztvéréju RTK rezima. Izmantota bazes stacija "Sigulda". méroga koeficients m=0.999630
Geol SIér_]a pamatnes Slana . Pazemes tdens - e 4. Tppogréfijas saga.tezvgéané iz_m_antota qaty a_pstrédes_plmgramvma MicroStatiqn»P_c.)werDraft V8i. B
B . Sléna Nr. ) i Urbuma griezums Grundu apraksts Projektéetajs: . _ o . . _ AS "Cel iekts" Murjanu iela 7A, Riga, LV-1024 6. Virszemes komunikacijas uzméritas un iezimétas precizi, apakSzemes komunikacijas apsekotas daba un to Latvijas normalo augstumu sistéma
indekss lezums, m| PrOJekteéanas konsultativa flrma-akcuu sabiedriba e,uprOJe S _ o novietojums atbilst komunikaciju ekspluat&joSo organizaciju arhivu materialiem vai informacijas sistému datiem. (LAS-2000,5)
dzil., m absol. atz paradi$anas | nostasanas JL Registrécijas Nr. 40003026637 Talrunis: 67840580 7. Topografiskie apzimé&jumi attéloti atbilstosi Ministru kabineta noteikumi Nr. 281 1. pielikumam. L : L ~
- — 7cp CEL UPROJEKTS Bavkomersanta red. Nr.1755-R Fakss: 67840581 8. lelu sarkanas linijas attélotas atbilstosi pavaldibas teritorijas planojumam. apa apas Merogs
0.06 100.24 0.06 sega: asfalts T cp@celuprojekts.lv 9. Kadastra informacija lejupladata no VZD NIVKIS 26.01.2015., datnes nosaukums - 635578840143882500.dgn. 1. 6 1:500
3 0.15 100.15 0.09 sega: grants - - L Sask_an‘_é__ar.VZD_sniegtg informaciju, zemes vienibu robezas ir attélotas atbilsto$i zemes kadastralas uzmérisanas
Qs 4 0.30 100.00 0.15 : " . “ smilts Vidéji rupja Amats V. Uzvards Paraksts Datums BDvprojekts: LTguma Nr. un vietéja geodéziska tikla precizitatei un var nesakrist ar situaciju plana.
2 0.80 99.50 0.50 [mEemiem Bty ma'i'”a 9_’[3,”“ ar °rga”,':“ Siguldas novads, Sigulda, Televizijas iela Arhiva Nr. Pasifitajs:  Siguldas novada dome
1 1.10 99.20 030 = l=o T smilts malaina ar organiku Sadalas vad. V. ApSkaléjs 04.2015 Raséjuma Nr. — i Objekta adrese:
9Qs ) e malsmilts plastiska (1:=0.5) Parbaudija | V. Apskalgjs 04.2015 |Bavprojekta dala: Raséi Pastiuma fgums Nr. - - I A8 "Memiecibas Cenirs MC"
5 200 98.30 0.90 ; o Stadija as&juma || ,oalapas TON - 5999 Siguldas novads, Sigulda, Televizijas iela Jur. adrese: Bikerieku iefa 53-32, Riga, LV-1039
Izstradaja G. Mezitis 04.2015 Geotehniska izpéte marka _ Red. Nr. LV40003717132
= Siguidas biroja vaditaja K.Veita 06.02.2015. | Rigas birojs: "Zemgalu iela 8-211, Riga, LV-1006
aséjums: sfickaic nl5 sertificats mérnieks ! Talr.: 26566808
Urbumu izvietojums un urbumu griezumi TP Gl 2/3 Topografiskais plans sert NrBC-445 | T-Veils 06022015 | iquidas birojs: Kr. Valdemara iefa 14, 3. st
Sigulda, LV-2150, Talr.: 29228932

36

Tehniska projekta izstrade Livkalna ielas, Televizijas ielas, Darza ielas parbuvei Sigulda




1. séjums - Bavprojekts SND 2015/03

PASKAIDROJUMA RAKSTS
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PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Vispariga dala

Blvprojekts "Tehniska projekta izstrade Livkalna ielas, Televizijas ielas, Darza ielas
parblve Sigulda” tiek izstradats 2015. gada, blvprojekta autors ir SIA ,PRO VIA”,
bavkomersanta registracijas apliecibas Nr. 1594-R. pasutitajs Siguldas novada Dome.
Blvprojekts izstradats pamatojoties uz ligumu Nr.2015/182 noslégtu ar Siguldas novada
Domi 2015.gada 17.marta, pasutitaja izsniegto ProjektéSanas uzdevumu un atbildigo
institlciju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.

Projektésanas darbi tiek izpilditi ievérojot spéka esoSos Latvijas buvnormativus un
Latvijas Valsts standartus LVS 190-2:2007/A2:2013, LVS 190-3:2012, LVS 190-8:2012,
LVS 190-10, LVS 77-3:2010, LVS 85:2010, LVS 93:2006, LVS 94:2012 autoce|u buvdarbu
veikSanas specifikacijas “Celu specifikacijas 2014”, Siguldas novada domes 2012. gada
29. augusta saistoSie noteikumi Nr. 21 “Siguldas novada teritorijas planojums 2012. —
2024. gadam”.

Blvprojekts izstradats uz pasititaja izsniegta topografiska plana méroga M 1:500,
kuru izstradaja AS “Mérniecibas Centrs MC” Siguldas birojs. InZeniertopografiskais plans
ar apakszemes komunikacijam uzmérits 2014. gada decembri, saskanots un registréts
Siguldas novada pasvaldibas augstas detalizacijas topografiskas informacijas datu bazée
2015. gada 8. janvari. Uzmeérijuma registracijas Nr. 8015 TP 038854. Plans sastadits
Latvijas normalo augstumu sistéma (LAS-2000.5).

Geotehnisko izpéti izpildija AS “Celuprojekts” 2015. gada aprili.

Blvprojekts "Tehniska projekta izstrade Livkalna ielas, Televizijas ielas, Darza ielas
parbuve Sigulda” tiek sadalits tris atseviskas kartas, ar iespéju buvét katru ielu neatkarigi
vienu no otras :

-Livkalna ielas parbuve posma no KriSjana Barona ielas lidz Televizijas ielai, Sigulda,
Siguldas novada;

-Televizijas ielas parbive posma no Livkalna ielas lidz Darza ielai Sigulda, Siguldas
novada;

-Darza ielas parbuve posma no Televizijas ielas lidz Nitaures ielai Sigulda, Siguldas
novada.

Blvuznémeéjam jaievérté parejas posms starp izblvétas ielas jauno segas
konstrukciju uz esosa asfaltbetona segumu, ja blvprojekts tiek sadalits un bivéts pa

kartam, katra iela atseviski, neatkarigi viena no otras. Savienojuma vieta jaaizpilda ar
asfalta maisijumu, nodrosinot pakapenisku pareju, vismaz 3 m gara posma.
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2. Esosas situacijas raksturojums

Livkalna ielas, Televizijas ielas un Darza iela, posma no Nurmizu cela lidz
krustojumam ar Nitaures ielu, lokveida aptver dzivojamo €ku zonu Siguldas austrumu
mala.

Asfaltbetona segums parblvéjamajam ielam ir ar iesedumiem, iebrauktam risam,
saplaisajis, nelidzens, ielu seguma tehniska kvalitate ir neapmierinosa. EsoSo ielu
teritorijas reljefs ir [idzenums ar Iézeniem reljefa pacélumiem, ar mazu reljefa augstuma
starpibu. Livkalna iela, Televizijas un Darza iela ir pilsétas nozimes ielas. 2008. gada
Siguldas novada dome ir istenojusi projektu ,, Darza ielas rekonstrukcija posma no Raina
ielas Iidz Nttaures ielai”. Projekta gaita izblGveta 7 metru plata asfaltéta ielas braucama
dala.

Skolas iela ir realizéts blvprojekts “Gajeju celins Skolas iela no Livkalna ielas lidz
Krisjana Barona ielai”, kuru izstradajis SIA “Arhitektes |.Kalveles birojs”, tapat ari SIA
“Polyroad” izstradatais blvprojekts “Velocelins Siguldas pilseta”.

Gajeju parvietosanas projektéjama bivobjekta teritorija ir drosa. Gar visam trim ielam
ir esosi gajéju, velosipédistu celini laba stavokli, celini ir apgaismoti, aprikoti ar atputas
vietam.

Esos$as gajéju parejas ir:

1. Nrttaures ielas un Darza ielas krustojuma,

2. Televizijas ielas un Nurmizu cela krustojuma,

3. Televizijas un Mazas Pétersalas ielas krustojuma,
4. Llivkalna un Miera ielas krustojuma,

5. Livkalna un Skolas ielas krustojuma,

6. Livkalna un Krisjana Barona ielas krustojuma.

Darza ielas brauktuvé ir izbavétas dazadas inZenierkomunikacijas. Zem ielas
brauktuves ir izblvéts zema spiediena gazes vads, brauktuvi Skérso Gdensvads,
saimnieciska kanalizacija, siltumtrase, elektribas kabeli, sakaru kanalizacija, elektribas
un sakaru gaisa vadi, atrodas esosas gulijas. Darza ielas projektéjamaja posma ir slégta
lietus tdens novadiSana, kanalizacija ir nodalita no sadzives kanalizacijas sistémas. Lietus
adens kolektors atrodas arpus ielas brauktuves, tas zalaja zona. Kolektors ir izblvéts bez
skatakam, kolektoram nav izpilddokumentacijas, nav iespéjams noteikt iebuves dzilumu,
tecésanas virzienu, sistemas darbibu. Darza iela ir apgaismota.

Livkalna un Televizijas ielas ir atklata lietus ddens novadgravju sistéma. Vietam
novadgravji ir pieséréjusi, aizaugusi, vietam izskatas, ka ir aizbérti. Televizijas iela ir
esosa, iespéjams, izblveéeta infiltracijas aka.

3. Geotehniska izpéte

Livkalna, Televizijas un Darza iela lokveida aptver dzivojamo éku zonu Siguldas
austrumu mala. Teritorijas reljefs — lidzens, daléji cilvéka darbibas parveidots. Zemes
virskartu sedz galvenokart antropogéni nogulumi lidz 1,5-2 m bieza slant. Apvidu drené
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parsvara maksligi ierikotas Udensteces, kas novaditas Paparzu grava, Krauk|upité un
Véjupite. lelas sedz asfalta sega, kas ir gan apmierinoSas, gan vajas, gan loti vajas
kvalitates.

Urbumos konstatétais asfalta segas pamats tikai Livkalna ielas sakuma ir no
kvalitativam dolomita Skembam, bet lielakaja dalJa ta nestspéja ir nepietiekama.
Televizijas un Darza ielas posmos ta vispar nav —ir tikai smilts pamatne. Ir posmi, kur no
0,5-0,8 m dziluma konstatéta grants vai granSaina smilts ar organiku, malaina -
domajams agrakais gransaino ielu segums, kas uzbérts apraktai augsnei — malainai smiltij
ar organiku >5 %. Tas gadu desmitiem sablivétas un nomainai neprasas. lespéjams,
paredzams pastiprinats pamats jaunajai segai. Gruntsudens ir vai nu dzilak par 1,1 m, vai
ta vispar nav.

4. Projekta risinajumi

Televizijas iela ir pilsétas nozimes iela ar attalumu starp sarkanajam [inijam 25 m,
saskana ar Siguldas novada ielu klasifikatoru. Televizijas ielai gar brauktuves vienu pusi
ir esoss gajeju-velosipédistu celins, izcelts virs brauktuves apméram +15 cm. Esosas
brauktuves apmales, kas netraucé projekta risinajumam, netiek mainitas.

Projekta risinajums paredz :
e izblvet ielas brauktuvi ar platumu 6.0 m (joslas platums 3.0 m),
e izbuvet divpuseju brauktuves skérsprofilu, ar 2.5% kritumu,
e nomaliar platumu 0.75 m,
e brauktuves segums - asfaltbetons,
e nomales segums - nesaistitie mineralmateriali,

e lietus Gdens atvade paliek esoSa - atklata tipa ar gravja un ievalkas
palidzibu, ar virsidens novadiSanu novadgravi, kas turpinajuma pieslédzas
Krauklupitei,

e veidot ievalku - gravi Televizijas ielas nepara numuru pusé, izblvéjot
caurtekas nobrauktuvés uz teritorijam, virsudens novadisanai uz
Krauk|uptti,

e brauktuve esosas caurtekas ar diam.200 vieta izbUvét caurteku ar diam.500
un gala nostiprinajumu analogu Livkalna iela izbavétam caurtekam -
laukakmeni (10-20 mm) betona C16/20,

e autobusu pieturas ar paplasinajumu izblve esoSai pieturai pretéja ielas
pUSE,

e saglabat esoSo virsidens novadisanas infiltracijas sistemu — gulija-aka,

e izbuvet uztveréejaku, veidojot iespéju cela gravja virszemes tdenus novadit
slegta lietus Gdens kolektora ar izvadu Vejupité. Uztvéréjaka UA-2 jaizblve
atbilstosi nozares standartam LV UTN 90000064161-01-2008. Izlaides un

kolektora posma projektésana arpus Televizijas ielas sarkanajam [inijam
nav $i projekta uzdevums,
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e Televizijas un Nurmizu cela krustojuma likvidét esoSo guliju, izbavét
skataku uz eso3a kolektora, parbuvét Nurmizu cela piesléguma radiusus,

e parbavet gajeju pareju Nurmizu cela un Televizijas ielas krustojuma,
e parcelt esoSo elektribas kabelliniju ar sadalém arpus cela gravja,

e paraléli brauktuvi Skérsojamajiem sakaru kabeliem guldit rezerves kabelu
kanalizacijas cauruli,

e izbuvet Gdensvada aizsarg€aulas un akas perspektiva tdensvada izbuvei,
e zalienu ierikot vai atjaunot vietas, kur notiek labiekartosanas darbi,

e uzstadit transporta kustibu reguléjosas cela zimes,

e uzklat horizontalos apziméjumus ar plastisko mark&jumu.

e paraléli skérsojamajiem sakaru kabeliem zem brauktuves un zem
telekomunikaciju gaisa vadiem guldit rezerves kabelu kanalizacijas
aizsargcauruli,

e Darza un Nritaures ielas krustojuma no esoSa Darza ielas cela gravja
virszemes Udenus ievadit saliekama dzelzsbetona uztvéréjaka un ievadit
esoSaja lietus Gdens kolektora aka Nitaures un Darza ielas krustojuma.
Uztvéréjaka UA-2 jaizblvé atbilstoSi nozares standartam LV UTN
90000064161-01-2008. Pec piesleguma izblves Nitaures un Darza ielas
krustojuma esoSajai LK akai, atjaunot esoso asfaltbetona segumu esos3a vai
labaka kvalitate,

e nocirst vecos, nokaltusos kokus ielas sarkano Iiniju robezas,
e zalienu ierikot vai atjaunot vietas, kur notiek labiekartosanas darbi,
e uzstadit transporta kustibu reguléjosas cela zimes,

e uzklat horizontalos apziméjumus ar plastisko mark&jumu.

Cela segas konstrukcija

Aprékina rezultats 30 gadu periodam:

e Asfaltbetona AC 11 dilumkarta 4 cm
e Asfaltbetona AC 32 base apakskarta 10 cm
e Nesaistito mineralmaterialu pamata karta 30 cm

Balstoties uz geotehniskas izpétes rezultatiem, pienemam risinajumu nerakt ara
konstatéto grants vai gransainas smilts ar organiku, malaina — domajams agrakais
gransaino ielu segumu, kas uzbérts apraktai augsnei — malainai smiltij ar organiku >5%.
Tas gadu desmitiem sablivétas un nomainai neprasas, veikt esosa pamata
pastiprinasanu.

Blvniecibas laika esoSo izrakto granti iespéjams izmantot atkartoti, veicot esosas
grunts pastiprinasanu, ja neizpildas nestspéjas prasiba gultné uz zemes klatnes —
deformacijas modulis ne mazaks par Ev2 60 MPa.
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Pieslegumi

Piesledzot grants, Skembu un cita nesaistita materiala seguma ielas, pieslegumi
jaizblve ar asfaltbetona segumu mezgla elementu robezas, atbilstosi LVS 190-3:2012.
Piesledzot piesléegumus Tpasumiem, piesléegumi no betona brugakmens seguma vai
asfaltbetona seguma, lidz zemes gabala robezai vai ielu sarkanai linijai.

Betona brugakmens pieslégumi uz Tpasumiem no ielas brauktuves jaatdala ar
iegremdéetu brauktuves apmali, h+0 cm. Pieslegumi jaizbtvé viena limeni ar ielas
brauktuvi.

Mezglu principialie risinajumi

Apskatamaja teritorija visi mezgli ir vienlimena, vienbrauktuves divjoslu celi, ar
atlauto brauksanas atrumu 50 km/h, atrodas apdzivota vieta, ar mazu satiksmes
intensitati, mazu kravas transporta Tpatsvaru.

lelu pieslegumu noapalojuma radiusi krustojumos jaizbuve ne mazaki par 5 un 8

Gaisvadu elektroliniju risinajumi

MK noteikumi Nr. 574 “Noteikumi par Latvijas bdvnormativu LBN 008-14
“InZeniertiklu izvietojums”” nosaka elektroapgades tiklu izvietojumu.

Minimalie vertikalie attalumi no gaisvadu vidsprieguma un zemsprieguma
elektroparvades linijam lidz zemei, citam bivém un inZeniertikliem

Gaisvadu elektroparvades linijas
Nr. Minimalais vertikalais attalums lidz - (GVL) -
p- k. ar spriegumu | ar spriegumu 6 kV-
lidz 1 kV 20 kV
1. Ielas, celu brauktuvei 8kérsojumos ar GVL 6 (7%) 7 (8%)
Piezimes.

1. Tabula vertikalie attalumi noraditi apkartéjas vides temperatuara +15 °C un bezvéja.

2. * Minimalais vertikalais attalums no gaisvadu elektroparvades linijas apakséja vada
[1dz valsts galveno autocelu un regionalo autocelu klatnes augstakajam punktam, bet
pilsétas un ciemos lidz ielas brauktuvei skérsojumos ar GVL.

Projekta ir ieveroti MK noteikumi Nr.574. — vertikalais attalums no GVL lidz
brauktuvei 0.4 kV linijai 6 m, 20 kV linijai 7 m.

Vertikalais plans

Brauktuves garenprofils mainas + 0 - 21 c¢cm robeZas virs esoSajam augstuma
atzimeém brauktuvei, to nosaka agrak izbuvéta ietve, un esoSo gaisa vada elektroliniju
Skérsojumi pari brauktuvei.

lelai paredzéta atklata lietus udens atvade, iztirot esoSos gravjus, izblveéjot jaunu
ievalku-gravi ielas viena pusé ar noteci Krauklupité. Izblveéjot gravi uztvéréjaka UA-2
atbilstoSi nozares standartam LV UTN 90000064161-01-2008, ar kolektoru zem
brauktuves bis iespéja perspektive, cita projekta ietvaros, novadit lietus ddens
virsidenus no ielas Véjupite.
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Skérsprofils
Televizijas ielai projektéts divpuséjs Skérsprofils ar 2.5% skérkritumu.

InZenierkomunikacijas

Vietas, kur kada no inZenierkomunikacijam jaizbave arpus celu darbu robezas, péc
darbu pabeigSanas virs komunikacijam ir jaatjauno esosa seguma segas konstrukcija
es0s$a vai labaka kvalitate.

Vides pieejamiba

lelas brauktuves piesléegums esoSajam gajéju-velosipédistu parejam jaizbavé viena
[Tmeni, lai pa to varétu brivi un patstavigi parvietoties personas ratinkréslos un cilvéki ar
bérnu ratiniem.

Vides aizsardzibas pasakumi

Blvprojekts izstradats t3, lai blvniecibas darbi péciespéjas mazak atstatu negativu
ietekmi uz esoSo vidi. BUvuznéméjam ir javeic aktivi pasakumi atbilstosi visiem spéka
esoSajiem apkartéjas vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto blvniecibas metodes,
kuras nodroSinatu nepiecieSamos pasakumus, lai novérstu apkartéjas vides
pasliktinasanos.

Péc buvniecibas darbus pabeigSanas, blvuznéméjam jasakarto visa piegulosa
teritorija, kas tiek skarta blvniecibas procesa laika.

Buvdarbu organizésana

Par bavdarbu uzsaksanu jainformé visas ieinteresétas organizacijas, noteikta
kartiba ir japieaicina to parstavji, ka ar1 jaaizpilda attiecigo organizaciju tehnisko
noteikumu prasibas. Pirms darbu uzsakSanas ir jauzaicina ieintereséto organizaciju
parstaviji, lai precizétu tiklu atrasanas vietas daba. Kabe|u aizsardzibas zona - 1m uz katru
pusi - rakSanas darbi ir javeic atbilstosi pastavosajiem Ministru kabineta noteikumiem
un citam normam. Blvdarbu laika ir janodroSina esoSo un jaunizblvéjamo tiklu
aizsardziba un nostiprinasana. Blvdarbi tiek veikti un vértéti saskana ar VAS ,Latvijas
Valsts celi” izstradatajam specifikacijam ,Celu specifikacijas 2014”.

Blvuznémejs atbild par satiksmes organizaciju un darba vietas aprikosanu
blvdarbu laika. Pirms buvdarbu saksanas bilvuznémeéjam jaizstrada un jasaskano
satiksmes organizacijas bUvdarbu laika plans. Visi satiksmes organizésanas lidzekli,
darbavietu aprikojuma tehniskie lidzekli, bridinajuma ierices un norobezojusie elementi
jauzstada atbilstosi LR MK ,,Noteikumi par darba vietas aprikoSanu uz Latvijas celiem un
ielam”. Darba vietas aprikojuma shémam jabut saskanotam Sajos noteikumos noteiktaja
kartiba.

Sastadija: l. Beitane
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SARAKSTS Nr. 01 "IELU PIESLEGUMU 1ZBUVES SARAKSTS"

SND 2015/03

Adrese (Pk+), Attalums
Nr. .%_‘j pieslégsanas lelas - starp-_ Brauktuves | Noapalojum
k ® virziens nosaukums Nozime sarkanaja latums (m) arédiu'si (m)
Sl I~ N m finijam | °
a kreisi | pa labi
Y p (m)
1 2 3 4 5 6
1 ﬁ 4+43,5 | Paparzu iela Vleteja.s nozimes 15 5,5 5
S o iela
[J]
qJ —
2 |@ 4+51,0 Dabrela iela
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RASEJUMI
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EKONOMISKA DALA
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1 IEVADS

Specifikacijas, biivdarbu apjomi un biivdarbu izmaksas ir noteiktas atbilstosi LBN 501-06
“Buvizmaksu noteikSanas kartiba”.

Veicot buvdarbus, ievérot So biuvprojektu un “Celu specifikacijas 2014” (turpmak
CS 2014), apstiprinats VAS ,,Latvijas Valsts celi” Tehniskaja komisija 2013. gada 18. decembr.

Saja bavprojekta CS 2014 prasibas nav parrakstitas. Turpmak doti tikai CS 2014 papildus
preciz&jumi, papildindgjumi un izmainas, kas nepiecie$amas 1 bivprojekta realizé$anai. So
specifikaciju numeracija atbilst CS 2014. Darbu daudzumu saraksta ir atseviska aile (2), kura
katram darba veidam noradits specifikaciju numurs ar attieciga darba aprakstu.

Ja buvprojekta izmainas ierosina bivdarbu veicgjs un tas nav saistitas ar buivprojekta kladu
novérsanu, biivdarbu veic€jam uz sava rékina ierosinato izmainu tehniskie risinajumi jaskano ar
buvprojekta izstradataju.

Visos gadijjumos, kad dotas kadas norades uz konkrétu standartu, jalieto piedavajuma
iesnieg8anas bridi speka esosie, ar pédgjiem labojumiem papildinatie standarti vai noraditajiem
standartiem ekvivalenti standarti.

2 VISPAREJA NODALA
Tevérot “Celu specifikacijas 2014” (CS 2014).

2.1 Darba izmaksa

Buivdarbu veicgjam janoverté buvprojekta un ta atsevisku nodalu detalizacijas pakape un
jaieverte nepiecieSsamo papildus aprékinu un projektésanas darbu izmaksas. Blivdarbu veicgjam
japiedava risinajumi un jaizstrada nepieciesamie detalu darba zZimgjumi, ja tas ir nepiecieSams.
Ja nepiecieSams, btivdarbu veic&jam javeic papildus projektésanas darbi, kuru izmaksas jaietver
attiecigo biivdarbu vienibas cenas.

Piedavataja ligumcena jaieveérté visas izmaksas un resursi izp&tes, projektéSanas vai
aprekinu veiksSanai lidz tadai detalizacijas pakapei, kada ir nepiecieSama darba izpildei liguma
noteiktaja kvalitat€ un termina.

Buvdarbu veicgjam sava piedavajuma jaieverteé visi nepiecieSamie darbi, materiali,
blivmasinas un transports, bez ka nebiitu iespgjama buvprojekta paredzEto buvdarbu
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tehnologiski pareiza, pasititaja prasibam un spéka eso$iem normativiem atbilstoSa izpilde pilna
apjoma.

2.2 Buvlaukums un ar buvdarbiem saistitas zemes
Papildus CS 2014 2.2.sadalai ,,Buvlaukums un ar buivdarbiem saistitas zemes” izpildit
zemak aprakstitas prasibas.
Pasiititajs nodod bivdarbu veicgéjam biives vietu satiksmei dro$a stavokli.

Biives vieta jauztur saskana ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumu Nr.224
»Noteikumi par valsts un pasvaldibu autocelu ikdienas uztur€Sanas prasibam un to izpildes
kontroli”.

Satiksmes organizacijas aprikojumam buves vieta jaatbilst apstiprinatai darbu vietas
aprikojuma shémai un Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr.421
»Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”.

Buvdarbu veicgjs ir atbildigs par satiksmes organizacijas tehnisko Iidzeklu, satiksmes
drosibas aprikojuma un autocela kompleksa ietilpstoSo buvju tehnisko stavokli biivdarbu
perioda.

Ugunsdrosibas prasibu izpildes nodrosinasanai:

Bives vieta ir jabut noplautai zalei vismaz 3 m platuma no ielas ar¢jas malas.

2.3 Satiksmes organizacija

Biivdarbus veikt nepartraucot satiksmi.

Pagaidu cela zZimém, horizontalajiem apzim&umiem un signaluguntim jaatbilst Latvija
speka esoSajam prasibam.

Biivdarbu veicgjam biivniecibas laika janodroSina autotransporta, sabiedriska transporta,
operativa transporta un gajéju satiksme. Nedrikst tikt traucEta piekliiSana zemes TpaSumiem
biivdarbu zona. Jauztur un jaapriko ar pagaidu cela Zim&m un sh€mam visi buvniecibas laika
izmantojamie autoceli, ieskaitot pagaidu apvedcelus, ka arT janodroSina droSa satiksme pa tiem.
Nepartraukti jabiit nodroSinatai piemérotai piekliiSanai biivlaukumam un japarliecinas, vai
satiksme uz esosajiem celiem netiek nevajadzigi traucéta.

Visa cela rekonstrukcijas laika pagaidu brauktuves un apbraucamie celi jaapriko ar
prognozgjamajam transporta slodzeém atbilstoSu segumu.

Buivdarbu veicgjam jagarantg, ka vina transports arpus darbu zonas atbildis visiem spéka
esoSajiem likumiem un slodzu ierobezojumiem.

2.4 Darba drosiba
AtbilstoSi CS 2014.

2.5 Buvdarbu Zzurnals
AtbilstoSi CS 2014.

2.6 Kwvalitates kontrole un darba daudzuma noteiksana
AtbilstoSi CS 2014.

2.7 Darba izpildes atrums
Atbilstosi CS 2014.
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2.8 Darba programma
Atbilstosi CS 2014.

2.9 Digitala inZenierkomunikaciju uzmeriSana
Atbilstosi CS 2014.

Papildus - ievérot pasvaldibas Saisto$o noteikumu prasibas, ja tas atSkiras no CS 2014
prasibam.

3 SAGATAVOSANAS DARBI

3.1 Uzmeérisana un nosprausana
Atbilstosi CS 2014.

3.1.1 Darba izpilde

Merniecibas darbi jaizpilda personam ar piemérotu izglitibu, zinasanam un darba pieredzi.

Bivdarbu zona esoSie geodéziska tikla punkti (poligonometrijas tikla punkti, GPS punkti,
reperi, markas utt.) ir jasaglaba, bet to iznicinaSanas gadijuma — jaatjauno, darbus saskanojot ar
pasvaldibu.

Buvdarbu zona atrodas 4 geodéziska tikla punkti. Ja kada punkta saglabasana nav
iesp&jama, biivdarbu veicgjam, saskanojot ar pasvaldibu, ir jaizstrada $1 punkta parvietoSanas
projekts un atbilstos§i tam jaieriko jauns geodéziskais punkts.

Jebkurus nosprausanas darbus drikst veikt tikai no ierikota un izlidzinata uzmériSanas
atbalsta tikla.

Biivdarbu veicgjs ir atbildigs par defektiem, kas biis radusies, neievérojot iepriek§ minétas
prasibas un turpinot biivdarbus.

Cela trases plana un vertikalos elementus nospraust atbilstosSi sarakstiem un ras€jumiem.
Detalu nosprausanai biivdarbu veicgjam jaizmanto projekta fails DWG formata (Auto CAD).

Biivdarbu veic&ja pienakums ir saglabat un apkopot visus merniecibas materialus, tai skaita
lauka uzmérisanas datus, tiklu izlidzinasanas datus, shémas, nosprausanas protokolus un citus
materialus. Sie materiali jauzglaba arT péc biives nodoSanas ekspluatacija.

Ipasa veriba japievers buvprojekta doto ielu brauktuvju asu, malu un satiksmes drosibas
salinu precizai nosprausanai.

3.1.2 Koordinatu sistema un atbalsta tikls

Nosprausana un nepiecieS$ama uzmerisana javeic Latvijas geodézisko koordinatu sistema
LKS 92 TM un LAS-2000,5 augstumu sistéma. Ipasa vériba japievers augstumu sistémai, kas ir
nomaintjusies 2014. gada.
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Biivdarbu veic€jam jaizvélas piemérotas nosprauSanas metodes, javeic visi vajadzigie
aprekini un jaizstrada nepiecieSamas shémas.

Biivdarbu veicgjam pirms blivdarbu uzsaksSanas jaieriko atbalsta punktu tikls, kas tiks
lietots buvniecibas vajadzibam. Izmantojot topografiskas uzmérisanas laika ierikotos pagaidu
atbalsta punktus un reperus, japarliecinas, vai nav mainijusas to koordinatas un augstumi. Visam
biivobjektam jaieriko un jaizlidzina viens kopgjs tikls, nav pielaujama atsevisku lokalu ftiklu
izveidoSana un lietoSana. UzmeériSanas tikla atbalsta punktu savstarpgja stavokla kludas (metros)

horizontala plakn& nedrikst parsniegt lielumu 0,05% ‘-"T, kur | - attalums starp uzmériSanas tikla
atbalsta punktiem kilometros. UzmeriSanas tikla atbalsta punktu savstarpgja stavokla kludas

(metros) vertikala plakn€ nedrikst parsniegt lielumu 0,03% “ﬁ, kur |- attalums starp
uzmérisanas tikla atbalsta punktiem kilometros. Bavdarbu veic&jam japarliecinas, vai ierikotais
atbalsta tikls atbilst biivprojekta izstrade lictotajai atbalsta sisteémai. Lai to izdarTtu, visas trases
garuma jauzméra atseviski raksturigi esoSie objekti un japarbauda to koordinatas un augstumi.
Neatbilstibas gadijuma biivdarbu veicgja pienakums par to nekavéjoties zinot biivuzraudzibai.

Buvdarbu veicgjs ir atbildigs par ierikota atbalsta tikla saglabaSanu un uzturéSanu visa
biivniecibas laika.

3.1.3 Kvalitates novertéjums

P&c pieprasijuma biivuznéméjam jaizsniedz parbaudei nepiecieSamie mérniecibas materiali
un jasniedz vajadzigie paskaidrojumi.

Biivuzraudziba drikst péc saviem ieskatiem parbaudit btvdarbu veic&ja mérjjumus un
izsprau$anu, veikt savus kontroluzmérfjumus, lai parbauditu bavdarbu veic&ja mérjjumus un
apjomus apmaksai. Biivdarbu veicgjam janodrosina biivuzraudziba ar visa veida pienemamu un
praktisku palidzibu $adu merfjjumu veikSana, ieskaitot darbaspeku (paligu) un sikus
paliglidzeklus (piemé&ram, mietinus).

3.1.4 UzmeriSana un apmaksa

Ka atsevisSks darbs tiek apmaksata atbalsta tikla ieriko$ana un ielas trases nosprausana,
meérvieniba — ielas ass viens metrs un geodéziska tikla punktu aizsardziba, ieskaitot projekta
izstradi, ja nepiecieSams.

Visu pargjo mérniecibas darbu, ka arT atbalsta tikla uzturé$anas un atjaunosanas izmaksas
jaietver attiecigu biivniecibas darbu izmaksas.

3.2 Koku, krimu un zaru zageSana
Atbilstosi CS 2014.

3.3 Gravju raksana un tiriSana

Darbus veikt atbilstoSi CS 2014 3.3. nodalai “Gravju rakSana un tiriSana”, 8.7.nodalai
,»Apzalumosana” un Ieteikumi celu projektesanai "Udens novade” (Riga, 2005.) sadalam 5.1.,
5.2.unb5.3.

Ir paredzgta jaunu ievalku, gravju rakSana un esoSo tiriSana, lai savaktu un novaditu no cela
konstrukcijam virszemes tidenus.

levalku, gravju nogazu nostiprinasanai paredz&ta augu zeme 100 mm biezuma un tas
aps€Sanu ar zalaja seklam.

Vieta, kur gravja nogaze ir lietus tidens kolektora, giilijas izteka, nogaze zem caurules un
tekne vismaz 2 m gara posma janostiprina ar nesaistitu mineralmaterialu — akmenu, $kembu
b&rumu. Nostiprinamo gravju vietas skatit rasgjumos un precizét daba. Darbus izpildit ievérojot
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nozares standartu “Melioracijas sisttmas — drenazas biives. Specifikacijas un prasibas”
LV UTN 90000064161-01-2008.

Gravju nogazu un ievalku nostiprinasanas apjomi biivprojekta ir ietverti nostiprinasanas
darbu apjomos un tiks apmaksati ka nostiprinasanas darbi.

Vienibas cenam pilniba jaietver papildus projektéSanas izdevumi, visi materiali, to piegade
un sagatavoSana, ieklasana, visa veida darbs, iekartas, instrumenti, un neparedz&tic darbi
uzdevuma pabeigSanai.

3.4 Liekas grunts aizveSana un izlidzinasana
Atbilstosi CS 2014.

3.5 BedriSu remonts
Nav prasibu.

3.6 Plaisu aizpildiSana
Nav prasibu.

3.7 Plaisu aizlieSana vai aizpildiSana ar hermetiki
Nav prasibu.

3.8 Asfalta seguma frezesana

AtbilstoSi CS 2014.

Asfalta seguma freéz€Sana paredzeta savienojumu vietds, lai nodroSinatu plidenu
savienojumu ar jaunizbiivéjamo asfalta segumu.

Vidgjais frézesanas slana biezums 5 cm.

3.9 Komunikaciju aku vaku nomaina
3.9.1 EsoSo gazes kapju nomaina pret peldoSajam kapem

Vietas, kur tiek uzklats jauns asfaltbetona segums, eso$as gazes kapes janomaina pret
jaunam peldosajam kapém. Skatit rasjumus. Ievérot akciju sabiedribas “Latvijas Gaze”
20.01.2015. Tehniskos noteikumus Nr. 127/31-6.

3.9.2 Aku vaku augstuma regulésana
Atbilstosi CS 2014 nodalai 8.6.

Kanalizacijas skataku vaku augstuma reguléSanas darbs projektétas ielas seguma limeni
ietver darbaspeka, materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas.
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4 ZEMES KLATNE

Darbus veikt atbilstosi CS 2014 4.1. nodalai “Zemes klatnes biivnieciba”.

Zemes klatnes virsmas kop&jam deformacijas modulim Ev, jabiit atbilstoSam rasgjuma
TS-7 noraditajam atbilstosi segas konstrukcijas tipam.

Augu zemes nonemiana uzmérama un apmaksdjama kubikmetros (m®). Derigo paredzét
atkartotai lietoSanai, nederigo aizvest uz biivdarbu veicgja atbertni.

Zemes klatnes izbtives darbu daudzums uzmérams kubikmetros (m?), aprékinot pieberamo
(uzb&rums) vai norokamo (ierakums) grunts apjomu bliva veida.

Cenai pilniba jaietver visu materialu piegade, darbs, iekartas, instrumenti, un neparedzgtie
darbi uzdevuma pabeigSanai. Piedavatajai cenai jaietver arl segas gultnes sagatavo$ana,
planés$ana un sablivésana.

5 AR SAISTVIELAM NESAISTITAS
KONSTRUKTIVAS KARTAS

5.1 Salizturigas kartas baivnieciba

Darbus veikt atbilstosi CS 2014 5.1. nodalai “Salizturigas kartas baivnieciba”.

Atbilstosi geotehniskas izp&tes rezultatiem, zem ielas brauktuves ir paredzéts saglabat
eso8o salizturigo grunti, neizbtivéjot jaunu kartu no jauniem materialiem.

Skatit rasgjumus TS-7.

Neatkarigi no ta, vai tiek izbliveta jauna vai saglabata esosa salizturiga karta, kop&jam
deformacijas modulim Ev, uz kartas virsmas jabut vismaz 60 MPa saskana ar DIN 18134. Ev,
mérams péc salizturigas kartas noblivésanas.

Gadijumos, ja vajadziga nestspgja netiek sasniegta, salizturigas kartas virsgja dala
japastiprina stabilizgjot, vai citadi.

5.2 Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas
vai seguma buvnieciba

Darbus veikt atbilstoSi CS 2014 5.2 nodalai “Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesos$as
kartas vai seguma biivnieciba”.
Skatit rasg€jumus TS-7.

Nesaistitu mineralmaterialu maisjjumu tipus un to kartu izbiives slanu biezumus izvélas
btuvdarbu veicgjs atbilstosi nosacijumam AADTjsmagie robezas no 101 Iidz 500.

letves un autobusu pieturas platformas segas pamatu izbiivei lietojams mineralmaterialu
maistjums atbilstosi AADT; smagie < 100.

Kop&jam deformacijas modulim Ev. uz nesaistitu mineralmaterialu pamata virsmas
brauktuves segas konstrukcijai (1. segas konstrukcijas tips) jabut vismaz 150 Mpa saskana ar
DIN 18134.

Tehniska projekta izstrade Livkalna ielas, Televizijas ielas, Darza ielas parbiivei Sigulda 80



1. s§jums - Buvprojekts SND 2015/03

Nomalém, ietvém un autobusu pieturas platformai Ev, uz pamata virsmas jabat vismaz
80 Mpa saskana ar DIN 18134.

5.3 AtputekloSana
Nav prasibu.

5.4 Nomalu uzpildiSana

Darbus veikt atbilstosi CS 2014 5.4. nodalai “Nomalu uzpildisana”.

Nomalu uzpildisanai lietojams mineralmaterialu maistjums 0/32s atbilstosi CS 2014
5.2.3.4.7. punktam pie AADT],pievesta < 100.

6 AR SAISTVIELAM SAISTITAS
KONSTRUKTIVAS KARTAS

Darbus veikt atbilstosi CS 2014 6. nodalai “Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas”.

6.1 Gruntésana

Atbilstosi CS 2014.
Atseviska apmaksa netiek paredzgta.

6.2 Asfaltbetona kartas buivnieciba
Pievesto ikgadgjo vidgjo diennakts transportlidzeklu skaitu skatit 4.s€juma “Darbu
daudzumu saraksti”.

Materialus izvéléties atbilstosi nosacijumam AADT|smagie Tobezas no 101 lidz 500 un
AADT pievesta Tobezas no 501 Iidz 1500.

Brauktuves dilumkartas izbtivei paredz&ts asfaltbetons AC 11 surf atbilstosi CS 2014
6.2.3.5.1.5. punktam.

Brauktuves apakSkartas izbuvei lietojamo asfaltbetona tipu izvélas bavdarbu veicgjs
atbilstosi CS 2014.
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7 CAURTEKAS UN KONSTRUKCIJAS

7.1 Caurteku izbuve

7.1.1 Darba apraksts
Caurteku izbiives darbi javeic atbilstosi CS 2014 7.1. nodalas “Caurteku tiriSana, remonts
vai uzstadiSana” prasibam.

Caurteku izbiive ietver visus nepiecieSamos sagatavoSanas darbus (t.sk. biivbedres raksanu,
aizbérSanu un sausas blivbedres nodroSinaSanu), pamata izblivi, caurtekas montazu, gultnes un
nogazu nostiprinajumu izbiivi atbilstos§i ras€jumiem.

7.1.2 Darba izpilde

Jebkuri darbi javeic saskana ar caurteku raZotdja ieteiktu tehnologiju. Ja nepiecieSams,
buvdarbu veicgjam javeic nepiecieSamie aprékini un jaizstrada darba zim&umi konstrukciju
montazai.

Tran3eju rakSana

Transeju raksana javeic saskana ar CS 2014 4. nodalas prasibam.

Gultnes sagatavoSana

Gultne jaizveido, lai pielagotos caurules profilam lidz noraditam augstumam. Caurule
jaiegulda uz vismaz 20 cm bieza noblivéta gultnes materiala, kas izveidots, lai pieklautos
caurules profilam. Péc caurules ieguldiSanas tranSeja jaaizber ar gultnes materialu un janoblive
lidz Iimenim, kas vienads ar pusi no caurules diametra vai ka citadi, ja ta noradijusi
buvuzraudziba. Jaievéro caurtekas izgatavotaja noradijumi darba veikSanai.

Caurulu ieguldi§ana

Caurulu ieguldiSana jasak no izteces gala. Stingro caurteku posmu savienojuma
paplasinatie gali un lokano caurulu argjie aptveroSie savienojumi jaizvieto virziena pret straumi.
Jaievéro caurtekas izgatavotaja noradijumi darba veikSanai.

Caurulu savieno$ana
Caurteku posmi cie$i jasavieno saskana ar razotaja ieteiktu un biivuzraudzibas apstiprinatu
tehnologiju.

Caurules pirms to apbér§anas japarbauda. Jebkura caurule, ko btivuzraudziba uzskata par
iegulditu nevieta, nepareizi iegulditu vai bojatu, ir japarliek vai janomaina uz biivdarbu veicgja
rékina.

TranSejas aizberSana

P&c caurules ieguldiSanas tranSejas jaaizpilda ar materialu saskana ar CS 2014 4. nodalas
prasibam.

Celtniecibas tehnikas kustibu pari caurtekai nedrikst pielaut, kameér razotaja rekomendgetais
apberuma slanis virs caurtekas nav uzb@rts un pienacigi noblivets. Jaievéro caurtekas
izgatavotaja noradijumi darba veikSanai.

Gravja gultne

Gravja gultne un nogazes caurtekas galos janostiprina ar piemerotu nostiprindjuma
materialu atbilsto$i ras€jumiem un esosai situacijai.
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7.1.3 UzmeriSana un apmaksa

Caurtekas

Izbiives cenai jaetver pilnu apmaksu par transejas izrakSanu Iidz vajadzigajam dzilumam, ja
gultnes materials nav nepieciesams, vai lidz dzilumam, lai ieklatu gultnes materiala slani, ja tas
nepiecieSams, tranSejas dibena profiléSanu vai gultnes materiala profiléSanu, lai ies€dinatu
caurteku, tdenu atsiiknéSanu, dren€Sanu vai izsmelSanu, caurtekas ieguldiSanu; tranSejas
aizberSanu, pagaidu koka vai terauda rievsienu piegddi un uzstadiSanu un novakSanu,
izsprai$loSanu un nostiprinasanu, nederiga vai lieka grunts materiala izvieto$anu, gravja gultnes
un nogazes caurtekas galos nostiprinasanu, un visus citus darbus un neparedzetos darbus, kas
nepiecieSami darba pabeig3anai.

Gultnes materials

Gultnes materials tiks apmaksats piedavajuma pozicijas “Caurtekas izblive” ietvaros un
netiks apmaksats atseviski.

7.2 Konstrukciju nojauksana

Darbus veikt atbilstosi CS 2014 7.nodalas 7.2.sadalai “Konstrukciju nojauk$ana vai
demontaza”.

Konstrukciju nojauksanas darbu daudzumi uzmé&rami un apmaksajami mérvienibas, kadas
noraditas “Darbu daudzumu saraksta”.

Nojaucamo konstrukciju atrasanas vietas skatit rasg@jumos. Darbu izmaksas noteikt tas
novertgjot pec apskates daba.

Visi materiali, kas rodas nojauksanas darbos, kuri ir nederigi pamatdarbam un nav ieklauti
ras€jumos, kliist par bivdarbu veicgja Tpasumu un biivdarbu veicgjam jaaizved. Iznémums ir ar
auksto fréz€Sanu nojauktais esosa asfalta materials, kas ir nododams Pasttitajam un ir Pasititaja
TpasSums.

Cenam pilniba jaietver visi izdevumi, visi materiali, to piegade un sagatavoSana, ieklasana,
visa veida darbs, iekartas, instrumenti, un neparedzétie darbi uzdevuma pabeigSanai.

Nekada apmaksa atseviski vai tieSi par transport€Sanu vai kadu citu darba dalu netiks
veikta. Visa veida transportéSana tiek uzskatita ka nepiecieSsama un saistita darba dala.
Transport&Sanas izmaksas bivdarbu veic€jam japaredz un jaieklauj vienibu izcenojumos.

Skartajai teritorijai jabtit sakartotai, nodroSinot tas sakotn&jo funkciju.

7.2.1 EsoSo cela segu nojaukSana

S1s nodalas darbi ietver esoSo asfaltbetona un segas konstrukcijas mineralo materialu kartu
novaksanu, parstradi un materialu uzkrasanu krautn€s atkartotai lietoSanai vai arT aizveSanu no
buivlaukuma.

Buvdarbu veicgja pienakums ir izmantot atgfitos materialus visekonomiskakaja veida,
nodrosinot kvalitativu darba izpildi.

Buvdarbu veicgja pienakums ir parbaudit atgiito materialu derigumu parstradei jaunajiem
seguma slaniem. Biivdarbu veicgjam javeic esoSo segumu apjomu un kvalitates izp&te un
jasniedz bivuzraudzibai savs prieksSlikums par atgiito materialu izmanto$anu.

Asfalta segumi

EsoSie bituminétie segumi janovac ar auksto fréz&Sanu, jaaizved uz Pasititaja noraditu
atbertni. legltais frézetais materials ir Pasttitaja TpaSums.
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Nesaistitie Skembu segumi

Esosie nesaistitie Skembu materiala segas slani janorok ar ekskavatoru un jaaizved uz
atbertni. NorakSana javeic tada veida, kas nodrosSina zemak ieguloSo slanu nesajaukSanos ar
atglistamajiem materialiem.

Jabiit nojauktam visam biivprojekta paredz&tajam konstrukcijam.

Apmaksa

EsoSo asfalta segumu un segas pamatu materialu nojauksSanas izsoles cenai jaietver visu
iekartu, transporta, parbauzu un parstades, sagatavojot atkartotai lictoSanai vai izgaztuves
izmaksas.

Nekada apmaksa atseviski vai tieSi par transport€Sanu vai kadu citu darba dalu netiks
veikta. Transport€Sanas izmaksas biivdarbu veic€jam japaredz un jaieklauj vienibu izcenojumos.

7.3 Pasazieru platformas vai gajéju ietves buvnieciba

7.3.1 Gajeju ietves izbuve
Atbilstosi CS 2014.

7.3.2 Autobusu pieturas pasazieru platformas izbiave

Darbu daudzumi pasazieru platformas izbtivei nav atseviski izdaliti. Tie ietverti apmalu,
segumu utt. darbu daudzumos.

7.3.3 Autobusu pieturas nojumes izbuive

Autobusu pietura jauzstada nojume. NovietoSanas vieta dotas rasgjumos. Jauzstada
atkritumu urna un solins. Jauzstada ripnieciski izgatavotas metala konstrukcijas nojume.
Nojume jauzstada, ievérojot razotaja noradijumus un ieteikto tehnologiju.

Atkritumu urnai ir jabit tadai, ko nevar viegli apgazt, parvietot vai aiznest, ka ari viegli
sabojat.

Ja nepiecieSams, bavdarbu veic&jam javeic papildus projektésana.

Darbs uzmérams gabalos — nojumes uzstadiSana, sola uzstadiSana, atkritumu urnas
uzstadiSana.

Solins jauzstada, ja tas nav komplekta ar nojumi.
Izsoles cenai jaietver visu iekartu, transporta, parbauzu un citas izmaksas.

Nekada apmaksa atseviski vai tie$i par transport€Sanu vai kadu citu darba dalu netiks
veikta.

7.4 Brauktuves un ietves apmalu uzstadiSana
Izbiives vietas dotas rasgjumos. Darbi javeic atbilstosi CS 2014 7.4.nodalas “Betona
apmales uzstadiSana” prasibam.

Brauktuves apmales izbiives augstumu virs brauktuves skatit ras§jumos. Gajju un
velosipedu parejas apmale jaizbiive viena Itment ar brauktuves segumu.

Parejas starp dazada augstuma apmali izblivéjamas vienmerigas, lietojot slipos apmales
akmenus. Izceltas apmales pedgjais apmales akmens iebiivéjams slipi ar nobeigumu reljefa
limeni, neveidojot asus stiirus.

Liknés jalieto liektie apmales akmeni.

Liekto un slipo apmales akmenu papildus cena jaieverte kopgja darba izmaksa.
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7.5 Brugakmenu segumi

Brugakmenu izbtuve javeic atbilstos§i CS 2014 7.5.nodalas “Betona bruga (platniSu)
seguma biivnieciba” prasibam.

Darbs ietver brugakmenu piegadi un to ieklaSanu viena karta uz sagatavotas pamatnes,
Suvju aizpildisanu starp brugakmeniem ar smilti, un brugakmenu ievibrésanu.

Pamatiem jabut sagatavotiem un noblivétiem. Virs pamatiem 3 — 5 cm biezuma ieklajams
Skembu izsiju vai rupjas smilts izlidzinoSais slanis. Vietas, kur klajuma virsmas slipums
parsniedz 2.5 %, izlidzinoSo slani veido no sausa smilts — cementa (8:1) maistjuma. Vietas, kur
veidojami pakapieni, bloki jauzstada uz betona pamata saskana ar rasgjumiem, Suves jaaizpilda
ar smilts - cementa (3:1) javu..

Atstarpes starp akmeniem 3 —5 mm, tas jaaizpilda ar sausu smilti. Brugakmenu segumu
malas nostiprinamas ar salickamiem betona apmales akmeniem.

7.6 Laukakmenu bruga seguma izbaive
Brugakmenu izbtve javeic atbilstosi CS 2014 7.6. nodalas “Dabiga akmens bruga seguma
biivnieciba”.

Dabiga brugakmens brugis javeido no apméram 10 lidz 20 cm diametra dabigiem granita
laukakmeniem lidz 10 cm bieza betona C 16/20 pamata, atbilstosi LVS EN 206-1.

Izbuves vietas skatit rasgjumos.

8 APRIKOJUMS

8.1 Cela zZimju uzstadiSana

Darbus veikt atbilstosi CS 2014 8. nodalas 8.1. sadalai “Cela zimju uzstadisana”.

Cela zZimju veids un uzstadisanas vietas paraditas rasgjumos.

Cela zimes jauzstada atbilsto$i Celu satiksmes noteikumu, LVS 77 “Cela zimes” un
LVS 85 “Cela apzimgjumi” prasibam.

Vietas, kur blakus ielai ir gaj&ju un velo celins, aiz §1 celina uzstadamajam zime&m jabiit ar
konsoles tipa statu (ar brauktuves virziena noliektu augs€jo dalu), lai neparsniegtu normativo
attalumu no brauktuves malas. Ievérot satiksmes un drosibas telpas.

Visam metala konstrukcijam jabut cinkotam. Metala konstrukcijas jamont€ uz rupnieciski
izgatavota dzelzsbetona pamata, izmantojot cinkotus vitnstienus, uzgrieznus, paplaksnes.
Pamatu augstumam virs brauktuves jabtt 300 — 400 mm, ieblives dzilums atkarigs no grunts
apstakliem.

Detalizetu projektu individuali projektg§jamam zim&m un konsolém izstrada btvdarbu
veicgjs.

8.2 Cela signalstabinu uzstadiSana

Nav prasibu.
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8.3 DroSibas barjeras uzstadiSana

Darbus veikt atbilstoSi CS 2014 8. nodalas 8.3. sadalai “Drosibas barjeras uzstadisana”.
Paredzets izbaivét gajéju barjeru. Skatit raséjumus.

Uzstadit tada pasa tipa barjeras, ka izbtivéto blakus iclu posmos.

(G3j&ju barjeras augstums virs ietves seguma 1.10 m.

8.4 Cela horizontalie apziméjumi

Darbus veikt atbilstosi CS 2014 8. nodalas 8.4. sadalai “Cela horizontalie apzZim&jumi”.

Uz cela seguma virsmas uzklatajiem apzim&jumiem jabit saskana ar LVS 85:2010 un
CS 2014.

Horizontalie apzZim&jumi veidojami no plastikata materiala masas.
920., 922., 923., 925. horizontalo apzim&jumu liniju platums 0.10 m.
926. Iinijas platums 0.20 m.

930. Iinijas platums 0.20 m.
931. apzimé&juma platums 3.0 m.

Skattt ras€jumus.

8.5 Celu apgaismojuma iertkoSana
Nav prasibu.
8.6 Udens noteku parsedzu vai luku parsedzu

uzstadiSana vai nomaina
Atbilstosi CS 2014.

8.7 Nostiprinasanas darbi
Darbus veikt atbilstosi CS 2014 4. nodalas 8.7 sadalai “Apzalumosana”.

Paredzgts nostiprinat un apzalumot cela un gravju nogazes, ka art darbu zonu rasgjumos
paraditajas vietas. Augsnes kartai jabiit 100 mm biezai.

Apmaksajamo aps€to laukumu platibas jaméra kvadratmetros un jaapmaksa atbilstosi
vienibas izcenojumiem par kvadratmetru.

Sajas cenas pilniba jaietver visu materialu piegade un sagatavosana, ieklasana, visa veida
darba izmaksas, iekartas, instrumenti, un neparedz&tie darbi uzdevuma pabeigsanai.

Nekada apmaksa atseviski vai tie$i par transport€Sanu vai kadu citu darba dalu netiks
veikta. Visa veida transportéSana tiks uzskatita ka nepiecieSama un saistita darba dala.
Transport€Sanas izmaksas btivdarbu veicgjam japaredz un jaieklauj augu zemes atjaunoSanas un
apsesanas vienibu izcenojumos.
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9 LIETUSUDENS KANALIZACIJAS
TIKLI

9.1 Lietus uidens kanalizacijas tiklu izbuve

9.1.1 Darbu apraksts

Darba meérkis ir novadit virsiideni no autocela, izveidojot jaunu lietus tidens kanalizacijas
tiklu, rokot gravjus un izbtivgjot caurtekas. LKT sadala izstradata saskana ar LBN 223-99
,Kanalizacijas argjie tikli un biives”.

Darbi ietver materialu izgatavos$anu vai/un piegadi, razotaja noteiktas parbaudes, montazu,
blivniecibas vietas parbaudi un tiklu nodosanu ekspluatacija.

Darbos ietilpst tran3eju rakSanas darbi, caurulu likSana, tranSeju aizb&rSana, blivésana,
esosa seguma atjauno3anas darbi un tam piegulo$as teritorijas seguma sakartosana arpus darba
zonas, ka ar1 giliju, aku izbuve, kolektora un giiliju izteku izbtive un citu darbu izpilde ka
aprakstits Specifikacijas un noradits ras¢jumos.

Segumu atjauno$ana virs tikliem, caurteku izbiives, betoné$anas darbi, gravju rakSanas un
citi ar lietus Gdens kanalizacijas tikliem saistitie darbi ir aplukoti citas Specifikacijas nodalas.

9.1.2 Materiali

Visiem materialiem jabit jauniem un izv€l&tiem ta, lai tie atbilstu noteiktam prasibam un
saskangétu ar Specifikacijam.

Biivdarbu veicgjam javeic visi nepiecieSamie droSibas pasakumi, lai buivniecibas laika tiktu
aizsargati visi piegadatie materiali un iekartas.

Biivdarbu veicgjam ir tiesibas piedavat apstiprinagjumam materialus, kuri ir lidzveértigas vai
labakas kvalitates neka specifikacija noraditie. Tomér, par jebkuriem kavejumiem, kas rodas
sakara ar $§adu iesniegumu noraidiSanu, ir atbildigs buvdarbu veicg;js.

Piedavato materialu paraugi vai katalogi un jebkada cita informacija, kas saistita ar
materialu kvalitati, jaiesniedz bGivuzraudzibai apstiprinasanai.

Pielietojamas caurules un veidgabali — no augsta blivuma polietiléna materiala, ar T8
(SN8) izturibas klasi. Izméri doti biivprojekta.

Gilijas materials - augsta blivuma polietilens, vaks ,,peldosa” tipa, ramis ar resti. Izmeri
doti bavprojekta. Vakiem, rezgiem un ramjiem jabut no kalama keta, smaga tipa D400 klases,
saskana ar EN124, ar teleskopisko galvas dalu. Vakiem japiegul visam gilijas vai akas
caurumam. Giuliju un kolektora iztekas un teknes nostiprinat ar akmenu Skembu b&rumu
atbilstoSi nozares standartam LV UTN 90000064161-01-2008. Frakciju izmérs no 40 mm lidz
80 mm.

Akas paredzétas no salieckamiem dzelzsbetona grodu elementiem ar gumijas
blivgredzeniem elementu savienojumu vietas, no arpuses akas jaapstrada ar hidroizolaciju.
Dzelzsbetona grodu aku konstrukcijam jabut atbilstosam LVS EN 1917 prasibam, betonam -
LVS 206-1:2001 prasibam. Darbu izpildei lietojama betona klase C25/30, tidenscaurlaidibas
marka W10 un salizturiba F200 un kimiska noturiba pret hloridu iedarbibu. Aku grodu, to
elementu un caurulvadu savienojumu vietas lietojamiem materialiem jaatbilst EN 681-1
prasibam. Dzelzsbetona akas parsedze veidojama ar konusveidigo grodu.

Akam ir jabut aprikotam ar kapsliem, kas atbilst LVS EN 13101 standartam. Aku vakiem
jaatbilst LVS EN 124 prasibam.

Kanalizacijas dzelzsbetona grodu akam jabiit riipnieciski izgatavotam.

Aku vakiem jaatbilst LVS EN 124 prasibam. Jalieto ,,peldosa” tipa kalama keta luka ar
nestsp&ju 40 t.
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Akam, kuras izblvétas zalaja zona, akas vakam jaatrodas 50-70 mm virs zemes virsas
Jaizmanto kalama keta vaki ar nestsp&ju 40 t, ap akas vaku jabit apbetongjumam.

Televizijas iela izbiivéjama uztvérgjaka Udens savakSanai no gravja un ievadiSanai
kolektora. Uztvéréjaka izbiivéjama atbilstoSi nozares standartam LV UTN 90000064161-01-
2008, tips UA-2-100. Kolektors DN250 izblivEjams no akas zem iclas, un iclas otra pusé
caurules gals noslédzams, lai nakotné var€tu izbiivet ta turpindjumu lidz izvadam, kas $aja
projekta nav paredzets.

9.1.3 Darba izpilde

Zemes darbi

Zemes darbi atbilstosi So CS 2014 4. nodalai.

Pirms rak$anas darbu uzsakSanas bavdarbu veicgjam pie pazemes komunikaciju
Tpasniekiem janoskaidro to atraSanas vietas daba. Kabelu, ka arT citu apak$zemes komunikaciju
aizsargjoslas, kur projektgjama lietus kanalizacijas sisttma $k&rso vai pietuvinas esoSam
komunikacijam, rak$anas darbi veicami bez zemes rak§anas masinam.

Raksanas darbi javeic tados apméros, lai vajadzibas gadijuma biitu iespgjama gruntsiidenu
atsikné€Sana un tranSejas sienu papildus nostiprinaSana ar attiecigiem balstiem no Kkatras
tranSejas puses, iespgjama zemes bliveésana un jebkura cita veida celtniecibas darbiba. Izbuvgjot
kanalizacijas tiklus vietas, kur paradas pliistoSa grunts, dinas, mals vai kiidra, ta janomaina ar
smilti. [zmaksas, kas saistitas ar nestabiliem grunts materialiem, jasedz btivdarbu veicgjam.

Biivdarbu veicgjam jaietver savos izcenojumos un tames kopg&jas tidens atvades izmaksas
un izmaksas par tranSeju saglabaSanu sausa stavoklI1 un nodrosinasanos pret Gidens hidraulisko
pac€lumu celtniecibas laika.

Pie jebkuras tranSejas rakSanas ar slipam vai terasveida sienam, apaksgja dala ir
janodrosina papildus caurulu noguldiSanas transeja ar vertikalam sienam 0.3 m augstuma no
pamata ltmena. TieSi pirms caurulu ieguldiSanas transSejas apakSa jaizlidzina ar rokam vai
tamlidzigi piemé&rotam metodeém.

Giliju izteku vietas novadgravja dibenam, nogazei teknes pusé ne mazak ka 0.5 m un
pretgjai nogazei ne mazak ka 1.0 m augstuma vismaz 1.5 m gara posma uz abam pusém no
teknes ass jabit nostiprinatai ar akmenu skembu b&rumu.

Veicot materialu blieteéSanu ar rokam, jaizmanto ne vieglaku par 450 kg dzelzs blieti, ripigi
noblietgjot pa kartam. Grunts tranSejas un baivbedres jasablivé 1idz vismaz 96 % zalaja zona un
98 % brauktuves zona p&c Proktora (grunts slana blivuma raditajs).

Caurulu, aku lik§ana

Caurulu un aku izbGive javeic atbilstosi razotaja rekomendacijam.

Caurules jagulda uz smilts pamatnes. Smilts pamatnes materials jaizvieto transejas pilna
platuma un tam jabat min. 150 mm zem caurules pamatnes un min. 300 mm virs caurules
augsas.

Virs caurules augSpuses, ka ari apkart, ka apberamais materials var tikt izmantots
pildijums, kas sastav no vienveidigas grunts, bez akmeniem un mala gabaliem lielakiem par
40 mm, sakné&m, organisko vielu atkritumiem un sasaluSas augsnes.

Bives laika buivdarbu veic€jam visas gulijas, caurulvadi un akas jatur tiras un brivas no
tdens, netirumiem, atkritumiem un citiem nepiederoSiem materialiem.

Pirms buivdarbu pabeigSanas kanalizacijas tikli jaizskalo, lai aizvaktu nepiederoso
materialu atlikumus un tada stavokli jauztur 1idz nodoSanas akta parakstisanai.
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9.1.4 Kyvalitates noveértéjums

Papildus vispargjam prasibam attieciba uz test€Sanu un parbaudi, un kvalitates
nodros$inasanu, javeic vél sekojosi kanalizacijas sistémas testi un parbaudes, kas tiek uzskatitas
ka pienemsanas testi/parbaudes:

e Horizontalas un vertikalas izlidzina$anas parbaude;
e Hermétiskuma tests;
e Pasteces caurulvadu videoinspekcija ar CTV.

Gadijuma, ja kada darbu dala neatbilst Specifikaciju prasibam, biivdarbu veicgjam jadara
viss, lai noverstu (izlabotu) konstatetos defektus vai stices.

Pielaides

Lietus kanalizacijas sistémai jaatbilst sekojosam pielaidém:

1. Horizontalas pielaides:
e Gulijas un akas: + 0,10 m no projektétam piesaisteém.

2. Vertikalas pielaides:
e Visiem aku vakiem cieta seguma: 0/-5 mm no seguma virsmas,
e Visiem vakiem un restém arpus cieta seguma: +0/-10 mm no zemes virsmas,
e Caurules: £ 30 mm no projektétam atzimem.

Horizontalas un vertikalas parbaudes

Javeic sekojosas horizontalas un vertikalas parbaudes:
Horizontalas:
e Visu jauno lietus Gdens aku, giliju atraSanas vieta, tips un izméeri,
e Visu jauno lietus Gidens caurulu vieta, tips un izméri.
Vertikalas:
e Visu jauno lietus Gdenu aku vaku/restu un pamatu/gridas [imeni,
e Visu caurulvadu piesleégumu teknes atzimes un izméri visas jaunajas akas,

e Visu caurulu savienojumu (pieslégumu) teknes atzimes un izméri visas jaunajas
lietus Gidens caurulgs.

Plastmasas caurulu hermétiskuma parbaude
Plastmasas paSteces caurulém javeic infiltracijas parbaude. Infiltracija jamera péc transejas
aizberSanas un gruntsiidens limena nostabiliz€Sanas lidz ta iepriek$gjam Itmenim (p&c
aizbérsanas japaiet vismaz 7 dienam).
Biivdarbu veicgja zinojumam, kur jadokument€ visu testu rezultati attieciba uz caurulu
hermé&tiskumu, jasatur vismaz $ada informacija:
e Aku atrasSanas vieta un numurs;
e TesteSanas datums un testa perioda ilgums;
e  Gruntsiidens limenis;

o Infiltracijas idens daudzums.

Skataku un nosédaku iidens herméetiskuma parbaude

Attieciba uz skatakam, uztveérgjakam neviena to virsmas dala vai Suve nedrikst uzradit
nekadu redzamu infiltraciju ieks€jas parbaudes laika. Infiltracijas parbaude javeic péc
aizberSanas un gruntsiidens limena nostabiliz€Sanas Iidz ta iepriek$€§jam Iimenim (péc
aizbérSanas japaiet vismaz 7 dienam) un péc caurulu eksfiltracijas testa nobeigsanas.
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Biuivdarbu veicgja zinojumam, kur jadokument€ visi testi attieciba uz aku hermétiskumu,
jasatur vizmaz $ada informacija:
e Aku atraSanas vieta un numurs;
e Testesanas datums;
e QGruntsuidens limenis;
o Aku apskates rezultati.

Plastmasas paSteces caurulu videoinspekcija ar CTV
Visas plastmasas paSteces caurules japarbauda ieksgji ar slégtas k&des televiziju (CTV).
Caurules zem asfaltétajam platibam japarbauda pirms segas konstrukcijas izbiives darbiem.
Visam parbaudeém jabiit ierakstitam labas kvalitates datu glabataja.

Jasagatavo detalizeti rakstiski parbauzu zinojumi. Jabut ierakstitiem visa veida
noverojumiem attieciba uz caurulém un materialiem, un visam bivniecibas, instaléSanas,
izgatavotaja klidam, defektiem un bojajumiem, ieskaitot novirzes (deformacijas).

Uzmérisana un apmaksa

Darbi tiek uzmériti un apmaksati gabalos (gab.) un metros (m), atbilstosi darba veidam
darbu daudzumu saraksta.

Vienibas cenas ir jaieverte visi izdevumi, kas saistiti ar citu komunikaciju sk&rsoSanu un
aizsardzibu biivniecibas laika. Citu komunikaciju novietni skatit rasgjumos un precizet daba.

Vienibas cenam pilniba jaietver projektéSanas izdevumi (ja tadi nepiecieSami), visi
materiali, to piegade un sagatavoSana, izblive, iekartas, instrumenti, parbaudes un neparedzgtie
darbi uzdevuma pabeigSanai.

10 ELEKTROAPGADE. AREJIE TIKLI
10.1 0,4 kV KL parbiive

10.1.1Darba apraksts

Ielas rekonstrukcijas rezultata, vietam esoSie 0.4kV kabeli atrodas zem projektéta gravja,
tadel nepiecieSama to parvietoSana zem zalas zonas. EsoSos parvietojamos kabelus atrakt un
parvietot jauna transeja.

Darbus veikt atbilstosi §im biivprojektam.

10.1.21ekartas

Darbu veikSanai izmantojamam masinam un mehanismiem jabut tehniska kartiba un ar
attiecigam pielaidém darbu veikSanai. Darbu kvalitativai izpildei nepiecieSamas iekartas vai
mehanismus izvélas blivdarbu veicgjs.
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TranSeju un bedru rakSanai var tikt izmantoti mehanismi (ekskavatori), bet ne tuvak ka 1 m
attaluma no darbojosiem elektrokabeliem, sakaru komunikacijam, balstu pamatiem un koku
sakng&m.

10.1.3Darba izpilde

Kabeli guldit 0.7 m dziluma. Caurulu guldiSanas dzilums $k&rsojot iebrauktuves 1.0 m.

Esosos kabelskapjus (2 gab.), kuri traucé gravja izbtivei parvietot par 1.5 m uz sarkanas
Iinijas pusi.

Visi montazas darbi veicami ievérojot ElektroictaiSu izblives noteikumus,
VAS "Latvenergo" elektrolmiju izbiivésanas noteikumus un Latvijas Biivnormativu prasibas.

Veicot tranSeju un bedru rakSanu, nodro$inat blakus eso$o komunikaciju aizsardzibu no
mehaniskiem bojajumiem.

TranSeju un bedru rakSana javeic pa nospraustu trasi, ievert&jot tranSejas dzilumu
komunikaciju sk&rsojumu vietas.

Darbi javeic ieveérojot visus nepiecieSamos darba drosibas un piesardzibas pasakumus,
ieskaitot rakSanu, aizb&rSanu, eso$o apak$zemes komunikaciju saglabasanu, tranSejas pamata
izlidzinasanu, nepiecieSamibas gadijuma transejas nostiprinasanu.

Biivdarbu izpildes laika ievérot pazemes komunikaciju un gaisa vadu liniju aizsardzibas
prasibas.

Cenam pilniba jaietver visi izdevumi, visi materiali, to piegade un sagatavoSana, iebtive,
visa veida darbs, iekartas, instrumenti, un neparedzgtie darbi uzdevuma pabeigSanai.

Nekada apmaksa atseviSki vai tie$i par transport€Sanu vai kadu citu darba dalu netiks
veikta. Visa veida transportéSana tiek uzskatita ka nepiecieSama un saistita darba dala.
Transportésanas izmaksas btivdarbu veic&jam japaredz un jaieklauj vienibu izcenojumos.

Skartajai teritorijai jabut sakartotai, nodroSinot tas sakotn&jo funkciju.

11 UDENSAPGADE. AREJIE TIKLI

Darbus veikt atbilstosi biivprojektam un speka esoSiem buivnoteikumiem. Skatit ras€jumus.

Darbi javeic iev€rojot visus nepiecieSamos darba dro§ibas un piesardzibas pasakumus,
ieskaitot rakSanu, aizb&rSanu, esoSo apak$zemes komunikaciju saglabasanu, transejas pamata
izlidzinasanu, nepiecieSamibas gadijuma transejas nostiprinasanu.

Biivdarbu izpildes laika ievérot pazemes komunikaciju un gaisa vadu liniju aizsardzibas
prasibas.

Cenam pilniba jaietver visi izdevumi, visi materiali, to piegade un sagatavoSana, iebuve,
visa veida darbs, iekartas, instrumenti, un neparedz&tie darbi uzdevuma pabeigSanai.

Nekada apmaksa atseviSki vai tieSi par transport€Sanu vai kadu citu darba dalu netiks
veikta. Visa veida transportéSana tiek uzskatita ka nepiecieSsama un saistita darba dala.
Transportésanas izmaksas btivdarbu veic&jam japaredz un jaieklauj vienibu izcenojumos.

Skartajai teritorijai jabut sakartotai, nodroSinot tas sakotn&jo funkciju.
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12 VAJSTRAVAS. AREJIE TIKLI

12.1 Sakaru kanalizacijas izbuve

12.1.1Darba apraksts

Darbus veikt atbilstoSi §im btavprojektam.
Kanalizacijas izblivei izmantot plastikata caurules.
Ieverot SIA “Lattelecom” izsniegtos Tehniskos noteikumus.

12.1.21ekartas

Darbu veikSanai izmantojamam masinam un mehanismiem jabtt tehniska kartiba un ar
attiecigam pielaidém darbu veikSanai. Darbu kvalitativai izpildei nepiecieSamas iekartas vai
mehanismus izv€las btuivdarbu veicgjs.

TranSeju un bedru rakSanai var tikt izmantoti mehanismi (ekskavatori), bet ne tuvak ka 1 m
attaluma no darbojoSiem elektrokabeliem, sakaru komunikacijam, balstu pamatiem un koku
sakném.

12.1.3Darba izpilde

Janosprauz preciza sakaru kanalizacijas Iinija. TranSeju rakSana javeic saskana ar
bavprojektu.

Veicot tran$eju un bedru izveido$anu nodrosinat blakus eso$o komunikaciju aizsardzibu no
mehaniskiem bojajumiem.

Transeju un bedru rakSana javeic pa nospraustu trasi, ievertgjot ieguldamo caurulu skaitu,
ka ar nepiecieSamo transejas dzilumu komunikaciju skérsojumu vietas.

Aku lukas izbiivet projektéjama seguma Itment.

Ja biivdarbu zona sakaru kabelis ir guldits grunti, to aizsargat ar Skelto aizsargcauruli.
Skatit ras€jumus.

Darbi javeic ievérojot visus nepiecieS§amos darba droSibas un piesardzibas pasakumus,
ieskaitot raksanu, aizb&rSanu, esoS$o apaks$zemes komunikaciju saglabasanu, tranSejas pamata
izlidzinasanu, nepiecieSamibas gadijuma transejas nostiprinasanu.

Nekada apmaksa atseviski vai tie$i par transport€Sanu vai kadu citu darba dalu netiks
veikta. Visa veida transportéSana tiek uzskatita ka nepiecieSsama un saistita darba dala.
Transport€Sanas izmaksas biivdarbu veicgjam japaredz un jaieklauj vienibu izcenojumos.

Buivdarbu izpildes laika ievérot pazemes komunikaciju un gaisa vadu Imiju aizsardzibas
prasibas.
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Projektétajs
Novads

Cela numurs
Cela nosaukums
No

Lidz

Garums, m
AADT
AADTj,pievesta
AADTj,smagie

Darbibas sféra

Darbu daudzumu saraksts, TELEVIZIJAS IELA

SND 2015/03

SIA "PRO VIA"

Siguldas novads

Televizijas iela Sigulda

Livkalna ielas

Darza ielai

1150

2000

501-1500

101 - 500

2112 lelas un celi

Darbu skaits| 119
Izmaksu pozicija Specifik. Nr Darba nosaukums Raséjuma Nr. Meérvieniba Darba daudzums Vienibas cena EUR KoPéji::aksa
1 Visparéja nodrosinasana
1.1 Bavlaukums
1.1.1 2.2. Bavlaukuma ierikosana TS-2; TS-5 KS 1.00
1.1.2 2.2. Bavlaukuma novaksana TS-2; TS-5 KS 1.00
1.2 Satiksmes organizacija TS-2; TS-5
121 2.3. Satiksmes nodrosinasana un celu uzturésana bavdarbu laika DOP-1 KS 1.00
2 Sagatavosanas darbi un nojaukSana
2.1 Uzmeérisana un nosprausana
211 31 Uzméri§?nas atbalsta tikla ierikosana bivniecibas vajadzibam un ielas trases T5-4/4,5,6: T5-6 m 1 150.00
nosprausana
2.1.2 3.1. EsoSo geodéziska tikla punktu aizsardziba bavdarbu laika TS-4-6 gab. 1.00
2.2 Konstrukciju nojauksana
2.2.1 Asfaltbetona segas konstrukcijas nojauksana, ieskaitot Skembu pamatu
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PO D D oF O d a
1 2 3 4 5 6 8
29211 38,72, Asfzjltbc?tona seguma nojauksana frézéjot, safrézéta materiala aizve$ana uz pasititaja T5.5/12,3 m2 8 050.00
atbértni
2.2.1.2 7.2. Skembu pamatu nojauksana, aizve$ana uz biivuznéméja izgaztuvi TS-5/1,2,3 m2 8 050.00
292 72, sztorja brug’ak[nens _seg_a.s I.<on_struk.cijas nojauks$ana, ieskitot Skembu pamatu, T5.5/4,5,6 m2 440.00
aizveSana uz blvuznéméja izgaztuvi
2.2.3 7.2. Betona apmalu nojauksana, aizvesana uz blvuznéméja izgaztuvi TS-5/4,5,6 m 40.00
2.2.4 7.2. Cela zimju ar pamatiem un statniem nojauksana, aizvesana TS-5/4,5,6 gab. 6.00
2.2.5 7.2. Gajéju barjeras nojauksana, aizvesana - m 0.00
2.2.6 7.2. Caurteku Iidz D 400 nojauksana TS-5 m 68.00
2.2.7 7.2. Caurtekas D 800 nojauksana, ieskaitot betona gala nostiprinajumus - m 0.00
2.2.8 7.2. Komunikaciju aku nojauksana - gab. 0.00
2.3 Koku un krimu zagésana
2.3.1 3.2. Koku zagesana ar celmu lausanu TS-5/4,5,6 gab. 27.00
2.3.2 3.2 Krimu zagésana - m2 0.00
2.4 Asfalta seguma frézésana
2.4.1 3.8. Asfalta seguma savienojumu vietu frézésana hvid=5 cm TS-5/4,5,6 m2 40.00
2.5 Komunikaciju aku vaku nomaina
2.5.1 3.9 EsoSo gazes kapju nomaina pret peldosajam kapém TS-3/4,5,6 gab. 19.00
2.5.2 8.6 Aku vaku nomaina pret peldosajiem - gab. 0.00
2.5.3 8.6 Aku vaku augstuma regulésana un parsedzes maina TS-3 gab. 13.00
2.6 Komunikaciju rezerves caurulu izbave
2.6.1 8.6 Rezerves aizsargcauru)u iebive sakaru kanalizacijai D 100 TS-3/4,5,6 m 50.00
3 Zemes klatne
3.1 Augu zemes nonemsana
3.1.1 4.1. Augu zemes nonemsana TS-5/4,5,6 m3 290.00
3.2 Zemes klatnes buvnieciba
321 Al Zemes klatnes ierakuma izblve, segas gultnes raksana un planésana, nederiga T5.5/4,5,6 m3 2 240.00

materiala aizve$ana uz blivuznéméja atbértni
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PO D Darb O d a
1 2 3 4 5 6 8
3.2.2 4.1. Zemes klatnes uzbéruma izblve no ierakuma grunts TS-5/4,5,6 m3 120.00
lerakuma rakSana un nomaina ar salizturigu materialu, gadijuma, ja pamatné tiek
3.2.3 4.1.,5.1. . . . TS-5/1,2,3 m3 2 200.00
konstatéta vajas nestspéjas grunts (saskanojot ar autoruzraugu)
3.3 Gravju raksana un nostiprinasana
3.3.1 3.3. EsoSo gravju tirisana, grunti aizvedot uz bivuznéméja atbértni TS-5/5,6 m 510.00
3.3.2 3.3. Gravju raksana, grunti aizvedot uz bivuznéméja atbértni TS-5/4,5 m 550.00
Nogazu un darbu zonas nostiprinasana ar augu zemi 10 cm biezuma, apséjot ar zalaju
3.3.3 8.7. o TS-5/4,5,6 m2 8010.00
seklam
4 Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas
4.1 Salizturigas kartas biivnieciba
4,11 5.1. Salizturigas kartas bavnieciba, Ev2>60 MPa (2., 3. tipa segas konstrukcija) TS-4,TS-5,TS-6,TS-7 m3 341.00
4.2 Nesaistitu mineralmaterialu kartu bavnieciba
421 5.2, Nesaistitu minerélma.teriélu maisijuma p?mata nesosas kartas izbldve h=30 cm, T5.575.7 m2 8 945.00
Ev2>150 MPa (1., 4. tipa segas konstrukcija)
Nesaistitu mineralmaterialu maisijuma pamata nesosas kartas izbtve h=20 cm (2.
4.2.2 5.2. A . TS-5,TS-7 m2 340.00
tipa segas konstrukcija)
423 5.2, Nesaistitu minerélm.a'teriélu maisijuma pamata nesosas kartas izbtve h=15 cm (3. T5.575.7 m2 244.00
tipa segas konstrukcija)
Nesaistitu mineralmaterialu maisijuma 0/32s nomalu uzpildisana, profilésana un
424 5.4. . ) ) N TS-5,TS-7 m2 955.00
blivésana hvid=12 cm (4. tipa segas konstrukcija)
— — — — > — = 912
425 59, Nesaistitu mineralmaterialu maisijuma 0/32s seguma izblve nobrauktuvém hvid ) m2 0.00
cm
5 Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas
5.1 Asfaltbetona kartu bivnieciba
5.1.1 6.1.;6.2. Dilumkartas AC11surf izblve h=4 cm (1. tipa segas konstrukcija) TS-4,TS-5,TS-6,TS-7 m2 7 263.00
5.1.2 6.1.;6.2. Dilumkartas AC11surf izblve h=6 cm (2. tipa segas konstrukcija) TS-4,TS-5,TS-6,TS-7 m2 267.00
5.1.3 6.1.;6.2. Seguma apakskartas ACbase izblve h=10 cm (1. tipa segas konstrukcija) TS-5,TS-7 m2 7 494.00
514 6.1 6.2. A:sfalta parejas posma izblve gadijuma, ja iela tiek izblvéta ka atseviska bavniecibas 754,755 T5-6,T5-7 m2 60.00
karta
6 Caurtekas un konstrukcijas
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PO Darb O a
1 2 3 4 5 6
6.1 Lietusadens kanalizacijas izblive
6.1.1 9.1 Lietusadens kanalizacijas PP cauruju izblve DN 160 SN8 - m 0.00
6.1.2 9.1 Lietusudens kanalizacijas PP cauruju izblve DN 200 SN8 - m 0.00
6.1.3 9.1 Lietusadens kanalizacijas PP cauruju izblve DN 250 SN8 - m 15.00
6.1.4 9.1 Plastmasas uztvéréjaku (galiju) izbGve D 400, |Gka ar engém 40 t LKT-2, LKT-3 gab. 0.00
6.1.5 9.1 Saliekamas dzelzsbetona grodu akas D 1000 izbive, h Iidz 1.5 m, lika 40 t - gab. 0.00
6.1.6 9.1 Saliekamas dzelzsbetona grodu akas D 1000 izbive, h [idz 2 m, Iika 40 t - gab. 0.00
6.1.7 91 .Sali_ekamés dzelz_sbetona grodu uztvéréjakas UA-2-100 parejai no gravja uz kolektoru LKT-2, LKT-3 gab. 1.00
izbGve D 1000, lGka 40 t
6.1.8 9.1 DN 250 kolektora Iztekas nostiprinajuma izbtve ar akmenu Skembu bérumu - gab. 0.00
6.1.9 9.1 Lietusadens kanalizacijas PP cauruju DN 250 gala noslégsana LKT-2, LKT-3 gab. 2.00
6.1.10 9.1 Esoso LK tiklu pieslégsana pie jaunas D 1000 akas, 2 caurules - gab. 0.00
6.1.11 9.1 Kolektora DN250 pievienojums esosai akai - gab. 0.00
6.1.12 9.1 Esoso guliju veco pievadu galu tamponésana - gab. 0.00
6.1.13 9.1 Esoso galiju tirisana, pieslégsana jaunajam kolektoram - gab. 0.00
6.1.14 9.1 Esos$o guliju ar pievadiem demontaza - gab. 0.00
6.1.15 9.1 Esosas uztvéréjakas tirisana un remonts Skolas un Livkalna ielas krustojuma - gab. 0.00
6.1.16 9.1 Metala nosegplaksnes izblve gulijai - gab. 0.00
6.2 Caurteku izbiive
PVC caurtekas izbGve DN 1200 Livkalna ielas pk 10+64.93, ieskaitot ieteces un izteces
6.2.1 7.1. gala nostiprinajumus, gultnes un nogazu nostiprinajumus, segumu atjaunosanu, - kompl. 0.00
atbilstosi raséjumam DT-3
6.2.2 7.1. PVC caurteku izbGve DN 500 TS-4/4 m 18.00
6.2.3 7.1. PVC caurteku izbive DN 300 TS-4/4,5 m 108.50
Vienas DN 500 un DN 300 caurtekas galu nostiprinasana ar laukakmeniem cementa
6.2.4 7.1. TS-4/4,5 kompl. 14.00

java C12/16
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6.2.5 7.1. Gultnes nostiprinasana caurteku DN 500 un DN 300 galos ar skembam h-15 cm TS-4/4,5 m2 140.00
6.2.6 7.1. EsoSo caurteku tirisana, lidz D 400 - m 0.00

6.3 Betona apmales uzstadisana
6.3.1 24, Zegt:er:daéi?zlr:jli)tczj(\)lz?;olsrﬁii? mm uzstadisana uz betona C16/20 pamata, T5.5/4,5 m 255.00
6.3.2 - Beto.na apmalu 1000x220x150 mm uzstadisana uz betona C16/20 pamata, izcelta 4 ) m 0.00

cm virs brauktuves

6.3.3 24, CB:?IE ngi!ttvlstOwaxlSO mm uzstadisana uz betona C16/20 pamata, izcelta 15 T5.5/4,5 m 50.00
6.3.4 7.4. Betona apmalu 1000x200x80 mm uzstadisana uz betona C16/20 pamata TS-5/4,5 m 303.00

6.4 Bruga seguma izbive
6.4.1 75. Betona br.l.Jg'akmens seguma izblive h=8 cm, ieskaitot izlidzinoso kartu (3. tipa segas T5.5/4,5 m2 686.00

konstrukcija)
6.4.2 7.6. Laukakmenu bruga seguma izblve, ieskaitot betona pamatu - m2 0.00
7 Aprikojums

7.1 Cela zimju un vertikalo apziméjumu uzstadisana
7.1.1 8.1. Cela zimju statu uzstadisana, ieskaitot pamatus TS-5/4,5,6 gab. 4.00
7.1.2 8.1. Konsoles veida cela zZimju statu uzstadisana, ieskaitot pamatus TS-5/4,5 gab. 3.00
7.1.3 8.1. Bridinajuma cela zimju 102 vairogu uzstadisana - gab. 0.00
7.14 8.1. PriekSrocibas cela zimju 201 vairogu uzstadisana - gab. 0.00
7.1.5 8.1. PriekSrocibas cela zimju 201 samazinata izméra vairogu uzstadisana TS-5/4,5,6 gab. 4.00
7.1.6 8.1. PriekSrocibas cela zZimju 206 vairogu uzstadisana TS-5/5 gab. 1.00
7.1.7 8.1. Rikojuma cela zimju 409 vairogu uzstadisana - gab. 0.00
7.1.8 8.1. Noradijuma cela zimju 530, 531 vairogu uzstadisana - gab. 0.00
7.1.9 8.1. Noradijuma ceja zZimju 534 vairogu uzstadisana TS-5/5 gab. 2.00
7.1.10 8.1. Virzienu raditaju 705 uzstadisana - gab. 0.00
7.1.11 8.1. PapildzZimju 840 vairogu uzstadisana - gab. 0.00
7.1.12 8.1. EsoSu cela zimju vairogu demontésana un atkartota uzstadisana TS-5/4,5,6 gab. 5.00
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7.2 DroSibas barjeras uzstadisana
7.2.1 8.3. Gajéju barjeras uzstadisana TS-5/5,6 m 50.00
7.3 Cela horizontalo apziméjumu uzklasana
7.3.1 8.4. Cela horizontalo apziméjumu uzklasana mehanizéti, ar plastikas materialu TS-5/4,5,6 m?2 60.30
7.3.2 8.4. Cela horizontalo apziméjumu uzklasana ar roku darbu, ar plastikas materialu TS-5/4,5,6 m2 2.20
7.4 Autobusu pieturvietas aprikojums
7.4.1 7.3. Nojumes uzstadiSana, ieskaitot pamatu izbavi TS-8 gab. 1.00
7.4.2 7.3. Sola uzstadisana TS-8 gab. 1.00
7.4.3 7.3. Atkritumu urnas uzstadisana TS-8 gab. 1.00
8 Elektoapgade, aréjie tikli
8.1 10.1. 0,4 kV kabelu linijas parbuve ELT-1;2;3 kompl. 1.00
Eso$o asfalta, brugakmens, zalaja segumu un apmalu atjaunosana atbilstosi
82 10.1 > us Zdldja segumu un apmaju atjau fistost ELT-2 kompl. 1.00
raséjumam
9 Udensapgade, aréjie tikli
9.1 11 Udensvada posma parbive UKT-2 kompl. 1.00
9.2 11 Akas izblve uz esosa tdensvada - kompl. 0.00
A Kopa (bez PVN):
Sastadija: N. Kalnins
Parbaudija: l. Beitane
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