VISPARTGA INFORMACIJA
UN NORADTJUMI

- jebkuras neatbilstTbas gadTjuma dazadu sadalu rasejumos par galvenajiem
uzskatami Arhitekturas da,las risinajumi.

- Visas piesaistes un izmeri precizejami objekta
- Stipringjumu sistemu tehnologijas, detalizetas
aprekins ietilpst izgaftavotaju kompefence

- Pirms bUvniecibas darbu saksanas visi tehnologiskie risinajumi, tehnologisko
risinajumu pieslegumu mezgli un detalas japrecize ar izveleto iekartu
piegadataju un fo atbilstTbu projektam saskapot ar projekta arhitektu

- Vietas, kur inzenierkomunikacijas Skeérso sienas un parsegumus ar normetu
ugunsizturTbu, lietot atbilstoSus blTvejumus, varstus u.c. nepiecieSamos
buvizstradajumus, sk. UgunsdrosTbas pasakumu aprakstu.
- Visiem minetajiem materigliem var izmantot analogu, iepriekS saskapojot ar
projekta arhitektu.
- Visus nespecificétos nepiecieSamos materialus un topus saskapot ar projekta
arhitektu pirms mebelu izgatavosanas

materialu specifikacijas un to

TELPU EKSPLIKACIJA:

04 1 Gerbtuve 16.7
04 2 Edienu sadales telpa 2

04 3 Grupas telpa 616
04 b Sanitari tehniska felpa 143
05 1 Gerbtuve 111
05 2 Edienu sadales telpa 25
05 3 Grupas tfelpa 66.9
05 L Sanitari tehniska felpa 13.3
il 3 Kappu telpa 4.3

Kopa: 204.7

PIEZTMES:

Sledzu un rozesu uzstadTSanas augstums bernudarza - 1.8m no gridas,
pargjas telpas sledziem - 1.0m, rozetem - 0.3m, ja nav noradTts savadak.

Bernudarza rozetes uzstadit ar bernu aizsardzTbu.

Rozetes telpas, kur t3s nav uzraditas - paredzet eso$ajas vietas un skaita

APZTMEJUMI:

m esosi (nepiec. gad. atjaunoti) piekartie griesti
m jauni piekartie griesti

Jauni piekaramie mineralskiedras plakspu griesti, Armstrong Silhouette 15
s

shadowline perimetrs
Griestos iebuvets gaismeklis ar lumin. spuldzem, 4x14W, IP20

Griestos iebuvets gaismeklis ar lumin. spuldzem, &x14W, IP20, ar akum. t=

virs griestiem montets gaismeklis ar lumin. spuldzem, &x14W, IP20

Griestos iebuvets gaismeklis ar kompakt. lumin. spuldzem, 1x18W vai 2x18\

Griestos iebuvets gaismeklis ar kompakt. lumin. spuldzem, 2x18W, P20, ar
Griestu gaismeklis ar kompakt. lumin. spuldzem, 2x26w, IP20

Griestu gaismeklis ar kompakt. lumin. spuldzem, 2x18w, P44

izgaismots evakuacijas izejas noradTtajs

EL. ROZETE IP20
EL. ROZETE IP44
Griestos iebuvets SPOT gaismeklis ar LED spuldzi GU10
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arhitekturas studija 16
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buvprojekta vadTtajs, AR sadalas vadTtajs

ARONA TOMA

arhitekte, sert.nr. 1(

pasutTtajs
Siguldas novada

reg. Nr. 90000
Pils iela 16, Sigulda, L'

projekta nr.

SND-0312/N

projekts

PIRMSSKOLAS IZGLTTIBAS IEST/
"PTLADZTTIS" REKONSTRUK

Strelnieku iela 13, ¢
grupa nr. 003, grunts ni

projekta stadija

buvprojekta dala
ARHITEKTURAS C

buvprojekta sadala

rasejums
OTRA STAVA GRIESTU PL
EL ROZESU IZVIETO.
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