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Datu lapa: Wilo-Stratos 40/1-10
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Leistinos darbinés terpés (kitoms terpéms pagal

uzsakyma)

Vanduo Sildymui (pagal VDI 2035) .

Vandens - glikolio misiniai (maks. 1:1;
kai koncentracija siekia 20 % ir
daugiau, bitina patikrinti veikimo
duomenis)

Leistinos naudojimo sritys

Temperatiiras diapazons, izmantojot
apkures/ventiIécijas/kondicioné§anas

TP s . -10..+110°C

iekartas pie maks. apkartéja gaisa

temperataras +40 °C

Maksimali pielaujamais darba

L P 6/10 bar

spiediens max

Vamazdziy jungtys

Atloks Universalusis flangas PN6/10
(flan3as PN 16 pagal EN 1092~
2)

Atloka nominalais platums DN 40

Montavimo ilgis A 220.0 mm

Variklis/elektronika

Elektromagnétiska savietojamiba EN 61800-3
Bojajuma signala raidisana EN 61000-6-3
Izturiba pret trauc&jumiem EN 61000-6-2

Apgriezienu skaita regulésana Frekvences parveidotajs

Aizsardzibas pakape IP X4D

Aizsardzibas klase F

Elektrotikla pieslégums 1~230V

Motora nominala jauda P, 140.0 W

Stikiy skaicius n 1400 - 4450 1/min

Elektribas patérins P, 9-190W

Stravas patérins / 0,13-130A

Motora aizsardziba integréta

Kabeliy jungimo elementai PG 1x7/1x9/1x13,5

Medziagos

Siurblio korpusas Pelékais Euguns (EN-GJL-250)
Rotors Plastmasa (PPS - 40% GF)
Sakna varpsta Neriisgjo3ais térauds (X46Cr13)

Gultni Ogleklis, metala impregné&jums

Minimalais piepliides augstums pie iesiikSanas porta, lai

novérstu kavitaciju pie Gidens siiknésanas temperatiiras
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Elektros jungimo schema
Standard

oo%}oo

I
L N PE SSM

——————

S

1~ 230V, 50/60 Hz
Kopéjs bojajuma signals
(atvéréjs atbilstosi VDI 3814, noslogojamiba 1 A, 250V ~)
Funkciju skatiet Wilo kataloga, nodala ,,Wilo-Control siiknu parvaldiba,
norades par planojumu®

Elektros jungimo schema
Option

oo%}oo

I
L1 13 PE  SSM

——————

| T

L‘Z L.3
L.l L.Z
3~230V, 50/60 Hz
Kopéjs bojajuma signals
(atvérgjs atbilstosi VDI 3814, noslogojamiba 1 A, 250V ~)

Funkciju skatiet Wilo kataloga, nodala ,,Wilo-Control siiknu parvaldiba,
norades par planojumu®

lespé&jamas izmainas www.wilo.lv

Minimalais piepliides augstums pie 50 /

95 /110°C 3/10/16m
Fabrikats Wilo
Tips Stratos 40/1-10
Art. Nr. 2103613
Svoris ca. m 8.80 kg
2012-05 2/7
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Izméri un raséjumi: Wilo-Stratos 40/1-10

Raséjums
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Raksturliknes: Wilo-Stratos 40/1-10

Grafikai Ap-c (konstants)
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Grafikai Ap-v (mainigs)
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Uzstadisanas stavoklis: Wilo-Stratos 40/1-10
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