Pirmskolas izglitibas iestade "Piladzitis" Strelnieku iela 13, Sigulda

WILO

Datu lapa: Wilo-Star-Z 20/1

Leistinos darbinés terpés (kitoms terpéms pagal
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Bloké&3anas stravas izturigs motors
Mainstravas motors (EM) 2 polu - 1~230V, 50 Hz
Ariebiivétu kondensatoru

lespé&jamas izmainas

www.wilo.lv

uzsakyma)

Vanduo Sildymui (pagal VDI 2035) .

Vandens - glikolio misiniai (maks. 1:1;
kai koncentracija siekia 20 % ir
daugiau, bitina patikrinti veikimo

duomenis)

Geriamasis vanduo ir vanduo maisto
pramonés jmonéms pagal potvarkj dél -«
geriamojo vandens, 2001 m.

Leistinos naudojimo sritys

Temperatiras diapazons, izmantojot
apkures/ventilacijas/kondicionésanas -«

iekartas pie maks. apkartéja gaisa -10...+110
temperataras +25 °C

Temperatiiras diapazons, izmantojot
apkures/ventilacijas/kondicionésanas -+

iekartas pie maks. apkartéja gaisa -10...+95°C
temperatiras +40 °C

Temperatiros diapazonas naudojant
geriamojo vandens cirkuliacinése 465
sistemose, kai aplinkos temperatira

+40 °C

Temperatiiras diapazons,
izmantojot dzerama tidens
cirkulacijas stknos, ar maks.

. _ T 70.0°C
apkartéja gaisa temperatiru
+40 °Cislaicigas darbibas

rezZima 2 h

Maks. pielaujama kopéja cietiba
o o 3,21 mmol/i (18 °dH)
dzerama tdens cirkulacijas sistémas

Maksimali pielaujamais darba

spiediens Froe 1002
Vamazdziy jungtys

Caurules skriivsavienojums Rp %2
Vitne G1

140.0 mm

Matmenys

Variklis/elektronika

Bojajuma signala raidisana EN 61000-6-3
Izturiba pret trauc&jumiem EN 61000-6-2
Aizsardzibas pakape IP 44
Aizsardzibas klase F
Elektrotikla pieslégums 1~230V
Sakiy skaitiaus diapazonas n 1700-2700 1/min
Motora nominala jauda P, 22,5/12,5/6,5W
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Elektribas patérins P, 36-38W
Stravas patérins / max. 0,18 A
Motora aizsardziba nav nepiecie3ams (blok&josas

stravas noturigs)

Kabeliy jungimo elementai PG 1x11

Medziagos

Siurblio korpusas Vario lydinys (CC 499K) pagal
DIN EN 1982, pagal potvarkj dél
geriamojo vandens, 2001 m.

Rotors Plastmasa (PPO)
Sukna varpsta Oksidu keramika, briina (Al203)
Gultni Ogleklis, sintétisko sveku

impregnéjums

Minimalais piepludes augstums pie iestikSanas porta, lai

novérstu kavitaciju pie Gidens siiknésanas temperatiiras

Minimalais piepliides augstums pie 40 /

65/110°C 0.5/3/10m
Fabrikats Wilo
Tips Star-Z 20/1
Art. Nr. 4028111
Svoris ca. m 2.240 kg
2012-05 2/4
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Izméri un raséjumi: Wilo-Star-Z 20/1
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