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TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 04/2012

objektam — Siltummezgla rekonstrukeija pirmskolas izglitibas iestadé
"Prladzitis” Strélnieku iela 13, Sigulda, Siguldas novada.

1. Siltuma neséjs: - apkurei, védindsanai, un karstd tidens sagatavo3anai — karsts tidens.
2. Siltumenergijas avots - SIA “Wesemann-Sigulda™ siltumtikli  (pieslégti katlu majai
Jaunatnes ield 1)
3. Projektéjami objekta piesléguma vieta: - Eso3ais pieslégums SIA “Wesemann-Sigulda™
siltumtikliem - siltuma ievads pirmskolas izglitibas iestadé” Piladzitis”, Strélnieku iela 13.
4. Siltuma piegades reguléianas veids : - Atbilstodi drgaisa temperatiirai un siltumneséja
temperatiru grafikam katlu maja Jaunatnes iela 1, Sigulda. (Skatit Pielikumu Nr.l *
Temperatiiru grafiks™.)
5. Siltumneséja parametri pievienoSanas vieti:
Siltumneséja aprékina spiediens piesléguma vietd dinamiskd rezima:
a) padeves caurujvada ( DN50) 0,37 MPA;
b) atpakalgaitas caurulvada ( DN50) 0,22 MPA.
Siltumnesgja aprékina spiediens piesléguma vietd statiskd rezima: padeves
un atpakalgaitas caurulvados 0,30 MPA
Siltumneséja temperatiras piesléguma vietd atkariba no drgaisa temperatiiras : (Skatit
Pielikumu Nr. 1 * Temperatiiru grafiks™.)
6. Atlautd maksimila siltuma slodze :
0.250 MW - apkurei. védinasanai un karsta tidens sagatavoSanai

7. Prasibas siltumtiklu caurlaides sp&ju palielinasanai:
Nav prasibu

8. Siltumenergijas patérina uzskaite un norékina uzskaites méraparitu

uzstadisana:
Ja projekts neparedzés palielinat siltuma slodzi objekta, pirmskolas izglitibas iestade "Piladzitis™
Strélnieku iela 13, tad komercnorékiniem par patéréto siltumenergiju atlauts izmantot esolo
silgtumenergijus skaititdju Kamstrup Multical 66C, Nr.4059024 (mérdiapazons no 0,06 lidz 3,5
m”/h)



Ja projekts paredz@s palielinat siltuma slodzi objekta, pirmskolas izglitibas iestade "Piladzitis™
Strélnieku iela 13 ,( piem&ram karstd idens sagatavo3anai vai ventilacijai), tad komercnor&kinam
par patéréto siltumenergiju nepiecieSams uzstadit jaunu siltumenergijas skaititaju ar lielaku
caurpliides mérdiapazonu.

Nepiecieams izveléties siltumneséja maksimalajai caurplidei atbilstodu, lietoSanai Latvija
sertificétu, ultraskapas siltumenrgijas skaititdju (turpgaitas). Siltumenergijas skaititdja marku un
tipu saskanot ar SIA ,,Wesemann-Sigulda™..

Ja projekts paredzés siltumenergijas skaititdja uzstadiSanas vietas mainu, nepiecieSams veikt
saskapojumu ar SIA . Wesemann-Sigulda”.

9. Izprojektet :

9.1. Objekta siltuma slodzei atbilstoSu neatkariga (atdalita) piesléguma . automatiskas
darbibas siltuma sadales mezglu (siltuma punktu) apkures wun karstd dens
sagatavo3anai objektam, pirmskolas izglitibas iestade "Piladzitis™ Str@lnieku ielda 13 (Skatit
Pielikumu Nr.2 , ,.Siltummezgla principiala shéma™)

9.2 Siltuma sadales mezgla projektu projektéSanas stadija saskapot SIA . Wesemann-
Sigulda™.

10. Uzbiivét athilstoii saskapotam siltummezgla rekonstrukeijas projektam:

10.1. Objekta siltuma slodzei atbilstosu neatkariga (atdalita) piesléguma, automatiskas
darbibas siltuma sadales mezglu (siltuma punktu) apkures wun karsta Gdens
sagatavo3anai objektam, pirmskolas izglitibas iestade "Piladzitis” Strélnieku iela 13
(Skatit Pielikumu Nr.2 , ,,Siltummezgla principiala shéma™)
10.2. Ugzstadit siltuma slodzei atbilsto3u siltumenergijas skaititaju komercnorékiniem par
patéréto siltumenergiju.
11. Ipasi nosacijumi:
Siltumenergijas piegddes un lietoSanas nosacjumi atbilstodi savstarpgjam ligumam par
siltumenergijas piegiddi un lieto%anu objektam, pirmskolas izglitibas iestade “Piladzitis”
Strélnieku ield 13, kas nosl@gts starp SIA ,,Wesemann-Sigulda™ ka siltumenergijas Piegadataju
un Siguldas novada domi ka siltumenergijas Lietotaju .
12. Temperatiiru grafiks un tidens caurpliides daudzums :
Temperatiiru grafiks :( Skatit Pielikumu Nr. 1 * Temperatiiru grafiks™.)

Siltumnes&ja (Gdens) caurpliides daudzums objektam pirmskolas izglitibas iestade "Piladzitis™
Strélnieku iela 13, Sigulda

Qmurplm“ - 15m3/h

13.Siltumtiklu piederibas robeia :
Siltumtiklu piederibas robeza (atbildibas dalijuma robeZza) ir pirmas siltumnesgja
noslégarmatiiras uz turpgaitas un atgaitas cauru|vadiem skaitot no

siltuma ievada puses (nosl&égarmatiiras pieder ,,Piegadatajam™)

. Tehniskos noteikumus sastadija:

J. Strazdins

(SIA*Wesemann-Sigulda™
Sigulda 16.04.2012.¢. siltumenergijas razo%anas un

parvades dienesta vaditdjs)
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Pielikums Nr.1
Tehniskajiem noteikumiem Nr.04/2012

TEMPERATURU GRAFIKS APKUREI

Vidgja Ar divcaurulu pieslégumu
diennaksts Siltumnesgja Siltumnesé&ja atpakalgaitas
argaisa turpgaitas temp. temp.
temperatiira 9 g5

+5 60,0 45,0
+4 60,0 45,0
+3 60,0 45,0
+2 60,0 45,0
+1 60,0 45,0

0 60,0 45,0

-1 61,0 46,0
2 62,0 46,5

-3 63,0 47,0
-4 65,0 47,5
-5 66,0 48,0
-6 67,0 48,5
-7 68,0 49,5
-8 68,5 50,0
-9 69,0 50,5
-10 69,5 51,0
-11 70,0 52,0
-12 71,0 53,0
-13 72,0 53,5
-14 72,5 54,0
-15 73.0 54,5
-16 73,5 55,0
=17 ?5,[’ 55!5
-18 76,0 56,0
-19 ?3,“ 5?,[‘
-20 79,0 59,0
-21 79,5 59,5
-22 80,0 60,0
-23 81,0 60,5
-24 82,0 61,0
-25 83,0 61,5




Pielikums Nr.2
Tehniskajiem noteikumiem Nr.04/2012
Siltummezgla principiild shéma
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Siltumenergijas skaititajs (SSK) - uzskaita patéréta siltumenergijas daudzumu apkurei un karstam Gdenim.

Vadibas pults - regulé karsta udens sagatavosanu un apkuri atbilstosi ievaditai programmai, nemot véra temperatiras devéju raditajus.
Karsta iidens regulésanas varsts ar izpildmehanismu un siltummainis - nodrosina pastavigu nepiecieSsamo karsta Gdens temperatiru.
Apkures regulésanas varsts ar izpildmehanismu un siltummainis - nodrosina kvalitativu apkuri atbilstosi temperatiras grafikam un argaisa

temperaturas devéjam.

Karsta tidens un apkures siikni nodrosina tdens plismas cirkulaciju attiecigi karsta Gdens un apkures sistémas.
Spiediena starpibas regulators nodrosina pastavigu spiedienu individuala siltuma punkta primara pusé, paaugstinot siltumapgades kvalitati un

paildzinot siltumiekartu darbibas mazu.
Izplesanas trauks - nodrosina ékas apkures sistémas aizpildisanu pie siltumneséja temperatdras izmaipam.



